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ROMA 12 settembre 2018 

 
Product Bulletin  
 
Transizione da Gamma3 Long (raggio di curvatura 2.0m) a Gamma3 Long (raggio di curvatura 1.5m)  
 
Gentile Cliente,  
 
Stryker sta impegnando le proprie risorse per rendere migliore la qualità di salute dei pazienti di tutto il 
mondo. Dal lancio nel 1988 del primo chiodo Gamma, Stryker ha continuamente migliorato ed aggiornato la 
propria piattaforma Gamma, fino allo sviluppo dell’attuale Gamma3.  Nel processo di sviluppo rientra la 
graduale transizione del Gamma3 lungo con raggio di curvatura 2.0m a Gamma3 Lungo con raggio di 
curvatura 1.5m.   
Il chiodo Gamma3 lungo (raggio di curvatura 2.0m) andrà a breve in phase out e sarà sostituito dal Gamma3 
lungo (raggio di curvatura 1.5m). 
 
 
Quando?  
 
Il processo di transizione del chiodo Gamma3 Long 2.0m alla versione con raggio di curvatura 1.5m è già 
iniziato, la invitiamo dunque nel procedere alla conversione nel tempo più breve possibile. 
 
 Quali sono le opzioni possibili?  
 

1. Completa transizione al chiodo Gamma 3 lungo (raggio di curvatura 1.5m). 

La preghiamo di consultare il suo agente Stryker Trauma di riferimento.  
 
Sono compatibili i sistemi?  
 
Si, la strumentazione base per entrambe le versioni è la stessa. (Attenzione: se attualmente sta utilizzando il 
distal targeting device Gamma3, il suo rappresentante di zona Stryker Trauma la contatterà in quanto tale 
dispositivo deve essere sostituito)   
Per ulteriori info la preghiamo di contattare il Suo agente Stryker Trauma di riferimento.  
 
 

SEGUE TABELLA RIASSUNTIVA PER LA CONVERSIONE 
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TABELLA DI CONVERSIONE IMPIANTI 

Codice 
Gamma3 

Raggio 2,0 
Descrizione Gamma3 Raggio 2,0 

Codice 
Gamma3 

Raggio 1,5 
Descrizione Gamma3 Raggio 1,5 

3320-0240S  Gamma Long 2,0 240mm Diam 11 Sx 120° 3520-1240S Gamma Long 1,5 240mm Diam 11 Sx 120° 

3320-0260S   Gamma Long 2,0 260mm Diam 11 Sx 120° 3520-1260S Gamma Long 1,5 260mm Diam 11 Sx 120° 

3320-0280S   Gamma Long 2,0 280mm Diam 11 Sx 120° 3520-1280S Gamma Long 1,5 280mm Diam 11 Sx 120° 

3320-0300S   Gamma Long 2,0 300mm Diam 11 Sx 120° 3520-1300S Gamma Long 1,5 300mm Diam 11 Sx 120° 

3320-0320S   Gamma Long 2,0 320mm Diam 11 Sx 120° 3520-1320S Gamma Long 1,5 320mm Diam 11 Sx 120° 

3320-0340S   Gamma Long 2,0 340mm Diam 11 Sx 120° 3520-1340S Gamma Long 1,5 340mm Diam 11 Sx 120° 

3320-0360S   Gamma Long 2,0 360mm Diam 11 Sx 120° 3520-1360S Gamma Long 1,5 360mm Diam 11 Sx 120° 

3320-0380S   Gamma Long 2,0 380mm Diam 11 Sx 120° 3520-1380S Gamma Long 1,5 380mm Diam 11 Sx 120° 

3320-0400S   Gamma Long 2,0 400mm Diam 11 Sx 120° 3520-1400S Gamma Long 1,5 400mm Diam 11 Sx 120° 

3320-0420S  Gamma Long 2,0 420mm Diam 11 Sx 120° 3520-1420S Gamma Long 1,5 420mm Diam 11 Sx 120° 

3320-0440S  Gamma Long 2,0 440mm Diam 11 Sx 120° 3520-1440S Gamma Long 1,5 440mm Diam 11 Sx 120° 

3320-0460S   Gamma Long 2,0 460mm Diam 11 Sx 120° 3520-1460S Gamma Long 1,5 460mm Diam 11 Sx 120° 

3320-0480S   Gamma Long 2,0 480mm Diam 11 Sx 120° 3520-1480S Gamma Long 1,5 480mm Diam 11 Sx 120° 

3220-0240S  Gamma Long 2,0 240mm Diam 11 Dx 120° 3420-1240S Gamma Long 1,5 240mm Diam 11 Dx 120° 

3220-0260S Gamma Long 2,0 260mm Diam 11 Dx 120° 3420-1260S Gamma Long 1,5 260mm Diam 11 Dx 120° 

3220-0280S Gamma Long 2,0 280mm Diam 11 Dx 120° 3420-1280S Gamma Long 1,5 280mm Diam 11 Dx 120° 

3220-0300S Gamma Long 2,0 300mm Diam 11 Dx 120° 3420-1300S Gamma Long 1,5 300mm Diam 11 Dx 120° 

3220-0320S Gamma Long 2,0 320mm Diam 11 Dx 120° 3420-1320S Gamma Long 1,5 320mm Diam 11 Dx 120° 

3220-0340S Gamma Long 2,0 340mm Diam 11 Dx 120° 3420-1340S Gamma Long 1,5 340mm Diam 11 Dx 120° 

3220-0360S Gamma Long 2,0 360mm Diam 11 Dx 120° 3420-1360S Gamma Long 1,5 360mm Diam 11 Dx 120° 

3220-0380S Gamma Long 2,0 380mm Diam 11 Dx 120° 3420-1380S Gamma Long 1,5 380mm Diam 11 Dx 120° 

3220-0400S Gamma Long 2,0 400mm Diam 11 Dx 120° 3420-1400S Gamma Long 1,5 400mm Diam 11 Dx 120° 

3220-0420S  Gamma Long 2,0 420mm Diam 11 Dx 120° 3420-1420S Gamma Long 1,5 420mm Diam 11 Dx 120° 

3220-0440S  Gamma Long 2,0 440mm Diam 11 Dx 120° 3420-1440S Gamma Long 1,5 440mm Diam 11 Dx 120° 

3220-0460S Gamma Long 2,0 460mm Diam 11 Dx 120° 3420-1460S Gamma Long 1,5 460mm Diam 11 Dx 120° 

3220-0480S Gamma Long 2,0 480mm Diam 11 Dx 120° 3420-1480S Gamma Long 1,5 480mm Diam 11 Dx 120° 

3325-0240S   Gamma Long 2,0 240mm Diam 11 Sx 125° 3525-1240S Gamma Long 1,5 240mm Diam 11 Sx 125° 

3225-0260S   Gamma Long 2,0 260mm Diam 11 Sx 125° 3525-1260S Gamma Long 1,5 260mm Diam 11 Sx 125° 

3325-0280S   Gamma Long 2,0 280mm Diam 11 Sx 125° 3525-1280S Gamma Long 1,5 280mm Diam 11 Sx 125° 

3325-0300S   Gamma Long 2,0 300mm Diam 11 Sx 125° 3525-1300S Gamma Long 1,5 300mm Diam 11 Sx 125° 

3325-0320S   Gamma Long 2,0 320mm Diam 11 Sx 125° 3525-1320S Gamma Long 1,5 320mm Diam 11 Sx 125° 

3325-0340S   Gamma Long 2,0 340mm Diam 11 Sx 125° 3525-1340S Gamma Long 1,5 340mm Diam 11 Sx 125° 

3325-0360S   Gamma Long 2,0 360mm Diam 11 Sx 125° 3525-1360S Gamma Long 1,5 360mm Diam 11 Sx 125° 

3325-0380S   Gamma Long 2,0 380mm Diam 11 Sx 125° 3525-1380S Gamma Long 1,5 380mm Diam 11 Sx 125° 

3325-0400S   Gamma Long 2,0 400mm Diam 11 Sx 125° 3525-1400S Gamma Long 1,5 400mm Diam 11 Sx 125° 

3325-0420S   Gamma Long 2,0 420mm Diam 11 Sx 125° 3525-1420S Gamma Long 1,5 420mm Diam 11 Sx 125° 

3325-0440S   Gamma Long 2,0 440mm Diam 11 Sx 125° 3525-1440S Gamma Long 1,5 440mm Diam 11 Sx 125° 

3325-0460S   Gamma Long 2,0 460mm Diam 11 Sx 125° 3525-1460S Gamma Long 1,5 460mm Diam 11 Sx 125° 

3325-0480S  Gamma Long 2,0 480mm Diam 11 Sx 125° 3525-1480S Gamma Long 1,5 480mm Diam 11 Sx 125° 
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TABELLA DI CONVERSIONE IMPIANTI 

Vecchi Codici Nuovi Codici 

Codice 
Gamma3 

Raggio 2,0 
Descrizione Gamma3 Raggio 2,0 

Codice 
Gamma3 

Raggio 1,5 
Descrizione Gamma3 Raggio 1,5 

3225-0240S Gamma Long 2,0 240mm Diam 11 Dx 125° 3425-1240S Gamma Long 1,5 240mm Diam 11 Dx 125° 

3225-0260S Gamma Long 2,0 260mm Diam 11 Dx 125° 3425-1260S Gamma Long 1,5 260mm Diam 11 Dx 125° 

3225-0280S Gamma Long 2,0 280mm Diam 11 Dx 125° 3425-1280S Gamma Long 1,5 280mm Diam 11 Dx 125° 

3225-0300S Gamma Long 2,0 300mm Diam 11 Dx 125° 3425-1300S Gamma Long 1,5 300mm Diam 11 Dx 125° 

3225-0320S Gamma Long 2,0 320mm Diam 11 Dx 125° 3425-1320S Gamma Long 1,5 320mm Diam 11 Dx 125° 

3225-0340S Gamma Long 2,0 340mm Diam 11 Dx 125° 3425-1340S Gamma Long 1,5 340mm Diam 11 Dx 125° 

3225-0360S Gamma Long 2,0 360mm Diam 11 Dx 125° 3425-1360S Gamma Long 1,5 360mm Diam 11 Dx 125° 

3225-0380S Gamma Long 2,0 380mm Diam 11 Dx 125° 3425-1380S Gamma Long 1,5 380mm Diam 11 Dx 125° 

3225-0400S Gamma Long 2,0 400mm Diam 11 Dx 125° 3425-1400S Gamma Long 1,5 400mm Diam 11 Dx 125° 

3225-0420S Gamma Long 2,0 420mm Diam 11 Dx 125° 3425-1420S Gamma Long 1,5 420mm Diam 11 Dx 125° 

3225-0440S Gamma Long 2,0 440mm Diam 11 Dx 125° 3425-1440S Gamma Long 1,5 440mm Diam 11 Dx 125° 

3225-0460S Gamma Long 2,0 460mm Diam 11 Dx 125° 3425-1460S Gamma Long 1,5 460mm Diam 11 Dx 125° 

3225-0480S Gamma Long 2,0 480mm Diam 11 Dx 125° 3425-1480S Gamma Long 1,5 480mm Diam 11 Dx 125° 

3330-0240S   Gamma Long 2,0 240mm Diam 11 Sx 130° 3530-1240S Gamma Long 1,5 240mm Diam 11 Sx 130° 

3330-0260S   Gamma Long 2,0 260mm Diam 11 Sx 130° 3530-1260S Gamma Long 1,5 260mm Diam 11 Sx 130° 

3330-0280S   Gamma Long 2,0 280mm Diam 11 Sx 130° 3530-1280S Gamma Long 1,5 280mm Diam 11 Sx 130° 

3330-0300S   Gamma Long 2,0 300mm Diam 11 Sx 130° 3530-1300S Gamma Long 1,5 300mm Diam 11 Sx 130° 

3330-0320S   Gamma Long 2,0 320mm Diam 11 Sx 130° 3530-1320S Gamma Long 1,5 320mm Diam 11 Sx 130° 

3330-0340S   Gamma Long 2,0 340mm Diam 11 Sx 130° 3530-1340S Gamma Long 1,5 340mm Diam 11 Sx 130° 

3330-0360S   Gamma Long 2,0 360mm Diam 11 Sx 130° 3530-1360S Gamma Long 1,5 360mm Diam 11 Sx 130° 

3330-0380S   Gamma Long 2,0 380mm Diam 11 Sx 130° 3530-1380S Gamma Long 1,5 380mm Diam 11 Sx 130° 

3330-0400S  Gamma Long 2,0 400mm Diam 11 Sx 130° 3530-1400S Gamma Long 1,5 400mm Diam 11 Sx 130° 

3330-0420S   Gamma Long 2,0 420mm Diam 11 Sx 130° 3530-1420S Gamma Long 1,5 420mm Diam 11 Sx 130° 

3330-0440S   Gamma Long 2,0 440mm Diam 11 Sx 130° 3530-1440S Gamma Long 1,5 440mm Diam 11 Sx 130° 

3330-0460S   Gamma Long 2,0 460mm Diam 11 Sx 130° 3530-1460S Gamma Long 1,5 460mm Diam 11 Sx 130° 

3330-0480S   Gamma Long 2,0 480mm Diam 11 Sx 130° 3530-1480S Gamma Long 1,5 480mm Diam 11 Sx 130° 

3230-0240S Gamma Long 2,0 240mm Diam 11 Dx 130° 3430-1240S Gamma Long 1,5 240mm Diam 11 Dx 130° 

3230-0260S Gamma Long 2,0 260mm Diam 11 Dx 130° 3430-1260S Gamma Long 1,5 260mm Diam 11 Dx 130° 

3230-0280S Gamma Long 2,0 280mm Diam 11 Dx 130° 3430-1280S Gamma Long 1,5 280mm Diam 11 Dx 130° 

3230-0300S Gamma Long 2,0 300mm Diam 11 Dx 130° 3430-1300S Gamma Long 1,5 300mm Diam 11 Dx 130° 

3230-0320S Gamma Long 2,0 320mm Diam 11 Dx 130° 3430-1320S Gamma Long 1,5 320mm Diam 11 Dx 130° 

3230-0340S Gamma Long 2,0 340mm Diam 11 Dx 130° 3430-1340S Gamma Long 1,5 340mm Diam 11 Dx 130° 

3230-0360S Gamma Long 2,0 360mm Diam 11 Dx 130° 3430-1360S Gamma Long 1,5 360mm Diam 11 Dx 130° 

3230-0380S Gamma Long 2,0 380mm Diam 11 Dx 130° 3430-1380S Gamma Long 1,5 380mm Diam 11 Dx 130° 

3230-0400S Gamma Long 2,0 400mm Diam 11 Dx 130° 3430-1400S Gamma Long 1,5 400mm Diam 11 Dx 130° 

3230-0420S Gamma Long 2,0 420mm Diam 11 Dx 130° 3430-1420S Gamma Long 1,5 420mm Diam 11 Dx 130° 

3230-0440S Gamma Long 2,0 440mm Diam 11 Dx 130° 3430-1440S Gamma Long 1,5 440mm Diam 11 Dx 130° 

3230-0460S Gamma Long 2,0 460mm Diam 11 Dx 130° 3430-1460S Gamma Long 1,5 460mm Diam 11 Dx 130° 

3230-0480S Gamma Long 2,0 480mm Diam 11 Dx 130° 3430-1480S Gamma Long 1,5 480mm Diam 11 Dx 130° 
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TABELLA DI CONVERSIONE STRUMENTARIO 

 

Vecchi Codici Nuovi Codici 
Codice DTS 
Gamma3 

Raggio 2,0 
Descrizione DTS Gamma3 Raggio 2,0 

Codice DTS 
Gamma3 Raggio 

1,5 
Descrizione DTS Gamma3 Raggio 1,5 

1320-5320  Distal Targeting device R2.0 1320-5316 Distal Targeting device R1.5 

1320-9520 Cassetta strumentario Tray per DTS R2.0 1320-9515 Cassetta strumentario Tray per DTS R1.5 

 

  

 

 

 

 

NB : Il Gamma3 Long R1.5 è disponibile nelle versioni con diametri da 10-11-13-15 mm , qualora avesse la necessità di 
convertire un chiodo Gamma3 R2.0 con diametro diverso da 11mm la versione a sua disposizione sarà quella equivalente 
ma con raggio di curvatura R1.5 . Per ulteriori informazioni e dettagli la preghiamo di contattare il suo agente Stryker di 
riferimento. 

 

 

 

                                                                                                                                   Distinti saluti 

STRYKER TRAUMA MARKETING TEAM 

 

 


