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AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

   MODELLO M5/BIS QUESTIONARIO TECNICO                (N.B. DA ALLEGARE AL MODELLO 5 OFFERTA TECNICA)
Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di dispositivi monouso per infusione e somministrazione occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.CC.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 24 - Numero gara: 7126734.

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DEI REQUISITI MINIMI E PREFERENZIALI (QUESTIONARIO TECNICO)

Il presente questionario tecnico relativo a dispositivi medici è da compilare integralmente da parte del Concorrente relativamente al lotto di partecipazione. 

Tale questionario deve essere compilato per ogni prodotto offerto e deve essere debitamente firmato, timbrato e inoltrato insieme all’offerta. 

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I LOTTI
	REQUISITI OBBLIGATORI 

PER TUTTI I DISPOSITIVI 

PENA ESCLUSIONE
salvo ove diversamente indicato

	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Monouso, sterili, apirogeni, privi di ftalati e latex free
	SI
	NO
	

	1.2
	La scheda tecnica e/o gli altri documenti presentati devono specificare chiaramente i materiali che costituiscono il dispositivo
	SI
	NO
	

	1.3
	L’apertura delle confezioni deve avvenire con facilità nel rispetto della sterilità del prodotto
	SI
	NO
	

	1.4
	Documentazione
	
	
	

	
	a) catalogo o depliant in formato elettronico sul quale sia chiaramente indicato il codice prodotto offerto (che deve essere presente in catalogo). La ditta può dattiloscrivere il codice di ultima generazione sul depliant
	SI
	NO
	

	
	b) scheda tecnica, firmata digitalmente, in lingua italiana o con traduzione allegata, che riporti tutte le caratteristiche del prodotto presentato. Dala scheda tecnica dovrà essere possibile una verifica della corrispondenza del prodotto a quanto richiesto. Non vengono prese in considerazione schede tecniche non firmate
	SI
	NO
	

	
	c) copia delle istruzioni per l’uso in formato elettronico redatte in lingua italiana e presenti nella/sulla confezione di vendita
	SI
	NO
	

	
	d) copia conforme all’originale del certificato CE;
	SI
	NO
	

	1.5
	elenco dei farmaci “incompatibili” con il materiale componente il dispositivo
	SI
	NO
	


LOTTO 1 Deflussori per soluzioni perfusionali - CIG 753913315E
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	A perfetta tenuta
	SI
	NO
	

	1.2
	In materiale plastico di grado medicale 
	SI
	NO
	

	1.3
	Trasparenti
	SI
	NO
	

	
	Forniti di:
	
	
	

	1.4
	un dispositivo idoneo (spike) a perforare il tappo del contenitore
	SI
	NO
	

	1.5
	una camera di gocciolamento trasparente con sistema macrogocce (acqua distillata 20 gtt=1ml)
	SI
	NO
	

	1.6
	un regolatore di deflusso tipo roller
	SI
	NO
	

	1.7
	un tubo in materiale plastico di grado medicale (lunghezza minima 130 cm) flessibile
	SI
	NO
	

	1.8
	raccordo con Sistema di infusione rapida needleless system unidirezionale
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Componente del deflussore
	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Perforatore (spike)
	Robustezza, capacità di punzione 
	Q2
	

	Camera di gocciolamento
	Trasparenza, facilità di riempimento
	Q2
	

	Regolatore del flusso
	Ergonomia, tenuta e precisione del sistema di chiusura roller
	Q2
	

	Tenuta del circuito
	Assenza di perdite
	Q5
	

	Tubo di deflusso
	Trasparenza, flessibilità
	Q2
	

	Valvola needleless
	Funzionamento (apertura /chiusura), 
	Q2
	

	Dispositivo entrata aria
	Possibilità reale di aprire e richiudere più volte la presa d’aria
	Q1
	

	Confezionamento primario
	Robustezza, facilità di apertura
	Q2
	


LOTTO 2 Deflussori schermati per farmaci fotosensibili-CIG 7539170FE2
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	A perfetta tenuta
	SI
	NO
	

	1.2
	In materiale plastico di grado medicale 
	SI
	NO
	

	1.3
	Trasparenti
	SI
	NO
	

	1.4
	Schermati in tutte le loro parti
	SI
	NO
	

	
	Forniti di:
	
	
	

	1.5
	un dispositivo idoneo (spike) a perforare il tappo del contenitore
	SI
	NO
	

	1.6
	una camera di gocciolamento trasparente con sistema macrogocce (acqua distillata 20 gtt=1ml)
	SI
	NO
	

	1.7
	un regolatore di deflusso tipo roller
	SI
	NO
	

	1.8
	un tubo in materiale plastico di grado medicale (lunghezza minima 130 cm) flessibile
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Componente del deflussore
	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Perforatore (spike)
	Robustezza, capacità di punzione 
	Q2
	

	Camera di gocciolamento
	Trasparenza, facilità di riempimento
	Q2
	

	Regolatore del flusso
	Ergonomia, tenuta e precisione del sistema di chiusura roller
	Q2
	

	Tenuta del circuito
	Assenza di perdite
	Q5
	

	Tubo di deflusso
	Trasparenza, flessibilità
	Q2
	

	Schermatura su tutto il dispositivo
	Possibilità di valutare il grado di schermatura UV garantita dalla documentazione tecnica presentata
	Q1
	

	Dispositivo entrata aria
	Possibilità reale di aprire e richiudere più volte la presa d’aria
	Q1
	

	Confezionamento primario
	Robustezza, facilità di apertura
	Q2
	


LOTTO 3 Deflussori con regolatore di flusso doppia scala-CIG 7539183A9E 
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	A perfetta tenuta
	SI
	NO
	

	1.2
	In materiale plastico di grado medicale 
	SI
	NO
	

	1.3
	Trasparenti
	SI
	NO
	

	
	Forniti di:
	
	
	

	1.4
	documentazione circa la capacità del dispositivo a mantenere la stabilità del flusso impostato e per quanto tempo questa viene garantita
	SI
	NO
	

	1.5
	un dispositivo idoneo (spike) a perforare il tappo del contenitore
	SI
	NO
	

	1.6
	una camera di gocciolamento trasparente con sistema macrogocce (acqua distillata 20 gtt=1ml)
	SI
	NO
	

	1.7
	un regolatore di flusso di facile manualità
	SI
	NO
	

	1.8
	un tubo in materiale plastico di grado medicale (lunghezza minima 130 cm) flessibile
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Componente del deflussore
	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Perforatore (spike)
	Robustezza, capacità di punzione 
	Q2
	

	Camera di gocciolamento
	Trasparenza, facilità di riempimento
	Q2
	

	Tenuta del circuito
	Assenza di perdite
	Q5
	

	Tubo di deflusso
	Trasparenza, flessibilità
	Q2
	

	Regolatore di flusso
	Facilità di lettura della scala, facilità di utilizzo ed impostazione flusso
	Q2
	

	Dispositivo entrata aria
	Possibilità reale di aprire e richiudere più volte la presa d’aria
	Q1
	

	Confezionamento primario
	Robustezza, facilità di apertura
	Q2
	


LOTTO 4 Deflussori senza PVC (somm. farmaci incompatibili) -              
               CIG 7539188EBD
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	A perfetta tenuta
	SI
	NO
	

	1.2
	In materiale plastico di grado medicale diverso da PVC
	SI
	NO
	

	1.3
	Trasparenti
	SI
	NO
	

	
	Forniti di:
	
	
	

	1.4
	un dispositivo idoneo (spike) a perforare il tappo del contenitore
	SI
	NO
	

	1.5
	una camera di gocciolamento trasparente con sistema macrogocce (acqua distillata 20 gtt=1ml)
	SI
	NO
	

	1.6
	un regolatore di deflusso tipo roller
	SI
	NO
	

	1.7
	un tubo in materiale plastico di grado medicale (lunghezza minima 130 cm) flessibile
	SI
	NO
	

	1.8
	Sistema di infusione rapida needleless system 
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Componente del deflussore
	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Perforatore (spike)
	Robustezza, capacità di punzione 
	Q2
	

	Camera di gocciolamento
	Trasparenza, facilità di riempimento
	Q2
	

	Regolatore del flusso
	Ergonomia, tenuta e precisione del sistema di chiusura roller
	Q2
	

	Tenuta del circuito
	Assenza di perdite
	Q5
	

	Tubo di deflusso
	Trasparenza, flessibilità
	Q2
	

	Valvola needleless
	Funzionamento (apertura /chiusura), 
	Q2
	

	Dispositivo entrata aria
	Possibilità reale di aprire e richiudere più volte la presa d’aria
	Q1
	

	Confezionamento primario
	Robustezza, facilità di apertura
	Q2
	


LOTTO 5 Deflussori a due vie per lavaggi (uso urologico)-CIG 7539189F90 
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	A perfetta tenuta
	SI
	NO
	

	1.2
	In materiale plastico di grado medicale 
	SI
	NO
	

	1.3
	Trasparenti
	SI
	NO
	

	
	Forniti di:
	
	
	

	1.4
	due vie di perforazione (due spike) con cappuccio di protezione  e tubo dotato di clamp
	SI
	NO
	

	1.5
	tubo di deflusso trasparente, di ampio lume chimicamente stabile, anti-piegamento, lunghezza uguale o superiore a 180 cm, dotato di regolatore di flusso tipo roller
	SI
	NO
	

	
	Caratteristiche opzionali per dispositivi dotati di infusione rapida e/o raccordo a Y:
	
	
	

	1.6
	sistema di infusione rapida needleless system che consente l’accesso e l’infusione in seconda via senza l’utiilizzo dell’ago, compatibile con siringhe luer e luer-lock
	SI
	NO
	

	1.7
	tappo di chiusura che avvolga interamente la parte terminale
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Componente del deflussore
	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Perforatori (spike)
	Robustezza, capacità di punzione
	Q2
	

	Camera di gocciolamento
	Trasparenza, facilità di riempimento
	Q2
	

	Tenuta dei sistemi di chiusura
	Assenza di perdite, facilità d’uso
	Q2
	

	Valvola needleless
	Funzionamento (apertura /chiusura)
	Q2
	

	Confezionamento primario
	Robustezza, facilità di apertura
	Q2
	

	Confezionamento in doppia busta
	Presenza
	Q5
	


LOTTO 6 Deflussori a gravità con rubinetto in linea – CIG 7539190068
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	A perfetta tenuta
	SI
	NO
	

	1.2
	In materiale plastico di grado medicale 
	SI
	NO
	

	1.3
	Trasparenti
	SI
	NO
	

	
	Forniti di:
	
	
	

	1.4
	un dispositivo idoneo (spike) a perforare il tappo del contenitore
	SI
	NO
	

	1.5
	una camera di gocciolamento trasparente con sistema macrogocce (acqua distillata 20 gtt=1ml)
	SI
	NO
	

	1.6
	un regolatore di deflusso tipo roller
	SI
	NO
	

	1.7
	un tubo in materiale plastico di grado medicale (lunghezza minima 200 cm +/-10%) flessibile
	SI
	NO
	

	1.8
	rubinetto a tre vie posto nel range 20-30  cm dal termine della linea infusionale
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Componente del deflussore
	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Perforatore (spike)
	Robustezza, capacità di punzione 
	Q2
	

	Camera di gocciolamento
	Trasparenza, facilità di riempimento
	Q2
	

	Regolatore del flusso
	Ergonomia, tenuta e precisione del sistema di chiusura roller
	Q2
	

	Tenuta del circuito
	Assenza di perdite
	Q5
	

	Tubo di deflusso
	Trasparenza, flessibilità
	Q2
	

	Rubinetto a tre vie
	Funzionamento (apertura /chiusura), maneggevolezza
	Q2
	

	Dispositivo entrata aria
	Possibilità reale di aprire e richiudere più volte la presa d’aria
	Q1
	

	Confezionamento primario
	Robustezza, facilità di apertura
	Q2
	


LOTTO 7 Deflussori antigocciolamento e antisvuotamento – CIG 753919220E
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	A perfetta tenuta
	SI
	NO
	

	1.2
	In materiale plastico di grado medicale 
	SI
	NO
	

	1.3
	Trasparenti
	SI
	NO
	

	
	Forniti di:
	
	
	

	1.4
	camera di gocciolamento ad elevata visibilità, di facile riempimento
	SI
	NO
	

	1.5
	Perforatore a doppia via, liquidi e aria, sufficientemente affilato, rigido, indeformabile, liscio 
	SI
	NO
	

	1.6
	valvola per presa d'aria
	SI
	NO
	

	1.7
	filtro antibatterico e idrofobico
	SI
	NO
	

	1.8
	regolatore di flusso tipo roller di precisione;
	SI
	NO
	

	1.9
	un tubo in materiale plastico di grado medicale (lunghezza minima 130 cm) flessibile
	SI
	NO
	

	1.10
	sistema che garantisca la chiusura sicura del circuito
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Componente del deflussore
	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Perforatore (spike)
	Robustezza, capacità di punzione 
	Q2
	

	Camera di gocciolamento
	Trasparenza, facilità di riempimento
	Q2
	

	Regolatore del flusso
	Ergonomia, tenuta e precisione del sistema di chiusura roller
	Q2
	

	Tenuta del circuito
	Assenza di perdite
	Q5
	

	Tubo di deflusso
	Trasparenza, flessibilità
	Q2
	

	Sistema anti-gocciolamento e anti-svuotamento
	Funzionamento e maneggevolezza
	Q2
	

	Dispositivo entrata aria
	Possibilità reale di aprire e richiudere più volte la presa d’aria
	Q1
	

	Confezionamento primario
	Robustezza, facilità di apertura
	Q2
	



LOTTO 8 Regolatori di flusso – CIG 75391932E1
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Di facile manualità
	SI
	NO
	

	1.2
	Collegabili od interponibili tra il deflussore ed il punto di iniezione
	SI
	NO
	

	1.3
	tubo di raccordo in materiale plastico di grado medicale flessibile
	SI
	NO
	

	1.4
	regolazione del flusso tra 5 e 250 ml/h
	SI
	NO
	

	1.5
	documentazione circa la capacità del dispositivo a mantenere la stabilità del flusso impostato e per quanto tempo questa viene garantita
	SI
	NO
	

	1.6
	dati sulla stabilità della regolazione
	SI
	NO
	

	1.7
	le istruzioni per l’uso dovranno essere contenute nel confezionamento
	SI
	NO
	

	1.8
	deve essere garantita, durante la fase di riempimento ed in fase di fine infusione, la chiusura sicura del circuito e l’assenza di perdita di liquidi
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Robustezza, ergonomia, di facilità di regolazione
	Q2
	

	Trasparenza   e flessibilità del tubicino
	Q2
	

	Tenuta degli attacchi
	Q1
	

	Scala graduata di facile lettura
	Q1
	

	Precisione di erogazione (millilitri somministrati)
	Q1
	

	Confezionamento primario: Robustezza, facilità di apertura
	Q1
	

	Presenza di raccordo distale girevole
	Q5
	


LOTTO 9 Rubinetti a tre vie – CIG 7539195487
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Materiale plastico di grado medicale dotato di attacchi luer lock e relativi cappucci di protezione
	SI
	NO
	

	1.2
	Corpo trasparente
	SI
	NO
	

	1.3
	Rotazione della manopola di 360 gradi
	SI
	NO
	

	1.4
	Presenza di indicatori della direzione del flusso sul deviatore
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Resistenza alla pressione dei liquidi sulla base della documentazione tecnica presentata
	Q1
	

	Possibilità di utilizzo per linea arteriosa sulla base della documentazione tecnica presentata
	Q5
	

	Tempo di permanenza attestato dal produttore espresse in ore
	 Q3*
	

	Rubinetto a tre vie: funzionamento (apertura/ chiusura), maneggevolezza
	Q2
	

	Confezionamento primario Robustezza, facilità di apertura
	Q1
	


LOTTO 10 Rubinetti a tre vie ad alta pressione – CIG 7539205CC5
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Materiale plastico di grado medicale dotato di attacchi luer lock e relativi cappucci di protezione
	SI
	NO
	

	1.2
	Corpo trasparente
	SI
	NO
	

	1.3
	Presenza valvola di non ritorno
	SI
	NO
	

	1.4
	Rotazione della manopola di 360 gradi
	SI
	NO
	

	1.5
	Massima pressione 1200 PSI
	SI
	NO
	

	1.6
	Presenza di indicatori della direzione del flusso sul deviatore
	SI
	NO
	

	1.7
	Indicazione sulla scheda tecnica della velocità di flusso
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Resistenza alla pressione dei liquidi sulla base della documentazione tecnica presentata
	Q1
	

	Possibilità di utilizzo per linea arteriosa sulla base della documentazione tecnica presentata
	Q5
	

	Tempo di permanenza espresso in ore sulla base della documentazione tecnica presentata
	Q3*
	

	Facilità di connessione al cono della siringa
	Q1
	

	Rubinetto a tre vie: Funzionamento (apertura/ chiusura), maneggevolezza
                                 
	Q2
	

	Confezionamento primario: Robustezza, facilità di apertura 
  
	Q1
	


LOTTO 11 Rubinetti a tre vie con prolunga – CIG 7539207E6B
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Rubinetto a tre vie reali assemblato alla prolunga
	SI
	NO
	

	1.1.1
	Corpo trasparente
	SI
	NO
	

	1.3
	Materiale plastico di grado medicale dotato di attacchi luer lock, LL/F e tappi di chiusura
	SI
	NO
	

	1.4
	Rotazione della manopola di 360 gradi
	SI
	NO
	

	1.5
	Presenza di indicatori della direzione del flusso sul deviatore
	SI
	NO
	

	1.6
	Prolunga con innesto luer lock maschio all’estremità distale, e calibro compatibile con la somministrazione di soluzioni ad alto peso molecolare, diametro 1 mm con tolleranza +/- 20%.
	SI
	NO
	

	1.7
	Misure: 10 - 15 cm (1 misura nel range), 50 cm

100cm, 200cm


	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Resistenza alla pressione dei liquidi sulla base della documentazione tecnica presentata
	Q1
	

	Tempo di permanenza espresso in ore sulla base della documentazione tecnica presentata
	 Q3*
	

	Rubinetto a tre vie: funzionamento (apertura/ chiusura), maneggevolezza                            
	Q2
	

	Qualità delle connessioni
	Q1
	

	Tubo: flessibilità, capacità anti-inginocchiamento
	Q2
	

	Confezionamento primario: robustezza, facilità di apertura
	Q1
	


LOTTO 12 Rampe di tre-cinque rubinetti – CIG 7539209016
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Compatibili con tutti i farmaci e le soluzioni
	SI
	NO
	

	1.2
	Corpo trasparente
	SI
	NO
	

	1.3
	Applicabili al letto del paziente o ad altro sostegno
	SI
	NO
	

	1.4
	Provviste di “Needleless system” a pressione neutra
	SI
	NO
	

	1.5
	Via principale di deflusso con attacco LLF ad una estremità
	SI
	NO
	

	1.6
	Attacco LLF inseriti sulla via comune di deflusso,  

con la possibilità di escludere una o più vie senza interrompere quella principale.
	SI
	NO
	

	1.7
	Presenza di morsetti od altri eventuali sistemi di supporto, per applicare la rampa al letto o ad  altro sostegno 
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Resistenza alla pressione dei liquidi sulla base della documentazione tecnica presentata
	Q1
	

	Tempo di permanenza espresso in ore sulla base della documentazione tecnica presentata
	 Q3*
	

	Rubinetti: funzionamento (tenuta, apertura/ chiusura), maneggevolezza
	Q2
	

	Qualità delle connessioni
	Q1
	

	Tubo: flessibilità, capacità anti-inginocchiamento
	Q2
	

	Stabilità della connessione con il sistema di supporto
	Q1
	

	Confezionamento primario: robustezza, facilità di apertura
	Q1
	

	Valvola needleless funzionamento (apertura/ chiusura, come da documentazione tecnica presentata)
	Q2
	

	Valvola needleless (trasparenza)
	Q5
	


LOTTO 13 Rampe di tre-cinque rubinetti con prolunga– CIG 75392111BC
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Compatibili con tutti i farmaci e le soluzioni
	SI
	NO
	

	1.2
	Corpo trasparente
	SI
	NO
	

	1.3
	Provviste di “Needleless system” a pressione neutra
	SI
	NO
	

	1.4
	Via principale di deflusso con attacco LLF ad una estremità
	SI
	NO
	

	1.5
	Attacco LLF inseriti sulla via comune di deflusso,  

con la possibilità di escludere una o più vie senza interrompere quella principale.
	SI
	NO
	

	1.6
	Applicabili al letto del paziente o ad altro sostegno
	SI
	NO
	

	1.7
	Presenza di morsetti od altri eventuali sistemi di supporto, per applicare la rampa al letto o ad  altro sostegno
	SI
	NO
	

	1.8
	Presenza di prolunga staccabile di almeno 100 cm all’altra estremità con attacco LLM distalmente, non soggetta ad inginocchiamento
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Resistenza alla pressione dei liquidi sulla base della documentazione tecnica presentata
	Q1
	

	Tempo di permanenza espresso in ore sulla base della documentazione tecnica presentata
	Q3*
	

	Rubinetti: funzionamento (tenuta, apertura/ chiusura), maneggevolezza
	Q2
	

	Qualità delle connessioni
	Q1
	

	Tubo: flessibilità, capacità anti-inginocchiamento
	Q2
	

	Stabilità della connessione con il sistema di supporto
	Q1
	

	Confezionamento primario: robustezza, facilità di apertura
	Q1
	

	Valvola needleless funzionamento (apertura/ chiusura, come da documentazione tecnica presentata)
	Q2
	

	Valvola needleless (trasparenza)
	Q5
	


LOTTO 14 Raccordi per la somministrazione contemporanea e/o  

                 intermittente di soluzioni – CIG 7539214435
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Materiale plastico di grado medicale non soggetto d inginocchiamento
	SI
	NO
	

	1.2
	Set di collegamento fra catetere e deflussore, con le seguenti caratteristiche:
	SI
	NO
	

	1.2.1
	due punti di accesso needleless  system per farmaci e/o prelievi ematici in prossimità delle due estremità, compatibile con siringhe luer e luer lock
	SI
	NO
	

	1.2.2
	lunghezza totale cm 80 (tolleranza +/- 10%)
	SI
	NO
	

	1.2.3
	due clamp a slitta posizionate immediatamente prima dei punti di accesso ,
	SI
	NO
	

	1.2.4
	attacco luer lock maschio-femmina alle due estremità
	SI
	NO
	

	1.2.5
	calibro interno mm 2.5 (tolleranza +/- 10%)
	SI
	NO
	

	1.2.6
	tappo di chiusura che avvolga interamente la parte terminale
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Tenuta dei sistemi di chiusura a clamp
	Q1
	

	Tenuta del circuito (assenza di perdite)
	Q1
	

	Maneggevolezza
	Q1
	

	Caratteristiche dei punti di iniezione: resistenza alla pressione dei liquidi
	Q1
	

	Confezionamento primario
Robustezza, facilità di apertura
	Q1
	


LOTTO 15 Prolunghe rette per infusioni LLF/LL Misure: A) 25-50 cm e B)  

                 100-150 cm – CIG 7539222ACD
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Materiale plastico di grado medicale non soggetto d inginocchiamento
	SI
	NO
	

	
	Costituiti da:
	
	
	

	1.2
	prolunga con terminali LL e calibro compatibile con la somministrazione di soluzioni ad alto peso molecolare e sangue;
	SI
	NO
	

	1.3
	diametro interno 2 mm tolleranza +/- 10%;
	SI
	NO
	

	1.4
	sono richieste prolunghe delle seguenti lunghezze indicative:

A)    25 – 50 cm (1 misura nel range)

B)  100 – 150 cm (1 misura nel range)
	SI
	NO
	

	1.5
	Disponibilità prolunghe di lunghezze superiori
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Tubo non soggetto ad inginocchiamento, flessibilità, maneggevolezza
	Q2

	

	Qualità delle connessioni
	Q1

	

	Tenuta del circuito
	Q1

	

	Confezionamento primario: robustezza, facilità di apertura
	Q1

	


LOTTO 16 Prolunghe rette per infusioni farmaci fotosensibili – CIG  

                 7539223BA0
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Materiale plastico di grado medicale anti-UV ambrato non soggetto d inginocchiamento
	SI
	NO
	

	
	Costituiti da:
	
	
	

	1.2
	prolunga con terminali LL e calibro compatibile con la somministrazione di soluzioni 
	SI
	NO
	

	1.3
	diametro interno 2 mm tolleranza +/- 10%;
	SI
	NO
	

	1.4
	sono richieste prolunghe delle seguenti lunghezze indicative:

C)    25 – 50 cm (1 misura nel range)

D)  100 – 150 cm (1 misura nel range)
	SI
	NO
	

	1.5
	Disponibilità prolunghe di lunghezze superiori
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Tubo anti-inginocchiamento, flessibilità, maneggevolezza
	Q2


	

	Qualità delle connessioni
	Q1
	

	Tenuta del circuito
	Q1
	

	Schermatura su tutto il dispositivo, Possibilità di valutare il grado di schermatura UV garantita dalla documentazione tecnica presentata
	Q2
	

	Confezionamento primario: robustezza, facilità di apertura
	Q1
	


LOTTO 17 Prolunghe rette per pompa a siringa spiralata – CIG  

                 7539226E19
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Materiale plastico per uso medicale
	SI
	NO
	

	1.2
	Certificata compatibilità” con infusioni lipidiche.
	SI
	NO
	

	1.3
	Certificata resistenza alla pressione
	SI
	NO
	

	
	Costituiti da:
	
	
	

	1.4
	Prolunga spiralata che consenta l’infusione di farmaci mediante una pompa a siringa
	SI
	NO
	

	1.5
	Lunghezza cm 150, tolleranza +/- 10%
	SI
	NO
	

	1.6
	Diametro interno compreso tra 0.8 e 1 mm.
	SI
	NO
	

	1.7
	Terminali Luer Lock
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Trasparenza tubo per infusione
	Q1
	

	Ritorno elastico
	Q1
	

	Proprietà anti-inginocchiamento
	Q1
	

	Qualità delle connessioni
	Q1
	

	Confezionamento primario: robustezza, facilità di apertura
	Q1
	


LOTTO 18 Prolunghe rette per pompa a siringa spiralata schermata – CIG  

                 7539227EEC
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Materiale plastico di grado medicale anti-UV ambrato
	SI
	NO
	

	1.2
	Certificata compatibilità” con infusioni lipidiche.
	SI
	NO
	

	1.3
	Certificata resistenza alla pressione
	SI
	NO
	

	
	Costituiti da:
	
	
	

	1.4
	Prolunga spiralata che consenta l’infusione di farmaci mediante una pompa a siringa.
	SI
	NO
	

	1.5
	Lunghezza cm 150, tolleranza +/- 10%
	SI
	NO
	

	1.6
	Diametro interno compreso tra 0.8 e 1 mm.
	SI
	NO
	

	1.7
	Terminali LL
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Trasparenza tubo per infusione
	Q1


	

	Ritorno elastico
	Q1
	

	Proprietà anti-inginocchiamento
	Q1
	

	Qualità delle connessioni
	Q1
	

	Confezionamento primario: robustezza, facilità di apertura
	Q1
	

	Schermatura su tutto il dispositivo, possibilità di valutare il grado di schermatura UV garantita dalla documentazione tecnica presentata
	Q1
	


LOTTO 19 Prolunghe per pompa a siringa – CIG  753923016A

	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Materiale plastico di grado medicale
	SI
	NO
	

	1.2
	Certificata compatibilità” con infusioni lipidiche.
	SI
	NO
	

	1.3
	Certificata resistenza alla pressione
	SI
	NO
	

	1.4
	Disponibilità prolunghe di lunghezze superiori
	SI
	NO
	

	1.5
	Diametro interno compreso tra 0.8 e 1 mm.
	SI
	NO
	

	1.6
	Terminali Luer Lock
	SI
	NO
	

	
	Costituiti da:
	
	
	

	1.7
	prolunga che consenta l’infusione di farmaci mediante una pompa a siringa
	SI
	NO
	

	1.8
	Lunghezze: 10-15 cm (1 misura nel range), 50 cm,   +/- 10%; 100 cm +/- 10%, 200 cm +/- 10%
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Trasparenza tubo per infusione
	Q1
	

	Proprietà anti-inginocchiamento
	Q1
	

	Qualità delle connessioni
	Q1
	

	Presenza di clamp
	Q5
	

	Confezionamento primario: robustezza, facilità di apertura
	Q1
	


LOTTO 20 Raccordi a due - tre vie per somministrazione contemporanea 
                 di soluzioni diverse – CIG  75392344B6
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Materiale plastico di grado medicale
	SI
	NO
	

	1.2
	trasparenti
	SI
	NO
	

	1.3
	Certificata resistenza alla pressione
	SI
	NO
	

	
	Raccordo composto da:
	
	
	

	1.4
	due o tre prolunghe range 20-25 cm con needle free;
	SI
	NO
	

	1.5
	raccordo tra le prolunghe confluenti in tubo di connessione range 10-20 cm terminante con attacco L/L maschio;
	SI
	NO
	

	1.6
	diametro range 0,8-1 mm;
	SI
	NO
	

	1.7
	i terminali devono avere appositi cappucci protettivi.
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Trasparenza tubo
	Q2
	

	Proprietà anti-inginocchiamento
	Q2
	

	Qualità delle connessioni
	Q1
	

	Clamp stringitubo
	Q5
	

	Confezionamento primario: Robustezza, facilità di apertura.
	Q1
	

	Valvola needleless  funzionamento (apertura/ chiusura),deducibile da documentazione tecnica presentata
	Q2
	

	Valvola needleless (trasparenza)
	Q5
	


LOTTO 21 Tappi medicati per disinfezione passiva valvole needle free  

                 luer lock – CIG  753923772F
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Tappi idonei alla disinfezione passiva di tutti i tipi di Valvole needle free luer-lock, grazie ad una spugna interna impregnata di alcol isopropilico al 70% oppure con clorexidina 2%. 
	SI
	NO
	

	1.2
	Azione rapida dopo l’utilizzo e mantenimento della valvola disinfettata e protetta da agenti esterni per 7 giorni se non rimosso.
	SI
	NO
	

	1.3
	I tappi devono coprire interamente la superficie della valvola proteggendola in tutti i suoi punti
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Maneggevolezza/praticità d’uso
	Q1
	

	Rapidità d’azione e durata attività disinfettante nel tempo sulla base della documentazione tecnica presentata
	Q2
	

	Confezionamento primario: robustezza, facilità di apertura
	Q1
	


LOTTO 22 Connettori valvolati needle free per infusione –                          

                 CIG 75392409A8
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	In materiale plastico di grado medicale
	SI
	NO
	

	1.2
	Attivabili fino a 100 volte consecutivamente
	SI
	NO
	

	1.3
	Trasparenti
	SI
	NO
	

	1.4
	Devono essere compatibili con infusioni via pompa o per gravità di farmaci e soluzioni infusionali. 
	SI
	NO
	

	1.5
	Devono essere adatti al contatto con farmaci, sangue, lipidi e chemioterapici.
	SI
	NO
	

	1.6
	Dotati di valvola che si deve attivare alla connessione con cono luer/luer lock e chiudere automaticamente alla rimozione del cono
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Maneggevolezza, praticità d’uso, funzionamento
	Q2


	

	Numero di attivazioni possibili sulla base della documentazione tecnica presentata
	 Q3*
	

	Confezionamento primario: Robustezza, facilità di apertura
	Q1


	


LOTTO 23 Spike multidose per flacone con connessione protetta e valvola  

                 antireflusso tipo clave-connector – CIG  7539245DC7
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Dotati di sistema di accesso senza ago (tipo clave connector), assemblato a spike per accesso a flacone multidose.
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Maneggevolezza/praticità d’uso, funzionamento accesso valvolare
	Q2
	

	Perforatore (spike): robustezza, capacità di punzione
	Q2
	

	Confezionamento primario: Robustezza, facilità di apertura
	Q1
	

	Presenza filtro 0,45 µm
	Q5
	

	Capacità dello spike di recuperare completamente la soluzione del farmaco (deducibile da documentazione tecnica presentata)
	Q5
	


LOTTO 24 Mini-Spike multidose per flacone con connessione protetta e  

                 valvola  antireflusso tipo clave-connector – CIG  7539249118
	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

PENA ESCLUSIONE 
	Presenza requisito richiesto 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	1.1
	Dotati sistema di accesso senza ago (tipo clave connector), assemblato a mini-spike per accesso a flacone multidose
	SI
	NO
	

	CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE 


	Criterio di valutazione 
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare i dati richiesti (§) o i riferimenti nella documentazione tecnica allegata

	Parametri soggetti a valutazione
	
	

	Maneggevolezza/praticità d’uso, funzionamento accesso valvolare
	Q2
	

	Perforatore (mini-spike): robustezza, capacità di punzione
	Q2
	

	Confezionamento primario: Robustezza, facilità di apertura
	Q1
	

	Presenza filtro 0,45 µm
	Q5
	

	Capacità del mini-spike di recuperare completamente la soluzione del farmaco (deducibile da documentazione tecnica presentata)
	Q5
	


NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) 
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