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SURIA

AGENZIA REGIONALE SANITARIA {:ENTRALE REG!GNALE Bl &CQUL@?Q

Procedura aperta, ai sensi delf’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2008 e s.m.i., per Paffidamento della
fornitura dei farmaci gas medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, gestione e
manutenzione dei dispositivi medici di adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del
vuoto e dell’evacuazione del gas anestetici - occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e [LR.C.C.8.
della Regione Liguria ed all’Azienda USL Valle D’Aosta - per un pericdo di cinque anni {(con
opzione di rinnovo per ulteriori due anni).

LOTTO n. 1: AA.8S.LL. n. 1 Imperiese - 2 Savonese (CIG 6378059CC7)

LOTTO n. 2: ASL 3 Genovese - E.O. Evangelico Internazionale - E.O. Galliera - IRCCS G.
Gaslini - FRCCS San Martino/IST (CIG 6378074929)

LOTTO n. 3: Azienda USL Valle D'Aosta (C!G 63780884B8)

Numero gara 6149164

QUESITI PERVENUTI A SEGUITO DELL’INDIZIONE DI GARA
RISPOSTE Al QUESITIN.
10 {mtegrazrone) -14-15-18 (parte)-25-27-36-38-39 (parte)-40 (parte)-42 (parte)-49.3-49.5-49.6-49.9)

RISPOSTE AZIENDE SANITARIE

QUESITO 10 (CAPITOLATO TECNICO)

Art. 8.1 -~ Installazione certrall primarle di erogazione gas medicinall, lquidl e gassosi: con riferimento a tale
atticolo, PAppaltatore deve farsi carico delle attivita elencate nella documentazione di gara, §i segnals cha, nel
corsn del sopraliuoghi, non & stato possibile aver evidenza dells stato di avanzamentn dells pratiche Ingrert
I'aderenza alle normative viganti delle piazzole attualmente n uso. 5§ chiede, partanto, che la Stazione Appaltante
metta @ disposizions delle Ditte Candidate la documentazione attestante fo stato di fatto di suddette pratiche,
sompresa, dove applicabile, la rispondenza alla NTC 2008 refativa all'anthsistica. Tale documentazione
necessarla per consentlre alle Ditte Candidate un’adeguate valutazione delf'impegno tecnico ed economico da
sostenere per soddisfare le richieste def Capitolato.

ASL 1: non dispone della documentazione richiesta relativa alle piazzole attualmente in uso

ASL 2: 'ASL. ha sempre demandato alla ditta appaltatrice della fornitura dei gas l'installazione dei serbatoi
dell'ossigeno liquido, la manutenzione, fa messa a disposizione dei documenti per le verifiche e i controlli
degli Enti preposti {ex Ispesl — Arpal — Vigili del Fuoco ed altri). Pertanto anche con guesta gara il nuovo
appaltatore dovra precccuparsi di installare e richiedere i nulla osta autorizzativi per i nuovi serbatoi. Si
ritiene che, trattandosi di piazzuole o strutture in c.a. senza solai intermedi, non siano necessari
adeguamenti strutturali eventualmente riconducibili con |'applicazione del D.M. 14/01/2008 - Norme
Tecniche di Cosfruzione — art. 8.7.2

ASL 31 ai sensi di quanto previsto dall’art. 3.1 del Capitolato, I'informazione richiesta pare superata da
quanto disposto in merito all'aderenza alla normativa attinente fa prevenzione incendi, laddove & posto ad
onere del’ Appaltatore che dovra installare le centrali primarie di erogazione gas "I'esecuziong di ogni opera
eventualmente richiesta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”.
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Per quanto attiene la rispondenza all’antisismica, laddove ricorrente, parimenti si evidenzia che & posto ad
onere allAggiudicatario anche I'esperimento delle pratiche amministrative per 'autorizzazione all'uso”

EVANGELICO: allo stato attuale non esiste alcuna documentazione rispondente alle “Norme Tecniche per
le Costruzioni” D.M. 14/01/2008

GALLIERA: le piazzole attualmente in uso sono state realizzate in data antecedente all'entrata in vigore
della normativa antisismica citata

GASLINI: non risulta disponibile la documentazione relativa alla NTC 2008 (normativa antisismica)

SMART-IST: I'lstituto sta predisponendo le valutazioni sull'ideneita statica e sismica del proprio patrimonio
edilizio e fornira la documentazione allaggiudicatario. Relativamente ai calcoli ed elaborati grafici delle
piazzole di alloggiamento degli impianti disponiame di una planimetria della centrale che pud essere
visionata presso i nostri uffici non essendo su supporto informatico, né su base riproducibile; si allega invece
la restante documentazione (relazione di calcolo delle strufture rinforzo basamento esistente per
l'allogglamento di serbatoio metallico verticale (all. 1) — planimetria soletta portante evaporatore orizzontale
(all. 2) — relazione di calcolo delie strutture soletta portante evaporatore orizzontale (all. 3) — relazione
verifica basamento serbatoio azote (all. 4)).

AUSL VDA: le piazzuole rispettano le normative vigenti, compresa la normativa antisismica, NTC 2008

QUESITO 14 (CAPITOLATO TECNICO)

Art. 6.1.3 ~ Manutenziona ordinarfa ciclica gfo programmatst allinterno del’elenco relative aila tipologia dl
intervent! richlesti, si menzionano Centrall i produzions arle medicinale da fornire e installare a noleggin. 81
segnale, inolire, che, nel corse del sopralluoghi, sono state indicate anche delle centrali di asplrazions
endocavitaria da fornire a nolo. A tale proposito st chiede, gentiimente, di fornire un elenco esaustive delle
centrall snpra indicate,

ASL 1: 'ASL non richiede nuove centrali di produzions aria medicinale da fornire ed installare a noleggio

ASL 2: non risulta che durante i sopralluoghi siano state chieste centrali del vuoto a noleggio e comunque si
esclude tale richiesta riconfermando lo scritfo degli elaborati di gara

ASL 3: si evidenzia |la necessita di fornitura a noleggio della centrale di aspirazione endocavitaria presso il
Presidio Ospedalierc Villa Scassi, compresa la fornitura della seconda fonte

EVANGELICO: si conferma la congruenza dei dati contenuti nell’Allegato A2
GALLIERA: allo stato attuale 'ente non necessita di centrali di produzione aria medicinale a noleggio

GASLINI: le installazioni - a noleggio - di centrali produzione aria medicinale e di centrale “aspirazione”
{(vuoto) nen rientrano nelle esigenze dell’lstituto.

SMART-IST: I'lstituto non richiede centrali di produzione aria medicinale a noleggio

QUESITO 15 (cAPITOLATO TECNICO)

Art, 10.4 — Sistema informatlve per la gestlone dell’Appaite; in tale articolo viewe richiesto che Y sistema
proposta sia compatibile von | software Instollolf presso le Amministrazion, e cul caratteristiche verranno fomin?
ofle Ditte Convorrent! in sede df soprafuogo”. Nel corso del sepralluoghi gid effattuati non & stato perd possibile
avere evidenza delie caratteristiche tecniche e delle modalith di utifizzo doi swddetti software. Chiediamo,
pertanto, che clascuna Strutura colnvolta metts a disposizione delle Ditte Candidate la documentariohe techica
{manuali d'uso, specifiche funzional, ete.) necessaria a verificare Feffettiva compatibilita def sisteml. Inoltre, al
fine di cansentire alle Ditte Candidate una corretta valutazione del costl, sl chiede di chiarire quall dati debbano
essere effettivamente Interfacclati col sistemi ghd in uso presso la Stazione Appaltante,

,/)J
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ASL 1: ad oggi I'attuale sistema & a sé stante. Per il nuovo sistema sard necessario caricare il piano dei
centri di costo, che informaticamente pud avvenire in varie modalita da concordarsi con la ditta
aggiudicataria

ASL 2: gllo stato attuale i software richiesti devono poter gestire in autonomia quanio specificato in
capitolato, ma essere compatibili con il sistema di sicurezza quando il software deve comunicare a mezzo di
internet con la sede remota. In guesto caso sarda necessario, per policy aziendale, non utilizzare
collegamenti TEAMVIEWER ma I'ASL mettera a disposizione collegamenti mediante VPN

ASL 3: si evidenzia che | software attualmente in uso presso FASL 3 sono di proprietd delle imprese
attualmente appaltatrici. E' pertanto richiesta la fornitura di sistemi informatici ex-novo senza integrazione
con i sistemi attuali (non di proprietd) prevedendo la possibilita di accesso e verifica dei dati al personale
aziendale referente per |e diverse attivitd dell'appalto

EVANGELICO: allo stato attuale non viene utilizzato alcun software gestionale dedicato. Si specifica che la
piattaforma del Sistema Aziendale O.E.|l. & WINDOWS. Per quanto riguarda i “database” utilizzati in Azienda,
lavorano in ORACLE o in SQL Server (Microsoft). Ogni ulteriore specifica & disponibile presso il S.1LA.
aziendale

GALLIERA:

in relazione a quanto richiesto dal Capitolate Tecnico, si richiede intagrazione relativamente a:

- la gestione delle autenticazioni e delle auforizzazioni di Active Directory via LDAP sfruttando le
informazioni ivi rappresentate relative alla Sicurezza Organizzativa dell’Ente (SO4 di Data Processing),
nonché con il modulo CG4 di Data Processing per la gestione dei centri di costo;

- alle componenti del sistema informative amministrativo (Data Processing), relativamente all'anagrafica
dei cesplti ed alla gestione dei ticket di intervento;

in relazione alle specifiche tecnologiche st richiede:

- interfaccia indipendente da browser e da plugin;

- nel caso in cui la soluzione sia in house, si segnala necessita di concordare le specifiche di server
storage; il sistema operativo ed il data base devono appartenere alla categoria del scftware libero
(possibilmente PostgreSQL su piattaforma Linux). In caso confrario, si precisa che i costi di licenza e
manutenzione devono essere compresi nella fornitura, cosi come la gestione e la manutenzione
sistemistica. E' necessario prevedere altresi 'installazione ridondata dei sistemi.

GASLINI:

sistemi operativi PC:

- Microsoft Windows 7 Pro 64bit o Microsoft Windows 8.1 Pro 64bit;
sistemi operativi Server:

- Microsoft Windows 2008 R2 64 (piattaforma virtuale VMWARE)
Antivirus:

- TrendMicro Office Scan 10 o© superiore

Java:

- Jre 6 0 7 32bit o 64bit

Office Automation:

- Jre 607 32hit o 64bit

- Libre Office/Open Office

SMART-IST: I'lstituto dispone di un software help-desk con cui i reparti fanno le richieste di intervento in tutti
i settori della manutenzione; tale software consente, attraverso collegamento alla rete aziendale, di ricevere
da parte dei Gestori dei servizi le richieste, garantendone la fracciabilitd; cié accade semplicemente
fornendo le credenziali degli operatori dsll'aggiudicataric al servizio informativo aziendale. L'aggiudicatario
dovra disporre di un proprio sistema informatizzato di gestione di cut 'eventuale interfacciamento con i
software dell’lstituto saranno discussi a gara assegnata

QUESITO 18 (ALLEGATO A1)

ALLEGATO AL -Al fine di consentire alle Ditte Candidate di effettuara un covratto dimensionareanto del serbatol ¢
deslle centeall, si chiede, coriasemante, di fornire I consumi gas splittandoli per singolo Presidio Qspedalizro.
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ASL 1: consumo annuo O2 liquido c/o Ospedale Imperia: 100.000 mc.
consumo annuo 02 liquido c/fo Ospedale Sanremo: 130.000 mc.
consumo annuo 02 ligquido ¢/o Bordighera: 30.000 mc.

ASL 2: consumo annuo 02 liquide cfo Presidic San Paolo — Savona: 277.800 mc.
consumo annuo 02 liquido c/o Presidic Cairo Montenotte: 14,000 mc.
consumo annuo 02 liquido cfo Presidio Santa Corona — Pletra Ligure; 163.700 mc.
consumo annuo 02 liquido c/o Presidic Albenga: 21.000 mc,

ASL 3: in atlesa dei dati da parte deill ASL

AUSL VDA: consumo annuo O2 liquido c¢/o Ospedale U. Parini: 174.000 mc.
consumo annuo 02 liguido c/fo Ospedale Beauregard: 61.000 mc.

QUESITO 25 (ALLEGATO A1)

: Cs - sono pravisti fabbisogni annuall di gas a vote "gas puro s
cariche” in recipientl da 0,5 1, quantitd presunta 22 It
8i chiede di specificare quale gia il gas richiesto.

ASL 2: Elio
SMART-IST: Elio

QUESITO 27 (ALLEGATO A1)

Nell'alzgate Al al C8A - Sono indicati | fabbisogn! annuali defle miscele, ma non se ne specifica la
composizione; ¢i riferiamo in particolare &

Pag., 2 Al del CST: MISCELA QUINARIA {per spirometria)

Pag. 3 Al del CBT: MISCELA blnaria AIC per ust terapautice

Pag, 3 Al de] C&T: MISCELA ternaria

Pag, 3 Al del C5T: MISCELA guaternaria

St chiede di fornire Fesatta composiziong per ogni miscela; in base &l componentd, infattl, potrebbaro
cambiare i prezz, la fattibilitd e gli stabilimenti autorizzati ed attrezzati per la produzione.

ASL 1: eliminare miscele da fabbisogni {utitizzo minimo)

ASL2

binaria non in uso

ternaria Elio 8% 02 19% N resto

quaternaria Elio 9,2% 02 18,83% circa CD 0,3% circa N resto

guinaria spirometria |02 21,000% Acetilene 0,3% CO 0,3% Metilene 0,3% N resto
ASL3

binaria non in uso

ternaria non in uso

quaternaria Ossido carbonio 0,3% Neon 0,5% Ossigeno 21% Azoto resto
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| quinaria | spirometria | CO 0,3% Metano 0,3% Acetilene 0,3% 02 21% N2 resto
SMART-IST
binaria Ossigeno+Elio - proporzioni variabili
Anidride carbonica+0Ossigeno - proporzioni variabili
ternaria Anidride carbonica+ldrogenc+Azoto - proporzioni variabili
guaternaria Elio+Ossido di carbonio+0Ossigeno+Azoto - proporzioni variabili
quinaria Ossido di carbonio+Metano+Acetilene+Ossigeno+Azoto -
proporzioni variabili
AUSL VDA
hinaria non in uso
. spirometria | Elio 9% 02 19% N resto 101t
ternaria
FIVET C02 6,40% 02 5% Nresto 40 It
guaternaria spirometria | CO 0,3% Metano 0,3% 02 21% N resto 101t
quinaria non in uso

N:B: suila base delle indicazioni di massima fornite dalle strutture sanitarie, le Difte concorrenti

dovranno offrire un prezzo medio riferito alle miscele indicate nell’Allegate A1 (binarie-ternarie-

quaternarie-quinarie)

QUESITO 36 (ALLEGATO A4)

. Con riferimento alllALLEGATO A4 al Capitolato tecnico — “Servizl richiesti per Azienda
Sanitaria e stabilimenty” ed in particolare al LOTTO 4 (ASL 1 IMIPERIESE + ASL 2 SAVONESE),
non sono indicati | Servizi e le Prestazion| richieste in quanto “Dati non pervenuti — du verificare
in sede di sopralluoge” per FASL 1 Imperiese,

Nel corso del sopralluoghi obbligatori non & perd stato possibile ottenere tali informazioni dal
soggettl presenti,

51 chigde pertanto di rettificare, precisandolo, FAllegato A4 per "ASL 1 Imperizse dato che In
assenza del dati e della documentazione sopra richiest, risulta impossiblle guantificare

rispenda alle richieste delle Stazione Appaltante.

[n imancanza di tali doverose precisazion, la lacunosita degll atti df gara sul sistema di
attribuziong del punteggio tecnico configurerebbe una manifesta violazione del'art. 83 d.lgs.
163706, & dungue un vizio d'illegittimita dell’intera procedura concorsuale.

ASL 1: forniti dati mancanti Allegato A4 (seguira pubblicazione)

//
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QUESITO 38 (CAPITOLATO TECNICO)

Capitolato Tecnico Sezionhe A S
Agli Art 5.8 e 6.7 & chiaramente riportata la rota “a.b.; !e Amministrazioni contraenti non
indicate nella tabella of cul sopra svolgono le attivitd in discorso con personale proprio”

Si rileva che in Allegato A4 deulta che tall servizi siano rnchiesti alta ditta offerente anche da
Enti che non sono riportat] nelle tabells di oui agli art. 5.8 & 86.7.
In particolare le aftivita di;

> trasporto, consegna e distribuzions dei recipienti mobill contenenti gas compressi nel
var repartifservizi nonche’ nelle strutture esterne al presidi ospadalier.

¥ trasporto, cohsegna e distribuzione dei confenitori criogenici mobili nei vari
repartifeervizi nonche' nelle strutture esterne al presidi ospedalier

¥ oonsegne non programmate dal fomnitore alla strutturs - in caso di situazioni of
smergenze - eniro 30 minuti dafla richiasta .

8i presume che per il craretio e sicuro svolgimento delle attivita richieste in allagato Ad, sia
vincolants la revisione delle tabelle di cui agli art. 5e 6.

Inottre fotte 1 - ASL 1 Impetlese deve essera chiarite se e quall attivita devono essero

congiderate ricomprese o escluse parimenti agli aitri presidi ogpedalieri,

Sl richiede la revisione di Allegato A4 ed eventualmente conferma, modifica e/o int&gramcme
degli art. 5 & 8 Caplolate Tecnive Seziohe A,

Inoltre, guatora la revisione di quanto sopra indicate lo preveda, sl richiede:

¥ la revisione degli Allegati F2 relativi al lofto e/o al lottl interessatl dalle
modifichefintegrazioni

¥ g convocazione di ulteriorl sopratiuoghl presso | sit interessati, In seduta unica con
partecipazione aperta a tutti ph inferessgatl, in maodo da garantire T'uniformita di
mformazions & tutll { partecipanti

In metito alle tabslle di cui agl art 58 e 6.7, ferma restando [a richiesta di revisione ed
integraziona formulata a seguito del chiariment! sopra espostl, si richiede la conferma delle
fasce orane indicate, in quanto il normale crario d lavoro si presume sia “LUN-VEN 08:00-
17:.00" 8i richiede pertanto confetma se per le amministrazion! chie hanno indicate fasce
prarie diverse trattast di scelta organizzativa o di mero errore di digitazione. L'informazione
risulta vincolanle per una corretta valutazione defle offerte in fermini di mezzi e rsorse che
devono essere messl a disposiziona, @ vincolantl per una cormetta del aemzm di pronta
reperibilita da istituire su base quinquennale /o setiermale,

ASL 1: modificato allegato A4. Si conferma che I'ASL non richiede un presidio fisso presso ie proprie
strutture. Si precisa — inoltre — che, relativamente ai servizi di gestione e distribuzione del farmaco sopra
indicati, gli stessi NON vengono richiesti allinterno dei presidi ospedalieri dove le attivita vengono svolte da
personale dipendente del’ASL, ma dovranno essere effettuati dallAppaltatore per quanto riguarda le
strutture esterne territoriali.
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ASL 2: si conferma che le attivita per I'esecuzione dei servizi di gesticne del farmaco vengono attualmente
espletate da personale dipendente del’ASL e che non si richiede che tale attivitd venga effettuata
dall'appaltatore

EVANGELICO: modificato allegate A4 (seguira pubblicazione)

GASLINI: si conferma che I'lstituto Gaslini dispone di proprio personale dipendente per I'esecuzione dei
servizi di gestione del farmaco, afferente all’'l.O, Farmacia interna

AUSL VDA: si conferma che le atfivitd per I'esecuzione dei servizi di gestione del farmaco vengono
attualmente espletate da personale dipendente del’AUSL e che non si richiede che tale attivitd venga
effettuata dall'appaltatore

QUESITO 39 (CAPITOLATO TECNICO)

CSA, art 3. Viene richieste che le centrall di riserva di gas medicinale compressa abhisno un‘autonomia
complessiva part ad almeno 48 (quarantotto) ore”. Al fine di valutare e dimensionare correttamente le fonti di
backup per proporre soluzionl adeguate nel progetto-offerta, & necessario avere dettaglio del consumi deif gas
medicinall Ossigeno, Arla, Protassido, CO2 FU per Presidic Ospedaliers e per puntt di consegna (sottacentrall)
gualora fa strustura abbia pils centrall al suo Interno, § chiede quindi di fornire tali dati.

ASL 1: riferimento ai soli consumi di Ossigeno (suddivisi per presidio al quesito 18). CO2 e Aria medicale no
impianto centralizzato. Non ¢i sono sottocentrali

ASL 2: in attesa dei dati da parte del’ASL

ASL 3: (vedere quesito 18) — non sono presenti sottocentrai

QUESITO 40 (CAPITOLATO TECNICO)

Al fini della formulaziane delfofferta, si chiede (tra deposito & reparti} il nomero di bombole trasportabill {per
capacitd, con Indicazione se dotate di Valvola riduttrice & di attacchi rapidi UNI/AFNOR} e contenitorl dewar da
metteras a disposizione per cascuns Amministraziong contraente, ‘

ASBL 1 in atlesa del dali da parte delllASL
ASL 2: in aitesa del dati da parte dell’ASL

ASL 3: dalla media dei consumi biennali risultano movimentate — per tutti i ceniri di costo, ospedalieri e
territoriali — circa 1.244 bombole di ossigeno trasportabili, di varia capacita:

S0 Villa Scassi :

GAS VARI in Bombole : - AZOTO RICERCHE 5.0 - 50 MC. / 5 BOMBOLE

- ANIDRIDE CARBONICA — CO2 MEDICALE - KG. 315

- ARIA WIEDICALE IN BOMBOLE — N. 1 BOMBOLA 14 LT/ 2,80 MC.

OSSIGENO MEDICALE IN BOMBOLE : - 2 It. VALVOLA ITALIA — 14 bombole - Totale 6,5 MC.
- 2It. Valvola Riduttrice — 12 bombole — ATTACCO PORTAGONIMA - Totale 5,50 MC.
- 3 . VALVOLA ITALIA — 7 bombole — Totale 4,5 MC.

-5 LT. ACCIAIO - VALV. RIDUTT. — PRESA AFNOR OXALYS — 527 bombole — Totale 527 mc.

-5 LT. ALLUMINIO - VALV. RIDUTT. — PRESA AFNOR OXALYS - 286 bombole — Totale 286 me.
- 7 LT. VALVOLA ITALIA — 6 bombole — Totale 9 mc.

- 10 lt. VALVOLA RIDUTTRICE -— ATTACCO PORTAGONMMA — 53 bombole —Totale 117 mc.

- 14 It. VALVOLA ITALIA — 8 bombole — Totale 24 mc.
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Varie sedi ASL 3 { 50 e Territorio )

tipologia hombole . guantita
BOMBOLA OSSIGENO LT. 5 CON FLUSSIMETRO ATTACCO PRONTA ALL'USO NU | 3
OSSIGENO*COMPR 200BAR 40LT NU | 18
BOMBOLA* OSSIGENO LT 3 COMPLETA DI FLUSSIMET ATTAC STAND NU | 5
OSSIGENO*COMPR 200BAR NU | 15
BOMBOLE OSSIGENO TERAPEUTICO DA LT. 40 NU | 8
OSSIGENO*COMPR 200BAR 51T VAL NU | 22
OSSIGENO*COMPR 200BAR 2LT VAL . NU [ 14

1 AZOTO LIQUIDO - RICARICA BOMBOLA DA KG. 30 NU (1

‘ OSSIGENO*COMPR 200BAR 14LT VAL A NU | 90

: OSSIGENO*COMPR 200BAR BOMB 3LT C/VAL NU | 50

| OSSIGENO*COMPR 200BAR 14LT NU | 93

BOMBOLA OSSIGENO 3 IT. 200 BAR NU |1
OSSIGENO*COMPR 200BAR 10L.T NU | 25

330

Le bombole Ossigeno dovranno per le prossime forniture essere dotate di vaivola riduttrice e di attacchi
rapidi UNI /AFNOR

EVANGELICO: modificato Allegato A1 (seguira pubblicazione)

GALLIERA:
BOMBOLE

P ———— L G

.5, GALLIERA - FABBISOGNO BOMBOLE

guantitd ruantith,

Dasgrizions prodatiy repatil depogit totale |

ANIDRIDE CARBONIGA ALIMENTARE 40 L. 30 KG _BOMBULA -
ANIDRIDE CARBONICA MEDICINALE 141, 10KG SOMBOLA ]

B Lol b a1 Mitsistliotafimi i S

FANIDRIDE CARBONICA MEDICIALE ST BOMBOLA e 1
| ANIDRIDE CARBONICA MEDIGINALE ™ 51, BOMBLLA ]
(ARIAMEDICINALE _  BLBOMBOLA . i
EARIA MEDICINALE 50 L, 10 MG BOMBOLA
A& MEDCINALE PAGGHE 12 BOMBOLESO L, . o o e 2
AZOTO INDUSTR, ALPHAGAS B0 L. 10 M BOMBOLA
ELIG _GhLBOMBOLA
WO O Z0UFS MATBE 1L BOMBOLA B . I
| ”‘gﬁs%%ggg%éﬁiﬁi%ﬁ”m“ﬁ“ﬁﬁmﬁ RIBUTTRIGE B A1 TAGCO RAPIDG UNIAFNOR. 2L, I
| GESIGEND MEDIC CON VALVOLA FIDUTTRIGE E ATTACCD RAPIDD UNUAFMOR 5t 11
‘ OSSIGENG MEOKG. 401 BOMBOLA
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Centrale Regionale di Acquisto

GASLINI:

numero bombhole trasportabili:

n.1 acetilene {disciolto) al 99,0% da .5

n.2 acetilene {disciolto} al 99,0% da It. 14

n.2 acetilene {disciolto} al 99,0% da it. 40
n.26 anidride carbonica industriale da it.40
n.4 anidride carbonica T.P, da .40

n.4 anidride carbonica T.P. da 1t.27

.16 aria compressa “cromatografia” dalt, 50
n.13 elio purezza »99,9999% da It, 50

n.2 elio purezza »59,9999% da it. 50

n.2 acetilene purgzza >99,6% da [L.40

n.2 metano purezza al 99,995% da . 1

n.2 ossigeno Industriale da I, 14

n.3 argen purezza »99,9985% da it. 50

n.l argon purezza »>99,99385% da It, 14

.40 azoto purezza »99,9% da [t 40-50

n.1 azoto purezza »89,9% da it. 14

.3 azoto purezza »99,99% da it. 50

n.1 azoto purezza »99,99% da it. 14

n.13 “Dewar” azoto llquideo da It 180

n.7 “Dewar” azoto liguido da lt. 120 con ruote
n.6 anidride carbonica medicinale dait, 1

n.2 anidride carbonica medicinale da It. 2

.4 anidride carbonica medicinale da it. 10
n.4 anidride carbonica medicinale da lt. 14
rn.16 aria compressa medicinale da .13

n.8 aria compressa medicinale da it.5

n.230 aria compressa meadicinale da .10 {di cui n.2 tipo “amagnetiche”)
r.J aria compressa medicinale da it 14

n.4 aria compressa medicinale da 1t.40

n.50 ossigeno medicinale da #.3

n.38 ossigeno medicinale da it.5

n.122 ossigeno medicinale da it.7 {di cui n.6 con vaivola riduttrice e n.2 “amagnetiche”)
n.35% ossigeno medicinale da It.10

n.5 ossigeno medicinale da it.14

n.20 ossigeno medicinale da It.0,95 monouso
» 110 ossigeno medicinale da it.40
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n.10 protossido azoto medicinale da it. 10

n.18 protossido azoto medicinale da It. 40

n.2 miscela uso terapeutico {ossigeno al 50% e protossido azoto al 50%) da It. 10

n.2 miscela uso terapeutico (efio al B0% e ossigeno al 20%) da it. 20

n.32 miscela uso terapeutico {elio al 80% e ossigeno al 20%) da It. 40

n.6 miscela uso terapeutico (anidride carbonica 0,3% metano 0,3% acetilene 0,3% resto arla
sintetica {ossigenc al 20% e azoto al 80%)j da lt. 5

* n.4 miscela “uso laboratori — carbaria” {anidride carbonica al 5% ossigeno al 20% resto azoto}
dalt. 40

n.1 anidride carbanica per criochirurgia purezza »89,998% (con umidita < alle 5 ppm) da 1t.14
n.2 ossigeno medicinale criogenico liquido da 1t.32 completo con n.15 unita portatile “Strolier”
dalt. 1.

. & & ® »

SMART-IST:

bombole:

- n. 280 confezioni da 5 It. con valvola riduttrice flusscmetrica AFNOR
n. 30 confezioni da 5 It.

n. 50 confezioni da 2 It.

n. 50 confezioni da 7 It

- n. 40 confezioni da 10 It.

dewar:

- 10 It.: n. 5 contenitori

- 20 1t.: n. 6 contenitori

- 30 1t.: n. 1 contenitore

- 180 It.: n. 15 contenitori

- 280 It.: n. 5 contenitori

- cfo edificio IST-nord: n. 20 contenitori fra 10/30 It

1
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AUSL VDA:

La tabella sottostante riporta quanto richiesto. Dove & indicato “valvola ridutirice/flussometro
incorporato” & presente anche un atfaceo rapido “UNI, §i fa presente che la “Giacenza richiesta”
iflustrata & da considerarsi indicativa ¢ potra varfare in base alle esigenze dell’Ente.

- el | eprntita (. Bombole/ | Glarenzn
descrizione - than, S

E recipienty Jwan | coptenftari | richiesto
L02 medicale DM, 3,75 | kg 25 12}
ARIA con AIC - bomnbala con v, 3t me 1 i
AREA com AKC - hombola con valvels Pla-thdex it me 2 L
AZOTO FU - bembeola con vii, 51t me 1
BIOTO LIOWIDO DM I CONTENITORI® 1860 | me | 700,00
OSSIGEND gassose A hombole con v, 210t me 50 18
(QSSIGENG gassose AN bombele con valvola 2l e & 500 a0

gﬁdtit&ricef'ﬁmwme%ﬁ} Incerporate
(OSSIGENG gassose AIC bombole con vi. i e ' 75 13
“OSSIGEND gassoso AIC bombele con vahvola

‘hduttrice/Hussometro Incorporate _ = me 4 4
'OSSIGEND gassoso AC bombola con valvola Pindndex | 51t L z S
[OESIGEND gassoso AIC bombole con vl AL me 3ig 100
MISCELA ternarla 100t | me 4 3
FISCELA tarnaria 400t | me & 5
MISCELA quatsrnatia wht | me | £ k-
-ACETILENE bambole 14 | kg | ﬁ 2 1

2 aggludicataria |

*Un contenitore deve essers messo a disposiziene da

QUESITO 42 (ALLEGATO A4)

Dagli allegati (allegato A4} sembra essere richiesto di fornire in service | carrelli &i emergenza per ASL N.2
Savonese, Galliera, Qspedale Evangelico, St chigde di indicare il numery di carvelll per clascuna di gueste tre
Amministraziont contraent).

ASL. 2: (in attesa dei dali da parte dell’ASL)

EVANGELICO: non vengono richiesti catrelli emergenza — modificato Allegato A4 (seguira pubblicazione)

GALLIERA: attualmente in uso n. 4 carrelli per emergenza

QUESITO 49.3 (ALLEGATO A4)

“Messa o disposizione defle centrafi di stoccagyio & contenitor! fissi / mobil?’; pon viene tichiesto per il
Gaslini anche ge vi sono due contenitorl criogenici (ossigeno e azoto per blobanca) che risultang
chiaramente di proprieth degh attuali fornitord, 51 chlede conferma che trattasi di refuso ed Integrazione

delle informazioni,

GASLINI: llistitutc necessita di:

- serbatoio “ossigeno liquido”: messa a disposizione + installazione del serbatoio “ossigeno liquido®, da
parte dellAggiudicatario (capacita richiesta del serbatoio da it. 13.000 a It. 15.000)



N 12 di 12

Centrale Regionale di Acguisto

- contenitori mobili {(bombole): solo messa a disposizione e trasporto franco deposito

QUESITO 49.5 (ALLEGATO A4)

gietemi df controfio tefematica”; 51 chiade vonferma che per # Gaslini & richiesto solo per Fossigenc
liquido (vedi campd NOTE) nonostante vi siane ben 4 centrali in bombole 02 e divarse centrali ara &

comnprassord,

GASLINI: si chiede il sistema di controllo telematico sole per il serbatoio di ossigeno liquido. Pertanto
nell'Allegato A4, voce “gestione del servizio di controllc e monitoraggio di tutte le centrali mediante sistemi
telematici” riguarda solo il predetto serbatoio

QUESITO 49.6 (ALLEGATO A4)

*Servizio dl pronta disponibliith per garantive Ja gestione defle condizion! dl emergenza”: si chigde
conferma che per IIRCCS Gashint non & richiesto questo servizio, §i chiede come 'Ente intende procedere
i caso di guast! sul serbatoio di ossigeno (da fornire in comodatol, per | quall deve necessariamente

intervenire il fornitore,

GASLINLI: 'Aggiudicatario della gara appalto in questione dovra garantire, con sistemi idonei, il controllo e la
gestione — in remoto — del serbatoio di ossigeno liquido, oltre alle chiamate, in caso di necessita, da parte
dell'lstituto. Necessiterd quindi che I'Aggiudicatarioc comunichi all'lstituto un recapito telefonico per le
emergenze, atfivo 24/24 h 365 gg/anno.

QUESITO 49.9 (ALLEGATO A4)

“pagri df ricarabio”s non & Indicata la crocetta sulle caselle della ASL 1./ ASL 3 7 Gaslini. Come verranno
gestiti | materiali di ricambic in guasti enti? 1) C5A afferma che | pezzl di ricambio {materiali o rompenenti]
sostituit! nel corso degli interventi per manutenziona ordinaria soho inclusi nel canone. Si chiede tortese

chiartmentc.

ASL 1: modificato all. A4

ASL 3: si esprime la necessita che anche per ASL 3 “Genovese” la sosfituzione delle parti di ricambio
(materiali o componenti) sostituiti nel corso degli inferventi di manutenzione ordinaria, sia posta a carico
dellAppaltatore. L'assenza della corrispondente “crocetta” sulla casella del Capitolate & da imputare a
semplice errore materiale

GASLINI: modificato all. A4 {parti ricambio incluse)




