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2 GENERALITA’

Oggetto del presente documento è l’analisi delle strutture in acciaio finalizzata alla verifica complessiva 

della sicurezza.

Tale analisi è finalizzata ad effettuare le verifiche di sicurezza che la Normativa Vigente prescrive e che 

consentono l’utilizzo della struttura secondo le ipotesi di carico che seguiranno.

 NORMATIVA UTILIZZATA PER PROGETTO E VERIFICHE DI SICUREZZA D.M. 14.01.2008

 METODO DI CALCOLO E DI VERIFICA STATI LIMITE

 UNITA’ DI MISURA S. INTERNAZIONALE

3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO STRUTTURALE

L’intervento prevede la costruzione di una platea di fondazione di una cisterna metallica a 4 supporti.

La platea, di dimensioni 5.30m x 2.50m x 0.30m, è realizzata in calcestruzzo armato gettao in opera ed 

ordita con una doppia maglia di barre da 14mm di diametro, una inferiore e l’altra superiore.

Il carico totale per ogni supporto è di circa  40.0KN

4 ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DI SOLLECITAZIONE
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REAZIONI VINCOLI SUPERFICIALI

MOMENTO FLETTENTE PRINCIPALE
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4.1 VERIFICHE DI SICUREZZA – PRESSIONI SUL TERRENO

La pressione massima agente sul terreno è pari a 0.21 Kg/cmq.

Tale valore si ritiene ampiamente sopportato dalla tipologia di terreno rilevata in sito.

4.2 VERIFICHE DI SICUREZZA – RESISTENZA DELLA PLATEA

La sezione trasversale della platea è sollecitata da un momento flettente di progetto pari a circa 18.9KNm/m x 2.50m = 
50.00KNm.

Il momento resistente di progetto è valutato come di seguito: 181 KNm, pertanto la verifica di sicurezza è soddisfatta.
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4.3 VERIFICHE DI SICUREZZA – PUNZONAMENTO DELLA PLATEA

La resistenza a trazione di calcolo del cls fctd vale:

( ) ( ) 22
3/23/2

/6.11/16.116.1
5.1

3083.030.070.083.030.070.0
cmKgmmNMPa

R
f

c

ck
ctd ===⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅
=

γ

La forza punzonante vale: FA1=60 KN

ctd
p

f≤
s
FA

dove:

Superficie laterale del contorno punzonante (diff. A 45°)

Sp=
27.030.0)2.16.06.0()422( mhhba =++=++

altezza della soletta h=0.3m

quindi: ctd
2

p

1 f/9.0
7000
6000 ≤== cmKg

s
FA

Il progettista delle strutture

Dott.Ing.Davide Spinella
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