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2 GENERALITA’

Oggetto del presente documento è l’analisi delle strutture in acciaio finalizzata alla verifica complessiva 

della sicurezza.

Tale analisi è finalizzata ad effettuare le verifiche di sicurezza che la Normativa Vigente prescrive e che 

consentono l’utilizzo della struttura secondo le ipotesi di carico che seguiranno.

 NORMATIVA UTILIZZATA PER PROGETTO E VERIFICHE DI SICUREZZA D.M. 14.01.2008

 METODO DI CALCOLO E DI VERIFICA STATI LIMITE

 UNITA’ DI MISURA S. INTERNAZIONALE

3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO STRUTTURALE

L’intervento prevede la realizzazione di base di fondazione per serbatoio metallico a 3 appoggi, avente 

carico totale di 82 KN. 

Considerato lo stato del massetto esistente, lo spessore dello stesso e le dimensioni in pianta, si  è scelto 

di  posizionare al  di  sopra dello  stesso una  piastra in acciaio avente  dimensione mm 2500x2200 
spessore mm10, al fine di distribuire in maniera uniforme i carichi derivanti dagli appoggi del serbatoio.  

Il carico totale per ogni supporto è di circa  28.0KN

Posizionata prima la piastra, previo livellamento con malta antiritiro tipo Maperout della Mapei o Emaco, 

si  provvederà  al  posizionamento  del  serbatoio  e  alla  realizzazione  dei  fori  in  corrispondenza  degli  

appoggi dello stesso. 

Andranno poi posizionati n.3 tirafondi, con inghisaggio tramite malta epossidica, per una profondità di 

almeno mm 700, e successivo fissaggio con rondella e bullone.

4 ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DI SOLLECITAZIONE

4.1 VERIFICHE DI SICUREZZA – PRESSIONI SUL TERRENO

La pressione massima agente sul terreno è pari a 0.215 Kg/cmq.

Tale valore si ritiene ampiamente sopportato dal calcestruzzo già in opera e conforme alla tipologia di  

terreno rilevata in sito.



4.2 VERIFICHE DI SICUREZZA – RESISTENZA DELLA  PIASTRA

La sezione trasversale della piastra è sollecitata da un momento flettente di progetto pari a circa 5,936KNm/m 

Il momento resistente di progetto è valutato come di seguito: 9,791 KNm, pertanto la verifica di sicurezza è soddisfatta.

Si ipotizza uno schema di calcolo con carichi concentrati in corrispondenza dell'appoggio del serbatoio sulla piastra metallica.





Per la realizzazione dei tirafondi di tenuta del serbatoio a terra è prevista la posa in opera di n.3  barre filettate, 
diam .mm 18, lunghezza mm 800,   per il corretto fissaggio.

Il progettista delle strutture

Dott.Ing.Davide Spinella
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