All. F4 bis tabella requisiti

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

LOTTO 1

CARRELLO PORTACARTELLE CLINICHE
CIG: 6454172738
Presenza Note di
requisito dettaglio
richiesto (eventuali)

1)

Struttura in materiale resistente e leggero, antiribaltamento,
con spigoli arrotondati ed assenza di sporgenze vive,
sanificabile

3

2)

Materiale ignifugo (Classe di reazione al fuoco non superiore
a 2) e con emissione di formaldeide (se in legno) <3,5 mg/m2
X h Norma UNI EN 717.2

@
8

3) Maniglione di spinta solidale con la
struttura
4) Paraurti solidale con la struttura in materiale antiurto

5)

4 ruote piroettanti, di cui 2 dotate di freno, scorrevoli,
silenziose, antitraccia, di diametro almeno di 125 mm., con
paracolpi

12
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6)

Ampio piano di appoggio in materiale lavabile, antigraffio e
antimacchia senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e
disinfezione, con bordino di contenimento arrotondato

@
8

7

Piano scrittoio a scomparsa estraibile lateralmente in
materiale lavabile, antigraffio e antimacchia con adeguata
resistenza al carico

@]
8

8)

Predisposto di 2 piani per I'alloggiamento di circa 16 cartelle
cliniche per piano (raccoglitore di misure mm. 300x40x320
(LxPxH), ad accesso frontale, con possibilita di variare la
capacita e il numero degli scomparti in base alla U.O.

@
8

9)

Sistema di chiusura dei vani porta cartelle a chiave

8

10

cassetto richiudibile con chiave

8

11

Dimensioni indicative: mm. 900x 600x1000 (LxPxH)

3

12

Manuale d'uso e manutenzione

3




LOTTO 2

CARRELLO TERAPIA/ PRELIEVI/ MEDICAZIONI

CIG: 6454189540
Presenza |\ ie di dettaglio
requisito :
o (eventuali)
richiesto
Struttura modulare in materiale resistente e leggero,
1 | antiribaltamento, con spigoli arrotondati ed assenza di
sporgenze vive, sanificabile
Materiale ignifugo (Classe di reazione al fuoco non superiore
2 | a2) e con emissione di formaldeide (se in legno) <3,5 mg/m2
x h Norma UNI EN 717.2
3 | Maniglione di spinta solidale con la struttura
4 | Paraurti solidale con la struttura in materiale antiurto
4 ruote piroettanti, di cui 2 dotate di freno, scorrevali,
5 | silenziose, antitraccia, di diametro almeno di 125 mm., con
paracolpi
Ampio piano di appoggio in materiale (plastica o alluminio o
acciaio verniciato) lavabile, antigraffio e antimacchia senza
6 spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione, con bordino di
contenimento arrotondato
Cassetti modulari, di diverse dimensioni e capacita da stabilire
con la U.O. in base alla funzione, in materiale (plastica o
7 | alluminio o acciaio verniciato) lavabile, antigraffio e
antimacchia senza spigoli taglienti, forniti di divisori
componibili e/o vaschette di facile estrazione e chiusura
Piano di lavoro supplementare estraibile lateralmente in
8 | materiale (plastica o alluminio o acciaio verniciato) lavabile,
antigraffio e antimacchia con adeguata resistenza
Predisposto per i seguenti accessori (vedere scheda tecnica
9 |digara) Indicare quali
Dimensioni indicative: mm. 1000x650x1000 (LxPxH) escluso
10 | sopralzo pensile
Manuale d’uso e manutenzione
1




LOTTO 3

CARRELLO EMERGENZA

ClG: 64542030CF

Presenza
requisito
richiesto

Note di dettaglio
(eventuali)

Struttura modulare in materiale resistente e leggero,

1 antiribaltamento, con spigoli arrotondati ed assenza di
sporgenze vive, sanificabile
Materiale ignifugo (Classe di reazione al fuoco non superiore
2 a 2) e con emissione di formaldeide (se in legno) <3,5 mg/m2
X h Norma UNI EN 717.2
3 Maniglione di spinta solidale con la struttura
4 Paraurti solidale con la struttura in materiale antiurto
Almeno 4 ruote piroettanti, di cui 2 dotate di freno,
5 scorrevoli, silenziose, antitraccia, di diametro almeno di 125
mm., con paracolpi; almeno due ruote antistatiche
Ampio piano di appoggio in materiale (plastica o alluminio o
acciaio verniciato) lavabile, antigraffio e antimacchia senza
6 spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione, con bordino
di contenimento arrotondato
Cassetti a tutta larghezza, di almeno 3 altezze diverse, in
materiale (plastica o alluminio o acciaio verniciato) lavabile,
antigraffio e antimacchia senza spigoli taglienti, con chiusura
7 centralizzata e applicazione sigillo monouso; completamente
estraibili e montati su guide con cuscinetti a sfera silenziosi,
muniti di fermocorsa, con possibilita di divisori interni
componibili
Predisposto per prese elettriche
8
Mensola per allocare defibrillatore con capacita non inferiore
a 8 kg., girevole a 360° con dispositivo di bloccaggio
9 adeguabile ad ogni misura di apparecchio, compatibile con
le attrezzature del richiedente, esistenti
10 | Asta per flebo in acciaio inox, regolabile in altezza con
dispositivo di blocco
11 Piastra per massaggio cardiaco
12 | Vano ad incasso portabombole, per bombole da 3 o 5 litri,
con cinghie di fissaggio
13 | Contenitore cateteri o portasonde in materiale lavabile,
antigraffio e antimacchia
14 | Supporto pompa di aspirazione
15 Dimensioni indicative: mm. 800x600x1000 (LxPxH)
16 | Manuale d’'uso e manutenzione
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LOTTO 4

CARRELLO ASSISTENZA

ClG: 64542149E0

————

Presenza
requisito
richiesto

Note di dettaglio
(eventuali)

Struttura in materiale resistente e leggero,
antiribaltamento, con spigoli arrotondati ed assenza di
sporgenze vive, sanificabile

3

Armadietto portabiancheria chiuso, antina con apertura
a 270°, fermoporta e n.° 3 piani d'appoggio all'interno,
con possibilita di aggancio alla struttura portasacco-
rifiuti (vedi punto 7)

@
8

Paraurti intorno alla struttura

@
8

Materiale ignifugo (Classe di reazione al fuoco non
superiore a 2) e con emissione di formaldeide (se in
legno) <3,5 mg/m2 x h Norma UNI EN 717.2

@
3

Maniglione di spinta solidale con la struttura

@
8

4 ruote piroettanti, di cui 2 dotate di freno, scorrevoli,
silenziose, antitraccia, di diametro almeno di 125 mm.,
con paracolpi

@
3

Carrello porta sacchi in acciaio inox agganciabile
allarmadietto portabiancheria che contempli tutti i
seguenti alloggiamenti:

-portasacco antiscivolo con coperchio in polimero
-porta sacco rifiuti con anello fermasacco in gomma con
anima in acciaio, sistema di apertura/chiusura a pedale
che permetta la chiusura automatica quando non
utilizzato, adatto per sacchi rifiuti da litri 70

-spazio per alloggiare, in alternativa, il contenitore per
R.S.O da litri 40 (contenitore gia presente in ospedale
con le seguenti dimensioni: mm. 370x240x420 (LxPxH)
0 un altro porta portasacco antiscivolo con coperchio in
polimero

@
3

Presenza di ulteriori accessori: ganci per trasporto di
padelle e pappagalli o altri accessori

Dimensioni indicative: mm. 1300x650x1100 (LxPxH)




LOTTO S

CARRELLO PORTASACCHI

ClIG: 6454221FA5

————

Presenza
requisito
richiesto

Note di dettaglio
(eventuali)

Struttura in materiale resistente e leggero, antiribaltamento,
con spigoli arrotondati ed assenza di sporgenze vive,
sanificabile, con possibilita di aggancio ad armadietto
portabiancheria chiuso

Materiale ignifugo (Classe di reazione al fuoco non superiore
a 2) e con emissione di formaldeide (se in legno) <3,5 mg/m2
X h Norma UNI EN 717.2

4 ruote piroettanti, di cui 2 dotate di freno, scorrevoli,
silenziose, antitraccia, di diametro indicativo di 80/120 mm,
con paracolpi

Struttura porta sacchi in acciaio inox agganciabile

al'armadietto portabiancheria che contempli tutti i seguenti

alloggiamenti:

- portasacco antiscivolo con coperchio in polimero

- porta sacco rifiuti, con anello fermasacco in gomma con
anima in acciaio, sistema di apertura/chiusura a pedale che
permetta la chiusura automatica quando non utilizzato,
adatto per sacchi rifiuti da litri 70

- spazio per alloggiare, in alternativa, il contenitore per
R.S.O da litri 40 (contenitore gia presente in ospedale con
le seguenti dimensioni: mm. 370x240x420 (LxPxH) o un
altro porta portasacco antiscivolo con coperchio in
polimero

Dimensioni indicative: mm. 900x650x1100 (LxPxH)

@
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LOTTO 6§

CARRELLO DI SERVIZIO A DUE RIPIANI
ClG: 6454643BE5

—————

I:éeiiesr}tzg Note di dettaglio
equ (eventuali)
richiesto

Struttura in materiale resistente e leggero, antiribaltamento,
con spigoli arrotondati ed assenza di sporgenze vive,
sanificabile

@
8

Materiale ignifugo (Classe di reazione al fuoco non superiore
a 2) e con emissione di formaldeide (se in legno) <3,5 mg/m2
X h Norma UNI EN 717.2

]

Ripiano con bordino di contenimento

[@]

Maniglione di spinta solidale con la struttura

]

4 ruote piroettanti, di cui 2 dotate di freno, scorrevoli,
silenziose, antitraccia, di diametro almeno di 125 mm., con
paracolpi

Spigoli arrotondati ed assenza di sporgenze vive

Portata indicativa non inferiore a 100 Kg.

@
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Dimensioni indicative: mm. 850X500X1100 (LxPxH)
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LOTTO 7
TAVOLINO SERVITORE A DUE RUOTE
ClG: 64546544FB

Presgn_za Note di dettaglio
requisito :
o (eventuali)
richiesto

Struttura in materiale resistente e leggero, antiribaltamento,
con spigoli arrotondati ed assenza di sporgenze Vvive,
sanificabile

@
3

Materiale ignifugo (Classe di reazione al fuoco non superiore
a 2) e con emissione di formaldeide (se in legno) <3,5 mg/m2
x h Norma UNI EN 717.2

(@]

4 ruote piroettanti antifilo, di diametro almeno di 50 mm. di
cui almeno due con freno.

Colonna regolabile in altezza tramite movimento di
elevazione da 70 a 110 cm. circa

Piano servitore con bordi smussati antigraffio e antimacchia,
completo di bordo perimetrale di contenimento liquidi

Vassoio scorrevole orizzontalmente per circa 25 cm. ed
inclinabile a leggio

HIEIEIE RS
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Portata indicativa di kg. 10-12

LOTTO &
CARRELLO SERVITORE PER SALA OPERATORIA
ClG: 6454664D39

Presgn_za Note di dettaglio
requisito :
o (eventuali)
richiesto

Basamento in acciaio inox 18/10 (AISI 304) a 4 ruote

4 ruote gommate con supporto in metallo, pivottanti,
antistatiche di cui 2 dotate di sistema frenante, di diametro non
inferiore a 50 mm.

@] [@]
g 8

Struttura porta vassoio in acciaio inox 18/10 (AISI 304) fissato
alla pompa oleodinamica in acciaio inox 18/10 (AlISI 304) a
circuito chiuso con regolazione a pedale, indicativamente da
cm. 90 acm. 125

@
8

Vassoio asportabile in acciaio inox 18/10 (AISI 304):
dimensioni indicative mm. 700 Lx450 Px15 H

@
8

Misure d'ingombro indicative: mm. 800x500x900/1250
(LxPxH)

Peso indicativo non inferiore a 18 Kg.

Portata indicativa non inferiore 30 Kg.




LOTTO 9

CARRELLO MULTIUSO PER SALA OPERATORIA A DUE RIPIANI

ClG: 6454671303

Note di dettaglio
(eventuali)

Telaio in tubo di acciaio inox 18/10 (AISI 304)

4 ruote gommate con supporto in metallo, pivottanti,
antistatiche di cui 2 dotate di sistema frenante, di diametro non
inferiore a 125 mm.

@] [@]

Nr.° 2 ripiani estraibili in acciaio inox 18/10 (AISI 304) con
bordini di contenimento

12

1 maniglione di spinta sul lato corto

12

Misure d’ingombro indicative: mm. 800x500x1000 (LxPxH)

]

Peso indicativo non inferiore a 23 Kg.

]

Portata indicativa non inferiore a 140 Kg.

I

EHEHEREREIRERE




LOTTO 10

ClG: 6454682C14

LTEZZA VARIABILE (MODELLO BASE)

Presenza . .
) Note di dettaglio
requisito .
. (eventuali)
richiesto
Telaio e struttura portante antiribaltamento in acciaio con
1 trattamento anticorrosivo o in leghe leggere
2 | Piano a due sezioni completamente radiotrasparente ‘NO‘
3 | Altezza regolabile con controllo idraulico
Completo di materassino ignifugo (classe 1 IM) con spessore
4 | indicativo di minimo 7,5 cm., con rivestimento in tessuto
lavabile e disinfettabile
5 | Schienale inclinabile gas assistito
6 | Maniglie di spinta lato testa e piedi abbattibili
7 | Dimensioni indicative: 190 x 70 cm.
8 | Altezza variabile indicativa: 50-100 cm
Carico indicativo kg.150
9 Su richiesta, carico superiore (barella bariatrica)
Ruote da 20 cm., da spinta veloce, dotate di freni centralizzati
10 | con attivazione a pedale su entrambi i lati e quinta ruota
direzionale
Sponde di sicurezza laterali a scomparsa e senza ingombro
11 laterale
12 | Struttura leggera e maneggevole con paracolpi sul perimetro
Altezza dello spazio libero tra la struttura della barella e il
13 | pavimento, per permettere l'utilizzo del sollevapazienti, non
inferiore a 15 cm.
14 | Dotata di cintura di sicurezza per il paziente
Aste portaflebo (min. 2) telescopiche, regolabili in altezza e
15 rimovibili, con alloggiamento integrato su quattro angoli
16 | Porta flussimetro/aspiratore e bombole di ossigeno
17 | Ripiano porta oggetti personali e cartella clinica
Istruzioni per I'uso e la manutenzione in lingua italiana per gli
18 | utilizzatori
19 | Istruzioni per la disinfezione della struttura e del materasso




LOTTO 11
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ClG: 64546945FD

—————

1 =

ER RISONANZA MAGNETICA

Presenza
requisito
richiesto

Note di dettaglio
(eventuali)

Telaio e struttura portante antiribaltamento in materiale

! compatibile per RM (amagnetica)

2 | Piano a due sezioni completamente radiotrasparente

3 | Altezza regolabile con controllo idraulico
Completo di materassino ignifugo (classe 1 IM) con

4 | spessore indicativo di minimo 7,5 cm., con rivestimento in
tessuto lavabile e disinfettabile

5 | Schienale inclinabile gas assistito

6 | Barre di spinta lato testa e piedi abbattibili

7 | Dimensioni indicative: 190 x 70 cm.

8 | Altezza variabile indicativa: 50-100 cm
Carico indicativo kg.150

9 Su richiesta, carico superiore (barella bariatrica)
Ruote da 20 cm., da spinta veloce, dotate di freni

10 centralizzati con attivazione a pedale su entrambi i lati
Sponde di sicurezza laterali a scomparsa e senza ingombro

11 laterale

12 | Struttura leggera e maneggevole con paracolpi sul perimetro
Altezza dello spazio libero tra la struttura della barella e il

13 | pavimento, per permettere |'utilizzo del sollevapazienti, non
inferiore a 15 cm.

14 | Dotata di cintura di sicurezza per il paziente
Aste portaflebo (min. 2) telescopiche, regolabili in altezza e

15 rimovibili, con alloggiamento integrato su quattro angoli

16 | Porta flussimetro/aspiratore e bombole di ossigeno

17 | Ripiano porta oggetti personali e cartella clinica
Istruzioni per 'uso e la manutenzione in lingua italiana per

18 | gii utilizatori

19 | Istruzioni per la disinfezione della struttura e del materasso

10




LOTTO 12

TELO AD ALTO SCOTTIMENTO (COPPIA DI TELI)

ClG: 6454704E3B

Sistema ad alto scorrimento (coppia di teli), da utilizzare
principalmente per facilitare la movimentazione dei pazienti
nel letto e per il cambio di postura con teli da sovrapporre

Presenza
requisito
richiesto

Note di dettaglio
(eventuali)

Materiale costitutivo ad alto scorrimento (coppia di teli),
resistente, idrorepellente, conforme alle direttive CE

2

Presenza di maniglie lungo i bordi longitudinali

Radiotrasparente

Lavabile, disinfettabile

Morbido e ripiegabile, in tessuto ignifugo colorato (non
bianco), latex free

Misure indicative 90 x 170 cm.

Istruzioni per la manutenzione (lavaggio e disinfezione) in
lingua italiana per gli utilizzatori

Corso di addestramento alla consegna per gli utilizzatori
(allegare progetto/materiali formativi)

Istruzioni per il corretto utilizzo sotto forma di manuale o
schede informative e audiovisivi

o) (@22 @22 @
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((ma_] tre in poesizione supina)

CIG: 6454719A9D

Sistema di trasferimento, con telo esterno rotante ad alto
scorrimento, in grado di superare eventuali dislivelli tra letto
e barella e tra barella ed apparecchiature radiologiche e
letti operatori.

Presenza

Note di dettaglio
(eventuali)

Sistema di trasferimento di materiale costitutivo ad alto

1 | scorrimento, idrorepellente, conforme alle direttive CE, per
utilizzo intensivo
Con anima semirigida indeformabile in polietilene espanso e

2 | rivestimento costituito da un telo in tessuto resistente
antistrappo e ignifugo colorato (non bianco), latex free

3 | Radiotrasparente
Pieghevole e trasportabile, dotato di cinghie per il trasporto

4 a mani libere

5 | Dotato di due maniglie sui lati corti dell'ausilio

6 | Dipeso non superiore a 3 kg

7 | Lavabile e disinfettabile
Misure indicative: 180 x 50 cm oppure disponibile in due

8 differenti dimensioni

9 | Testato su pazienti di peso non inferiore a 150 kg.
Disponibilita di fodere monouso oppure fodera in materiale

10 ULF lavabile a 70°
Istruzioni per la manutenzione (lavaggio e disinfezione) in

11 lingua italiana per gli utilizzatori
Corso di addestramento alla consegna per gli utilizzatori

12 (allegare progetto/materiali formativi)

13 Istruzioni per il corretto utilizzo sotto forma di manuale o

schede informative e audiovisivi

12




LOTTO 14

CARROZZINA IMBOTTITA CON RUOTE GRANDI ANTERIORI O
POSTERIORI (CON WC)

ClG: 645550968C
Presenza . .
. Note di dettaglio
requisito (eventuali)
richiesto
1 | Telaio in acciaio verniciato
Schienale reclinabile con sistema di inclinazione manuale
2 con bloccaggio adeguato
Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in
3 | semilpelle
4 | Braccioli completi di spondina, estraibili SIl | INO
5 | Freni di stazionamento sulle ruote posteriori SIl | INO
6 | Appoggiagambe regolabili in inclinazione S| NO
7 | Appoggiapolpaccio girevole lateralmente
8 Pedane regolabili in altezza e apribili
Materiali di rivestimento e imbottiture, compreso cuscino, in
9 | materiale idrorepellente, sanificabile, disinfettabile e
resistente al fuoco (classe 1IM)
Ruote posteriori diam 24”x 1 38” (600 mm) antiforatura —
10 con anello corrimano
Ruote anteriori piroettanti diam 8” (200 mm) antiforatura
11 montate su forcella girevole
12 | Attacco asta portaflebo SIl | INO
13 | Attacco portabombola ossigeno SIl | INO

13




LOTTO 15

CARROZZINA IMBOTTITA PER MOVIMENTAZIONE IN AMBIENTI

INTERNI CON RUOTE PICCOLE (SENZA WC)

ClG: 6455522148

Presenza . .
. Note di dettaglio
requisito (eventuali)
richiesto
1 | Telaio in acciaio verniciato
Schienale reclinabile con sistema di inclinazione manuale
2 con bloccaggio adeguato
Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in
3 | semilpelle
4 | Braccioli completi di spondina, estraibili
Freni di stazionamento sulle ruote anteriori ad azionamento
5 manuale
6 | Appoggiagambe regolabili in inclinazione
7 | Appoggiapolpaccio girevole lateralmente
g | Pedane regolabili in altezza e apribili
Ruote posteriori piroettanti diam 8” (200 mm) soft -
9 antiforatura
10 | Ruote anteriori fisse diam 200/300 mm soft - antiforatura
11 | Attacco asta porta flebo
Materiali di rivestimento e imbottiture, compreso cuscino, in
12 | materiale idrorepellente, sanificabile, disinfettabile e

resistente al fuoco (classe 1IM)

LOTTO 16

CINTURA ERGONOMICA

ClG: 6455556D53

Presenza
requisito
richiesto

Note di dettaglio
(eventuali)

Realizzata in tessuto in nylon o poliestere nella parte esterna

1 | ed in tessuto antiscivolo all'interno

2 | Chiusura regolabile con velcro INO|
Chiusura di sicurezza anteriore regolabile a click-

3 | clack

4 | Dotata di almeno quattro maniglie ‘NO‘
Realizzata in materiale lavabile a 70°

5

6 | Disponibilita in almeno tre taglie ‘NO‘

7 Adatta a movimentare persone aventi peso fino a 130 kg

14




CIG: 64555708E2

PUESCIE) Note di dettaglio
requisito (eventuali)
richiesto

1 | Realizzato in tessuto resistente

2 | Realizzato in materiale lavabile

3 | Spessore inferiore ad 1 cm

4 | Fornito di quattro maniglie di presa ai lati dell’ausilio

5 | Peso dell'ausilio inferiore a 1 kg

6 | Dimensioni minime 60 x 20 cm (tolleranza + 10 cm) ‘NO‘

TELO 4 SEI MANIGLIE
ClG: 6455579052

Presc_an_za Note di dettaglio
SEEUIETE (eventuali)
richiesto

1 | Realizzato in tessuto resistente

2 | Superfici realizzate con materiali ad alto scivolamento

3 | Realizzato in materiale lavabile

4 | Fornito di sei maniglie da presa ai lati dell'ausilio

5 | Peso massimo trasportabile almeno fino a 180 kg

6 | Dimensioni minime 150 x 80 cm (tolleranza + 10 cm)

15




LOTTO 19
ASSE RIGIDO
ClG: 6455586617

Presenza
requisito
richiesto

Note di dettaglio
(eventuali)

Dotato di inserti antiscivolo nella parte inferiore

N

Riduzione di spessore sui lati corti dell’ausilio per facilitare i
movimenti di trasferimento

w

Realizzato in materiale facilmente lavabile

Fornito di almeno una maniglia da presa

Portata almeno fino a 130 kg

Dimensioni minime 67 x 2 cm (tolleranza + 5 cm)

Spessore massimo 1.5 cm

o N o o »

Forma a banana

9|22 @@ @ 2@
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LOTTO 20

SACCO DI TRASFERIMENTO

ClG: 6455593BDC

Presenza
requisito
richiesto

Note di dettaglio
(eventuali)

Realizzato in materiale resistente

N

Superficie di contatto con il paziente in cotone oppure in nylon
lavabili a 70°

Sacco imbottito interno rivestito in nylon ULF

Dimensioni minime 50 x 60 cm (tolleranza + 10 cm)

Disponibile in altre dimensioni*

o 01 B~ W

Disponibilita di fodere di ricambio e monouso**

@]|[@]|[@]|[@]| (2] |[@]
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*Sacco di trasferimento dimensioni 50 x 60 cm
(tolleranza +10 cm)

*Sacco di trasferimento dimensioni 100 x 70 cm
(tolleranza +10 cm)

*Sacco di trasferimento dimensioni 190 x 60 cm
(tolleranza +10 cm)

@
8

** Fodere di protezione in nylon per sacco 50 x 60 cm

** Fodere di protezione in nylon per sacco 100 x 70 cm

P

** Fodere di protezione in nylon per sacco 190 x 60 cm

]
o

** Fodere di protezione monouso per sacco 190 x 60 cm
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LOTTO 21

TUBOLARE DI SCORRIMENTO

CIG: 6455598000

Pr nz . .
esenza | \ote di dettaglio
requisito (eventuali)
richiesto
1 | Realizzato in nylon ULF o equivalente
2 | Lavabile a 70°
Dimensioni minime 170 x 50 cm (tolleranza + 20 cm
3 ( + )
4 | Disponibile in altre misure*
*130 x 100 cm (tolleranza + 20 cm)
*100 x 80 cm (tolleranza + 20 cm)
*70 x 70 cm (tolleranza + 20 cm)
LOTTO 22
SEDIA COMODA PER DOCCIA E WC
ClG: 6455612B8A
Pres_en_za Note di dettaglio
requisito (eventuali)
richiesto
1 | Struttura in acciaio inox o in lega leggera, senza saldature,
trattata anticorrosione
2 | 4 ruote pivotanti di cui 2 bloccabili .
S|
3 | Braccioli removibili o ribaltabili, schienale e sedie anatomico in
plastica antiscivolo rivestiti in polipropilene, sedile dotato di
foro da comodo con vaschetta di raccolta, eventuale sostegno
per braccio, bamba e polpaccio e cintura di sicurezza, in
materiali altamente resistenti
4 | Capacita di carico non inferiore a 120 kg
S|
5 | Larghezza massima di ingombro non superiore a 70 cm
S|
6 | Dimensioni e struttura sovrapponibili al wc
SI
7 | Altezza seduta non inferiore a 50 cm e sovrapponibile al wc
dei reparti
8 | Eventuale cuscino imbottito in materiale impermeabile
S|
O | Supporto per padella estraibile
S|
10 | Pedana poggiapiedi removibile e regolabile in altezza
SI
11 | Istruzioni per 'uso e manutenzione in lingua italiana per gli
utilizzatori
12 | Istruzioni per il lavaggio e la disinfezione della struttura e di

eventuale cuscino

4]
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LOTTO 23

SOLLEVATORE (MODELLO BASE)

IL

ClIG: 64556212FA

=

Presenza . .
. Note di dettaglio
requisito :
o (eventuali)
richiesto
1 | Struttura in lega leggera, completamente elettrica, utilizzabile
sia con sistema per imbragature/corsetti sia con sistema per
barelle
2 | Funzionamento elettrico a 24 volt con batteria asportabile,
indicatore di fine carica e durata, batteria di ricambio e carica
batterie separato
3 | Motore integrato nella struttura
S|
4 | Comando a distanza e pannello comandi sul sollevatore .
SI
5 | Apertura a pantografo della base con sistema elettrico
S|
6 | Escursione in verticale da 0 a 100 cm almeno .
S|
7 | Capacita di carico non inferiore a 180 kg
S|
8 | Automatismo di protezione da sovraccarico .
SI
9O | Dispositivo per discesa emergenza in caso di guasto
dell'attrezzatura sia elettrico che manuale
10 | Arresto funzionamento del motore a fine corsa, indicatore
luminoso o sonoro che preavvisi I'esaurimento della batteria e
stop automatico del funzionamento del motore in caso di
contatto con un ostacolo
11 | Altezza della base idonea all’inserimento sotto letti meccanici,
elettrici e barelle (inf. 15 cm)
12 | Ruote posteriori dotate di freni
S|
13 | Disponibilita di bilancia elettronica integrata, se richiesta
S|
14 | Misure contenute, adeguate all'ingresso attraverso porte di
misura standard
15 | Marchio CE .
S|
16 | Conformita alla direttiva Dispositivi Medici certificata dalla auto
dichiarazione del fabbricante, riportante la classe di rischio di
appartenenza
17 | Certificazione dei test per le capacita di carico dichiarate
S|
18 | Istruzioni per 'uso e manutenzione del sollevatore in lingua
italiana per gli utilizzatori
19 | Istruzioni per il lavaggio e la disinfezione della struttura, dei
corsetti e delle barelle
20 | Corso di addestramento in reparto, per tutto il personale -
NO

utilizzatore, incluso (allegare progetto/materiali formativi)

4]
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21 | Istruzioni per il corretto utilizzo sotto forma di manuale o
schede informative e audiovisivi
FUNZIONI DEL SISTEMA PER IMBRAGATURE/CORSETTI
CON PRELEVAMENTO IN POSIZIONE SEDUTA
22 | Telaio di aggancio o imbragatura antioscillazione .
S
23 | Corsetti dotati di appoggiatesta ed agganci di sicurezza anti-
oscillazioni
24 | Disponibilita di diverse fogge, materiali e misure (corsetto
standard, uso WC, per il bagno, per amputati; misure S — M —
L - XL = XXL)
LOTTO 24
CARROZZINA PIEGHEVOLE
ClG: 6455633CDE
PSS Note di dettaglio
requisito '9
o (eventuali)
richiesto
Telaio pieghevole, a doppia crociera, in lega leggera
1 pieghe pp In lega legg
altamente resistente senza sporgenze e spigoli metallici
2 Ruote piene, le posteriori di diametro maggiore alle anteriori
3 Dotata di sistema frenante perfettamente efficiente e
manovrabile dal paziente
4 | botata di monoguida o corrimano
5 | Dotata di maniglia di spinta e leva posteriore per sollevamento
anteriore a scopo di superare i dislivelli
6 Braccioli facilmente removibili
7 | Appoggiapiedi e appoggiagambe removibili e regolabili in
altezza ed inclinazione
8 Schienale inclinabile, non ingombrante
O | Tutti i materiali di rivestimento e le imbottiture, compreso il
cuscino, devono essere in materiale idrorepellente,
sanificabile, disinfettabile e ignifugo (Classe 1 IM) altamente
resistenti
10 | Altezza complessiva della carrozzina non superiore a 90 cm.
(tolleranza di 3 cm.)
11 Larghezza massima di ingombro non superiore a 70 cm.
12 Faci .
acile manovrabilita
13 | Resistenza del telaio e dei rivestimenti a carichi non inferiori a
120 kg.
14 | Indicare possibilita dei seguenti accessori (requisiti non
obbligatori):
- Cuscino dotato di cuneo che eviti lo scivolamento in
avanti

- Cuneo divaricatore per controllo posturale
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- Supporto lombare per controllo posturale

- Tavolino anatomico

- Poggiatesta supplementare estraibile, regolabile in
altezza, profondita e inclinazione

- Asta portaflebo fornita di supporto

15 | In caso di richiesta specifica di accessori, struttura e supporti
predisposti per gli stessi
16 | Istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana per gli
utilizzatori
17 | Istruzioni per il lavaggio e la disinfezione della struttura, dei
materiali di rivestimento e cintura
18 | Cinture di sicurezza con le seguenti caratteristiche o con

caratteristiche funzionalmente equivalenti:

- Imbragaturaa Y

- Spallacci regolabili con possibilita di essere ancorati alle
maniglie a spinta della carrozzina

- Cintura pelvica con passanti di regolazione dell'altezza,
ancorabile alla struttura metallica della carrozzina

- Tessuto lavabile e disinfettabile

- misura universale
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