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Articolo I. Premessa

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in
materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitd in
ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. e ss.mm. ed
integrazioni. In particolare si richiama 1’attenzione al principio generale di miglioramento
dell’efficacia della responsabiliti solidale tra soggetto appaltante ed appaltatore ed il
coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai
subappalti.

1l presente documento non riguarda, e quindi non si applica, ai rischi specifici propri delle
attivita delle singole imprese aggiudicatarie o dei singoli lavoratori autonomi.

Si richiamano gli obblighi di cooperazione e coordinamento affinché le imprese ed i lavoratori
autonomi comunichino tempestivamente ogni eventuale insufficienza del presente documento,
cosi come ogni eventuale discordanza di quanto indicato rispetto a quanto rilevato durante il
normale svolgimento delle proprie attivita lavorative. Tali comunicazioni dovranno essere
inoltrate al referente per il contratto dell’ Azienda USL.

Tutte le informazioni sono riservate e dovranno essere trattate ed utilizzate ai sensi delle
disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ¢ ss.mm, ed integrazioni.

'k/*
Articolg I1. Azienda committente
1l Responsabile del Procedimento Dott. Umberto COUT

Responsabile dell’esecuzione del contratio Dott. Andrea FADDA

Tel. 0165/543242

Fax 0165/543279

Email: afadda@ausl.vda.it

Pec: andrea.fadda@pec.ausl.vda.it

Recapiti Committente

Articolo III. Azienda appaltatrice

Datore di lavoro

Responsabile dei lavori

Riferimenti locali
Telefono

Fax

Email:

Pec:

Recapiti Appaltatore —- —
Riferimenti sede
Telefono

Fax

Email:

Pec:
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Articolo IV. Descrizione deile attivita oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la fornitura di gas medicali e tecnici, in forma liquida o gassosa, €
servizi accessori (analisi quali/quantitative dei gas in uscita dall’impianto, testa-letto pazienti,
...) per I’Azienda USL.

Le attivita previste dal contratto di appalto sono specificate nel Capitolato Teenico.

L attivita di consegna dei gas medicali e tecnici in oggetto si svolgerd in aree delimitate
all’esterno degli edifici dei PP.OO.; P’ingresso a tali aree sara regolamentato. Le attivita
inerenti 1 servizi accessori si svolgeranno all’interno delle strutture ospedaliere in areo
delimitate con presenza di attivitd sanitaria e di pazienti/degenti e occasiopaimente di altre
imprese, € quindi con un limitato tasso d’impatto interferenziale. Essendo ’area inclusa in
uno stabile in cui sono presenti attivitd sanitarie e di transito, nelle zone di accesso all’area
sono possibili interferenze con operatori dell’AUSL, pazienti, terzi (fornitori, altre ditte,
ecc..).

Sezione 4.01 Durata
La durata dell’appalto & meglio specificato nel Capitolato Tecnico, a cui si rimanda.

Sezione 4.02 Luoghi dove devono esse eseguite le attivita
Le attivitd si svolgeranno presso i presidi Ospedalieri di Aosta U. Parini e Beauregard

Articolo V, Coordinamento delle fasi lavorative

Si stabilisce che non potrd essere iniziata alcuna operazione di attivita all’interno dei luoghi
menzionati, da parte dell’impresa Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, se non a seguito di
avvenuta firma, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e del Responsabile
dell’ Appaltatore dell’apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento e/o Sopralluogo
congiunto (ALLEGATO 1).

S stabilisce che il Direttore dell’esecuzione del contratto ed il Responsabile dell’ Appaltatore
potranno interrompere le attivitd qualora ritengano che le medesime, anche per
sopraggiunte nuove interferenze, non fossero pitt da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice & tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al Direttore USL
dell’esecuzione del contratto, ’eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori
autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la firma del verbale di
coordinamento.

Nell'ambito dello svolgimento di attivitd in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dallimpresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e lindicazione
del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). I lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

Articolo VI. Informazioni specifiche
Si precisa che alcune informazioni specifiche circa il tipo di lavorazioni ed 1 luoghi in cui si
realizzeranno saranno indicate e precisate, di volta in volta, in relazione alle singole esigenze.
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Articolo V1I.

Caratteristiche dei luoghi dell’azienda USL, sulla sua

organizzazione, sulle condizioni generali di lavoro e delle attivita svolte

ACCESSO ALLE AREE

Le attivitd si svolgeranno nelle apposite aree di stoccaggio dei gas compressi ed in
adiacenza dei contenitori criogenici fissi. Non vi sono piattaforme per il carico ¢ lo
scarico, pertanto ¢ a carico della ditta I"utilizzo di apparecchi di sollevamento o riduttivi
della movimentazione manuale,

ATTIVITA $VOLTE
NE] LUOGHI

Le aree in cui si svolgono le attivita inerenti 1’appalto sono delimifate ¢ senza presenza di
alcuna attivitd sanifaria e di altre imprese, ¢ quindi a basso impatto interferenziale. Le
attivita inerenti i servizi accessori si svolgeranno all’interno delle strutture ospedaliere in
aree delimitate con presenza di attivita sanitaria ¢ di pazienti/degenti e occasionalmente di
altre imprese, e quindi con un limitato tasso d’impatto interferenziale. Nelle aree
adiacenti quella interessata & svolta, in prevalenza, attivitd sanitaria di assistenza diretta
all’utente, attivitd tecnica, logistica, amministrativa di supporto, con differenti
autorizzazioni di accesso.

COMUNICAZIONI DI
ACCESSOE
CONTROLLO

Le operazioni in loco devono essere anticipate e concordate con il personale residente,
anche al fine di tutela dai rischi specifici sotto elencati. Il personale della ditta deve essere
riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti,
corredata di fotografia, e contenente le generalita del lavoratore, l'indicazione del datore
di lavoro e dell’impresa in appalto. Ogni intervento in locali dove si volge regolare
attivit sanitaria deve essere anticipato e concordato col personale sanitario,
preferibilmente durante la sospensione dell’attivitd medica e di visita. Ogni situazione di
pericolo va segnalata al personale preposto.

SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice sono disponibili lungo i percorsi
dei luoghi ove si espletera il servizio accessibili al pubblico.

PRONTO SOCCORSO

Nei lnoght interessati dal servizio sono possibili piccole medicazioni rivolgendosi al
personale residente. Per infortuni rivolgersi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale,
richiedendo, se necessario, I'intervento del 118.

APPARECCHI
TELEFONICT
UTILIZZABILT

Nei luoghi interessati alle attivita dell’ Appaltatore & disponibile almeno un telefono.

DEPOSITI

Tutti i contenitori, casse, cesti, roller e pallet, una volta scaricati devono tempestivamente
essere allontanati a cura ¢ spese della ditta Appaltatrice. Non sono permessi stoccaggi
presso 1 lnoghi interessati alle attivita dell’ Appaltatore né di prodotti né di atirezzature.

RIFIUTI

Non si possono abbandonare i rifiuti nelle aree dei luoghi interessati alle attivity

dell’ Appaltatore e non si pud usufrvire dei cassonetti e aree di stoccaggio di tali luoghi, I
rifinti prodotti ed il materiale non pin utilizzabile di proprietd dall’ Appaltatore devono
essere caricati ed allontanati immediatamente a cura e spese dello stesso.

VIABILITA E SOSTA

Per la riduzione del rischio & bene che i mezzi siano dotati di indicatori acustici di
retromarcia e che siano definiti preventivamente i luoghi dove & ammesso eseguire le
operazioni di carico e scarico delle merci. Per la circolazione nelle aree esterne occorre
attenersi alla segnaletica stradale. In caso di utilizzo di mezzi di sollevamento meccanico
gli stessi devono essere verificati cosl come disposto dalle norme vigenti.
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Articole VIII.

Rischi specifici neli'ambiente di lavoro dell’azienda

committente e misure di prevenzione e di emergenza adottate.

AGENTI BIOLOGICI

Infortunio, it generale, legato al contatto con pazienti e parti o liquidi organici
provenienti da persone affette da patologie infettive.

E’ un rischic ubiquitario.

Concordare [’accesso con i responsabili dellattivitd in momenti ove sia ridotta la
presenza di materiali.

1 rifiuti sanitari sono raccolti in contenitoti a tenuta, opportunamente segnalati, e
stoccati provvisoriamente in locali dedicati.

In ogni ambiente esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a

ENERGIA ELETTRICA . o " \ .
specifiche norme, verificati e gestiti da personale interno qualificato,
Vietato intervenire o utilizzare energia eletitica senza precisa autorizzazione e
accordi con la 8.C. Tecnico Az. USL.
La disattivazione anche parziale dell’energia eletirica deve essere eseguita sotto
sorveglianza del personale preposto dal Servizio Tecnico,
INCENDIO Evento connesso con maggiore probabilita a:

deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili; utilizzo
di fonti di calore; impianti ed apparecchi elettrici non confrollati o non gestiti
correttamente; presenza di fumatori; interventi di manutenzione e di
ristrutturazione; accumulo di rifiuti e scarti combustibili.

Luoghi pity pericolosi per il principio d’incendio sono i locali seminterrati e i
locali non presidiati.

MOVIMENTAZIONE
CARICHI

Infortuni connessi alla logistica del movimento delle merci all’interno dei luoghi
in cui si svolgeranno le attivitd. Le movimentazioni avvengono sia manualmente
che con mezzi meccanici.

L utilizzo di queste atirezzature di propricta dell’ Azienda USL deve essere

previsto in Capitolate e comunque autorizzato dal personale del Servizio Tecnico.

Infortunio possibile in ogni lsogo, particolarmente in presenza di pavimenti
bagnati, ostacoli sui percorsi, tombini, botole o grigliati di intercapedini aperti.

Il rischio pud essere sensibilmente ridotto dall*uso di transenne, catene e cartelli
mobili che delimitano le aree interessate.

Sfalsamento temporale dello svolgimento delle attivita.

CADUTE DALL’ALTO

Infortunio possibile per lavori in altezza come ad es. attivita di pulizia, di
manutenzione e di ispezione che sono svolte a soffitto, per infissi alti, in
copertura.

Possibile caduta sia di oggetti che delle persone stesse.

Le coperture deghi edifici ospedalieri sono differenziate per condizioni e
attrezzature di ancoraggio: ogni accesso sard preventivamente autorizzato dalla
S.C. Tecnico Az, USL.
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luoghi dell’azienda committente.

Modalita di esecuzione dell’attivita dell’appaltatore nei

N DESCRIZIONE s | NO
1 | All’interno dei luoghi Edifici X
_ _ Piazzale e percorsi X
2 | All’esterno dei luoghi
Aree verdi X
) L ) . L Interna X
3 | Allestimento di un’area delimitata (deposito materiali, per lavorazioni, ecc.)
Esterna X
4 Durante I’oraric di lavoro dei Dipendenti e/o Lavoratori che prestano attivitd per I’azienda X
USL.
5 Durante I'orario di lavoro dei Dipendenti e/o Lavoratori che prestano attivita per I’ Azienda %
USL, con presenza dei Cittadini Utenti.
6 | Compresenza di attivita con altri lavoratori. X
7 Lavoro notturno® (in reperibilita per aitivitd di manutenzione straordinarie sui contenitori di X
stoccaggio)
8 | Chivsura di percorsi o di parti di edifici. X
9 | Gli interventi comportano riduzione temporanea dell’accessibilitd ai luoghi. X
10 | Utilizzo di attrezzature/macchinari propri, X
11 | Utilizzo di automezzi propri, macchine operatrici. X
12 | Utilizzo di fiamme libere X
13 | Utilizzo /o trasporto di liquidi infiammabili/combustibili. X
14 | Utilizzo di sostanze chimiche X
15 | Rischio biologico X
16 | Interventi edili (demolizioni, murature, tinteggiature, etc.). X
17 | Produzione di polveri e/o proiezione di schegge. X
sfalcio X
18 | Mamutenzione del verde
trattamenti con diserbanti, pesticidi, fertilizzanti, X
19 | Rischio scivolamenti su superfici di transito {pavimenti, scale). X
20 | Movimento di mezzi X
21 | Utilizzo e/o trasporto di materiali (arredi, ausili sanitari, letti,....... ). X
2 Movimentazione e sollevamento di carichi con uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi X
0 non semoventi.
23 | Rischio di caduta di materiali su terzi X
24 | Emissione di rumore X
25 | Effettuazione di campionamenti strumentali in ambiente lavorativo (microclima, polveri, ecc.). | X
26 | Utilizzo, smontaggio di ponteggi (in legno, in metallo, PTP, PTG, su ruote, trabattello, ecc.). X
27 | Con spazi dedicati al carico/scarico dei materiali necessari allo svolgimento dell’appalto. X
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Con percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell’appalto. X

Articolo X. Individuazione dei rischi introdotti nei luoghi
dell’Azienda USL da parte dell’appaltatore e dei rischi derivanti dalle
interferenze delle attivita connesse

DA COMPILARE A CURA DELL’APPALATATORE

DESCRIZIONE MISURE DA ADOTTARE PER RIDURRE O ELIMINARE AL MINIMO 1 RISCHI

Sezione 10.01 Stima dei costi per la sicurezza relativi alle misure di prevenzione
adottare

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si pud
far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:

a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);

le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

gli eventuali impianti di terra ¢ di protezione contro le scariche atmosferiche, degli
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati
all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);

i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori
acustici, etc.);

le procedure previste per specifici motivi di sicurezza,

gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti,

le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

In relazione alla natura ed alle attivita previste nell’appalto in oggetto, si stimano costi di
prevenzione dell’interferenza pari ad euro 1.000,00= (mille/0), per le riunioni  di
coordinamento per la sicurezza stimate in 5 ore complessive durante 1’espletamento
dell’appalto.
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Articolo XI. Aggiornamenti, integrazioni e stesura finale

Si rammenta che la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto prevede una fase di
cooperazione e coordinamento nella quale potra emergere la necessita di apportare modifiche
al presente documento posto a base di appalto. Il DUVRI potra essere aggiornato dallo stesso
committente, anche su proposta dell’esecutore del contratio, in caso di modifiche di carattere
tecnico, logistico o organizzativo, incidenti sulle modalitd di realizzazione; inolire tale
documento potra essere integrato su proposta dell’aggiudicatario, da formularsi entro trenta
giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente,

Aosta, i .....oovvnnnnnn,

Il Responsabile del Procedimento
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ALLEGATO 1

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

E/O SOPRALLUOGO CONGIUNTO
INDIVIDUAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE NON PREVISTI IN FASE

.+ { | PRELIMINARE E DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE
Tociendg ik

Tipologia Impresa Indirizzo
(Servizi)

Fornitura di gas medicinali, gas tecnici e
criogenici e per la conduzione, gestione
& manutenzione del dispositivi medici di
adduzione e somministrazione dei
farmaci gas, del vuoto e
dell'evacuazione def gas anastetici

Indata: ....ocvveviiiiiiiinn

Sono convenulti:

Respansabile del Contratto -

Responsabile dei lavori della |-

Ditta/lmpresa e

Oggetto del sopralluogo: reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attivita di cui
al’Appalto e di quelli derivanti dalle attivitd lavorative svolte nel’ambiente di lavoro; reciproche
informazioni sull'interferenza tra le due attivita precedenti.

Esito del sopralluogo:

a) Rischi connessi all'ambiente dilavoro e alle attivita svolte dal Committente:

10
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Si allega Felenco del personale delfimpresa appaltatrice dedicato all’espletamento del servizio in
oggetto.

MN.B.: il presente documento "Verbale di Cooperazione e Coordinamento” delfatfuazione defle misure di prevenzione e
protezione daf rischi dovull alte inferferenze tra i favori delle diverse Imprese coinvolte nelfesecuzione dell'appalto, per
eventuali nuove inferferenze sopraggiunte nel corso delfespletamento delle atfivita appaltats, dovra essere
opportunamenie integrato, al fine di individuare nuove idonee procedure da porre In atto per eliminare i rischi dovull &
dette interferenze.

Verbale, compilato, firmato e consegnato alle ore Firma di ricevuta

. del diorno ......ovcevivveienees.

Il Responsabile del Contratto et e e s e
Responsabile della Ditta T e e e

11







