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1. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Gli esperti di riferimento per quanto riguarda leusezza dei lavoratori e della popolazione per le
attivita soggette ai rischi fisici da radiaziororfizzanti e non ionizzanti) sono:

Esperto Qualificatg persone che possiedono i titoli necessari in meatémprotezione dai rischi

(EQ) e Medico derivanti dall’'uso delle radiazioni ionizzanti, t@®me definito dal D.Lgs
Autorizzato (MA) |230/95 e s.m.i.

Responsabile persona fornita di adeguata competenza tecnicaglarente incaricata ai sensi
Sorgenti Alta del D.Lgs 52/07

Attivita (HASS)

Esperto persone che possiedono le cognizioni e 'addesintoneecessari in materia di
Responsabile (ER) sicurezza per gli impianti di risonanza magnetioenalmente incaricate ai

e Medico sensi del D.M. 29-11-85 e D.M. 02-08-91

Responsabile (MR

Addetto alla persona che possiede le conoscenze necessariglp@re e controllare i risch
Sicurezza Laser |causati dai Laser e ha la responsabilita di sugiene sul controllo di questi
(ASL) rischi, formalmente incaricata ai sensi delle nofdig fascicoli 2635-E; 1284-G

* Ospedale: Ospedale Policlinico San Martino

» RI: Radiazioni lonizzanti

* NIR: Radiazioni Non lonizzanti

* ROA: radiazioni ottiche artificiali (tra cui i LASE)

* RM: Risonanza Magnetica (impianto)

» Isolabweb: programma archiviazione documenti iramet aziendale (accessibile a tutto il
personale interno)

2. FINALITA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e smi “Il da¢ di lavoro, in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture all'impresa appaltatrice o &deatori autonomi all’interno della propria azienda
(...omissis...) fornisce agli stessi soggetti dettagliamformazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operarelke snisure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attivita”.

Inoltre, ai sensi dell’'art. 99 del D.Lgs 230/95nei SChiunque pone in essere le attivita disciplenat

dal presente decreto deve attuare le misure netessdine di evitare che le persone del pubblico
siano esposte al rischio di ricevere o impegnagse dwmiperiori a quelle fissate con il decreto di cu
all'articolo 96, anche a seguito di contaminazidnenatrici (...omissis...) deve inoltre adottare

tutte le misure di sicurezza e protezione idone@&darre al livello piu basso ragionevolmente
ottenibile, secondo le norme specifiche di buoeenita, i contributi alle dosi ricevute o impegnate
dai gruppi di riferimento della popolazione nonehkealizzare e mantenere un livello ottimizzato di
protezione dell'ambiente”.

La presente relazione fornisce informazioni sui rishi da interferenze e sulle misure di
prevenzione ed emergenza, per quanto riguarda glispetti concernenti i rischi fisici da
radiazioni (ionizzanti e non ionizzanti) per le ativita svolte presso I'Ospedale Policlinico San
Martino (Ospedale).

3. RESPONSABILITA

Gli incarichi per i responsabili della sorvegliandei rischi fisici sono attribuiti con delibere del
Direttore Generale.
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Per quanto riguarda le figure di: Esperto Qualtbcd&Q), Esperto Responsabile (ER), Addetto alla
Sicurezza Laser (ASL), gli incarichi sono attualteeassegnati a dirigenti fisici afferenti la U.O.
Fisica Medica e Sanitaria (HFS), cosi come riportatl DocOrg001 di U.O.

4. MODIFICHE ALLA REVISIONE PRECEDENTE

Capl't(l)lo/Paglne Descrizione tipo/natura della modifica

modificate

Intero Nuova intestazione e denominazione; tabelle sorgdlggate a parte; revisione
documento globale

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

5.1 ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE

In TABELLA | sono indicati i documentla considerarsi allegati alla presente relazione
che descrivono i luoghi con presenza di sorgentadiazioni.
Tali documenti sono reperibili su Isolabweb ed agmti annualmente.

5.2 ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

In TABELLA 1l sono indicati i documenti predisposti dai respbiisdella sorveglianza dei
rischi fisici contenenti le indicazioni delle migudi prevenzione e di emergenza da adottare in
relazione alle varie attivita (rivolti sia ai laatori esterni o autonomi, per i rischi da interfere,
sia ai lavoratori interni, per i rischi propri).

5.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 09/04/2008 n.81 e s.m.i. ¢@ssive modifiche ed integrazioni) —
Attuazione dell'art.1 della Legge 3 Agosto 2007,28, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

- D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 - Attuazione delieeflive Euratom 80/836, 84/467, 84/466,
89/618, 90/64, 92/3 in materia di radiazioni iowaizl

- D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 - Attuazione deliettiva 96/29/EURATOM in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei laworaontro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti

- D.Lgs 9 maggio 2001, n. 257 - Disposizioni intggre e correttive del decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 241, recante attuazione dellatiee®6/29/Euratom in materia di protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contiechi derivanti dalle radiazioni ionizzanti

Con il termine D.Lgs 230/95 e smi si intende il o indicato, comprensivo di “Successive
Modifiche ed Integrazioni”, in particolare introdetdai D.Lgs 241/00 e D.Lgs 257/01

- D.M. 29 novembre 1985 (art. 1 e 2) — Disciplir@l'dutorizzazione e uso delle apparecchiature
diagnostiche a risonanza magnetica nucleare (R)MwW territorio nazionale

- D.M. 2 agosto 1991 (art. 7)— Autorizzazione aitstallazione ed uso di apparecchiature
diagnostiche a RM

- D.M. 3 agosto 1993 (art. 2, 4, 5 e all. A, B) gglornamento di alcune norme concernenti
I'autorizzazione all'installazione ed all'uso diggrecchiature a RM

- D.P.R. n° 542 8 agosto 1994 — Regolamento peselaplificazione delle procedure di
autorizzazione all’'uso diagnostico di apparecchetuRM

- D.Lgs. n° 159 1 agosto 2016 - Attuazione dellettiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime
di sicurezza e di salute relative all'esposizioaelavoratori ai rischi derivanti dagli agenti @isi
(campi elettromagnetici) e che abroga la diretB084/40/CE
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- Legge n° 160 7 agosto 2016 - Misure finanziamngeuti per gli enti territoriali e il territorio
(aggiorna e semplifica alcune norme concernentirithiesta di installazione ed uso di
apparecchiature RM)

- Direttiva europea (93/42/CEE del 14/6/93) puldikcsulla G.U.L. 169 dd 12/7/93 (LASER)

- Direttiva europea 89/686/CEE GUCE NL 399/183®1.2/89

- Norme di buona tecnica che fissano i requisithie di installazione ed impiego dei Laser
utilizzati in ambito sanitario: norma CEI 76-1 (B98 Norma CEIl 76-6 “Sicurezza degli

apparecchi Laser. Parte 8: Guida all'uso degli egmdni Laser in medicina (2001), e Norma CEl
EN 60601-2 22. “Apparecchi elettromedicali ParteNdrme particolari per la sicurezza degli
apparecchi Laser terapeutici e diagnostici (1997)

6. IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO

| rischi fisici le cui misure di prevenzione e Siemza sono di competenza della U.O. Fisica Medica
e Sanitaria e oggetto del presente documento dguée le interferenze, sono:

® |e radiazioni ionizzanti

® le radiazioni non ionizzanti:
- gli impianti a risonanza magnetica
- le apparecchiature LASER

7. RADIAZIONI IONIZZANTI

Le piu comunradiazioni ionizzanti impiegate in ambito sanitario sono rappresentate d

® raggi X usati nella diagnostica radiologica (raggicon energie nel range 20-140 keV,
compresi apparecchi intensificatori di brillanzpez tomografia assiale computerizzata-TC)

® radiazioni emesse dal decadimento di sorgenti adiive@ ovvero radionuclidi (particelle alfa e
beta, raggi gamma e X), quali ad esempiic e'®F (impiegati per procedure diagnostiche in
medicina nucleare)™®, %% e ?*Ra (impiegati per procedure terapeutiche in madici
nucleare); ** (impiegato nei laboratori RIA);™*'Cs (impiegato negli irraggiatori per
emoderivati);

® radiazioni generate dall'impiego di acceleratanehri per radioterapia (raggi X ed elettroni
con energie nel range 1-25 MeV, compresi apparguuttatili per utilizzo in sala operatoria)

® radiazioni generate dalla conduzione di ciclotrbimimedicali, ovvero acceleratori circolari
per produzione radionuclidi (neutroni, raggi X ergaa dovuti al processo di attivazione,
oltre alla radiazione emessa dalle sostanze rdiiegtrodotte)

7.1 INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI DI ESPOSIZIONE

Diverse strutture dell’Ospedale fanno impiego disati di radiazioni ionizzanti in campo medico
a scopo diagnostico o terapeutico.

In particolare, le principali sorgenti di rischi@ dadiazioni ionizzanti presenti in Ospedale sono
costituite da:

® apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti {itoscono un rischio solo durante il loro
effettivo funzionamento, in quanto ad appareccipento non vi € emissione di radiazioni):
apparecchi RX, acceleratori lineari; il ciclotro@e tutti gli effetti una fonte di rischio anche
quando non in funzione, a causa della presenza& delstanze radioattive prodotte e di
eventuali prodotti di attivazione (parti interne@sterne che diventano radioattive)

® sorgenti radioattive sigillate (sostanze radivatitonfezionate in maniera tale da impedirne
la dispersione nell’ambiente)
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® sorgenti radioattive non sigillate (sostanze ratiea generalmente in forma liquida,
conservate in contenitori, capsule, ecc., il cilizzo comporta una manipolazione da parte
degli operatori con una possibile dispersione agibiente)

Negli ALLEGATI MODAZHFS 2301B, MODAZHFS 2301C, MODAZHFS 2301D,
MODAZHFS_2301E (vedi TABELLA ) sono indicati tutti gli ambienti all'interno
dell’Ospedale con presenza di sorgenti di radiaziomonizzanti.

Il rischio derivante dall'uso di radiazioni ionizga nelle strutture sanitarie € ben noto e
sostanzialmente € legato - principalmente - advigti diagnostiche e terapeutiche di
radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleate attivita di radiofarmacia e ad alcune atéivit

di laboratorio; il rischio coinvolge gli operatosanitari addetti specificatamente a tali attivita e
alluso degli strumenti e delle attrezzature cheewomo radiazioni ionizzanti (UU.OO. di

Radiologia, Oncologia Radioterapica, Medicina Nactg.

Si puo essere in presenza di rischio da irraggiagmn@pparecchi RX, acceleratori lineari, ciclotrone
e sorgenti sigillate), oppure in presenza di riscdmche (o0 solo) da contaminazione (sorgenti non
sigillate).

L’'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti pawvvenire sia nelle aree radiologiche tradizionali
sia in altri ambienti di lavoro, indicati come Zo@entrollate o Sorvegliate.

Esiste potenziale rischio da interferenza legattealadiazioni ionizzanti per alcuni lavori, servizi
e forniture affidati ad imprese appaltatrici o a V@ratori autonomi (gruppi particolari della
popolazione) all'interno dell’Ospedale (descritt iTABELLA 111)

7.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Dal punto di vista della sicurezza, gli appareagpdmeratori di radiazioni ionizzanti e le sorgenti
radioattive sigillate presentano il solo rischiadgwiale di esposizione esterna, mentre le sorgenti
radioattive non sigillate possono presentare illidagischio di esposizione esterna e di esposeion
interna (contaminazione), quest'ultima legata ai@bimento ed incorporamento di radionuclidi
(per ingestione, inalazione, assorbimento cutaneo).

Nel caso delle macchine radiogene, quando tali repphiature non sono in funzione, non vi e
emissione di radiazioni, quindi il rischio di espasne esterna in prossimita delle stesse € nullo.

Apparecchiature radiologiche portatili possono esssilizzate anche nelle sale operatorie, sale
gessi 0 nei reparti: in questo caso la sala d'iggiron € contrassegnata come zona ad accesso
controllato, né é presente la segnaletica luminpeg) tali apparecchiature non costituiscono un
rischio quando non sono in funzione.

Un acceleratore lineare portatile viene utilizzaaoche nelle sale operatorie per terapie

radioterapiche intraoperatorie (IORT): in questeack sala d'impiego non e contrassegnata come
zona ad accesso controllato, ma e presente la Ieigaaluminosa e acustica che si attiva a

macchina accesa e funzionante, tale apparecchinturacostituisce un rischio quando non € in

funzione.

Nel caso di ambienti in cui si utilizzano sorgerddioattive o apparecchiature contenenti tali
sorgenti, il rischio potrebbe non essere trascleapoiché I'emissione di radiazioni da parte delle
sorgenti radioattive € continua; in questo caso ginbienti sono contrassegnati. Le
sorgenti/apparecchiature che le contengono sonpreetontrassegnate. Le sorgenti, guando non in
uso, sono di norma protette da schermature cheemgmio sufficientemente basso il livello di
esposizione.

Nel caso di ambienti in cui si utilizzano sorgerddioattive in forma non sigillata (Medicina
Nucleare e alcuni Laboratori), oltre al rischioediposizione esterna, vi potrebbe essere anche il
rischio di contaminazione personale (mani, pieddumenti) o ambientale (superfici di lavoro,
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aria), con conseguente irraggiamento interno delinismo. Tali ambienti sono sempre
contrassegnati . Tale rischio potrebbe protrarsharal di fuori dell’orario di lavoro del repartsi
precisa che nelle attivitd di medicina nuclearegdstica o0 terapeutica, sorgenti radioattive non
sigillate (sotto forma di radiofarmaci) vengono sommistrate ai pazienti, i quali devono essere
considerati, a loro volta, una fonte di rischiatdimto che la radioattivitd contenuta nel corpo uman
non viene eliminata.

Negli ambienti del settore ciclotrone/radiofarmagiatti contrassegnati), compresi gli impianti
tecnici ubicati sul terrazzo del Pad. Sommarivaijsithio potrebbe non essere trascurabile anche
quando il ciclotrone non € in funzione o non vitvéa lavorativa nel reparto, per la presenzdedel
sostanze radioattive prodotte, di parti attivaténéérno del bunker, di eventuali contaminazioni
contenute nei filtri a carboni attivi delle celleell'impianto di areazione a tetto.

Nei locali tecnici degli impianti di smaltimentifitti liquidi della medicina nucleare e nei degbsi
per rifiuti radioattivi (tutti locali contrassegmgtvi puo essere un modesto rischio di esposizene
di contaminazione personale (mani, piedi, indumerdon conseguente irraggiamento interno
dell’organismo.

Oltre alle attivita sopra citate con sorgenti diieaioni immediatamente individuabili, occorre
considerare anche la produzione di rifiuti radivatto
potenzialmente radioattivi, che pud avvenire solama seguito di
attivita con sorgenti radioattive non sigillate.

Nell'ambito dellOspedale, le zone soggette a flisata radiazioni
ionizzanti sono contrassegnate con il carattedssegnale di
avvertimento triangolare indicante il pericolo dadiazioni
ionizzanti: trifoglio nero su campo giallo, unitame alla scritta
“zona controllata”, oppure “zona sorvegliata”, sotwstituite da
tutti gli ambienti di lavoro dove vengono impiegate
apparecchiature radiologiche o contenenti sorgeatlioattive
sigillate (rischio di irraggiamento per esposizioasterna), oppure dove vengono impiegate
sostanze radioattive in forma non sigillata, quindisperdibili nell’ambiente (rischio di
contaminazione interna, oltre ad eventuale risdhiaaggiamento).

L'individuazione dei rischi da interferenza legati alle radiazioni ionizzanti, con relativa
valutazione rischio, sono riassunti nella TABELLA M.

8. RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Le piu comuniradiazioni_non ionizzanti impiegate in ambito sanitario sono quelle genedate
impianti a risonanza magnetica, apparecchi Lasadigzioni Ottiche Artificiali: ROA).

8.1 INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI DI ESPOSIZIONE

Diverse strutture dell’Ospedale fanno impiego digsati di radiazioni non ionizzanti in campo
medico a scopo diagnostico o terapeutico.

In particolare, le principali sorgenti di rischia dadiazioni non ionizzanti presenti in aziendaoson
costituite da:

® Impianti a Risonanza Magnetica (RM)
® Laser

NellALLEGATO MODAZHFS_2301F sono indicati tutti gli ambienti all'interno
dell'Ospedale con presenza di impianti a risonanzemagnetica.

NellALLEGATO MODAZHFS_2301G sono indicati tutti gli ambienti all’interno
dell’Ospedale con presenza di Laser.
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Il rischio derivante da radiazioni non ionizzangrr @ttivita sanitarie coinvolge gli operatori addet
specificatamente a tali attivita.

Esiste potenziale rischio da interferenza legatdeatadiazioni non ionizzanti per alcuni lavori,
servizi e forniture affidati ad imprese appaltatiio a lavoratori autonomi (gruppi particolari
della popolazione) all'interno del’Ospedale (degtrin TABELLA I1I).

8.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI — RISONANZA M AGNETICA

| rischi potenziali associati alle apparecchiatdragnostiche di risonanza magnetica riguardano
principalmente i campi magnetici, la presenza duitli criogenici, il rischio di incendio. Gli
impianti di risonanza magnetica costituiscono upnggente di rischio anche in assenza della
normale attivita diagnostica, anche a console diartdo spenta e disalimentata. In particolare i
rischi connessi con il campo magnetico staticdiquidi criogeni sono sempre presenti.

| lavoratori (dell’Ospedale o di Ditte esterne) @idrovino occasionalmente a operare all'interno
della sala magnete, sono soggetti esclusivamenischio da campo statico, in quanto durante la
loro permanenza il tomografo deve essere necessarta non operante. Secondo I'esperienza
acquisita nel settore, a tutt’'oggi non sono silvati effetti dannosi sulle persone che stazianan
nelle vicinanze di elevati campi magnetici statici.

IMPORTANTE!!! All'interno della sala magnete, vi eun forte campo magnetico, che attira
violentemente tutti gli oggetti metallici verso ibmografo: introdurre elementi metallici nelle
stanze in cui & presente il magnete puo condurreesi danni alle apparecchiature e soprattutto
al verificarsi di gravi incidenti per gli operatore i pazienti presenti.

Inoltre, sempre a causa del forte campo magneaticoportante sottolineare che alcuni strumenti di
lavoro potrebbero non funzionare correttamenteqgslloscopio, tester, etc).

Nelllambito dell’Ospedale, i locali con impianti @sonanza magnetica sono contrassegnati da
apposita cartellonistica di avvertimento indicainpericoli da campo magnetico statico e radiazioni

non ionizzanti ad alta frequenza, oltre a segraaedi divieto di accesso. L'accesso a tali locali €

subordinato all'idoneita specifica rilasciata da mmedico competente o dalla compilazione del

guestionario anamnestico.

A\ S\

VRO TR
LRMT BT B AT D TH R RECLENTL

T AT WD
& ikt

[ AL -y
=Y

Segnale di pericolo

g e ™ NMR - CAMPO MAGNETICO
| @__ @__. | CAMPO AD ALTA FREQUENZA
| =] = e

I | r— - Warning sign

HNMR - MAGNETIC FIELD

|
| | @;n'__-;- == == | HIGHFREQUENCY FIELD
P |

L’individuazione dei rischi da interferenza legati agli impianti a risonanza magnetica, con
relativa valutazione rischio, sono riassunti nellafABELLA IV.

8.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI — LASER

Gli effetti della radiazione Laser sui tessuti agigeno principalmente dalla lunghezza d’onda, dalla
potenza o0 energia assorbita per unita di superfcigalla durata dell’esposizione. Gli organi
maggiormente esposti a rischio sono gli occhielée.
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Non si ha ancora evidenza di effetti cumulativilago termine, la cui possibilita di insorgenza e al
momento oggetto di studio. Gli effetti nocivi presi considerazione dalla normativa sono
unicamente gli effetti acuti, prendendo in consagdene danni irreversibili che si manifestano in
breve tempo dopo 'esposizione.

| Laser vengono impiegati solo in zone sotto siretintrollo degli operatori stessi. Tutti i Laser
costituiscono una sorgente di rischio solo durahtero utilizzo e
pertanto i lavoratori (del’Ospedale o di Ditte exsie) che si trovino
occasionalmente a operare all'interno di una salaui € presente un
Laser, non sono soggetti ad alcun rischio, in quahirante la loro
permanenza tale apparecchio deve essere necessagamn operante.

LASER AWz

Nell'ambito dell’Ospedale, le sale in cui vengomapiegati Laser sono
contrassegnate da apposita cartellonistica di &avemto “Pericolo
radiazione Laser”.

Non si evidenziano in Ospedale attivita soggettemotenziale rischio da interferenza legato ai
Laser.

9. MISURE DI PREVENZIONE

9.1 CENERALI

| lavoratori esterni o autonomi che devono svolgtaita soggette a rischi di cui sopra devono
essere edotti ed eventualmente addestrati circschirspecifici, da parte del proprio datore di
lavoro.

Per quanto riguardarischi da interferenze dovuti alle radiazioni ionizzanti e non ionizzargno
stati predisposti da HFS (EQ, ER) diversi documentilti anche ai lavoratori esterni, Morme di
Protezione e Sicurezza per Interferenze da Radiazidorme di Radioprotezione-DUVRI),
contenenti le misure di prevenzione da adottareafmine tipologie di lavori, servizi e forniture
(TABELLA 1l ). Tali documenti sono rivolti al personale delprese appaltatrici o ai lavoratori
autonomi cui tali lavori, servizi e forniture soaffidati e devono essere consegnati allimpresh o a
lavoratore autonomo (presenti in intranet su Isédab - documenti U.O. Fisica Medica e Sanitaria,
codificati come IOAZHFS-20xx).

In caso di lavori, servizi o forniture non previstell’elenco, si dovra richiedere integrazione al
responsabile della sorveglianza dei rischi fisici.

In generale, i lavoratori esterni o i lavoratorit@omi devono far riferimento al personale del
reparto per le modalita di accesso alle zone invicaipresenza di rischi e seguire le loro eventual
indicazioni.

Poiché alcune tipologie di lavori, servizi e foum# comportano o svolgimento di attivita
direttamente esposte ai rischi specifici delleaaitini ionizzanti e/o non ionizzanti, in questiidas
lavoratori dell'impresa appaltatrice o i lavoratatitonomi sono tenuti a visionare e rispettareeolt
le proprie disposizioni aziendali in materia di w&zza e i documenti relativi ai rischi da
interferenze, anche quelli sui rischi specificvotti ai lavoratori interni, cosi come di seguito
indicato.

Per quanto riguardarischi specifici da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti sondigieedisposti
da HFS (EQ, ER) diversi documenti rivolti al peraleninterno, leNorme di Radioprotezione
(norme interne di protezione e sicurezza relativesahio di radiazioni ionizzanti) e Regolamento
di Sicurezza Risonanza Magnetigceorme interne di protezione e sicurezza relativesahio per
impianti a risonanza magnetica), contenenti le reigli prevenzione da adottarBABELLA 1l ).
Tali documenti, se del caso, devono essere conseglianpresa o al lavoratore autonomo
(presenti in intranet su IsolabWeb - documenti URica Medica e Sanitaria, codificati come
IOAZHFS-20xx), su indicazione del responsabilealstirveglianza dei rischi fisici.
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Oltre a quanto sopra, di seguito vengono indickite misure di prevenzione specifiche.

9.2 MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER RADIAZIONI IONIZZANTI

| lavoratori esterni o autonomi che debbano svelgafinterno delle zone controllate/sorvegliate

dell'Ospedale (ALLEGATO I) attivita accessoria ciowfativa (es. pulizie) oppure attivita propria

dei lavoratori esposti a rischio da radiazioni nmmizzanti (es. attivita di manutenzione

apparecchiature RX o attivita di formazione), sdeauti a rispettare la normativa italiana in

materia di Radioprotezione (D.Lgs 230/95 e s.nsig, esso italiano che proveniente da paesi
diversi.

A tale proposito la Ditta Appaltatrice dovra cldissire il personale ai fini del rischio radiologieo
sottoporlo a sorveglianza fisica e medica per tHomotezione, ed inoltre dovra comunicare al
Committente il nominativo ed i recapiti del propEsperto Qualificato.

Inoltre la Ditta Appaltatrice si fara carico di fore al proprio personale i dispositivi di contmok
di verifica delle radiazioni ed in particolare:
- le proprie istruzioni interne di protezione ewsgzza per le radiazioni ionizzanti
- un adeguato ed idoneo addestramento riguardasilmb rischi da radiazioni ionizzanti e
specificamente alle loro attivita da svolgere $al s
- adeguati dosimetri personali

Nel caso esistano requisiti aggiuntivi specificilaestruttura, una appropriata serie di istruzioni
verra fornita dall’Esperto Qualificato del Committe (vedi paragrafo precedente) cosi come la
disponibilita a fruire dei dispostivi di proteziomalividuale presenti nelle zone controllate.

9.3 MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER IMPIANTI A RISONANZA MAGNETICA

Tutti coloro che entrano in sala magnete devono ex® adeguatamente informati,_prendere
visione del "Regolamento di_Sicurezza” e risponderealle _domande del guestionario
anamnestico per valutare la compatibilita all'acceso alla sala magnete

| lavoratori esterni 0 autonomi che debbano svegdfinterno degli impianti RM dell’Ospedale
(ALLEGATO 1) attivita accessoria continuativa (gmilizie) oppure attivita propria dei lavoratori
esposti a rischio da radiazioni non ionizzanti @8vita di manutenzione apparecchiature o aétivit
di formazione), devono essere sottoposti allaaviditidoneita da parte di un medico competente e
devono essere stati adeguatamente formati daliprdatore di lavoro circa i rischi specifici.
IMPORTANTE!! All'interno della sala magnete, a causa del forte campo magnetico, tutti gli
oggetti metallici sono attratti violentemente versdl tomografo, determinando un potenziale
rischio di danno alle persone e alle cose, pertantorigorosamente obbligatorio attenersi alle
disposizioni contenute nel “Regolamento di Sicurez?.

ALL'INTERNO DELLIMPIANTO RM_E VIETATO FUMARE ED UT _ ILIZZARE
FIAMME LIBERE (ALTO RISCHIO INCENDIO).

9.4 MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER LASER

Tutti i Laser costituiscono una sorgente di riscemo durante il loro utilizzo, pertanto nella
normalita tutte le attivita accessorie entro i loadove si trova I'apparecchio (es. pulizie,
manutenzioni impiantistiche) devono essere svalte l@pparecchio spento e, ove presente, dopo
aver rimosso la chiave di abilitazione all'accensio

| lavoratori esterni o autonomi addetti ad attiviban direttamente connesse con l'impiego
dell'apparecchio devono essere edotti sndaessita di operare ad apparecchio spento

| lavoratori esterni 0 autonomi che debbano svel@stivita propria dei lavoratori esposti a rischio
da radiazioni LASER (es. attivita di manutenzionattivita di formazione) devono essere stati
adeguatamente formati dal proprio datore di lawirea i rischi specifici.
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10. MISURE DI EMERGENZA

Oltre a quanto indicato nei documenti di riferir@sbpra citati, far sempre riferimento al “Piano di
emergenza-evacuazione” dellOspedale, dove sorseptieschede specifiche legate alle emergenze
radiologiche e ai Piani di emergenza-evacuazioeei@ delle varie UUOO interessate.

TABELLA | — ELENCO ALLEGATI

COD Documento
Elenchi dei luoghi con presenza di sorgenti di aaini ionizzanti (apparecchiature e sorgenti
radioattive)
MODAZHFS_2301B Elenco Macchine Radiogene

MODAZHFS 2301C Elenco Sorgenti Radioattive Sigdlat
MODAZHFS_2301D Elenco Sorgenti Radioattive Non g
MODAZHFS_2301E Elenco Sorgenti Radioattive Sigdldt Alta Attivita

Elenchi dei luoghi con presenza di sorgenti diaaiini non ionizzanti

MODAZHFS_2301F Elenco Impianti a Risonanza Magretic

MODAZHFS 2301G Elenco Apparecchi Laser
(reperibili in Intranet: IsolabWeb-Consultazionealonenti pubblicati DIPSE — HFS — Radioprotezione)
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TABELLA Il - ELENCO ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

COD

DOCUMENTO

Rischi specifici: Norme |

nterne di Protezione eusézza per Radiazioni (lonizzanti)

DOCPROCHFS_2301

Rischi Fisici-Radiazioni (DVR)

IOAZHFS_2000

Note informative per i lavoratori esp@ rischio radiologico

DOCPROCHFS_2001

Norme di Radioprotezione-Norme rgdine

IOAZHFS_2002

Norme di Radioprotezione-Impiego desichetri personali

IOAZHFS_2004

Norme di Radioprotezione-Radiodiagicast

IOAZHFS_2005

Norme di Radioprotezione-Medicina Nack

IOAZHFS_2006

Norme di Radioprotezione-Terapia Raditabolica

IOAZHFS_2008

Norme di Radioprotezione-CiclotronRadiofarmacia

IOAZHFS_2009

Norme di Radioprotezione-LaboratoARI

IOAZHFS_2010

Norme di Radioprotezione-Densitomessea

IOAZHFS_2011

Norme di Radioprotezione-Gascromatogra

IOAZHFS_2012

Norme di Radioprotezione-Irraggiatori

IOAZHFS_2013

Norme di Radioprotezione-Fisica Medicaanitaria

IOAZHFS_2014

Norme di Radioprotezione-Gestione alzienti ricoverati trattati con
radiofarmaci

IOAZHFS_2015

Norme di Radioprotezione-Gestionaitifin Medicina Nucleare

IOAZHFS_2016

Norme di Radioprotezione-Gestione anfirifiuti liquidi MN

IOAZHFS_2017

Norme di Radioprotezione-Ritiro e simaknto rifiuti radioattivi

IOAZHFS_2018

Norme di Radioprotezione-Contaminagicadioattiva

IOAZHFS_2021

Norme di Radioprotezione-Radioterapia

Rischi specifici: Norme Interne di Protezione eusézza per Radiazioni (Non lonizzanti)

DOCPROCHFS_2028
DOCPROCHFS_2030

Regolamento di Sicurezza Risorndagaetica
Norme di Sicurezza LASER

Rischi da interferenze: Norme di Protezione e ®izza per Interferenze da Radiazioni

DOCPROCHFS_2304

Rischi Fisici-Radiazioni-InterfeeDUVRI)

IOAZHFS_2019

Norme di Radioprotezione-DUVRI-Att&itli manutenzione

IOAZHFS_2020

Norme di Radioprotezione-DUVRI-Att@&itli pulizia e sanificazione

IOAZHFS_2027

Norme di Radioprotezione-DUVRI-Att@&itdi ritiro e smaltimentp

rifiuti radioattivi
(reperibili in Intranet: IsolabWeb-Consultazioneaimenti pubblicati DIPSE — HFS — Radioprotezione)
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TABELLA Ill - ATTIVITA A RISCHIO DI INTERFERENZE

ATTIVITA

INTERFERENZA

Attivita con rischi da radiazioni solo

per interferenze

Servizio di pulizia e sanificazione

Radiazioni ionizzanti

NIR-Risonanza magnetica

Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti
ospedalieri

Radiazioni ionizzanti
(movimentazione o ritiro  di
potenzialmente contaminati)

rifiuti

Attivita di manutenzioni edili ed

Radiazioni ionizzanti

impiantistiche (elettriche, idrauliche,
condizionamento, etc) o attivita di cantierg

NIR-Risonanza magnetica

a)
”

Attivita di manutenzioni su sistema

Radiazioni ionizzanti

informatico e apparecchiature
elettromedicali (non radiologiche)

NIR-Risonanza magnetica

Accompagnamento pazienti (barellament

piRadiazioni ionizzanti

NIR-Risonanza magnetica

Attivita con rischi da radiazioni anche propri e sgecifici

Attivita di manutenzione e/o training su

Radiazioni ionizzanti

apparecchiature

NIR-Risonanza magnetica

NIR-Laser

Servizio di consegna radiofarmaci

Radiazioni ioaitz

Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti

Radiazioni ionizzanti

radioattivi
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TABELLA IV - VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA EM

ISURE DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

DESCRIZIONE
INTERFERENZA RISCHIO DA S;:'\S/IQHDICE)L MISUREPEIO?FFEEZ\%NNSONE E
INTERFERENZA

RADIAZIONI Rischio da irraggiamento: | BASSO: Formazione/Informazione specific

IONIZZANTI apparecchi RX, Apparecchi del personale.
acceleratori, ciclotrone, |RX, sorgenti |E’ vietato I'accesso alle Zone
irraggiatori, sorgenti sigillate, Controllate e Sorvegliate alle
sigillate, sorgenti non attivita PERSONE NON AUTORIZZATE
sigillate laboratori (accesso regolamentatosegnalato
Rischio da contaminazionesorgenti non | mediante apposita cartellonistica)
sorgenti non sigillate sigillate (RIA | Rispetto della segnaletica e diviet(

e Ricerca) di accesso alle sale radiologiche

L’impiego di sorgenti di quando vi e indicazione di
radiazioni ionizzanti MEDIO: funzionamento (segnale luminoso).
avviene sia nelle aree diagnostica |In ogni caso prima di accedere e
radiologiche tradizionali | medico necessario prendere visione delle

(radiologie, radioterapia e
medicina nucleare), sia in
altri ambienti di lavoro,
indicati come Zone
Controllate o Sorvegliate

nucleare,
radioterapia
fasci esterni

Apparecchiature
radiologiche portatili
possono essere utilizzate
anche nelle sale operatori
(anche IORT), sale gessi (
nei reparti: in questo caso
sala d’'impiego non e
contrassegnata come zon
ad accesso controllato, né
presente la segnaletica
luminosa, pero tali
apparecchiature non
costituiscono un rischio
guando non sono in
funzione.

Rischio di smaltimento
accidentale di contenitori
contenenti materiale
contaminato da sostanze
radioattive.

ALTO:

nucleare,
radiofarmacia
De ciclotrone,
lbrachiterapia,
radiologia

ORT

terapia medico

dinterventistica,

Norme di Protezione e Sicurezza
Interferenze da Radiazioed
eventualmente delldorme
(interne) di Radioprotezione
Concordare con il referente
dell’'appalto o con il coordinatore
dell’'area le modalita e gli orari di
accesso prima di ogni intervento,
perché siano effettuati in assenza
rischio.

Nel caso in cui per motivi di
servizio il personale della Ditta no
gia autorizzato debba accedere al
Zone Controllate e Sorvegliate, de
seguire le indicazioni previste dall
Normeindicate, sotto la
supervisione e controllo del
personale del reparto.

In caso di dubbio, contattare la U.
Fisica Medica e Sanitaria.

D

per

di

e
ve

(D

D.
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TABELLA IV - VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA EM

ISURE DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE (SEGUE)

RADIAZIONI
NON
IONIZZANTI

RISONANZA
MAGNETICA

Rischio di infortunio: nei
locali destinati a
diagnostica con Risonanz
Magnetica le radiazioni
sono dovute a presenza (
campo magnetico statico
si impone la massima
attenzione poiché esso e
SEMPRE ATTIVO.
Introdurre elementi
metallici nelle stanze in
cui e presente il magnete
puo condurre a seri dann
alle apparecchiature e
soprattutto al verificarsi d
gravi incidenti per gli
operatori e i pazienti
presenti.

Alto rischio di incendio.
Possibile
malfunzionamento
strumenti di lavoro.

ALTO

a

lel

Formazione/Informazione specifica d
personale.

E’ vietato I'accesso alla Zona
Controllata dell'impianto alle
PERSONE NON AUTORIZZATE
(accesso regolamentatosegnalato
mediante apposita cartellonistica)

In ogni caso prima di accedere e
necessario prendere visione del
Regolamento di Sicurezza Risonanza
Magneticae -se pertinente- delle
Norme di Protezione e Sicurezza per
Interferenze da Radiazioeicompilare
il questionario anamnestico.
L’accessaalla zona controllataper la
presenza di campo magnetico (area
delimitata da specifica segnaletica) e
vietato:

ai portatori di pace maker e stimolato
elettrici o altre apparecchiature
elettroniche; ai portatori di protesi
metalliche, schegge o clips in materig
ferromagnetico o paramagnetico; ai
portatori di preparati metallici
intracranici; € inoltre sconsigliato alle
donne in stato di gravidanza.
Nell’area dell'impianto R.M. € inoltre
SEVERAMENTE VIETATO
introdurre materiali ferromagnetici,
fiamme libere e fumare.

Nel caso in cui per motivi di servizio i
personale della Ditta non gia
autorizzato debba accedere al sito R
deve seguire la procedura di accessd
prevista dal Regolamento di Sicurezz
sotto la supervisione e controllo del
personale del reparto.

In caso di dubbio, contattare la U.O.
Fisica Medica e Sanitaria.

=.

e

M.,

a

LASER

LASER X6,

| Laser vengono impiegatiBASSO

solo in zone sotto stretto
controllo degli operatori
stessi.

Tutti i Laser costituisconad
una sorgente di rischio
solo durante il loro utilizz(

A4

Formazione/Informazione specifica d
personale.

L’accesso alle sale in cui vengono
impiegati i Laser e segnalato median
apposita cartellonistica.
L’apparecchio Laser deve essere
necessariamente non operante.

In caso di dubbio, contattare la U.O.

el

(€

Fisica Medica e Sanitaria.
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