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1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene lacppali informazioni/prescrizioni preliminari in
materia di sicurezza da fornire all'impresa appadta o ai lavoratori autonomi in merito ai risa@pecifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati aerape e sulle misure di prevenzione e di emergdazdot-
tare in ottemperanza all’art. 26, comma 1 letter@.d_gs. 9 aprile 2008, n. 81.

In base a tale articolo &€ obbligo del datore dbtavcommittente promuovere la cooperazione e il
coordinamento tra le varie imprese appaltatridb@tando un unico documento di valutazione dei rishl
indichi le misure finalizzate all’eliminazione oyecid non & possibile, alla riduzione al minima rikchi da
interferenze. Tale documento deve essere allediatmnératto di appalto o d’opera. Le disposizioal gre-
sente comma non si applicano ai rischi specifiopgrdell’attivita delle imprese appaltatrici o dgingoli la-
voratori autonomi. In particolare i datori di lawoivi compresi i subappaltatori, devono:

. cooperare all'attuazione delle misure di prevereiermprotezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

. coordinare gli interventi di protezione e prevengealai rischi cui sono esposti i lavoratori, in-
formandosi reciprocamente anche al fine di elinen@schi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzionéagera complessiva.

Prima dell’affidamento dei lavori occorre:

. verificare l'idoneita tecnico-professionale delljnesa appaltatrice o del lavoratore autonomo,
attraverso la acquisizione del certificato di ismme alla camera di commercio, industria e arti-
gianato e dell'autocertificazione dell'impresa daprdce o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneita tecnico-professionale;

. integrare il contratto con il documento unico diwazione dei rischi che sara costituito dal pre-
sente documento, eventualmente modificato ed iategron le specifiche informazioni relative
alle interferenze sulle lavorazioni che la dittpafatrice dovra esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovra produrre un propricnpi@perativo sui rischi connessi alle attivita sfpec
che coordinato con il DVR unico definitivo.

La ditta appaltatrice dovra segnalare tempestivamete I'esigenza di spazi/locali da adibire a
spogliatoio adeguati per il personale impegnato nédppalto, oltre a locali tecnici necessari per
I'espletamento dell'attivita.

1.1. Sospensione lavori

In caso di inosservanza di norme in materia dirsizza 0 in caso di pericolo imminente per i lavorat
ri il RUP e/o il Responsabile del Servizio Istrué@o suo delegato) e/o il Responsabile del Sengastore
(o suo delegato) potra ordinare la sospensionéadefi, disponendone la ripresa solo quando siaudivo
assicurato il rispetto della normativa vigenteamsiripristinate le condizioni di sicurezza e igiatel lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immiiéi@ommittente non riconoscera alcun compen-
so 0 indennizzo all'Appaltatore.
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2. AZIENDA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE ASL 3 Genovese

CODICE FISCALE/ PARTITA IVA 03399650104

DATORE DI LAVORO Commissario Straordinario Dott. Luciano Grasso
SEDE LEGALE Via Bertani, 4 — 16125 Genova

RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PRO- |Ing. Benedetto Maccio
TEZIONE

MEDICO COMPETENTE

Dott. Massimo Montemanni — Dott. Emilio Vecchiato —
Dott.ssa Clelia Pedretti.

Ferrari Anna, lannuzzi Mario, Montaruli Roberto simel-
la Raffaele, Rivolta Carlo, Poggi Maria Caterinayrielli
Mauro, Serra Luigi, Spiga Annamaria, SportielloeZata
Banchieri Roberto, Giuliana Angelo, Sturlese Rendte
perina lleana.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORA-
TORI PER LA SICUREZZA

RESPONSABILE

UNICO DEL PROCEDIMENTO
(RUP)

RESPONSABILE

SERVIZIO ISTRUTTORE

(o suo delegato)
RESPONSABILE

SERVIZIO GESTORE

(o suo delegato)

DELEGATO AZIENDALE
PREPOSTO ALLA SUPERVISIONE
DEL SERVIZIO SVOLTO DALLA
DITTA APPALTATRICE

REFERENTE AZIENDALE

Verra individuato dal’amministrazione nel provuagnto
di adesione alla convenzione.
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3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di gestione camere molirida svolgere presso i Presi-
di della ASL 3 Genovese eseguendo le seguentitattiv

Ritiro salme dai reparti

Trasporto salme alla camera mortuaria

Trasporto salme dalla sala di osservazione altaeatbptica
Vestizione delle salme

Servizio di accoglienza e informazione ai familiari

Controllo e gestione delle salme sottoposte adrit¢uigiudiziaria
Pulizia e sanificazione dei locali

Manutenzione celle frigo

Conferimento al cimitero comunale o a Societa fuin@ richiesta) delle parti anatomiche
Tenuta registri

Redazione statistica trimestrale

NN N N N NN

Durata dei lavori: durata di 108 mesi (nove anni) a decorrere dalta daattivazione del
servizio.

4. FATTORI IN GRADO DI DARE ORIGINE A RISCHI DA INT ERFERENZA E RELATIVE
MISURE PREVENTIVE / NORME DI “BUON COMPORTAMENTO”

In relazione a quanto previsto dalla normativagine e sicurezza sul lavoro e dell’articolo 26 del
D.L.vo 81/08 (“Testo unico in materia di saluteieusezza nei luoghi di lavoro”), alla particolartivta
svolta dall’Azienda Sanitaria N. 3 Genovese, vegfmmnite informazioni, disposizioni € norme comjaer
mentali al fine di garantire la salute e la sicaeedei dipendenti, dei degenti e comunque dellsgmer che
accedono alle strutture aziendali, nonché al finetdlare la salute e la sicurezza dei lavordidipendenti,
autonomi) delle Ditte, Enti ed Associazioni, debfeéssionisti, dei Consulenti e delle persone chaalsiasi
titolo operano nelle strutture aziendali.

In particolare presso le strutture (stabilimenfiextalieri e presidi territoriali) della Azienda 8ana
N.3 Genovese quotidianamente, oltre ai pazientiggime di ricovero e/o per visite ambulatoriadi) visita-
tori (parenti e/o accompagnatori dei pazientipexlsonale aziendale, accede:

. personale delle Associazioni di Volontariato (Créuessa e altre Croci, AVO, ADMO etc.);

. personale delle ditte esterne che gestiscono laiguservizio di distribuzione e ritiro bianche-
ria;

. personale adibito alla prenotazione pasti, alleney@lla distribuzione pasti ed al ritiro vassoi;

. personale adibito al trasporto e consegna farmaci;

. personale adibito al trasporto di materiale vario;

. personale adibito alla vigilanza ed accoglienza;

. informatori farmaceutici e/o consulenti.

Inoltre per periodi che possono variare da pocleeaogiorni/mesi/anni, operano presso le strutture
aziendali ditte addette:

. alla manutenzione o installazione di impianti, ntdce ed attrezzature;
. al ritiro rifiuti;
. allo scarico e/o carico merci;
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. alla realizzazione di opere edili.
Tali attivitd possono generare potenziali rischirdarferenze:

. con le attivitanei locali aziendali
. con le attivitanelle aree esterndes. cortili).

Al fine di eliminare o ridurre al minimo tali riscbccorre seguire le successive indicazioni e dagna
prontamente al RUP e/o al Responsabile del Serigniottore (0 suo delegato) e/o al Responsabil&de
vizio Gestore (0 suo delegato), eventuali manclezza e richiedere informazioni in caso di dubbio.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicur@zzgado di dar luogo ad un pericolo grave ed im-
mediato daranno il diritto al RUP e/o al Resporisatiel Servizio Istruttore (o suo delegato) e/&®aspon-
sabile del Servizio Gestore (0 suo delegato) dirinmpere immediatamente i lavori.

I RUP e/o il Responsabile del Servizio Istrutt@oesuo delegato) e/o il Responsabile del Serviae G
store (o suo delegato) presso la/e Sede/i ed ipiRapntante del Cantiere presso la sede di svaigonuzl
lavoro (quest'ultimo designato dall’Appaltatore ple€oordinamento degli stessi lavori affidati ippalto)
potranno interrompere le attivita qualora nontemgéssero piu sicure per sopraggiunte nuove imégrie.

Di seguito vengono dunque elencati alcuni fattergiado di dare origine a rischi da interferenza co
personale/mezzi/beni della Azienda Appaltante #fe aziende e le relative misure preventive. Tedaco
non puo considerarsi esaustivo ma e finalizzator@aire indicazioni generali e/o norme di “buon canrip-
mento” atte ad eliminare e/o ridurre i piu frequeischi da interferenza (come previsto dalla vigemorma-
tiva).

Per una valutazione piu dettagliata dei rischi presnti presso le strutture della Azienda Sanitaria
N.3 Genovese verra trasmesso alla ditta aggiudicata il documento denominato“ABC delle procedure
di sicurezza relativi ai rischi presenti nelle stture sanitarie ad uso dei dipendenti delle Dittgpaltatri-
ci” fornito all'allegato n. 3.

Per una panoramica di indicazioni sulla prevenziondncendi e sul comportamento da tenere
nell'eventualita si verificasse una situazione direergenza verra trasmesso alla ditta aggiudicataria
documento denominatd‘Opuscolo Antincendio”fornito all’allegato n. 4.

Siricorda inoltre che i Datori di lavoro, i Resgabili, i Responsabili delle Ditte, Enti ed Assaabmi
ed i Lavoratori autonomi, i Professionisti, i Colesui ed il Personale che a qualsiasi titolo opan@sso
I’Azienda, oltre attenersi alle vigenti normative alla seguenti disposizioni, devono informare preiva-
mente i dipendenti sui rischi generali e spec#igrovvedere alla loro formazione ed addestramento.
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4.1. Vie di fuga e uscite di sicurezza

Le Ditte che intervengono negli edifici della Stam Appaltante devono preventivamente prendere
visione della planimetria dei locali con I'indicare delle vie di fuga e della localizzazione deismi di
emergenza comunicando preventivamente al RUP &emizio Prevenzione e Protezione della Stazione
Appaltante la necessita di eventuali modifiche (@ntemporanee) richieste dallo svolgimento degérin
venti.

| corridoi e le vie di fuga in generale devono esseantenuti costantemente in condizioni tali da ga
rantire una facile percorribilita da parte dellega®e in caso di emergenza. In particolare devonanere
sgombri da materiale combustibile e infammabike adsembramenti di persone e da depositi di rabeeti
qualsiasi genere (anche temporanei).

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizlovra preventivamente prendere visione dellaidistr
buzione planimetrica dei locali e della posiziome presidi di emergenza e della posizione degérmttori
atti a disattivare le alimentazioni idriche, eliette e del gas.

L'impresa deve inoltre essere informata sui resgbitised addetti alla gestione delle emergenze,
nellambito delle Sedi dove si interviene.

I mezzi di estinzione devono essere sempre factensaggiungibili attraverso percorsi che devono
sempre rimanere sgombiri e liberi da ostacoli.

| Responsabili delle Sedi, nellambito delle quslsvolgono lavorazioni continuative con preseniza d
cantieri temporanei, devono essere a conoscenzaedapito dei Responsabili dell'lmpresa appaltatper
il verificarsi di problematiche o situazioni di ergenza connesse con la presenza del cantiere .stesso

4.2. Barriere architettoniche / presenza di ostacol

L'attuazione degli interventi e l'installazione dedntiere non devono creare barriere architettenich
ostacoli alla percorrenza dei luoghi della StaziBppaltante non assoggettati all'intervento. Oceqrertan-
to individuare e contemporaneamente predisporregipertenti percorsi alternativi e sicuri, adegumaénte
segnalati. Attrezzature e materiali di cantiererdono essere collocate in modo tale da non castitisichio
di inciampo. In particolare non dovranno esserendigégte presso accessi, passaggi, vie di fugaerfdihe
delle lavorazioni tutte le attrezzature/utensilvidmno essere raccolti e rimossi.

Se gli interventi richiedono I'apertura di botolgvedii, sottopassaggi e simili, la ditta appaltatr
dovra predisporre specifiche barriere, segnalazasegregazioni della zona a rischio e/o garalaiconti-
nua presenza di persone a presidio.

In presenza di impianti di sollevamento la dittaatatrice dovra posizionare la necessaria segcalet
di sicurezza con il divieto di accesso alle areiecattrezzature oggetto di manutenzione.

4.3. Rischio inciampo, scivolamento, urto, caduta@mpressioni

Non si puo escludere un potenziale rischio di aadstivolamento, urto ed inciam-
po in tutti i luoghi di lavoro. Occorre prestarertpalare attenzione nel percorrere
le scale o le rampe, nei cortili interni e nelleeacomuni, nei locali tecnici, nelle
officine, compresi ambienti sanitari (rischio divcaul pavimento, apparecchiature elettromedidadi cen-
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dono difficoltoso il transito e che hanno cavi dilegamento con il paziente) e luoghi con possipisenza
di acqua sul pavimento (ad esempio i bagni, i locd zone in cui € in corso il lavaggio o si éaitesa di
asciugatura, ecc.).

Al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi oocae:

indossare costantemente le scarpe antinfortungstich

mantenere i luoghi di lavoro puliti e ordinati entiovere i materiali non utilizzati;

segnalare eventuali ostacoli non rimuovibili lungercorsi;

accatastare il materiale in modo che da evitaraeteaal scivolamenti o intralcio alla circolazione
delle persone e dei mezzi;

non accatastare a terra il materiale;

prestare particolare attenzione nei luoghi potémeate piu a rischio come ad esempio i servizi
igienici, le scale, i cortili, le terrazze, i locald uso medico e le sale operatorie in cui vi sono
apparecchiature mobili collegate a cavi o tubazstese sui pavimenti;

non installare cavi e prolunghe che attraversinmlenali zone di transito;

vigilare affinché le zone bagnate siano adeguatterseynalate (ad esempio con trespoli ripor-
tanti 'avvertimento) o sia impedito I'accesso chimala fase di asciugatura;

segnalare qualunque carenza o difetto riscontretta struttura, nelle apparecchiature, nelle
procedure, ecc.;

prestare particolare attenzione nei locali con ispaatti o resi disagevoli dalla presenza di arre-
di o attrezzature, o in corrispondenza di incragiabrridoi o di uscite da ascensori o locali;

nei percorsi con visibilita ridotta, I'operatorevaéeporsi davanti al mezzo di trasporto, in modo
tale da avere maggiore visibilita;

in particolare, nell'uscire dagli ascensori, ocearthe esca per primo |'operatore (aprendo molto
lentamente le porte nel caso di “porte a spintaoéesterno”) e in un secondo momento, verifi-
cata I'assenza di transito di persone o altri mdemiasporto di persone o materiali, spingere il
mezzo di trasporto posizionandolo successivametdalel corridoio per procedere alla chiu-
sura delle porte;

adottare gli accorgimenti di cui al precedente punrggli ingressi ed uscite da qualsiasi locale;
nel caso di sosta, posizionare il mezzo di tragpoit materiale in modo da non creare intralcio
od ostacolo a persone o altri mezzi di trasporto;

I cavi lasciati liberi sul pavimento possono caesité, tra |'altro, rischio di inciampo pertanto oc-
corre farli passare nelle apposite canaline o mdexe ad ancorarli in modo idoneo;

effettuare particolare attenzione per evitare sdprattutto qualora si debba lavorare in condi-
zioni, locali ed ambienti scomodi (cortili, sotttiteecc.);

manovrare le porte scorrevoli degli armadi utilizda la maniglia e maneggiare scale doppie e
sgabelli con gambe pieghevoli con particolare attare per evitare schiacciamenti delle dita;
durante le operazioni di pulizia, effettuate daspaale della Ditta esterna, o per accidentale ver-
samento di liquidi il pavimento puo risultare baigriamido, si deve dunque prestare particolare
attenzione nei luoghi potenzialmente piu a riscliime ad esempio i servizi igienici;

non transitare nelle zone in cui e in corso il yia;

si ricorda che i mobili, gli arredi e la strumerntae devono essere disposti in modo da consenti-
re agevoli spostamenti e minimizzare il rischioudio e inciampo. E’ necessario richiudere le
ante degli armadi, i cassetti delle scrivanie odlssificatori, togliendo anche eventuali chiavi
sporgenti, affinché non costituiscano una causenadle d'urto;

utilizzare carrelli o contenitori in plastica pétriasporto di materiali; qualora si trasporti mate
riali senza I'ausilio di detti mezzi il materiadeve essere saldamente trattenuto e una mano de
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ve essere libera (non trasporti anch’essa del ralgpmal fine di effettuare altre manovre (ad
esempio apertura e/o chiusura delle porte, teadran mancorrente, ecc. ) in sicurezza,

. utilizzare il casco antinfortunistico nei luoghstrietti in cui & possibile urtare con il capo parti
fisse;

. prestare particolare attenzione e segnalare thiosio tutti i luoghi di normale transito (anche
all'interno dei locali) dove vi € il rischio di wt

. sostituire periodicamente i gommini degli sgahedir garantirne I'antiscivolo;

. segnalare i pericoli e segregare le zone di lapoedisposte dal vs. personale in accordo con
I’Azienda.

4.4. Superfici bagnate nei luoghi di lavoro

In particolare I'impresa esecutrice deve segndkmgestivamente, attraverso specifica segnaldéica,
superfici di transito che dovessero risultare b&gyeaquindi a rischio scivolamento sia per i latariache
per l'utenza.

4.8. Accesso degli automezzi, mezzi alimentati algpomacchine operatrici

Gli automezzi della Impresa Appaltatrice dovrannoegere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle
aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di damorelocita tale da non risultare di pericolo lgepersone
presenti o per gli altri automezzi.

Negli spazi interrati 0 seminterrati non & congeritaccesso e la sosta ad automezzi alimentatisa g
GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi eantpspecificatamente omologati.

Durante I'utilizzo di mezzi operativi I'area di enivento dovra essere interdetta al transito diquere
altri mezzi. La Ditta esecutrice dovra porre la si@a attenzione (prima, durante e dopo le manaaffi)-
ché nessuno possa entrare, né tanto meno sosthraggio d'azione della macchina operatrice g&rachd
anche la continua presenza di persone a presidi@o€ I'operatore, anche negli spostamenti, d@vass-
re problemi di visibilita dovra essere aiutato desecondo operatore munito di appositi D.P.I. id@nen-
derlo visibile. La macchina operatrice dovra essletata degli appositi dispositivi sonori e lumindsse-
gnalazione. Contemporaneamente saranno predig@sbrsi alternativi e sicuri per gli utenti, adata-
mente segnalati.

4.9. Apparecchi elettrici, collegamenti alla rete lettrica, interventi sugli impianti elettrici delle
sedi della stazione appaltante

L'impresa deve utilizzare esclusivamente compon@etiduttori, spine, prese, adattatori, etc.) eaapp
recchi elettrici rispondenti alla regola dell’attearchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificaze) ed in
buono stato di conservazione, oltre ad utilizzdrepianto elettrico secondo quanto imposto dall@ra
tecnica e dalla regola dell'arte e a non fare us@ad giuntati e/o con lesioni o abrasioni.

E’ ammesso I'uso di prese per uso domestico e ainglando I'ambiente di lavoro e I'attivita in es-
sere non presentano rischi nei confronti di presatizacqua, polveri ed urti, contrariamente devotiliz-
zarsi prese a spina del tipo industriale con adegyrado di protezione, conformi alle norme vigenti

L'impresa deve verificare, tramite il competentéaid tecnico della Stazione Appaltante, che la po-

tenza dell’apparecchio utilizzatore sia compatibib® la sezione della conduttura che lo alimentaha in
relazione ad altri apparecchi utilizzatori gia eghti al quadro.
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Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici i@ Stazione Appaltante deve essere comunicato al
competente ufficio tecnico (se l'intervento noniderdirettamente dallo stesso) ed eseguito conforemnte
alle norme di buona tecnica (e come tale certificat

In linea di principio generale non potranno essdligeciati utilizzatori di potenze superiori a 1000
alla rete elettrica degli edifici della Stazionepaftante se non autorizzati dal competente uffietmico del-
la Stazione Appaltante. L'intervento dovra esseegaito conformemente alle norme di buona tecridan
guanto tale certificato).

Le Ditte che operano dovranno di norma provvedereforniture elettriche autonome rispetto alla re-
te degli edifici della Stazione Appaltante ed imiogaso, prima di ordinare, acquisire e collegdlfienpianto
elettrico apparecchiature di notevole assorbimelntenergia, occorrera accertare (se non avvenusade
progettuale) la disponibilita di potenza elettrazhottenere I'autorizzazione al collegamento dfiltio tec-
nico competente. E’ comunque vietato l'uso di fkr&tufe elettriche, radiatori termici e/o ternmmwettori
portatili, piastre radianti ed altri utilizzatoe :ion preventivamente ed espressamente autorizzati.

Ai sensi del D.M. 37/2008 dovra essere rilasciathidrazione di conformita per gli interventi sugli
impianti elettrici e di sicurezza (rilevazione ri@eione incendio, estinzione incendi, ecc.), cha s@no
semplicemente interventi di manutenzione ordin@thesempio cambio lampade, mantenimento in efficie
za degli impianti). Non saranno eseguiti intervelitiiparazione se non da personale qualificatore dao-
vranno essere manomessi i sistemi di protezionaatpassiva delle parti elettriche.

Se soggetti a rischio di usura, colpi, abrasicalpestio i conduttori e le condutture mobili (praghe
mobili) saranno sollevati da terra (quando possjloppure protetti in apposite canaline passacach&ne
d’asino di protezione, atte anche ad evitare iofartla inciampo.

4.10. Rischio da elettrocuzione

Esiste un potenziale rischio derivante da cont@atmdentale con attrezzature, apparecchiature o
cavi elettrici che accidentalmente potrebbero esgetensione.

Oltre agli accorgimenti previsti dall’Azienda ssgdione di:

. non intervenire mai su parti in tensione siano eseacchine, attrezzature o impianti. Richie-
dere immediatamente l'intervento degli elettrictil’Azienda appena si presume un potenziale
pericolo;

. non usare acqua o elementi liquidi su apparecaunoponenti elettrici fissi (a parete o a pavi-
mento) o mobili;

. effettuare periodicamente (tramite personale coempete sulla base dei libretti di uso e manu-
tenzione o delle norme CEI) verifiche alle pro@fparecchiature ed attrezzature elettriche, alle
apparecchiature elettriche di protezione, all'inmpaadi terra;

. qualora si verifichi la non integrita di materi@enacchine elettriche non utilizzare tale materia-
le, avvisare immediatamente il proprio responsabitgi elettricisti del’Azienda nel caso siano
di proprieta aziendale. E’ vietato effettuare rgzoni su detto materiale ed apparecchiature.

4.11. Interruzione alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua

Eventuali interruzioni dell’energia elettrica, d&linzionamento degli impianti di riscaldamen-
to/climatizzazione, delle forniture idriche pelergizi, dovranno sempre essere concordate.
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Le manovre di erogazione/interruzione saranno ésegan modalita tali da evitare condizioni di pe-
ricolo e da limitare disagi e disservizi.

4.16. Rischi di natura biologica

I rischi prevedibili sono rappresentati da contatitidentali con materiale biologico, con attreamasanita-
rie e non sanitarie contaminate, e da eventual&ttorcon pazienti. Non si possono escludere pimiz
schi di trasmissione di malattie da esposizionagahti patogeni (ad esempio tubercolosi, epatit®, ElV,
ecc.) qualora si operi in particolare nei repart’deumologia, Malattie Infettive, DEA e nei ReparServi-
Zi (ad esempio, Laboratorio Analisi, Anatomia Pagiita, ecc.) in cui vengono adottate misure dais@nto
peraltro segnalate da appositi cartelli, ovverarapeni di manutenzione dei filtri dell'impianto dondizio-
namento o dell'acqua.

Si raccomanda pertanto di adottare adeguate prieca(iprmazione ed informazione dei lavoratori,
utilizzo di guanti, facciali filtranti FFP3, tuteanouso, occhiali, ecc.) e di considerare le operatavorati-
ve soggette a potenziale rischio biologico. Occaont@edere I'autorizzazione al Responsabile dStlaittura
dove si andra ad operare, in particolare per aceattbalcuni locali segnalati. Occorre, inoltrehiédere
informazioni sulle precauzioni da adottare e fommareventivamente il proprio personale.

Le misure di prevenzione consistono a titolo esdioativo, nell’adozione delle precauzioni universa
li (corretto lavaggio delle mai, uso di dispositbarriera, dispositivi di protezione individualgwanti, oc-
chiali, maschere, scarpe chiuse per evitare adelilémbrattamenti, ecc., - adeguato smaltimenicifiati,

ecc.). Si raccomanda, inoltre, di prestare padieoattenzione e di utilizzare idonei disposithdivi-
duali di protezione nello smaltimento dei rifiutella manipolazione di strumenti, attrezzatureumenti e
biancheria e in tutte quelle manovre che possongocotare improbabili, ma pur sempre possibili irbém
sanitario, contatti accidentali con aghi, tagliendéltro materiale a rischio.

Si sottolinea in questo contesto I'importanza di gorretta formazione - informazione degli opeiiator
esposti.

Si ricorda che la manutenzione delle cappe e lieidiuna attivita a rischio specifico in quantodssi
si concentrano in modo significativo i contaminanpertanto occorrera usare appositi disposittividuali
di protezione e procedure per evitare infortunilatt e I'inquinamento dell'ambiente circostante.

4.17. Rischi di natura allergologica

L’Azienda provvede, ove necessario, alla sostituzidei guanti non sterili in lattice con
altri in nitrile. Tuttavia nelle sale operatorielie sale interventistiche e per specifiche a#livit
presso altre strutture, possono essere ancorzzatilguanti in lattice.

| "4

Occorre quindi prestare la massima attenzione @ntidurre materiali 0 oggetti contenenti lattade
fine di salvaguardare la salute delle persone ptese

Si ricorda che lo strumentario contiene Nichelyredato verso il quale possono essere sviluppate rea-
zioni avverse.

Numerose sostanze chimiche presenti in Aziendaptaso, inoltre caratteristiche sensibilizzanti.
Occorre pertanto chiedere ai reparti ove si opemafbrmazioni in merito, ovvero se si utilizzanmgotti,
leggere attentamente le schede tecniche e le sdhebeirezza, fornire adeguati DPI ai dipendesftettua-
re informazione e formazione, recarsi in ProntocBmn e segnalare al proprio Medico Competente-even
tuali reazioni avverse.
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4.20. Acquisti e forniture da installare nell’ambito dei luoghi di lavoro della stazione appaltante

Attrezzature, macchine, apparecchiature, utereitiedi, sostanze devono essere utilizzate tenendo
conto delle misure generali di tutela previstaalgigente normativa, richiedendo esplicitamenteoatrutto-
re/fornitore, a seconda del genere di forniturankcatura CE e la dichiarazione di conformita atheme
vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e gatibilita elettromagnetica, le schede di sicurezesi
prodotti chimici. Tale documentazione deve essaxptemuta a disposizione, oltre che del persondiezat
tore, anche del Servizio di Prevenzione e Protezsmiendale e degli organi di controllo.

L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchéatomateriali e sostanze deve essere compatibilé con
locali ove questi saranno posizionati.

Per i prodotti chimici presenti dovra essere ristéelle Ditte fornitrici la Scheda di Sicurezzanuh
Cco - tossicologica e la Scheda Tecnica, entramliaguoa italiana che dovranno essere a disposizienéa-
voratori. Non &€ ammesso l'acquisto e la presengasianze chimiche pericolose sprowviste di tilese.

4.24. Impianti antincendio

Fermo restando la verifica costante di tali mezprdtezione, dal punto di vista della manutenzione
ordinaria, non si potranno apportare modifiche sggostare i presidi portatili antincendio se norevpnti-
vamente autorizzati dagli Uffici competenti.

4.28. Emergenza allagamento

In caso di allagamento di locali, accertarsi chprigsenza di alimentazione elettrica agli impiaiotn
pregiudichi l'incolumita delle persone/pazienti mvmlmente presenti. Se tale evento puo costitisohio
elettrico (elettrocuzione), occorre:

. informare immediatamente il personale sanitaricemée;

. intervenire sull'interruttore generale di pianoattivando I'alimentazione, previa assicurazione
del mantenimento di una visibilitd minima necessger I'esodo delle persone e per le operazio-
ni di emergenza;

. chiamare, secondo le procedure presenti nella &edguadra di manutenzione idraulica ed in-
formare gli interessati all'evento;

. verificare la presenza di sostanze (solide, liqughssose) che, in presenza di acqua, possano
dare origine a reazioni pericolose per l'incolund& presenti; in tal caso dare la precedenza
all'allontanamento di tali sostanze.

4.33. Informazione ai lavoratori dipendenti della sazione appaltante e/o delle altre imprese

Nel caso di attivita che prevedano interferenze lecattivita lavorative (in particolare se compoati
elevate emissioni di rumore, produzione di odoradgvoli, produzione di polveri, fumi, etc. o lilsioni
alla accessibilita dei luoghi di lavoro, in periadrari non di chiusura degli Uffici/Locali) latth appalta-
trice dovra informare il RUP e/o il Responsabilé Slervizio Istruttore (o suo delegato) e/o il Resgabile
del Servizio Gestore (0 suo delegato) e/o il Raeggmante della Stazione Appaltante presso la Sesieold
gimento del lavoro o il Preposto di Sede. Quegperé forniranno informazioni ai dipendenti circameda-
litd di svolgimento delle lavorazioni e delle sosta utilizzate.

I RUP e/o il Responsabile del Servizio Istrutt@oesuo delegato) e/o il Responsabile del Serviae G
store (0 suo delegato) e/o il Rappresentante @#Haione Appaltante presso la sede, dopo esseoepsta
ventivamente informato dell'intervento, dovra avireril proprio personale ed attenersi alle indioazspe-
cifiche che vengono fornite.
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Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastwliproblematiche legate allo svolgimento dei lavori
(eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odsgiadevoli, polveri, etc.) il RUP e/o il Resporikaldel
Servizio Istruttore (o suo delegato) e/o il Respdiile del Servizio Gestore (0 suo delegato) davraedia-
tamente attivarsi convocando il Rappresentant€daetiere (designato dall’Appaltatore o Fornitoreggso

la sede di svolgimento del lavoro al fine di ferméa lavorazioni o di valutare al piu presto lapsos
sione delle attivita della Stazione Appaltante.

4.34. Comportamenti dei dipendenti della stazioneppaltante e/o delle altre imprese

| Lavoratori degli Uffici e Sedi di lavoro dellag&tione Appaltante dovranno sempre rispettare lie lim
tazioni poste in essere nelle zone in cui si svadgaterventi ed attenersi alle indicazioni fornite

Non devono essere rimosse le delimitazioni o Iaaketica di sicurezza installate.

Nel caso di interventi su impianti elettrici coredecuzione eventuale di manovre di interruzione
dell'alimentazione elettrica il RUP e/o il Respadnisadel Servizio Istruttore (o suo delegato) ¢/@éspon-
sabile del Servizio Gestore (0 suo delegato), préxemente informato, dovra avvertire il persoratéen-
dale interessato affinché si attenga al rispetlie dedicazioni concordate.

4.35. Emergenza

Ogni Impresa operante deve attenersi alle preBeet guida e predisporre la propria strutturalper
gestione delle emergenze. Nei casi esclusi dalieggone del D.Lgs. 81/08 (ex casi del D. Igs 84/96
s.m.i.) ogni impresa deve predisporre gli idona&aagimenti previsti dal piano di sicurezza e di rciioa-
mento o dal PSS (piano di sicurezza sostitutivdP&T).

E’ necessario che il RUP e/o al Responsabile delifSe Istruttore (o suo delegato) e/o al Responsa-
bile del Servizio Gestore (0 suo delegato) o ildgato Rappresentante della Stazione Appaltantsgfas
sede assicurino:

. la predisposizione di mezzi estinguenti;

. la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsioitels

. le istruzioni per I'evacuazione;

. le modalita per la interruzione delle fornituretglehe, del gas, dell’acqua, ecc. ecc.

L'argomento assume particolare rilievo quando neghi sono presenti impianti tecnologici a rischio.
In particolare per gli interventi manutentivi esiirvizi svolti nei Presidi & previsto che:

. ogni attivita interna ed esterna all’edificio sbfya a seguito di coordinamento tra il RUP e/o il
Responsabile del Servizio Istruttore (o suo det®gafb il Responsabile del Servizio Gestore (0
suo delegato) o il Delegato Rappresentante delfzlgqtrice presso la sede;

. gli interventi manutentivi che comprendono attivitamorose, sviluppo di fumi, polveri o che
prevedano interruzione dell’elettricita o dellerfiture di acqua e gas si svolgano in fasce orarie
tali da evitare (o limitare) interferenze con Ivaté dei dipendenti del’ASL e in condizioni di
sicurezza per l'utenza;

. non siano lasciati incustoditi all'interno dei Hdésdopo averne fatto uso, materiali e/o sostanze
di pulizia, quali alcool detergenti, contenitoriwdirnice, solventi o simili;

. sia verificato attentamente che non siano rimastienali ed utensili nell’area al termine delle
attivita manutentive;

. siano delimitate sempre le aree di intervento @adita apposita segnaletica atta ad impedire
I'accesso ai non addetti.

Pagina 13 di 21

Sede legale Via Bertani, 4 - 16125 GENOVA tel. 010/84911 protocollo@pec.asl3.liguria.it
Cod. Fisc/P.L.V:A. 03399650104




]
W

REGIONE LIGURIA

ASLz

GENOVESE.

Occorre pertanto che siano individuati:

i Responsabili per la Gestione delle Emergenzenerilinativo del Coordinatore in caso di lavo-
razioni che ricadano nel campo di applicazioneddets. 81/08 (ex D.Lgs.n® 494/96 e s.m.i.);

gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavorati della Ditta esterna;

i luoghi da adibire a deposito di materiale e chmenque devono essere resi inaccessibili al
personale della Stazione Appaltante e delle atiprése nonché all'utenza.

4.37. Comportamenti dei dipendenti della stazioneppaltante e/o delle altre imprese in caso di
aggressioni e/o violenza a causa di rapina

Esiste un potenziale rischio di aggressione deemdirpazienti soprattutto se si opera nelle strettu
Psichiatria e Pronto Soccorso.

Oltre ad evitare qualsiasi diverbio con i paziedia richiedere l'intervento del personale samitari
presente (in mancanza allontanarsi in un localena non raggiungibile), possono essere utili leiseg in-

dicazioni:

mantenere un aspetto mimico e posturale di calma;

offrire il massimo di visibilita ai movimenti;

parlare lentamente ed a basso volume;

pronunciare frasi corte, chiare, semplici, neutcemcrete;

facilitare I'espressione verbale dell'interlocutpre

ascoltare mostrando sempre attenzione e rispetto;

non mantenere a lungo lo sguardo diretto negli icdehpaziente;

non assumere atteggiamenti verbali, mimico postininidatori o provocatori o ironici;
non esprimere interpretazioni, giudizi o promesse mantenibili.

Non si puo escludere un potenziale rischio di rmpmquanto all'interno delle strutture aziendali v
sono sportelli bancomat e presso alcuni uffici de@osito o ritiro di denaro.

Oltre alle eventuali misure preventive e attivetpas atto, le modalitd comportamentali di segdie
scritte hanno come finalita primaria la proteziaed'incolumita fisica di tutte le persone preseaitiatto
delittuoso ed al veloce superamento della situgzipericolo conseguente all’'atto stesso.

Al manifestarsi di un atto di aggressione é oppwiyer quanto possibile, seguire le seguenti idic

zioni:

mantenere un atteggiamento di calma e di attenzbeeichieste degli aggressori;

evitare isterismi che potrebbero far innalzareefesione e quindi il pericolo;

tenere sempre le mani in vista;

non mettere in atto tentativi di reazione nei confrdegli aggressori;

non tentare di difendere i beni dell’Azienda;

non polemizzare con gli aggressori e non tentar@iiconvincimenti nei loro confronti;

dovendo rispondere a domande dirette utilizzardinguaggio calmo e misurato usando frasi
brevi e dal contenuto molto chiaro;

se possibile mantenere una certa distanza dagkssmyi senza tentare fughe sconsiderate;
mantenere un atteggiamento di attenzione verssti ggmpiuti dagli aggressori, osservandone i
tratti somatici, I'abbigliamento, le eventuali iedisioni nel parlato;

annotarsi mentalmente gli oggetti e le superficcate dai malviventi.
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Alla cessazione dello stato di emergenza:

. awvisare il 112 o il 113;

. awvisare la Direzione Sanitaria;

. sospendere le attivita se non quelle di assistemzitaria diretta e urgente;

. fare uscire dall’ambiente tutte le persone pressgostando le porte;

. non toccare nulla che sia stato toccato dagli &ggre

. non riordinare;

. non fare entrare nessuno se non autorizzato darisap

. pregare gli eventuali testimoni di attendere Rarilelle forze dell'ordine;

. collaborare con le forze dell’'ordine intervenutettmedosi a disposizione delle stesse.

5. SOPRALLUOGO CONGIUNTO

E facolta del RUP effettuare sopralluogo/i congidinton I'impresa aggiudicataria e redigere, per
l'individuazione dei rischi e delle possibili inferenze specifiche presso la sede/i di svolgimento
dell'appalto, un “VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTOJALLEGATO 10] tra il Rappresentante
della Stazione Appaltante e il RappresentanteAlghialtatore al fine di predisporre le misure ditpaione e
prevenzione.

6. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 april@@M. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di
appalto e di somministrazione, anche qualora iaressl momento della data di entrata in vigoresdetita-
to decreto e secondo gli articoli 1559, ad eschesidei contratti di somministrazione di beni e egmssen-
ziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devassere specificamente indicati a pena di nullitaeaisi
dell'articolo 1418 del codice civile i costi relatalla sicurezza del lavoro con particolare rifieento a quelli
propri connessi allo specifico appalto”.

Sulla base dei rischi da interferenza individuati,'attuazione delle relative misure da adottare
non comporta costi aggiuntivi per la sicurezza risptto a quelli gia previsti nella convenzione tra AB e
Ditta Aggiudicataria.

| costi di eventuali misure, di natura diversa risetto a quelle gia considerate (apprestamenti,
particolari dpi, ecc.) che dovessero rendersi necgarie, saranno indicati nell’'ulteriore duvri definitivo.

Nel calcolo dei costi della sicurezza si € tenutiote della necessita o0 meno di ricorrere:
a) all’'uso di apprestamenti;

b) a misure preventive e protettive e/o a disposdiprotezione individuale necessari per eli-
minare o ridurre i rischi da interferenze;

c) a impianti di terra e di protezione contro le scaei atmosferiche, a impianti antincendio, a
impianti di evacuazione fumi, ulteriori rispetta@aelli gia presenti;

d) a mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) a procedure previste per specifici motivi di siazna

f) aeventuali interventi finalizzati alla sicurezzedahiesti per lo sfasamento spaziale o tempo-
rale delle lavorazioni interferenti;
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g) a misure di coordinamento relative all'uso comuingpgrestamenti, attrezzature, infrastrut-
ture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Per i costi della sicurezza afferenti all’esercidedl'attivita svolta resta immutato I'obbligo peia-
scuna impresa di elaborare il proprio documenteatlitazione e di provvedere all’attuazione dellsure
necessarie per eliminare o ridurre al minimo ilrigo/i comprese quelle adottate per il rischicenférenzia-
le). | suddetti costi sono a carico dell'impreseaincata di svolgere I'appalto che deve dimostrarsede di
verifica dell'anomalia delle offerte, la loro comga rispetto a quelli desumibili dai prezzari ¢ aeercato.

7. RISCHI DA INTERFERENZE INDIVIDUATI PRELIMINARMEN  TE

La presente sezione € elaborata normalmente irpfagettuale e cioé nella fase di gara, seguendo in
dirizzi conformi a quanto richiesto dalla normativigente in materia di tutela della salute e dsitarrezza
nei luoghi di lavoro.

In particolare sono analizzate, in via prelimindeeattivita e le fasi delle attivitd che I'ASL B.Ge-
novese intende affidare in appalto e i fattoriisichio (riportati di seguito) che possono interiemelle spe-
cifiche attivita ospedaliere e non, rivolgendotkaizione a qualsiasi persona potenzialmente cdmvol

Successivamente all’aggiudicazione dell'appalt@patatore, attraverso incontri e sopralluoghi, si

coordinera e cooperera con il committente per aggie/integrare i rischi individuati preliminarmerg per
attuare le misure di prevenzione e protezionegonée.
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7.1. Scheda interferenze
INTERFERENZE

Esistenza di percorsi dedicati al trasporto materia Si[] NoE
Esistenza di zone dedicate a carico e scarico matdr Sitl  No[l
Presenza di pubblico Sill No
Lavoro notturno Siz  No
Chiusura di percorsi o parti di edificio Si (] Nom
Utilizzo di fiamme libere Sit Nol
Utilizzo e/o trasporto combustibili Sio  No[l
Eventuale interruzione di fornitura di: Elettricita [

Acqua [J

Gas metano

Gas medicinali [J
Rete dati [

Linee telefoniche [

Eventuale temporanea disattivazione di sistemi anicendio di:

Rilevazione fumi [

Allarme incendio [

Luci di emergenzall

Idranti [

Naspi [

Altri sistemi di spegnimentol’

Eventuale interruzione di:

Riscaldamento [
Raffrescamento
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INTERFERENZE

Movimentazione mezzi:

Macchine movimento terral
Mezzi di sollevamentc
(Gru o montacarichi) [J

Automezzi

)]

Rischio caduta casuale di materiali dall’alto

non presente

presentel]

Alto [

Medio [J

Basso [

Rischio cadute di personale dall'alto

non presente [l

presentel]

Alto [

Medio [

Basso [

Rischio elettrocuzione — contatto con linee di seizi

non presente

presentel]

Alto [

Medio [

Basso [

Rischio rumore

non presente [l

presentel]

Alto [

Medio O

Basso [

Rischio da radiazioni ionizzanti, NON ionizzanti daser

non presente

presentel]

Alto [

Medio [

Basso [

Rischio Lesioni, offese agli occhi, agli arti ed &k parti del corpo
degli addetti, per schizzi, scintille, schegge, ...

non presente [l

presentel]

Alto [

Medio O

Basso [
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Rischio di incendio e/o esplosione

non presentel’

presentefll]

Alto [

Medio O

Bassolil

Rischio di tagli, abrasioni e punture alle mani

non presente [l

presentel]

Alto [

Medio [

Basso [

Rischio contusioni, urti, impatti, colpi su varie parti del corpo

non presentefil

presentel]

Alto [

Medio [

Basso [

Rischio scivolamento

non presentel]

presentefll]

Alto [

Medio

Bassofil

Rischio polveri

non presente

presentel]

Alto [

Medio []

Basso [
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INTERFERENZE

non presentefll

Rischio inalazioni di sostanze Alto [

presentel’ Medio []
Basso [

non presentefil
Rischio pericolo di presa e trascinamento apparecciture mo-
bili Alto [
presentel’ Medio [
Basso [

non presentel’

Rischio biologico Alto [

presentell Medio [
Bassolll

non presentefll

Rischio chimico Alto [J

presentel’ Medio [
Basso [

non presentefil

Altro
presentel’]

8. AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il presente DUVRI &€ un documento “dinamico” per teuvalutazione dei rischi da interferenze de-
ve essere necessariamente aggiornata al mutaeesitethzioni originarie, quali I'intervento di su-
bappaltori, lavoratori autonomi, ulteriori fornieue pose in opera, nonché in caso di modifiche di
tipo tecnico, logistico o organizzativo che si reand necessarie nel corso dell’esecuzione delle atti
vita previste dal contratto originario.

Le modifiche proposte dall’Appaltatore devono essdiscusse con il Committente (il/i Referente/i
dell’Appalto) e da questi accettate, sentito ancleenecessario, il Servizio di Prevenzione e Prote-
zione.
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(RUP)
SEDE LEGALE
DATA
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