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|.OGGETTO CONTRATTO

Il presente documento ha come oggette la fornitura di “Materiale per Chirurgia Maxillo-Facciale” occorrente al
fabbisogno delle AA.SS.LL., EE.0O. e IRCCS della Regione Liguria di seguito descritto e suddiviso nei
seguenti n. 14 iotti:

Microplacche (coh viti di diametro con’ipreso fra1,0mme {,'érmm) per il distretto cranio-maxillo-
facciale

-

Microplacche (con viti di diametro 1,5 mm) per il distretto cranio-maxillo-facciale

Miniplacche (con viti di diamefro compreso fra 1,7 mm e 2,0 mm) per il distretto cranio-maxillo-
facciale

Placche per ricostruzione mandibolare

Viti per bloccaggio maxillo-mandibolare

Ferule per bloccaggio maxillo-mandibolare

Placche riassorbibili (con viti di diametro compreso tra 1,6 mm e 2,3 mm)
per il distretto cranio-maxillo-facciale

Impianti per la ricostruzione del pavimento orbitario

(0 N G ARWN

Impianti protesici per ricostruzione della regione fronto-orbitaria

-
o

Impianti protesici per ricostruzione del pavimento-orbitario

—
—

Impianti protesici per ricostruzione della regione orbito-malare

-
3% ]

Impianti protesici per ricostruzione dello scheletro osseo e cartilagineo-nasale

-
(<]

[mpianti protesici per ricostruzione della regione angolo-mandibolare

—
P

Impianti protesici per ricosfruzione della regione mentoniera

I materiale offerto dovra essere conforme a quanto specificato per ciascun prodotto nell'elenco dei dispositivi
oggetto di gara.

il materiale dovra corrispondere ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, ad ogni
effetto, vengono richiamati come facenti parte integrante delle condizioni generali di contratto. In particolare il
prodotio offerto deve possedere i requisiti prescritti dalla Direttiva 93/42 CE.

Ogni ulteriore dispositivo eventuale efo migliorativo proposto da parte della Ditta offerente sara oggetto di
valutazione tecnica da parte della Commissicne giudicatrice.

La Ditta aggiudicataria dovra fornire in comodato d'uso, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile,
per tutta la durata della fornitura, a titolo gratuito, kit completi di strumentario, necessari per il posizionamento
dei dispositivi qui trattati, con sostituzione periodica delle componenti usurate nei tipi e quantitativi ritenuti
necessari dai Responsabili dei Servizi interessati.
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1. Microplacche rette

. Microplacchea L

. Microplacchea T

2

a {3. Microplacche curve
4
5

. Microplacche a doppia Y

Frese dl diversa lunghezza per sistema da viti di diametro compraso fra 1,0 mm & 1,2 mm (frese a lunghezza di parte
attiva determinata)

[ A

d [Viti di emergenza

Da quotare se necessario alla funzionalita dell’impianto/sistema offerto:
* Microplacchea Y
+ Micromesh.

Caratteristiche minime:
Microplacche di differenti forme, con spessore compreso tra 0,4 e 0,6 mm, costruite in titanio commercialmente
puro, visibile alle indagini radiologiche. Da usare con viti di diametro compreso tra 1,0 mm e 1,2 mm.

Gamma richiesta:

microplacea retia

microplaccaa L

microplaceca curva

microplaccaa T

microplacca a doppiaY

frese di diversa lunghezza per sistema da viti di diametro compreso tra 1,0 mm e 1,2 mm {frese a lunghezza
di parte attiva determinata).

« s o 0 0o o

Le viti, di varie lunghezze, dovranno intendersi con diametro compreso tra 1,0 mm e 1,2 mm, dovranno essere
autofilettanti.

Le vili di emergenza, anch'esse di varie lunghezze, dovranno avere diametro compreso tra 1,2 mm e 1,5 mm.

La Ditta aggiudicataria dovrd forhire in regime di conto deposito il sistema di microplacche e viti per
lallestimento di almeno due kit completi comprendenti come dotazione minima:

s microplacca retta

microplacca a L

microplacca curva

microplacca a T o doppiaY

frese di diversa lunghezza per sistema da viti di diametro compreso tra 1,0 mm e 1,2 mm (frese a lunghezza
di parte attiva determinata)

+ viti e viti di emergenza.

Ogni ulteriore dispositivo migliorative proposto nel kit da parte della Ditta offerente sara oggetto di valutazione
tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

La fornitura comprende la messa a disposizione di tutta la strumentazione necessaria per l'impianto dei
dispositivi oggetto di gara.

La dotazione minima della strumentazione dovra comungue prevedere i seguent! strumenti chirurgici:

+ 1 Pinza per la modellazione delle placche

N
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» 1 Pinza per taglic placche

» 1 Strumento di presa placche

» Cacciaviti con relative lame.

| container dovranno presentare caratteristiche di ergenomicita relative alla maniglia e all'indicazione del peso
evidenziato all'esterno.

La dotazione dello strumentario proposto (oltre la dotazione minima richiesta) sara oggetto di valutazione da
parte della Commissione giudicatrice.

Le misure dei diametri delle viti e degli spessori delle placche sono indicative e si accetterda una
tolleranza del + 10 %.

Criteri di valutazione:

2

CRITERIO. D A55E

i RE
Attiibuzione del _valore in relazione al reguisito
Elementi migliorativi del kit offerto in conto deposito 20 dellaflidabilté di fianco riportato.

Il giudizio sara graduato in base al criteric del
confronto a copple.

1 fiatinn! ; : ; — . . Atfribuzions del valore in refazions al regulsito
Completezza 'a listino' del prodothi offerti relativamente a: microplacche, viti ed eventuali 15 dell'affidabilta di fienco rlporiato.

ulteriori dispositivi migliorativi Il gludizio sara graduato in base al criterio del
confronto a coppie.

Attribuzione del valore in relazions al requlsito

dell'affidabillta di fisnco riportato.
Completezza dello strumentario fornito i0 Il gludlzio saré graduato in base al criteric del
confronto & coppie.
Attrtbuzione del valere in refazicns al requisitc
i o : : : ; - dall'affidabilita di flanco riportaio.
Praticita ed ergonomicita, precisione di taglio & di moedellazione dello strumentaric fornito 10 Il gludizlo sera gracato in base al criterlo del
confronto a coppie.

- . — . " ] In relazions 4l requis)
Biomeccanica del prodotto (malleabilitd microplacche, efficacia di penetrazione viti e 5 ggﬁiggnz'dggﬁigeéiv ﬁ';rfgor:i;g:iﬁ'?ea requisite

stabilita delle stesse) ‘:Lg}?gli;‘i:u:iggir:dualo in hase al criteric del

Campionatura richiesta:

Le Ditte partecipanti dovranno presentare, secondo le modalita previste dalla documentazione di gara, una
campionatura comprendente:

» levoci: a, b, ¢ del lotto 1

+ la strumentazione atta a testarli

¢ kit completo conto deposifo.

Ogni campione, presentato a titolo completamente gratuito, necessario per I'esecuzione delle prove tecniche,
dovra permettere sicura identificazione del nome della Ditta, descrizione del prodotto, il codice articolo, il
marchio CE, la data di scadenza, il lotto di preparazione e data di sterilizzazione.

| prodotti aggiudicati e forniti dovranno essere identici ai campioni presentati.

1. Microplacche rette

2. Microplacche a L.

a 3. Microplacche curve

2 4, Microplacchea T

5. Microplacchea ¥

b Frese di diversa lunghezza per sistema da viti di diametro 1,5 mm (frese a lunghezza di parte attiva determinata)
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Vit

Viti di emergenza

Da quotare se indispensabili alla funzionalita dell’impianto/sistema offerto:
+ Micromesh.

Caratteristiche minime

Microplacche di differenti forme, con spessore 0,6 mm, costruite in titanio commercialmente puroe, visibile alle
indagini radiologiche e micromesh di vario spessore, da utilizzare negli interventi del distretto cranio-maxillo-
facciale. Da usare con viti di diamefro di 1,5 mm.

Gamma richiesta:

microplacca retta

microplacca a L

microplacca curva

microplaccaa T

microplaccaa Y

frese di diversa lunghezza per sistermna da viti di diametro 1,5 mm (frese a lunghezza di parte attiva
determinata).

Le relative viti, di varie lunghezze, di diametro di 1,5 mm, dovranno essere autoritentive e/o autoperforanti.
Le viti di emergenza, anch’esse di varie lunghezze, dovranne avere diametro compreso tra 1,7 mm e 1,9 mm.

La Ditta aggiudicataria dovra fornire in regime di conto deposito il sistema di microplacche e viti per
I'allestimento di almeno due kit completi comprendenti come dotazione minima:

* microplacca retta

microplacca a L

microplacca curva

microplaccaa T

frese di diversa lunghezza per sistema da viti di diametro 1,5 mm * 0,1 mm (frese a lunghezza di parte
attiva determinata)

» viti autoritentive efo autoperforanti e di emergenza.

Cgni ulteriore dispositivo miglicrative proposto nel kit da parte della Ditta offerente sard oggetto di valutazione
tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

lLa fornitura comprende la messa a disposizione di tutta la strumentazione necessaria per I'impianto dei
dispositivi oggetto di gara.

La dotazione minima della strumentazione dovra comungue prevedere i seguenti strumenti chirurgici:

1 Pinza per la modellazione delle piacche

1 Pinza per taglio placche

1 Strumente di presa placche

Cacciaviti con relative lame.

| container dovrannc presentare caratteristiche di ergonomicita relative alla maniglia e indicazione del peso
evidenziato all’esterno,

La dotazione dello strumentario proposto (oltre la dotazione minima richiesta) sara oggetfo di valutazione da
parte della Commissicne giudicatrice.

Le misure dei diametri delle viti e degli spessori delle placche sono indicative e si accetterd una
tolleranza del + 10 %.

Criteri di valutazione:

Affribuzione del valore in relazione al requisilo
dell'affidabilltd di fianco ripertato.

Il gludizio sara gradualto in base al criteric del
confronto a coppie.

Elementi migliorativi del kit offerto in conto deposito 20
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o Bttt At . . . _— - Attribuzione del valore in relaziene al requisito
Complelazza 'a listing' dei prodotli offerti relatfvamente a: microplacche, viti ed 15 delleffidabilita di Ganco ripartato.

eventuali ulteriori dispositivi migliorativi Il giudizio saré greduato in base al criterlo del
confronto a copple.

Atirlbuzlone del valore in relazions sl requisito
Completezza dello strumentario fornito 10 delrafiidabillla di @anco riportalo.

Il giudizio saré graduatc in base al criterio del
canfronto a coppie,
Biomeccanica del prodotte (malleabiiita microplacche, efficacia di penefrazione viti e 10 Q;T!g:ﬂﬂggﬁlgegi"gggg ';;iﬁ;‘lg'_’e el requisiio
stabilitd delle stesse) Il giudizio sara graduato in base al criterio del
cenfronto a coppie.
Attrtbuzione del valore in relazions al requisito
defl'affidabilita di flance riportato.
Il giudizio sara graduate in base al criterio del
confronto a coppie.

Praticita ed ergonomicita, precisione di taglio & di medellazione dello strumentario fornito 5

Campionatura richiesta

Le Ditte partecipanti dovranne presentare, seconde le modalith previste dalla documentazione di gara, una
campionatura comprendente:

* levoci: a, b, ¢ del lotto 2

s |a strumentazione atta a testarli

s kit completo conto deposito.

Ogni campione, presentato a titolo completamente gratuito, necessario per 'esecuzione delle prove tecniche,
dovra permettere sicura identificazione del nome della Ditta, descrizione del prodotto, il codice articolo, il
marchio CE, [a data di scadenza, il lotto di preparazione e data di sterilizzazione.

I prodotti aggiudicati e forniti devono essere identici ai campioni presentati.

1. Miniplacche rette

Miniptacche a L

Miniplacche a L con ponte

Miniptacchea T

Miniplacche a doppia Y

2
3
4
5. Miniplacche a Y
6
7

Miniplacche curve

8. Miniplacche da mentoplastica

b Frese di diversa lunghezza per sistema da viti di diametro compreso tra 1,7 mm e 2,0 mm (frese a lunghezza
di parte attiva determinata, comprese frese da cacciavite angolato)

c Viti autoritentive

d Viti autoperforanti

e Viti di emergenza

Da quotare se indispensabili alla funzionalita dell’impianto/sistema offerto:
» Miniplacche per osteotomia tipo Le Fort 1
* Miniplacche per osteotomia sagittale di mandibola.

Caratteristiche minime

TN
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Miniplacca di differenti forme, con spessore compreso tra 0,6 mm e 0,8 mm (low profile) e 1 mm costruite in
titanio commercialmente puro, visibile alle indagini radiologiche, da utilizzare negli interventi del distretto
cranio-maxillo-facciale. Da usare con viti di diametri compresi tra 1,7 mm e 2,0 mm.

Gamma richiesta:

miniplacca retta

miniplaccaa L

miniplacca a L con ponte

miniplaccaa T

miniplaccaa Y

miniplacca a doppia Y

miniplacca curva

miniplacca da mentoplastica

frese di diversa lunghezza per sistema da viti di diametro compreso tra 1,7 mm e 2,0 mm (frese a lunghezza
i parte attiva determinata, comprese frese da cacciavite angolate).

O ® & &« & & & & & 9

Le relative viti, di varie lunghezze, autoritentive (da intendersi quali *viti standard” che necessitano di fresatura prima
dell'avvitamento) € autoperforanti dovrannc avere un diametro compreso tra 1,7 mm e 2,0 mm.
Le viti di emergenza, anch'esse di varie lunghezze, dovranne avere diametro compreso fra 1,9 mm e 2,4 mm.

La Ditta aggiudicataria dovra fornire in regime di conto deposito i sistemi di Miniplacca e viti per I'allestimento
di almeno due kit completi comprendenti come dotazione minima:

* miniplacca retta

miniplacca a L

miniplacca a L con ponte

miniplaccaa T

miniplaccaa 'y

miniplacca a doppia Y

miniplacca a curva

miniplacca da mentoplastica

frese di diversa lunghezza per sistema da viti di diametro compreso tra 1,7 mm e 2,0 mm (frese a lunghezza
di parte attiva determinata, comprese frese da cacciavite angolato).

Ogni ulteriore dispositivo migliorativo proposte nel kit da parte della Ditta offerente sara oggetto di valutazione
tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

La fornitura comprende la messa a disposizione di tutta la strumentazione necessaria per l'impianto dei
dispositivi oggetto di gara.

La dotazione minima della strumentazione dovra comungue prevedere i seguenti strumenti chirurgici:

» Pinza per la modellazione delle placche

¢+ Pinza per taglio placche

s Strumento di presa placche

« Cacciaviti con relative lame (comprensivo di cacciavite angolato)

s Strumentazione transbuccale.

| container dovranno presentare caratteristiche di ergonomicita relative alla maniglia e indicarzions del peso
evidenziato all'esterno.

La dotazione dello strumentario proposto (oltre la dotazione minima richiesta) sara oggetto di valutazione da
parte della Commissione giudicatrice.

Le misure del diametri delle viti e degli spessori delle placche sono indicative e si accettera una
tolleranza del + 10 %.

Criteri di valutazione:

es0:

Aftribuzione elazi
dell'affidabilita di fianco riportato.

Il giudizio sara graduato in base al criterio def
confronto a copple.

LI

|
Elamentl migliorativi del kit offerto in conto deposito 20
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o Biodimm! . . . . . Attribuzione del valore in relazi sl
Completezza ‘a listino' del prodotti offerti relativamente a: microplacche, vitl ed 15 dgﬁtaﬂﬂggﬁit;&v ﬁa?]r:c:':i;?,s:ge al requisito

eventuali ulterlor! dispositivi migliorativi I giudizio sara graduate in base al eriterio del
confronto a coppis.

Attribuzlona del valore in relzzione al requisito

& i dell'affidabllita di flanco riportato,
Completezza dello strumentario fomito 10 Il giudizio sara graduato in base al criterio del
confronto a coppie.
. . - . . , . Attribuzione del valore in relazione al requlsito
Biomeccanica del predetto (malleabilith miniplacche, efficacia di penetrazione 10 dellafidabllita di flanco iporato.
viti & stabilit delle stesse) Il gludizio saré graduato In base al criterio dal
confronte a coppie,
Praticita ed icita : di tagli di dellazl dell Attribuzione del valore In relazione al requisiio
raticith ed ergonomicitd, precisione di faglio e di modellazione dello 5 dell'sffidsblita di flance riportato.
strumentario fornito Il giudizio saré graduate in base al criterio del

confronto a Goppie.

Campionatura richiesta
Le Ditte partecipanti dovranno presentare, secondo le modalita previste dalla documentazione di gara, una
campionatura comprendente:
+ levociia b, ¢ ddeliotic3
» |a strumentazione atta a testarli
+ kit completo conto deposito.
Ogni campione, presentato a titolo completamente gratuito, necessario per I'esecuzione delle prove tecniche,
dovra permettere sicura identificazione del nome della Ditta, descrizione del prodotto, il codice articolo, il
marchio CE, |a data di scadenza, il lotto di preparazione e data di sterilizzazione.
I prodotti aggiudicati € forniti devono essere identici ai campioni presentati.

1. Placche rette
a 2. Placche angolate
Frese di diversa lunghezza per sistema da viti di diametro fra 2,0 mm e 3,0 mm {frese a lunghazza di parte atfiva
4 b determinata, comprese frese da cacciavile angolato})
G Viti
d Viti lock

Da quotare se indispensabili alla funzionalita dell’impianto/sistema offerto:
» Placche da ricostruzione premodelliata.

Caratteristiche minime

Placche per ricostruzione primaria dello spessore (da un minimo di 1,5 mm ad un massimo di 3,0 mm),
costruite in titanio commercialmente puro, visibile alle indagini radiologiche, da utilizzare negli interventi di
ricostruzione mandibolare del distretto cranio-maxillo-facciale. Da usare con viti di diametro vario (da un
minimo di 2,0 mm ad un massimo di 3,0 mm).

Gamma richiesta:

¢ placcaretta

s placca angolata

» frese didiversa lunghezza per sistema di viti di diametro comprese tra 2,0 mm e 3,0 mm {frese a lunghezza
di parte attiva determinata, comprese frese da cacciavite angolato).

Le viti, di varie lunghezze, dovranno avere un diametro compreso tra 2,0 mm e 3,0 mm.

TN
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Le viti lock, di varie lunghezze, autobloccanti dovranno avere un diametro compreso tra 2,0 mm e 3,0 mm.

La Ditta aggiudicataria dovra fornire in regime di conto deposito il sistema di placche e viti e la strumentazione

chirurgica per |'allestimento di un kit complete {che verra indicato su richiesta della struttura competente)

comprendente come dotazione minima:

¢ placca retta

+ placca angolata

» frese di diversa lunghezza per sistema di viti di diametro comprese tra 2,0 mm e 3,0 mm (frese a lunghezza
di parte attiva determinata, comprese frese da cacciavite angolato)

s viti e viti lock.

Ogni ulteriore dispositive migliorativo proposto nel kit da parte della Ditta offerente sara oggetto di valutazione

tecnica da patrte della Commissione giudicatrice.

La fornitura comprende la messa a disposizione di tutta la strumentazione necessaria per I'impianto dei
dispositivi oggetto di gara.

L a dotazione minima della strumentazione dovra comunque prevedere i seguenti strumenti chirurgici:

1 Pinza per la modellazione delle placche

1 Pinza per taglio placche

1 Strumento di presa placche

1 Sistema transbuccale

» Cacciaviti con relative lame {comprensive di cacciavite angolato).

| container dovranno presentare caratteristiche di ergonomicita relative alla_maniglia e_indicazione del peso
evidenziato all'esternc.

La dofazicne dello strumentario proposto {oltre la dotazione minima richiesta) sara oggetto di valutazione da
parte della Commissione giudicatrice.

Le misure dei diametri delle viti e degli spessori delle placche sono indicative e si accetterd una
tolleranza del + 10 %.

Criteri di valutazione:

Aftribuzione del valore in relazione al requisito

Elemnent! migliorativi de! kit offerto in conto deposite 10 "Ie"'amd?bi'ité.di fianco dportato.
| giudizio sara graduato in base al criterio del

confronto a coppie.

e et g . . . . e Attribuzione del valore in relazicne al requisito
Completezza ‘a listino’ dei prodotti offerti relativamente a: placche, viti ed 10 dellaffidabillta di fianco riportato,

eventuall ulteriori dispositivi migliorativi W giudizio saré graduato in base al criterlo del
confronto a coppie.

Altribuzlons del valore In relazlons al requisito

Completezza dello strumentario fornito 15 dellaffidabllita df fianco dportato,
Il giudizio sara graduatlo in base al criteric del
confronto a coppie.

. . . . . . . Altribuzlone del valore In relazi | Isit
Praticitd ed ergonomicitd, precisione di taglic e di modellazione dello i deﬁ.&?ﬁzggﬁlmedi"f?azrceo'ﬂ;z:;;g'_’e &l requisito
sirumentario formito Il giudizio sard graduato in base al criterio del

confronto & coppie.
. . ane - . " Attriibuzione del valore in relazione al requlsito
Biomeccanica del prodotto {malleabilita placche, efficacia di penetrazione viti e 10 dell'affidabllita di fiance riporizto.
stabilita delle stesse) W gludizlo sara graduato in base al erilerio del
confronto a copple.

Campionatura richiesta

Le Ditte partecipanti dovranno presentare, secondo le modalitd previste dalla documentazione di gara, una
campicnatura comprendente:

s levoci:a, b, c, ddellotto 4

¢ la sfrumentazione atta a testarli

» kit completo conto deposito,

Ogni campione, presentato a titolo completamente gratuito, necessario per I'esecuzione delle prove tecniche,
dovra permettere sicura identificazione del nome della Ditta, descrizione del prodotto, il codice articolo, il
marchio CE, la data di scadenza, il lotto di preparazione e data di sterilizzazione. | prodotti aggiudicati e forniti
devono essere identici ai campioni presentati.
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5 a Vit per bioccaggio maxillo-mandibolare

Da quotare se indispensabili alla funzionalita dell’impianto/sistema offerto:
e Fili.

Caraftteristiche minime
Viti autoperforanti di almeno due diverse lunghezze in acciaio / in titanio, commercialmenite puro, da utilizzare
negli interventi del distretto cranio-maxillo-facciale.

Gamma richiesta:
« Viti per bloccaggio maxille-mandibolare.

La Ditta aggiudicataria dovra fornire in regime di conto deposito il sistema di viti per bloccaggio maxillo-
mandibolare per l'allestimento di almeno due kit completi (che verranno indicati su richiesta della struttura
competente) comprendente come dotazione minima:

» viti per bloccaggio maxillo- mandibolare offerte.

Ogni ulteriore dispositivo migliorativo proposto nel kit da parte della Ditta offerente sara oggetto di valutazione
tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

La fornitura comprende la messa a disposizione di tutta la strumentazione necessaria per I'impianto dei
dispositivi oggetto di gara.

La dotazione minima della strumentazione dovra comunque prevedere i seguenti strumenti chirurgici:

o 1 torcifilo

+ 1 tronchese per fili

» 1 cacciavite dedicato.

| container dovranno presentare caratteristiche di ergonomicita relative alla maniglia e indicazicne del peso
evidenziafo all’esterno.

La dotazione dello strumentario proposto (cltre la dotazione minima richiesta) sara oggetto di valutazione da
parte della Commissione giudicatrice.

Criteri di valutazione:

CRITERIO DI

ta

Biomeccanica del prodotto (efficacia di penetrazionse vitl avtoperforanti 0 di fianco riportato, !
e stabilita delle stesse) Il gludlzio sara graduato in base al criterio del confronto a
coppie.

Attribuzione del valore in relazione al requisito dell’aflidabliita

. . . i di fianco riportato.
Praticits e capacita blocoante del cacciavite 30 Il giudlizio sar graduale in base al criterio del confronto a

copple.

Campionatura richiesta

Le Ditte partecipanti dovranno presentare, secondo le modalita previste dalla documentazione di gara, una
campionatura comprendente:

» 1 vite autoperforante per ogni lunghezza disponibile

» la strumentazione atta a testarli

s kit completo contoc deposito.

Ogni campione, presentato a titole completamente gratuito, necessario per 'esecuzione delle prove tecniche,
dovra permettere sicura identificazione del nome della Ditta, descriziene del prodotto, il codice articolo, il
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marchio CE, la data di scadenza, il lotto di preparazione e data di sterilizzazione. | prodotti aggiudicati e forniti
devono essere identici ai campioni presentati.

a Ferule per bloccaggio maxillo-mandibolare

6

b Fili pretagliati di vario diametro

Caratteristiche minime

Ferule metalliche, modellabili a seconda delle esigenze, dotate di piolini per eseguire blocco maxillo-
mandibolare rigido od elastico:

« Ferula metallica

» Fili pretagliati di vario diametro

» Strumentario per taglic € modellazione dei fili.

Gamma richiesta:
s Ferule per bloccaggio maxillo-mandibolare
» Fili pretagliati di vario diametro.

La Ditta aggiudicataria dovra fornire in regime di conto deposito il sistema di ferule e fili per bloccaggio makxillo-
mandibolare per I'allestimento di almeno due kit completi (che verranno indicati su richiesta della struttura
competente) comprendente come dotazione minima:

» ferule metalliche offerte

» fili pretagliati di vario diametro.

Ogni ulteriore dispositivo migliorativo proposto nel kit da parte della Ditta offerente sara oggetto di valutazione
tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

La fornitura comprende la messa a disposizione di tutta la strumentazione necessaria per I'impianto dei
dispositivi oggetto di gara.

La dotazione minima della strumentazione dovra comungue prevedere | seguenti strumenti chirurgici:

s 1 tronchese

+ 1 torcifilo

¢ 1 strumento piega fili.

| container dovranno presentare caratteristiche di ergonomicita relative alla maniglia e indicazione del peso
evidenziato all'esterno.

La dotazione dello strumentario proposto (oltre la dotazione minima richiesta) sara oggetto di valutazione da
parte della Commissione giudicatrice.

C_rite_ri_ _di valutazione:

RITERIC DI ASBEGNAZIONE
ELVAL

Attribuzione de! valore in relazione al reguisito
15 dellafiidabllitd di lanco riportate.

Completezza ‘a listino' del prodoti offerii relativamente a: ferule offerte ed
eventuali ulterior dispositivi migliorativi Il giudizio sara graduato In base al criterlo del

confronto a copple.
Attribuzione del valore in relazione al reguisito

Biomeccanica def prodofto (malleabllita, resistenza alle sollecitazioni meccaniche) 15 deflaffidabilita di fianca fiportatn.
Il givdizio sard graduato in base al criterio del
confronto a coppie.

Atraumaticita det dispositivo sulle mucose orali 15 Aliribuziane dal vatore in relazione al requisito

dell'affidabilita di fianco riportate.
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Il gludizio sard graduato in base al criterio del
confrontc a coppie.

Attribuzione del vators in relazione al requisito
ili i i i il ini dell'affidabilita di fianco riportato.

Facilith di applicazlone di fili e/o elastici 15 Il giudizio sard graduato in base al criterio del

confronto a copple.

Campionatura richiesta

Le Ditte partecipanti dovranno presentare, secondo le modalita previste dalla documentazione di gara, una
campionatura comprendente:

+ 1 ferula metallica

+ almeno 2 fili metallici pretagliati

¢ [a strumentazione atta a testarli

¢ Kit completo conto deposito.

Ogni campione, presentato a titolo completamente gratuito, necessario per 'esecuzione delle prove tecniche,
dovra permettere sicura identificazione del nome della Ditta, descrizione del prodotto, il codice articolo, i
marchio CE, la data di scadenza, il lotto di preparazione e data di sterilizzazione. | prodotti aggiudicati e forniti
devono essere identici ai campioni presentati.

1. Placche rette

. Placcheal

2
3. PlaccheaT,YoX
4

. Placche curve

b Frese di diversa lunghezza e diametro

c Relative viti efo chiodi di varie lunghezze

Da quotare se indispensabili alla funzionalita delPimpianto/sistema offerto:
* Mesh di varie dimensioni e trama per la ricostruzione delle diverse superfici ossee cranio-maxillo-facciali
» Template relativi alle varie placche e mesh.

Caratteristiche minime
Placche riassorbibili di differenti forme, da utilizzare in interventi di fraumatologia e chirurgia ortognatica, con
spessore compreso tra 0,8 mme 1,2 mm.

Gamma richiesta:

placche rette

placche a L

placcheaT,Yo X

placche curve

frese di diversa lunghezza e diametro
relative viti o chiodi di vatie lunghezze,

La Ditta aggiudicataria dovra fornire in regime di conto deposito i sistemi di placche riassorbibili per
lallestimento di almeno un kit completo (che verrd indicato su richiesta della struttura competente)
comprendente come dotazione minima:

» placche rette
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placche a L

placcheaT, Yo X

placche curve

frese di diversa lunghezza e diametro

relative viti o chiodi di varie lunghezze.

Ogni ulteriore dispositivo migliorativo proposto nel kit da parte della Ditta offerente sara oggetto di valutazione
tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

La fornitura comprende la messa a disposizione di tutta ia strumentazione atta allimpianto e alla modellazione
del prodotto offerto.

| container dovranng_presentare caratteristiche di ergonomicita relative alla maniglia e indicazione del peso
gvidenziato all’'esterno.

Le misure dei diametri delle viti e degli spessori delle placche sono indicative e si accettera una
tolleranza del + 10 %.

Criteri di valutazione:

iy et . . : . - . Attribuzione del valore in relazione al requisito
Completezza 'a listine' dei prodotti offerti relativamente a: placche ed eventuali 10 dell'affidabilita di ﬁanr;":i;?j;{; 4

ulteriori dispositivi migliorafivi Il gludizio sard gradualo In base al cdlerio del
confronto a copple.

. . e . i . - Attribuzione del valore i i
Biomeccanica del prodotto (modellabilita placche, officacia di penetrazione viti o 5 dell'ofh b i ﬁam;':i;?s;;gf'e al requisite

chiodi & stabilith del sistema) clloﬁiftrlgriqzkgoasggiglr:duato in bass al criterlo de!

Attribuzione del valore In relaziene al requisito
15 dell'affidabilita di iance riportato,

Il giudizio sard graduato in base al eriterio del
confronte a copple.
Aftribuzlone del valore in relazions al requisito
20 dell'affidabilita di §anco rportato.

H giudizio sara graduato in base al criterio del
confronto a coppie.

Completezza delio strumentario fornito

Praticita e facilitd d'uso dello strumentario fornito

Campionatura richiesta

Le Ditte partecipanti dovranno presentare, secondo le modalita previste dalla documentazione di gara, una
campionatura comprendente:

e levoci:a, b, ¢, del lotto 7

» la strumentaziong atta a testarli

- kit completo conto deposito.

Ogni campione, presentato a titolo completamente gratuito, necessario per 'esecuzione delle prove tecniche,
dovra permettere sicura identiificazione del nome della Ditta, descrizione del prodotto, il codice articolo, il
marchio CE, la data di scadenza, il lotto di preparazione e data di sterilizzazione. | prodotti aggiudicati e forniti
devono essere identici ai campioni presentati.

8 a |Impianti riassorbibili per la ricostruzione del pavimento orbitario
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Caratteristiche minime
Impianti preformati e non, di vario spessote e forma per la ricostruzione del pavimento orbitario in seguito a
traumi o demolizioni.

Gamma richiesta:
» Impianti riassorbibili orbitari per la ricostruzione del pavimento orbitario di vario spessore e forma.

La Ditta aggiudicataria dovra fornire in regime di conto deposito gli impianti per 'allestimento di almeno 1 kit
completo (che verra indicato su richiesta della struttura competente)} comprendente come dotazione minima:
» impianti riassorbibili per |a ricostruzione del pavimento orbitario di vario spessore e forma offerti.

Ogni ulteriore dispositivo migliorativo proposto nel kit da parte della Ditta offerente sara oggetto di valutazione
tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

La fornitura comprende la messa a disposizione di tutta la strumentazione atta all'impianto e alla modellazione
del prodotio offerto.

| container dovranno presentare caratteristiche dj_ergonomicita relative alla maniglia e indicazione del peso
gvidenziato all'esterno.

L'eventuale dotazione dello strumentario apposito proposto sara oggetto di valutazione da parte della
Commissicne giudicatrice.

Criteri di valutazione:

N o ) ; ; ; " Aﬁﬁbuﬁﬁns del va.it.)reir.m.reia ion isi )
Completezza 'a listino’ del prodoti offerti relativamente a: spessori e ”0 d flanco riportato, zione al requisito delfafoabifta

forme degli impianti offerti ed eventuali ulteriori dispositivi migliorativi [ gix,;diziu sara graduato in base al criteric del confronto a
coppie.
Attribuzions del valore In relazions al reguisito dell’affidablfita

" f di fianco riportato.
Biomeccanica del prodotio 15 Il giudizio sara graduato In base al criterio del confronto a
coppie. —
Attribuzions del valore in relazione al requisito dell’affidabllita
IORTERTI. i fianco riportato.
Praticita df utilizzo 20 Il giudizio sard graduate in hese al criterio del confronto 2
coppie.

Attribuzicne del valore in relazions al requisito dell’aflidabilita

; dj fianco riportato,
Eventuale strumentario proposto § Il giudizic sard graduato In base alla presenza /assenza

dell'eventuale strumentario preposio.

Campionatura richiesta

Le Ditte partecipanti dovranno presentare, secondo le modalitd previste dalla documentazione di gara, una
campionatura comprendente:

» 1 impianto di ogni spessore e forma offerti

» kit completo conto deposito

+ eventuale strumentario proposto.

Ogni campione, presentato a titolo completamente gratuito, necessario per 'esecuzione delle prove tecniche,
dovra permettere sicura identificazione del nome della Ditta, descrizione del prodotto, il codice articolo, il
marchio CE, la data di scadenza, il lotto di preparazione e data di sterilizzazione. | prodotti aggiudicati e forniti
devono essere identici ai campioni presentati.

9 a Impianti protesici per la ricostruzione della regione fronto-orbitaria
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Caratteristiche minime
Impianti preformati @ non, in materiale plastico, di varie dimensioni & forme per la ricostruzione ¢ 'aumento
volumetrico di porzioni della regione fronto-orbitaria.

Gamma richiesta:
» Iimpianti protesici per la ricostruzione della regione fronto-orbitaria di vario spessore e forma

La Ditta aggiudicataria dovra fornire in regime di conto deposito gli impianti per I'allestimento di almeno 1 kit
completo {che verra indicato su richiesta della struttura competente} comprendente come dotazione minima:
s Impianti protesici per la ricostruzione della regione fronto-orbitaria di varie spessore e forma.

Ogni ulteriore dispositivo migliorativo proposto nel kit da parte delia Ditta offerente sara oggetto di valutazione
tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

Criteri di valutazione:

RITERIO DI ASSEGNAZION
s

g . . o A Attribuzione del valore in relazione al requisito dell’affidabilita
Completezza ‘a distine’ dei prodotli offertl relativamente a: dimensioni e 20 di fianco riportato.

forme degli implanti offerti ed eventuall ulteriori dispositivi migliorativi I gilzdiZiO sard graduaio in base al criterio del confronto a
coppie.
Aftribuzione del valore in relazione al requisito dell'affidekilita

. X di fianco riportato.

Blomeccanica del prodotto 10 Il giudizio sara graduato in base al eriteric del confronto a
coppie.

Attribuzione del valore In relazione al reguisito dell’affidabilita
T o di fianco riportato.

Praticita di utilizzo dellimpianto 10 Il giudizio sard gradualo in base al criteric de) confronto a
coppie.

Attribuzione del valore in refazione al requisito dell'affidakbilita

. . di fianco riportato.
Fornitura di templates 20 Il giud|zlo sard graduato In base alla presenzs /assenza dalis

fornltura dl iemplates.

Campionatura richiesta

Le Ditte partecipanti dovrannc presentare, secondo le modalith previste dalla documentazione di gara, una
campionatura comprendente:

¢+ 1 campione della tipologia d impianto offerto

s kit completo conto deposito.

Ognl campione, presentato a titolo completamente gratuito, necessario per 'esecuzione delle prove tecniche,
dovrd permettere sicura identificazione del nome della Ditta, descrizione del prodotto, il codice articolo, il
marchio CE, la data di scadenza, il lotto di preparazione e data di sterilizzazione. | prodotti aggiudicati e forniti
devono essere identici ai campioni presentati.

1 0 a Impianti protesici per la ricostruzione del pavimento orbitario

Caratteristiche minime
Impianti preformati e non, in materiale plastico, di varie dimensioni e forme per la ricostruzione o 'aumento
volumeidrico di porzioni del pavimento orbitario.
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Gamma richiesta:
s impiantl protesici per la ricostruzione del pavimento orbitario di vario spessore e forma

La Ditta aggiudicataria dovra fornire in regime di conto deposito gli impianti per I'allestimento di almeno 1 kit
completo (che verra indicato su richiesta della struttura competente) comprendente come dotazione minima:
» Impianti protesici per la ricostruzione del pavimento orbitario di vario spessore e forma.

Ogni ulteriore dispositivo migliorativo proposto nel kit da parte della Ditta offerente sara oggetto di valutazione
techica da parte della Commissione giudicatrice.

Criteri di valutazione:

i Dok d A . . . - - Al b ) | isito dell'affidabilita
Completezza a listino” dei prodotfi offerti relativamente a: dimensioni e 5 o Fon oty ore 1 relactone al reduleito delafidecil
forme degli impiant offertl ed eventuali ulteriori dispositivi migliorativi Il git;dizio sard graduato In base al citerio del confronto a
coppla,
Attribuzione del valore in relazione al requisito detl'affidabilita
| di fianco riportato.
Biomeccanica del prodotto 10 Il gludizic sard graduato in base ! criteric del confronto a
coppie,
Attribuzione del valore in relazione al requisifo dell’affidabilita
T il [P di fianco riportato.
Praticit di utilizzo dellimpianto 10 Il giudizio sard graduato in base al citeric del confronto a
coppie.
Attribuzione del valorain relazione al requisito deli'affidabilita
i i di flanco riportato.
Fomitura di templates 20 Il gludizio sara gradualo in base alla presenza fassenza della
fornitura di templates.

Campionatura richiesta

Le Ditte partecipanti dovranno presentare, secondo le modalita previste dalla documentazione di gara, una
campionatura comprendente:

+ 1 campione della tipologia d impianto offerto

» kit completo conto deposito.

Ogni campione, presentato a titolo completamente gratuito, necessario per 'esecuzione delie prove tecniche,
dovra permettere sicura identificazione del nome della Ditta, descrizione del prodotto, il codice articolo, il
marchio CE, la data di scadenza, il lotto di preparazione e data di sterilizzazione. | prodotti aggiudicatt e forniti
devono essere identici ai campioni presentati.

1 1 ‘ a ‘ Impianti protesici per la ricostruzione della regione orbito - malare

Caratteristiche minime
impianti preformati € non, in materiale plastico di varie dimensioni e forme per la ricostruzione o I'aumento
volumetrico di porzioni della regione orbito - malare.

Gamma richiesta:
» impianti protesici per la ricostruzione della regione orbito - malare di vario spessore e forma

La Ditta aggiudicataria dovra fornire in regime di conto deposito gli impianti per lallestimento di almeno 1 kit
completo (che verra indicato su richiesta della struttura competente) comprendente come dotazione minima:
s Impianti protesici per la ricostruzione della regione orbito - malare di vario spessore e forma.
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Ogni ulteriore dispositivo migliorativo proposto nel kit da parte della Ditta offerente sara oggetto di valutazione
tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

Criteri di valutazione:

————— . e e —— e — - .
Completozza ‘a listine' det prodotti offert relativamente a: dimensioni e - di‘zg’#;or?:o‘:ﬂi;?k’re In retazione sl requisiio dalr affidabilita

forme degli impianti offerti ed eventuali ulterlori dispositivi migliorativi Jl’gir;giﬂo saré graduato In base al criterlo del confronto a
Attribuzione dsl valore in relazione al requisito dell'affidabilita
dl fianco riportato.

Il gludizio sard graduato In base al criterio del confronte &
coppie.
Attribuzione del valore in relazicne al requisito dell'affidabilita
dl fianco rportato.

Il gludizio sard graduato In base al criterio del confronto a
coppie.
Atlribuzione del valore in relazione al requisito dell'affidabilita
di fianco riportate.

Il giudizio sard graduato in base ella presenza fassenzs dells
fornfura di templates.

Biomeccanica de! prodotte 10

Praticita di utilizzo dellimplanto 10

Fornitura dl templates 20

Campionatura richiesta

Le Ditte partecipanti dovranno presentare, secondo le modalita previste dalla documentazione di gara, una
campionatura comprendente:

* 1 campione della tipologia d impianto offerto

+ kit completo conto deposito.

Ogni campione, presentato a titolo completamente gratuito, necessario per 'esecuzione delle prove tecniche,
dovra permettere sicura Identificazione del nome della Ditta, descrizione del prodotto, il codice articolo, |l
marchio CE, la data di scadenza, il [otto di preparazione e data di sterilizzazione. | prodotti aggiudicati e forniti
devono essere identicl ai campioni presentati.

1 2 a Impianti per 1a ricostruzione dello scheletro osseo e cartilagineo nasale

Caratteristiche minime
Impianti preformati e non, in materiale plastico, di varie dimensioni e forme per [a ricostruzione o 'aumento
volumetrico di porzioni dello scheletro osseo e cartilagineo nasale.

Gamma richiesta:
s impianti protesici per la ricostruzione dello scheletro osseo e cartilaginec nasale di vario spessore e forma,

La Ditta aggiudicataria dovra fornire in regime di conto deposito gli impianti per 'allestimento di almeno 1 kit
completo (che verra indicato su richiesta della struttura competente) comprendente come dotazione minima:
« Impianti protesici per |a ricostruzione dello scheletro osseo e cartilagineo nasale di vario spessore e forma.

Ogni uiteriore dispositivo migliorativo proposto nel kit da parte della Ditta offerente sara oggetto di valutazione
tecnica da parte della Commissione giudicatrice,
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Criteri di valutazione:

sitl delPastidanil|

Completezza ‘a listino' dei prodotti offerti relativamente a: dimensioni e 20 ﬁiufli-lat:qu;olorri];ortealtg.alme i rtasene sl reaislo delaeblts

forme degli implanti offerll ed eventuali ulteriori dispositivi migliorativi ;nglig'zm saré gradueto in base al criterio dsl confronto &
Altribuzione del valors in relazions al regutsite dell'affidablilts

. . di fianco riportato.
Blomeccanica del prodotto 10 Il giudizlo sara gradualo in base al erilerio del confronte a

copple.
Attribuzione del valore in relazions af reguisito dell'affidabllita

. A T dl fianco riportato.

Praticita di ulllizzo dellimptanto 10 Il giudizio sara graduato in base al arilerio del confronto a
copple;

Attribuzione del valore in relazione al reguisito dell'affidabilita
. - di flanco riportato.

Fornitura di templates 20 Il gludizio sara graduato in base alla presenza fassenza della
fornitura di templates.

Campionatura richiesta

Le Ditte partecipanti dovranno presentare, secondo le modalita previste dalla decumentazione di gara, una
campicnatura comprendente:

» 1 campione della tipologia d impianto offerto

» kit completo conto deposito.

Ogni camplione, presentato a titolo completamente gratuito, necessario per I'esecuzione delle prove tecniche,
dovra permettere sicura identificazione det nome della Ditta, descrizione del prodotto, il codice articolo, il
marchio CE, la data di scadenza, il lotto di preparazione e data di sterilizzazione. | prodotti aggiudicati e forniti
devono essere identici ai campioni presentati.

1 3 a Impianti per la ricostruzione della regione angolo mandibolare

Caratteristiche minime
Impianti preformatl e non, in materiale plastico, di varie dimensioni € forme per la ricostruzione o Faumento
volumetrico di porzioni della regione angolo mandibolare.

Gamma richiesta:
o [mplanti protesici per la ricostruzione della regione angolo mandibolare di vario spessore e forma

La Ditta aggiudicataria dovra fornire in regime di conto deposito gli impianti per l'allestimento di almeno 1 kit
completo (che verra indicato su richiesta deslla struttura competente) comprendente come dotazione minima:
* Impianti protesicl per la ricostruzione della regione angolo mandibolare di vario spessore e forma.

Cgni ulteriore dispositivo migliorativo proposto nel kit da parte della Ditta offerente sara oggetto di valutazione
tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

Criteri di valutazione:

. i " N ; " - " Attfiouzions del valore in relazions al requisitc dellafidabl
Completezza ‘a listino’ del prodotti offerti relativamente a: dimensionl e 20 dl fiance fporiato, n rea sauisite delfaffidzblita

forme degll impianti offerti ed eventuali ulteriori dispositivi migliorativi Il gludizio sara graduaio in base al arfierio del confronto &

sopple.
N
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Attribuzione del valore In relazlone al requisite dell'affidabliita
" f di fiance riportato.

Biomeccanica del prodotio 10 Il giudizio saré graduato In base al criterlo del confronto &

coppis.

Attribuzione del valore in relazione al requisito dellaffidablita

. — — dl fiance tiportato,

Praticita di uitizzo dellimpianto 10 Il giudizio saré graduato In base al citerio del confronto a

coppie.

Attribuzione del valore in relazione al requisite dellaffidabilita

. ! di fiance riportato.

Fornitura di templates 20 Ti giudizio sara graduato in base alla presenza /assenza della

fornifura df templates.

Campionatura richiesta

Le Ditte partecipanti dovranno presentare, secondo le modalita previste dalla documentazione di gara, una
campionatura comprendsnte:

+ 1 campione della tipologia d impianto offerto

¢ kit completo conto deposito.

Ogni campione, presentato a titolo completamente gratuito, necessario per 'esecuzione delle prove tecniche,
dovra permettere sicura identificazione del nome della Ditta, descrizione del prodotto, il codice articolo, il
marchio CE, |a data di scadenza, il lotto di preparazione e data di sterilizzazione. | prodotti aggiudicati e forniti
devono essere identici ai campioni presentati.

1 4 a Implanti per la ricostruzione della regione mentoniera

Caratteristiche minime

Impianti preformati e non, in materiale plastico, di varie dimensioni e forme per la ricostruzione o I'aumento
volumetrico di porzicni della regione mentoniera.

Gamma richiesta: :
» impianti protesict per la ricostruzione della regione mentoniera di vario spessore e forma

La Ditta aggiudicataria dovra fornire In regime di conto deposito gli impianti per 'allestimento di almeno 1 Kit
completo (che verrd indicato su richiesta della struttura competente) comprendente come dotazione minima:
» Impianti protesici per la ricostruzione della regione mentoniera di vario spessore e forma.

Ogni ulteriore dispositivo migliorativo proposto nel kit da parte della Ditta offerente sara oggetto di valutazione
tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

Criteri di valutazione:

o o ... Atliibuzone del valore In relazi isito o aldabiits
Completezza ‘a listino’ del prodotti offert rafativamente a: dimensioni e 0 i flamen ﬁporlatgla ore in relazione al requisito delFaffidabilita

forme degli impianti offerti ed eventuali ulteriori dispositivi migliorativi )] gil{diZiO sara graduato In base al criterio del confrento a
coppie.
Attribuzione del valore in relazione al requisite dell affidabillla

1 1 di fiance siportato.
Biomeccanica del prodotto 10 Il giudizio sard graduato in base al criterio del confronlo a

coppie.
Attribuzione del valore in relazione al requisito dellaffidabilita

. p . di fianco riportato.
Praticita di utilizzo dsll'limpianto 10 II giudizio sara graduato in base al cilerio del confronto a

copple,

Fomitura di templatos _ 20 Adiribuzlone def valore in refazione al requisito dell'affidabilita

di fiance riportato.
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It gludizio sara graduaio in base alla presenza /assenza della
fernitura di templates.

Campionatura richiesta

Le Ditte partecipanti dovranno presentare, secondo le modalita previste dalla documentazione di gara, una
campionatura comprendente:

» 1 campione della tipologia d impianto offerto

o kit completo conto deposito.

Ogni campione, presentato a titolo completamente gratuito, necessario per esecuzione delle prove tecniche,
dovra permettere sicura identificazione del nome della Difta, descrizione del prodotto, il codice articolo, il
marchio CE, la data di scadenza, il lotto di preparazione e data di sterilizzazione. | prodotti aggiudicati e forniti
devono essere identici ai campioni presentati.

DURATA T

Il contratto di fornitura avra la durata di dodici mesi con opzione di rinnovo per ultericri dodici mesi, ai sensi
dell’art. 11 del D.LLgs. n. 163/2006, dalla stipula della Convenzione di fornitura.

TMODALITA' DI AGGIUDICAZIONE .~~~ = = =

La fornitura sara aggiudicata, per singolb lotto, con le modalita di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/20086, e cioé
a favore dell'offerta economicamente pit vantaggiosa, valutata in base ai criteri precedentemente indicati,
oltre al criterio PREZZ0 avente un peso massimo di 40 (0,4 su 1).

L.e Ditte offerenti dovranno fornire in sede di presentazione dell'offerta tecnica il listino prezzi aggiornato € in
vigore, depositato nercio competente in data anteriore ai fermini di scadenza della
presentazione dell'istanza di partempazmne alla gara.

Tale listino dovra riportare:

¢ sia i prodotti offerti

» sia quelli appartenenti alla medesima tipologia d’impianto

" e siai prodotti ricompresi nel listino prezzi e non espressamente richiesti nella presente procedura di gara.

L'offerta economica verra richiesta per un dispositivo “Standard” al fine di consentire alla Commissione
giudicatrice una valutazione omogenea dei prodotti proposti da tutte le Ditte offerenti.

La percentuale di sconto cfferta in sede di gara per il dispositivo “Standard” {per il quale verra richiesta I'offerta
economica} sard applicata a tutte le “VOCI” previste nel medesimo lotto posto a gara ed a tutli i prodotti che
la Ditta comprende nel proprio listino prezzi relativamente alla stessa tipologia di prodotti.

L'offerta economica della gara dovra indicare il prezzo unitario {IVA esclusa) di futte le voci inserite nei lott di
riferimento per i dispositivi “Standard” individuati dalla Commissione tecnica;

Tali prezzi dovranno derivare dall’applicazicne di un unico sconto percentuale.

Tale percenfuale di sconte UNICA dovra essere valida anche per tutti i prodotti, non inseriti nei lotti di gara,
ma ricompresi nel listino e dovra essere mantenuta fissa ed invariabile per tutto il periodo di fornitura,

Le Ditte concorrenti dovranno produrre in visiong con oneri a proprio carico la campionatura richiesta (Sezione
“A" - Capitolato tecnico) per ciascun lotto ed il relativo strumentario per la pertinente valutazione tecnica da
parte della Commissione giudicatrice.

A tale proposito le Ditte offerenti dovranno inviare un proprio rappresentante presso la sede della Centrale
Regionale di Acquisto — Via G. D’Annunzio 64 , Genova — nel giorne e alle ore che saranno comunicate con

N
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apposlita nota, per la presentazione della campionatura per ogni singola tipologia di prodotto offerto compreso
nei lofti nonché del relativo strumentario.

La data, i termini e le modalita di presentazione della campionatura verranno comunicati con congruo
preavviso.

Gli oneri relativi alla visione dei dispositivi e dello strumentario sono a tofale carico della Ditta concorrente.

Al termine della presentazione ciascuna Ditta provvederd a recuperare tutta la campionatura e lo strumentario
visionato dalla Commissione giudicatrice.

La Campionatura dei dispositivi, prodotta in visione a titolo gratuito:

» dovra essere del futto identica ai prodotti offerti in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;

» dovra essere presentata nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla
normativa vigente; in ogni caso dovra essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodofti offerti (in
particolare quelle soggette a valutazione) e le modalita di utilizzo.
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