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SEZIONE A 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procedura aperta per fornitura di  

“Ausili terapeutici per disabili (Allegato 1 Elenco 2 del D.M. 332/1999)” 
 occorrenti alle AA.SS.LL. delle regioni Liguria  e Valle d’Aosta 

 
della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi 

 
 

LOTTI n. 9 
 

N° gara 6369459 
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Oggetto del servizio 

 
Il presente Capitolato tecnico, disciplina la fornitura degli “Ausili terapeutici per disabili di cui all’Allegato 1 
dell’Elenco 2 del D.M. 332/99” occorrenti alle necessità delle AA.SS.LL. delle regioni Liguria e Valle d’Aosta 
e ricompresi nell’ “Allegato A1) – Fabbisogni” del presente documento. 
 
La fornitura avrà la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 
 
L’operatore economico che presenterà offerta alla presente procedura di gara non potrà essere 
aggiudicatario della procedura di gara indetta da questa Stazione appaltante per l’espletamento del “Servizio 
di gestione manutentiva e della logistica distributiva di “Ausili per disabili (Allegato 1 Elenchi 1 e 2 del D.M. 
332/1999)” di proprietà delle AA.SS.LL. delle regioni Liguria e Valle d’Aosta” 
 

La fornitura è distinta nei sotto elencati n. 9 lotti: 
 

LOTTO 1 
Ausili per la cura e la protezione ISO 09.12 
SUB 1 Sedia per WC doccia ISO 09.12.03.003 

SUB 2 Rialzo stabilizzante per WC ISO 09.12.24.003 

  Aggiuntivi:   

 Ruote almeno mm. 600 di diametro con cerchio corrimano e freni (al paio) ISO 09.12.03.103 

 Staffe di bloccaggio al WC (al paio) ISO 09.12.24.103 

 Quattro ruote piroettanti con freno ISO 09.12.24.106 

Ausili per la deambulazione usati con un braccio o con due braccia ISO 12.03 – 12.06 
SUB 3 Bastone bianco rigido UNI EN ISO 11334 – 1 ISO 12.03.03.003 

SUB 4 Bastone bianco pieghevole in metallo UNI EN ISO 11334 – 1 ISO 12.03.03.006 

SUB 5 Stampella con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio regolabile nella parte 
inferiore 

ISO 12.03.06.003 

SUB 6 Stampella con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio regolabile nella parte 
inferiore con ammortizzatore 

ISO 12.03.06.006 

SUB 7 Stampella con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio regolabile nella parte 
inferiore  con appoggio sotto ascellare, puntale di appoggio e regolazione 

ISO 12.03.12.003 

SUB 8 Tripode regolabile ISO 12.03.15.003 

SUB 9 Tripode regolabile con appoggio antibrachiale ISO 12.03.05.006 

SUB 10 Quadripode regolabile  ISO 12.03.18.003 

SUB 11 Quadripode regolabile  con appoggio  antibrachiale ISO 12.03.18.006 

SUB 12 Deambulatore rigido con appoggio al terreno ISO 12.06.03.003 

SUB 13 Deambulatore articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione ISO 12.06.03.006 

SUB 14 Deambulatore con due ruote e due puntali di appoggio al terreno ISO 12.06.06.003 

SUB 15 Deambulatore scorrevole su quattro ruote  piroettanti, senza freno di stazionamento ISO 12.06.09.003 

SUB 16 Deambulatore scorrevole su quattro ruote  piroettanti, con freno di stazionamento su ruote ISO 12.06.09.006 

SUB 17 Deambulatore scorrevole su quattro ruote  piroettanti, con freno azionabile a mano ISO 12.06.09.009 

SUB 18 Deambulatore scorrevole su quattro ruote  piroettanti, con sedile avvolgente per bambini ISO 12.06.09.012 

SUB 19 Deambulatore per deambulazione carponi con fascia di appoggio  ISO 12.06.09.015 

  Aggiuntivi:   

 Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012) ISO 12.06.09.106 

 Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015) ISO 12.06.09.109 

 Divisorio intermedio regolabile ISO 12.06.09.112 

 Sella divaricatrice ISO 12.06.09.115 

 Sostegno pettorale regolabile ISO 12.06.09.118 

 Sostegno pelvico regolabile ISO 12.06.09.121 

 Appoggio antibrachiale (al paio) ISO 12.06.09.124 

 Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio) ISO 12.06.09.127 

 Telaio pieghevole o smontabile ISO 12.06.09.130 

 Ruote con rotazione frizionata (al paio) ISO 12.06.09.133 

 Tavolo con incavo regolabile ISO 12.06.09.136 

 Mutanda di sostegno ISO 12.06.09.139 

 Manubrio regolabile ISO 12.06.09.142 

 Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio) ISO 12.06.09.145 
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Ausili per il sollevamento ISO 12.36 
SUB 20 Sollevatore mobile a imbracatura polifunzionale, sollevamento oleodinamico o 

meccanico 
ISO 12.36.03.003 

SUB 21 Sollevamento mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile  ISO 12.36.03.006 

  Aggiuntivi:   

 Imbragatura ad amaca con contenzione del capo ISO 12.36.03.103 

 
 
 

LOTTO 2 
Ausili per la protezione del corpo ISO 09.06 
SUB 1 Copri moncone di arto superiore di cotone leggero ISO 09.06.12.003 

SUB 2 Copri moncone di arto superiore di lana leggera ISO 09.06.12.006 

SUB 3 Copri moncone di arto superiore di nylon ISO 09.06.12.009 

SUB 4 Copri moncone di arto inferiore di cotone leggero ISO 09.06.18.003 

SUB 5 Copri moncone di arto inferiore di lana leggera ISO 09.06.18.066 

SUB 6 Copri moncone di arto inferiore di nylon ISO 09.06.18.009 

SUB 7 Calza tubolare con tirante per indossare la protesi di coscia pneumatica ISO 09.06.18.015 

Ausili antidecubito – Attrezzature speciali antidecubito ISO 03.33 
SUB 8 Protezione per tallone in materiale sintetico ISO 03.33.09.003 
SUB 9 Protezione per tallone in fibra cava siliconata ISO 03.33.09.006 

SUB 10 Protezione per gomito in materiale sintetico ISO 03.33.09.009 
SUB 11 Protezione per gomito in fibra cava siliconata ISO 03.33.09.012 
SUB 12 Protezione per ginocchio in materiale sintetico ISO 03.33.09.015 

SUB 13 Protezione per ginocchio in fibra cava siliconata ISO 03.33.09.018 
 
 

LOTTO 3 
Protesi non arto ISO 06.30 
SUB 1 Protesi mammaria esterna provvisoria ISO 06.30.18.003 

SUB 2 Protesi mammaria esterna definitiva ISO 06.30.18.006 
 
 

LOTTO 4 
Ausili antidecubito ISO 03.33 
SUB 1 Cuscino antidecubito composito con base anatomica preformata o base con formazione 

personalizzata, integrata con fluidi automodellanti 
ISO 03.33.03.12 

SUB 2 Cuscino antidecubito in PVC a bolle d’aria a micro interscambio ISO 03.33.03.15 

SUB 3 Cuscino antidecubito in PVC a bolle d’aria a micro interscambio o a celle con fluidi 
automodellanti a settori differenziati 

ISO 03.33.03.18 

SUB 4 Materasso antidecubito ventilato in espanso composito ISO 03.33.06.006 

SUB 5 Materasso antidecubito in fibra cava siliconata ISO 03.33.06.009 

SUB 6 Materasso antidecubito in fibra cava siliconata ad inserti asportabili ISO 03.33.06.012 

SUB 7 Materasso antidecubito ad acqua con bordo laterale di irrigidimento ISO 03.33.06.015 

SUB 8 Materasso antidecubito ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore ISO 03.33.06.018 

SUB 9 Materasso antidecubito ad elementi interscambiabili con compressore ISO 03.33.06.021 

SUB 10 Traversa antidecubito a bolle d’aria microinterscambio ISO 03.33.06.033 

 
 

LOTTO 5 
Letti ISO 18.12 
SUB 1 Letto ortopedico a manovella regolabile manualmente ISO 18.12.07.003 

SUB 2 Letto ortopedico a due manovelle regolabili manualmente ISO 18.12.07.006 

SUB 3 Letto ortopedico articolato elettrico ISO 18.12.10.003 

  Aggiuntivi:   

 Supporto per alzarsi dal letto con incastro stabile al letto   12.30.09.103 
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       Struttura in acciaio cromato o verniciato con maniglia regolabile. Conforme al 
progetto pr – EN 1970 "Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova" 

ISO 

 Base elettrica per letto regolabile in altezza   
      Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, regolazione in altezza a mezzo 

dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall’assistente. 
Conforme al progetto pr – EN 1970 "Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi 
di prova". 

 
ISO 

18.12.12.103 

 Base per letto regolabile in altezza  
      Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, regolabile in altezza a mezzo 

pompa oleodinamica a pedale. Conforme al progetto pr – EN 1970 "Letti regolabili 
per disabili – Requisiti e metodi di prova" 

 
ISO 

18.12.12.106 

 Sponde per letto  
      Struttura in acciaio cromato o verniciato del tipo abbassabile, pieghevole o 

asportabile con sistema di ancoraggio; Conforme al progetto pr–EN 1970 "Letti 
regolabili per disabili–Requisiti e metodi di prova" 

 
ISO 

18.12.27.103 

 Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letti e/o basi ad altezza variabile per letti  
      Ruote del Ø di mm. 125. Piroettanti complete di freno di stazionamento sia sulla 

ruota che sull’asse di rotazione. Conforme al progetto pr – EN 1970 "Letti regolabili 
per disabili – Requisiti e metodi di prova" 

 
ISO 

24.36.06.103 

 
 

LOTTO 6 
Carrozzine a telaio rigido ISO 12.21 
SUB 1 Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall’accompagnatore ISO 12.21.03.003 

SUB 2 Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrata con l’accompagnatore ISO 12.21.03.006 

SUB 3 Carrozzina a telaio reclinabile manovrabile dall’accompagnatore con regolazione 
servoassistita 

ISO 12.21.03.009 

SUB 4 Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con mani sulle ruote posteriori con  WC 
estraibile 

ISO 12.21.06.003 

SUB 5 Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con mani sulle ruote posteriori senza  WC 
estraibile 

ISO 12.21.06.006 

SUB 6 Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con mani sulle ruote anteriori con  WC estraibile ISO 12.21.09.003 

SUB 7 Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con mani sulle ruote anteriori senza  WC 
estraibile 

ISO 12.21.09.006 

  Aggiuntivi:   

 Sistema monoguida unilaterale ISO 12.24.03.103 

 Telaio a crociera o dispositivo similare per riduzione di ingombri (solo per 
12.21.03.003) 

ISO 
12.24.03.106 

 Cinghia pettorale ISO 12.24.06.103 

 Divaricatore imbottito regolabile ISO 12.24.06.106 

 Cuscinetto di spinta per il tronco ISO 12.24.06.109 

 Schienale prolungato regolabile o poggiatesta ISO 12.24.06.112 

 Protezione laterale parietale bilaterale ISO 12.24.06.115 

 Braccioli regolabili in altezza ISO 12.24.06.118 

 Variazione larghezza (inferiore a 38 cm.) ISO 12.24.06.121 

 Variazione larghezza (superiore a 50 cm.) ISO 12.24.06.124 

 Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili ISO 12.24.06.127 

 Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture ISO 12.24.06.130 

 Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico ISO 12.24.06.133 

 Dispositivo con trazione a manovella con braccioli fissi e leva di guida ISO 12.24.09.103 

 Tavolino normale ISO 12.24.15.103 

 Tavolino con incavo avvolgente e bordi ISO 12.24.15.106 

 Quattro ruote diametro 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine 
12.21.03.006 

ISO 
12.24.21.103 

Veicoli ISO 12.27 
SUB 8 Passeggino chiudibile ad ombrello ISO 12.27.03.003 

  Aggiuntivi:   

 Riduttore di larghezza del sedile ISO 12.27.03.103 

 Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile ISO 12.27.03.106 

 Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cintura di 
sicurezza e divaricatore 

ISO 
12.27.03.109 

 Poggiapiedi regolabile e ribaltabile ISO 12.27.03.112 

Ausili per la posizione seduta ISO 18.09 
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SUB 9 Seggiolone normale ISO 18.09.18.003 

 Aggiuntivi:   

 Cinghia pettorale ISO 18.09.18.103 

 Cinghia a bretellaggio, imbottita ISO 18.09.18.106 

 Cinturini fermapiedi (al paio) ISO 18.09.18.109 

 Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile ISO 18.09.18.112 

 Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno) ISO 18.09.18.118 

 Poggiatesta imbottito ISO 18.09.18.121 

 Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile ISO 18.09.18.124 

 Possibilità di variare l’altezza dello schienale ISO 18.09.18.127 

 Pedana con regolazione della flesso-estensione del piede (paio) ISO 18.09.18.130 

 Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore ISO 18.09.18.133 

 Telaio regolabile in altezza ISO 18.09.18.136 

 Poggiagambe a cassetta ISO 18.09.18.139 

 Poggiapiedi ribaltabile ISO 18.09.18.142 

 Bracciolo regolabile in altezza (al paio) ISO 18.09.18.145 

 
 

LOTTO 7 
Ausili ottici elettronici ISO 21.06 
SUB 1 Ingranditore per personal  ISO 21.06.03.009 

SUB 2 Sistema I.C.R. ISO 21.06.06.003 

SUB 3 Video-ingranditore ottico elettronico BN da tavolo ISO 21.06.03.003 

SUB 4 Video-ingranditore portatile con telecamera a mano e monitor portatile ISO 21.06.03.006 

 
 

LOTTO 8 
Periferiche input e output  e accessori ISO 21.09 
SUB 1 Stampante Braille ISO 21.09.09.003 

SUB 2 Sintetizzatore vocale ISO 21.09.15.003 

 
 

LOTTO 9 
Telefoni e ausili per telefonare ISO 21.36 
SUB 1 Comunicatore telefonico ISO 21.36.09.003 

Ausili per la comunicazione interpersonale ISO 21.42 
SUB 2 Apparecchio fonetico ISO 21.42.12.003 

SUB 3 Comunicatore simbolico – 16 caselle ISO 21.42.06.003 

SUB 4 Comunicatore simbolico – 100 caselle ISO 21.42.06.006 
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LOTTO 1 
Ausili per la cura e la protezione ISO 09.12 

Ausili per la deambulazione usati con un braccio o con due braccia ISO 12.03 

Ausili per la mobilità personale 
ISO 12.03 

ISO 12.06 

Ausili per il sollevamento ISO 12.36 
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Lotto 1 - SUB 1 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 
 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

09.12 
Ausili per evacuazione 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

09.12.03.003 
Sedia per WC e doccia 

 
INDICAZIONI  

E’ indicata per i soggetti con gravi disabilità motoria che necessitano di sedia comoda utilizzabile anche per doccia e per il WC. 
Trattasi di una variante della sedia comoda tradizionale che la rende polifunzionale. 

 
DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà elencare le Direttive UE in base alle quali il prodotto deve obbligatoriamente essere 
certificato o auto-certificato 
Norme armonizzate e norme tecniche di riferimento (a titolo informativo)  
Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili - requisiti generali e metodi di prova".  

 
REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausilio progettato per consentire l’evacuazione e l’uso della doccia 
in posizione seduta offrendo supporti a schiena, arti superiori e arti 
inferiori. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

La sedia deve essere in grado di resistere all’umidità, ai detergenti 
e agli acidi, è pertanto incompatibile con la fornitura della 
22.51.001 (12.21.03.003).  
 
Caratteristiche:  
- schienale e sedile rigidi e/o imbottiti, idrorepellenti;  
- 4 ruote piroettanti diametro min. mm. 110 di cui 2 con freno, con 

supporti inox;  
- dispositivo WC estraibile;  
- pedane regolabili in altezza e ribaltabili;  
- braccioli estraibili o ribaltabili. 
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A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato comunicato dalla A.S.L. 
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Lotto 1 - SUB 2 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

09.12 
Ausili per evacuazione 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

09.12.24.003 
Rialzo stabilizzante per WC 

 
INDICAZIONI  

E’ indicato per il mantenimento di una posizione corretta in tutti i casi in cui le esigenze fisiologiche del soggetto, in condizioni di 
inerzia o di grave disabilità motoria interessante gli arti ed il tronco, richiedano una lunga permanenza sul WC.  

 
DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili - requisiti generali e metodi di prova".  
 

 
REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausilio progettato per consentire l’evacuazione in posizione 
seduta offrendo supporti a schiena, arti superiori e arti 
inferiori. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Caratteristiche:  
- piano di appoggio sul WC  
- struttura metallica in alluminio anodizzato o inox  
- braccioli  
- regolazione in altezza. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato comunicato dalla A.S.L. 
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ELENCO AGGIUNTIVI LOTTO 1 
SUB 1- SUB 2 

Codice nomenclatore 
 

Aggiuntivo 
(Denominazione) 

09.12.03.103 
Ruote almeno mm. 600 di diametro con cerchio corrimano e freni (al paio) – da riferirsi unicamente al 
sub 1 

09.12.24.103 Staffe di bloccaggio al WC (al paio) 

09.12.24.106 Quattro ruote piroettanti con freno 
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Lotto 1 - SUB 3 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.03 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.03.03.003 
Bastone bianco rigido UNI EN ISO 11334 – 1 

 

INDICAZIONI  
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi 
con correzione. 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

I dispositivi medici devono essere progettati, fabbricati nel pieno rispetto della Direttiva 93/42/CEE come recepita dal D.Lgs. 24.02.1997 n.46. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Supporto durante la deambulazione per la percezione 
spaziale. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Bastone rigido, bianco. Struttura leggera 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato comunicato dalla A.S.L. 
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Lotto 1 - SUB 4 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.03 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.03.03.006 
Bastone bianco pieghevole in metallo UNI EN ISO 
11334 – 1 

 

INDICAZIONI  
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi 
con correzione. 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

I dispositivi medici devono essere progettati, fabbricati nel pieno rispetto della Direttiva 93/42/CEE come recepita dal D.Lgs. 24.02.1997 n.46.  
 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Supporto durante la deambulazione per la percezione 
spaziale. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Bastone in metallo, pieghevole, bianco, struttura leggera.  

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato comunicato dalla A.S.L. 
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Lotto 1 - SUB 5 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.03 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia  

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.03.06.003 
Stampella con appoggio antibrachiale e puntale di 
appoggio regolabile nella parte inferiore 

 

INDICAZIONI  
Facilita la deambulazione in interni ed esterni. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  
Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti".  
 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  Facilitazione della mobilità. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega 
leggera con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato comunicato dalla A.S.L. 
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Lotto 1 - SUB 6 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.03 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia  

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.03.06.006 
Stampella con appoggio antibrachiale e puntale di 
appoggio regolabile nella parte inferiore con 
ammortizzatore 

 

INDICAZIONI  
Facilita la deambulazione in interni ed esterni. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  
Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti".  
 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  Facilitazione della mobilità. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega 
leggera con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio 
con ammortizzatore. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato comunicato dalla A.S.L. 
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Lotto 1 - SUB 7 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.03 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia  

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.03.12.003 
Stampella con appoggio antibrachiale e puntale di 
appoggio regolabile nella parte inferiore con appoggio 
sottoascellare, puntale di appoggio e regolazione 

 

INDICAZIONI  
Facilita la deambulazione in interni ed esterni. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  
Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti".  
 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  Facilitazione della mobilità. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega 
leggera con appoggio sottoascellare, puntale di appoggio e 
regolazione. 
 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato comunicato dalla A.S.L. 
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Lotto 1 - SUB 8 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.03 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia  

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.03.15.003 
Tripode regolabile 

 

INDICAZIONI  
Facilita la deambulazione in interni ed esterni. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  
Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti".  
 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  Facilitazione della mobilità. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega 
leggera regolabile. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato comunicato dalla A.S.L. 
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Lotto 1 - SUB 9 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.03 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia  

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.03.15.006 
Tripode regolabile con appoggio antibrachiale 

 

INDICAZIONI  
Facilita la deambulazione in interni ed esterni. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  
Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti".  
 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  Facilitazione della mobilità. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega 
leggera regolabile con appoggio antibrachiale. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato comunicato dalla A.S.L.. 
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Lotto 1 - SUB 10 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.03 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia  

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.03.18.003 
Quadripode regolabile  

 

INDICAZIONI  
Facilita la deambulazione in interni ed esterni. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  
Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti".  
 

  

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:     Facilitazione della mobilità. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega 
leggera regolabile. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato comunicato dalla A.S.L.. 
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Lotto 1 – SUB 11 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.03 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia  

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.03.18.006 
Quadripode regolabile con appoggio antibrachiale 

 

INDICAZIONI  
Facilita la deambulazione in interni ed esterni. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  
Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti".  
 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  Facilitazione della mobilità. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega 
leggera regolabile con appoggio antibrachiale. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato comunicato dalla A.S.L.. 

 

http://www.acquistiliguria.it/


20  d i  1 07  
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Lotto 1 - SUB 12 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.06 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia  

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.06.03.003 
Deambulatore rigido con appoggio al terreno 

 

INDICAZIONI  
Facilita la deambulazione in interni ed esterni a soggetti con difficile controllo del tronco in stazione eretta o con limitate possibilità di 
sostegno degli arti inferiori.  
Indicato in tutti i casi in cui è necessario riattivare la funzione deambulatoria e/o nei casi in cui il soggetto non è in grado di 
sorreggersi con sufficiente sicurezza. La descrizione che segue si riferisce agli ausili di base. La valutazione delle particolari 
condizioni dei soggetti può e deve necessariamente prevedere l’applicazione di uno o più aggiuntivi, necessari per determinare una 
funzione specifica altrimenti non rinvenibile. 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  
Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti”, 
Norma : UNI EN ISO 11199 – 2 “Ausili alla deambulazione maneggiati da due braccia – requisiti e metodi di prova – girelli”. 
 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  -  

A.4.1  Funzione primaria:  
Dispositivo progettato per facilitare la deambulazione 
quando sia necessario proteggere un arto dal peso del corpo, 
favorendo lo scarico degli arti inferiori. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Ausilio in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega 
leggera, rigido, senza ruote regolabile in altezza monoblocco 
con impugnatura morbida, intercambiabile. 
 
L’ausilio dovrà essere smontabile nelle sue componenti al 
fine di permettere un’adeguata sanificazione e sostituzione 
delle stesse, così come richiesto dal Capitolato speciale. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

http://www.acquistiliguria.it/


21  d i  1 07  
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A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L. . 

 

http://www.acquistiliguria.it/


22  d i  1 07  
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Lotto 1 - SUB 13 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.06 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia  

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.06.03.006 
Deambulatore articolato in grado di assecondare 
meccanicamente la deambulazione 

 

INDICAZIONI  
Facilita la deambulazione in interni ed esterni a soggetti con difficile controllo del tronco in stazione eretta o con limitate possibilità di 
sostegno degli arti inferiori. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  
Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti”, 
Norma : UNI EN ISO 11199 – 2 “Ausili alla deambulazione maneggiati da due braccia – requisiti e metodi di prova – girelli”. 
 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Dispositivo progettato per dare al corpo un supporto 
snodato che, utilizzato con entrambe le braccia, 
possibilmente in combinazione con la parte superiore del 
corpo, assecondi l’avanzare alternato dell’emisoma nella 
deambulazione. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega 
leggera, senza ruote, per deambulazione eretta. 
Con telaio pieghevole e regolazione della base di altezza. 
L’ausilio dovrà essere smontabile nelle sue componenti 
(manopole, telaio) al fine di permettere un’adeguata 
sanificazione e sostituzione delle stesse, così come 
richiesto dal Capitolato speciale. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.  

http://www.acquistiliguria.it/


23  d i  1 07  
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Lotto 1 - SUB 14 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.06 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.06.06.003 
Deambulatore con due ruote e due puntali di appoggio 
al terreno 

 

INDICAZIONI  
Facilita la deambulazione in interni ed esterni a soggetti con difficile controllo del tronco in stazione eretta o con limitate possibilità di 
sostegno degli arti inferiori. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti”. 
Norma : UNI EN ISO 11199 – 2 “Ausili alla deambulazione maneggiati da due braccia – requisiti e metodi di prova – girelli”. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Dispositivo munito di ruote che, utilizzato con entrambe le 
braccia, faciliti la mobilità. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in 
lega leggera, rigido, per deambulazione eretta. 
Con telaio pieghevole e regolazione in altezza attraverso 
la base o il manubrio. 
Disponibile nella versione a balconcino. 
Disponibile versione a balconcino con possibilità di ruote 
anteriori fisse o piroettanti. 
L’ausilio dovrà essere smontabile nelle sue componenti al 
fine di permettere un’adeguata sanificazione e 
sostituzione delle stesse, così come richiesto dal 
Capitolato speciale. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali 
non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da 
parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

http://www.acquistiliguria.it/


24  d i  1 07  
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A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.  

 

http://www.acquistiliguria.it/


25  d i  1 07  
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Lotto 1 - SUB 15 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.06 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia  

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.06.09.003 
Deambulatore scorrevole su quattro ruote piroettanti, 
senza freno di stazionamento 

 

INDICAZIONI  
Facilita la deambulazione in interni a soggetti con difficile controllo del tronco in stazione eretta o con limitate possibilità di sostegno degli 
arti inferiori. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti”. 
Norma : UNI EN ISO 11199 – 1 “Ausili alla deambulazione maneggiati da due braccia – requisiti e metodi di prova – Strutture per deambulazione”. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Dispositivo progettato per dare al corpo un supporto 
munito di ruote che, utilizzato con entrambe le braccia 
possibilmente in combinazione con la parte superiore del 
corpo, consenta la mobilità. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega 
leggera, rigido od articolato, con telaio pieghevole e base 
regolazione in altezza con quattro ruote piroettanti. 
Disponibile in due versioni, una con ascellari e una a 
balconcino senza ascellari. 
Predisposto per applicazione di ruote di diverse tipologie 
(lineari o frizionate). 
 
L’ausilio dovrà essere smontabile nelle sue componenti (al 
fine di permettere un’adeguata sanificazione e sostituzione 
delle stesse, così come richiesto dal Capitolato speciale. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

http://www.acquistiliguria.it/


26  d i  1 07  
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A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L. . 

 

http://www.acquistiliguria.it/


27  d i  1 07  
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Lotto 1 - SUB 16 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.06 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia  

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.06.09.006 
Deambulatore scorrevole su quattro ruote piroettanti, 
con freno di stazionamento su ruote 

 

INDICAZIONI  
Facilita la deambulazione in interni ed esterni a soggetti con difficile controllo del tronco in stazione eretta o con limitate possibilità di 
sostegno degli arti inferiori. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti”. 
Norma : UNI EN ISO 11199 – 2 “Ausili alla deambulazione maneggiati da due braccia – requisiti e metodi di prova – girelli”. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Dispositivo progettato per dare al corpo un supporto 
munito di ruote che, utilizzato con entrambe le braccia, 
possibilmente in combinazione con la parte superiore del 
corpo, consenta la mobilità. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega 
leggera, rigido od articolato con quattro ruote, freno di 
stazionamento, telaio pieghevole e base regolabile in 
altezza. 
Disponibile in due versioni, una con ascellari e una a 
balconcino senza ascellari. 
Predisposto per applicazione di ruote di diverse tipologie 
(lineari o frizionate). 
 
L’ausilio dovrà essere smontabile nelle sue componenti 
al fine di permettere un’adeguata sanificazione e 
sostituzione delle stesse, così come richiesto dal 
Capitolato speciale. 

http://www.acquistiliguria.it/


28  d i  1 07  
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A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.. 

 

http://www.acquistiliguria.it/


29  d i  1 07  
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Lotto 1 - SUB 17 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.06 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia  

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.06.09.009 
Deambulatore scorrevole su quattro ruote piroettanti, 
con freno azionabile a mano 

 

INDICAZIONI  
Facilita la deambulazione in interni ed esterni a soggetti con difficile controllo del tronco in stazione eretta o con limitate possibilità di 
sostegno degli arti inferiori. 

 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti”. 
Norma : UNI EN ISO 11199 – 2 “Ausili alla deambulazione maneggiati da due braccia – requisiti e metodi di prova – girelli”. 

 

 
REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Dispositivo progettato per dare al corpo un supporto munito 
di ruote che, utilizzato con entrambe le braccia, 
possibilmente in combinazione con la parte superiore del 
corpo, consenta la mobilità. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega 
leggera, rigido od articolato con quattro ruote piroettanti o 
quattro ruote di cui due anteriori piroettanti e due posteriori 
direzionali, freno azionabile a mano, telaio pieghevole e 
altezza regolabile dal manubrio. 
Disponibile anche nella versione con due ruote piroettanti e 
due lineari di diametro maggiorato per esterni (diametro 
minimo cm. 17) con sedile e cestino. 
 
L’ausilio dovrà essere smontabile nelle sue componenti al 
fine di permettere un’adeguata sanificazione e sostituzione 
delle stesse, così come richiesto dal Capitolato speciale. 
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A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.. 
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Lotto 1 - SUB 18 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.06 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia  

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.06.09.012 
Deambulatore scorrevole su quattro ruote piroettanti, 
con sedile avvolgente per bambini 

 
INDICAZIONI  

Indicato per agevolare la deambulazione nei pazienti che hanno difficoltà nell’autonomia di carico sugli arti inferiori. Svolge un ruolo 
importante per lo sviluppo delle funzioni percettive e visivo-motorie indispensabili per la conoscenza e la rappresentazione dello 
spazio.   
 

 
DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti”. 
Norma : UNI EN ISO 11199 – 2 “Ausili alla deambulazione maneggiati da due braccia – requisiti e metodi di prova – girelli”. 

 

 
REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Dispositivo progettato per bambini con sufficiente controllo 
del tronco e capacità di identificare gli spazi, permette gli 
spostamenti in posizione seduta. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Struttura telaio in acciaio, regolabile in altezza, verniciato 
con polveri epossidiche atossiche, tappezzeria 
autoestinguente, seduta per contenere il bacino, imbottita 
e rivestita  con materiale plastico resistente all’uso e alla 
pulizia, divaricatore regolabile, paracolpi elastici sopra le 
ruote, ruote piene  e piroettanti, scorrevoli su cuscinetti a 
sfera, senza freni manubrio regolabile in altezza e 
profondità.  

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 
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A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.. 
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Lotto 1 - SUB 19 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.06 
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio o 
con due braccia  

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.06.09.015 
Deambulatore per deambulazione carponi con fascia di 
appoggio 

 

INDICAZIONI  
Indicato per deambulazione carponi per i soggetti che non hanno sviluppato l’andatura in stazione eretta. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 1985 (armonizzata 93/42)  "Ausili per la deambulazione. Requisiti”. 
Norma : UNI EN ISO 11199 – 2 “Ausili alla deambulazione maneggiati da due braccia – requisiti e metodi di prova – girelli”. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Dispositivo che permette il movimento anche in soggetti che 
non hanno sviluppato la capacità deambulatoria in stazione 
eretta. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega 
leggera; rigido od articolato; con o senza ruote piroettanti, 
freno azionabile in deambulazione, freno di stazionamento, 
accessori di sostegno, sedile imbottito o rivestito; per 
deambulazione a carponi, con fascia di appoggio al bacino. E’ 
realizzato in tre misure standard adeguate alla corporatura dei 
soggetti. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.  
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ELENCO AGGIUNTIVI LOTTO 1 
SUB 12–SUB 13–SUB 14–SUB 15 
SUB 16–SUB 17–SUB 18–SUB 19  

Codice 
nomenclatore 

 
Aggiuntivo 

(Denominazione) 

12.06.09.106 Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012) 

12.06.09.109 Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015) 

12.06.09.112 Divisorio intermedio regolabile 

12.06.09.115 Sella divaricatrice 

12.06.09.118 Sostegno pettorale regolabile 

12.06.09.121 Sostegno pelvico regolabile 

12.06.09.124 Appoggio antibrachiale (al paio) 

12.06.09.127 Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio) 

12.06.09.130 Telaio pieghevole o smontabile 

12.06.09.133 Ruote con rotazione frizionata (al paio) 

12.06.09.136 Tavolo con incavo regolabile 

12.06.09.139 Mutanda di sostegno 

12.06.09.142 Manubrio regolabile 

12.06.09.145 Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio) 
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Lotto 1 - SUB 20 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.36 
Ausili per il sollevamento (Solleva persone) 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.36.03.003 
Sollevatore mobile a imbracatura polifunzionale, 
sollevamento oleodinamico o meccanico 

 

INDICAZIONI  
Facilita l’assistenza ed i trasferimenti (letto-carrozzina-bagno) in soggetti non autonomi. Necessita di spazi utili (dimensioni ambienti, 
conformazione letto). 
E’ indicato per lo spostamento di invalidi che non residuano alcuna capacità di spostamento autonomo. 

 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 10535 (armonizzata 93/42)  "Sollevatori per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Dispositivo che si può muovere liberamente e si può 
spingere lungo il pavimento, e con cui una persona è 
sollevata sino ad un’altezza idonea per il posizionamento 
su letto, carrozzina, WC, ecc. e viceversa.  
Il sollevamento della persona avviene per mezzo di 
un’unità non rigida per il sostegno del corpo, cioè per 
mezzo di un dispositivo fabbricato con materiali flessibili, 
che si adatta alla forma del corpo sia disteso che seduto, 
con mezzi di connessione associati per attaccarlo al 
dispositivo di sollevamento del sollevatore. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 
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A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Struttura di sostegno adeguata ai carichi da sostenere;  
 Base regolabile in ampiezza con leva manuale o a pedale. 

L’ampiezza raggiungibile dalla base deve essere 
compatibile con le dimensioni di una carrozzina;  

 Ruote piroettanti di diametro minimo 100 mm. e con 
sistema di bloccaggio;  

 Sollevamento realizzato a mezzo di sistema oleo-dinamico 
o meccanico;  

 Portata fino a Kg. 130; 
 Disponibile sia con imbragatura standard sia ad amaca 

senza testiera adeguata a consentire la facile e sicura 
presa ed il trasporto della persona. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il domicilio dell’assistito. 
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Lotto 1 - SUB 21 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.36 
Ausili per il sollevamento (Solleva persone) 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.36.03.006 
Sollevamento mediante sistema a bassa tensione 
alimentato da batteria ricaricabile (compreso di carica 
batterie) - Garanzia 24 mesi (per gli accumulatori 6 
mesi) 

 

INDICAZIONI  
Facilita l’assistenza ed i trasferimenti (letto-carrozzina-bagno) in soggetti non autonomi. Necessita di spazi utili (dimensioni ambienti, 
conformazione letto).  
E’ indicato per lo spostamento di invalidi che non residuano alcuna capacità di spostamento autonomo. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 10535 (armonizzata 93/42)  "Sollevatori per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Dispositivo che si può muovere liberamente e si può 
spingere lungo il pavimento, e con cui una persona è 
sollevata sino ad un’altezza idonea per il posizionamento 
su letto, carrozzina, WC, ecc. e viceversa. Il sollevamento 
della persona avviene per mezzo di un’unità non rigida per 
il sostegno del corpo, cioè per mezzo di un dispositivo 
fabbricato con materiali flessibili, che si adatta alla forma 
del corpo sia disteso che seduto, con mezzi di connessione 
associati per attaccarlo al dispositivo di sollevamento del 
sollevatore. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Struttura di sostegno adeguata ai carichi da sostenere;  
 Base regolabile in ampiezza con leva manuale o a 

pedale. L’ampiezza raggiungibile dalla base deve essere 
compatibile con le dimensioni di una carrozzina;  

 Ruote piroettanti di diametro minimo 100 mm. oppure 
due ruote da 100 mm.  e due gemellate oppure quattro 
ruote gemellate e con sistema di bloccaggio;  

 Sollevamento realizzato a mezzo di sistema a bassa 
tensione alimentato da batteria ricaricabile (compreso di 
carica batteria);  
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 Portata fino a Kg. 130;  
 Blocco di emergenza e sistema di manovra manuale in 

caso di arresto di elettricità 
 Disponibile sia con imbragatura standard sia ad amaca 

senza testiera adeguata a consentire la facile e sicura 
presa ed il trasporto della persona. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali 
non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da 
parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il domicilio dell’assistito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO AGGIUNTIVI LOTTO 1 
SUB 18 -SUB 19 

Codice nomenclatore 
 

Aggiuntivo 
(Denominazione) 

12.36.03.103 Imbragatura ad amaca con contenzione del capo. 
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LOTTO 2 
Ausili per la protezione del corpo ISO 09.06 

Protesi non arto ISO 06.30 

Ausili antidecubito – Attrezzature speciali antidecubito ISO 03.33 
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Lotto 2 - SUB 1 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

09.06 
Ausili per la protezione del braccio e del gomito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

09.06.12.003 
Copri moncone di arto superiore di cotone leggero 

 

INDICAZIONI  
Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche. 

 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  Rivestimento del moncone di arto superiore. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Materiale cotone leggero. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria 
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Lotto 2 - SUB 2 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 
 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

09.06 
Ausili per la protezione del braccio e del gomito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

09.06.12.006 
Copri moncone di arto superiore di lana leggera 

 

INDICAZIONI  
Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  Rivestire moncone di arto superiore. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

  Materiale lana leggera. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali 
non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da 
parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria. 

 

http://www.acquistiliguria.it/
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Lotto 2 - SUB 3 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

09.06 
Ausili per la protezione del braccio e del gomito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

09.06.12.009 
Copri moncone di arto superiore di nylon 

 

INDICAZIONI  
Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  Rivestimento del moncone di arto superiore. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Materiale in nylon. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria. 

 

http://www.acquistiliguria.it/


43  d i  1 07  
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Lotto 2 - SUB 4 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

09.06 
Ausili per la protezione della gamba e del ginocchio 
incluse le calze per gambe amputate 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

09.06.18.003 
Copri moncone di arto inferiore di cotone leggero 

 

INDICAZIONI  
Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche. 

 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  Rivestimento e protezione del moncone di arto inferiore. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Materiale cotone leggero. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria. 

 

http://www.acquistiliguria.it/


44  d i  1 07  
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Lotto 2 - SUB 5 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

09.06 
Ausili per la protezione della gamba e del ginocchio 
incluse le calze per gambe amputate 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

09.06.18.066 
Copri moncone di arto inferiore di lana leggera 

 

INDICAZIONI  
Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche. 

 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  Rivestimento e protezione del moncone di arto inferiore. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Materiale lana leggera. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria.. 

 

http://www.acquistiliguria.it/
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Lotto 2 - SUB 6 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

09.06 
Ausili per la protezione della gamba e del ginocchio 
incluse le calze per gambe amputate 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

09.06.18.009 
Copri moncone di arto inferiore di nylon 

 

INDICAZIONI  
Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
 
Rivestimento e protezione del moncone di arto inferiore. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Materiale nylon. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria. 

 

http://www.acquistiliguria.it/


46  d i  1 07  
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Lotto 2 - SUB 7 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

09.06 
Ausili per la protezione della gamba e del ginocchio 
incluse le calze per gambe amputate 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

09.06.18.015 
Calza tubolare con tirante per indossare la protesi di 
coscia pneumatica 

 

INDICAZIONI  
Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  Rivestimento e protezione del moncone di arto inferiore. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati 
e non richiedono modifiche.  

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria. 

 

http://www.acquistiliguria.it/
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Lotto 2 - SUB 8 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 
 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.09.003 
Protezione per tallone in materiale sintetico 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei ad essere applicati su zone corporee specifiche, prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non 

deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua e/o postura seduta. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausili antidecubito atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare rischi di occlusione di 
zone corporee particolarmente a rischio. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

In materiale sintetico (CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard 
– 4, 5, 10, 11, 13) 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria 

 

http://www.acquistiliguria.it/


48  d i  1 07  
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Lotto 2 - SUB 9 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.09.006 
Protezione per tallone in fibra cava siliconata 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei ad essere applicati su zone corporee specifiche, prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non 
deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua e/o postura seduta. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausili antidecubito atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare rischi di occlusione di 
zone corporee particolarmente a rischio. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

In fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-
standard – 4, 5, 10, 11, 13). 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria 

 

http://www.acquistiliguria.it/


49  d i  1 07  
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Lotto 2 - SUB 10 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.09.009 
Protezione per gomito in materiale sintetico 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei ad essere applicati su zone corporee specifiche, prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non 
deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua e/o postura seduta. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausili antidecubito atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare rischi di occlusione di 
zone corporee particolarmente a rischio. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

In materiale sintetico (CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard 
– 4, 5, 10, 11, 13). 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria 

 

http://www.acquistiliguria.it/
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Lotto 2 - SUB 11 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.09.012 
Protezione per gomito in fibra cava siliconata 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei ad essere applicati su zone corporee specifiche, prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non 
deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua e/o postura seduta. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausili antidecubito atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare rischi di occlusione di 
zone corporee particolarmente a rischio. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

In fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-
standard – 4, 5, 10, 11, 13). 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria 
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Lotto 2 - SUB 12 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.09.015 
Protezione per ginocchio in materiale sintetico 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei ad essere applicati su zone corporee specifiche, prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non 
deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua e/o postura seduta. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausili antidecubito atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare rischi di occlusione di 
zone corporee particolarmente a rischio. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

In materiale sintetico (CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard 
– 4, 5, 10, 11, 13) 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria 
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Lotto 2 - SUB 13 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.09.018 
Protezione per ginocchio in fibra cava siliconata 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei ad essere applicati su zone corporee specifiche, prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non 
deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua e/o postura seduta. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausili antidecubito atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare rischi di occlusione di 
zone corporee particolarmente a rischio. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

In fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-
standard – 4, 5, 10, 11, 13) 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria 
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LOTTO 3 
Protesi non di arto ISO 06.30 
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Lotto 3 - SUB 1 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

06.30 
Protesi non di arto 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

06.30.18.003 
Protesi mammaria esterna provvisoria 

 

INDICAZIONI  
Si tratta di ausilio ortopedico atto a ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo umano dopo un intervento radicale di 
mastectomia. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Protesi mammaria esterna provvisoria da utilizzare nel 
periodo intercorrente tra l’intervento e la cicatrizzazione. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 In schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico 
 Nella misura dalla 1 alla 8, ambidestre. 

 
PRE REQUISITO:  
Presenza in ogni Distretto A.S.L. di almeno un distributore 
convenzionato con Ditta aggiudicataria 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali 
non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da 
parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio 
Presso distributore convenzionato con la Ditta 
aggiudicataria 
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Lotto 3 - SUB 2 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

06.30 
Protesi non di arto 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

06.30.18.006 
Protesi mammaria esterna definitiva 

 

INDICAZIONI  
Si tratta di ausilio ortopedico atto a ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo umano dopo un intervento radicale di 
mastectomia. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Protesi mammaria esterna definitiva da utilizzare nel periodo 
post cicatrizzazione per recupero estetico. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 A profilo e volume/peso fisio-anatomico (0,96) in tutto 
silicone a composizione medicale, a riempimento 
differenziato, anallergica esteticamente naturale, con 
assorbimento del calore del corpo 

 Nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115). 
 
PRE REQUISITO:   
Presenza in ogni Distretto A.S.L. di almeno un distributore 
convenzionato con Ditta aggiudicataria 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio 
Presso distributore convenzionato con la Ditta 
aggiudicataria 
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LOTTO 4 
Ausili antidecubito ISO 03.33 
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Lotto 4 - SUB 1 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.03.012 
Cuscino antidecubito composito con base anatomica 
preformata o base con formazione personalizzata, 
integrata con fluidi automodellanti 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su sedie normali o carrozzelle, prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non 
deambulanti obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  
 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su sedie normali o 
carrozzelle atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione 
capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, 
esprimono livelli diversi di prevenzione o terapia 
direttamente relazionali alle differenti patologie. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Composito con base anatomica preformata o base con 
formazione personalizzata, integrata con fluidi 
automodellanti pr EN 12182 

 Punti 4, 5, 10, 11, 13 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.  
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Lotto 4 - SUB 2 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.03.015 
Cuscino antidecubito a bolle d’aria a micro 
interscambio 
 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su sedie normali o carrozzelle, prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti 
obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  
 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su sedie normali o 
carrozzelle atti ad assicurare l’ottimizzazione delle pressioni 
di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare 
prolungata in soggetti a mobilità ridotta, esprimono livelli 
diversi di prevenzione o terapia direttamente relazionali alle 
differenti patologie. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 In PVC 
 A bolle d’aria a micro interscambio pr EN 12182 
 Punti 4, 5, 10, 11, 13 
 Spessore non inferiore a 7 cm. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.  
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Lotto 4 - SUB 3 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.03.018 
Cuscino antidecubito a bolle d’aria a micro 
interscambio o a celle con fluidi automodellanti a 
settori differenziati 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su sedie normali o carrozzelle, prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti 
obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requ isiti generali e metodi di prova”. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su sedie normali o 
carrozzelle atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione 
capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, 
esprimono livelli diversi di prevenzione o terapia 
direttamente relazionali alle differenti patologie. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

    In PVC. 
A bolle d’aria a micro interscambio o a celle con fluidi 
automodellanti a settori differenziati 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.  

 

http://www.acquistiliguria.it/


60  d i  1 07  
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Lotto 4 - SUB 4 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.06.006 
Materasso antidecubito ventilato in espanso 
composito 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse), 

prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione 
di continuità.   
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  
 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

 
Ausili antidecubito atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare rischi di occlusione 
capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, 
esprimono livelli differenti di prevenzione o terapia, 
direttamente relazionabili alle differenti patologie. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

In espanso composito, realizzato con materiali di diversa 
densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni 
a livello delle specifiche zone corporee. (CEN/TC 293 N. 
138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.  

 

http://www.acquistiliguria.it/
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Lotto 4 - SUB 5 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.06.009 
Materasso antidecubito in fibra cava siliconata 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse), 

prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione 
di continuità.  
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  
 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Ausili antidecubito atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare rischi di occlusione 
capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, 
esprimono livelli differenti di prevenzione o terapia, 
direttamente relazionabili alle differenti patologie. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

In fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-
standard – 4, 5, 10, 11, 13) 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.  

http://www.acquistiliguria.it/
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Lotto 4 - SUB 6 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.06.012 
Materasso antidecubito in fibra cava siliconata ad 
inserti asportabili 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse), 

prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione 
di continuità.   
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Ausili antidecubito atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare rischi di occlusione 
capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, 
esprimono livelli differenti di prevenzione o terapia, 
direttamente relazionabili alle differenti patologie. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

In fibra cava siliconata ad inserti asportabili (CEN/TC 293 N. 
138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.  

 

http://www.acquistiliguria.it/
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Lotto 4 - SUB 7 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.06.015 
Materasso antidecubito ad acqua con bordo laterale di 
irrigidimento 
 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse), 

prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione 
di continuità.   
 

 
DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”. 

 

 
REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Ausili antidecubito atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare rischi di occlusione 
capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, 
esprimono livelli differenti di prevenzione o terapia, 
direttamente relazionabili alle differenti patologie. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Ad acqua con bordo laterale di irrigidimento (CEN/TC 293 
N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.  

http://www.acquistiliguria.it/
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Lotto 4 - SUB 8 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.06.018 
Materasso antidecubito ad aria con camera a 
gonfiaggio alternato, con compressore 
 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse), 

prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione 
di continuità.   
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Ausili antidecubito atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare rischi di occlusione 
capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, 
esprimono livelli differenti di prevenzione o terapia, 
direttamente relazionabili alle differenti patologie. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con 
compressore (CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 
10, 11, 13, 8.1, 8.2) 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.  

 

http://www.acquistiliguria.it/
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Lotto 4 - SUB 9 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.06.021 
Materasso antidecubito ad elementi interscambiabili 
con compressore 
 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse), 

prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione 
di continuità.  
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Ausili antidecubito atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare rischi di occlusione 
capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, 
esprimono livelli differenti di prevenzione o terapia, 
direttamente relazionabili alle differenti patologie 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Ad elementi interscambiabili con compressore (CEN/TC 
293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13, 8.1, 8.2) 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali 
non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da 
parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.  

 

http://www.acquistiliguria.it/


66  d i  1 07  
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Lotto 4 - SUB 10 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

03.33 
Ausili antidecubito 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

03.33.06.033 
Traversa antidecubito a bolle d’aria microinterscambio 

 

INDICAZIONI  
Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse), 
prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Ausili antidecubito atti ad assicurare l’ottimizzazione delle 
pressioni di appoggio per limitare rischi di occlusione 
capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, 
esprimono livelli differenti di prevenzione o terapia, 
direttamente relazionabili alle differenti patologie. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

A bolle d’aria microinterscambio (CEN/TC 293 N. 138 – liv. 
1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.  
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LOTTO 5 
Letti ISO 18.12 
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Lotto 5 - SUB 1 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

18.12 
Letto ortopedico 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

18.12.07.003 
Letto ortopedico a manovella regolabile manualmente 
 

 

INDICAZIONI  
Facilita l’assistenza in quanto permette di variare l’assetto del letto e quindi l’allineamento del paziente allettato. 
Prescrivibile ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità.  
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: EN 1970 (armonizzata 93/42). “Letti regolabili per persone disabili – Requisiti e metodi di prova”. 
Norma: UNI EN 60601-2-52.  
 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausilio progettato per consentire la variazione posturale 
attraverso la suddivisione del supporto del materasso in 
una o più sezioni regolabili in angolazione manualmente. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, 
inclinazione della tastiera a mezzo manovella manuale 

 Sistema di arresto con fine corsa della manovella. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio 
Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L. e/o presso il domicilio 

dell’assistito. 
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Lotto 5 - SUB 2 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

18.12 
Letto ortopedico 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

18.12.07.006 
Letto ortopedico a due manovelle regolabili 
manualmente 
 

 

INDICAZIONI  
Facilita l’assistenza in quanto permette di variare l’assetto del letto e quindi l’allineamento del paziente allettato. 

Prescrivibile ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità.  
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: EN 1970 (armonizzata 93/42). “Letti regolabili per persone disabili – Requisiti e metodi di prova”. 
Norma: UNI EN 60601-2-52. 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausilio progettato per consentire la variazione posturale 
attraverso la suddivisione del supporto del materasso in 
una o più sezioni regolabili in angolazione manualmente 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, 
inclinazione della tastiera e della pediera a mezzo 
manovelle manuali 

 Sistema di arresto con fine corsa delle manovelle. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio 
Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L. e/o presso il domicilio 
dell’assistito 
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Lotto 5 - SUB 3 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

18.12 
Letto ortopedico 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

18.12.10.003 
Letto ortopedico articolato elettrico 

 

INDICAZIONI  
Facilita l’assistenza in quanto permette di variare l’assetto del letto e quindi l’allineamento del paziente allettato. 

Prescrivibile ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità.   
I letti a movimentazione elettrica sono prescrivibili a pazienti in grado di azionarli autonomamente e che non dispongono di una persona di aiuto in 
via continuativa. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: EN 1970 (armonizzata 93/42). “Letti regolabili per persone disabili – Requisiti e metodi di prova”. 
Norma: UNI EN 60601-2-52.  

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Ausilio progettato per consentire la variazione posturale 
attraverso la suddivisione del supporto del materasso in 
una o più sezioni regolabili in angolazione elettricamente, 
con comando manovrabile dal paziente o dall’assistente. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, fondo 
articolato in tre posizioni trasversali 

 Movimentazione tramite dispositivi elettrici con comando 
utilizzabile dal paziente o dall’assistente. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio 
Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L. e/o presso il domicilio 
dell’assistito 
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ELENCO AGGIUNTIVI LOTTO 5 
SUB 1 – SUB 2 – SUB 3 

  

Codice nomenclatore 
 

Aggiuntivo 
(Denominazione) 

12.30.09.103 

Supporto per alzarsi dal letto con incastro stabile al letto  
Struttura in acciaio cromato o verniciato con maniglia regolabile. Conforme al progetto pr – Norma 
CEI UNI EN 60601-2-52 “Apparecchi elettromedicali. Pare 2: Prescrizioni particolari relative alla 
sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali dei letti medici”. 

18.12.12.103 

Base elettrica per letto regolabile in altezza   
Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, regolazione in altezza a mezzo dispositivi elettrici 
con comando utilizzabile dal paziente o dall’assistente. Conforme al progetto pr – Norma CEI UNI 
EN 60601-2-52 “Apparecchi elettromedicali. Pare 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza 
fondamentale e alle prestazioni essenziali dei letti medici”. 

18.12.12.106 

Base per letto regolabile in altezza  
Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, regolabile in altezza a mezzo pompa 
oleodinamica a pedale. Conforme al progetto pr – Norma CEI UNI EN 60601-2-52 “Apparecchi 
elettromedicali. Pare 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni 
essenziali dei letti medici”. 

18.12.27.103 

Sponde per letto  
Struttura in acciaio cromato o verniciato del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile con sistema 
di ancoraggio; Conforme al progetto pr– Norma CEI UNI EN 60601-2-52 “Apparecchi 
elettromedicali. Pare 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni 
essenziali dei letti medici”. 

24.36.06.103 

Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letti e/o basi ad altezza variabile per letti  
Ruote del Ø di mm. 125. Piroettanti complete di freno di stazionamento sia sulla ruota che sull’asse 
di rotazione. Conforme al progetto pr – Norma CEI UNI EN 60601-2-52 “Apparecchi elettromedicali. 
Pare 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali dei 
letti medici”. 
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LOTTO 6 
Carrozzine a telaio rigido ISO 12.21 

Veicoli ISO 12.27 

Ausili per la posizione seduta ISO 18.09 
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Lotto 6 - SUB 1 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

12.21 
Carrozzine a telaio rigido 
 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.21.03.003 
Carrozzina a telaio rigido manovrabile 
dall’accompagnatore 

 

INDICAZIONI  
Permette l’assistenza negli spostamenti in interni/esterni di soggetti non deambulanti da parte di un accompagnatore. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausilio dotato di ruote che consente la posizione seduta e lo 
spostamento. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Telaio in acciaio cromato e/o verniciato 
 Schienale e sedile rigidi e/o imbottiti in materiale lavabile. 

Altezza sedile almeno 5 cm 
 Quattro ruote piroettanti di diametro minimo di mm. 100 di 

cui due con freni 
 Maniglie o maniglione per l’accompagnatore 
 Dispositivo WC estraibile e lavabile e disinfettabile 

disponibile nella versione sia con foro centrale sia anteriore 
a U 

 Pedane ribaltabili divise regolabili in altezza 
 Braccioli imbottiti estraibili e/o ribaltabili 
 L’altezza della struttura deve permettere l’accesso sopra il 

WC 
 Portata di almeno 90 Kg. 
 Disponibilità di seduta di dimensioni da cm. 38 a cm. 50. 
 

L’ausilio dovrà essere smontabile nelle sue componenti 
(schienale, maniglie, braccioli, sedile, pedane, ruote) al fine di 
permettere un’adeguata sanificazione e sostituzione delle 
stesse, così come richiesto dal Capitolato speciale. 

http://www.acquistiliguria.it/


74  d i  1 07  

 

 
ARS  L i gu r i a  –  A re a  Cen t r a le  R eg i o n a le  d i  Ac qu i s t o  

Sede  o pe r a t i v a :  v i a  D ’Annunz i o  6 4  –  1 6121  Ge no va -   
Te l  + 39  010  548  8562  -  F ax  +39  010  548  8566  

S i to  we b  w ww .ac qu i s t i l i gu r i a . i t       PEC  c r a@ pec ar s l i gu r i a . i t  

 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali 
non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da 
parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio 
Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L. e/o presso il domicilio 
dell’assistito 
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Lotto 6 - SUB 2 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.21 
Carrozzine a telaio rigido 
 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.21.03.006 
Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrata con 
l’accompagnatore 

 

INDICAZIONI  
Serve a facilitare l’assistenza negli spostamenti in interni/esterni di soggetti non deambulanti che necessitano l’aiuto di un 
accompagnatore. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausilio dotato di ruote che consente la posizione seduta e lo 
spostamento. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come 
obbligatori – quelli di una norma armonizzata, quelli di una 
norma tecnica o quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Telaio in acciaio cromato e/o verniciato 
 Schienale reclinabile almeno di 80° 
 Schienale e sedile rigidi e/o imbottiti in materiale lavabile. 

Altezza sedile almeno 5 cm. 
 Quattro ruote piroettanti di diametro minimo di mm. 100 di 

cui due con freni 
 Dispositivo WC estraibile e lavabile e disinfettabile 

disponibile nella versione sia con foro centrale sia anteriore 
a U 

 Braccioli imbottiti estraibili e/o ribaltabili 
 Schienale   reclinabile di almeno 80°  
 Pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci e 

poggiapiedi separati, regolabili e ribaltabili;  
 Disponibilità di seduta di dimensioni da cm. 38 a cm. 50. 
 

L’ausilio dovrà essere smontabile nelle sue componenti 
(schienale, maniglie, braccioli, sedile, pedane, ruote) al fine di 
permettere un’adeguata sanificazione e sostituzione delle 
stesse, così come richiesto dal Capitolato speciale. 
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A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio 
Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L. e/o presso il domicilio 
dell’assistito 
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Lotto 6 - SUB 3 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.21 
Carrozzine a telaio rigido 
 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.21.03.009 
Carrozzina a telaio reclinabile manovrabile 
dall’accompagnatore con regolazione servoassistita 

 

INDICAZIONI  
Serve a facilitare l’assistenza negli spostamenti in interni/esterni di soggetti non deambulanti che necessitano l’aiuto di un 
accompagnatore. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requ isiti generali e metodi di prova”. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Ausilio dotato di ruote che consente la posizione seduta e 
lo spostamento. La regolazione servoassistita 
dell’inclinazione dello schienale e dell’appoggiagambe 
facilitano all’assistente i cambi di posizione e la gestione 
della persona. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Struttura adeguata al carico da sostenere  
 Schienale prolungato o con appoggiatesta, sedile, 

braccioli e poggiagambe imbottiti  
 Schienale e poggiagambe con regolazione servoassistita 

a mezzo pistone a gas o dispositivo equivalente con 
bloccaggio 

 Quattro ruote di cui due con freno di diametro minimo di 
mm. 100 

 Disponibilità di seduta di dimensioni da cm. 38 a cm. 50. 
 Pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci 

e poggiapiedi separati, regolabili e ribaltabili.  
 

L’ausilio dovrà essere smontabile nelle sue componenti 
(schienale, maniglie, braccioli, sedile, pedane, ruote) al fine 
di permettere un’adeguata sanificazione e sostituzione delle 
stesse, così come richiesto dal Capitolato speciale. 
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A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali 
non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da 
parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio 
Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L. e/o presso il domicilio 
dell’assistito 
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Lotto 6 - SUB 4 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.21 
Carrozzine a telaio rigido 
 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.21.06.003 
Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con mani sulle 
ruote posteriori con  WC estraibile 

 

INDICAZIONI  
Serve ad aumentare autonomia negli spostamenti in interni a soggetti in grado di utilizzare arti superiori; consente l’espletamento di 
funzioni intestinali e urinaria in posizione seduta quando non sia utilizzabile il normale WC. Non idonea a prolungato utilizzo nella 
giornata. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Ausilio progettato per consentire lo spostamento autonomo in 
posizione seduta. Consente anche di espletare le funzioni 
fisiologiche dell’evacuazione direttamente sullo stesso 
ausilio. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Schienale e sedile rigidi e imbottiti in materiale lavabile. 
Altezza sedile almeno 5 cm 

 Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili 
 Schienale ribaltabile di almeno 80° con blocco azionabile 

possibilmente a leva 
 Appoggia gambe inclinabili 
 Poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili, divisi. 
 Due ruote grande diametro massimo mm. 650  
 Con anello corrimano e due ruote piccole piroettanti 

anteriori diametro massimo mm. 200 
 Maniglie o maniglione per l’accompagnatore 
 Seduta con apertura WC disponibile nella versione sia con 

foro centrale sia anteriore ad U 
 Disponibilità di seduta di dimensioni da cm. 38 a cm. 50. 
 Pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci e 

poggiapiedi separati, regolabili e ribaltabili. 
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L’ausilio dovrà essere smontabile nelle sue componenti 
(schienale, maniglie, braccioli, sedile, pedane,ruote) al fine di 
permettere un’adeguata sanificazione e sostituzione delle 
stesse, così come richiesto dal Capitolato speciale.  

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio 
Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L. e/o presso il domicilio 
dell’assistito 
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Lotto 6 - SUB 5 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.21 
   Carrozzine a telaio rigido 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.21.06.006 
Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con mani sulle 
ruote posteriori senza  WC estraibile 

 

INDICAZIONI  
Serve a consentire gli spostamenti in interni/esterni di soggetti non deambulanti. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requis iti generali e metodi di prova”. 
Norma: UNI EN 12183 (armonizzata 93/42)  "Carrozzine a propulsione manuale. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausilio dotato di ruote che consente la posizione seduta e lo 
spostamento autonomo. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Schienale e sedile rigidi e imbottiti in materiale lavabile. 
Altezza sedile almeno 5 cm 

 Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili 
 Schienale ribaltabile di almeno 80° con blocco azionabile 

possibilmente a leva 
 Appoggia gambe inclinabili 
 Poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili, indipendenti 
 Due ruote grande diametro massimo mm. 650  
 Con anello corrimano e due ruote piccole piroettanti 

anteriori diametro massimo mm. 200 
 Disponibilità di seduta di dimensioni da cm. 38 a cm. 50. 
 Pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci e 

poggiapiedi separati, regolabili e ribaltabili. 
 

L’ausilio dovrà essere smontabile nelle sue componenti 
(schienale, maniglie, braccioli, sedile, pedane, ruote) al fine di 
permettere un’adeguata sanificazione e sostituzione delle 
stesse, così come richiesto dal Capitolato speciale. 

A.4.4  Requisiti essenziali di servizio Come da Capitolato speciale. 
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(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali 
non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da 
parte dell’utente) 

A.4.5 Consegna ausilio 
Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L. e/o presso il domicilio 
dell’assistito 
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Lotto 6 - SUB 6 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.21 
Carrozzine a telaio rigido 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.21.09.003 
Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con mani sulle 
ruote anteriori con  WC estraibile 

 

INDICAZIONI  
Serve ad aumentare autonomia negli spostamenti in interni a soggetti in grado di utilizzare arti superiori; consente l’espletamento di 
funzioni intestinali e urinaria in posizione seduta quando non sia utilizzabile il normale WC. Non idonea a prolungato utilizzo nella 
giornata. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Ausilio progettato per consentire lo spostamento autonomo in 
posizione seduta. Consente anche di espletare le funzioni 
fisiologiche dell’evacuazione direttamente sullo stesso 
ausilio. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Schienale e sedile rigidi e imbottiti in materiale lavabile. 
Altezza sedile almeno 5 cm 

 Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili 
 Schienale ribaltabile di almeno 80° con blocco azionabile 

possibilmente a leva 
 Appoggia gambe inclinabili 
 Poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili, indipendenti 
 Due ruote grande diametro massimo mm. 650  
 Con anello corrimano e due ruote piccole piroettanti 

diametro massimo mm. 200 
 Seduta con apertura WC disponibile nella versione sia con 

foro centrale sia anteriore ad U 
 Disponibilità di seduta di dimensioni da cm. 38 a cm. 50. 

 Pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci e 
poggiapiedi separati, regolabili e ribaltabili. 

 L’ausilio dovrà essere smontabile nelle sue componenti 
(schienale, maniglie, braccioli, sedile, pedane, ruote) al fine di 
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permettere un’adeguata sanificazione e sostituzione delle 
stesse, così come richiesto dal Capitolato speciale. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio 
Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L. e/o presso il domicilio 
dell’assistito 
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Lotto 6 - SUB 7 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.21 
Carrozzine a telaio rigido 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.21.09.006 
Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con mani sulle 
ruote anteriori senza  WC estraibile 

 

INDICAZIONI  
Serve a consentire gli spostamenti in interni/esterni di soggetti non deambulanti. 
 

 
DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”. 
Norma: UNI EN 12183 (armonizzata 93/42)  "Carrozzine a propulsione manuale. Requisiti generali e metodi di prova”.  
 

 
REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausilio dotato di ruote che consente la posizione seduta e 
lo spostamento autonomo. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Schienale e sedile rigidi e imbottiti in materiale lavabile. 
Altezza sedile almeno 5 cm 

 Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili 
 Schienale ribaltabile di almeno 80° con blocco azionabile 

possibilmente a leva 
 Appoggia gambe inclinabili 
 Poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili 
 Due ruote grande diametro massimo mm. 650  
 Con anello corrimano e due ruote piccole piroettanti 

diametro massimo mm. 200 
 Disponibilità di seduta di dimensioni da cm. 38 a cm. 50. 
 Pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci 

e poggiapiedi separati, regolabili e ribaltabili.  
 

L’ausilio dovrà essere smontabile nelle sue componenti 
(schienale, maniglie, braccioli, sedile, pedane, ruote) al fine 
di permettere un’adeguata sanificazione e sostituzione delle 
stesse, così come richiesto dal Capitolato speciale. 
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A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio 
Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L. e/o presso il domicilio 
dell’assistito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELENCO AGGIUNTIVI LOTTO 6 
SUB 1-SUB 2-SUB 3-SUB 4- SUB 5- SUB 6- SUB 7  

 Codice nomenclatore 
 

Aggiuntivo 
(Denominazione) 

12.24.03.103 Sistema monoguida unilaterale 

12.24.03.106 Telaio a crociera o dispositivo similare per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003) 

12.24.06.103 Cinghia pettorale 

12.24.06.106 Divaricatore imbottito regolabile 

12.24.06.109 Cuscinetto di spinta per il tronco 

12.24.06.112 Schienale prolungato regolabile o poggiatesta 

12.24.06.115 Protezione laterale parietale bilaterale 

12.24.06.118 Braccioli regolabili in altezza 

12.24.06.121 Variazione larghezza (inferiore a 38 cm.) 

12.24.06.124 Variazione larghezza (superiore a 50 cm.) 

12.24.06.127 Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili 

12.24.06.130 Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture 

12.24.06.133 Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico 

12.24.15.103 Tavolino normale 

12.24.15.106 Tavolino con incavo avvolgente e bordi 

12.24.21.103 Quattro ruote diametro 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine 12.21.03.006 
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Lotto 6 - SUB 8 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

12.27 
Veicoli 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

12.27.03.003 
Passeggino chiudibile ad ombrello 

 

INDICAZIONI  
E’ indicato per percorsi brevi su terreni privi di asperità e per facilitare l’accesso sui mezzi pubblici di trasporto. E’ facilmente 
trasportabile in auto. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausilio dotato di ruote che consente la posizione seduta e 
lo spostamento, facilmente trasportabili in auto o su mezzi 
pubblici. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Struttura che ne consente l’apertura e la chiusura con 
facilità 

 Poggiapiedi 
 Cinghia pettorale 
 Ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio 
Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L. e/o presso il domicilio 
dell’assistito 
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ELENCO AGGIUNTIVI LOTTO 6 
SUB 8 

Codice nomenclatore 
 

Aggiuntivo 
(Denominazione) 

12.27.03.103 
Riduttore di larghezza del sedile 

12.27.03.106 Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile 

12.27.03.109 Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cintura di sicurezza e divaricatore 

12.27.03.112 Poggiapiedi regolabile e ribaltabile 
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Lotto 6 - SUB 9 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

18.09 
Ausili per la posizione seduta 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

18.09.18.003 
Seggiolone normale 

 

INDICAZIONI  
E’ indicato per i minori di anni 18 che necessitano di una seduta personalizzata e controllata durante lo svolgimento di attività quotidiane, 
didattiche e ricreative. 

 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

Norma: UNI EN 12182 (armonizzata 93/42)  "Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e metodi di prova”.  

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Ausilio che consente al disabile minore di anni 18 la posizione 
seduta o altre posizioni funzionali alle specifiche necessità. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la funzione 
primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Struttura adeguata al carico da sostenere;  
 Schienale e sedile imbottiti e rivestiti in materiale lavabile o in 

corda di materiale sintetico o comunque atti ad offrire il 
sostegno adeguato al corpo in appoggio;  

 Tavolino estraibile con incavo avvolgente;  
 Ruote adatte per interni, provviste di sistema frenante. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei quali 
non può essere garantita la corretta fruibilità del dispositivo da 
parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il Magazzino dedicato indicato dalla A.S.L.  
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ELENCO AGGIUNTIVI LOTTO 6 
SUB 9 

 Codice nomenclatore 
 

Aggiuntivo 
(Denominazione) 

18.09.18.103 Cinghia pettorale 

18.09.18.106 Cinghia a bretellaggio, imbottita 

18.09.18.109 Cinturini fermapiedi (al paio) 

18.09.18.112 Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile 

18.09.18.118 Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno) 

18.09.18.121 Poggiatesta imbottito 

18.09.18.124 Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile 

18.09.18.127 Possibilità di variare l’altezza dello schienale 

18.09.18.130 Pedana con regolazione della flesso-estensione del piede (paio) 

18.09.18.133 Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore 

18.09.18.136 Telaio regolabile in altezza 

18.09.18.139 Poggiagambe a cassetta 

18.09.18.142 Poggiapiedi ribaltabile 

18.09.18.145 Bracciolo regolabile in altezza (al paio) 
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LOTTO 7 
Ausili ottici elettronici ISO 21.06 
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Lotto 7 - SUB 1 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

21.06 
Ausili ottici elettronici 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

21.06.03.009 
Ingranditore per personal computer 

 

INDICAZIONI  
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi 
con correzione. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

I dispositivi medici devono essere progettati, fabbricati nel pieno rispetto della Direttiva 93/42/CEE come recepita dal D.Lgs. 24.02.1997 n.46. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Software di ingrandimento del testo delle immagini dello 
schermo di un Personal Computer da 8 a 16 volte. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Software ingrandimento.  

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il domicilio dell’assistito. 
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LOTTO 7 - SUB 2 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

21.06 
Ausili ottici elettronici 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

21.06.06.003 
Sistema I.C.R. 

 

INDICAZIONI  
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi 
con correzione. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

I dispositivi medici devono essere progettati, fabbricati nel pieno rispetto della Direttiva 93/42/CEE come recepita dal D.Lgs. 24.02.1997 n.46. 

  

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Sistema di riconoscimento e lettura testi a stampa a mezzo 
scanner completo di software applicativo per personal 
computer. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene 
assicurata la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Software applicativo per personal computer. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il domicilio dell’assistito. 
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LOTTO 7 - SUB 3 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

21.06 
Ausili ottici elettronici 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

21.06.03.003 
Video-ingranditore ottico elettronico BN da tavolo 

 

INDICAZIONI  
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi 
con correzione. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

I dispositivi medici devono essere progettati, fabbricati nel pieno rispetto della Direttiva 93/42/CEE come recepita dal D.Lgs. 24.02.1997 n.46. 

   

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  Ingrandire immagini e simboli. Coadiuvatore della lettura. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 A circuito chiuso completo di telecamera CCD 
 Monitor di almeno 12 pollici piano lettura-scrittura a x-y 
 Capacità ingrandente da 3 a 40 variabile in continuo 
 Illuminazione diretta 
 Inversione immagine positiva negativa, (da collaudare a 

casa). 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il domicilio dell’assistito. 
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LOTTO 7 - SUB 4 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

21.06 
Ausili ottici elettronici 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

21.06.03.006 
Video-ingranditore portatile con telecamera a mano e 
monitor portatile 

 

INDICAZIONI  
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli 
occhi con correzione. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

I dispositivi medici devono essere progettati, fabbricati nel pieno rispetto della Direttiva 93/42/CEE come recepita dal D.Lgs. 24.02.1997 n.46. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  Ingrandire immagini e simboli. Coadiuvatore della lettura. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Portatile; munito di telecamera e monitor portatili. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il domicilio dell’assistito. 
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LOTTO 8 
Periferiche input e output  e accessori ISO 21.09 
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LOTTO 8 - SUB 1 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

21.09 
Periferiche input e output e accessori 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

21.09.09.003 
Stampante Braille 

 

INDICAZIONI  
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli 
occhi con correzione. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

I dispositivi medici devono essere progettati, fabbricati nel pieno rispetto della Direttiva 93/42/CEE come recepita dal D.Lgs. 24.02.1997 n.46. 

  

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Collegata ad un PC, stampa in caratteri Braille a facciata 
singola; i dati vengono inviati attraverso la porta parallela o 
seriale, velocità di stampa 20 caratteri al secondo. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Hardware e software in grado di decodificare un testo 
traducendolo in simboli Braille. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il domicilio dell’assistito. 
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LOTTO 8 - SUB 2 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

21.09 
Periferiche input e output e accessori 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

21.09.15.003 
Sintetizzatore vocale 

 

INDICAZIONI  
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli 
occhi con correzione. 

 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

I dispositivi medici devono essere progettati, fabbricati nel pieno rispetto della Direttiva 93/42/CEE come recepita dal D.Lgs. 24.02.1997 n.46. 

   

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

Apparecchiatura collegabile al P.C. capace di riprodurre 
almeno parole in lingua italiana a vocabolario illimitato ed in 
grado di leggere in voce il contenuto dello schermo in 
modalità testo. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Software in grado di riprodurre parole in lingua italiana e di 
leggere il contenuto dello schermo in modalità testo. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il domicilio dell’assistito. 
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LOTTO 9 
Telefoni e ausili per telefonare ISO 21.36 

Ausili per la comunicazione interpersonale ISO 21.42 
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LOTTO 9 - SUB 1 

 
DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

21.36 
Telefoni e ausili per telefonare 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

21.36.09.003 
Comunicatore telefonico 
 

 

INDICAZIONI  
Può essere concesso soltanto ai sordi riconosciuti ai sensi della legge 381/70.                                                              
Apparecchiatura atta a consentire la comunicazione ai sordi utilizzando la rete fissa di telecomunicazione sostituendo al 
messaggio verbale il messaggio scritto e visualizzato, nonché l’invio di frasi e messaggi di allarme a voce.     
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

I protocolli di comunicazione da prevedere sono l’EDT (EUROPEAN DEAF TELEPHONE) e, entro il mese di ottobre 1998, quello 
descritto dalla Raccomandazione ITU – TV18. 
(IEC 63,CEN/TC 293-138-7) 

  

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  

L’apparecchiatura deve poter inviare frasi e messaggi di 
allarme in voce pre-memorizzati destinati agli udenti. 
Il messaggio di allarme voce deve permettere 
l’identificazione del chiamante allo scopo di consentirne il 
soccorso. 
L’apparecchiatura deve essere dotata di un sistema di 
alimentazione autonoma che garantisca almeno trenta 
minuti di comunicazione; deve poter funzionare sia in 
accoppiamento acustico che in collegamento diretto alla 
linea telefonica al fine di garantire la comunicazione in ogni 
condizione. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Visore con minimo 40 caratteri 
 Tastiera alfanumerica per digitazione tipo QWERTY 
 Trasmissione segnale di allarme 
 Velocità di trasmissione almeno 110 BAUD 
 Dispositivo atto a far rilevare al sordo la chiamata in 

arrivo. 
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A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Il prezzo del comunicatore telefonico deve intendersi comprensivo delle 
seguenti prestazioni: 

 Installazione 

 Addestramento all’uso (10h) 

 Riparazioni in caso di guasto con sostituzione temporanea con 
analogo apparecchio per un periodo di garanzia di 12 mesi. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il domicilio dell’assistito. 
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LOTTO 9 - SUB 2 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

21.42 
Ausili per comunicazione interpersonale 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

 
21.42.12.003 
Apparecchio fonetico 

 

INDICAZIONI  
Dispositivo prescrivibile a coloro che, a seguito di intervento alla laringe hanno subito l’asportazione delle corde vocali; necessita 
di un breve periodo di addestramento ed assistenza, quantificabile in un’ora, da parte di un operatore tecnico-sanitario qualificato. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

I dispositivi medici devono essere progettati, fabbricati nel pieno rispetto della Direttiva 93/42/CEE come recepita dal D.Lgs. 24.02.1997 n.46. 

  

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Dispositivo atto a riprodurre ed amplificare i fonemi 
sopperendo alla mancanza di corde vocali.                                                                                              

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

Riprodurre e amplificare i fonemi in mancanza di corde 
vocali. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il domicilio dell’assistito. 
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LOTTO 9 - SUB 3 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

21.42 
Ausili per comunicazione interpersonale 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

21.42.06.003 
Comunicatore simbolico – 16 caselle 

 

INDICAZIONI  
Ausili prescrivibili nei casi di incapacità del comunicatore alfabetico codice 401.21.01/21.15.09.003. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

I dispositivi medici devono essere progettati, fabbricati nel pieno rispetto della Direttiva 93/42/CEE come recepita dal D.Lgs. 24.02.1997 n.46. 

   

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Sistema di comunicazione per simboli, posti su ogni casella, 
selezionabili dall’utente tramite l’accensione della luce 
corrispondente mediante appositi comandi. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Modalità di scansione: lineare e modulazione a velocità 
variabile 

 Memoria: 10 caselle. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il domicilio dell’assistito. 
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LOTTO 9  - SUB 4 

DATI DI IDENTIFICAZIONE  

Produttore 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

 

Responsabile dell’immissione in commercio sul territorio 
nazionale 
(Ragione sociale, indirizzo, telefono e fax) 

 

Denominazione commerciale del prodotto 
(Marca, modello, nome, versione)  

 
 

Classificazione EN ISO 9999 
(Divisione: codice, nome, eventuale definizione) 

 

21.42 
Ausili per comunicazione interpersonale 

DM 332/99 Regolamento prestazioni assistenza protesica 
(Codice e denominazione del prodotto)  

 

21.42.06.006 
Comunicatore simbolico – 100 caselle 

 

INDICAZIONI  
Ausili prescrivibili nei casi di incapacità del comunicatore alfabetico codice 401.21.01/21.15.09.003. 
 

 

DIRETTIVE E NORME DI RIFERIMENTO  

I dispositivi medici devono essere progettati, fabbricati nel pieno rispetto della Direttiva 93/42/CEE come recepita dal D.Lgs. 24.02.1997 n.46. 

   

 

REQUISITI ESSENZIALI DELLA FORNITURA  

A.4.1  Funzione primaria:  
Sistema di comunicazione per simboli, posti su ogni 
casella, selezionabili dall’utente tramite l’accensione della 
luce corrispondente mediante appositi comandi. 

A.4.2  

Modalità con cui viene assicurata la 
funzione primaria  
(Il responsabile dell’immissione in commercio dovrà 
obbligatoriamente indicare le modalità con cui viene assicurata 
la funzione primaria) 

 

A.4.3  

Requisiti essenziali di prodotto  
(Indicazione degli elementi tecnici richiesti come obbligatori – 
quelli di una norma armonizzata, quelli di una norma tecnica o 
quelli indicati nel nomenclatore -) 

 Modalità di scansione: lineare e multidirezionale a 
velocità variabile area di lavoro programmabile da 2 a 
100 caselle 

 Memoria: 50 caselle  
 Interfaccia: possibilità di interfacciarsi con computer e 

con sistemi di sintesi vocale. 

A.4.4  

Requisiti essenziali di servizio 
(Indicazione degli elementi obbligatori di servizio, senza dei 
quali non può essere garantita la corretta fruibilità del 
dispositivo da parte dell’utente) 

Come da Capitolato speciale. 

A.4.5 Consegna ausilio Presso il domicilio dell’assistito. 
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Art. 2 – SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE E SELEZIONE DEI VINCITORI 

 
La fornitura sarà aggiudicata, per singolo lotto comprendente il 100% dei SUB previsti, con le modalità di cui 
all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in 
base ai parametri congiunti della Qualità e del Prezzo e più precisamente. 
 
 PREZZO:   attribuendo un peso massimo  di  60. 
 
 QUALITA’: attribuendo un peso massimo di 40 sulla base dei parametri di valutazione di seguito indicati: 
 

 
Qualità della fornitura 

 
Eventuale valore di 

riferimento 

 
Peso 

RANGE 0-40 
 

Valore coefficiente 
Vedi tabella di cui 

all’art. 6 del 
Disciplinare di gara 

 
Assistenza a domicilio con intervento urgente entro 24 ore 
 (1 giorno solare) per periodo di garanzia dell’ausilio 
 

Capitolato speciale 10 Q 5 

 
Garanzia oltre il termine di 24 mesi 
 
(La Ditta dovrà indicare espressamente e chiaramente nella 
documentazione tecnica il numero di mesi di garanzia offerti eccedenti i 
24 mesi). 

 

24 mesi 10 Q 5 

 
Possibilità di interfacciamento con il Sistema informativo 
regionale S.P.D. 
La Commissione giudicatrice attribuirà il valore previsto dal presente 
parametro di valutazione in presenza di un progetto che preveda la 
fornitura di un Servizio web (web service) che consenta la 
cooperazione con sistemi di gestione già in uso presso le AA.SS.LL..  
In particolare il servizio dovrà permettere l’inserimento dei dati 

significativi dell’ordine con restituzione di un codice identificativo e 
successivamente, tramite esso, l’acquisizione dei dati contabili in 
formato strutturato. 
 

Capitolato speciale 8 Q 5 

Migliorie su: 

 procedura per la gestione informatizzata 

 condivisione del software per la gestione del 
magazzino  

Capitolato speciale 
 
3 
3 

Q 2 

Migliorie sui tempi di consegna dell’ausilio rispetto ai termini 
previsti dalla Sezione B – Capitolato speciale  

Capitolato speciale 6 Q 3 

 
La fornitura sarà aggiudicata con le modalità di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e cioè a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai parametri congiunti della Qualità e del 
Prezzo, come di seguito specificato. 
 
Tutti i valori assoluti saranno trasformati in valori percentuali (con tre cifre decimali) rispetto alla base di 
riferimento. 
 
Per quanto riguarda il prezzo si considererà come valore di riferimento l’importo complessivo quinquennale  
(IVA esclusa), ricavato – per ogni lotto – dalla sommatoria delle risultanti dei prodotti dei prezzi unitari offerti 
per singolo item (SUB) previsti nel lotto partecipato per il quantitativo quinquennale dei fabbisogni riportati 
nell’ “Allegato F2) – Offerta economica”. 
 
L’aggiudicazione potrà essere effettuata, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida e 
completa, ad insindacabile giudizio della Centrale di Acquisto. 

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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Caratteristiche tecniche dei prodotti e  valutazione di idoneità 
 
I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche, per singolo lotto, come 
specificato nei documenti allegati al presente documento. 
 
La Commissione giudicatrice effettuerà una valutazione di idoneità degli ausili offerti in relazione ai seguenti 
criteri di massima (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

 Efficacia di utilizzo 

 Praticità di impiego 

 Ergonomia di utilizzo (eventuali certificazioni ergonomiche di traino/spinta) 

 Robustezza e tipologia di materiali (strutture e componenti) 

 Facilità di sanificazione (comprese caratteristiche materiali antimacchia) 

 Sicurezza di utilizzo 
 
 
Campionatura 
 
Le Ditte concorrenti dovranno produrre in visione con oneri a proprio carico il materiale offerto per la 
pertinente valutazione di idoneità tecnica da parte della Commissione giudicatrice, relativamente a: 

 LOTTO 1 (da SUB 1 a SUB 19) 
 LOTTO 4 (da SUB 1 a SUB 10) 
 LOTTO 6 (da SUB 1 a SUB 7) 
 LOTTO 8 (da SUB 1 a SUB 2) 
 LOTTO 9 (da SUB 1 a SUB 4). 

 
A tale proposito le Ditte offerenti dovranno inviare un proprio rappresentante presso la sede della Centrale 
Regionale di Acquisto – Via G. D’Annunzio 64, Genova – nel giorno e alle ore che saranno comunicate con 
apposita nota, per la presentazione della campionatura per ogni singola tipologia di prodotto (n. 1 unità per 
tipologia di prodotto) offerto compreso nei lotti. 
La data, i termini e le modalità di presentazione della campionatura saranno comunicati alle Ditte concorrenti 
almeno 20 giorni prima dell’effettuazione della dimostrazione.  
 
Al termine della presentazione ciascuna Ditta provvederà a recuperare tutta la campionatura visionata dalla 
Commissione giudicatrice. 
La presentazione della campionatura degli ausili avverrà a titolo gratuito. 
Essa dovrà essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti (in particolare quelle soggette a 
valutazione) e le modalità di utilizzo. 
 
Per la campionatura degli ausili ricompresi nei lotti 2, 3, 5, 7 e per i restanti non richiesti e ricompresi nei  
lotti 1, 4, 6, 8, 9, la Commissione giudicatrice si riserva di chiedere - ai fini della valutazione di idoneità 
tecnica, ove ritenuto necessario, la visione della relativa campionatura con modalità che saranno 
tempestivamente rese note ai partecipanti. 
 
La documentazione tecnica e la campionatura saranno esaminate dalla Commissione giudicatrice che si 
riserva, dopo l’esame ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti che 
avranno presentato schede tecniche e campioni non conformi a quanto richiesto. 

 
La mancata o incompleta presentazione della campionatura richiesta comporterà per il soggetto candidato 
l’esclusione dalla gara limitatamente al lotto per il quale non è stato presentato il campione. 
 

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
Qualora nell’arco di vigenza del contratto (eventuale rinnovo compreso) dovessero entrare in vigore nuove 
disposizioni di legge, sostitutive e/o integrative del D.M. 27/08/1999 n. 332 che abbiano riflesso sulla 
fornitura e/o sui servizi disciplinati dal presente Capitolato: 
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 la Centrale procederà a ridefinire i contenuti contrattuali mediante “assimilazione” di nuovi codici ausilio 
con i vecchi codici, in regime di invarianza di prezzo 

 qualora la nuova disciplina determinasse variazioni nei prodotti  del  N.T. la Centrale procederà a  
valutare caso per caso la possibilità di proseguire l’affidamento anche eventualmente rinegoziando le 
condizioni di remunerazione della fornitura. 
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