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1. PREMESSA

La presente relazione, descrive le opere edili ed impiantistiche previste per l'adeguamento
funzionale, sia dei locali dove verranno installate le nuove apparecchiature, sia degli spazi messi a
disposizione dall'IRCCS A.O.U. San Martino - IST, come meglio desumibile dagli elaborati grafici,

per I'adeguamento locali e successiva installazione di nuova TAC.

2. OGGETTO DELL'INTERVENTO

Il presente intervento ha per oggetto le opere edili ed impiantistiche propedeutiche all'installazione,

di una nuova TAC — PET presso una porzicne dei locali dei piano terra del Padiglione Sommariva.

3. STATO DI FATTO

Il piano terra del padiglione Sommariva ospita nel blocco centrale il reparto di Radiologia,
attualmente il repario & utilizzato solo in parte, e ospita il locale caposala, lo studio del primario e
una sala multimediale, olire alle sala di attesa principale e alla sala d'attesa destinata al primario.

| locali destinati al nuovo servizio TAC, alla formazione di una sala ambulatorio, necessitano di una

totale riqualificazione.

4. OPERE PROVVISIONALI

inserimento del nuovo macchinario allinierno del padiglione non richiede opere di rinforzo
strutturale in quanto il solaio esistente in cemento armatodel locale predisposto & gia adatto al

sostegno del carico .

5. LAVORI EDILI

Come si evince dalle tavole allegate, la nuova area TAC, & interessata da una radicale
riorganizzazione, mediante la demolizione di tramezze che insistone nell'area dedicata. Tulta la
pavimentazione, il rivestimento e i controsoffitti presenti saranno rimossi e smaltiti in pubblica
discarica.

Dopo adeguata pulitura del sottofondo esistente, verra posata la nuova pavimentazione in pvc con

le medesime caratteristiche di quella gia presente nei locali non oggetto di intervento, con sguscia
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e rivestimento murario che comprendera inoltre una protezione in piombo anti radiazione. Verra
inoltre predisposta la sostituzione degli apparecchi illuminanti, con altri che garantiscano una
illuminazione pil idonea all'uso del locale stesso, olire alla realizzazione del nuovo impianto di
aerazione. Questi impianti verranno inseriti all'interno di un nuovo sistema di controsoffitti
realizzato con pannelli 60X860.

L'intero locale sara schermato quindi verso l'esterno anche mediante la chiusura dei varchi con
muratura,

La sala comandi della nuova apparecchiatura medicale sfrutterd quella gia esistente utilizzata per
la Tac gia in funzione e comunichera con la nuova sala attraverso dispositivi quali telecamere e
interfono.

Il locale precedentemente ulilizzato in vicinanza ai servizi igienici, ospitera il nuovo locale
ambulatorio.

Saranno demolite le due tramezze che dividono la stanza e i controsoffilti presenti. | nuovo
impianto di aerazione e di illuminazione, interessa anche questi locali e saranno realizzati dopo la
rimozione dell'attuale controsoffitto e la realizzazione della nuova struttura con pannelli 60X60.

il nuovo locale refertazione, progettato in modo da garantire un ambiente di lavoro confortevole ed

appropriato viene ricavato in adiacenza alla sala comandi esistente.

6. OPERE STRUTTURALI

L'intervento in oggetto prevede linstallazione di una TAC-PET avente un peso stimato di circa
2500/3000 daN i quali dovranno essere scaricati sulforizzontamento di piano terra.

Detic orizzontamento, & collocato in corrispondenza di un  “bunker”, ove risisedono
apparecchiature utilizzate dal reparto e che necessitano di un elevato grado di protezione dalle
radiazioni, interamente realizzato in calcestruzzo armato.

Si ritiene pertanto che le strutture sopra descritte siano in grado si supportare il sovraccarico
portato dall'apparecchiatura da installare senza la necessita di alcuna opera di rinforzo strutturale.
Si demanda alla fase definitivalesecutiva la verifica puntuale della struttura del “bunker” e la sua

perimetrazione onde poter verificare analiticamente quanto presupposto.
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7. IMPIANTI MECCANICI

Nella progettazione per i lavori in oggetto si & cercato, per quanto possibile e nel limite delle
informazioni in possesso, di realizzare gli impianti in maniera compatibile all'impiantistica pre-
esistente sia in termini di distribuzioni che in termini di connessioni alle centrali e sottocentrali,
intervenendo esclusivamente ove ritenufo necessario ovvero per apportare migliorie sostanziali
rispetto a quanto in opera ¢ previsto.

Al fine di garantire i necessari ricambi d'aria ed operare il controllo dei parametri climatici nella
zona interessata dallintervento di installazione della nuova TAC-PET é previsto una nuova linea di
distribuzione aeraulica collegata all'impianto esistente. Verra instaliato inoltre un filiro assoluto.
L'impianto di riscaldamento e condizionamento ¢ previsto apportando alcune modifiche ai corpi

scaldanti e insistera su quello esistente gia predisposto a seguito di recente ristrutturazione.

8. IMPIANTI ELETTRICI

Scopo della presente relazione é lillustrazione della fattibilitd delle opere di impiantistica elettrica
connesse allinstallazione di una diagnostica TAC - PET e dei relativi locali di pertinenza al piano
terra del Padiglione Sommaria.

L’edificio & attualmente servito da un condotto blindato in esecuzione montante dal piano fondi al
piano primo, di portata pari a 800 A; tale condotte blindato & alimentato da una linea avente due
conduttori per fase di sezione pari a 1560 mm2, per una {unghezza di circa 65 metri.

Dalle informazioni in possesso, il padiglione impiega attualmente 370 kW di potenza (pari a circa
595 A); sono esclusi dal conteggio di cui sopra i servizi tecnologici e la sezione continuita, i cui
flussi di potenza non sono veicolati dal condotto blindato in oggetto.

La porzione di impianto in oggetto necessita di circa 100 kW di potenza aggiuntiva, per un totale di
470 kW. Nel conteggio non sono inseriti i fabbisogni refativi ai servizi ausiliari dei locali di
pertinenza (luce e f.m.) in quanto tali locali sono gia esistenti ancorché con destinazioni differenti.
Si deduce che il condotto blindato potra essere mantenuto anche a seguito dellampliamento in
oggetto (quindi il quadro di potenza della nuova diagnostica sara derivato da tale condotto con
spina e linea dedicata), mentre la linea di alimentazione dalla cabina di trasformazione dovra
essere potenziata, aggiungendo un conduttore per ciascuna fase ed un conduttore per il neutro.

il limite di fornitura si individua nelf'alimentazione del guadro di potenza questo escluso. Si
intendono invece inclusi nell'intervento gli oneri per it collegamento degli ausiliari di macchina al

quadro di potenza (finecorsa, arresti di emergenza, pulsanti di marcia-arresto, lampade di
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segnalazione fuoriporta, ecc).

Allinterno dei locali di pertinenza delia nuova diagnostica si rivedra 'impianto di illuminazione e di
forza motrice per soddisfare le esigenze dei medesimi locali.

Tale impianto si derivera dai circuiti efo dai quadri elettrici esistenti nel reparto e sard comunque
rifatto anche per soddisfare le esigenze normative conseguenti ala nuova classificazione dei locali
{che si individuano “ad uso medico” ai sensi della norma CEl 64-8/710 per gquanto attiene un

ambulateorio ed il locale di installazione della diagnostica).

9. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI
SICUREZZA

In fase di stesura del progetio preliminare sono state considerate le misure per la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, attuabili nel cantiere in oggelto, misure che verranno
indicate nel dettaglio nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

i piano di sicurezza sara elaborato sulla base delle informazioni disponibili assunte durante le fasi
di progettazione definitiva ed esecutiva ed i sopraliuoghi tecnici con il progeitista. L'obiettivo
previsto dall'aliegato XV e dall'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e dal D.Lgs. 3 agosto 2009,
n® 106, & quello di predisporre una organizzazione capace di assicurare, per tutta la durata dei
lavori le migliori condizioni di lavoro a tutela dellintegrita fisica dei lavoratori tenendo presente la
particolare configurazione del cantiere in oggetto.

It piano conterra lindividuazione, Fanalisi e ia valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le atirezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori, if rispetto delle norme
per ia tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi relativi che hon saranno soggetti al
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

il piano conterra altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o
successiva di imprese.

Sara costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alle eventuali fasi critiche
del processo di costruzione; conterra le istruzioni e prescrizioni operative che dovranno essere
osservate da parte di tutli i soggetti operanti nel cantiere, it committente ed esecutore dei lavori ed
eventuali imprese sub-appaltatrici.

Inoltre a corredo del Piano di Sicurezza, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere redatti dalle
imprese operanti nel cantiere i Piani Operativi di Sicurezza (P.0.8.}, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nellesecuzione dei

lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
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coordinamento, redatti con riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.
626/94 e successive modifiche,

Ad un primo esame del cantiere, consistente nella realizzazione di opere di ristrutturazione di un
edificio, si ritiene che le crilicita per |a realizzazione dell'intervento consistano in:

1. presenza nell’'area del cantiere di linee elettriche esistenti in crena alle murature;

2. presenza nell'area del cantiere, se pur recintati, di personale medico e dei pazienti;

4. rischio di caduta nell'esecuzione dei lavori.

In particolare il Piano della Sicurezza conterra:

1. modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

2. protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;

3. servizi igienico-assistenziali;

4. protezione o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aesre e
condutture sotterranee;

5. viabilitd principale di cantiere

6. impianti di alimentazione e reti principali di elettricitd, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

7. impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

8. misure generali di protezione contro il rischio di seppelliimento da adoitare negli scavi;

9. misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta;

10. misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le

modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

11. misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosicne connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

12. disposizioni da dare in attuazione a quanto previsto dall'art. 15;

13. valutazione in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per 'attuazione dei
singoli elementi di piano;

14. misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura;

15. computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza;

16. i tempi, modalita e procedure per I'attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione dei relativi
lavori.

Sara data facoltd allimpresa esecutrice di integrare il Piano di Sicurezza, senza modificare il

prezzo dell'appalio, Eventuali modifiche efo suggerimenti a norma dell'art. 12 punto 5 del D.Lgs.

494/96 e successive modifiche ed integrazioni potranno essere fatte al Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione che provvedera a maodificare il piano.
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10. OSSERVANZA DI NORME

j piano di sicurezza dovra indicare Wili i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli
strument] e le dotazioni necessarie per garantire la vita e la incolumita degli operai e dei lerzi,
nonché per evitare i danni ai beni pubblici e privati, che 'appaltatore dovra provvedere ad adottare
in particolare quanto stabilito nelle seguenti norme:

+ Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 - Norme di prevenzione degl
infortuni sul lavoro integrative di quelle generall emanate con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprite 1955, n. 547. ,

» Decrelo del Presidente defla Repubblica 20 marzo 1856, n. 320 - Norme per la prevenzione degli
infortuni e Yigiene del lavoro in solterraneo,

« D.Lgs. 9 aprile 2008, n® 81.

+ D.Lgs. 3 agosto 2009, n® 108.

+ Oltre ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare, circolare esplicativa od applicativa

emanate dalle competenti autoritd in materia.
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