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IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino

IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

Direttore U.O. Attivita Tecniche Dott. Arch. Alessandro Orazzini

| PADIGLIONE: Sommariva | Lavori di adeguamento

| PROGETTO:  Preliminare

Pad. Sommariva:
INSTALLAZIONE TAC-PET
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MANQO D'OPERA
OPERE BELL'EDILIZIA

37,61
33,26
30,09

32,33
30,20

5,00
5,00
1,00

13,00
23,00

188,05
166,30
300,90

323,30

604,00 §
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Operaio [V livetlo L
Operaic guatificato L
Operaioc comune L
IMPIANTI EEETTRICI, IDRAULICI £ DI RISCALDAMENTO

Installatore Sa categoria, ex operaio speciafizzato super h
Installatore 4a categoria, ex operaio specializzate h
Formazione impianto di cantiere corpo

Taglio a forza per la formazione di finestre, porte, varchi, ecc, con utilizzo di
martello demaolitore fino a 18 kg, compreso gli eventuali ponteggi provvisor

di servizio, su murature di spesscre superiore ai 20 cm.

Per ristrutfurazioni totaii:

muri pieni in mattont o pietrame mc

Demolizioni di tramezzi di mattoni, latterogesso e gesso
per ristrutturaziani totali:

10 dello spessore di 8,023-10 cm mQ

11

12

13
14

15

16

17

i8

Demalizione di pavimenti di getto o ad elementi compreso il sottofondo
di getto, su solai di cemento armato. m{

Demuoliziohe di soffittt e/o controsoffitti di ogni tipe e genere incluso gli

eventuali ponteggi di servizio, ¢alo e carico su gualsiasi mezzo di trasporto.

Per ristrutturazioni totali:

demeclizione di controsoffittature in genere mg

Formazione di crene per impiantistica in genere della  sezione necessaria
all'alloggiamento di canalizzazioni del diametro finoa 25 mm, con {uso

di idonei mezzi meccanici, compresa ia formazione dei necessari
alloggiamenti e la posa dei necessari cassetti portafrutto di derivazione:

su muratura di mattoni forati ::u'mprem il necessario ripristing m
Su muratura di mattoni pieni compreso il ripristino m

Rimozione senza recupero di impianti esistenti comprese tutte le eventuali
strutture . corpo

Provvista e posa in opera di rete elettrosaldata orizzontalmente o

verticalmente per strutture in cemento armato,in cantieri accessibili con
moftrice:

per ristrutturazioni totali Ke

Formazione di sottofoendo di malta cementizia dosata a 300 Kg di
cemento 32.5, per mc di sabbia di fiume dello spessore di 5 ¢cm, livellato e
finemente frattazzato per posa di pavimenti inceliati in moguette, resilient
0 gomma per lavoraziont in cantieri accessibili con motrice

per lavori di manutenziene efo restauri eseguito esclusivamente a mano mq
sovrapprezzo al sottofondo per pavimenti eseguito a mano per 0gni ¢m in
piu’ oltre i primi 5 cm mq

Livellatura di sottofondo gia' finemente frattazzato con apposito livellante,
per posa di pavimenti incoilati, di moquette, resilientt 0 gomma,
effettuata in una o due riprese, inragione di circa 1,5 kg/fmq di vellante.

19 per lavort di manutenzione efo restauro mq

Tramezzo di mattoni postiin opera con malta cementizia dosata a 300 Kg
di cemento tipo 32.5 per metro cuboe di sabbia di fiume, compreso ia
formazione di archi e piattabande (anche in cemento armato}, la posain

opera di falsi telai, questi esclusi:
Per lavori di manutenzione

1.500,00

280,00

13,39

33,57

14,50

18,72

30,34

556,00

1,64

42,86

4,49

5,95

1,00

1,00

924,00

64,00

64,00

15,00
32,00

1,00

120,00

04,00 €

320,00 £

64,00 &

1.508,00

280,00

1.258,66

2.148,48

928,60

280,80
970,88

550,00

196,80

2.743,04

1.436,80

380,80




Lavorz dz rlquallficaz:ﬂne edlle ed :mpiantlstica per mstallazmne dz una TAC—PET al piann terra del pad
e Sommarwa deII'IRCCS San Martinn -
e o Descrizione 0} Quantlté
ED 20 con mattoni fﬂratl u:la 4,5-6-8x15x30 cm, posti in opera in fnghn Mg € 42,00 500 € 210,00

Muratura a camera d'aria per chiusura perimetraie compresa la formazione
di ammorsature, spalline, archi, piattabanda e ia posa dei faisi telai,
questi esclusi, con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 32.5
per metro cubo di sabbia di fiume, misurata sulla superficie interna de;
riquadri formati dai pilastri e daile travi senza detrarre i vani delle
finestre, purche' non eccedentii 2,00 mq:

per lavori di manutenzione efo restauro

parete esterna di mattoni semipieni da 12 ¢cm, parete interna di mattoni
ED 21 foratidaBocm mq £ 120,00 21,00 € 2.520,00

Intonaco di fondo {raddrizzatura) finito al rustico, eseguite con prodotti
premiscelati o materiali tradizionali equivalenti per:
Laveri di manutenzione, con:

ED 22 maita a base di calce fcemento , spessore megdio cm. 1,5 mq 3 24,00 2800 € 672,00
f Arenino {stabilitura) eseguito con appositi prodotti premiscelati
| Per lavori di manutenzione € restauro

ED 23 A base di calce idraulica dello spessore di 3 mm circa mq € 9,00 2800 £ 252,00
| Rasatura a calce per interni su arening o intonaco di fondo frattazzato

ED 24 Per nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione e restauro Mo 3 3,75 131,00 € 491,25

Pannelli modulari in gesso da 60x60x3 cm per controsoffitti, lisci,
smontabili, completi di struttura pertante in profilato a 7 in acciaio
zincato e opportuni distanziatori, compreso appendigh di filo di ferro
zincato:
tipo fonoassarbente, con materassino in garza di cellulosa e lamina di
ED 25 alluminio m £ 28,69 200 £ 229,50
Sola posa in opera di pannelli modulari di gesso da 60x60 cm, per ;
controsoffitti dello spessore fino a 3 cm, per lavorazioni in cantieri accessibili
con motrice:(per | materiali v. cap. 15)
ED 26 perlavoari di manutenzione e/o restauro mg £ 22,00 8,00 € 176,00

Pannelli di alluminio preverniciate colore bianco da 60x60 cr e dello
spessore di 6/10 per controsoffitti, completi i accessori di tissaggio e
appendigli in filo di ferro zincato, esctusi profili perimetrali di imposta:
ﬁ tipo forato con forature standard, completo di pannello foncassorbente di _
ED 27 fanadivetro mq € 32,78 56,00 € 1.835,74

Solo posain operadi controsoffitti di pannelli di acciaio o alluminio

stampato e verniciato da 60x60 cm o 20x125 cm, tipo forato o non forato,
con o senza materassing fonoassorbente, per lavorazioni in cantieri
accessibili con motrice:{per i materiali v. cap. 15}

ED 28 per lavori di manutenzione efo restauro maq 3 22,00 56,00 £ 1.232,00

Provvista e applicazione di una ripresa diisclante compattante idrosolubile:
ED 29 acrilice o silosanico Mg £ 2,80 131,00 € 366,80

Coloritura di superfici interne {pareti, soffitti e volte) gia' stuccate ed
isclate, con colore unico chiare, in due riprese applicate a penneilo ¢ rullo:
ED 30 con pittura traspirante antimuffa e anticondensa M 3 7,60 131,00 € 995,60

Porte interne di profilato di alluminio anodizzato o verniciate con pittura
epossidica colori RAL, compresa |a posa di pannelli ¢ vetri, esclusa ia loro
farnitura, e la fornitura di eventuali controtelai, compresa serratura, cerniere

i@; e relativi coprigiunti, nonche' inbetto perimetrale per uno spessore fino a 15
cm, delie dimensioni di:
ED 31 90x210 em - nr € 591,01 200 € 1,182,02

Provvista e posa in opera di controtelai per porte interne su murature
esistent] della larghezza:
per lavori di manutenzicne efo restauro, esclusa la rimozione del vecchio

controtelaio, compreso it ripristino delle spalline
ED 37 finoa 10 ¢m &i larghezza di telaio nr £ 4,18 3,00 £ 282,55
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Solo posa in opera di purte interne campreso scarico, sollevamento e

distribuzione ai piani. (per i materiali vedi cap. 20)
33 per lavori di manutenzione efo restauro

Gomma marmaorizzata liscia;
34 spessore 4 mm, peso 6,3 kg/maq. circa, in teli,

Sola posa in opera di pavimento e rivestimento di linoleum e PVC in teli,
deilo spessore fino a 5 mm, eseguita con apposito collante, su sottofondo

preesistente, questo escluso:
35 per lavori di manutenzione efo restauro

PROTEZIONE ANTI X

Fornitura e posa di rivestimento costituito da pannetlo di cartengesso

36 accopiate a lastra di plombo da 2mm di spessore

Fornitura e posa in opera di porte interne delle medesime caratteristiche di
guelie presenti in reparto, con schermatura anti x in piombo da 2 mm

37 120x210

Forftitura € posa in opera di pannelli accopplati a lastre di plombo spessore

38 2mm comprensivi della struttura di sostegno a soffitto

Fornitura e posa in opera di pensifina di accesso esterna come da elaborats

39 grafici

4Q Assistenze murarie per le opere impiantistiche
41 Impianti meccanici

42 Impianti elettrici

Arrotondament?

11

Mg

mq

mq

cad

cad

cad

cad

cad

cad

3

3

€

3

£

£

£

68,81

36,00

18,02

165,00

1.850,00

215,00

25.850,00
3.500,00
18.950,00

33.750,00

= Totale lavori edili-

2,00 £

64,00 £

64,00 €

65,00 €

1,00 €

56,00 £

1,00 €

1,00 £

1,00 £

1,00 €

£

137,62

2.304,00 |

1.153,28 |

10.725,00

1.890,C0

12.440,00

25.850,00

3.500,00

28.950,00

40.750,00

217 F
- € 152.000,00
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Recinzione di cantiere costituita da montanti peosti ad interasse, compatibile
con il tipo di recinzione da realizzare, convenientemente ancorati,

dell’altezza minima fuori terra di 2,00 m, proporzionata ed idonea allo scopo;

la stessa deve essere conservata in perfetta efficienza per tutta la durata del
lavoro, tamponata con: {*)

tavole di legname spessore minimo 2,5 ¢cm

montaggio e smontaggio di recinzione di cui alf'articolo precedente m

noleggio di recinzione di cui alt' articolo precedente valutato a m/giorno m

Noleggio di locale spogliatoio costituito da un monohblecco di lamiera zincata
preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto eletirico
e idrico, di adeguati armadietti e panche, compreso il montaggio e lo
smantaggio, il trasporte da e per magazzing, nonche' gii oneri e i relativi
materiali di consumo per fa pericdica pulizia, esclusi basamento, messa a
terra, allacciamenti elettrici ed il riscaldamento nel periodo invernale,
valutate cadauno per impieghi fino a dodici mesi, delle dimensioni di;
360x240%x220 cm circa

Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di
pronto soccorso compresa la costante sostituzione dei materiali usati o
deteriorati;

pacchette di medicazione nr

cassetta di pronto soccorso nr
DISPOSITIVE Di SICUREZZA INDIVIDUALI

Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale conservati in
appositc contenitore valutati giorne/uomo pey:

corpo

edilizia civile, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore,
semimaschera, filtro antipolvere, tuta usa e getta, imbracatura compresa
fune, giacca impermeabile, calzature antifortunistica ny

impianti elettrici civili interni comprendente; elmetto, guanti, ccchiali, cuffia
antirumore, tuta usa e petita, calzature antinfortunistica ner
impianti termoidraufici comprendente: eimetto, guanti, occhiali, cuffia
antirumore, pantalone e giacca alta visibilita’, semimaschera, filkro e

calzature antinforiunistica nr
CARTELLI GEMERALI D CANTIERE

Cartello indentificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa
sui lavori pubblici, cosi' come integrato dalle disposizioni di sicurezza dei

lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,00 mg, contenente;

nominativo e indirizzo deil'impresa appaltatrice, nominativo e inditrizzo del
committente, nominativo del responsabile dei lavori, cggetto e importo dei
lavori, nominativo del progettista, responsabile del procedimento, direttore

dei lavori, assistente zafla direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in

fase di progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
responsabile della sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei
lavoratori, nominativo e numero di iscrizione alla CCIAA delle imprese
subappaitatrici, data diinizio dei laveri, data e numero autorizzazione
concessoria e autorizzazicne in deroga per inguinamento acustico,

nominativo responsabile del cantiere con reperibilita’ telefenica nr
Noleggio di cartelio per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto,
obbligo e informazione, rispondenti alle vigenti norme di legge, con

vatutazione cartello/giorno, per distanze di jettura di:

4 m circa nr
10 m circa ng

i

3

3
£

40,03

1,16

1.000,00

12,49

65,36

3,64

{,39

3,73

117,05

0,15
0,16

24,00 €
1.92G,00 £
1,00

10,00
2,00

184,00

60,00

120,00

2,00 €

360,00 £
360,00 £

consin Totale onerl sicurezza: €05

960,72 |

2.227.20 |

1.3060,00

194,90 |
136,72

A
669,70 1-

23,40

447,60

234,10

54,00
57,60

- 6.000,00



