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Procedura aperta per I’affidamento della fornitura ed installazione di un sistema
PET-TC — e relativi accessori — presso Il Padiglione Sommariva del'IRCCS San
Martino — IST, nell’ambito del progetto finalizzato “Sviluppo di un metodo

computazionale per la misura del midollo osseo umano come finestra diagnostica
innovativa delle patologie oncologiche”

LOTTO UNICO - CUP C32G13000050001 - CIG 64022095FF
Numero gara 6170419

RISPOSTE QUESITI DIALOGO TECNICO

QUESITO 1

Relativarhente aif' Allegato B - “Valutazione gualitativa®, nella seziona B.1.1) punto2;

“alameire uthe def vano paziente (cm); profondits def tunnal desame (em)y" & indioato
come condizione preferenziale “massimizzare”. Per una pitl comretta valutazione dei due
suddetti parametri, sarebbe pit ulile indicare rispettivamente: “massimizzare” o
‘minimizzare” come condiziani preferenziali.

Riletta la formulazione si condivide I'osservazione.
E’ sufficiente massimizzare il parametro “diametro utile del vano paziente”

QUESITO 2

Relativamiente al’Allegate B - “Valutazione qualitativa”, nellz sezione B.1.2}
SOTTOSISTEMA PET, non & presente tra le caralteristiche temicﬂ-qﬁalilathfe il
parameire defla risciuzione energetica. Tale carstteristica, I8 cul massimizzazione
{corrisponderite al valore numerico assoluto inferiore) & di particolare importanza per le
performarice di un sistema PET, & tra l'sliro presente tra i requlslli rinimi da voi indicat!

(Allagato A), Si chiede pertants di inserirlo anche ira | parametd della valutaziene
qualitativa {Allegati B).

Si accoglie I'indicazione, aggiungendo la voce “risoluzione energetica (FWHM % a 511 KeV) “ al punto B.1.2-
Sistema di rivelazione PET

QUESITO 3 o _ N

Relativamente. al’Allegate B — *Valutazlone qualitativa”, nella sezione B.1.2)
SOTTOSISTEMA PET, viene richlesto ¢! spacificare | valori di sensibiita NEMA (prnto
13) ® NECR 3D (punfo 15}, Si chieds di inserire anche la valutazione dei parametri di
“sensiblifa effeltiva” e "NECR effetthio”, che, come ampiamente descritto dalla
lefteratira scientifica, consentono di meglio quaniificare il contributo della teenica TOF

{dgr voi richiesto comé raquisito di minima) alle reali performance dliniche dello scanner
F

Indicazione non ricevibile in quanto si ritiene che i parametri NEMA gia indicati siano da considerare lo
standard di riferimento
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QUESITO 4

Nel dogumento Modalita di Aggiudicazione, viene illustrato il metodo di assegnazione
dei 70 punii qualita, specificando “tipologia of criforio™, “modalita df determinazione def
coefficlent!”, “formule” e “identificativo” (es. 1, Q2Z, 03, elc.), ma non & chiaro in che
relazione siaro tali identificativ (Q1, Q2, efc.) con le caratteristiche tecnico-qualitative
elencate nelf Allegato B ~ “Valutazione qualitativa”. Si chlede pertanto di specificare
& quale categoria di valutazions appartengana | singoli parametr.

Si rimanda all’allegato B al Capitolato Tecnico “Valutazione qualitativa” — pubblicato in fase di INDIZIONE ed
al Disciplinare di gara —art. 7.

QUESITO 5 | ..
Trattandosi di un Reparto di Medicina Nucleare, non sono evidenti le “aree fredde” & le
aree calde” con i relalivi percorsi sia per il personale che per | pazientl;

Vd. TAV. AR02

QUESITO 6 -
Si suggerisce di fornire in gara anche una planimetria che descriva le aree limitrofe con

le relative funzioni, allegando anche planta @ sezioni delledificio.

Vd. TAV. AROO1 — TAV. AR002 — TAV. MAT001

QUESITO 7 |
Nellelaborato “Stato di Progetto”, & indicata la schermatura solamente per la sala

esame e non alle aree limitrofe; occorre valutare eventuale necessita di piombatura
anche per i locali circostanti in funzione della loro destinazione duso;

sembra peraltro insufficiente [l livelio di schermatura di 2 mm pb in sala esame.

Mel contesto di una valutazione protezionistica & utile conoscere anche il carico di lavoro
al fini del dimensionamento corretfo delle schermatura.

La progettazione delle barriere protettive deve essere fatta da Esperto Qualificato delle aziende,
anche perché allo stato attuale non & nota né la tipologia degli apparecchi né la loro collocazione
all'interno della sala esame. Unico vincolo progettuale, ai sensi della normativa vigente, &
rappresentato da una dose a valle delle schermature non superiore a 1mSv/anno.

QUESITO 8 |
5! presuppone che la mancanza della visiva tra sala comandi o sala esamse & una
specifica richiesta degii operatorifdirezione del reparto/ fislca sanitaria,

La scelta tra sistema di telecamera e visiva & indifferente a parita di schermatura.

UESITO 9 .
g[ suggerisce di fornire In fase di gara anche documenti tecnici refativi agll Impiard

esistentl (aleliricl e speciali, fluldo meccanici compreso gas medicinali) che parmeﬁnnor
pur eseguendo un sopralucgo puntusle, di progeltare e stimare corretlamente s
predisposizioni da prevedare;
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In fase di sopralluogo saranno indicati i punti di stacco per la realizzazione impiantistica del locale
previsti nel dwg

QUESITO 10 - o _
Nella relazione descritiiva emergs che i solalo esistente é gid adeguato a sostenere |l

carico del'apparecchiatura; sl suggerisce di fornire in fase di gara anche | deti strutturall
del solaio;

Per quanto concerne il solaio del locale diagnostico, come indicato nel paragrafo 6 della relazione
tecnica, sara la Ditta partecipante a dover verificare puntualmente la portata del solaio sulla base
peso e della posizione nel locale della tecnologia offerta.

QUESITO 11 ' )
Nella relazione descrittiva e tra gli elaborali allegati non si riscontrano riferimenti alla

prevenzione incendi;

Il padiglione ha ottenuto di recente la SCIA VV.F, l'intervento (dal punto di vista dell'impianto di
rivelazione fumi) prevede una piccola modifica locale del loop funzionale alla nuova destinazione
d’uso, con caratteristiche di impianto identiche a quanto gia realizzato.

QUESITO 12
Facendo rferimerto all Allegato A caratienstiche di mimma, al punto A 12 -Bottosistema PET

viene nchiesta la tesnologia TOF, pertanio st richiede di confermare che il matenate der cristall
ammesso & del ipo LSOLYSO

Quello che interessa da un punto di vista tecnico € che sia presente il TOF che, per quanto a nostra
conoscenza, non puo essere presente se i cristalli sono BGO. Per il resto non si ravvisa la necessita
di richiedere il materiale dei cristalli.

QUESITO 13

Facendo nfenmento alla richiesta neli'Allegato A Carattenshiche di minima, al punto A 2 - Softwars
di Elaborazions, viene nchiesio che essl debbano sssere instaliah e funzionant sulle workstation di
refertazione di proprieta di IRCCS, con due postaziont funzionant! contemporaneamente Per quanto
rguarda [ software medical di elaborazione di immagini DICOM PET e CT present in commercio, |
cass produtines vincolano 'installazions di fal software ad hardware di proprieta, di cohseguenza la
fornitura delhardware e del software deve essers contestuale A tal proposie, si nchiede di
confermare che unitamente al software rchiest: debbano essere previsti anche 1 eomspondent:
hardware, In caso di soluziont Clent-Server che venga richiesta almeno P'mstaliazione dsl Server

L’evoluzione tecnologica degli ultimi 20 anni ha generato una progressiva indipendenza dei
software dall’hardware permettendo cosi una maggiore flessibilita di gestione e riduzione di costi.
Questo Istituto, in considerazione di quanto sopra, intende pertanto acquisire, come oggi e
solitamente possibile fare, soluzioni software che siano il piu possibile “neutre” dal punto di vista
tecnologico (hardware in particolate). Tuttavia, se il vincolo dell’installazione del software su
hardware di proprieta (o di proprieta di produttori hardware diversi dal produttore del software)
fosse ancora presente, confermiamo che, in questi casi debba essere prevista anche la fornitura
dei relativi hardware specificando pero, in dettaglio, i motivi tecnici alla base di tale vincolo e
fornendo tutta la documentazione tecnica di supporto necessaria all’amministratore di sistema
(servizio ICT interno) per consentire una normale gestione della postazione di lavoro all’interno
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della rete aziendale. Deve inoltre essere fornita la certificazione che tali software siano funzionanti
su piattaforme software di base (es.: sistema operativo) di recente rilascio e comunque coperte da
supporto tecnico da parte del produttore software per almeno 5 anni. Naturalmente non sono
ammesse forniture funzionanti su workstation o software di base (sistema operativo, browser,
database, ...) fuori produzione e supporto.

QUESITO 14

Da molteplicr punti espressi nellAllegato A, emerge una forte esiganza deli’Ente di dizporre di un

tomografo che renda possibie e confortevole 'acquisiione ¢ enmagmi PET e CT anche per

pazienh destinati a1 fratiament radioterapici, in cul la posizicne del paziente sul letline & vincolata da

mmmoblizzaten dedicati Nolonamente tall disposiivi sono caratierizzatl da un ingombio notevole e

dungue il fomografo nchiesto deve necessanamente permeitere tale tipo di acguwszions In

parteoiare cid diventa possibde e confortevole quando Il diametro del bore & mollo ampio, a

conferma di ¢1d anche ie gare pubbliche dedicate per fornture di tomografi CT destinal ella

simulazions virtiale radioterapica assegnano elevato punteggio a tale parametro

Nel caso del presente bando, nell'allegato B Valutazione qualitativa, emerge che i punteggio
assagnato per | diametro uble del vano paziente e la profondidd del tunnel d'zsame, che
netonamenta rendono possibile & confortevole 'esame stesso al paziente, & di soli 0,25 punti tecnicl
totah su 70 a disposizione Si aihene che queslo punteggio non s1a adeguato a giudicare le differenze
tecriche che le diverse sziende produting possono offrre A tal proposito si nchiede che venga
asssgnato un punteggio pill congruo & tah parametn

Non e stata richiesta la tecnologia “Big-bore”, & sufficiente la dotazione di “flat table” (piano rigido
per rendere il lettino equivalente a quelli utilizzati in radioterapia in Istituto (acceleratori e TC
simulatore), a basso coefficiente di attenuazione e dotato di attacchi standard per sistemi di
immobilizzazione utilizzati in Radioterapia) che € comunque compatibile con le dimensioni del
gantry richieste.

QUESITO 15
Portata dei solal e relativt elaborat grafic,

Vedasi risposta al quesito 10.

QUESITO 16
Tipologia delle finiture nterne dedla controsoffittatura, pavimento , nvestimenti per tuth 1 locall aggeth

di inlsrvento,

Vd. elaborato REO4- DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI

QUESITO 17
Sul layout indicato non si ewncono § saguent: lncall

- Camera Calda,

- locale somministrazione,

- alless calda e fredda,

- oantrollo gualita,

- woe cald,

~ i fredd:,

- Locale tecnico adiacente alla sala asame ove allogyiare gh apparat tecmicl del sistema PETICT
{ad esempic armadh generaten, armad di sleftronica, eventuall UPS a corredo della’attrezzatura)
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| locali indicati sono gia presenti nel padiglione, perché l'intervento in oggetto riguarda la
realizzazione di una seconda sala PET/CT; per quanto riguarda la necessita di un locale tecnico, lo
stesso e funzionale alla tipologia di tecnologia offerta da parte della Ditta partecipante che dovra
sviluppare lo specifico progetto di installazione (la base & un progetto preliminare).

QUESITO 18
indwviduazione di passapreparat:,

Come altri locali, il passa-preparati & gia presente al piano 0.

QUESITO 19
Barriere e schermature per la radioprofezions,
Vedasi risposta a quesito 7.

QUESITO 20
Indicare 1 fiussi del pazient cald! & fredds,

Vedasi risposta a quesito 5.

QUESITO 21
Opere edill e struttural necessarie alla realizzazions, se non gi2 presente, dedimpianto di gestiona

doy refius radioativ,

L'impianto di gestione reflui radioattivi € gia esistente, I'appalto dovra provvedere al collegamento
degli scarichi che saranno realizzati nei locali oggetto di appalto.

QUESITO 22 )
| pararnetri di progetto da assumere (ricambt dana, temperature, umidia relativa, pression, efc ),

relativamente alfimparto di clmatzzazione che dovranno essere midicat! dalla norme vigentr e daile
mdwcazion deil'Esperto qualificato,

Devono essere previsti nel locale esame 10 ricambi d’aria/ora e lo stesso deve essere in regime di
lieve depressione rispetto ai locali circostanti.

Dovranno comunque essere rispettati i parametri minimi previsti dalle vigenti normative in
materia (accreditamento istituzionale nazionale e della Regione Liguria, linee guida ISPESL e norme
UNI)

QUESITO 23
le dapressioni nchieste per | locall "camera calda” |, "somminisirazione” sala di diagnostica,se

necessans,

Vedasi risposta a quesito 22.

UESITO 24
il tipa dr dr filtrazione assoluta nohiesta in quanto sulla relazione viene ndicato che dovra essere

installato un fittro assaluto ( filtro assoluto o a carbone attva? E di che tipologia?)

Il sistema di estrazione aria deve confluire in quello gia esistente gia soggetto a monitoraggio
ambientale.

La filtrazione assoluta sara del tipo a carboni attivi e dovra essere posizionata esclusivamente
sull’estrazione prima dell'immissione in ambiente dell’aria esausta.
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QUESITO 25
le portate d’'ana deile UTA ssistent: ¢ la tipologia, da cui denvare le portate occorrent al repario

A seguito dell’avvenuto collaudo degli impianti del padiglione del novembre 2014, diversamente
da quanto indicato nel progetto del settembre 2013, la nuova sala diagnostica dovra essere dotata
di impianto di condizionamento autonomo, essendo insufficiente quello esistente pe nuove
installazioni con ricambi aria = 2V/h

QUESITO 26 |
servizi igienict con distmzione tra cald! e freddi,

Non sono oggetto di appalto, se non per gli interventi di cui alla risposta al quesito 22.

QUESITO 27
spoghiator per il personale suddivis in due zone di tipologia calda e fredda,

Non sono oggetto di intervento, vedasi risposta a quesito 17.

QUESITO 28
zone per la decontaminazione

Non sono oggetto di intervento, vedasi risposta a quesito 17.

QUESITO 29

OPERE ED IMPIANT! PER LA GESTIONE DEI REFLUI RADIOATTIVE

Sulla relazione non s evincs la gestiona der rfiut kquich radioattivi, uttle al trattamento der refiu
provenienti da pazient iniettati con radiofarmaco, present allinterno del reparto e provenients da
gervizi igrenic; “caldl” dedicatl @ non indicatl sul layout Incitre non sono indicat! | reflui dalle acque di
lavagge 8 decontaminazions, efc

Quests nformazicni dovrebbere essere specificate allfmtemno di una Relazione Tecnica i
Radioprotezione allegata al capitolato

Se non gié presente, dovra essere mdicato un locale uble a contenere le vasche di raccoita, 28so
dovra successivamente essere dotalo di grupp di decadimento indipendent, cosbiufo da un
adeguato numero di vasche con idonsa capacitd 8 un sistema ch misura defle concantrazient Ad
esso saranno convogial esclusivamente gl scanchi caldi provenientt dal Reparto 1 locale destinato
ad ospitare I'mpianto di smattmento der hguidi radioating dovra essers predisposto con paretl di
materiale © spessore necessan a scddisfare | requiet: di radioprofezione richiestl pertanfo 8
ndispengabile una relazione tecnica redatia da un esperto gualificato

Si nehiede se dovranno essere prevish sonde in campo per la misura di Inquinamanto radioattive
allinterno del reparto

Non sono oggetto di intervento, vedasi risposta a quesito 17.

QUESITO 30
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

St nchiede di indicare la distanza ed 1| percorso dei condoito biindato dalia cabina al reparto inoltre
i richisdono gl elaborat grafic: dell'impianto esistente

Vedasi risposta a quesito 9.
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QUESITO 31
CPERE ED IMPIANTI PER LA RADICPROTEZIONE

Per ght infsrvent: prevish in matena di radioproiezions, in particolare per quanto nguarda le bamere,
gl nchiede Relszione Tecnica di radiopretezione, redatia dall'esperto qualificato

Vedasi risposta a quesito 7.

QUESITO 32
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA REGRIGERATA

Nella documentazione fornita non s ravwedeno informazioni relatve alla disponthilita di acqua
refrigerata, né al possibile poszionamento di gruppt frigorifer

Vedasi risposta a quesito 9.

QUESITO 33
IMPIANTI ANTINCENDIO

indicare sa il reparto dovia essere dotato di impiant di nlevazione ed estinzione incandio e di tutte fe
misure necesearie alla prevenzione mcendl, n parficolare secondo quanto niportate nel DM 16
settembre 2002 "Approvazione deila ragola tecnica di prevenzione ncendi per la progettazione, fa
costruzione e l'esercizio delle strutture saniane pubbliche e puavate” | eoritert di progetto e di
raglizzazione del sistemna di rivelaziona, nonché le carattenstiche del componentt impiegat, devono
essere aderenh nspetivamente alla Norma UNL 8795 ed alle prescrizioni previste dalia Norms UNI
EN 54-25

Vedasi risposta a quesito 11.

QUESITO 34
IMPIANTO GAS MEDICALL

Dagh elsboratr grafict nan sk evince @ distinbuzione der gas medicalt Se richiestt, & necessanc
ricevers ia distnbuzione esistente, 1 quadn di nduzicne esistentin e la bpologia det gas

Nel locale diagnostica PET/CT devono essere realizzati gli impianti Ossigeno, aria compressa e
vuoto, con derivazione dalle dorsali del padiglione al Piano 0.

QUESITO 35
INDICAZIONI VARIE
Il computo metrico allegato non nporta alcuna descrizione 1n merdo agh impanti elettnc: @ meccaniol

Per tali impianti (elettrico/meccanico) nel computo metrico estimativo & presente una valutazione
a corpo degli stessi.

QUESITO 36

per quanto riguarda fe carattaristiche di minima si chiede di modificare lo voce "Capacitd termico di accumule
deil'anodo secondo Norme IEC 60613>=7 MHU" in * >=6.3 MHU ¥, in quanto | sisfemi CT da noi prodetti, in
considerazione della geometria corto, elevata copertura anatomica e dispositivl iterativi di riduzione dello dose al
pazients, non necessitano di complessi radicgeni di elevata capocitd termica di accumule, Ad esemplo i sistema
CT integrata 64 stratl nel nostro sconner PET/CT Discovery 710 ho una copachtd termica di occurnulo i 6.3 MBU,

Richiesta accettabile per cui si propone di indicare come soglia inferiore della capacita termica del
tubo il valore 6.3 MHU.
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QUESITO 37
Si suggerisce inoltre di incrementare cleune specifiche di base richieste In modo da coratterizzare, pur

garantendo il principic di consentire un'atnpia e completo partecipozione delle ditte presenti sul mercato,
uno strumento di oo foscie tecnologica "top di gamma® dolle immediate ricadute cliniche sio in ombite
clinico che di ricerca:

In particolare:

quesito 37/a
51 chiede di specificare che il detettore CT sia o 64 strati per ogni singola rotazione di 360° in maniera

contigua e contemporanea.

Il termine contemperanec e contigue indica che il detettore debba essere fisicomente composto da 64
calle elementor situate nelio spazic losse Z o cranio-caudale] 'una vicino all'aitra.

Dot punto di vista tecnelogico fard si che un sistema TAC dispongu di un detettore formato do 64 celle
elemaertari fisicarnente presenti ognl cella avrd una dimensicna di 0,6 mm [spessore minimo di siratol,
cid implichers che od ogni rotazione di 360° ka copertura anatomica (spuzio percorso lunga fosse 2 0
¢ranio coudale) sard di circa 38 rmimi (64 strati x 0,6 mm = 384 mml.

Cid consentiré nella pit semplice delie ipotesi ; duronte Vesame di un'organo lungo ad ex. 400 mm,

considerando la rotczione di 360° pari ad 1 secendo, if tempe complessiva dell'esome durerd circa 10

secondk: Diversarmente, montenendo inalterate le condizieni operative di cui sopra” velocitd di rotozione

su 360° di 1 secondo @ spessore minimo di strate o cello slementara di 0.8 mm) utilizzando ung TAC o 32

strati lo 64 strati senza condizione di contiguité e contemporaneitdl sigrifica cha ad cgni retozione del
tuba F'onatomia ricoperta & di circa 20 mm {32 strati x 0,6 mm = 13,2 mmy), per cul l'esame sard eseguito
in circa 20 secondi, utilizzands il doppio delio dose.

Dal punto di vista clinico ¢id comporta che:

+ Sidimezzo i tempo per fesecuzione dell'esame
si direzeo la dose erogata al paziente

+ S dimezza il tempe di apnea of peziente iriducende artefotti da movimento con migkore di dettaglio
sulllmmaging|

+ Siha un miglioromento dello quolitd diognostica delfle immagni

quesito 37/b
$i chiade di confermare che con gating respiratorio si intendo guting respiratorio tramite futilizzo di
telacomera a raggi infrorossi ad inseguimento oftico.

Dal punto di vista tecnologico tole apparecchiatury permette una migliore gestione dei cicli respiratori
s durante l'acquisizione PET che CT, permattendo di implementare protocalli combinati con un tracking
migliore rispetto olle ormai obsolete cinture piezoeletiriche,

Dal punte di vista clicnico questo soluzione porterd a numerosi benifici:

+ Migliore definizione dsile lesioni polmonori e del fegato moggicrmente offette dof movimenti
respiratori
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+  Trocking del moviment! della lesione con una migliore qualitd immogine

+ Migliore quontificazione e definizlone dei wvelori di upteke {SUVI della lesione nei distreti
maoggiormente interessat! dai movimenti resplratori

* Implementazione di protocolli congiunti PET/CT e Rodinterapia

«  Compotibilita con eventuali apporecchiotura simill esistent! presso il Dipartimento di Rodioterapia

guesito 37/c
St chiede di incrementare le Sensibilitd NEMA minima richieste ol valors di 7 cps/MBg,

Daf punto di vista tecnclogico tole incremento di sensibilitd permetterd di avere nell'unizd di tempo un
deciso incremento degll eventl di coincidenza raccoltl. Tale incremento migliorard in modo sensibile la
stotistico di contegglo @ di conseguenza il rapporto segnale/rumore sullimmagine dicgnostica finale. A
paritd di attivitd di trocclante e di tempo di ocquisizione quindi sk aved una miglore gualita immaogine o,
viceversa, o paritd di qualite di imenagine si avrd una sensibile riduzione dei tempi di ocquisizione o
deil'attivith di tracciante necessaria.

Dal purnto di vista cinico cid cormporta che:

« A paritd di dose di traccionte iniettata ol pazients sl cvrd un sensbile incrementa dealla qualita
immagine. In ambito oncelogioe od esempio si avrd un migliore contraste delle lesioni ed un minore
rumore di fonde dellimmagine.

*  5ard possibile considerare di ridurre lo dose di traccionte da iniettare ol poziente con un beneficio
dosimetrico al poziente ed ol personcle sanitario dl reparto

s Unamoggiore velocitd di asquisizione complessiva

s Minori costi di acquisto dal radiofarmaco

Si ritiene di non accogliere i suggerimenti in quanto rischiano di indicare particolari tipi di
tecnologia.
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Quesito 38
LAVORI

1. Premessa

1l presente documente ha lo scopo di esporre le considerazioni progettuali emerse in
seguits all'analisi della documentazione techica messa a disposiziene da ARS Liguria,
in merito al dialogo tecnico relativo alla procedura apetta per la fornitura ed
installazione di un sistema PET-CT - e relativi accessori -~ presso [ Padiglione
Sormmariva dell'TRCCS A,Q.U. San Martino-IST di Genova,

2. Opere Necessarie

A seguito dellanalisi della documentazione & emerso che vi sono carenze di
Informaziont in merito alla descrizione delle lavorazioni previste per fa fornltura in
oggetto. in particolare si rilevano insufficienti informazioni per quanto riguarda la
descrizione delle opere impiantistiche (elettriche, meccaniche, ecc..) connesse alla
forpitura in premessa.
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Per vompletezza d'Informazione, di segulte segnaliamo leg opere necessarie
all'installazione e al corretto funzionamento del sistema offerto,

Ritenlamo opportuno sottoporre all'Ente le successive indicazioni :

- S consiglla di prevedere l'opere relativo alle opere impiantistiche necessarie
all’abbattimente dei carichi termici indotti dal installazione del nuovo sistema;

- Si consiglia di prevedere 'onere relativo alle opere edili & strutturali connesse al
collegamento tra | componenti del sistema (canaline, raccordi pozzetti, ecc..};

- $i consiglia di prevedere Vcnere relativo allinstallazione dei gruppl prese gas
medicali naell'area Attesa Barellat] e Sala esamil PET-TC;

- Si consiglia di prevedere ('onere relative all'installazione dei dispositivi di
segnalazione ed emergenza;

- $i consiglia di prevedere Vonere relativo allinstallazione del gruppi prese\datl
connessa al corretto funzionamento del Sistema e accessori richiesti nella
fornitura in oggetto.

3. Opera Consigliate

DI seguito si elencano le opere consigliate per una migliore fruizicha e funzionalitd del
reparto di Medicina Nucleare che in alcuni casi incidono in manlera significativa sul
budget messo a2 disposizione dall'Ente.

5i consiglia di prevedere 'onere relativo a quanto di seguito esposto:

- in considerazione delle caratteristiche degli esami svoiti con il sistema PET-CT &
consigliato integrare il sistema di illuminazione proposto dall’Ente con faretti a
parete di tipo dimmerabile nel locali sala esaml e sala comandi;

~ 8| consiglia di verificare Iidoneitd statica del solaio Indicandone la portata
effettiva; nei documenti pubblicati dallEnte viene stimato il peso del nuove
sistema CT-PET in 2500/3000 daN, mentre i sistemi PET-CT possono pesare
fino a 3800 kg.
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- Con riferimentc alla soluzione progettuale adottata si ritiene necessario
prevedere una visiva di osservazione e un accesso diretto tra sala esami e la
sala comandi per consentire un tempestivo intervento in caso di emergenze o
¢criticita riscontrate durante 'esame;

- Sl consiglia di prevedere un favabo nel locale ambulatorio.
4. Precisazioni

Di seguito si espongono alcune precisazioni emerse in seguito alianalisi del
documenti messi a disposizione dall’'Ente:

- Non & definita con precisione I'area d'intervento nggefta di opere e farnitura;

- Non & chiara la posiziona € la tipologia delle nucva Pensllina che si richiede di
realizzare;

- Non & chiaro se la ditta partecipante debba fornire in, fase di gara una relazione
redatta da Esperto Qualificato;

- Non & chiaro quali siano le figure professionall colnvolte in fase di post
aggiudicazione.

Vedasi risposte ai quesiti precedenti
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