IRCCS — Nuovo sistema PET/TC — scheda tecnica
CAPITOLATO TECNICO
FORNITURA NUOVO SISTEMA PET/TC E SISTEMI ACCESSORI

Il sistema richiesto in fornitura deve essere come di seguito configurato:

1) Sistema PET-TC Total Body
Corredato di:

Modulo per I’acquisizione di immagini PET e TC con sincronizzazione con i movimenti respiratori
(gating respiratorio)

Modulo per I’acquisizione di immagini PET e TC con sincronizzazione con il ciclo cardiaco (gating
cardiaco)

* Sistema di centratura a laser mobili, dedicato ai centraggi per trattamenti radioterapici

* Workstation di acquisizione ed elaborazione delle immagini di elevata qualita

Il sistema sara destinato ad attivita di diagnostica clinica in campo oncologico, neurologico, cardiologico,
infettivologico ed in altri eventuali campi di applicazione come pure alla preparazione dei piani di trattamento
radioterapico.

Il modello offerto dovra pertanto essere espressione della piu avanzata tecnologia attualmente disponibile sia
per quanto riguarda le caratteristiche e prestazioni del tomografo PET che per il tomografo TC, garantendo
nel contempo la massima affidabilita e semplicita di utilizzo.

L’unita PET, con TOF, dovra offrire elevate prestazioni sia in termini di sensibilita che di risoluzione ed essere
in grado di acquisire ed elaborare immagini in modalitd 3D e 4D. Dovra inoltre consentire un ottimale
campionamento sia assiale che transassiale ed un’elevata efficienza di rivelazione della radiazione da
annichilazione.

L’unita TC dovra essere caratterizzata da tecnologia a scansione elicoidale continua, rotazione subsecondo ed
elevata risoluzione spaziale, per il suo impiego ottimale non solo nella correzione dell’attenuazione dei dati
PET ma anche nella fusione d’immagini per la localizzazione anatomica e per I’esecuzione di esami
diagnostici con MDC ad alta risoluzione.

2) Software di elaborazione
Da installare e rendere funzionante su workstation di refertazione di proprieta di IRCCS, con la possibilita di
refertare in contemporanea su almeno due postazioni

3) Sistemi accessori, sorgenti, fantocci per calibrazioni, controlli di qualita, misure:

* FANTOCCI e SOFTWARE per I’esecuzione di tutte le calibrazioni previste dalla Ditta, nonche per le
prove di accettazione e controlli periodici (si precisa che i fantocci gia di proprieta dell’Istituto, di cui
quindi non si richiede la fornitura, sono: NEMA NU2_2001-PET: sensitivity, image quality, scatter;
NEMA NU2_1994-PET: uniformity; Catphan C600-TC)

* Materiale per i controlli di qualita relativi ai laser mobili
* Sistema completo per test di Captazione Tiroidea (captatore tiroideo)

* Fantoccio standard del collo per captazione tiroidea (IAEA)
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* Calibratore di attivita dedicato per radiofarmaci PET

Tutti i software forniti dovranno essere in versione originale, corredati di licenza d’uso e dei manuali di
impiego.

Con la fornitura, la ditta aggiudicataria deve provvedere a realizzare il collegamento e I'integrazione
completa della PET/TC al sistema RIS/PACS in dotazione all’IRCCS (interfaccia Dicom3).

L'IRCCS dispone da anni di un sistema RIS/PACS (sia componenti HW che SW), che é stato recentemente
rinnovato completamente ed e in funzione da alcuni mesi, e che comprende tutte le principali componenti del
sistema (Fornitore ESAOTE-EBIT, SUITESTENSA).

Si citano a puro titolo di esempio non esaustivo, quelle che possono avere un impatto sulla presente procedura:

* sito primario (server e storage centrale presso Server Farm societa Liguria Digitale ex Datasiel)
* nodi PACS cache locali
* workstations di visualizzazione e refertazione (in diverse configurazioni HW)

* software di visualizzazione e refertazione
— software di base (Esaote SUITESTENSA REVIEW RADIO per la parte radiologica e di MN)
— software avanzato di elaborazione 3D (TERARECON INTUITION UNLIMITED),
completamente integrato con il SW di base

* altri sistemi a corredo

ALLEGATI:

ALLEGATO A: Caratteristiche di minima

ALLEGATO B: Valutazione qualitativa
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