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Premesse 
 
Tutti i materiali dovranno essere delle migliori marche, di primaria qualità, accompagnati da schede 

tecniche, dotati di garanzia a termini di legge e conformi alle norme nazionali ed europee di 

prodotto. 

 

I materiali in ogni caso dovranno avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti 

in materia, ivi compreso il rispetto del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio e 

rispondere alla specifica normativa del presente capitolato speciale d’appalto. Per i cavi elettrici, essi 

dovranno essere conformi alla legislazione nazionale di riferimento, determinata dal DLgs 106/2017. 

 

L’esecutore degli impianti, di concerto con i produttori dei materiali e dei sistemi, dovrà verificare la 

perfetta congruità delle soluzioni che intenderà installare. In particolare i sistemi che prevedono la 

combinazione di più dispositivi, apparati o componenti in genere dovranno essere appositamente 

individuati in base alle finalità dell’impianto, alle proprie caratteristiche, ai dati e ai parametri di progetto 

(schemi, dimensioni delle reti, fabbisogni energetici, ecc.), alle norme di legge e regolamentari in 

genere (regolamenti, norme tecniche, leggi e decreti ecc) e agli obiettivi attesi dalla Committente. 

L’esecutore degli impianti, laddove non provveda in proprio alla fornitura di uno specifico materiale ma 

ne provveda unicamente alla posa in opera, dovrà comunque verificare la perfetta congruità delle 

soluzioni che dovrà installare; si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 6 del DM 37/2008, egli avrà 

l’obbligo di installare componenti e materiali adatti al luogo di installazione (come peraltro verrà poi 

esplicitamente dichiarato in sede di rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del succitato 

DM 37/2008). 

 

Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme che regolamentano la libera circolazione delle 

merci sul territorio UE. 

 

Tutti i materiali ed i sistemi come sopra individuati dovranno essere conformi alle attuali norme di 

contenimento del consumo energetico (rif. DLgs 28/11 e seguenti). 
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Quadri elettrici 
 

I quadri elettrici dovranno essere conformi alla Legge N’ 186/68 ed in particolare alla Norma CEI-EN 

61439-1 e seguenti, ed alle direttive bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, con la relativa 

legislazione nazionale di recepimento. I quadri dovranno essere forniti di una o più targhe, che ne 

identifichi il nome o marchio di fabbrica del costruttore, l’indicazione del tipo o un altro mezzo di 

identificazione che permetta di ottenere dal costruttore tutte le informazioni necessarie e le 

caratteristiche elettriche principali. 

 

La componibilità dei quadri dovrà essere realizzata con prodotti normalmente a catalogo. 

 

I quadri dovranno essere cablati come da schemi allegati ed avere una possibilità di ampliamento 

almeno del 30%. 

 

l quadri avrà costruzione di tipo prefabbricato modulare; la struttura sarà realizzata in materiale 

indicato sugli schemi e saranno comunque sempre dotati di porta trasparente chiudibile a mezzo 

chiave od attrezzo. 

 

I quadri dovranno contenere una barra collettrice di rame perforata per la messa a terra della struttura 

e di tutte le parti metalliche (se ricorre la fattispecie); i conduttori PE in partenza dal quadro saranno 

derivati da idonee morsettiere componibili installate in adiacenza ai morsetti destinati ai conduttori 

attivi del circuito relativo. Tutti i circuiti in ingresso ed uscita dai quadri dovranno fare capo ad 

opportune morsettiere di tipo componibile di sezione adeguata ai conduttori relativi. Le morsettiere 

dovranno inoltre portare le identificazioni dei vari conduttori. Tutti gli apparecchi di comando e 

protezione dovranno possedere idonee targhette identificative del circuito relativo. 

 

I quadri dovranno avere idonei cartelli monitori dei rischi connessi al suo impiego e manutenzione, 

con particolare riferimento all’eventuale doppia alimentazione o alla presenza di carichi capacitivi. Le 

spie di segnalazione dovranno essere disposte in maniera tale da offrire la miglior garanzia di 

funzionamento e percepibilità in relazione alla loro funzione. 

 

Il grado di protezione dei quadri dovrà essere almeno IP 4XC (salvo dove più severamente 

specificato). 
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Prese a spina 
 

Le prese a spina di servizio serie civile dovranno essere del tipo standard italiano bipasso 10-16 A, 

conformi alle Norme CEI 23-5, oppure del tipo universale (schuko + bipasso). Le prese a spina 

dovranno essere scelte ed installate in modo da prevenire i danneggiamenti che possono 

presumibilmente derivare dalle condizioni d’ambiente e d’uso. L’asse geometrico d’inserzione delle 

relative spine deve risultare orizzontale o prossimo all’orizzontale e dovrà inoltre risultare distanziato 

dal piano di calpestio di almeno 175 mm. 

 

Le prese a spina di servizio serie industriale dovranno essere conformi alle Norme IEC 309 e rispettare 

le colorazioni standardizzate. Il grado di protezione a spina inserita dovrà essere pari almeno a IP44. 

Le prese a spina serie industriale saranno contenute all’interno di gruppi prese o saranno di tipo 

interbloccato. Le prese a spina di tipo interbloccato dovranno essere in alcuni casi dotati di interruttore 

magnetotermico differenziale. Tanto i gruppi prese quanto le prese interbloccate saranno realizzati in 

materiale termoindurente rinforzato con fibre di vetro a doppio isolamento, testato alla prova del filo 

incandescente (960°C secondo IEC 60695-2), testato alla prova di autoestinguenza (valore attestato 

V0) e testato alla prova di resistenza alle correnti superficiali (valori > 600 V). Tanto i gruppi prese 

quanto le prese interbloccate saranno fissate su piastre di fondo del medesimo materiale e saranno 

superiormente dotate di cassetta di attestazione (per più di una presa interbloccata la cassetta dovrà 

contenere all’interno anche una morsettiera multipolare di derivazione 4x16 mmq con morsetti a sella e 

fissaggio su supporto isolante in steatite). 

 

Gli elaborati grafici definiscono le diverse composizioni delle prese anche laddove queste sono 

composte in postazioni lavoro, gruppi prese e prese interbloccate. 
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Vie cavi 
 

La distribuzione di energia sarà realizzata entro: 

 

- tubazioni a vista realizzate con tubi rigidi e/o flessibili in materiale isolante, conformi alla Norma 

CEI-EN 50086-2-1 per tubi rigidi e CEI-EN 50086-2-3 per tubi flessibili; 

- tubazioni in esecuzione sotto traccia o entro controsoffitto realizzate con tubi pieghevoli in 

materiale isolante, conformi alla Norma CEI-EN 50086-2-2 (CEI 23-55), di serie pesante in 

conformità alla Norma CEI-EN 50086-1; 

- canaline in pvc colore grigio RAL 7030 con setto separatore, conformi alla norma CEI 23-32; 

 

- cavidotti rigidi o corrugati, conformi alla norma CEI 23-46 ed aventi resistenza allo 

schiacciamento pari a 750 N e resistenza all’urto pari a 2 Kg da un’altezza di 300 mm (codice di 

classificazione 44) 

- tubazioni a vista realizzate con tubi rigidi e/o flessibili in acciaio zincato, di tipo non filettabile, 

dotate di raccordi ad innesto rapido IP65 (tubazioni TAZ); 

- canali metallici in acciaio zincato sendzmir, del tipo forati, con coperchio autobloccante ove previsto 

dal progetto, strutturate con nervature di irrigidimento, con continuità elettrica garantita, dimensioni 

come da elaborati, conformi alla EN 50085-1 

 

- passerelle a traversini, con continuità elettrica garantita, con rivestimento anticorrosivo ottenuto 

tramite tramite un processo elettrolitico usando come anodi barre di zinco puro (previe operazioni di 

decapaggio) con spessore del rivestimento protettivo tra 5 μm e 12 μm (EN ISO 2081). 

Dovrà essere fatto uso di tutti quegli accessori fondamentali a garantire la corretta messa in opera 

delle condutture (curve, raccordi, guaine flessibili) in modo tale da non pregiudicare la resistenza 

meccanica delle stesse e la sfilabilità dei cavi. Non sarà ammesso l’impiego di derivazioni a “T”. Le 

cassette di derivazione avranno le medesime caratteristiche prescritte per le tubazioni. 

 

Tutte le condutture, ivi compresi gli accessori, dovranno essere resistenti alla prova del filo 

incandescente a 650 °C. 

 

Alle opere murarie si dovranno fissare con particolare cura gli ancoraggi, che dovranno 

resistere ad eventuali sollecitazioni di natura meccanica. 
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Cavi elettrici 
 
 

 

Cavi FG17 
 

Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5. 
 
Isolamento in HEPR di qualità G17 a limitata produzione e diffusione di fuoco 

e fumo LSOH, conformi al Regolamento CPR 305/11 classe Cca-s1b,d1,a1. 
  

Tensione nominale U0  450 V 
   

Tensione nominale U  750 V 
   

Tensione di prova  3000 V 
   

Tensione massima Um  1000V Installazioni Fisse 
   

Temperatura massima di esercizio  90°C 
   

Temperatura massima di corto circuito  +250°C 
   

Temperatura minima di esercizio (senza shock  -30°C 
   

Temperatura minima di installazione e maneggio  -15°C 
   

 

 

Cavi FS17 
 

Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5. 
 

Isolamento in PVC di tipo S17, conformi al Regolamento CPR 305/11 classe Cca-s3,d1,a3.  
 

Tensione nominale U0  450 V 
   

Tensione nominale U  750 V 
   

Tensione di prova  3000 V 
   

Tensione massima Um  1000V Installazioni Fisse 
   

Temperatura massima di esercizio  +70°C 
   

Temperatura massima di corto circuito  +160°C 
   

Temperatura minima di esercizio (senza shock  -10°C 
   

Temperatura minima di installazione e maneggio  +5°C 
   

 

 

Cavi FG16(O)M16 
 

Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5. 
 

Isolamento in HEPR di qualità G16 a limitata produzione e diffusione di fuoco e  
fumo LSOH, guaina in termoplastico LSOH qualità M16 colore verde penetrante tra le 

anime, conformi al Regolamento CPR 305/11 classe Cca-s1b,d1,a1.  
 

Tensione nominale U0  0,6 kV 
   

Tensione nominale U  1 kV 
   

Tensione di prova  4000 V 
   

Tensione massima Um  1000V Installazioni Fisse 
   

Temperatura massima di esercizio  90°C 
   

Temperatura massima di corto circuito  +250°C 
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Temperatura minima di esercizio (senza shock  -30°C 
   

Temperatura minima di installazione e maneggio  -15°C 
   

 

 

Cavi FG16(O)R16 
 

Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5. 
 

Isolamento in HEPR di qualità G16 a limitata produzione e diffusione di fuoco e fumo, guaina 
in termoplastico LSOH qualità R16 colore verde penetrante tra le anime, conformi al 
Regolamento CPR 305/11 classe Cca-s3,d1,a3.  
 

Tensione nominale U0  0,6 kV 
   

Tensione nominale U  1 kV 
   

Tensione di prova  4000 V 
   

Tensione massima Um  1000V Installazioni Fisse 
   

Temperatura massima di esercizio  90°C 
   

Temperatura massima di corto circuito  +250°C 
   

Temperatura minima di esercizio (senza shock  -30°C 
   

Temperatura minima di installazione e maneggio  -15°C 
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Cavi in rame per trasmissione dati:  
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Apparecchi di illuminazione 

 

Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere costruiti in accordo alla Norma EN 60598 (CEI 34-21), 

ed essere, in relazione all’ubicazione, protetti contro gli urti. Tutti gli apparecchi dovranno garantire un 

fattore di potenza minimo pari a 0.9. I gradi di protezione indicati dovranno essere determinati secondo 

la Norma EN 60529. 

Onde evitare che la vicinanza da oggetti combustibili determini sovratemperature localizzate, si 

dovrà rispettare una distanza di installazione dagli oggetti combustibili di almeno 0.5 metri. 

 

 

APPARECCHIO DA INCASSO CON OTTICA SATINATA + VETRO - 38W - IP65 - 4000K - 2944lm 
- CRI>80 - UGR<19 - TIPO DISANO 843 Ermetica 152080-00  
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APPARECCHIO DA INCASSO A PANNELLO - 33W - IP20/43 - CL.II - 4000K - 3318lm - TIPO 
DISANO 840 LED PANEL 150208-00  
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APPARECCHIO DA PLAFONE CON CORPO IN POLICARBONATO GRIGIO, DIFFUSORE IN 
POLICARBONATO TRASPARENTE E RIFLETTORE IN ACCIAIO - LED 19 W - IP66 - 2670 lm – 
TIPO DISANO 970 THEMA 164731-00  
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APPARECCHIO AUTOALIMENTATO DI EMERGENZA - LED POT EQUIV. 11/24W - AUT. 2h 
- FLUSSO 195/240lm - RICARICA 12h - IP65 - CL.II – TIPO BEGHELLI UP LED – 4301/4302  
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INDICATORE DI USCITA DI SICUREZZA AUTOALIMENTATO INSTALLATO SU CONTROSOFFITTO CON 

STAFFA A 90° - AUT. 2h - DISTANZA DI PERCEZIONE 12m - TIPO BEGHELLI UP LED EXIT 4320 
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Inverter per motori asincroni trifase 

 

Gli inverter dovranno essere montati in armadi in acciaio verniciato, grado IP43, 

adeguatamente dimensionati per il contenimento delle temperature 
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Potenze:  
- 11 kW heavy duty – 15 kW normal duty  
- 7.5 kW heavy duty – 11 kW normal duty  
- 4 kW heavy duty – 5,5 kW normal duty 
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