Materiale e attrezzature per laboratorio analisi - Area Siero

N° gara 7732453

CIG 82645434A2 - Lotto 4 Sistema analitico per immunometria e chimica clinica, con preanalitica stand alone ASL 4 Chiavarese

Caratteristiche oggetto di valutazione tecnico strumentale del sistema (b)

Valore

Peso

Valore

Peso

Valore

Peso

Valore

Peso

N. DESCRIZIONE Punteggio Note Punteggio Note Punteggio Note Punteggio Note
Abbott S.r.l. Parametro untegel Beckman Coulter S.r.| Parametro unteget Roche Diagnostics S.p.A. Parametro unteggl Siemens Healthcare S.r.l. Parametro untegel
Minor numero di dosaggi immunometrici effettuati in urgenza affetti da interferenza da biotina (minor numero
B5 assoluto = maggior punteggio): elencare il numero di dosaggi effettuati in urgenza affetti da interferenza da biotina 0 1 1,00 vedi tabelle allegate 5 1 0,31 vedi tabelle allegate 6 1 0,17 vedi tabelle allegate 2 1 0,72 vedi tabelle allegate
come riportato nelle IFU
Caratteristiche oggetto di valutazione per reagenti dedicati allaimmunometria (d)
Valore Peso Valore Peso Valore Peso Valore Peso
N. DESCRIZIONE Punteggi Note Punteggi Note Punteggi Note Punteggi Note
Abbott S.r.l. Parametro ELEES Beckman Coulter S.r.| Parametro ELRES Roche Diagnostics S.p.A. Parametro LEEES Siemens Healthcare S.r.l. Parametro ELERES
D3 Necessita di reagenti accessori (minor numero, maggior punteggio) 4 1,25 0,95 vedi tabelle allegate 3 1,25 1,25 vedi tabelle allegate 3 1,25 1,25 vedi tabelle allegate 6 1,25 0,36 vedi tabelle allegate
VALUTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO MIDDLEWARE
Valore Peso Valore Peso Valore Peso Valore Peso Punteggio
N. DESCRIZIONE Punteggio Note Punteggio Note . . Punteggio Note . Punteggio Note
Abbott S.r.l. Parametro g8l Beckman Coulter S.r.| Parametro 86 Roche Diagnostics S.p.A. Parametro B8 Siemens Healthcare S.r.l. Parametro ge! totale
Al fine di garantire tempi congrui di refertazione e quindi la sicurezza del paziente, sara valutato il miglior piano di
disaster recovery per:
la perdita del server di produzione, sulla base dei migliori parametri: 0 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0,017 0,25 0,04 0 0,25 0,25
a) RPO (Recovery Point Objective) espresso in minuti 0 0,25 0,25 15 0,25 0,04 1 0,25 0,24 0 0,25 0,25
b) RTO (Recovery Time Objective) espresso in minuti
G4 1,00 0,56 0,57 1,00
la perdita dello storage di produzione, sulla base dei migliori parametri: 0 0,25 0,25 1440 0,25 0,04 0,017 0,25 0,25 0 0,25 0,25
c) RPO (Recovery Point Objective) espresso in minuti
0 0,25 0,25 15 0,25 0,22 120 0,25 0,04 0 0,25 0,25

d) RTO (Recovery Time Objective) espresso in minuti
Documentare gli elementi costruttivi della soluzione informatica, che giustifichino i valori dichiarati.




