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KIT CATETERE VENOSO C. IN POLIURETANO POWER INJECTABLE AD
INSERIMENTO PERIFERICO “MIDLINE”

Cl Dir. 93/42/CEE e s.m.i. III
asse (Dir. 93/42/CEE e s.m.i.) CODICE Vedi tabella
terili i ET
Sterilizzazione (o] Pezzi/box 10
GMDN - CND Vedi tabella RDM! Vedi tabella
. . . Conformita EN 13795 .
Presenza di lattice [] s/ X no (teleria e abbigliamento) O si O no
Conformita EN 868 . Ossido di etilene residuo .
(vaschetta/busta) B i L no inferiore a 2 ppm B i L o
Imballo con busta interna per
protezione dei dispositivida [X s/ [ no Presenza di ftalati Osi X no
polvere e umidita.
CATETERE CONNETTORI
CODICE DESCRIZIONE GMDN - CND RDM INTRODUTTORE | NEUTRON
Kit catetere venoso c. in poliuretano power injectable _ g
MD 01 02390/004 | ad inserimento periferico “Midline” single lumen 3 Fr. C3168213101 1294697/R PRSLMC-0325 1
X 25 cm. + introduttore 3,5 Fr. x 7 cm. DSS-010-035
Kit catetere venoso c. in poliuretano power injectable _ g
MD 01 02391/004 | ad inserimento periferico “Midline” single lumen 4 Fr. Céfgzlglm 1289424/R PRSLMC-0425 1
X 25 cm. + introduttore 4,5 Fr. x 7 cm. DSS-010-045
Kit catetere venoso c. in poliuretano power injectable _ g
MD 01 02392/004 | ad inserimento periferico “Midline” single lumen 5 Fr. céfgzlg1o1 1289426/R PRSLMC-0525 1
x 25 cm. + introduttore 5,5 Fr. x 7 cm. DSS-010-055
Kit catetere venoso c. in poliuretano power injectable _ g
MD 01 02393/004 | ad inserimento periferico “Midline” double lumen 4 e | 1294721R PRDLMC-0425 2
Fr. x 25 cm. + introduttore 4,5 Fr. x 7 cm. DS5-010-045
Kit catetere venoso c. in poliuretano power injectable _ PRDLMC-052
MD 01 02394/004 | ad inserimento periferico “Midline” double lumen 5 Céfgzlgloz 1289427/R €-0525 2
Fr. x 25 cm. + introduttore 5,5 Fr. x 7 cm. DSS-010-055
Kit catetere venoso c. in poliuretano power injectable _ PRDLMC-062
MD 01 02395/004 | ad inserimento periferico “Midline” double lumen 6 s | 1299768/R e 0500:655 2
Fr. x 25 cm. + introduttore 6,5 Fr. x 7 cm. hdnd
Kit catetere venoso c. in poliuretano power injectable _ PRTLMC-062
MD 01 02396/004 | ad inserimento periferico “Midline” triple lumen 6 Fr. céfgzlgmz 1294769/R 0625 3
X 25 cm. + introduttore 6,5 Fr. x 7 cm. DSS-010-065

Caratteristiche dei componenti:

Voce Q.ta Codice Descrizione Caratteristiche tecniche del prodotto
Catetere venoso centrale radiopaco in poliuretano ad
Catetere Midline power injectable ... | inserimento periferico, ad alta pressione. Presenza di
1 1 PRAMCOX25 | |\ oari  Fr x 25 cm. marcatura centimetrata per l'intera lunghezza, oltre i
primi 5 cm.
2 1 AC1391MC Connettore a T Connettore a T per catetere.
3 1 30198-033 Twisted stylet 0,015" X33 cm Stiletto in acciaio di grado medicale.
Guida 0,018” x 50 cm in acciaio con Filo guida a punta dritta in acciaio con mandrino in
4 1 GID-022-67 mandrino in nitinol nitinol
11 numero identificativo di iscrizione nella Banca Dati del Ministero della Salute & unico per ogni dispositivo identificato dal codice MD 0X
XXXX, a prescindere dal valore eventualmente attribuito all’estensione /XXX, che indica una mera variante del dispositivo base.

La sterilita € garantita solo a confezione integra. Conservare in luogo fresco e asciutto

C € 0373
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KIT CATETERE VENOSO C. IN POLIURETANO POWER INJECTABLE AD
INSERIMENTO PERIFERICO “MIDLINE”

Voce Q.ta Codice Descrizione Caratteristiche tecniche del prodotto
5 1 DSS-010-0x5 Introduttore Tear away ... Fr X7 cm Introduttore in PTFE
Ago ecogenico 21G x 7 cm con Ago ecogenico in acciaio inox di grado medicale con
6 1 SPG-100-21-07 | dispositivo di sicurezza dispositivo di sicurezza
7 1,23 011-NC100-NS | Connettore neutron Dispositivo a circuito chiuso di pervieta per catetere
Dispositivo di fissaggio del catetere
8 1 WG711QB-6 Wing Guard cm. 6,35x3,7 Dispositivo per fissaggio catetere in silicone
Medicazione di fissaggio avanzata per -cateteri
Medicazione IV dressing cm. 10x12 vascolari e altri dispositivi, costituita da una sottile
9 1 ME1SFA14 con bordo rinforzato pellicola in poliuretano con bordo rinforzato in TNT,
con alette.
L . o Bisturi monouso in acciaio inox di grado medicale e
Bisturi con manico di sicurezza corto ici in ABS. Dotato di di itvo di tei
10 1 200140011 e lama fig. 11 manici in . Dotato di dispositivo di protezione
della lama
11 1 301029 Siringa LL 10 ml. Siringa in polipropilene
12 1 M/XX1 Metro "nastro di carta” centimetrato | carta Kraft plastificata
Etichetta paziente Carta Kraft plastificata. Collanti acrilici. Prodotta da
13 1 E/XX1 ¢ . ;
Tico, azienda del settore cartotecnico.
Pellicola in PVC rispondente alle norme legislative
1 CLAVALF/060 VASCHETTA PREFORMATA IN PVC che regolano le proprieta dei materiali, destinati
CLAVALF/061 DI GRADO MEDICALE all'imballaggio e al confezionamento dei dispositivi
medicali. Prodotto da AMB.
BUSTA PEEL-TO-OPEN IN Busta termosaldabile per confezionamento di
TYVEK/POLIETILENE + INDICATORE | dispositivi medici destinati ad essere sterilizzati.
DI VIRAGGIO Prodotto da E-Line
ETICHETTA TRIPLEX Grande[] — MedialXl - Piccola[]
STERILIZZAZIONE Ossido di Etilene gﬁgttuqta presso la Ditta Sterox srl
secondo parametri di validazione del prodotto.

Destinazione d’'uso

Dispositivo per procedure d’incanulazione venosa centrale o periferica, per la rilevazione della
pressione venosa centrale e per la somministrazione di farmaci direttamente nel torrente
circolatorio.

La sterilita € garantita solo a confezione integra. Conservare in luogo fresco e asciutto

C € 0373




