MODELLO M5bis (DA ALLEGARE AL MODELLO 5 OFFERTA TEC NICA)
DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DEI REQUISITI MINIMI E PR EFERENZIALI
(QUESTIONARIO TECNICO)

Procedura aperta, ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/20%&r la conclusione di un Accordo Quadro
finalizzato alla fornitura di ausili per la mobilid dei disabili occorrenti a AA.SS.LL., EE.OO. |e
I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo 86 mesi con possibilita di proroga contrattuale per
ulteriori 12 mesi. LOTTI N. 21. GARA N. 8266726.

Il presente questionario tecnico relativo a disipasinedici € da compilare integralmente da parte
del Concorrente relativamente al lotto di partezipae, senza alcun rimando alla/e Scheda/e
Tecnica/Tecniche.

Tale questionario deve essere compilato per ogodlgito offerto e deve essere debitamente
firmato, timbrato e inoltrato insieme all’offerta.
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CARROZZINE AD AUTOSPINTA SULLE RUOTE POSTERIORI A TELAIO

1. LOTTO 1
PIEGHEVOLE, SUPERLEGGERE

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIAL|I PENA ESCLUSIONE

a) | Telaio pieghevole.

b) | Struttura in materiali compositi o alluminio o legbuperleggere.

|

Due ruote fisse grandi ad estrazione rapida inzpms® posteriore provviste
anello corrimani di spinta.

d) | Due ruote piccole piroettanti in posizione antegior

e) | Appoggiagambe con appoggiapiedi unico o separato.

f) | Spondine proteggiabiti.

g) | Peso massimo in configurazione standard Kg 13gmeisure per adulti).

h) | Ruotina anti-ribaltamento.

i) | Ruotine per passaggi stretti.

Assetto personalizzabile tramite semplice regolazidel sistema di seduta oppure
delle ruote.

m) | Manuale d'uso in lingua italiana.

1 Y Y A A A A I R A R

n) | Intervento di un tecnico abilitato.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Servizio Post vendita di manutenzione |da Descrizione:
parte di tecnico della ditta fornitrice |o
dell’azienda costruttrice, per tutta la durat 1
della fornitura, nonché di rigenerazione
sanificazione ausili (per Banca protesi della
ASL) desumibile da progetto tecnico.

Facilita e maneggevolezza delle operaz 061 Descrizione:
di apertura e chiusura .

Personalizzazione in termine di gamn?21 Descrizione:
colori e motivi grafici.

Capacita di assolvere la funzione primarigl Descrizione:
(con eventuale prova pratica se richiesta).

Servizio di personalizzazione: quantita] e Descrizione:
specializzazioni personale dedicato
all'appalto; copertura territoriale dei punti
di assistenza ecc; modalita di svolgiment
della formazione/informazione all'assistjto
e/o al suo care giver; contenuti della

1
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formazione erogata; eventuali
pratiche di addestramento;
desumibile da relazione tecnica.

pro
altr

ve
0)

f)

Caratteristiche costruttive, qualita d
materiali, qualita delle finiture.

e'bl

Descrizione:

9)

Varieta di gamma come misure sed
(almeno 3 sedute tra 36 e 45 cm + 5%) .

ut63

N.:

h)

Garanzia oltre il termine di 24 mesi (1
Ditta dovra indicare espressamente
chiaramente nella documentazione tecr
il numero di mesi di garanzia offel
eccedenti i 24 mesi).

Il

ti

a

e
i3

N. mesi:

Portata massima in kg.

Q3*

N. kg:

Tempi di consegna migliorativi rispetto
tempo massimo di 10 gg lavorativi.

oY

N. giorni:

Peso minore in kg.

Q4*

N. kg:

Assistenza al domicilio con
urgente entro 24 ore solari per periodo
garanzia dell'ausilio (dichiarazione).

intervento

dp5

Si (] No

Riparazione / pezzi di ricambio garant

per tutta la durata della fornitura.

tiQ5

Si (] No
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2. LOTTO 2

CARROZZINE A SPINTA CON TELAIO BASCULANTE E SISTEMA DI SUPPORTO
POSTURALE A CONFIGURAZIONE REGOLABILE

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIAL|I PENA ESCLUSIONE

Schienale regolabile in altezza e inclinazione.

Appoggiatesta (0 appoggia-nuca) regolabile in aligprofondita e inclinazione.

Profondita e larghezza della seduta regolabile.

Fiancate o spondine, in genere, imbottite sul iaterno (comunque di materiale
morbido) e braccioli regolabili in altezza e ineiione.

Due ruote fisse medie (oppure grandi), con freroreabili dall'accompagnatore.

Due ruote piroettanti.

Appoggiagambe regolabile in inclinazione con appaggpacci regolabili in
altezza e appoggiapiedi separati e ribaltabili.

Manuale d'uso in lingua italiana.

{1 O A A A

Intervento di un tecnico abilitato.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Servizio Post vendita di manutenzione |da Descrizione:
parte di tecnico della ditta fornitrice |0
dell'azienda costruttrice, per tutta la durata1
della fornitura, nonché di rigenerazione €

sanificazione ausili (per Banca protesi della
ASL) desumibile da progetto tecnico.

Personalizzazione in termine di gamni11 Descrizione:
colori e motivi grafici.

Capacita di assolvere la funzione primaria1 Descrizione:
(con eventuale prova pratica se richiesta)

d)

Servizio di personalizzazione: quantita| e Descrizione:
specializzazioni personale dedicato
all'appalto; copertura territoriale dei punti|di
assistenza ecc; modalita di svolgimento
della formazione/informazione all'assistjtaQl
e/o al suo care giver; contenuti della
formazione erogata; eventuali prove
pratiche di addestramento; altro) desumibile
da relazione tecnica.

Caratteristiche costruttive, qualita ce'&21 Descrizione:
materiali, qualita delle finiture.
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Varieta di gamma come misure sed

Ut83

f) (almeno 3 sedute tra 36 e 45 cm + 5%). N.:
Garanzia oltre il termine di 24 mesi (La
Ditta dovra indicare espressamente| e
g) | chiaramente nella documentazione tecnigad3 | N. mesi:
numero di mesi di garanzia offerti eccedenti
i 24 mesi).
h) | Portata massima in kg. Q3* | N. kg:
.~ | Tempi di consegna migliorativi rispetto|a N
) tempo massimo di 10 gg lavorativi. Q4 | N. giorni:
[) | Peso minore in kg. Q4* | N. kg:
Assistenza al domicilio con intervento
m) | urgente entro 24 ore solari per periodo d5 Si O No
garanzia dell'ausilio (dichiarazione).
n) Riparazione / pezzi di ricambio garantiti peas
tutta la durata della fornitura. Si O No




U/

REGIONE LIGURIA

3. LOTTO 3 CARROZZINE BARIATRICHE.

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIAL|I PENA ESCLUSIONE

Costruite in acciaio e con specifici accorgimentridforzo della struttura (doppia

3) crociera o altro). -
b) | Ruote posteriori grandi da 600 mm. O
c) | Forcella anteriore rinforzata. O
d) | Ruote anteriori piroettanti piccole e robuste. O
e) | Braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili. O
f) | Appoggiapiedi separati regolabili anche lateralment O
g) | Maniglie di spinta posteriori studiate per limitajlesforzi delllaccompagnatore. O
h) | Manuale d'uso in lingua italiana. O
CRITERI DI VALUTAZIONE

Servizio Post vendita di manutenzione |da Descrizione:

parte di tecnico della ditta fornitrice |0

dell’azienda costruttrice, per tutta la durat
a) d ; e . 61

ella fornitura, nonché di rigeneraziong €

sanificazione ausili (per Banca protesi della

ASL) desumibile da progetto tecnico
b) Personalizzazione in termine di gam n?zl Descrizione:

colori e motivi grafici
o) Capacita di assolvere la funzione primaria1 Descrizione:

(con eventuale prova pratica se richiesta)

Servizio di personalizzazione: quantita| e Descrizione:

specializzazioni personale dedicato

all'appalto; copertura territoriale dei punti|di

assistenza ecc; modalita di svolgimento
d) | della formazione/informazione all'assistjtaQl

e/lo al suo care giver, contenuti della

formazione erogata; eventuali prove

pratiche di addestramento; altro) desumibile

da relazione tecnica
e) Caratteristiche costruttive, qualita ceiQ1 Descrizione:

materiali, qualita delle finiture

Varieta di gamma come misure seduta
f) | (almeno 3 sedute tra 36 e 45 cm + 5%) P@3 | N.:

lotto 3: Varieta di sedute in aumento| a
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partire da 45 cm

Garanzia oltre il termine di 24 mesi (|
Ditta dovra indicare espressamente

La

g) | chiaramente nella documentazione tecnigad3 | N. mesi:
numero di mesi di garanzia offerti eccedenti
i 24 mesi)
h) | Portata massima in kg Q3* | N. kg:
. | Tempi di consegna migliorativi rispetto|a N
) tempo massimo di 10 gg lavorativi Q4 | N. giorni:
[) | Peso minore in kg Q4* | N. kg:
Assistenza al domicilio con intervento
m) | urgente entro 24 ore solari per periodo d5 Si No
garanzia dell'ausilio (dichiarazione)
n) Riparazione / pezzi di ricambio garantiti peas S No

tutta la durata della fornitura
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4. LOTTO 4

CARROZZINE DINAMICHE PER ASSISTITI AFFETTI DA DISTONIE (A CARATTERE
ESTENSORIO E TORSIONALE

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIAL|I PENA ESCLUSIONE

Telaio in lega leggera ad altissima resistenza.

Schienale abbattibile e ammortizzante mediantear@tas

Basculamento in continuo mediante molle a gastdnsita programmabile.

Appoggiagambe ammortizzante in estensione dalllardgd ginocchio.

Regolazione in altezza della pedana con protezienpolpacci.

Ruotine di stabilita anti-ribaltamento.

Sistema di bretellaggio della persona (da seleréoira base alle esigenze e 4
preferenze dell'assistito).

e

Manici di spinta regolabili in altezza e inclinaa&é

Freni

R SR e A e

Manuale d'uso in lingua italiana.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Servizio Post vendita di manutenzione da Q1 | Descrizione:
parte di tecnico della ditta fornitrice o
dell'azienda costruttrice, per tutta la durata
della fornitura, nonché di rigenerazione e
sanificazione ausili (per Banca protesi della
ASL) desumibile da progetto tecnico

b)

Personalizzazione in termine digamma | Q1 | Descrizione:
colori e motivi grafici

Capacita di assolvere la funzione primaria Q1 | Descrizione:
(con eventuale prova pratica se richiesta)

d)

Servizio di personalizzazione: quantita e | Q1 | Descrizione:
specializzazioni personale dedicato
all'appalto; copertura territoriale dei punti di
assistenza ecc; modalita di svolgimento
della formazione/informazione all'assistitg
el/o al suo care giver; contenuti della
formazione erogata; eventuali prove
pratiche di addestramento; altro) desumihi
da relazione tecnica

e

Caratteristiche costruttive, qualita dei Q1 | Descrizione:
materiali, qualita delle finiture

10
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f) | Varieta di gamma come misure seduta Q3 N
(almeno 3 sedute tra 36 e 45 cm + 5%) "
g) | Garanzia oltre il termine di 24 mesi (La Q3
Ditta dovra indicare espressamente e
chiaramente nella documentazione tecniga il N. mesi:
numero di mesi di garanzia offerti eccedepti
i 24 mesi)
h) | Portata massima in kg Q3*
N. kg:
i) | Tempi di consegna migliorativi rispetto a | Q4 N
: ) Ny N. giorni:
tempo massimo di 10 gg lavorativi
l) | Peso minore in kg Qa*
N. kg:
m) | Assistenza al domicilio con intervento Q5
urgente entro 24 ore solari per periodo di Si O No
garanzia dell'ausilio (dichiarazione)
n) | Riparazione / pezzi di ricambio garantiti perQ5 S C No

tutta la durata della fornitura

11




U/

REGIONE LIGURIA

5. LOTTO 5

A) CARROZZINE AD AUTOSPINTA SULLE RUOTE POSTERIORIPIEGHEVOLE.

B) CARROZZINE A SPINTA CON TELAIO PIEGHEVOLE

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIAL|I PENA ESCLUSIONE

Rif. A) Carrozzine ad autospinta sulle ruote postdpri, pieghevole

a) | Telaio pieghevole. O
b) | Due ruote fisse grandi con gommatura pneumaticéemapin posizione posteriore -

provviste di anello corrimani di spinta.
c) | Due ruote piccole piroettanti in posizione antexior O
d) | Fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili. 0
e) | Appoggiagambe ribaltabile e estraibile con appqugidi separati. O
f) | Freni di stazionamento. O
g) | Manuale d'uso in lingua italiana. 0

Rif. B) Carrozzine a spinta con telaio pieghevole

a) | Due ruote fisse medie in posizione posteriore. O
b) | Due ruote piroettanti, piccole o medie, in posiei@mteriore. O
c) | Fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili. 0
d) | Appoggiagambe ribaltabile ed estraibile con appagedi O
e) | Ruotine di transito (o per ascensore 0 passaggtistconsentono il movimento con -

le ruote grandi estratte).
f) | Freni di stazionamento. O
g) | Manuale d'uso in lingua italiana. 0

CRITERI DI VALUTAZIONE

a) | Servizio Post vendita di manutenzione [da | Descrizione:

parte di tecnico della ditta fornitrice |0

dell'azienda costruttrice, per tutta la durata1

della fornitura, nonché di rigeneraziong €

sanificazione ausili (per Banca protesi della

ASL) desumibile da progetto tecnico
b) | Rif. A) Facilita e maneggevolezza deIIeQl Descrizione:

operazioni di apertura e chiusura

Rif. B) Facilita e maneggevolezza delle | Q1 | Descrizione:

operazioni di apertura e chiusura
c) | Personalizzazione in termine di gam ‘nal Descrizione:

colori e motivi grafici

12
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d)

Rif. A) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

Rif. B) Capacita di assolvere la funzione
primaria (con eventuale prova pratica se
richiesta)

Q1

Descrizione:

Servizio di personalizzazione: quantita
specializzazioni personale dedicz
all'appalto; copertura territoriale dei punti
assistenza ecc; modalitd di svolgime
della formazione/informazione all'assist
e/o al suo care giver; contenuti de
formazione erogata; eventuali pro
pratiche di addestramento; altro) desumil
da relazione tecnica

ato
di
nto
taQl
lla

Dile

Descrizione:

f)

Rif. A) Caratteristiche costruttive, qualita
dei materiali, qualita delle finiture

Q1

Descrizione:

Rif. B) Caratteristiche costruttive, qualita

dei materiali, qualita delle finiture

Q1

Descrizione:

9)

Varieta di gamma come misure sed
(almeno 3 sedute tra 36 e 45 cm + 5%)

Ll'[83

N.:

h)

Garanzia oltre il termine di 24 mesi (|
Ditta dovra indicare espressamente
chiaramente nella documentazione tecnid
numero di mesi di garanzia offerti eccede
i 24 mesi)

La

ads
nti

N. mesi:

Rif. A) Portata massima in kg

Q3*

N. kg:

Rif. B) Portata massima in kg

Q3*

N. kg:

Tempi di consegna migliorativi rispetto
tempo massimo di 10 gg lavorativi

404

N. giorni:

Rif. A) Peso minore in kg

Q4*

N. kg:

Rif. B) Peso minore in kg

Qa*

N. kg:

13
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n) | Assistenza al domicilio con intervento
urgente entro 24 ore solari per periodo d5 Si No
garanzia dell'ausilio (dichiarazione)

0) Riparazione / pezzi di ricambio Qs S No

garantiti per tutta la durata della fornitura

14
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6. LOTTOG6 CARROZZINA AD AUTOSPINTA SULLE RUOTE POSTERIORI LEGGERA

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIALI PENA ESCLUSIONE

a) | Telaio pieghevole. O

b) | Struttura in lega leggera ad alta resistenza. O

c) | Due ruote fisse grandi ad estrazione rapida inzpwms¢ posteriore con perno 0
spostabile in piu posizioni rispetto al telaio, \priste di anello corrimani di spinta.

d) | Due ruote piccole piroettanti in posizione antexiaon forcella spostabile in pju 0
posizioni rispetto al telaio e regolabile in ineémone.

e) | Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili. O

f) | Appoggiapiedi separati. O

g) | Fiancate proteggiabiti con braccioli ribaltabilestraibili. O

h) | Ruotine di transito (o per ascensore o0 passaggtistconsentono il movimento can 0
le ruote grandi estratte).

i) | Freni di stazionamento. 0

l) | Peso massimo in configurazione standard Kg 16gmeisure per adulti). O

m) | Manuale d'uso in lingua italiana. 0

CRITERI DI VALUTAZIONE

a) | Servizio Post vendita di manutenzione [da | Descrizione:
parte di tecnico della ditta fornitrice |0
dell'azienda costruttrice, per tutta la durata1
della fornitura, nonché di rigenerazione €

sanificazione ausili (per Banca protesi della
ASL) desumibile da progetto tecnico

b) | Facilita e maneggevolezza delle operaz orai'1 Descrizione:
di apertura e chiusura

c) | Personalizzazione in termine di gamnix11 Descrizione:
colori e motivi grafici

d) | Capacita di assolvere la funzione primaria1 Descrizione:
(con eventuale prova pratica se richiesta)

e) | Servizio di personalizzazione: quantita] e Descrizione:
specializzazioni personale dedicato
all'appalto; copertura territoriale dei punti|di
assistenza ecc; modalita di svolgimentQi
della formazione/informazione all'assistjto
e/o al suo care giver, contenuti della
formazione erogata; eventuali prove

15
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pratiche di addestramento; altro) desumil
da relazione tecnica

Dile

f)

Caratteristiche costruttive, qualita d
materiali, qualita delle finiture

e'bl

Descrizione:

9)

Varieta di gamma come misure sed
(almeno 3 sedute tra 36 e 45 cm + 5%)

Ll'[83

N.:

h)

Garanzia oltre il termine di 24 mesi (|
Ditta dovra indicare espressamente
chiaramente nella documentazione tecnig
numero di mesi di garanzia offerti eccede
i 24 mesi)

La

ad3
nti

N. mesi:

Portata massima in kg per la carrozzina
seduta compresa tra 36 e 45

00&3

N. kg:

Tempi di consegna migliorativi rispetto
tempo massimo di 10 gg lavorativi

aQ4

N. giorni:

Peso minore in kg

Qa*

N. kg:

Varieta di gamma come misure sed
(almeno 2 sedute tra 20 e 36 cm + 5%)

Ut85

Si 0 No

Assistenza al domicilio con intervento

urgente entro 24 ore solari per periodo
garanzia dell'ausilio (dichiarazione)

ahs

Si (] No

p)

Riparazione / pezzi di ricambio garantiti
tutta la durata della fornitura

eas

Si 0o No

min

16
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7. LOTTO 7 CARROZZINE A SPINTA CON TELAIO RIGIDO.

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIAL|I PENA ESCLUSIONE

a) | Schienale imbottito.

b) | Sedile rigido e imboaottito.

c) | Due ruote fisse medie (oppure grandi con corrimdnispinta per limitati
spostamenti autonomi) in posizione posteriore.

d) | Due ruote piroettanti in posizione anteriore.

e) | Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili con appagaedi.

f) | Fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o esibili.

g) | Ruotine di transito (o per ascensore 0 passaggtistconsentono il movimento can
le ruote grandi estratte)

h) | Freni di stazionamento.

0 R O O A O A A B

i) | Manuale d'uso in lingua italiana.

CRITERI DI VALUTAZIONE

a) | Servizio Post vendita di manutenzione |da Descrizione:
parte di tecnico della ditta fornitrice |0
dell'azienda costruttrice, per tutta la duratta1
della fornitura, nonché di rigenerazioneg €

sanificazione ausili (per Banca protesi della
ASL) desumibile da progetto tecnico

b) | Personalizzazione in termine di gamn'il11 Descrizione:
colori e motivi grafici

c) | Capacita di assolvere la funzione primaria1 Descrizione:
(con eventuale prova pratica se richiesta)

d) | Servizio di personalizzazione: quantital e Descrizione:
specializzazioni personale dedicato
all'appalto; copertura territoriale dei punti|di
assistenza ecc; modalitd di svolgimento
della formazione/informazione all'assistjtaQl
e/o al suo care giver; contenuti della
formazione erogata; eventuali prove
pratiche di addestramento; altro) desumibile
da relazione tecnica

17
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e) | Caratteristiche costruttive, qualita ce'b1 Descrizione:
materiali, qualita delle finiture

f) | Varieta di gamma come misure seduta3 N. :
(almeno 3 sedute tra 36 e 45 cm + 5%)

g) | Garanzia oltre il termine di 24 mesi (La
Ditta dovra indicare espressamente| e
chiaramente nella documentazione tecnigad3 | N. Mesi:
numero di mesi di garanzia offerti eccedenti
i 24 mesi)

h)
Portata massima in kg Q3* | N. kg:

i) | Tempi di consegna migliorativi rispetto|a .
tempo massimo di 10 gg lavorativi Q4 | N.giorni

)
Peso minore in kg Q4* | N. kg:

m) | Assistenza al domicilio con intervento
urgente entro 24 ore solari per periodo d5 Si O No
garanzia dell'ausilio (dichiarazione)

n) | o : o . L
Riparazione / pezzi di ricambio garantiti peas S 0 No

tutta la durata della fornitura
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8. LOTTO 8 CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO BASCULANTE

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIALI PENA ESCLUSIONE

a) | Schienale imbottito regolabile in inclinazione, cappoggiatesta regolabile fn
altezza.

b) | Sedile rigido e imbottito.

c) | Due ruote fisse medie (oppure grandi con corrimdnispinta per limitati
spostamenti autonomi) in posizione posteriore.

d) | Due ruote piroettanti in posizione anteriore.

e) | Appoggiagambe regolabile in inclinazione con appaggolpacci regolabili in
altezza e profondita e appoggiapiedi separati edwjoin altezza.

f) | Fiancate o spondine con lato interno imbottito.

g) | Braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, regabili in altezza.

h) | Freni di stazionamento.

(1 T A A A A

i) | Manuale d'uso in lingua italiana.

CRITERI DI VALUTAZIONE

a) | Servizio Post vendita di manutenzione [da | Descrizione:
parte di tecnico della ditta fornitrice |0
dell'azienda costruttrice, per tutta la durata
della fornitura, nonché di rigenerazione e
sanificazione ausili (per Banca protesi della

ASL) desumibile da progetto tecnico Q1
b) | Personalizzazione in termine di gamma Descrizione:
colori e motivi grafici Q1

c) | Capacita di assolvere la funzione primaria Descrizione:
(con eventuale prova pratica se richiesta)] Q1

d) | Servizio di personalizzazione: quantital e Descrizione:
specializzazioni personale dedicato
all'appalto; copertura territoriale dei punti|di
assistenza ecc; modalita di svolgimento
della formazione/informazione all'assistjto
e/o al suo care giver; contenuti della
formazione erogata; eventuali prove
pratiche di addestramento; altro) desumibile

da relazione tecnica Q1
e) | Caratteristiche costruttive, qualita dei Descrizione:
materiali, qualita delle finiture Q1
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f)

Varieta di gamma come misure sed
(almeno 3 sedute tra 36 e 45 cm + 5%)

uta

Q3

g)

Garanzia oltre il termine di 24 mesi (La

Ditta dovra indicare espressamente

chiaramente nella documentazione tecniga il
numero di mesi di garanzia offerti eccedenti

i 24 mesi)

Q3

. mesi:

Portata massima in kg

Q3*

. kg:

Tempi di consegna migliorativi rispetto
tempo massimo di 10 gg lavorativi

a

Q4

. giorni:

Peso minore in kg

Q4*

. kg:

Assistenza al domicilio con intervento

urgente entro 24 ore solari per periodo
garanzia dell'ausilio (dichiarazione)

di
Q5

. ore:

Riparazione / pezzi di ricambio garantiti per

tutta la durata della fornitura

Q5

Si 0 No

20




U/

REGIONE LIGURIA

A) SCOOTER ELETTRONICI A QUATTRO RUOTE
9. LOTTO9 B) CARROZZINE ELETTRICHE A PREVALENTE USO ESTERNO

C) CARROZZINE ELETTRICHE A SEI RUOTE

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIAL|I PENA ESCLUSIONE

RIF. A) Scooter elettronici a quattro ruote

a) | Sistema di seduta girevole o con meccanismi chercdg®o il trasferimento ¢
I'inserimento della persona.

D

b) | Guida autonoma da parte dell'assistito tramite rnaou O

c) | Quattro ruote medie a gommatura pneumatica o piereeli due motrici fisse in
posizione posteriore e due direzionali controligémanubrio.

d) | Riduzione degli ingombri attraverso almeno lo smaggio del sedile ¢
I'abbattimento del manubrio di guida.

1%

e) | Batterie con caricabatteria. 0

f) | Manuale d'uso in lingua italiana. 0
RIF. B) Carrozzine elettriche a prevalente uso estno

a) | Telaio rigido riducibile o pieghevole, in acciaicromato o verniciato, o0 in lega 0
leggera ad alta resistenza.

b) | Sedile, schienale, braccioli imbottiti. 0

c) | Ruote a sezione maggiorata di diametro non infer@o26 cm per le fisse e 22,5 ¢m 0
per le piroettanti

d) | Sistema frenante automatico con il motore e eletiignetico di stazionamento O

e) | Fiancate con braccioli regolabili in altezza, dbitieo ribaltabili 0

f) | Motori elettrici di potenza adeguata a superarepepe di almeno il 20% O

g) | Alimentazione a 24 V con due accumulatori a seccaapacita adeguata ad -
assicurare un'autonomia minima di 5 ore o 30 Krten@li gravose condizioni d'uso

h) | Carica batteria con dispositivo elettronico deltcolfo di carica fino all'interruziong -

automatica

i) | Segnalatore acustico, chiave di sicurezza, indieattella velocita selezionata,
fanaleria anteriore e posteriore, indicatori dedione intermittenti, indicatori cariga [

batteria.
l) | Di norma, comando di guida a joystick O
m) | Manuale d'uso in lingua italiana. O
n) | Intervento di un tecnico abilitato. 0
RIF. C) Carrozzine elettriche a sei ruote
a) | Pendenze superabili oltre 20%. O

b) | Trazione a carico della coppia centrale di ruoiéipd pneumatico.

(|
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c)

Braccioli regolabili in altezza e in inclinazione.

d)

Pedane regolabili in inclinazione.

Sospensioni attive

f)

Manuale d'uso in lingua italiana.

CH ) )

CRITERI DI VALUTAZIONE

Servizio Post vendita di manutenzione
parte di tecnico della ditta fornitrice

dell'azienda costruttrice, per tutta la dur
della fornitura, nonché di rigenerazione
sanificazione ausili (per Banca protesi dé
ASL) desumibile da progetto tecnico

da

(0]
ot
gn

2la

Descrizione:

b)

RIF. A) Portata massima in kg su tutt
modelli offerti

in

Descrizione:

RIF. B) Portata massima in kg su tutt
modelli offerti

in

Descrizione:

RIF. C) Portata massima in kg su tutt
modelli offerti

in

Descrizione:

Personalizzazione in termine di gam
colori e motivi grafici

‘nal

Descrizione:

d)

RIF. A) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

RIF. B) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

RIF. C) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

Servizio di personalizzazione: quantita
specializzazioni personale dedicz
all'appalto; copertura territoriale dei punti
assistenza ecc; modalitd di svolgime
della formazione/informazione all'assist
e/o al suo care giver; contenuti de
formazione erogata; eventuali pro
pratiche di addestramento; altro) desumil
da relazione tecnica

e
Ato
di
nto
taQ1
lla
ve
pile

Descrizione:

f)

RIF.A) Maneggevolezza ed intuitivita dei

comandi di guida

Q1

Descrizione:

RIF.B) Maneggevolezza ed intuitivita d

el

comandi di guida

Q1

Descrizione:
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RIF.C) Maneggevolezza ed intuitivita dei 1 Descrizione:
comandi di guida Q
g) | RIF. A) Caratteristiche costruttive, qualirtélQl Descrizione:
dei materiali, qualita delle finiture
RIF. B) Caratteristiche costruttive, qualita Descrizione:
. . . . Ql

dei materiali, qualita delle finiture

RIF. C) Caratteristiche costruttive, qualita Descrizione:
. - . . Ql

dei materiali, qualita delle finiture

h) | Disponibilita di una gamma di modelli
idonei a soddisfare le specifiche esigenz@3 | N.:
degli assistiti (piu di un modello)

i) | Garanzia oltre il termine di 24 mesi (La
Ditta dovra indicare espressamente| e
chiaramente nella documentazione tecnigad3 | N. mesi:
numero di mesi di garanzia offerti eccedenti
i 24 mesi)

) | RIF. A) Potenza di picco massima .
maggiore di 600 W Q3 | N. watt
RIF. B) Potenza di picco massima maggior .

o 600 W Q3 | N. Watt:
RIF. C) Potenza di picco massima .
maggiore di 600 W Q3 | N.watt

m)

RIF. A) Autonomia maggiore a 25 km Q3 | N. km:
RIF. B) Autonomia maggiore a 25 km Q3 | N. km:
RIF. C) Autonomia maggiore a 25 km Q3 | N. km:
") Tempi di consegna migliorativi rispetto|a N
: . - Q4 | N. giorni:
tempo massimo di 10 gg lavorativi

o) | RIF. A) Ingombro limitato (minore
ingombro rispetto alle tre dimensionQ4* | N. cm cubi:
lunghezza larghezza e altezza in cm cubi
RIF. B) Ingombro Ilimitato (minore
ingombro rispetto alle tre dimensionQ4* | N. cm cubi:
lunghezza larghezza e altezza in cm cubi
RIF. C) Ingombro limitato (minore
ingombro rispetto alle tre dimensionQ4* | N. cm cubi:

lunghezza larghezza e altezza in cm cubi
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p) | Assistenza al domicilio con intervento
urgente entro 24 ore solari per periodo dd5 Si No
garanzia dell'ausilio (dichiarazione)

q) | Riparazione / pezzi di ricambio garantiti pebs
tutta la durata della fornitura Si No
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A) CARROZZINE ELETTRICHE A PREVALENTE USO INTERNQ

10.LOTTO 10 B) CARROZZINE ELETTRICHE CON SISTEMA DI SEDUTA VERTICALIZZABILE

PER USO INTERNJESTERNQ

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIALI PENA ESCLUSIONE

RIF. A) Carrozzine elettriche a prevalente uso irgrno
a) | Telaio in acciaio (o altri materiali) che puo esseigido o pieghevole (se |e -
necessaria una riduzione dell'ingombro quandoiliassmontato).
b) | Quattro ruote pneumatiche di sezione maggiorataiddue piroettanti in posizione -
anteriore.
c) | Fiancata con braccioli imbottiti e estraibili oaltabili con sistema di bloccaggio. O
d) | Fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili. 0
e) | Appoggiagambe ribaltabile e estraibile. O
f) | Freni di stazionamento. O
g) | Manuale d'uso in lingua italiana. 0
h) | Intervento di un tecnico abilitato. 0
RIF. B) Carrozzine elettriche con sistema di sedatverticalizzabile per uso
interno/esterno
a) | Cinghia pettorale di contenimento O
b) | Sistema di fissaggio degli arti inferiori. O
c) | Braccioli possono essere estraibili o ribaltalségolabili in altezza e registrabili in 0
larghezza.
d) | Manuale d'uso in lingua italiana 0
e) | Intervento di un tecnico abilitato. 0

CRITERI DI VALUTAZIONE

a) | Servizio Post vendita di manutenzione [da | Descrizione:
parte di tecnico della ditta fornitrice |0
dell'azienda costruttrice, per tutta la durata1
della fornitura, nonché di rigenerazione €

sanificazione ausili (per Banca protesi della
ASL) desumibile da progetto tecnico

b) | RIF. A) Capacita di assolvere la funzione Descrizione:
primaria (con eventuale prova pratica sQ1l
richiesta)

RIF. B) Capacita di assolvere la funzion®1 | Descrizione:
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primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

se

Servizio di personalizzazione: quantita

e

specializzazioni personale dedicato

all'appalto; copertura territoriale dei punti

di

assistenza ecc; modalitd di svolgimento

della formazione/informazione all'assist
e/o al suo care giver; contenuti de

Q1
lla

formazione erogata; eventuali prove

pratiche di addestramento; altro) desumil
da relazione tecnica

Dile

Descrizione:

d)

RIF. A) Caratteristiche costruttive, qualita

dei materiali, qualita delle finiture

N

Q1

Descrizione:

RIF. B) Caratteristiche costruttive, qualita

dei materiali, qualita delle finiture

N

Q1

Descrizione:

Garanzia oltre il termine di 24 mesi (|
Ditta dovra indicare espressamente
chiaramente nella documentazione tecnig
numero di mesi di garanzia offerti eccede
i 24 mesi)

La

adi3

nti

N. mesi:

f)

Disponibilita di una gamma di mode
idonei a soddisfare le specifiche esige
degli assistiti (piu di un modello)

N.:

g)

Tempi di consegna migliorativi rispetto
tempo massimo di 10 gg lavorativi

N. giorni:

h)

Assistenza al domicilio con interven
urgente entro 24 ore solari per periodo
garanzia dell'ausilio (dichiarazione)

to

as

Si

No

Riparazione / pezzi di ricambio

arantiti per tutta la durata della fornitura

Q5

Si

No
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11.LOTTO 11 CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO BASCULANTE

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIALI PENA ESCLUSIONE

a) | Forcella in acciaio (in genere, verniciato) con woata pneumatica di adeguato

diametro recante il sistema di attacco e stacadweapqualsiasi tipo di carrozzina. -

b) | Dispositivo di propulsione costituito da un piargaron un pignone azionato da due
manovelle contrapposte, catena di trasmissione ralkda e idoneo cambio di [J
rapporti (hand-byke ).

c) | Freno, fanale regolamentare e segnalatore acypicda percorrenza su strada). O

d) | Manuale d'uso in lingua italiana. 0

CRITERI DI VALUTAZIONE

a) | Servizio Post vendita di manutenzione{da | Descrizione:
parte di tecnico della ditta fornitrice |0
dell'azienda costruttrice, per tutta |la
durata della fornitura, nonché (i
rigenerazione e sanificazione ausili (per
Banca protesi della ASL) desumibile da

progetto tecnico Q1

b) | Personalizzazione in termine di gamma Descrizione:
colori e motivi grafici Q1

c) | Capacita di assolvere la funzione Descrizione:
primaria (con eventuale prova pratica|se
richiesta) Q1

d) | Servizio di personalizzazione: quantita e Descrizione:
specializzazioni  personale  dedicato
all'appalto; copertura territoriale dei punti
di assistenza ecc; modalita di svolgimento
della formazione/informazione all'assist|to
e/o al suo care giver; contenuti della
formazione erogata; eventuali proyve
pratiche di  addestramento;  altro)

desumibile da relazione tecnica Q1

e) | Variabilita di modelli offerti in termini d Descrizione:
diverse disponibilita di ruote Q1

f) | Caratteristiche costruttive, qualita dei Descrizione:
materiali, qualita delle finiture (o)}

g) | Garanzia oltre il termine di 24 mesi (La

Ditta dovra indicare espressamente| @3 | V- MeSk

27




U/

REGIONE LIGURIA

chiaramente nella documentazione tecnica
il numero di mesi di garanzia offerti
eccedenti i 24 mesi)

h)

Tempi di consegna migliorativi rispetto| a

tempo massimo di 10 gg lavorativi Q4 N. gg:

)]

Peso minore in kg Q4* | N. kg:

)

Assistenza al domicilio con intervento Si
urgente entro 24 ore solari per periodg di
garanzia dell'ausilio (dichiarazione) Q5

No

Riparazione / pezzi di ricambio garantiti Si
per tutta la durata della fornitura Q5

No

Rapporto del cambio: almeno 12 rapporti
2 punti, almeno 16 rapporti 4 punti Q5 Si

No

Disponibilita di manopole di spina per
tetraplegici Q5 Si

No
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12.LOTTO 12

SISTEMA AUSILIARIO DI PROPULSIONE PER CARROZZINE MANUALI (CON
SOSTITUZIONE DELLE RUOTE).

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIAL|I PENA ESCLUSIONE

Coppia di ruote

Batteria e carica-batteria

Sistema di montaggio (a cura del fornitore e inlnel costo di acquisto)

Istruzione all'uso parte integrante della dotazione

Sistema antiribaltamento.

CH | e e e

Manuale d'uso in lingua italiana.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Servizio Post vendita di manutenzione |da Descrizione:
parte di tecnico della ditta fornitrice |0
dell’azienda costruttrice, per tutta la durata
della fornitura, nonché di rigenerazione e
sanificazione ausili (per Banca protesi della
ASL) desumibile da progetto tecnico Qi

b)

Capacita di assolvere la funzione primaria Descrizione:
(con eventuale prova pratica se richiesta)] Q1

Servizio di personalizzazione: quantita| e Descrizione:
specializzazioni personale dedicato
all'appalto; copertura territoriale dei punti|di
assistenza ecc; modalita di svolgimento
della formazione/informazione all'assistjto
e/lo al suo care giver, contenuti della
formazione erogata; eventuali prove
pratiche di addestramento; altro) desumibile
da relazione tecnica Qi1

d)

Variabilita di modelli offerti in termini d Descrizione:
diverse disponibilita di ruote Q1

Caratteristiche costruttive, qualita dei Descrizione:
materiali, qualita delle finiture Qi

f)

Garanzia oltre il termine di 24 mesi (La
Ditta dovra indicare espressamente| e
chiaramente nella documentazione tecniga il | N. mesi:
numero di mesi di garanzia offerti eccedenti

i 24 mesi) Q3
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g) | Portata massima in kg Q3* | N. kg:
h) Tempi di consegna migliorativi rispetto|a N. giorni-
tempo massimo di 10 gg lavorativi Q4 -9 '
)
Peso minore in kg N. kg:
Q4*
l) | Assistenza al domicilio con intervento
urgente entro 24 ore solari per periodo di Si O No
garanzia dell'ausilio (dichiarazione) Q5
m) | Adattamento a carrozzina con campanatura
in due o piu differenti angolazioni: |2 Si O No
angolazioni 2 punti; 3 o + angolazioni|5
punti Q5
n) | Riparazione / pezzi di ricambio garantiti per
tutta la durata della fornitura Q5 Si O No
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13.LOTTO 13

SOSTITUZIONE DELLE RUOTE)

MOLTIPLICATORI DI SPINTA ELETTRICI PER CARROZZINE MANUALI (CON

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIAL|I PENA ESCLUSIONE

Coppia di ruote a cremagliera

Corpo propulsivo separato ovvero coppia di ruoteigootori integrati nei mozzi

Batteria e carica-batteria

Blocco per i comandi

Istruzione all'uso parte integrante della dotazione

Sistema antiribaltamento.

Manuale d'uso in lingua italiana.

(BN R R AR N A

CRITERI DI VALUTAZIONE

Servizio Post vendita di manutenzione
parte di tecnico della ditta fornitrice

dell'azienda costruttrice, per tutta la dur
della fornitura, nonché di rigenerazione
sanificazione ausili (per Banca protesi dé
ASL) desumibile da progetto tecnico

da
0
ata
e
lla
Q1

Descrizione:

b)

Capacita di assolvere la funzione primg
(con eventuale prova pratica se richiesta)

\ria
Q1

Descrizione:

Servizio di personalizzazione: quantita
specializzazioni personale dedicz
all'appalto; copertura territoriale dei punti
assistenza ecc; modalitd di svolgime
della formazione/informazione all'assist
e/o al suo care giver; contenuti de
formazione erogata; eventuali pro
pratiche di addestramento; altro) desumil
da relazione tecnica

e
ato
di
nto
to
lla

Dile
Q1

Descrizione:

d)

Variabilita di modelli offerti in termini d
diverse disponibilita di ruote

Ql

Descrizione:

Caratteristiche  costruttive, qualita d
materiali, qualita delle finiture

ei
Q1

Descrizione:

f)

Garanzia oltre il termine di 24 mesi (|
Ditta dovra indicare espressamente
chiaramente nella documentazione tecnig
numero di mesi di garanzia offerti eccede
i 24 mesi)

La

a il
nti
Q3

N. mesi:
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g) | Portata massima in kg Q3* | N. kg:
h)
Maggiore autonomia in ore N. ore:
Q3*
) Tempi di consegna migliorativi rispetto|a N
: : . N. giorni:
tempo massimo di 10 gg lavorativi Q4
l) | Assistenza al domicilio con intervento
urgente entro 24 ore solari per periodo di Si O No
garanzia dell'ausilio (dichiarazione) Q5
m) | Adattamento a carrozzina con campanatura
in due o piu differenti angolazioni: |2 Si O No
angolazioni 2 punti; 3 o + angolazioni|5
punti Q5
n) | Riparazione / pezzi di ricambio garantiti per
tutta la durata della fornitura Q5 Si O No
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14.LOTTO 14 KIT DI MOTORIZZAZIONE UNIVERSALE PER CARROZZINE.

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIALI PENA ESCLUSIONE

a) | Telaio in acciaio inox rinforzato.

b) | Ruota motrice con cerchi di alluminio rinforzatsshata ad una forcella, collegata e
manovrata da un manubrio.

c) | Batteria

[ NS I

d) | Freno a disco.

e) | Collegabile alla quasi totalitd dei modelli di ca@zine ad autospinta in commercio
(sia a telaio fisso che pieghevole) con un mecoamidi innesto rapido, facile ed []
intuitivo.

f) | Manuale d'uso in lingua italiana. 0

CRITERI DI VALUTAZIONE

a) | Servizio Post vendita di manutenzione |da Descrizione:
parte di tecnico della ditta fornitrice |0
dell’azienda costruttrice, per tutta la durataQ
; P : 1
della fornitura, nonché di rigeneraziong e
sanificazione ausili (per Banca protesi della
ASL) desumibile da progetto tecnico

b) | Capacita di assolvere la funzione primariaa11 Descrizione:
(con eventuale prova pratica se richiesta

c) | Servizio di personalizzazione: quantity e Descrizione:
specializzazioni personale dedicato
all'appalto; copertura territoriale dei punti
di assistenza ecc; modalita di svolgimento
della formazione/informazione all'assistj{toQl
e/o al suo care giver; contenuti della
formazione erogata; eventuali prove
pratiche  di addestramento; altro)
desumibile da relazione tecnica

d) | Variabilita di modelli offerti in termini d a1 Descrizione:
diverse disponibilita di ruote
e) | Caratteristiche costruttive, qualita cein Descrizione:

materiali, qualita delle finiture

f) | Facilita di aggancio e sgancio (da valutami11 Descrizione:
in prova)

g) | Garanzia oltre il termine di 24 mesi (La 3
Ditta dovra indicare espressamente 8 N. mesi :
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chiaramente nella documentazione tecnica

il numero di mesi di garanzia offert

eccedenti i 24 mesi)

h) | Portata massima in kg Q3* . kg.:
)
Maggiore autonomia in ore Q3* .ore:
) Tempi di consegna migliorativi rispetto aQ4 —
tempo massimo di 10 gg lavorativi -9 '
m) | Peso minore in kg Qa* . kg.:
n) | Assistenza al domicilio con intervento
urgente entro 24 ore solari per periodg dQ5 Si No
garanzia dell'ausilio (dichiarazione)
0) | Riparazione / pezzi di ricambio garan itiQ5 S No
per tutta la durata della fornitura
p) | Disponibilita ad offrire il prodotto con R
batteria da 48 v Qs Si No
q) | Disponibilita ad offrire il prodotto anche in
versione di guida adatta a soggetti con Q5 Si No
difficolta motorie agli arti superiori
I) | Cruise control Q5 Si No
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15.LOTTO 15 PASSEGGINO RIDUCIBILE.

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIALI PENA ESCLUSIONE

a) | Pieghevole con una unica manovra semplice ed iveuit

b) | Sedile e schienale imbottiti, morbidi, di materiegrifugo.

c) | Regolazione del sedile in larghezza e profondita.

d) | Regolazione dello schienale in inclinazione.

e) | Appoggiapiedi regolabili in altezza.

f) | Cinture di sicurezza a bretellaggio.

g) | Manuale d'uso in lingua italiana.

CH ) ) ) ) ) )

h) | Intervento di un tecnico abilitato.

CRITERI DI VALUTAZIONE

a) | Servizio Post vendita di manutenzione |da Descrizione:
parte di tecnico della ditta fornitrice |0
dell'azienda costruttrice, per tutta la durataQ
. P . 1
della fornitura, nonché di rigeneraziong e
sanificazione ausili (per Banca protesi della
ASL) desumibile da progetto tecnico

b) | Facilita e maneggevolezza delle operaz or&1 Descrizione:
di apertura e chiusura

c) | Capacita di assolvere la funzione primari%11 Descrizione:
(con eventuale prova pratica se richiesta

d) | Servizio di personalizzazione: quantita e Descrizione:
specializzazioni personale dedicato
all'appalto; copertura territoriale dei punti
di assistenza ecc; modalita di svolgimento
della formazione/informazione all'assist|{toQ1
e/o al suo care giver; contenuti della
formazione erogata; eventuali prove
pratiche  di addestramento; altro)
desumibile da relazione tecnica

e) | Facilitd di guida e stabilita (con eventua te Descrizione:
prova pratica se richiesta)

f) | Caratteristiche costruttive, qualita cein Descrizione:
materiali, qualita delle finiture

g) | Garanzia oltre il termine di 24 mesi (La
Ditta dovra indicare espressamente

83 N. mesi :
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chiaramente nella documentazione tecnica

il numero di mesi di garanzia offert

eccedenti i 24 mesi)

h) . o
Tempi di consegna migliorativi rispetto|a L
: . . Q4 | N. giorni:
tempo massimo di 10 gg lavorativi
1) | Peso minore in kg Q4a* | N. kg.:
l) | Assistenza al domicilio con intervento
urgente entro 24 ore solari per periodo dQ5 Si No
garanzia dell'ausilio (dichiarazione)
m) | Riparazione / pezzi di ricambio garan itiQ5 S No
per tutta la durata della fornitura
n) | Disponibilita a fornire compreso nel prezzo
il dispositivo, ove previsto (da specificare), R
che consente di incrementare la Iarghezz%t5 Si No
della seduta fino a cm 2.
0) | Invertibilita della seduta (in almeno unQ5 S No

modello offerto)
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16.LOTTO 16

TRICICLO A PEDALE CON TELAIO MODULARE CON DIFFERENZIALE.

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIALI PENA ESCLUSIONE

Telaio in acciaio o in lega, cromato o verniciato.

Ruota anteriore con funzione direttrice azionatandaubrio.

Pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmesssulla coppia di ruot

posteriori.

D

Freni azionabili dall'utente durante il moto.

Sella e eventuali aggiuntivi per il contenimentd c#po.

Fanaleria e catarifrangenti.

Manuale d'uso in lingua italiana.

[N NN AN AU R A N

CRITERI DI VALUTAZIONE

Servizio Post vendita di manutenzione
parte di tecnico della ditta fornitrice

dell'azienda costruttrice, per tutta la dur
della fornitura, nonché di rigeneraziong
sanificazione ausili (per Banca protesi dé
ASL) desumibile da progetto tecnico

da
0
ata

e
2lla
Q1

Descrizione:

b)

Personalizzazione in termine di gam
colori e motivi grafici

ma
Q1

Descrizione:

Capacita di assolvere la funzione prima
(con eventuale prova pratica se richiesta

\ria
Q1

Descrizione:

d)

Servizio di personalizzazione: quantita
specializzazioni personale dedicz
all'appalto; copertura territoriale dei pu
di assistenza ecc; modalita di svolgime
della formazione/informazione all'assist
e/o al suo care giver; contenuti de
formazione erogata; eventuali pro
pratiche di addestramento; altn
desumibile da relazione tecnica

e
1(0]
Nti
nto
to
lla
ve
0)
Q1

Descrizione:

Morfologia della sella (gamma delle sed
offerte, confortabilita e adattabilita al
caratteristiche delle persone disabili)

ute
le
Q1

Descrizione:

f)

Varieta di gamma: diametro ruote , mist
dei telai, manopole e pedali adattabili
specifiche alterazioni funzionali d
paziente

Ira
a
o

Q1

Descrizione:
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g) | Caratteristiche costruttive, qualita dei Descrizione:
materiali, qualita delle finiture Qi1
h) | Garanzia oltre il termine di 24 mesi (La
Ditta dovra indicare espressamente| e
chiaramente nella documentazione tecnica N. mesi :
il numero di mesi di garanzia offerti
eccedenti i 24 mesi) Q3
)
Portata massima in kg N. kg. :
Q3*
l) | Tempi di consegna migliorativi rispetto|a N. giorni.
tempo massimo di 10 gg lavorativi Q4 - glorni..
m)
Peso minore in kg N. kg. :
Q4*
n) | Assistenza al domicilio con intervento
urgente entro 24 ore solari per periodg di Si 0 No
garanzia dell'ausilio (dichiarazione) Q5
0) | Riparazione / pezzi di ricambio garantiti S 0 No
per tutta la durata della fornitura Q5
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A) CARRELLI SERVOSCALA A SEDILE
17.LOTTO 17 | B) CARROZZINE ELETTRICHE A PREVALENTE USO ESTERNOQ

C) CARROZZINE ELETTRICHE A SEI RUOTE

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIAL|I PENA ESCLUSIONE

RIF. A) Carrelli servoscala a sedile.

a) | Sedile solidale al carrello che scorre su appagitde

b) | Predisposizione per scala rettilinea e non.

c) | Predisposizione per pendenza costante o variabile.

d) | Verifica sotto la responsabilita del Fornitore deflesistenza di muri, solette|o
ringhiere, dei binari di scorrimento del carreleowscala e dell'installazione

N [ I [

e) | Manuale d'uso in lingua italiana.

RIF. B) Carrello servoscala a piattaforma per cora rettilinea.

a) | Piattaforma solidale al carrello, predisposto persa rettilinea, che scorre su -
apposite guide

b) | Verifica sotto la responsabilitd del Fornitore defiesistenza di muri, solette|o
ringhiere, dei binari di scorrimento del carreleovoscala e dell'installazione

¢) | Manuale d'uso in lingua italiana. O

RIF. C) Carrelli servoscala a piattaforma per corg non rettilinea

a) | Piattaforma solidale al carrello, predisposto masa non rettilinea (con curve o con

pendenze variabili) che scorre su apposite guide -
b) | Verifica sotto la responsabilitd del Fornitore defiesistenza di muri, solette|o 0
ringhiere, dei binari di scorrimento del carreleoveoscala e dell'installazione
c) | Manuale d'uso in lingua italiana. 0

CRITERI DI VALUTAZIONE

a) | Servizio Post vendita di manutenzione [da | Descrizione:
parte di tecnico della ditta fornitrice |0
dell'azienda costruttrice, per tutta la durata1
della fornitura, nonché di rigenerazione €

sanificazione ausili (per Banca protesi della
ASL) desumibile da progetto tecnico

b) | RIF. A) Capacita di assolvere la funzione Descrizione:
primaria (con eventuale prova pratica sQ1l
richiesta)

RIF. A) Capacita di assolvere la funzion%l Descrizione:
primaria (con eventuale prova pratica |s€
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richiesta)

RIF. B) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

RIF. C) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

Servizio di personalizzazione: quantita
specializzazioni personale dedicz
all'appalto; copertura territoriale dei punti
assistenza ecc; modalitd di svolgime
della formazione/informazione all'assist
e/o al suo care giver; contenuti de
formazione erogata; eventuali pro
pratiche di addestramento; altro) desumil
da relazione tecnica

e
Ato
di
nto
taQ1
lla
ve
pile

Descrizione:

d)

Caratteristiche  costruttive,
materiali, qualita delle finiture

qualita d

e'bl

Descrizione:

Garanzia oltre il termine di 24 mesi (|
Ditta dovra indicare espressamente
chiaramente nella documentazione tecnig
numero di mesi di garanzia offerti eccede
i 24 mesi)

La

e
adi3
nti

N. mesi:

f)

Tempi di consegna migliorativi rispetto
tempo massimo di 10 gg lavorativi

aq4

N. giorni:

)]

Assistenza al domicilio con
urgente entro 24 ore solari per periodo
garanzia dell'ausilio (dichiarazione)

intervento

as

Si (] No

h)

Riparazione / pezzi di ricambio garantiti

ebs

tutta la durata della fornitura

Si 0 No
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A) MONTASCALE MOBILE A RUOTE, A SEDILE.
18.LOTTO 18 B) CARROZZINE ELETTRICHE A PREVALENTE USO ESTERNO

C) CARROZZINE ELETTRICHE A SEI RUOTE

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIALI PENA ESCLUSIONE

RIF. A) Montascale mobile a ruote, a sedile.
a) | Poltroncina incorporata all'intelaiatura, bracgiplbbggiatesta e cintura di sicurezza [
b) | Ruote ad alto attrito munite di dispositivo atteansentire la salita e la discesa di[
gradini di alzata fino a 24 cm
c) | Dispositivo di inserimento automatico del freno atone 0
d) | Dispositivo elettrico di segnalazione o di bloccel rcaso linclinazione del 0
montascale superi i limiti di sicurezza per l'ueent
e) | Motore a bassa tensione O
f) | Batteria e carica batterie O
g) | Indicatore di carica 0
h) | Autonomia di salita e di discesa a moto continuo imberiore a 10 piani 0
i) | Comandi di salita e discesa a uomo presente 0
l) | Stop di emergenza O
m) | Portata minima 120 Kg 0
n) | Manuale d'uso in lingua italiana. O
RIE. B) Montascale mobile a ruote, per carrozzina.
a) | Staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina O
b) | Poggia testa e cintura di sicurezza O
c) | Ruote ad alto attrito munite di dispositivo atteansentire la salita e la discesa di[]
gradini di alzata fino a 24 cm
d) | Dispositivo di inserimento automatico del freno atane 0
e) | Dispositivo elettrico di segnalazione o di blocaal naso in cui l'inclinazione del 0
montascale superi i limiti di sicurezza per l'ueent
f) | Motore a bassa tensione 0
g) | Batteria e carica batterie O
h) | Indicatore di carica 0
i) | Autonomia di salita e discesa a moto continuo mberiore a 10 piani O
l) | Comandi di salita e discesa a uomo presente 0
m) | Stop di emergenza O
n) | Portata minima 130 kg 0
0) | Manuale d'uso in lingua italiana. 0
RIE. C) Montascale mobile a cingoli, per carrozzina
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Cingoli dentati ad alto attrito, che assicuranwa&la aderenza senza lasciare trac

~

C

Motore a bassa tensione

Batteria e carica batterie

Indicatore di carica

Chiave di accensione/arresto

Telaio porta carrozzina smontabile o riducibile

Staffe regolabili di appoggio e bloccaggio dellargazina

Comandi di marcia (avanti, indietro, stop di emeag,

Poggiatesta e cintura di sicurezza

Possibilita di superare pendenze fino a 35° (70%)

Autonomia di salita e discesa a moto continuo méeriore a 10 piani

Portata minima 130 Kg

Manuale d'uso in lingua italiana.

D
R EER SR R N A Y N N N A

CRITERI DI VALUTAZIONE

Servizio Post vendita di manutenzione |da Descrizione:
parte di tecnico della ditta fornitrice |0
dell'azienda costruttrice, per tutta la durata1
della fornitura, nonché di rigeneraziong €

sanificazione ausili (per Banca protesi della
ASL) desumibile da progetto tecnico

b)

RIF. A) Capacita di assolvere la funzione Descrizione:
primaria (con eventuale prova pratica |sQl
richiesta)

RIF. B) Capacita di assolvere la funzione Descrizione:
primaria (con eventuale prova pratica sQl
richiesta)

RIF. C) Capacita di assolvere la funzione Descrizione:
primaria (con eventuale prova pratica sQl
richiesta)

Servizio di personalizzazione: quantita) e Descrizione:
specializzazioni personale dedicato
all'appalto; copertura territoriale dei punti|di
assistenza ecc; modalitd di svolgimento
della formazione/informazione all'assistjtaQl
e/o al suo care giver; contenuti della
formazione erogata; eventuali prove
pratiche di addestramento; altro) desumibile
da relazione tecnica

d)

Caratteristiche costruttive, qualita ce'b1 Descrizione:
materiali, qualita delle finiture

Garanzia oltre il termine di 24 mesi (LaQ3 | N. mesi:
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Ditta dovra indicare espressamente
chiaramente nella documentazione tecnig
numero di mesi di garanzia offerti eccede
i 24 mesi)

e
a il
nti

f)

Tempi di consegna migliorativi rispetto
tempo massimo di 10 gg lavorativi

404

N. giorni:

9)

Assistenza al domicilio con intervento

urgente entro 24 ore solari per periodo
garanzia dell'ausilio (dichiarazione)

a5

Si 0 No

h)

Riparazione / pezzi di ricambio garantiti
tutta la durata della fornitura

eas

Si (] No
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A) RAMPE PORTATILE E PIEGHEVOLE.

19.LOTTO 19
B) COPPIE DI RAMPE PORTATILI.
CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIALI PENA ESCLUSIONE
RIF. A) Rampe portatile e pieghevole.
a) | Costruito in alluminio o altro materiale composito 0
b) | Ripiegabile lungo I'asse principale O
c) | Ampia superficie di scorrimento O
d) | Quando si richiude puo essere facilmente trasgoc@ine una valigia O
e) | Manuale d'uso in lingua italiana 0
f) RIF. B) Coppie di rampe portatili.
g) | Costruite in alluminio O
h) | Disponibili in versione telescopica o di lunghefizaa O
i) | Si presentano come due "binari" separati con migambili
l) | Manuale d'uso in lingua italiana 0
CRITERI DI VALUTAZIONE

a) | Servizio Post vendita di manutenzione |da Descrizione:

parte di tecnico della ditta fornitrice |0

dell'azienda costruttrice, per tutta la duratta1

della fornitura, nonché di rigenerazioneg €

sanificazione ausili (per Banca protesi della

ASL) desumibile da progetto tecnico
b) | RIF. A) Capacita di assolvere la funzione Descrizione:

primaria (con eventuale prova pratica sQl

richiesta)

RIF. B) Capacita di assolvere la funzione Descrizione:

primaria (con eventuale prova pratica sQl

richiesta)
c) | Servizio di personalizzazione: quantita] e Descrizione:

specializzazioni personale dedicato

all'appalto; copertura territoriale dei punti|di
assistenza ecc; modalitd di svolgimento
della formazione/informazione all'assistjtaQl
e/o al suo care giver; contenuti della
formazione erogata; eventuali prove
pratiche di addestramento; altro) desumibile
da relazione tecnica
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Caratteristiche costruttive, qualita d
materiali, qualita delle finiture

EIQ1

Descrizione:

Garanzia oltre il termine di 24 mesi (|
Ditta dovra indicare espressamente
chiaramente nella documentazione tecnig
numero di mesi di garanzia offerti eccede
i 24 mesi)

La
e
ad3

nti

N. mesi:

f)

Tempi di consegna migliorativi rispetto
tempo massimo di 10 gg lavorativi

aq4

N. giorni:

g)

Assistenza al domicilio con intervento

urgente entro 24 ore solari per periodo
garanzia dell'ausilio (dichiarazione)

a5

Si (] No

h)

Riparazione / pezzi di ricambio garantiti

ebs

tutta la durata della fornitura

Si 0 No
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A) STABILIZZATORI PER STATICA PRONA/ERETTA.

B) STABILIZZATORI PER STATICA PRONA/ERETTA PER ASSISTITI IN ETA
EVOLUTIVA.

C) STABILIZZATORI PER STATICA ERETTA A POSIZIONAMENTO ASSISTTO.
20.LOTTO 20
D) STABILIZZATORI PER STATICA ERETTA A POSIZIONAMENTO AUTONOMQ
E) STABILIZZATORI MOBILI PER STATICA ERETTA.

F) STABILIZZATORI MOBILI PER STATICA SUPINA CON INCLINAZIONE
REGOLABILE A FRIZIONE.

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIAL|I PENA ESCLUSIONE

RIE. A) Stabilizzatori per statica prona/eretta.

a) | Dotati di elementi di sostegno regolabili per tronlbacino, arti inferiori e piedi O
b) | Manuale d'uso in lingua italiana. 0
RIF. B) Stabilizzatori per statica prona/eretta pe assistiti in eta evolutiva.

a) | Manuale d'uso in lingua italiana. O
b) | Intervento di un tecnico abilitato. 0
RIF. C) Stabilizzatori per statica eretta a posizonamento assistito
a) | Strutture con elementi avvolgenti regolabili inealta, profondita e larghezza O
b) | Dotato di pedana, di sostegno pettorale e di stipper le ginocchia imbottiti & 0

regolabili
¢) | Manuale d'uso in lingua italiana 0
RIE. D) Stabilizzatori per statica eretta a posizonamento autonomo
a) | Strutture con elementi avvolgenti regolabili inealta, profondita e larghezza. O
b) | Pedana antiribaltamento O
c) | Appoggia-mani O
d) | Sostegno mobile ai glutei che consente |'accedbassestito O
e) | Posizionamento autonomo governato da un motorgieted bassa tensione 0
RIF. E) Stabilizzatori mobili per statica eretta
a) | Strutture con elementi avvolgenti regolabili inealta, profondita e larghezza O
b) | Due ruote grandi per autospinta dotate di freniunpmuattro o piu ruote piroettanti [
di cui almeno due dotate di freno
¢) | Manuale d'uso in lingua italiana. 0
d) | Intervento di un tecnico abilitato. 0
RIF. F) Stabilizzatori mobili per statica supina @n inclinazione regolabile a
frizione
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Telaio in acciaio con regolazione graduale dallaizione orizzontale a quella

verticale

(|

Piano di appoggio, imbottito e rivestito di matiavabile ovvero ignifugo

Cinghie per il fissaggio del tronco, del bacinoedl@ ginocchia

Appoggiatesta

Tavolo con incavo avvolgente regolabile per I'agpoglegli arti superiori

Appoggiapiedi regolabile in altezza

Base di appoggio a terra con quattro ruote pirogttitate di freno

Manuale d'uso in lingua italiana

i

Intervento di un tecnico abilitato.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Servizio Post vendita di manutenzione
parte di tecnico della ditta fornitrice

dell'azienda costruttrice, per tutta la dur
della fornitura, nonché di rigenerazione
sanificazione ausili (per Banca protesi dé
ASL) desumibile da progetto tecnico

da

(0]
At
gn

2la

Descrizione:

b)

RIF. A) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

RIF. B) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

RIF. C) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

RIF. D) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

RIF. E) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

RIF. F) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

Servizio di personalizzazione: quantita
specializzazioni personale dedica
all'appalto; copertura territoriale dei punti
assistenza ecc; modalita di svolgime
della formazione/informazione all'assist

Ato
dai
nto

Descrizione:
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e/lo al suo care giver; contenuti de

a

formazione erogata; eventuali prove
pratiche di addestramento; altro) desumibile

da relazione tecnica

d)

Caratteristiche costruttive, qualita d
materiali, qualita delle finiture

e'bl

Descrizione:

Garanzia oltre il termine di 24 mesi (La

Ditta dovra indicare espressamente
chiaramente nella documentazione tecnig
numero di mesi di garanzia offerti eccede
i 24 mesi)

e
ad3
nti

N. mesi:

f)

Tempi di consegna migliorativi rispetto
tempo massimo di 10 gg lavorativi

404

N. giorni:

g)

Assistenza al domicilio con intervento

urgente entro 24 ore solari per periodo
garanzia dell'ausilio (dichiarazione)

a5

Si (] No

h)

Riparazione / pezzi di ricambio garantiti
tutta la durata della fornitura

ebs

Si 0 No
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A) SOLLEVATORI MOBILI AD IMBRACATURA , ELETTRICI, CON IMBRACATURA
STANDARD.

B SOLLEVATORI FISSI A SOFFITTO A SPOSTAMENTO MANUALE E
SOLLEVAMENTO ELETTRICO.

C) SOLLEVATORI FISSI A BANDIERA A SOLLEVAMENTO ELETTRICO.
D) SOLLEVATORI PER VASCA DA BAGNO

21.LOTTO 21
E) IMBRACATURE STANDARD AD ANELLI(A CAPO LIBERO).

F) IMBRACATURE AD ANELLI PER L'INTERO CORPO CON SUPPORTO PER IL
CAPO(E DIVISIONE DELLE GAMBE).

G) IMBRACATURE A PRESA SOTTOASCELLARE E FASCIA DI SOSTEGNO PHFE
GAMBE.

H) ) IMBRACATURE A BARELLA.

CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIAL|I PENA ESCLUSIONE

RIF. A) Sollevatori mobili ad imbracatura, elettrici, con imbracatura standard.

a) | Base regolabile in larghezza tramite leva manuale O
b) | Sollevamento realizzato mediante sistema motozaabassa tensione alimentato[
da batteria ricaricabile.
c) | Aggancio per l'imbracatura inclusa nella fornitura O
d) | Batteria e caricabatteria 0
e) | Manuale d'uso in lingua italiana 0
RIF. B) Sollevatori fissi a soffitto a spostamentonanuale e sollevamento
elettrico.
a) | Composti da un binario fissato al soffitto sul euaktorre un carrello sollevatore -

provvisto di aggancio per I'imbracatura.

b) | Sollevamento é realizzato dal carrello sollevatoegliante sistema a bassa tensione[
alimentato da batteria ricaricabile

c) | Il caricamento della batteria avviene automaticaeando il carrello sollevatore
e posto in posizione di riposo

d) | Manuale d'uso in lingua italiana 0

RIF. C) Sollevatori fissi a bandiera a sollevameiat elettrico

a) | Composti da una struttura telescopica da fisseasl pavimento e il soffitto dotata
di braccio mobile che sostiene I'apparecchio desamento.
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b)

Sistema a bassa tensione alimentato da battesigcaobile.

(|

c)

Manuale d'uso in lingua italiana

RIF. D) Sollevatori per vasca da bagno

Base appoggiata all'interno della vasca da bagssath tramite ventose o altro
sistema di fissaggio, , sollevamento realizzato ezza di sistema idraulico che

sfrutta la pressione dell'acqua presente nell'impiadraulico della vasca stes

oppure a mezzo di motore elettrico a bassa tensaimeentato da batteria

ricaricabile Manuale d'uso in lingua italiana.

sa [

Sostegno tramite sistema sedile/schienale in gdhdoonsentire il sollevamento

dell'utente dal fondo della vasca al suo bordoreste

0

Sollevamento realizzato a mezzo di sistema idrautbe sfrutta la pressione

dell'acqua presente nellimpianto idraulico delésca ovvero a mezzo di motqre [

elettrico a bassa tensione alimentato da battedsicabile.

Manuale d'uso in lingua italiana

RIE. E) Imbracature standard ad anelli (a capo lib&o).

Da acquistare contestualmente e fornire in abbinsémnai sollevatori fissi (cod. [

12.36.12.003 e 006) in base alle indicazioni detiscrizione specialistica

Manuale d'uso in lingua italiana.

RIF. F) Imbracature ad anelli per I'intero corpo con supporto per il capo (e
divisione delle gambe).

Da acquistare contestualmente e fornire in abbin&nai sollevatori fissi (cod.

12.36.12.003 e 006) in base alle indicazioni defscrizione specialistica

Manuale d'uso in lingua italiana.

RIF. G) Imbracature a presa sottoascellare e fasgidi sostegno per le gambe.

Da acquistare contestualmente e fornire in abbin&nai sollevatori fissi (cod.

12.36.12.003 e 006) in base alle indicazioni detscrizione specialistica

Manuale d'uso in lingua italiana.

RIF. H) Imbracature a barella

Da acquistare contestualmente e fornire in abbinéonal sollevatore mobile (co
12.36.03.006) in alternativa all'imbracatura stadda dotazione se esplicitamer
richiesto dalla prescrizione specialistica. Manuhileso in lingua italiana

—*

e

Manuale d'uso in lingua italiana.

]

CRITERI DI VALUTAZIONE

Servizio Post vendita di manutenzione |da Descrizione:
parte di tecnico della ditta fornitrice |0
dell'azienda costruttrice, per tutta la duratta1
della fornitura, nonché di rigenerazioneg €

sanificazione ausili (per Banca protesi della
ASL) desumibile da progetto tecnico

b)

RIF. A) Capacita di assolvere la funzione®l | Descrizione:
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primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

se

RIF. B) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

RIF. C) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

RIF. D) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

RIF. E) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

RIF. F) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

RIF. G) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

RIF. H) Capacita di assolvere la funzio
primaria (con eventuale prova pratica
richiesta)

ne
sQl

Descrizione:

Servizio di personalizzazione: quantita

e

specializzazioni personale dedicato

all'appalto; copertura territoriale dei punti
assistenza ecc; modalitd di svolgime
della formazione/informazione all'assist

di
nto
taQl

e/o al suo care giver; contenuti della

formazione erogata; eventuali pro

ve

pratiche di addestramento; altro) desumibile

da relazione tecnica

Descrizione:

d)

Caratteristiche  costruttive, qualita ce'b1

materiali, qualita delle finiture

Descrizione:

Garanzia oltre il termine di 24 mesi (La

Ditta dovra indicare espressamente

e

chiaramente nella documentazione tecnicadi3
numero di mesi di garanzia offerti eccedenti

i 24 mesi)

N. mesi:

f)

Tempi di consegna migliorativi rispetto
tempo massimo di 10 gg lavorativi

%04

N. giorni:

9)

Assistenza al domicilio con interven
urgente entro 24 ore solari per periodo

&

Si O

No
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garanzia dell'ausilio (dichiarazione)

h) | Riparazione / pezzi di ricambio garantiti pebs Si O No 0
tutta la durata della fornitura

NB: Il documento dovra essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA
DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (gpersona munita da comprovati poteri di firma, la cu procura
dovra essere prodotta nella medesima Documentazioaenministrativa) con le modalita di cui al documeito “Modalita
tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”.

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e laottoscrizione del documento in relazione alla forandi partecipazione si
rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinae di gara.
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