Mod. M.5bis Questionario Tecnico_rettificato

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 1 - VIDEOENDOSCOPIA PER TRATTO SUPERIORE E TRATTO INFERIORE DIAGNOSTICA DI ROUTINE

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO | DATI RICHIESTI

COLONNA
A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (Processore + monitor) N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato HD compilare compilare compilare compilare  |A.1.1) Risoluzione (ppi);
. . . . . i indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento compilare compilare compilare compilare
- Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare N ) .
della colonna a piu bassa risoluzione
- Intensita luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare |A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare
. ) - . . . i Modalita di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP), Picture on compilare . . .
- Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare X X compilare compilare compilare
Picture (PoP); Rotate e Mirror]

- Funzione di bioendoscopia (enfatizzazione del pattern vascolare) e di . i i X A.1.3) Funzione di bioendoscopia (migliore capacita di enfatizzazione del i . X i

. X ) X compilare compilare compilare compilare . ). . . X compilare compilare compilare compilare
magnificazione per studio della mucosa e della vascolarizzazione pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
- Modalita di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare |A.1.4) Caratteristiche e qualita dello zoom compilare compilare compilare compilare
- Possibilita di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare  |A.1.5) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

A.1.6) Funzioni aggiuntive del processore e/o della catena video in grado di
compilare compilare compilare compilare |evidenziare le lesioni potenzialmente pericolose non gia espressamente compilare compilare compilare compilare
richieste dai requisiti minimi, ricomprese nella configurazione offerta

- Possibilita di visualizzazione simultanea dell'immagine endoscopica in
diretta e dell'immagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo)

- Possibilita di registrazione di immagini e video su supporto di memoria

S p— compilare compilare compilare compilare
- Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione che in formato i . . .
compilare compilare compilare compilare
compresso
B. FONTE LUMINOSA DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Lampada allo xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, . . . . " . . . . .
) X o . . . compilare compilare compilare compilare  |A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare compilare
uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
- Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della i . i i
compilare compilare compilare compilare
lampada
- Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una lampada ) . . )
. L ) ) compilare compilare compilare compilare
di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento
- Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di ) . ) )
. compilare compilare compilare compilare
funzionamento
- Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare
C. POMPA DI IRRIGAZIONE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
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DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Pompa peristaltica per irrigazione, destinata ad essere usata in combinazione
con endoscopi a canale di lavaggio ausiliario e che consenta il lavaggio della zona compilare compilare compilare compilare  |A.3) Utilizzabillita di materiale sterile monouso (inserire elenco) compilare compilare compilare compilare
con flusso d’acqua mirato;
- Sistema per la regolazione dell’irrigazione compilare compilare compilare compilare
- Pressione diirrigazione massima di almeno 200 mmHg; compilare compilare compilare compilare
- Flusso diirrigazione massimo almeno 0,5 litri/min.; compilare compilare compilare compilare
- Completa di asta di supporto; compilare compilare compilare compilare
- Completa di vaso di raccolta (bottigliette sia di pescaggio sia di acqua sterile . . . .
compilare compilare compilare compilare
pronte all’'uso)
- Completa di set di tubi riutilizzabili (sara valutata positivamente la possibilita
di utilizzo di materiale sterile monouso da quotare a parte ordinabile su specifica compilare compilare compilare compilare
richiesta delle singole Amministrazioni utilizzatrici);
Sisternidi-allarme per lie-difunzi + VFa-pressiont; compilare compilare compitare compilare
- Facilita di sanificazione dell’apparecchio e sterilizzazione del circuito . . . .
. compilare compilare compilare compilare
paziente;
- Dimensioni contenute; compilare compilare compilare compilare
- Utilizzo pratico ed intuitivo; compilare compilare compilare compilare
- L'apparecchiatura offerta dovra essere fornita completa di tutti gli accessori . . . .
. ; i . compilare compilare compilare compilare
necessari per il regolare e sicuro funzionamento
- Conformita alle norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto . . ) .
. compilare compilare compilare compilare
applicabili;
D. INSUFFLATORE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
Insufflatore di CO2 compatibile con sistema di erogazione centralizzato o a
bombola (dove non presente sistema centralizzato) completo di connessioni a . . ) . - s . ) ) . . . . .
. . ; : s compilare compilare compilare compilare |A.3) Utilizzabillita di materiale sterile monouso (inserire elenco) compilare compilare compilare compilare
norma (sia a fonte di erogazione della CO2 sia allo strumento), con possibilita di
regolazione del flusso di CO2 e troHabile-dallo-str to-
E. MONITOR PRINCIPALE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare
- Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare
F. CARRELLO ELETTRIFICATO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
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CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente . ) i i A.4) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento i . . .
. : ) X compilare compilare compilare compilare i . compilare compilare compilare compilare
dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W (W), peso e ingombro, numero e adeguatezza di prese ecc.)
- Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare
- Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque i . . .
non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette compilare compilare compilare compilare
- Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare
- Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare
- Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare
- Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare
G. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Possibilita di registrazione di immagini e video su supporto di memoria i . . .
. . compilare compilare compilare compilare
interno od esterno (almeno periferica USB);
- Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte; compilare compilare compilare compilare
- Possibilita di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare
- Possibilita di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e . . . .
e GG LT compilare compilare compilare compilare
STRUMENTAZIONE
1) VIDEOGASTROSCOPIO DIAGNOSTICO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
i&“&:ﬁg::&z‘oﬁ?&;’:_ll_s';r:m_r?l SUERIZZ AR Y e € Lz Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento
della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare  |B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
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@ Dimensioni: B.1.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo almeno 2,8 mm compilare compilare compilare compilare |B.1.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
. X i X . B.1.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti i i X .
Diametro esterno < 10 mm compilare compilare compilare compilare |, . i X compilare compilare compilare compilare
in capitolato (in gradi)
Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare |B.1.6) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo:
Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/100° UP/DOWN almeno 200°/90° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore i . i i
f e compilare compilare compilare compilare
massimo non inferiore a 100 mm
@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con . . . .
) ) compilare compilare compilare compilare
funzione water jet
2) VIDEOCOLONSCOPIO LUNGO: DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
i&“&ﬁﬁg:;&z‘oﬁ?gg’:fg:m_r?l S22 D €/ 1z Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento
della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare  |B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B.3.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo: almeno 3,2 mm compilare compilare compilare compilare |B.3.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
. . . . . . i B.3.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti i . . .
Diametro distale esterno non superiore a 13,5 mm compilare compilare compilare compilare |, . ) ) compilare compilare compilare compilare
in capitolato (in gradi)
Lunghezza operativa dello strumento: almeno 1.600 mm compilare compilare compilare compilare |B.3.6) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo:
Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno . i i i
compilare compilare compilare compilare
180°/180°
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore i . . .
. : . compilare compilare compilare compilare
massimo non inferiore a 100 mm
@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con i . . .
compilare compilare compilare compilare

funzione water jet
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ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 2

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO | DATI RICHIESTI

SUB-LOTTO A) VIDEOENDOSCOPIA PER TRATTO SUPERIORE E TRATTO INFERIORE DIAGNOSTICA ED OPERATIVA AD ALTA SPECIALITA’

COLONNA
A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (Processore + monitor) N. CART. NOME CARTELLA PAG.

- Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato HD compilare compilare compilare compilare  |A.1.1) Risoluzione (ppi);

. . . . . ) indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della compilare compilare compilare compilare
- Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare n . .

colonna a pil bassa risoluzione

- Intensita luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare  |A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare

A.1.3) Modalita di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP), Picture

- Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
P P P P P on Picture (PoP); Rotate e Mirror] P P P P
- Funzione di bioendoscopia (enfatizzazione del pattern vascolare) e di i i X X A.1.4) Funzione di bioendoscopia (migliore capacita di enfatizzazione del i i X X
. : . . compilare compilare compilare compilare . " . . X compilare compilare compilare compilare
magnificazione per studio della mucosa e della vascolarizzazione pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
- Modalita di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare  |A.1.5) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

A.1.6) Funzioni aggiuntive del processore e/o della catena video in grado di
- Possibilita di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare |evidenziare le lesioni potenzialmente pericolose non gia espressamente compilare compilare compilare compilare
richieste dai requisiti minimi, comprese nella configurazione offerta

- Possibilita di visualizzazione simultanea dell'immagine endoscopica in diretta

e dell'immagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo) compilare compilare compilare compilare
- Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione che in formato . , . .
compilare compilare compilare compilare
compresso
B) FONTE LUMINOSA DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Lampada allo xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, 3 i i i . X 3 i i i
. : . . . . compilare compilare compilare compilare  |A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare compilare
uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
- Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada compilare compilare compilare compilare
- Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una lampada . . . .
. L. X X compilare compilare compilare compilare
di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento
- Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di . . ] .
. compilare compilare compilare compilare
funzionamento
- Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare
C. POMPA DI IRRIGAZIONE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
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CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Pompa peristaltica per irrigazione, progettata per essere usata in combinazione
con endoscopi a canale di lavaggio ausiliare e che consenta il lavaggio della zona compilare compilare compilare compilare |A.3) Utilizzabilita di materiale sterile monouso (allegare elenco) compilare compilare compilare compilare
con flusso d’acqua mirato;
- Sistema per la regolazione dell’irrigazione; compilare compilare compilare compilare
- Pressione di irrigazione massima di almeno 200 mmHg; compilare compilare compilare compilare
- Flusso di irrigazione massimo almeno 0,5 litri/min.; compilare compilare compilare compilare
- Completa di asta di supporto; compilare compilare compilare compilare
- Completa di vaso di raccolta (bottigliette sia di pescaggio sia di acqua sterile . . . .
compilare compilare compilare compilare
pronte all’'uso)
- Completa di set di tubi riutilizzabili (sara valutata positivamente la possibilita di
utilizzare materiale sterile monouso necessario per lo svolgimento delle procedure compilare compilare compilare compilare
stimate per ogni Ente utilizzatore)
Sisteri-diall peranomaliedi-funzi to-e p ioni: compilare compilare compilare compilare
- Facilita di sanificazione dell’apparecchio e sterilizzazione del circuito paziente; compilare compilare compilare compilare
- Dimensioni contenute; compilare compilare compilare compilare
- Utilizzo pratico ed intuitivo; compilare compilare compilare compilare
- L'apparecchiatura offerta dovra essere fornita completa di tutti gli accessori . ) . .
X ) X X compilare compilare compilare compilare
necessari per il regolare e sicuro funzionamento
- Conformita alle norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto ) , . .
L compilare compilare compilare compilare
applicabili;
D. INSUFFLATORE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
Insufflatore di CO2 compatibile con sistema di erogazione centralizzato o a
bombola (dove non presente sistema centralizzato) completo di connessioni a . . . . - S . . . . . . . .
. ¥ ) X . compilare compilare compilare compilare  |A.3) Utilizzabillita di materiale sterile monouso (inserire elenco) compilare compilare compilare compilare
norma (sia a fonte di erogazione della CO2 sia allo strumento), con possibilita di
regolazione del flusso di CO2
E. MONITOR PRINCIPALE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare
- Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare
F. MONITOR DI SERVIZIO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare
PRODUTTORE: compilare
CODICE CND: compilare
CODICE RDM: compilare
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Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare
DISTRIBUTORE: compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare
- Dimensione dello schermo non inferiore a 19” compilare compilare compilare compilare
G. CARRELLO ELETTRIFICATO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare
PRODUTTORE: compilare
CODICE CND: compilare
CODICE RDM: compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare
DISTRIBUTORE: compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente i ) ) ) A.4) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento (W), i ) ) )
. . . ) compilare compilare compilare compilare ) . . compilare compilare compilare compilare
dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W peso e ingombro contenuti, numero e adeguatezza di prese ecc.)
- Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare
- Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque . . . )
. . X ) compilare compilare compilare compilare
non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
- Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare
- Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare
- Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare
- Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare
H. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Possibilita di registrazione di immagini e video su supporto di memoria ) ) . .
. . compilare compilare compilare compilare
interno od esterno (almeno periferica USB);
= Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte; compilare compilare compilare compilare
- Possibilita di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare
- Possibilita di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e worklist) . , . .
compilare compilare compilare compilare
e lo standard e HL7.
CARATTERISTICHE NON RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE MA SOGGETTE A VALUTAZIONE PREMIALE E QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA
. SISTEMA AVANZATO DI SUPPORTO ALL’IDENTIFICAZIONE
DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
DELLE LESIONI BASATO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
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DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
Sistema dotato di uno storico di immagini su database capace di interpretare le
immagini visualizzate dall’endoscopio identificando e segnalando sul monitor| i . . ] A.5) Sistema avanzato di supporto all'identificazione delle lesioni basato . . . .
i L . X ) . compilare compilare compilare compilare ’ i o e X compilare compilare compilare compilare
quelle che presentano irregolarita o sospetto di lesione. Il sistema fornito dovra su intelligenza artificiale (specificare se integrato)
essere integrato con la colonna
STRUMENTAZIONE
1) VIDEOGASTROSCOPIO DIAGNOSTICO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare
PRODUTTORE: compilare
CODICE CND: compilare
CODICE RDM: compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare
DISTRIBUTORE: compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare
FOMFEIELIEY den) [ SREN B SIERLZRZERE 1 U G [E Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato
AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare  |B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B.1.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo almeno 2,8 mm compilare compilare compilare compilare  [B.1.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
. . , . . B.1.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in . , . .
Diametro esterno eemprese-tra-9-e <10 mm compilare compilare compilare compilare X ) X compilare compilare compilare compilare
capitolato (in gradi)
Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare  |B.1.6) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo:
Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/100° UP/DOWN almeno 200°/90° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo ) . . .
. X compilare compilare compilare compilare
non inferiore a 100 mm
@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con . . . .
) . compilare compilare compilare compilare
funzione water jet
2) VIDEOGASTROSCOPIO SOTTILE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
E(I\DATA':'I:TSI'?IIRLL;?ONIC((‘.)ONNT;(AES:\IS'I.'I;EMI ol SERLZZERE 1Y e G L Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HB HR compilare compilare compilare compilare |B.2.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B.2.3) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
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B.2.4) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

Diametro del canale operativo: non inferiore a 2 mm compilare compilare compilare compilare o [ el compilare compilare compilare compilare
Diametro distale esterno non superiore a 6 mm compilare compilare compilare compilare |B.2.5) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento: almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo:
Angolazioni: UP/DOWN almeno 210°/90° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo . . . .
. . compilare compilare compilare compilare
non inferiore a 100 mm
@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente compilare compilare compilare compilare
3) VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO CANALE DA 3,7 MM DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
f\ﬁﬂl\:ﬂﬁﬁrsl'?:;;?ONICCO(;\INT;(AESII\IS'I-'I;EMI o SERIPZZECENE 1 UEe Gl Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare |B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B.3.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo almeno 3,7 mm compilare compilare compilare compilare |B.3.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno: minore di 13 mm compilare compilare compilare compilare  [B.3.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare B'3',6) Amp|.ezza déll'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in compilare compilare compilare compilare
capitolato (in gradi)
@ Angolo di visione e profondita di campo: B.3.7) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/100° UP/DOWN almeno 180°/90° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore 4 e valore massimo non , ) , ,
. . compilare compilare compilare compilare
inferiore a 100 mm
@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con ) . . .
: . compilare compilare compilare compilare
funzione water jet
4) VIDEOGASTROSCOPIO BICANALE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
E&I\IC/IF:Q.IFS?:-L;?ONIC(?(')\‘NT:%AESII\IS'I.'I;EMI ol SN2 R B /o) (I Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.4.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare  |B.4.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B.4.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
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Diametro del canale operativo primario almeno 3,7 mm compilare compilare compilare compilare |B.4.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo secondario almeno 2,8 mm compilare compilare compilare compilare |B.4.5) Maggior diametro del canale operativo primario (in mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno inferiore a 13 mm compilare compilare compilare compilare  |B.4.6) Maggior diametro del canale operativo secondario (in mm) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare B'4‘_7) Amplvezza de.ll’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in compilare compilare compilare compilare
capitolato (in gradi)
@ Angolo di visione e profondita di campo: B.4.8) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/100° UP/DOWN almeno 180°/90° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo . . . .
. . compilare compilare compilare compilare
non inferiore a 100 mm
@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con . . . .
) . compilare compilare compilare compilare
funzione water jet
5) VIDEOCOLONSCOPIO CORTO DIAGNOSTICO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
E&I\IC/IF:Q.IFS?:L;?ONIC(?(')\‘NT}I%AESII\IS'I.'I;EMI ofl - SEHAZZEE R B o) (i Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.5.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare  |B.5.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B.5.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo: almeno 3,2 mm compilare compilare compilare compilare  |B.5.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
, , . . , . i B.5.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in . , . .
Diametro distale esterno non superiore a 13,5 mm compilare compilare compilare compilare X N X compilare compilare compilare compilare
capitolato (in gradi)
Lunghezza operativa dello strumento: non superiore 1.500 mm compilare compilare compilare compilare  [B.5.6) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo:
Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo . . ) .
. . compilare compilare compilare compilare
non inferiore a 100 mm
@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con ) . ) .
) . compilare compilare compilare compilare
funzione water jet
6) VIDEOCOLONSCOPIO CORTO OPERATIVO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
f\sﬂ'\:ﬂﬁﬁrsl:gi;?ONICCO(;\INT;{AESII\IS'I.'I;EMI ol SvERbazEonls 1Y s i L Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.6.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare  |B.6.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
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@ Dimensioni: B.6.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo: almeno 3,7 mm compilare compilare compilare compilare |B.6.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro distale esterno non superiore a 13,5 mm compilare compilare compilare compilare |B.6.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento: non superiore a 1.500 mm compilare compilare compilare compilare Sr;\f).ifc)aligl)p(li?;ai?)" angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in compilare compilare compilare compilare

@ Angolo di visione e profondita di campo: B.6.7) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo . . . .

. . compilare compilare compilare compilare

non inferiore a 100 mm

@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con . . . .

) ) compilare compilare compilare compilare

funzione water jet

7) VIDEOCOLONSCOPIO LUNGO DIAGNOSTICO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare

i&TAﬁﬁE?&:ﬁONIC(?OI\INT;{AES:\IS'I.'I;EMI ol SRl 1w G L Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare

diagnostico/terapeutiche

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

@ Risoluzione: B.7.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare |B.7.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

@ Dimensioni: B.7.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo: almeno 3,2 mm compilare compilare compilare compilare  |B.7.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

. . . . , . ) B.7.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in . . . .
Diametro distale esterno non superiore a 13,5 mm compilare compilare compilare compilare X ) i compilare compilare compilare compilare
capitolato 8in gradi)
Lunghezza operativa dello strumento: non inferiore a 1.600 mm compilare compilare compilare compilare  [B.7.6) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare

@ Angolo di visione e profondita di campo:

Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo ) . . .

. . compilare compilare compilare compilare

non inferiore a 100 mm

@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con . . . .

) . compilare compilare compilare compilare

funzione water jet

8) VIDEOCOLONSCOPIO LUNGO OPERATIVO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare

E&I\IC/IF:Q.IFS?:L;?ONIC(?(')\‘NT}I%AESII\IS'I.'I;EMI ol SN2 R B o) (I Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare

diagnostico/terapeutiche

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

@ Risoluzione: B.8.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare  |B.8.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
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@ Dimensioni: B.8.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo: almeno 3,7 mm compilare compilare compilare compilare |B.8.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro distale esterno non superiore a 13,5 mm compilare compilare compilare compilare |B.8.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento: non inferiore a 1.600 mm compilare compilare compilare compilare B.8..6) Amp|.e22a de.ll’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previstiin compilare compilare compilare compilare

capitolato 8in gradi)

@ Angolo di visione e profondita di campo: B.8.7) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo . . . .

. . compilare compilare compilare compilare

non inferiore a 100 mm

@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con . . . .

) ) compilare compilare compilare compilare

funzione water jet

9) VIDEOCOLONSCOPIO SOTTILE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare

i&TAﬁﬁE?&:ﬁONIC(?OI\INT;{AES:\IS'I.'I;EMI ol SRl 1w G L Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare

diagnostico/terapeutiche

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

@ Risoluzione: B.9.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione HD compilare compilare compilare compilare  |B.9.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

@ Dimensioni: B.9.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo compreso tra 3,2 e 3,8 mm compilare compilare compilare compilare  |B.9.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno minore di 11,8 mm compilare compilare compilare compilare  [B.9.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

. . . , , , B.9.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in . , , ,
Lunghezza operativa dello strumento non superiore a 1.400 mm compilare compilare compilare compilare capitolato (in gradi) compilare compilare compilare compilare

@ Angolo di visione e profondita di campo: B.9.7) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo . . . .

. . compilare compilare compilare compilare

non inferiore a 100 mm

@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con . . . .

) . compilare compilare compilare compilare

funzione water jet

10) VIDEODUODENOSCOPIO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare

E&I\IC/IF:Q.IFS?:L;?ONIC(?(')\‘NT}I%AESII\IS'I.'I;EMI ol SN2 R B o) (I Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare

diagnostico/terapeutiche

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

@ Risoluzione: B.10.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare  |B.10.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
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@ Dimensioni: B.10.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo almeno 4,2 mm compilare compilare compilare compilare  |B.10.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno compreso tra 11,5 e 13,7 mm compilare compilare compilare compilare |B.10.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.200 mm compilare compilare compilare compilare ;.1o.§) Ample.zza de!l angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti compilare compilare compilare compilare

in capitolato (in gradi)

@ Angolo di visione e profondita di campo: B.10.7) Presenza di cappuccio distale ed elevatore monouso compilare compilare compilare compilare
Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/90° UP/DOWN almeno 120°/90° compilare compilare compilare compilare  |B.10.8) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 100° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 5 e valore massimo non . . , .

. . compilare compilare compilare compilare

inferiore 60 mm

@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente compilare compilare compilare compilare

11) VIDEOENTEROSCOPIO A DOPPIO O SINGOLO PALLONE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON | SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE . — . . . . - .

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato il il il

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI P p P compiiare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare

diagnostico/terapeutiche

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

@ Risoluzione: B.11.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HB-HR compilare compilare compilare compilare  |B.11.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

@ Dimensioni: B.11.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo almeno 2,8 mm compilare compilare compilare compilare |B.11.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno compreso tra9 e 12,8 mm compilare compilare compilare compilare  [B.11.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.300 mm compilare compilare compilare compilare .B.11.6.) Ample.zza de!l angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti compilare compilare compilare compilare

in capitolato (in gradi)

@ Angolo di visione e profondita di campo: B.11.7) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare  [B.11.8) Accesso anterogrado e retrogrado compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo . . . .

. X compilare compilare compilare compilare

non inferiore a 100 mm
@ Unita di controllo palloni:

Dotata di telecomando per controllo da remoto compilare compilare compilare compilare

Flusso compreso tra 170 + 50 ml/10sec compilare compilare compilare compilare

Set di pressione del pallone compreso tra 5,4 e 5,6 kpa con accuratezza non ) . , )

) compilare compilare compilare compilare
superiore a + 2,6 kpa
@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente compilare compilare compilare compilare

STRUMENTAZIONE NON RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE E SOGGETTA A QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA

3.1) VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO CANALE DA 6 MM DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
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f\&“:nﬁﬁrsli:&g?ON|CCO(;\INT;{AES|I\IS'|.'I;EMI ol SvERlazEonle 1w i L Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione:
Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni:
Diametro del canale operativo almeno 6 mm compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno: minore di 13 mm compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo:
Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/100° UP/DOWN almeno 180°/90° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore 4 e valore massimo non ) ) . .
. . compilare compilare compilare compilare
inferiore a 100 mm
@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con . , . .
) ) compilare compilare compilare compilare
funzione water jet
SUB-LOTTO B) ECOGASTROSCOPIA
PIATTAFORMA VIDEOECOENDOSCOPICA
A) PIATTAFORMA VIDEOECOENDOSCOPICA DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Piattaforma integrata o indipendente, con possibilita di effettuare indagini . ) . . A.1.1) Presenza di minisonde ecografiche compatibili aventi diverse frequenze . , . ,
. . .. X compilare compilare compilare compilare L compilare compilare compilare compilare
con mezzi di contrasto e indagini con elastosonografia. (piu di 1 frequenza)
) §|stema eFograflco 50 GO EHRIE eI CECeRiE ol compilare compilare compilare compilare  |A.1.2) Qualita dell'imaging ad ultrasuoni della piattaforma (prova d’uso) compilare compilare compilare compilare
operativa gastrointestinale.
- Funzionalita di ecocolordoppler elettronico. compilare compilare compilare compilare  |A.1.3) Funzioni di visualizzazione ecografica aggiuntive a quelle di minima compilare compilare compilare compilare
- Compatibilita per ecoendoscopi a scansione elettronica e meccanica (radiale e . , . . A.1.4) Range di frequenza (MHz) piu ampio rispetto al minimo indicato (5-12 . , . .
. L X compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
assiale) di ultima generazione. MHz)
- Frequenza multipla selezionabile comprese fra 5 e 12 Mhz compilare compilare compilare compilare
- Principali funzioni di visualizzazione ecografica (es. B mode, M mode, Pulse . . . .
compilare compilare compilare compilare
Wave doppler, Color-Flow Doppler ecc.)
- Dotato di tastiera multifunzione compilare compilare compilare compilare
B. MONITOR DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare
- Dimensione dello schermo non inferiore a 21” compilare compilare compilare compilare
C. CARRELLO ELETTRIFICATO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
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DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente . ) . )
. . . ) compilare compilare compilare compilare
dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
- Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare
- Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque . ) ) )
. . N . compilare compilare compilare compilare
non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
- Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare
- Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare
- Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare
- Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare
STRUMENTAZIONE
1) VIDEOECOENDOSCOPIO A SCANSIONE RADIALE DI ULTIMA
DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
GENERAZIONE
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
i&h&ﬁﬁ.lrslilla;?ONIcg(;\lNTILAESII\IS‘I.'I;EMI RIS e e ST e/ Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Ergonomico e di facile utilizzo nelle procedure operative compilare compilare compilare compilare |B.1.1) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
@ Frequenza multipla selezionabile compilare compilare compilare compilare |B.1.2) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B.1.3) AFJertura del piano di scansione (in gradi — maggiore apertura maggior compilare compilare compilare compilare
punteggio)
Diametro del canale operativo compreso tra 2,00 a 2,4 mm, o analogo compilare compilare compilare compilare  |B.1.4) Presenza di visione antero-laterale (si/no) compilare compilare compilare compilare
2) VIDEOECOENDOSCOPIO A SCANSIONE LINEARE DI ULTIMA
GENERAZIONE CON CANALE OPERATIVO NON INFERIORE A 3,7 DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
MM
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
E&I\IC/IF:Q.IFS?:-L;?ONIC(?(')\‘NT:%AESII\IS'I.'I;EMI ol SN2 R B /o) (I Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Ergonomico e di facile utilizzo nelle procedure operative compilare compilare compilare compilare |B.2.1) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
@ Frequenza multipla selezionabile compilare compilare compilare compilare |B.2.2) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
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@ Dimensioni: B.2.3) .Aper’(ura dlel piano di scansione (in gradi — maggiore apertura compilare compilare compilare compilare
maggior punteggio)
Diametro del canale operativo non inferiore a 3,7 mm compilare compilare compilare compilare |B.2.4) Presenza di visione antero-laterale (si/no) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.250 mm compilare compilare compilare compilare
STRUMENTAZIONE NON RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE MA SOGGETTA A VALUTAZIONE PREMIALE E QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA
3) VIDEOECOENDOSCOPIO A SCANSIONE LINEARE DI ULTIMA
GENERAZIONE CON CANALE OPERATIVO NON INFERIORE A 2,8 DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
MM
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
i&h:ﬂ':ﬁrsl'?:k-;?ONIC((‘.)C?NTFI{AES:\IS'I-'I;EMI o) SEZEEE 1 U0 ¢ Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Ergonomico e di facile utilizzo nelle procedure operative compilare compilare compilare compilare |B.3.1) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
@ Frequenza multipla selezionabile compilare compilare compilare compilare |B.3.2) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B.3.3) .Aper’(ura d.el FIETD Gl SR (i Gkl = MEEE chEmE) compilare compilare compilare compilare
maggior punteggio)
Diametro del canale operativo non inferiore a 2,8 mm compilare compilare compilare compilare |B.3.4) Presenza di visione antero-laterale (si/no) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.250 mm compilare compilare compilare compilare
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ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 3

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO | DATI RICHIESTI

SUB-LOTTO A) VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA DIGESTIVA PEDIATRICA

COLONNA
A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (Processore + monitor) N. CART. NOME CARTELLA PAG.

- Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato HD compilare compilare compilare compilare |A.1.1) Risoluzione (ppi);

. . . . . . indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della compilare compilare compilare compilare
- Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare N . .

colonna a piu bassa risoluzione

- Intensita luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare |A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare

A.1.3) Modalita di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP), Picture

- Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
P P P P P on Picture (PoP); Rotate e Mirror] P P P P
. - . L ) . ) . A.1.4) Funzione di bioendoscopia (migliore capacita di enfatizzazione del . ) . .
- Funzione di bioendoscopia (enfatizzazione del pattern vascolare) compilare compilare compilare compilare . ). o . .. X compilare compilare compilare compilare
pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
- Modalita di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare |A.1.5) Caratteristiche e qualita dello zoom compilare compilare compilare compilare
- Possibilita di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare |A.1.6) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

A.1.7) Funzioni aggiuntive del processore e/o della catena video in grado di
- Possibilita di visualizzazione simultanea dell'immagine endoscopica in diretta €| compilare compilare compilare compilare |evidenziare le lesioni potenzialmente pericolose non gia espressamente compilare compilare compilare compilare
richieste dai requisiti minimi, comprese nella configurazione offerta

- Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione che in formato compre: compilare compilare compilare compilare
B. FONTE LUMINOSA DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Lampada allo xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, i i i i X X i i i i
. . L . . . compilare compilare compilare compilare |A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare compilare
uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
- Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada compilare compilare compilare compilare
- Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una lampada . . . )
. L. X X compilare compilare compilare compilare
di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento
- Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di ) i i i
. compilare compilare compilare compilare
funzionamento
- Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare
C. POMPA DI IRRIGAZIONE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare

1/10



Mod. M.5bis Questionario Tecnico_rettificato
ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO
LOTTO 3
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Pompa peristaltica per irrigazione, progettata per essere usata in combinazione
con endoscopi a canale di lavaggio ausiliare e che consenta il lavaggio della zona compilare compilare compilare compilare |A.3) Utilizzabillita di materiale sterile monouso (inserire elenco) compilare compilare compilare compilare
con flusso d’acqua mirato;
- Sistema per la regolazione dell’irrigazione;- compilare compilare compilare compilare
- Pressione diirrigazione massima di almeno 200 mmHg; compilare compilare compilare compilare
- Flusso diirrigazione massimo almeno 0,5 litri/min.; compilare compilare compilare compilare
- Completa di asta di supporto; compilare compilare compilare compilare
- Completa di vaso di raccolta; compilare compilare compilare compilare
- Completa di set di tubi riutilizzabili (sara valutata positivamente la possibilita di
utilizzare materiale sterile monouso necessario per lo svolgimento delle procedure compilare compilare compilare compilare
stimate per ogni Ente utilizzatore)
Sistemi-di-all peranomalie difunzi toe B ioni; compilare compilare compilare compilare
- Facilita di sanificazione dell’apparecchio e sterilizzazione del circuito paziente; compilare compilare compilare compilare
- Dimensioni contenute; compilare compilare compilare compilare
- Utilizzo pratico ed intuitivo; compilare compilare compilare compilare
- L'apparecchiatura offerta dovra essere fornita completa di tutti gli accessori . ] . .
X ) X X compilare compilare compilare compilare
necessari per il regolare e sicuro funzionamento
- Conformita alle norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto . . . .
o compilare compilare compilare compilare
applicabili;
D. INSUFFLATORE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
Insufflatore di CO2 compatibile con sistema di erogazione centralizzato o a
bombola (dove non presente sistema centralizzato) completo di connessioni a . . . . - L . . . . . . . .
) . X i . compilare compilare compilare compilare |A.3) Utilizzabillita di materiale sterile monouso (inserire elenco) compilare compilare compilare compilare
norma (sia a fonte di erogazione della CO2 sia allo strumento), con possibilita di
regolazione del flusso di CO2
E. MONITOR PRINCIPALE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare
- Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare
F. MONITOR DI SERVIZIO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
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LOTTO 3
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare
- Dimensione dello schermo non inferiore a 19” compilare compilare compilare compilare
G. CARRELLO ELETTRIFICATO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente . ) ) ) A.4) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento (W), ) ) ) )
. . . ) compilare compilare compilare compilare . . compilare compilare compilare compilare
dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W peso e ingombro, numero e adeguatezza di prese ecc.)
- Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare
- Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque non ) . ) )
inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette compilare compilare compilare compilare
- Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare
- Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare
- Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare
- Cavo di alimentazione di almeno 5 m compilare compilare compilare compilare
H. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Possibilita di registrazione di immagini e video su supporto di memoria . . . .
. . compilare compilare compilare compilare
interno od esterno (almeno periferica USB);
- Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte; compilare compilare compilare compilare
- Possibilita di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare
- Possibilita di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e worklist) . . . .
compilare compilare compilare compilare
e lo standard e HL7.
CARATTERISTICHE NON RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE MA SOGGETTE A VALUTAZIONE PREMIALE E QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA
I. SISTEMA AVANZATO DI SUPPORTO ALL’IDENTIFICAZIONE
DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
DELLE LESIONI BASATO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
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LOTTO 3

CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Sistema dotato di uno storico di immagini su database capace di interpretare le

immagini visualizzate dall’endoscopio identificando e segnalando sul monitor| A.5) Sistema avanzato di supporto all’identificazione delle lesioni basato su

quelle che presentano irregolarita o sospetto di lesione. Il sistema offerto offerto compilare compilare compilare compilare intelligenza artificiale compilare compilare compilare compilare
dovra essere integrato con la colonna.
STRUMENTAZIONE

1) VIDEOGASTROSCOPIO DIAGNOSTICO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
ol e Tt il Rl 22 o BT O Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI1) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione HD compilare compilare compilare compilare |B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B.1.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo almeno 2,8 mm compilare compilare compilare compilare |B.1.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
) . . , . ) . B.1.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in . , . )
Diametro esterno minore di 10 mm compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare

capitolato (in gradi)

Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare |B.1.6) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare

@ Angolo di visione e profondita di campo:

Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/100° UP/DOWN almeno 200°/90° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo . , . .
. . compilare compilare compilare compilare
non inferiore 100 mm
@ Sistema di regolazione dell’insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e . , . .
. ) . compilare compilare compilare compilare
dell’acqua (per lavaggio lente e con funzione water jet).
2) VIDEOGASTROSCOPIO DIAGNOSTICO ULTRA SOTTILE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
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E&Tﬂﬁﬁ:’sl:g:g?oﬁ?gollj'II'SF;I-,AEéVII\IlTI:I)I SUZHLEZZ O B WS Co e Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI1) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione HB almeno HR compilare compilare compilare compilare |B.2.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B.2.3) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
. . . . i i B.2.4) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in i . . .
Diametro del canale operativo almeno 2 mm compilare compilare compilare compilare ) ) X compilare compilare compilare compilare
capitolato (in gradi)
Diametro esterno minore di 6 mm compilare compilare compilare compilare |B.2.5) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.100 mm compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo:
Angolazioni: UP/DOWN almeno 200°/90° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 120° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo . . . .
. . compilare compilare compilare compilare
non inferiore 100 mm
@ Sistema di regolazione dell’insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e , . . .
compilare compilare compilare compilare
dell’acqua
3) VIDEOCOLONSCOPIO CORTO DIAGNOSTICO: DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
i(l\)ﬂl\:nﬁﬁ.lrsl'?:%li.;?oﬁcl)g()llj'll'sl;rlfglllllT?l A NZZ AR E LD GO Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare |B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B.3.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo: almeno 3,2 mm compilare compilare compilare compilare [B.3.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
) . . . , . ) B.3.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in , . , ,
Diametro distale esterno non superiore a 13,5 mm compilare compilare compilare compilare ) X ) compilare compilare compilare compilare
capitolato (in gradi)
Lunghezza operativa dello strumento: non superiore a 1.500 mm compilare compilare compilare compilare [B.3.6) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo:
Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo i . . .
. . compilare compilare compilare compilare
non inferiore 100 mm
@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente e ) . ) )
. . compilare compilare compilare compilare
con funzione water jet
4) VIDEOCOLONSCOPIO CORTO OPERATIVO: DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
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TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
E&Tﬂﬁﬁgig"g;‘oﬁ?(’;‘;SEI_S;-:EA'\:T[I)I STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.4.1) Risoluzione video dello strumento (PPI1) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare |B.4.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B.4.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo: almeno 3,7 mm compilare compilare compilare compilare |B.4.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro distale esterno non superiore a 13,5 mm compilare compilare compilare compilare |B.4.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
. . i i i X B.4.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in . . i i
Lunghezza operativa dello strumento: non superiore a 1.500 mm compilare compilare compilare compilare : : ) compilare compilare compilare compilare
capitolato (in gradi)
@ Angolo di visione e profondita di campo: B.4.7) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo ) . . .
At compilare compilare compilare compilare
non inferiore 100 mm
@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con ) . . .
. . compilare compilare compilare compilare
funzione water jet
5) VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO CANALE DA 3,7 MM: DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
i&nﬁ:rg:i;?o;?&;I\TETSF;F:IL_\AI\IIT?l STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.5.1) Risoluzione video dello strumento (PPI1) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare |B.5.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B.5.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo almeno 3,7 mm compilare compilare compilare compilare [B.5.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno: minore di 13 mm compilare compilare compilare compilare |B.5.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare B'S',G) Amp|.ezza déll'angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in compilare compilare compilare compilare
capitolato (in gradi)
@ Angolo di visione e profondita di campo: B.5.7) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/100° UP/DOWN almeno 180°/90° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore 4 e valore massimo non ) . . .
A Imctl compilare compilare compilare compilare
inferiore a 100 mm
@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con ) . . .
. . compilare compilare compilare compilare
funzione water jet
6) VIDEODUODENOSCOPIO: DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
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MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON | SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE . L . L - . R .

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato il il il

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI P P P compfare comprare comprare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare

diagnostico/terapeutiche

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

@ Risoluzione: B.6.1) Risoluzione video dello strumento (PPI1) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare |B.6.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

@ Dimensioni: B.6.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo almeno 4,2 mm compilare compilare compilare compilare |B.6.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno compreso tra 11,5 e 13,7 mm compilare compilare compilare compilare |B.6.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.200 mm compilare compilare compilare compilare B'G'_G) Ampl.ezza d?” angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in compilare compilare compilare compilare

capitolato (in gradi)

@ Angolo di visione e profondita di campo: B.6.7) Presenza di cappuccio distale ed elevatore monouso compilare compilare compilare compilare
Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/90° UP/DOWN almeno 120°/90° compilare compilare compilare compilare |B.6.8) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 100° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 5 e valore massimo non . . . .

. . compilare compilare compilare compilare

inferiore 60 mm

@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente compilare compilare compilare compilare

7) VIDEOENTEROSCOPIO A DOPPIO O SINGOLO PALLONE: DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON | SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE . L . o - . - .

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato il il il

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI P P P comprare comprare compfare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare

diagnostico/terapeutiche

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

@ Risoluzione: B.7.1) Risoluzione video dello strumento (PPI1) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HB HR compilare compilare compilare compilare |B.7.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

@ Dimensioni: B.7.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Diametro del canale operativo almeno 2,8 mm compilare compilare compilare compilare |B.7.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno compreso tra9 e 12,8 mm compilare compilare compilare compilare |B.7.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.300 mm compilare compilare compilare compilare B'7'_6) Ampl.ezza d?” gizceldindy ieloptialpsee ki njeier e compilare compilare compilare compilare

capitolato (in gradi)

@ Angolo di visione e profondita di campo: B.7.7) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare |B.7.8) Accesso anterogrado e retrogrado compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo ) ) . .

. . compilare compilare compilare compilare

non inferiore a 100 mm

@ Unita di controllo pallone:

Dotata di telecomando per controllo da remoto compilare compilare compilare compilare

Flusso compreso tra 170 + 50 ml/10sec compilare compilare compilare compilare

Set di pressione del pallone compreso tra 5,4 e 5,6 kpa con accuratezza non ) . . .
compilare compilare compilare compilare

superiore a + 2,6 kpa
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ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 3

@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente compilare compilare compilare compilare
STRUMENTAZIONE NON RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE E SOGGETTA A QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA

7.1) VIDEOENTEROSCOPIO A PALLONE SINGOLO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON | SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AT I TTRA G O TTETT Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione:
Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni:
Diametro del canale operativo almeno 2,8 mm compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno compreso tra 9 e 10,2 mm compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.300 mm compilare compilare compilare compilare

@ Angolo di visione e profondita di campo:

Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare
Profondita di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo X . . .
) ) compilare compilare compilare compilare
non inferiore a 100 mm
@ Unita di controllo pallone:
Dotata di telecomando per controllo da remoto compilare compilare compilare compilare
Flusso compreso tra 170 + 50 ml/10sec compilare compilare compilare compilare
Set di pressione del pallone compreso tra 5,4 e 5,6 kpa con accuratezza non . . . .
X compilare compilare compilare compilare
superiore a 2,6 kpa
@ Insufflazione dell’aria (CO2) su piu livelli e dell’acqua per lavaggio lente compilare compilare compilare compilare

SUB-LOTTO B) ECOGASTROSCOPIA PEDIATRICA

PIATTAFORMA VIDEOECOENDOSCOPICA

A) PIATTAFORMA VIDEOECOENDOSCOPICA DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Piattaforma integrata o indipendente, con possibilita di effettuare indagini . . . ) A.1.1) Presenza di minisonde ecografiche compatibili aventi diverse frequenze . . . .
. ) . . compilare compilare compilare compilare |, ... compilare compilare compilare compilare

con mezzi di contrasto e indagini con elastosonografia. (piu di 1 frequenza)
) S.lstema ef:ograflco et el (el G el 5 compilare compilare compilare compilare |A.1.2) Qualita dell’imaging ad ultrasuoni della piattaforma (prova d’uso) compilare compilare compilare compilare
operativa gastrointestinale.
- Funzionalitd di ecocolordoppler elettronico. compilare compilare compilare compilare |A.1.3) Funzioni di visualizzazione ecografica aggiuntive a quelle di minima compilare compilare compilare compilare
- Compatibilitd per ecoendoscopi a scansione elettronica e meccanica (radiale e . . . . A.1.4) Range di frequenza (MHz) piu ampio rispetto al minimo indicato (5-12 . . . .

. s X compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
assiale) di ultima generazione. MHz)
- Frequenza multipla selezionabile comprese fra 5 e 12 Mhz compilare compilare compilare compilare
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ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO
LOTTO 3
- Principali funzioni di visualizzazione ecografica (es. B mode, M mode, Pulse . . . .
compilare compilare compilare compilare
Wave doppler, Color-Flow Doppler ecc.)
- Dotato di tastiera multifunzione compilare compilare compilare compilare
B. MONITOR DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
= Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare
- Dimensione dello schermo non inferiore a 21” compilare compilare compilare compilare
C. CARRELLO ELETTRIFICATO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente . . . .
. . . ) compilare compilare compilare compilare
dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
- Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare
- Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque non . . . .
inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette compilare compilare compilare compilare
- Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare
- Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare
- Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare
- Cavo di alimentazione di almeno 5 m compilare compilare compilare compilare
STRUMENTAZIONE
1) VIDEOECOENDOSCOPIO A SCANSIONE RADIALE LINEARE DI
DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
ULTIMA GENERAZIONE
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
i&h&ﬁﬁ.lrsliz-;;?oﬁl?'c\lolI\T‘II'SIIEL_\/I\IIITIIJI SO A T Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della
posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure compilare compilare compilare compilare
diagnostico/terapeutiche
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
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ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 3

@ Ergonomico e di facile utilizzo nelle procedure operative compilare compilare compilare compilare [B.1.1) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
@ Frequenza multipla selezionabile compilare compilare compilare compilare |B.1.2) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B.1.3) A?enura del piano di scansione (in gradi — maggiore apertura maggior compilare compilare compilare compilare
punteggio)
Diametro del canale operativo almeno 2,00 mm compilare compilare compilare compilare |B.1.4) Presenza di visione antero-laterale (si/no) compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno non superiore a 12,5 mm compilare compilare compilare compilare
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CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE- N.CART. | NOMECARTELLA | PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALL{Processore +monitor)

Gosti " — finizi informatoHD compilare compilare e compilare |AL) Riseluziene{ppiy;
indi it valore massimeo di risoluzione video supportato dalllel to della

T ———— cotabi - - - - 2D — — 26 oici

.:” 5 di visuslizzazion: disponibil fes. B T T

o o o e
Eunzione dibicend ia{enfatizzazione-del-sattern vascolare) compilare compilare compilare ; A4} e pia (g P e del
T " ' COMPHETE |pate | ificazione delle lesioni neoplastiche)

pattern

ai-finidelliden

Modalita-dizeom-elettronico-ed-ingran sk in compilare compilare compilare compilare |A-15)Contrastormenitor{indicare rapporto-di-contrasto)
{=3 i=3 S

AL1.6) Funzioni aggiuntive del processore efo della catena video in grado di

e e eompttare |crnmraes be bl peemadiae e seires

ichiaeste-daireauisiti-minimi m nalla i
S 7 P

non gia espressament

Tty

Neal eas plil-.mp-.rl-a alloXenon-visuali i durata-della I-.mp-.rl-a EQFHP#GF@ EQFHP#GF@ EQFHP#GF@ eemp#e#e

Neal caso-di I—.mp—.rla allo-Xenon-dav inclusa-infornitura-una I-.mp—wl-\
Displav-dicitale sar visuali i a 41 deai i di
Pray-eig

e

Sist, dicontenimento dellag ione-di-calore compilare compilare compilare compilare

inclusione-in-fornitura-deai d ri
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B_CART | MNOMECAPRTELLA | PAG CARATTEPISTICHE TECMICHE PRENMIALL

A4} Caratteristiche del carrello {potenza del trasformatore di iselamento (A,
paena' g h AU rnn-mlng. d-l-pFe-Se—ee@)
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L4
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A5} Sist to di supporte allidentificazione delle lesioni basato su

1) VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIATRICO SOTTILE:

CODICE-COMMERCIALE: T
CODICECND: T
Codiceprodotto-attribuito-dal Distributore {eventuale): e
MANDATARIO{eventuale) T
DATAINIZIO-COMMERCIALIZZAZIONELANNO): T
CERTHEICAZIONIUE T
HPOLOGIA-DI-CONEEZIONAMENTO-SECONDARIO T
COMPATIBHITA-CON--SISTEMI-DI-STERIIZZAZIONEIN-USO C/O-LE- .
AMMIMNISTRAZIONICONTRAENT P
Grupp diicon-bl delle-angolazioni-per tira il oo s to della

compitare pil

Q.1.1)Dir luzione-vid dello-stru + (DDI)

B.1.3) Presenza movimento / rotazione sonda dlinserimento DESTRA-SINISTRA
almeno120-120

- Diametro-esterno-<-3,8 mm- compilare |BA5)Maggiordi tro-del-canaleoperativo-{in-mm) compilare
i :.L B + dalla ctryu | 600 rmm. compilare ta p'.ezzade‘ -2 geeeﬁ-'s'e e rrighorativa rispetto at minimi previsti in compilare

capitolato-{ingradi)
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f‘mnppn diconbl delle anaslazigni S tira il maantani to-della
- FRraha-eoh Seneahg H ¥ RSeRtHe-HmaRteRrtimente-aeta:

izi deltratt labile-durantela-vish | dur eemp#e#e
P ) P

Llin-mm)

- Diametro distale compreso-tra 4,8 e 54-mm- compilare compilare compilare compilare |BA4-5)Maggiordi tro-delcanale operative{

7 - : S e o ——— = i T

capitolato-{ingradi)

A lazieni-UR/DOWN-al 180°/130° compilare compilare compilare compilare
i5 P/ /

one T - - - -

Profondita-di P valore ini noR-St i ad-mm | massim-

Compilare-indi do-im. tnnh' disterilizzazione. e t:’l«\ili anorma-dell'art 1 3 del f‘npiénlnrn

t+o-della

compilare

g Riseluzi N D.E.’|)Die luzione-vid dello-stru + (DDI)

DATIGENERALL: NOME CARTELLA

DA LI CM

NOME-COMMERCIALE: compilare
CODICE COMMERCIALE: il
P compilare
CODICECND: il
oo compilare
L compilare

5/8



Mod. M.5bis Questionario Tecnico_rettificato

O e DO L L e O LS e
AMMINISTRAZION] CONTRAENTI

Grunpo diconbl delle aneslaziconiner tira il mantani to-della
FEHP: maRa-cen GeHeahg H-pef Aseptre-Hmantentmento-aena
deltratte labile-duranteta-visk | dure
P 53 P

Risoluzion | HR

In h 4 dello-stre + irea 11 cme
7

A visione_0°30°

7y ENDOSCOPIO RIGIDG DA 27 MMM E LUNGHEZZA CIRCA 12

f'nrr\n”nra H —’" d. im tnnh' disterilizzazione. e t':'l«\ili G-RHOHNG 4, Il'rvrr 13 /-la,l f‘np':'l»nlnrn

GFu-ppe—eemand-i n bl delle ancolazioni-ner i iLmanteni t+o-della
15 17

compilare

s =
‘—Aﬂge‘e-d"-ws*eﬁe—g—%

2} ENDOSCORIC RIGIDO DA 27 MM E LUNGHEZZA CIRCA 20

delle aneslazigni S i to-della
Seneahg H ¥ rerte-aeta

labile-durantela-visi |
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ALLEGATO-M-5-bis—QUESHONARIO-TFECNICO

e T e e e e

553 - : TV e —— i A

lungh perativa dello strt to circa 30 cmy; compilare compilare compilare compilare
A lo-divisi :
- Tvisione-0° 307 - - - -
O} ENDOSCOPIC RIGIDC DA 27 MM E LUNGHEZZA CIRCA 25
M DAH-GENERALL: NOME CARTELLA
NOME COMMERCIALE: il
CODICE COMMERCIALE: compilare
PRODUTTORE: il
oo compilare
CODICERDM: il
DISTRIBUTORE: il

CERHFCAZIONI-DHCONFORMIFA-A-NORME TECNICHE compilare
CERHHCAZIONIUE compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare
HPOLOGIADICONFEZIONAMENTO-SECONDARIO compilare
COMPATIBILITA" CON-I-SISTEMIDFSTERILIZZAZIONE IN-USO C/O LE-

f‘nmp;lnra di do-i-metodi-di-sterilizzazione e tibili-g-nerma-dellart—1-3-del f'npvfénlnfn
AMMINISTRAZIONI-CONTRAENH

Grunp di n bl delle ancolazioni-ner i il manteni +o-della
15 14

compilare

10} ERDCSCORD RIGIDG BA 4 MM B LUNGHEZZA ORERATIL

Grupbo di-con-bl delleaneolazioniper tire H-mantent to-della

FopP: mahRe-con Seneohg H-per-consentire--mantentmente-aena
sosizione-del-tratt labile-durantela-vish | dur eemp#eﬁe
P ) P

in-capitolato-{in-gradi)

CAPATERI S E TR C N E DAL PACHIESTE A PENA DI ESCLUSIOMNE N-_CART. NOME CARTELLA PAG. CARATER S E RO CEE PR EMLALL NOME CARTELLA
Riseluzieneal HB compilare compilare compilare compifare |B10:2} Minore diametro-esterno-{in-mm) compilare
& Di L B%%)Amp;e&ade#aﬂge&eém&enemg#epaﬂvaﬂspe&eampﬁewsﬂ .

- ] - - - - B104)E - — -

lungh perativa dellostr 3 p fral4 e 18 cm; compilare compilare compilare compilare
Y e YT ione
- visione- 0307 - - - -
1 ERNDOSCOPID RIGIDO DA 4 MM B LUNGHEZZA ORERATIA
CIRCA30-CM SIS BLORMECARTELLA
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oo compilare
CODICERDM: il
DISTRIBUTORE: il
MANDATARIO {eventuale) compilare
DATAINIZIO PRODUNZIONE {ANNO): e
DATAINIZIO COMMERCIALIZZAZIONE {ANNO): compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'A-NORME TECNICHE et
B e compilare
TIPOLOGIA DI-CONFEZIONAMENTO-PRIMARIO e
B e ] compilare
W%WONENUS% Compilare indi, do i metadidisterilizzazione. mnatibili o narma doll'art 1 2 dol Canitalato
AMMINISTRAZION| CONTRAENT! [ T [ A [ T
Grupb di n-bl dell |32i iper i -mant H to-della
compilare
Rl—CARI ROMECADIELLL PAG CARATTERISHCHE TECNICHE PREMIALL RLOMECADIELLL
B.11.3) Ampiezza delllangolo di visione migliorativa Fispetto ai
comp: ‘EFG EGKHB“EF@ combilare D_11./1) E o ia-a P
-
-
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ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO |

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO | DATI RICHIESTI |

COLONNA
A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. | NOME CARTELLA |  PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (Processore + monitor) N. CART. | NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare |A.1.1) Risoluzione monitor principale (ppi);
. . . . indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare " i X
colonna a piu bassa risoluzione
compilare compilare compilare compilare |A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |A.1.3) Inclusione in offerta del monitor secondario compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |A.1.4) dimensioni del monitor secondario in pollici (> 19) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |A.1.5) Risoluzione monitor secondario (ppi) compilare compilare compilare
. . . . indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della compilare i . i
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare

colonna a piu bassa risoluzione

A.1.6) Modalita di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP),

compilare compilare compilare compilare Picture on Picture (PoP); Rotate e Mirror] compilare compilare compilare compilare
. ) ) . A.1.7) Funzione di bioendoscopia (migliore capacita di enfatizzazione del . . . .
compilare compilare compilare compilare e ; e L. X compilare compilare compilare compilare
pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
A.1.8) Caratteristiche e qualita dello zoom compilare compilare compilare compilare
A.1.9) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare
A.1.10) Funzioni aggiuntive del processore e/o della catena video in grado di
evidenziare le lesioni potenzialmente pericolose non gia espressamente compilare compilare compilare compilare
richieste dai requisiti minimi e comprese nella configurazione offerta
B) FONTE LUMINOSA N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare |A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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compilare compilare compilare compilare
N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.
. . . . A.3) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento . . . .
compilare compilare compilare compilare ; compilare compilare compilare compilare
(W), peso, ingombro, numero prese ecc.)
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE NON RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE MA SOGGETTE A VALUTAZIONE PREMIALE E QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA
F. MONITOR DI SERVIZIO N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.
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compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
STRUMENTAZIONE
1) VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIATRICO N. CART. | NOME CARTELLA |  PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.

B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

B.2.3) Presenza movimento / rotazione sonda d’inserimento DESTRA- . i i i

compilare compilare compilare compilare

SINISTRA almeno 120-120
compilare compilare compilare compilare |B.1.4) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.1.5) Minore diametro del tubo di inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.1.6) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

i . , , B.1.7) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti . . . .
compilare compilare compilare compilare |, X X X compilare compilare compilare compilare
in capitolato (in gradi)

B.1.8) Utilizzo di valvole monouso compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.1.9) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

2) VIDEOBRONCOSCOPIO ADULTI N. CART. | NOME CARTELLA |  PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
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CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA PAG.

B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.2.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

B.2.3) Presenza movimento / rotazione sonda d’inserimento DESTRA- compilare compilare compilare compilare

SINISTRA almeno 120-120 P P P P
compilare compilare compilare compilare |B.2.2 4) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.2.4-5) Minore diametro del tubo di inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.2.5 6) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

. . , , B.2.6 7) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi . . i .
compilare compilare compilare compilare L i § X compilare compilare compilare compilare
previsti in capitolato (in gradi)

B.2.7 8) Utilizzo di valvole monouso compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.2.8 9) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

3) VIDEOBRONCOSCOPIO OPERATIVO N. CART. | NOME CARTELLA |  PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA PAG.

B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

B.3.3) Presenza movimento / rotazione sonda d’inserimento DESTRA- compilare compilare compilare compilare

SINISTRA almeno 120-120 P P P P
compilare compilare compilare compilare |B.2.3 4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.2.4-5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

. . . . B.2.5 6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi . . . .
compilare compilare compilare compilare L i X X compilare compilare compilare compilare
previsti in capitolato (in gradi)

B.2.6 7) Utilizzo di valvole monouso compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.2.7 8) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

4) FIBROBRONCOSCOPIO AD AMPIO CANALE N. CART. | NOME CARTELLA |  PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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5) FIBROBRONCOSCOPIO SOTTILE

6) FIBROBRONCOSCOPIO INTUBATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.
B.4.1) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.4.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.4.3) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
. . . . B.4.4) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti . . . .
compilare compilare compilare compilare |, . X X compilare compilare compilare compilare
in capitolato (in gradi)
B.4.5) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
N. CART. | NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA PAG.
B.5.1) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare [B.5.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.5.3) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
. . . . B.5.4) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti i . . .
compilare compilare compilare compilare |, . X X compilare compilare compilare compilare
in capitolato (in gradi)
B.5.5) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
N. CART. | NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA PAG.
B.6.1) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare [B.6.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |B.6.3) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare
. . . . B.6.4) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti . . . i
compilare compilare compilare compilare |, X X X compilare compilare compilare compilare
in capitolato (in gradi)
B.6.5) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita ecc.) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
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PIATTAFORMA VIDEOECOENDOSCOPICA

A) PIATTAFORMA VIDEOECOENDOSCOPICA N. CART. | NOME CARTELLA |  PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.
. i . , A.1.1) Presenza di minisonde ecografiche compatibili aventi diverse . . i .
compilare compilare compilare compilare . compilare compilare compilare compilare
frequenze (piu di 1 frequenza)
compilare compilare compilare compilare |A.1.2) Qualita dell’imaging ad ultrasuoni della piattaforma (prova d’uso) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |A.1.3) Funzioni di visualizzazione ecografica aggiuntive a quelle di minima compilare compilare compilare compilare
. i , , A.1.4) Range di frequenza (MHz) piu ampio rispetto al minimo indicato (5-12 . . . .
compilare compilare compilare compilare MHz2) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA | PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
STRUMENTAZIONE
1) VIDEOECOBRONCOSCOPIO OPERATIVO N. CART. | NOME CARTELLA |  PAG.

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. | NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. | NOME CARTELLA PAG.

compilare compilare compilare compilare |B.1.1) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare |B.1.2) Minore diametro del tubo di inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

B.1.3) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare |B.1.4) Utilizzo di valvole monouso compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare B.1.5) Maggl.ore B R e S T G O G CE TR compilare compilare compilare compilare

movimento in UP (> 120%)
compilare compilare compilare compilare [B.1.6) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare
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ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO | DATI RICHIESTI

COLONNA
A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (Processore + monitor) N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare  |A.1.1) Risoluzione monitor principale (ppi);
. . ) ) indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare " : .
della colonna a piu bassa risoluzione
compilare compilare compilare compilare A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare A.1.3) dimensioni del monitor secondario in pollici (> 19) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare A.1.4) Risoluzione monitor secondario (ppi) compilare compilare compilare
) . . ) indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento compilare 3 i i
compilare compilare compilare compilare N ) . compilare compilare compilare
della colonna a piu bassa risoluzione
compilare compilare compilare compilare (A [YIGEELE) Gl USTENTFEREen CIRpeniled (25, (IR ) FemRe (17 compilare compilare compilare compilare
Picture on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
A.1.6) Funzione di bioendoscopia (migliore capacita di enfatizzazione del . . . .
o, X o . L ) compilare compilare compilare compilare
pattern vascolare ai fini dell'identificazione delle lesioni neoplastiche)
A.1.7) Caratteristiche e qualita dello zoom compilare compilare compilare compilare
A.1.8) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare
B) SISTEMA DI ILLUMINAZIONE COMPLETO DI FONTE LUCE
STROBOSCOPICA
B.1) FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare  |A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
) i . 3 A.3) Caratteristiche tecniche della lampada e delle modalita di i ) i )
compilare compilare compilare compilare . compilare compilare compilare compilare
funzionamento
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
N.CART. | NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
N.CART. | NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
N.CART. | NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
. ) . . A.4) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento . . ) .
compilare compilare compilare compilare i ) compilare compilare compilare compilare
(W), peso e ingombro contenuti, numero e adeguatezza prese ecc.)
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO |

F. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. | CARATTERISTICHETECNICHEPREMIALL | N.CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

N.CART. | NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DA QUOTARE A PARTE

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

STRUMENTAZIONE

1) VIDEOLARINGOSCOPIO PEDIATRICO N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
2) VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
3) VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTI CON CANALE OPERATIVO N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
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ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

STRUMENTAZIONE NON RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE MA SOGGETTA A VALUTAZIONE PREMIALE E QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA
4) VIDEOBRONCOSCOPIO ADULTI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO | DATI RICHIESTI

COLONNA
A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (Processore + monitor) N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare  |A.1.1) Risoluzione monitor principale (ppi);
. . . . indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare N ) .
della colonna a piu bassa risoluzione
compilare compilare compilare compilare |A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare  |A.1.3) Dimensioni del monitor secondario in pollici (> 19) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare |A.1.4) Risoluzione monitor secondario (ppi) compilare compilare compilare
. . . . indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento compilare i . )
compilare compilare compilare compilare i ) . compilare compilare compilare
della colonna a piu bassa risoluzione
compilare compilare compilare compilare Gk Wbl Gl VISVEITzarn] CIEperel (155, (st o (et (7, compilare compilare compilare compilare
Picture on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
A.1.6) Funzione di bioendoscopia (migliore capacita di enfatizzazione del . ] . .
. N . . ) compilare compilare compilare compilare
pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
A.1.7) Caratteristiche e qualita dello zoom compilare compilare compilare compilare
A.1.8) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare
B) FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare  |A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. — N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
N.CART. | NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. — N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
N.CART. | NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. [ CARATTERISTICHETECNICHEPREMIALL | N.CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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comp”are comp”are Compilare comp”are _

N.CART. | NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
STRUMENTAZIONE
1) VIDEOLARINGOSCOPIO PEDIATRICO N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

N.CART. | NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

3/4




Mod. M.5bis Questionario Tecnico_rettificato

ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
3) VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTI CON CANALE OPERATIVO N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO | DATI RICHIEST!

| COLONNA
A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
. i i i compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
. i i i compilare ) . i
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
B) SISTEMA DI ILLUMINAZIONE COMPLETO DI FONTE LUCE
STROBOSCOPICA
B.1) FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
B.2) FONTE LUCE STROBOSCOPICA N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
C. MONITOR PRINCIPALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. — N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
D. MONITOR DI SERVIZIO N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. — N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
E. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

F. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. | CARATTERISTICHETECNICHEPREMIALL | N.CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

STRUMENTAZIONE

1) VIDEOLARINGOSCOPIO PEDIATRICO N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
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compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
2) VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
3) VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTI CON CANALE OPERATIVO N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
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compilare

compilare compilare compilare

compilare

compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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| N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO | DATI RICHIESTI |

| COLONNA
A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (telecamera + processore + monitor) N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare  |A.1.1) Risoluzione monitor principale (ppi);
. . . . indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare N i )
colonna a piu bassa risoluzione
compilare compilare compilare compilare  |A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare  |A.1.3) Dimensioni del monitor secondario in pollici (> 19) compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare  |A.1.4) Risoluzione monitor secondario (ppi) compilare compilare compilare
. . . i indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della compilare 3 i i
compilare compilare compilare compilare N . . compilare compilare compilare
colonna a piu bassa risoluzione
compilare compilare compilare compilare A.1.5) Modalita di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP), Picture compilare compilare compilare compilare
on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
A.1.6) Funzione di bioendoscopia (migliore capacita di enfatizzazione del ) ) . i
L. ) . . ) compilare compilare compilare compilare
pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
A.1.7) Testina dotata di pulsanti per diversi controlli remoti (luminosita, zoom, . . . .
) . ) 5 . compilare compilare compilare compilare
bilanciamento del bianco, enfatizzazione, ecc.)
A.1.8) Caratteristiche e qualita dello zoom (zoom elettronico) compilare compilare compilare compilare
A.1.9) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare
A.1.10) Contrasto monitor secondario (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare
B) TELECAMERA N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
C. FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
D. MONITOR PRINCIPALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. * N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
E. MONITOR DI SERVIZIO N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. * N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
F. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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compilare

compilare

compilare compilare

compilare

compilare

compilare compilare

compilare

compilare

compilare compilare

compilare

compilare

compilare compilare

compilare

compilare

compilare compilare

G. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG._| " CARATTERISTICHETECNICHEPREMIALL | N.CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
STRUMENTAZIONE

1) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 4 MM E LUNGHEZZA OPERATIVA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

DA 11 CM
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- - - - compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare e e e s
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare

2) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 2,7 MM N. CART. NOME CARTELLA PAG.
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- - - - compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare il il et
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
3) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 4 MM E LUNGHEZZA OPERATIVA
) N. CART. NOME CARTELLA PAG.
FRA 14 E 18 CM
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- - - - compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare compilare il il compilare
compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare
compilare compilare compilare compilare
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LOTTO 10 - VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA DIAGNOSTICO/AMBULATORIALE

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO | DATI RICHIESTI.

QUANDO NON GIA' PREVISTI DAL CAPITOLATO, INDICARE | DIAMETRI DEGLI STRUMENTI OFFERTI USANDO ANCHE L'UDM FRENCH

COLONNA
A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (telecamera + processore + monitor) N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato almeno FULL HD compilare compilare compilare compilare  |A.1.1) Risoluzione (ppi);
— n - — n - compilare compilare compilare compilare
. . ) ) . ) indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento
- Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare N X X
della colonna a piu bassa risoluzione
- Intensita luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare |A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare
- Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare GRLE)) WA kle) el enellztont] ISRl {(5, (0T o BIEr (s, compilare compilare compilare compilare
Picture on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
- Modalita di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare |A.1.4) Funzione di bioendoscopia (enfatizzazione del pattern vascolare) compilare compilare compilare compilare
A.1.5) Possibilita di visualizzazione simultanea dell'immagine endoscopica in
- Possibilita di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare |diretta e delllimmagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo e compilare compilare compilare compilare
amplificatore di brillanza).
L . . . X i X X A.1.6) Testina dotata di pulsanti per diversi controlli remoti (luminosita, i i X .
- Uscite video digitali sia ad alta definizione che in formato compresso compilare compilare compilare compilare X ) . . X compilare compilare compilare compilare
zoom, bilanciamento del bianco, enfatizzazione, ecc.).
) L e e TS il LA e O S C compilare compilare compilare compilare |A.1.7) Caratteristiche e qualita dello zoom compilare compilare compilare compilare
interno od esterno
X . X . i . i i A.1.8) Dinamicita del sistema in condizioni di illuminazione e colorazione X i . i
- Bilanciamento automatico del bianco; compilare compilare compilare compilare diversa compilare compilare compilare compilare
- Ampia gamma di regolazioni cromatiche e colorimetriche con possibilita di
controllo automatico dell’esposizione delle immagini e della relativa luminosita. . i i . . . . X X . i
i chiede di specificare gli steps disponibili per la regolazione del colore, del compilare compilare compilare compilare  |A.1.9) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare
contrasto e della luminosita;
;-ID 5|3t||,p§\|7|,gl:;|\l/|s|eegc:é)l lcileu:zz f?r:sizz:leblsl'lc::\ii::sI::sfieRf(ISr:?:;iOYr}i,(z;:i(.;BS, compilare compilare compilare compilare  |A.1.10) Facilita d’uso della testina della telecamera compilare compilare compilare compilare
B) TELECAMERA DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Telecamera digitale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare
- Aspect Ratio 16:9 compilare compilare compilare compilare
- Testina compatibile con ottiche rigide standard compilare compilare compilare compilare
- Funzione di zoom compilare compilare compilare compilare
- Immergibile in soluzione disinfettante e sterilizzabile compilare compilare compilare compilare
- Controllo delle funzioni della telecamera dalla testina compilare compilare compilare compilare
C) FONTE LUMINOSA DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
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CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Lampada allo Xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, . . X ) . . . . . .
. i . . i . compilare compilare compilare compilare |A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare compilare
uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
- Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada compilare compilare compilare compilare
- Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una i . . .
X L . ) compilare compilare compilare compilare
lampada di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento
- Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di compilare compilare compilare compilare
funzionamento
- Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare
- Regolazione automatica e manuale della intensita luminosa compilare compilare compilare compilare
- Attacco lato fonte compatibile con i cavi piu diffusi in commercio o X i i X
X X ) X X § X compilare compilare compilare compilare
inclusione in fornitura dei raccordi necessari
D. MONITOR PRINCIPALE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare
- Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare
E. CARRELLO ELETTRIFICATO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente i i . . A.3) Caratteristiche del carrello (Potenza del trasformatore di isolamento i ) . .
. X X : compilare compilare compilare compilare i X : compilare compilare compilare compilare
dimensionato e comunqgue con potenza non inferiore a 1500 W (W), peso e ingombro contenuti, numero e adeguatezza di prese)
- Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare
- Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque . . . .
X i § X compilare compilare compilare compilare
non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
- Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare
- Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare
- Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare
- Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare
F. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
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Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Possibilita di registrazione di immagini e video su supporto di memoria ) . ) )
. o compilare compilare compilare compilare
interno od esterno (almeno periferica USB);
- Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte compilare compilare compilare compilare
- Possibilita di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare
- Possibilita di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e X i i X
worklist) e lo standard e HL7. compilare compilare compilare compilare
STRUMENTAZIONE
1) VIDEOCISTOSCOPIO FLESSIBILE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
COMPATIBILITA' CON | SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE . i . . - . o . . . . .
NS TSI CORTRARTT Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare |B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: e e e e
Canale operativo: almeno 2,2 mm compilare compilare compilare compilare |B.1.4) Minore diametro esterno (fr/mm) compilare compilare compilare compilare
. . . . ) . B.1.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti ) . . .
Diametro esterno: non superiore a 5;4 5,5 mm compilare compilare compilare compilare e compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo: B.1.6) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 100° compilare compilare compilare compilare
Profondita campo di visione: 4-50 mm compilare compilare compilare compilare
2) CISTOSCOPIO FLESSIBILE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
X(I\JA'\:A’)I:T;::RIIL;?OE?EC!Ns'll'sl;r:x\llT[l)l SUEH LEZAONE [T USgE0 L Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare |B.2.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: ;ﬁ) AP @ eseursione della punta distale tin compilare compilare compilare compilare
Canale operativo: almeno 2,2 mm compilare compilare compilare compilare |B.2.4) Minore diametro esterno (fr/mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno: non superiore a 5,4 5,5 mm compilare compilare compilare compilare ?Ai':;ifg?;fzza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo: B.2.6) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 110° compilare compilare compilare compilare
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|- Profondita campo di visione: 4-50 mm compilare compilare compilare compilare
3) VIDEOURETERORENOSCOPIO FLESSIBILE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
X&Tﬂﬁﬁrsl'?:%li;?oil?gclS'll's;-:L_\/ll\llT[l)l SUHIPZZACLTZ I UED €/ iz Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Risoluzione: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione: almeno HD compilare compilare compilare compilare  |B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
@ Dimensioni: B-3-3} Ampiezza-di-escursione-dela-punta-distale DESTRA/SINISTRA(in-gradi)- compilare compilare compilare compilare
e b e b e e e compilare |B.3.4) Minore diametro esterno (fr/mm) compilare compilare compilare compilare
- Diametro-esterno-non-superiorea-2,9-mm- compilare compilare compilare compilare ilar{at‘:.aS;:))i:onlqa‘::i:Ha dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti compilare compilare compilare compilare
Diametro canale operativo: almeno 1,1 mm (3.6FR) compilare compilare compilare compilare |B.3.6) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare
Diametro distale: MASSIMO 1,5 mm (6.6 fr) compilare compilare compilare compilare
Diametro stelo: MASSIMO 8,7 fr compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento: almeno 300 mm compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo:
Angolo di visione: almeno 90° compilare compilare compilare compilare
Profondita campo di visione: 4 -50 mm compilare compilare compilare compilare
Flessione punta: up/down almeno 270°/270° compilare compilare compilare compilare
4) CISTOSCOPIO RIGIDO DIAGNOSTICO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
COMPATIBILITA' CON | SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE . - . . e . . . . . . .
AT STRA BN ST Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Dimensioni: B.4.1) Risoluziene video-delle-strumente (PPl ) . . .
- - - - - o o X X : 5 compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno: almeno 7/8 mm compilare compilare compilare compilare |Qualita e nitidezza dell'immagine (da valutare in prova pratica)
@ Angolo di visione e profondita di campo: B.4.2) Minore diametro esterno (mm) compilare compilare compilare compilare
Dotazione di ottiche (incluse): compilare compilare compilare compilare  |B4-3}Bi £ =2 non-superiore-a-55mm compilare compilare compilare compilare
i ) ‘ ' ) B.4.4) Ampi A e CE O i el ' . ' '
Ottiche da 0°, 12°; compilare compilare compilare compilare |, . e e S S
in-capitolato
@ Autoclavabile ciclo ferri compilare compilare compilare compilare |B.4.5) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DA QUOTARE A PARTE
Ottiche da 30° e 70° compilare compilare compilare compilare
5) CISTOSCOPIO RIGIDO OPERATIVO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INI1ZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
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TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
COMPATIBILITA' CON | SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE . i . L. - . - 5
Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato i i i
AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI P P P compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Dimensioni: B.5.1) Riseluziene video-delle-strumente{PPh . ) . .
- - - - - g . o . . . compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno compreso fra 6,3 £ e 7.33 mm (19/22 fr) compilare compilare compilare compilare |Qualita e nitidezza dell’immagine (da valutare in prova pratica)
Diametro canale operativo: compreso tra 5 e 9 fr compilare compilare compilare compilare |B.5.2) Minore diametro esterno (mm) compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo: B.5:3} Di + =2 non-superiore-a-55mm compilare compilare compilare compilare
Dotazione di ottiche (incluse) con camicia operativa e dotazione di almeno 3 X i 3 L . i i X .
X compilare compilare compilare compilare |B.5.4) Maggior diametro operativo (mm) compilare compilare compilare compilare
una porta operativa
B.SS) A o dall’ | d’i‘ P 1ol 41 H +, H qﬁ'n'm' icti
Ottiche da 0°, 12° compilare compilare compilare compilare |, o © © - =t = e e e S
incapitolato
@ Autoclavabile ciclo ferri compilare compilare compilare compilare |B.5.6) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DA QUOTARE A PARTE
Ottiche da 30° e 70° | compilare compilare compilare compilare
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ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 11 - VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA OPERATIVA

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO | DATI RICHIESTI

QUANDO NON GIA' PREVISTI DAL CAPITOLATO, INDICARE | DIAMETRI DEGLI STRUMENTI OFFERTI USANDO ANCHE L'UDM FRENCH

COLONNA
A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (telecamera + processore + monitor) N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato almeno FULL HD compilare compilare compilare compilare  |A.1.1) Risoluzione (ppi); compilare compilare compilare
— - - — n - compilare
. . ) ) ) ) indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento ) . )
- Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare N X X compilare compilare compilare
della colonna a piu bassa risoluzione
- Intensita luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare  |A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare
- Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare |A.1.3) Dimensioni del monitor di servizio in pollici (>19 pollici) compilare compilare compilare compilare
- Modalita di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare G ATl P G2 e LT s (AT AT ) compilare compilare compilare compilare
Picture on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
s s X . . . . A.1.5) Funzione di bioendoscopia (migliore capacita di enfatizzazione del . . . .
- Possibilita di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare . . . . X compilare compilare compilare compilare
pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
A.1.6) Possibilita di visualizzazione simultanea dell'immagine endoscopica in
- Uscite video digitali sia ad alta definizione che in formato compresso compilare compilare compilare compilare |diretta e dell'immagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo e compilare compilare compilare compilare
amplificatore di brillanza).
. _ . X X i i X . A.1.7) Testina dotata di pulsanti per diversi controlli remoti (luminosita, X i i .
- Funzione di bioendoscopia (enfatizzazione del pattern vascolare) compilare compilare compilare compilare X . . . ) compilare compilare compilare compilare
zoom, bilanciamento del bianco, enfatizzazione, ecc.).
) L JE BT e et M B G RN SO C I compilare compilare compilare compilare  |A.1.8) Caratteristiche e qualita dello zoom compilare compilare compilare compilare
interno od esterno
X X X X . i . i A.1.9) Dinamicita del sistema in condizioni di illuminazione e colorazione i X i i
- Bilanciamento automatico del bianco; compilare compilare compilare compilare diversa compilare compilare compilare compilare
- Ampia gamma di regolazioni cromatiche e colorimetriche con possibilita di
controllo automatico dell’esposizione delle immagini e della relativa luminosita. i X . . . . . i . . X
ST o e A e LD (o 5 e s () coltonan L compilare compilare compilare compilare  |A.1.10) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare
contrasto e della luminosita;
;-ID S[:lllp;\lz,g::;i ':Asleegclf)l IC:::II? ddeliipn?;;br:! SSI;: d:l:c? (ciil;:;)srjiﬁif:eiil;s' compilare compilare compilare compilare |A.1.11) Facilita d’uso della testina della telecamera compilare compilare compilare compilare
B) TELECAMERA DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Telecamera digitale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare
- Aspect Ratio 16:9 compilare compilare compilare compilare
- Testina compatibile con ottiche rigide standard compilare compilare compilare compilare
- Funzione di zoom compilare compilare compilare compilare
- Immergibile in soluzione disinfettante e sterilizzabile compilare compilare compilare compilare
- Controllo delle funzioni della telecamera dalla testina compilare compilare compilare compilare
- Testina dotata di pulsanti per diversi controlli remoti (luminosita, zoom, i . . .
. . : i . compilare compilare compilare compilare
bilanciamento del bianco, enfatizzazione, ecc.)
C) FONTE LUMINOSA DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
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NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
) .Lampada.allo Xenon con pote.nz.a di alme.no 30(_) Watt o,.all.:ernatlvamente, compilare compilare compilare compilare  |A.2.1) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare compilare
uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
- Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada compilare compilare compilare compilare  |A.2.2) Fonte luce: fornitura dei raccordi necessari per attacco lato fonte compilare compilare compilare compilare
- Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una i . . .
) . k . compilare compilare compilare compilare
lampada di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento
_ Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di compilare compilare compilare compilare
funzionamento
- Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare
- Regolazione automatica e manuale della intensita luminosa compilare compilare compilare compilare
- Attacco lato fonte compatibile con i cavi piu diffusi in commercio o X . X X
. . X X X X X compilare compilare compilare compilare
inclusione in fornitura dei raccordi necessari
D. MONITOR PRINCIPALE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INI1ZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare
- Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare
E. MONITOR DI SERVIZIO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare
- Dimensione dello schermo non inferiore a 19” compilare compilare compilare compilare
F. CARRELLO ELETTRIFICATO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INI1ZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
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CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente i . i . A.3) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento i . . .
. i X : compilare compilare compilare compilare ik . compilare compilare compilare compilare
dimensionato e comunqgue con potenza non inferiore a 1500 W (W), peso e ingombro, numero e adeguatezza di prese ecc.)
- Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare
- Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque . . . .
non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette compilare compilare compilare compilare
- Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare
- Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare
- Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare
- Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare
G. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
- Possibilita di registrazione di immagini e video su supporto di memoria i . . .
X . compilare compilare compilare compilare
interno od esterno (almeno periferica USB);
- Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte compilare compilare compilare compilare
- Possibilita di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare
- Possibilita di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e compilare compilare compilare compilare
worklist) e lo standard e HL7.
STRUMENTAZIONE
1) CISTOSCOPIO RIGIDO OPERATIVO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
;&Tﬂﬁﬁ:;‘?:%i;?oil?&;l\sl'll'sF;r:I'EVll\llT[l)l SERZZ R LY S G Lz Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Dimensioni: B.1.1) Risoluzione-video-dello-strumento-(PPhH . . . .
- - - - - - o - X X : : compilare compilare compilare compilare
Diametro esterno: non superiore a 7,33 mm (22 fr) compilare compilare compilare compilare |Qualita e nitidezza dell'immagine (da valutare in prova pratica)
Diametro canale operativo: compreso tra 5 e 9 fr; compilare compilare compilare compilare |B.1.2) Minore diametro esterno (mm) compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo: B.1.3) Maggior diametro operativo (fr) compilare compilare compilare compilare
- pslitaa(z;;:rea?illgt:ﬁ):i:;:cluse) con camicia operativa e dotazione di almeno compilare compilare compilare compilare B—1—4-)Amp+ez-za B L compilere compilare compilere compilare
Ottiche da 0°, 12° compilare compilare compilare compilare |B.1.5) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare
@ Autoclavabile ciclo ferri compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DA QUOTARE A PARTE
Ottiche da 30° e 70° compilare compilare compilare compilare
2) VIDEOURETERORENOSCOPIO FLESSIBILE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
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MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON | SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE . i . . - . R . . . . .

NS TR 61 O TTRARTT Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

@ Risoluzione: B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Risoluzione: almeno HD compilare compilare compilare compilare |B.2.2) Minore diametro distale (fr/mm) compilare compilare compilare compilare

@ Dimensioni: B.2.3) Minore diametro stelo (fr) compilare compilare compilare compilare
Diametro canale operativo: almeno 1,1 mm (3.6FR) compilare compilare compilare compilare  |B.2.4) Maggior diametro del canale operativo (fr/mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro distale: MASSIMO 1,5 mm (6.6 fr) compilare compilare compilare compilare  |B.2.5) Presenza di un 2° canale operativo compilare compilare compilare compilare
Diametro stelo: MASSIMO 8,7 fr compilare compilare compilare compilare  |B.2.6) Maggiore lunghezza operativa (mm) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento: almeno 300 mm compilare compilare compilare compilare  |B.2.7) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

@ Angolo di visione e profondita di campo: ?3.2.8).Amp|ezza dellangolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti compilare compilare compilare compilare

in capitolato

- Angolo di visione: circa 90° compilare compilare compilare compilare  |B.2.9) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

- Profondita campo di visione: 4-50 mm compilare compilare compilare compilare

- Angelaziene Flessione punta: up/down almeno 270°/270° compilare compilare compilare compilare

3) URETERORENOSCOPIO FLESSIBILE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

DATA INI1ZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare

;&mﬁﬁr;?;i;?o%?g&r\sj'lrs;-:évll\llT[l)l SERZZ HRRE LY TEe G Lz Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

@ Dimensioni: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare
Diametro canale operativo: almeno 1,1 mm (3.6FR) compilare compilare compilare compilare  |B.3.2) Minore diametro distale (fr/mm) compilare compilare compilare compilare
Diametro distale: 3 mm (massimo 9.9fr) compilare compilare compilare compilare  |B.3.3) Maggior diametro del canale operativo (fr/mm) compilare compilare compilare compilare
Lunghezza operativa dello strumento: almeno 600 mm compilare compilare compilare compilare |B.3.4) Presenza di un 2° canale operativo compilare compilare compilare compilare

@ Angolo di visione e profondita di campo: B.3.5) Maggiore lunghezza operativa (mm) compilare compilare compilare compilare
Angolo di visione: almeno 80° compilare compilare compilare compilare  |B.3.6) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare
Flessione up/down: almeno 270°/270° compilare compilare compilare compilare ?r{i.:;ifoTaF:L)ezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti compilare compilare compilare compilare

B.3.8) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

4) URETERORENOSCOPIO SEMIRIGIDO DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare

iﬁﬂl\:ﬂﬁﬁrsl‘?:(lizlroillogt;I\Sj‘ll'SF;r:I'E\:I\llTIIDl SERUPZZRZOE [ UED GO LE Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

@ Dimensioni: B.4.1) Riseluzione video-delle-strumente (PPl ) . . .

- - - - - - - - o . X X : : compilare compilare compilare compilare
Diametro prossimale massimo 6fr (tolleranza in aumento: 1 fr) compilare compilare compilare compilare |Qualita e nitidezza dell'immagine (da valutare in prova pratica)

Diametro distale massimo 7,5.fr (tolleranza in aumento: 1 fr) compilare compilare compilare compilare |B.4.2) Minore diametro prossimale (fr) compilare compilare compilare compilare

Canale operativo da almeno 4fr compilare compilare compilare compilare |B.4.3) Minore diametro distale (fr) compilare compilare compilare compilare

@ Angolo di visione e profondita di campo: B.4.4) Maggior diametro operativo (fr) compilare compilare compilare compilare
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B.4.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

Oculare disassato con doppia angolatura compilare compilare compilare compilare . compilare compilare compilare compilare
Angolazione ottica: circa 5° compilare compilare compilare compilare |B.4.6) Ergonomia e funzionalita (peso, manovrabilita, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare
@ Punta smussa atraumatica compilare compilare compilare compilare |B.4.7) Caratteristiche di atraumaticita della punta smussa compilare compilare compilare compilare
@ Dotazione dello strumento comprensiva della fornitura di rubinetti i i i i
. compilare compilare compilare compilare
smontabili
5) RESETTORE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
X&Tﬂﬁﬁrsl'?:%l:g?oil?gclr\sl'll's;-:é\/ll\llT[l)l S IPZZ AT UED €/ iz Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Re.!settore co'mpatlblle.con corrente di erogazione mono e bipolare a compilare compilare compilare compilare  |B.5.1) Caratteristiche tecniche e funzionalita compilare compilare compilare compilare
movimento attivo o passivo
@ Dimensioni: CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (DA QUOTARE A PARTE) N. CART. NOME CARTELLA PAG.
Calibro: massimo 26fr compilare compilare compilare compilare |B.5.2) Fornitura di anse monouso e poliuso dedicate (monopolari e bipolari compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo:
Ottiche da 0°, 12°, 30° compilare compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DA QUOTARE A PARTE N. CART. NOME CARTELLA PAG.
Fornitura di anse monouso e-peliuse dedicate (monopolari e bipolari). compilare compilare compilare compilare
6) URETROTOMO OTTICO DI SACHSE DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
COMPATIBILITA' CON | SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE . - . . e . . . . . . .
S Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
@ Dimensioni: B.6.1) Caratteristiche tecniche e funzionalita compilare compilare compilare compilare
Calibro di almeno 20 Fr compilare compilare compilare compilare |B.6.2) Ampiezza della gamma delle lame (tipologie) compilare compilare compilare compilare
@ Angolo di visione e profondita di campo: B.6.3) Lame in ceramica compilare compilare compilare compilare
Ottica ad alta definizione con visione a 0° (tipo Panoview) compilare compilare compilare compilare
@ Lama poliuso dedicata compilare compilare compilare compilare
@ Disponibilita di ampia gamma di tipologie di lame compilare compilare compilare compilare
7) URETROTOMO OTTICO DI OTIS DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
DML ©0hY | ST B SUER 2 e [ U G Uz Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
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CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

@ Lama poliuso dedicata compilare compilare compilare compilare |B.7.1) Caratteristiche tecniche e funzionalita compilare compilare compilare compilare

@ Disponibilita di ampia gamma di tipologie di lame compilare compilare compilare compilare |B.7.2) Ampiezza della gamma delle lame (tipologie) compilare compilare compilare compilare

8) NEFROSCOPIO STANDARD DATI GENERALI: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

DATA INI1ZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare

;&Tjﬁrﬁ;ﬂ;ﬁoﬁﬁggl\i'll'sF;l-:L_\AI\IIT[I)l e LZZ AN [ IS0 E0 L Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG. CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

@ Dimensioni: B.8.1) Caratteristiche tecniche e funzionalita compilare compilare compilare compilare
Calibro massimo 24 Fr compilare compilare compilare compilare |B.8.2) Visione dell’ottica disassata a 12° compilare compilare compilare compilare
Diametro canale operativo almeno 14 Fr compilare compilare compilare compilare

@ Angolo di visione e profondita di campo:

Ottica disassata ad alta definizione con visione a circa 12° (tipo Panoview) compilare compilare compilare compilare
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ALLEGATO M.5 bis - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 12 - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DI GESTIONE IMMAGINI E CLIP VIDEO E DI TRACKING DELL’ATTIVITA’ DELLE SALE ENDOSCOPICHE

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO | DATI RICHIESTI

HW / SW... (compilare) DATI GENERALI N. CART. NOME CARTELLA PAG.
NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare compilare
PRODUTTORE: compilare compilare compilare compilare
CODICE CND: compilare compilare compilare compilare
CODICE RDM: compilare compilare compilare compilare
Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare compilare
DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare compilare
MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare compilare
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare compilare
TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare compilare
(sezione "dati generali" da compilare tante volte quante sono le distinte componenti hardware / software)
CARATTERISTICHE SOGGETTE A VALUTAZIONE PREMIALE

1) Architettura del Sistema Informativo: con particolare riferimento a: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
a. standard compilare compilare compilare compilare
b. Interoperabilita compilare compilare compilare compilare
c. Antilock-in (come definito in apposito articolo) compilare compilare compilare compilare
d. flessibilita e scalabilita dell’architettura in funzione dell’evoluzione . . . .

) compilare compilare compilare compilare
delle esigenze
e. numero di utenti attivi in simultanea compilare compilare compilare compilare
f.  soluzioni di business continuity e disaster recovery, RTO, RPO. compilare compilare compilare compilare
1 2) Configurazione Hardware: con particolare riferimento: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
a. alle caratteristiche tecniche dell’hardware server e client compilare compilare compilare compilare
b. alla tecnologia utilizzata per gli archivi ed al loro dimensionamento compilare compilare compilare compilare
2 3) Configurazione Software — Funzionalita: con particolare riferimento: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
a) alle funzionalita e prestazioni dei moduli software ed alla loro
possibilita di personalizzazione del sistema in funzione delle specifiche compilare compilare compilare compilare
esigenze,
b) a funzionalita aggiuntive rispetto a quanto richiesto. compilare compilare compilare compilare
3 4) Sicurezza: con particolare riferimento a: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
a) assenza/mlnlmlzzazmne. fj' operazioni d.l immissione manuale di dati compilare compilare compilare compilare
da parte dell’operatore relativi a dati anagrafici
b) gestione degli errori e non conformita, compilare compilare compilare compilare
c? aspetti ngl.Jardantl 'aderenza alla GDPR e le misure adottate in tema compilare compilare compilare compilare
di CyberSecurity
4 5) Interfacce ed integrazioni: con particolare riferimento a: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
a) implementazioni di profili di integrazione IHE compliant e standard di . . . .
dZescriEione e comunicasione del datg (DICOM, HL7) i compilare compilare compilare compilare
b) integrazione con i sistemi informativi Aziendali presenti nelle AA.SS. . . . .
della Regione. compilare compilare compilare compilare
5 6) Fornitura, installazione e avviamento: con particolare riferimento a (se migliorativi rispetto a quanto richiesto): N. CART. NOME CARTELLA PAG.
a) pianificazione e deploy della fornitura, compilare compilare compilare compilare
b) tempi di consegna, compilare compilare compilare compilare
c) installazione e inizio collaudo dalla data dell’ordine, compilare compilare compilare compilare
d) migrazione del data base, compilare compilare compilare compilare
e) percentuale garantita di dati migrati. compilare compilare compilare compilare
6 7) Formazione: con particolare riferimento a: N. CART. NOME CARTELLA PAG.
a) numero di sessioni di formazione, compilare compilare compilare compilare
b) numero di operatori previsti per ogni sessione, compilare compilare compilare compilare
c) durata del periodo di affiancamento quotidiano durante I'avvio all'uso . . . .
clinico (se migliorativo rispetto al minimo richiesto). compilare compilare compilare compilare
7 8) Assistenza tecnica: con particolare riferimento a (se migliorativi rispetto a quanto richiesto): N. CART. NOME CARTELLA PAG.
a) giorni e orari di attivazione del servizio di assistenza compilare compilare compilare compilare
b) possibilita di intervento “remoto” in via telematica, compilare compilare compilare compilare
c) tempi di intervento dalla chiamata compilare compilare compilare compilare
d) tempi di risoluzione ticket dalla chiamata compilare compilare compilare compilare
e) Downtime, Outage compilare compilare compilare compilare
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