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A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato HD compilare compilare compilare compilare A.1.1) Risoluzione (ppi);

-       Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento

della colonna a più bassa risoluzione 

-       Intensità luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare

-       Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare
Modalità di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP), Picture on

Picture (PoP); Rotate e Mirror]
compilare compilare compilare

-       Funzione di bioendoscopia (enfatizzazione del pattern vascolare) e di 

magnificazione per studio della mucosa e della vascolarizzazione 
compilare compilare compilare compilare

A.1.3) Funzione di bioendoscopia (migliore capacità di enfatizzazione del

pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
compilare compilare compilare compilare

-       Modalità di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare A.1.4) Caratteristiche e qualità dello zoom compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare A.1.5) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di visualizzazione simultanea dell’immagine endoscopica in 

diretta e dell’immagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo)
compilare compilare compilare compilare

A.1.6) Funzioni aggiuntive del processore e/o della catena video in grado di

evidenziare le lesioni potenzialmente pericolose non già espressamente

richieste dai requisiti minimi,  ricomprese nella configurazione offerta

compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria 

interno od esterno
compilare compilare compilare compilare

-       Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione che in formato 

compresso
compilare compilare compilare compilare

B. FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-     Lampada allo xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, 

uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
compilare compilare compilare compilare A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare compilare

-                     Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della 

lampada
compilare compilare compilare compilare

-     Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una lampada 

di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-                     Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di 

funzionamento
compilare compilare compilare compilare

-                     Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare

C. POMPA DI IRRIGAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

COLONNA

LOTTO 1 - VIDEOENDOSCOPIA PER TRATTO SUPERIORE E TRATTO INFERIORE DIAGNOSTICA DI ROUTINE

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (Processore + monitor)

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE 

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare
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LOTTO 1 - VIDEOENDOSCOPIA PER TRATTO SUPERIORE E TRATTO INFERIORE DIAGNOSTICA DI ROUTINE

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-     Pompa peristaltica per irrigazione, destinata ad essere usata in combinazione 

con endoscopi a canale di lavaggio ausiliario e che consenta il lavaggio della zona 

con flusso d’acqua mirato; 

compilare compilare compilare compilare A.3) Utilizzabillità di materiale sterile monouso (inserire elenco) compilare compilare compilare compilare

-     Sistema per la regolazione dell’irrigazione  compilare compilare compilare compilare

-     Pressione di irrigazione massima di almeno 200 mmHg; compilare compilare compilare compilare

-     Flusso di irrigazione massimo almeno 0,5 litri/min.; compilare compilare compilare compilare

-     Completa di asta di supporto; compilare compilare compilare compilare

-     Completa di vaso di raccolta (bottigliette sia di pescaggio sia di acqua sterile 

pronte all’uso)
compilare compilare compilare compilare

-     Completa di set di tubi riutilizzabili (sarà valutata positivamente la possibilità 

di utilizzo di materiale sterile monouso da quotare a parte ordinabile su specifica 

richiesta delle singole Amministrazioni utilizzatrici);

compilare compilare compilare compilare

-     Sistemi di allarme per anomalie di funzionamento e sovra-pressioni; compilare compilare compilare compilare

-     Facilità di sanificazione dell’apparecchio e sterilizzazione del circuito 

paziente; 
compilare compilare compilare compilare

-     Dimensioni contenute; compilare compilare compilare compilare

-     Utilizzo pratico ed intuitivo; compilare compilare compilare compilare

-     L’apparecchiatura offerta dovrà essere fornita completa di tutti gli accessori 

necessari per il regolare e sicuro funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-     Conformità alle norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto 

applicabili;
compilare compilare compilare compilare

D. INSUFFLATORE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Insufflatore di CO2 compatibile con sistema di erogazione centralizzato o a

bombola (dove non presente sistema centralizzato) completo di connessioni a

norma (sia a fonte di erogazione della CO2 sia allo strumento), con possibilità di

regolazione del flusso di CO2 e controllabile dallo strumento.

compilare compilare compilare compilare A.3) Utilizzabillità di materiale sterile monouso (inserire elenco) compilare compilare compilare compilare

E. MONITOR PRINCIPALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-       Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare

F. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilarecompilare

compilare

DATI GENERALI:

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

2/4



Mod. M.5bis Questionario Tecnico_rettificato L1

LOTTO 1 - VIDEOENDOSCOPIA PER TRATTO SUPERIORE E TRATTO INFERIORE DIAGNOSTICA DI ROUTINE

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente 

dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
compilare compilare compilare compilare

A.4) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento

(W), peso e ingombro, numero e adeguatezza di prese ecc.)
compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare

-       Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque 

non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
compilare compilare compilare compilare

-       Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare

-       Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare

G. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria 

interno od esterno (almeno periferica USB);
compilare compilare compilare compilare

-       Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte; compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e 

worklist) e lo standard e HL7.
compilare compilare compilare compilare

1)    VIDEOGASTROSCOPIO DIAGNOSTICO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento 

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

STRUMENTAZIONE

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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LOTTO 1 - VIDEOENDOSCOPIA PER TRATTO SUPERIORE E TRATTO INFERIORE DIAGNOSTICA DI ROUTINE

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

Ø  Dimensioni: B.1.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo almeno 2,8 mm compilare compilare compilare compilare B.1.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno < 10 mm compilare compilare compilare compilare
B.1.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato  (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare B.1.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/100° UP/DOWN almeno 200°/90° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore 

massimo non  inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø  Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con 

funzione water jet
compilare compilare compilare compilare

2) VIDEOCOLONSCOPIO LUNGO: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento 

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.3.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo: almeno 3,2 mm compilare compilare compilare compilare B.3.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale esterno non superiore a 13,5 mm compilare compilare compilare compilare
B.3.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento: almeno 1.600 mm compilare compilare compilare compilare B.3.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 

180°/180°
compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore 

massimo non inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø  Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con 

funzione water jet
compilare compilare compilare compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato
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A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato HD compilare compilare compilare compilare A.1.1) Risoluzione (ppi);

-       Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della

colonna a più bassa risoluzione 

-       Intensità luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare

-       Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare
A.1.3) Modalità di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP), Picture

on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
compilare compilare compilare compilare

-      Funzione di bioendoscopia (enfatizzazione del pattern vascolare) e di

magnificazione per studio della mucosa e della vascolarizzazione 
compilare compilare compilare compilare

A.1.4) Funzione di bioendoscopia (migliore capacità di enfatizzazione del

pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
compilare compilare compilare compilare

-       Modalità di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare A.1.5) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare

A.1.6) Funzioni aggiuntive del processore e/o della catena video in grado di

evidenziare le lesioni potenzialmente pericolose non già espressamente

richieste dai requisiti minimi,  comprese nella configurazione offerta

compilare compilare compilare compilare

-      Possibilità di visualizzazione simultanea dell’immagine endoscopica in diretta

e dell’immagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo)
compilare compilare compilare compilare

-      Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione che in formato

compresso
compilare compilare compilare compilare

B) FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-         Lampada allo xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente,

uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
compilare compilare compilare compilare A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare compilare

-          Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada compilare compilare compilare compilare

-         Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una lampada

di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-         Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di

funzionamento
compilare compilare compilare compilare

-          Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare

C. POMPA DI IRRIGAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 2

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

SUB-LOTTO A) VIDEOENDOSCOPIA PER TRATTO SUPERIORE E TRATTO INFERIORE DIAGNOSTICA ED OPERATIVA AD ALTA SPECIALITA’
COLONNA

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (Processore + monitor)

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare
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CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-     Pompa peristaltica per irrigazione, progettata per essere usata in combinazione 

con endoscopi a canale di lavaggio ausiliare e che consenta il lavaggio della zona 

con flusso d’acqua mirato; 

compilare compilare compilare compilare A.3) Utilizzabilità di materiale sterile monouso (allegare elenco) compilare compilare compilare compilare

-     Sistema per la regolazione dell’irrigazione; compilare compilare compilare compilare

-     Pressione di irrigazione massima di almeno 200 mmHg; compilare compilare compilare compilare

-     Flusso di irrigazione massimo almeno 0,5 litri/min.; compilare compilare compilare compilare

-     Completa di asta di supporto; compilare compilare compilare compilare

-     Completa di vaso di raccolta (bottigliette sia di pescaggio sia di acqua sterile 

pronte all’uso)
compilare compilare compilare compilare

-     Completa di set di tubi riutilizzabili (sarà valutata positivamente la possibilità di 

utilizzare materiale sterile monouso necessario per lo svolgimento delle procedure 

stimate per ogni Ente utilizzatore)

compilare compilare compilare compilare

-     Sistemi di allarme per anomalie di funzionamento e sovra-pressioni; compilare compilare compilare compilare

-     Facilità di sanificazione dell’apparecchio e sterilizzazione del circuito paziente; compilare compilare compilare compilare

-     Dimensioni contenute; compilare compilare compilare compilare

-     Utilizzo pratico ed intuitivo; compilare compilare compilare compilare

-     L’apparecchiatura offerta dovrà essere fornita completa di tutti gli accessori 

necessari per il regolare e sicuro funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-     Conformità alle norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto 

applicabili;
compilare compilare compilare compilare

D. INSUFFLATORE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Insufflatore di CO2 compatibile con sistema di erogazione centralizzato o a 

bombola (dove non presente sistema centralizzato) completo di connessioni a 

norma (sia a fonte di erogazione della CO2 sia allo strumento), con possibilità di 

regolazione del flusso di CO2

compilare compilare compilare compilare A.3) Utilizzabillità di materiale sterile monouso (inserire elenco) compilare compilare compilare compilare

E. MONITOR PRINCIPALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-          Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-          Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare

F. MONITOR DI SERVIZIO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE:

CODICE COMMERCIALE:

PRODUTTORE:

CODICE CND:

CODICE RDM:

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare
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Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale):

DISTRIBUTORE:

MANDATARIO (eventuale)

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO):

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE

CERTIFICAZIONI UE

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-          Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-          Dimensione dello schermo non inferiore a 19” compilare compilare compilare compilare

G. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE:

CODICE COMMERCIALE:

PRODUTTORE:

CODICE CND:

CODICE RDM:

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale):

DISTRIBUTORE:

MANDATARIO (eventuale)

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO):

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE

CERTIFICAZIONI UE

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-         Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente

dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
compilare compilare compilare compilare

A.4) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento (W),

peso e ingombro contenuti, numero e adeguatezza di prese ecc.)
compilare compilare compilare compilare

-          Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare

-         Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque

non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
compilare compilare compilare compilare

-          Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare

-          Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare

-          Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare

-          Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare

H. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-         Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria

interno od esterno (almeno periferica USB);
compilare compilare compilare compilare

-          Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte; compilare compilare compilare compilare

-          Possibilità di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e worklist) 

e lo standard e HL7.
compilare compilare compilare compilare

I. SISTEMA AVANZATO DI SUPPORTO ALL’IDENTIFICAZIONE

DELLE LESIONI BASATO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE NON RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE MA SOGGETTE A VALUTAZIONE PREMIALE E QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

3/12



Mod. M.5bis Questionario Tecnico_rettificato L2

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Sistema dotato di uno storico di immagini su database capace di interpretare le

immagini visualizzate dall’endoscopio identificando e segnalando sul monitor

quelle che presentano irregolarità o sospetto di lesione. Il sistema fornito dovrà

essere integrato con la colonna

compilare compilare compilare compilare
A.5) Sistema avanzato di supporto all’identificazione delle lesioni basato

su intelligenza artificiale (specificare se integrato)
compilare compilare compilare compilare

1) VIDEOGASTROSCOPIO DIAGNOSTICO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE:

CODICE COMMERCIALE:

PRODUTTORE:

CODICE CND:

CODICE RDM:

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale):

DISTRIBUTORE:

MANDATARIO (eventuale)

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO):

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE

CERTIFICAZIONI UE

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.1.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo almeno 2,8 mm compilare compilare compilare compilare B.1.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno compreso tra 9 e <10 mm compilare compilare compilare compilare
B.1.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare B.1.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/100° UP/DOWN almeno 200°/90° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo

non inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con

funzione water jet
compilare compilare compilare compilare

2) VIDEOGASTROSCOPIO SOTTILE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD HR compilare compilare compilare compilare B.2.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.2.3) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

STRUMENTAZIONE

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 
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·         Diametro del canale operativo: non inferiore a 2 mm compilare compilare compilare compilare
B.2.4) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale esterno non superiore a 6 mm compilare compilare compilare compilare B.2.5) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento: almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: UP/DOWN almeno 210°/90° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo

non inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø  Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente compilare compilare compilare compilare

3) VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO CANALE DA 3,7 MM N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.3.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo almeno 3,7 mm compilare compilare compilare compilare B.3.4) Minore diametro esterno  (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno:  minore di 13 mm compilare compilare compilare compilare B.3.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare
B.3.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.3.7) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/100° UP/DOWN almeno 180°/90° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore 4 e valore massimo non

inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con

funzione water jet
compilare compilare compilare compilare

4) VIDEOGASTROSCOPIO BICANALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.4.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare B.4.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.4.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 
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·         Diametro del canale operativo primario almeno 3,7 mm compilare compilare compilare compilare B.4.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo secondario almeno 2,8 mm compilare compilare compilare compilare B.4.5) Maggior diametro del canale operativo primario (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno inferiore a 13 mm compilare compilare compilare compilare B.4.6) Maggior diametro del canale operativo secondario (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare
B.4.7) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø Angolo di visione e profondità di campo: B.4.8) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/100° UP/DOWN almeno 180°/90° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo

non inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con

funzione water jet
compilare compilare compilare compilare

5) VIDEOCOLONSCOPIO CORTO DIAGNOSTICO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.5.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.5.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.5.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo: almeno 3,2 mm compilare compilare compilare compilare B.5.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale esterno non superiore a 13,5 mm compilare compilare compilare compilare
B.5.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento: non superiore 1.500 mm compilare compilare compilare compilare B.5.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo

non inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con

funzione water jet
compilare compilare compilare compilare

6) VIDEOCOLONSCOPIO CORTO OPERATIVO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.6.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.6.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 
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Ø  Dimensioni: B.6.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo: almeno 3,7 mm compilare compilare compilare compilare B.6.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale esterno non superiore a 13,5 mm compilare compilare compilare compilare B.6.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento: non superiore a 1.500 mm compilare compilare compilare compilare
B.6.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.6.7) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo

non inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con

funzione water jet
compilare compilare compilare compilare

7) VIDEOCOLONSCOPIO LUNGO DIAGNOSTICO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.7.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.7.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.7.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo: almeno 3,2 mm compilare compilare compilare compilare B.7.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale esterno non superiore a 13,5 mm compilare compilare compilare compilare
B.7.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato 8in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento: non inferiore a 1.600 mm compilare compilare compilare compilare B.7.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo

non inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con

funzione water jet
compilare compilare compilare compilare

8) VIDEOCOLONSCOPIO LUNGO OPERATIVO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.8.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.8.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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Ø  Dimensioni: B.8.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo: almeno 3,7 mm compilare compilare compilare compilare B.8.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale esterno non superiore a 13,5 mm compilare compilare compilare compilare B.8.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento: non inferiore a 1.600 mm compilare compilare compilare compilare
B.8.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato 8in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.8.7) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo

non inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con

funzione water jet
compilare compilare compilare compilare

9) VIDEOCOLONSCOPIO SOTTILE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.9.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione HD compilare compilare compilare compilare B.9.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.9.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo compreso tra 3,2 e 3,8 mm compilare compilare compilare compilare B.9.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno minore di 11,8 mm compilare compilare compilare compilare B.9.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento non superiore a 1.400 mm compilare compilare compilare compilare
B.9.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.9.7) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo

non inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con

funzione water jet
compilare compilare compilare compilare

10) VIDEODUODENOSCOPIO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.10.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare B.10.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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Ø  Dimensioni: B.10.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo almeno 4,2 mm compilare compilare compilare compilare B.10.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno compreso tra 11,5 e 13,7 mm compilare compilare compilare compilare B.10.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.200 mm compilare compilare compilare compilare
B.10.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.10.7) Presenza di cappuccio distale ed elevatore monouso compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/90° UP/DOWN almeno 120°/90° compilare compilare compilare compilare B.10.8) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 100° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 5 e valore massimo non

inferiore 60 mm   
compilare compilare compilare compilare

Ø  Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente compilare compilare compilare compilare

11) VIDEOENTEROSCOPIO A DOPPIO O SINGOLO PALLONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.11.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD HR compilare compilare compilare compilare B.11.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.11.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo almeno 2,8 mm compilare compilare compilare compilare B.11.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno compreso tra 9 e 12,8 mm compilare compilare compilare compilare B.11.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.300 mm compilare compilare compilare compilare
B.11.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.11.7) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare B.11.8) Accesso anterogrado e retrogrado compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo

non inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø  Unità di controllo palloni:

·         Dotata di telecomando per controllo da remoto compilare compilare compilare compilare

·         Flusso compreso tra 170 ± 50 ml/10sec compilare compilare compilare compilare

·        Set di pressione del pallone compreso tra 5,4 e 5,6 kpa con accuratezza non

superiore a ± 2,6 kpa
compilare compilare compilare compilare

Ø  Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente compilare compilare compilare compilare

3.1) VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO CANALE DA 6 MM N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

STRUMENTAZIONE NON RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE E SOGGETTA A QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione:

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni:

·         Diametro del canale operativo almeno 6 mm compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno:  minore di 13 mm compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/100° UP/DOWN almeno 180°/90° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore 4 e valore massimo non

inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con

funzione water jet
compilare compilare compilare compilare

A) PIATTAFORMA VIDEOECOENDOSCOPICA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-      Piattaforma integrata o indipendente, con possibilità di effettuare indagini

con mezzi di contrasto e indagini con elastosonografia. 
compilare compilare compilare compilare

A.1.1) Presenza di minisonde ecografiche compatibili aventi diverse frequenze

(più di 1 frequenza)
compilare compilare compilare compilare

-      Sistema ecografico per ecoendoscopia radiale/lineare diagnostica ed

operativa  gastrointestinale.
compilare compilare compilare compilare A.1.2) Qualità dell’imaging ad ultrasuoni della piattaforma (prova d’uso) compilare compilare compilare compilare

-       Funzionalitä di ecocolordoppler elettronico. compilare compilare compilare compilare A.1.3) Funzioni di visualizzazione ecografica aggiuntive a quelle di minima compilare compilare compilare compilare

-      Compatibilitä per ecoendoscopi a scansione elettronica e meccanica (radiale e

assiale) di ultima generazione.
compilare compilare compilare compilare

A.1.4) Range di frequenza (MHz) più ampio rispetto al minimo indicato (5-12

MHz)
compilare compilare compilare compilare

-       Frequenza multipla selezionabile comprese fra 5 e 12 Mhz compilare compilare compilare compilare

-      Principali funzioni di visualizzazione ecografica (es. B mode, M mode, Pulse

Wave doppler, Color-Flow Doppler ecc.)
compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di tastiera multifunzione compilare compilare compilare compilare

B. MONITOR N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Dimensione dello schermo non inferiore a 21” compilare compilare compilare compilare

C. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

PIATTAFORMA VIDEOECOENDOSCOPICA

SUB-LOTTO B) ECOGASTROSCOPIA 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare
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DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-         Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente

dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
compilare compilare compilare compilare

-          Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare

-         Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque

non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
compilare compilare compilare compilare

-          Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare

-          Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare

-          Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare

-       Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare

1) VIDEOECOENDOSCOPIO A SCANSIONE RADIALE DI ULTIMA

GENERAZIONE
N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Ergonomico e di facile utilizzo nelle procedure operative compilare compilare compilare compilare B.1.1) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Frequenza multipla selezionabile compilare compilare compilare compilare B.1.2) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni:
B.1.3) Apertura del piano di scansione (in gradi – maggiore apertura maggior

punteggio) 
compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo compreso tra 2,00 a 2,4 mm, o analogo compilare compilare compilare compilare B.1.4) Presenza di visione antero-laterale (si/no) compilare compilare compilare compilare

2) VIDEOECOENDOSCOPIO A SCANSIONE LINEARE DI ULTIMA

GENERAZIONE CON CANALE OPERATIVO NON INFERIORE A 3,7

MM

N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Ergonomico e di facile utilizzo nelle procedure operative compilare compilare compilare compilare B.2.1) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Frequenza multipla selezionabile compilare compilare compilare compilare B.2.2) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

STRUMENTAZIONE
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Ø  Dimensioni:
B.2.3) Apertura del piano di scansione (in gradi – maggiore apertura

maggior punteggio)
compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo non inferiore a 3,7 mm compilare compilare compilare compilare B.2.4) Presenza di visione antero-laterale (si/no) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.250 mm compilare compilare compilare compilare

3) VIDEOECOENDOSCOPIO A SCANSIONE LINEARE DI ULTIMA

GENERAZIONE CON CANALE OPERATIVO NON INFERIORE A 2,8

MM

N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Ergonomico e di facile utilizzo nelle procedure operative compilare compilare compilare compilare B.3.1) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Frequenza multipla selezionabile compilare compilare compilare compilare B.3.2) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni:
B.3.3) Apertura del piano di scansione (in gradi – maggiore apertura

maggior punteggio)
compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo non inferiore a 2,8 mm compilare compilare compilare compilare B.3.4) Presenza di visione antero-laterale (si/no) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.250 mm compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

STRUMENTAZIONE NON RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE MA SOGGETTA A VALUTAZIONE PREMIALE E QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato HD compilare compilare compilare compilare A.1.1) Risoluzione (ppi);

-       Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della

colonna a più bassa risoluzione 

-       Intensità luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare

-       Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare
A.1.3) Modalità di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP), Picture

on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
compilare compilare compilare compilare

-       Funzione di bioendoscopia (enfatizzazione del pattern vascolare) compilare compilare compilare compilare
A.1.4) Funzione di bioendoscopia (migliore capacità di enfatizzazione del

pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
compilare compilare compilare compilare

-       Modalità di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare A.1.5) Caratteristiche e qualità dello zoom compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare A.1.6) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di visualizzazione simultanea dell’immagine endoscopica in diretta e dell’immagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo)compilare compilare compilare compilare

A.1.7) Funzioni aggiuntive del processore e/o della catena video in grado di

evidenziare le lesioni potenzialmente pericolose non già espressamente

richieste dai requisiti minimi,  comprese nella configurazione offerta

compilare compilare compilare compilare

-       Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione che in formato compresso compilare compilare compilare compilare

B. FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-          Lampada allo xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, 

uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
compilare compilare compilare compilare A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare compilare

-          Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada compilare compilare compilare compilare

-          Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una lampada 

di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-          Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di 

funzionamento
compilare compilare compilare compilare

-          Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare

C. POMPA DI IRRIGAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (Processore + monitor)

compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 3

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

COLONNA

compilare

compilare

compilare

SUB-LOTTO A) VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA DIGESTIVA PEDIATRICA
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 3

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-     Pompa peristaltica per irrigazione, progettata per essere usata in combinazione 

con endoscopi a canale di lavaggio ausiliare e che consenta il lavaggio della zona 

con flusso d’acqua mirato; 

compilare compilare compilare compilare A.3) Utilizzabillità di materiale sterile monouso (inserire elenco) compilare compilare compilare compilare

-     Sistema per la regolazione dell’irrigazione; compilare compilare compilare compilare

-     Pressione di irrigazione massima di almeno 200 mmHg;  compilare compilare compilare compilare

-     Flusso di irrigazione massimo almeno 0,5 litri/min.; compilare compilare compilare compilare

-     Completa di asta di supporto; compilare compilare compilare compilare

-     Completa di vaso di raccolta; compilare compilare compilare compilare

-     Completa di set di tubi riutilizzabili (sarà valutata positivamente la possibilità di 

utilizzare materiale sterile monouso necessario per lo svolgimento delle procedure 

stimate per ogni Ente utilizzatore)

compilare compilare compilare compilare

-     Sistemi di allarme per anomalie di funzionamento e sovra-pressioni; compilare compilare compilare compilare

-     Facilità di sanificazione dell’apparecchio e sterilizzazione del circuito paziente; compilare compilare compilare compilare

-     Dimensioni contenute; compilare compilare compilare compilare

-     Utilizzo pratico ed intuitivo; compilare compilare compilare compilare

-     L’apparecchiatura offerta dovrà essere fornita completa di tutti gli accessori 

necessari per il regolare e sicuro funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-     Conformità alle norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto 

applicabili;
compilare compilare compilare compilare

D. INSUFFLATORE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Insufflatore di CO2 compatibile con sistema di erogazione centralizzato o a

bombola (dove non presente sistema centralizzato) completo di connessioni a

norma (sia a fonte di erogazione della CO2 sia allo strumento), con possibilità di

regolazione del flusso di CO2

compilare compilare compilare compilare A.3) Utilizzabillità di materiale sterile monouso (inserire elenco) compilare compilare compilare compilare

E. MONITOR PRINCIPALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-       Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare

F. MONITOR DI SERVIZIO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 3

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-       Dimensione dello schermo non inferiore a 19” compilare compilare compilare compilare

G. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente 

dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
compilare compilare compilare compilare

A.4) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento (W),

peso e ingombro, numero e adeguatezza di prese ecc.)
compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare

-       Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque non 

inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
compilare compilare compilare compilare

-       Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare

-       Cavo di alimentazione di almeno 5 m compilare compilare compilare compilare

H. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-          Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria 

interno od esterno (almeno periferica USB);
compilare compilare compilare compilare

-          Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte; compilare compilare compilare compilare

-          Possibilità di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e worklist) 

e lo standard e HL7.
compilare compilare compilare compilare

I. SISTEMA AVANZATO DI SUPPORTO ALL’IDENTIFICAZIONE

DELLE LESIONI BASATO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE
N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

CARATTERISTICHE NON RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE MA SOGGETTE A VALUTAZIONE PREMIALE E QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 3

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Sistema dotato di uno storico di immagini su database capace di interpretare le

immagini visualizzate dall’endoscopio identificando e segnalando sul monitor

quelle che presentano irregolarità o sospetto di lesione. Il sistema offerto offerto

dovrà essere integrato con la colonna.

compilare compilare compilare compilare
A.5) Sistema avanzato di supporto all’identificazione delle lesioni basato su

intelligenza artificiale
compilare compilare compilare compilare

1)    VIDEOGASTROSCOPIO DIAGNOSTICO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione HD compilare compilare compilare compilare B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.1.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo almeno 2,8 mm compilare compilare compilare compilare B.1.4) Minore diametro esterno  (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno minore di 10 mm compilare compilare compilare compilare
B.1.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare B.1.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/100° UP/DOWN almeno 200°/90° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo 

non inferiore 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø  Sistema di regolazione dell’insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e 

dell’acqua (per lavaggio lente e con funzione water jet).
compilare compilare compilare compilare

2) VIDEOGASTROSCOPIO DIAGNOSTICO ULTRA SOTTILE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

STRUMENTAZIONE

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione HD almeno HR compilare compilare compilare compilare B.2.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.2.3) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo almeno 2 mm compilare compilare compilare compilare
B.2.4) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno minore di 6 mm compilare compilare compilare compilare B.2.5) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.100 mm compilare compilare compilare compilare

Ø   Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: UP/DOWN almeno 200°/90° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 120° compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo 

non inferiore 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø  Sistema di regolazione dell’insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e 

dell’acqua
compilare compilare compilare compilare

3) VIDEOCOLONSCOPIO CORTO DIAGNOSTICO: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.3.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo: almeno 3,2 mm compilare compilare compilare compilare B.3.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale esterno non superiore a 13,5 mm compilare compilare compilare compilare
B.3.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento: non superiore a 1.500 mm compilare compilare compilare compilare B.3.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo 

non inferiore 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø  Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente e 

con funzione water jet
compilare compilare compilare compilare

4) VIDEOCOLONSCOPIO CORTO OPERATIVO: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.4.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.4.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.4.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo: almeno 3,7 mm compilare compilare compilare compilare B.4.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale esterno non superiore a 13,5 mm compilare compilare compilare compilare B.4.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento: non superiore a 1.500 mm compilare compilare compilare compilare
B.4.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.4.7) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo 

non inferiore 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø  Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con 

funzione water jet
compilare compilare compilare compilare

5) VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO CANALE DA 3,7 MM: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.5.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.5.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.5.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo almeno 3,7 mm compilare compilare compilare compilare B.5.4) Minore diametro esterno  (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno:  minore di 13 mm compilare compilare compilare compilare B.5.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.000 mm compilare compilare compilare compilare
B.5.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.5.7) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/100° UP/DOWN almeno 180°/90° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore 4 e valore massimo non 

inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø  Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente e con 

funzione water jet
compilare compilare compilare compilare

6) VIDEODUODENOSCOPIO: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 3

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.6.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare B.6.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.6.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo almeno 4,2 mm compilare compilare compilare compilare B.6.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno compreso tra 11,5 e 13,7 mm compilare compilare compilare compilare B.6.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.200 mm compilare compilare compilare compilare
B.6.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.6.7) Presenza di cappuccio distale ed elevatore monouso compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 100°/90° UP/DOWN almeno 120°/90° compilare compilare compilare compilare B.6.8) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 100° compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore a 5 e valore massimo non 

inferiore 60 mm   
compilare compilare compilare compilare

Ø  Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente compilare compilare compilare compilare

7) VIDEOENTEROSCOPIO A DOPPIO O SINGOLO PALLONE: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.7.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD HR compilare compilare compilare compilare B.7.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.7.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo almeno 2,8 mm compilare compilare compilare compilare B.7.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno compreso tra 9 e 12,8 mm compilare compilare compilare compilare B.7.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.300 mm compilare compilare compilare compilare
B.7.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.7.7) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare B.7.8) Accesso anterogrado e retrogrado compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo 

non inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø  Unità di controllo pallone:

·         Dotata di telecomando per controllo da remoto compilare compilare compilare compilare

·         Flusso compreso tra 170 ± 50 ml/10sec compilare compilare compilare compilare

·         Set di pressione del pallone compreso tra 5,4 e 5,6 kpa con accuratezza non 

superiore a ± 2,6 kpa
compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 3

Ø  Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente compilare compilare compilare compilare

7.1) VIDEOENTEROSCOPIO A PALLONE SINGOLO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione:

·         Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni:

·         Diametro del canale operativo almeno 2,8 mm compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno compreso tra 9 e 10,2 mm compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 1.300 mm compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: destra/sinistra almeno 160°/160° UP/DOWN almeno 180°/180° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 140° compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo 

non inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø  Unità di controllo pallone:

·         Dotata di telecomando per controllo da remoto compilare compilare compilare compilare

·         Flusso compreso tra 170 ± 50 ml/10sec compilare compilare compilare compilare

·         Set di pressione del pallone compreso tra 5,4 e 5,6 kpa con accuratezza non 

superiore a ± 2,6 kpa
compilare compilare compilare compilare

Ø  Insufflazione dell’aria (CO2) su più livelli e dell’acqua per lavaggio lente compilare compilare compilare compilare

A) PIATTAFORMA VIDEOECOENDOSCOPICA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-      Piattaforma integrata o indipendente, con possibilità di effettuare indagini

con mezzi di contrasto e indagini con elastosonografia. 
compilare compilare compilare compilare

A.1.1) Presenza di minisonde ecografiche compatibili aventi diverse frequenze

(più di 1 frequenza)
compilare compilare compilare compilare

-      Sistema ecografico per ecoendoscopia radiale/lineare diagnostica ed

operativa  gastrointestinale.
compilare compilare compilare compilare A.1.2) Qualità dell’imaging ad ultrasuoni della piattaforma (prova d’uso) compilare compilare compilare compilare

-       Funzionalitä di ecocolordoppler elettronico. compilare compilare compilare compilare A.1.3) Funzioni di visualizzazione ecografica aggiuntive a quelle di minima compilare compilare compilare compilare

-      Compatibilitä per ecoendoscopi a scansione elettronica e meccanica (radiale e

assiale) di ultima generazione.
compilare compilare compilare compilare

A.1.4) Range di frequenza (MHz) più ampio rispetto al minimo indicato (5-12

MHz)
compilare compilare compilare compilare

-       Frequenza multipla selezionabile comprese fra 5 e 12 Mhz compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

SUB-LOTTO B) ECOGASTROSCOPIA PEDIATRICA
PIATTAFORMA VIDEOECOENDOSCOPICA

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

STRUMENTAZIONE NON RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE E SOGGETTA A QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 3

-      Principali funzioni di visualizzazione ecografica (es. B mode, M mode, Pulse

Wave doppler, Color-Flow Doppler ecc.)
compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di tastiera multifunzione compilare compilare compilare compilare

B. MONITOR N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Dimensione dello schermo non inferiore a 21” compilare compilare compilare compilare

C. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente 

dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare

-       Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque non 

inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
compilare compilare compilare compilare

-       Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare

-       Cavo di alimentazione di almeno 5 m compilare compilare compilare compilare

1)   VIDEOECOENDOSCOPIO A SCANSIONE RADIALE LINEARE DI

ULTIMA GENERAZIONE
N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

STRUMENTAZIONE

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 3

Ø  Ergonomico e di facile utilizzo nelle procedure operative compilare compilare compilare compilare B.1.1) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Frequenza multipla selezionabile compilare compilare compilare compilare B.1.2) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni:
B.1.3) Apertura del piano di scansione (in gradi – maggiore apertura maggior

punteggio) 
compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo almeno  2,00 mm compilare compilare compilare compilare B.1.4) Presenza di visione antero-laterale (si/no) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno non superiore a 12,5 mm compilare compilare compilare compilare
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A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato HD compilare compilare compilare compilare A.1.1) Risoluzione (ppi);

-       Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della

colonna a più bassa risoluzione 

-       Intensità luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare

-       Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare
A.1.3) Modalità di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP), Picture

on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
compilare compilare compilare compilare

-       Funzione di bioendoscopia (enfatizzazione del pattern vascolare) compilare compilare compilare compilare
A.1.4) Funzione di bioendoscopia (migliore capacità di enfatizzazione del

pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
compilare compilare compilare compilare

-       Modalità di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare A.1.5) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare

A.1.6) Funzioni aggiuntive del processore e/o della catena video in grado di

evidenziare le lesioni potenzialmente pericolose non già espressamente

richieste dai requisiti minimi,  comprese nella configurazione offerta

compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di visualizzazione simultanea dell’immagine endoscopica in diretta 

e dell’immagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo)
compilare compilare compilare compilare

-       Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione che in formato 

compresso
compilare compilare compilare compilare

B. FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-          Lampada allo xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, 

uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
compilare compilare compilare compilare A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare compilare

-          Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada compilare compilare compilare compilare

-          Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una lampada 

di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-          Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di 

funzionamento
compilare compilare compilare compilare

-          Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare

-          Attacco lato fonte compatibile con i cavi più diffusi in commercio o 

inclusione in fornitura dei raccordi necessari
compilare compilare compilare compilare

C. MONITOR PRINCIPALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 4 - VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA PEDIATRICA DELLE VIE AEREE

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

COLONNA

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (Processore + monitor)

compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 4 - VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA PEDIATRICA DELLE VIE AEREE

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-       Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare

D. MONITOR DI SERVIZIO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-       Dimensione dello schermo non inferiore a 19” compilare compilare compilare compilare

E. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario 

adeguatamente dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 

1500 W

compilare compilare compilare compilare
A.4) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento (W),

peso e ingombro, numero e adeguatezza di prese ecc.)
compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare

-       Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque 

non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
compilare compilare compilare compilare

-       Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare

-       Cavo di alimentazione di almeno 5 m compilare compilare compilare compilare

F. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 4 - VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA PEDIATRICA DELLE VIE AEREE

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-          Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria 

interno od esterno (almeno periferica USB);
compilare compilare compilare compilare

-          Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte; compilare compilare compilare compilare

-          Possibilità di esportare le immagini e clip video tramite protocollo 

DICOM 3 
compilare compilare compilare compilare

-          Possibilità di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e 

worklist) e lo standard e HL7.
compilare compilare compilare compilare

G. SISTEMA AVANZATO DI SUPPORTO ALL’IDENTIFICAZIONE

DELLE LESIONI BASATO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE
N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Sistema dotato di uno storico di immagini su database capace di interpretare le

immagini visualizzate dall’endoscopio identificando e segnalando sul monitor

quelle che presentano irregolarità o sospetto di lesione. Il sistema offerto offerto

dovrà essere integrato con la colonna.

compilare compilare compilare compilare
A.5) Sistema avanzato di supporto all’identificazione delle lesioni basato su

intelligenza artificiale
compilare compilare compilare compilare

1)    VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIATRICO SOTTILE: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione HR compilare compilare compilare compilare B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni:
B.1.3) Presenza movimento / rotazione sonda d’inserimento DESTRA-SINISTRA

almeno 120-120
compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo almeno 1,2 mm compilare compilare compilare compilare B.1.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno ≤  3,8 mm compilare compilare compilare compilare B.1.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 600 mm compilare compilare compilare compilare
B.1.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.1.7) Utilizzo di valvole monouso compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: UP/DOWN almeno 180°/130° (l’offerta di sistema a 4 movimenti 

sarà oggetto di valutazione premiale) 
compilare compilare compilare compilare B.1.8) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 110° compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo 

non inferiore 50 mm
compilare compilare compilare compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

CARATTERISTICHE NON RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE MA SOGGETTE A VALUTAZIONE PREMIALE E QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

STRUMENTAZIONE

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

3/8



Mod. M.5bis Questionario Tecnico_rettificato L4

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 4 - VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA PEDIATRICA DELLE VIE AEREE

2) VIDEOBRONCOSCOPIO NEONATALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione HR compilare compilare compilare compilare B.2.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni:
B.2.3) Presenza movimento / rotazione sonda d’inserimento DESTRA-SINISTRA

almeno 120-120
compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo almeno 1,2 mm compilare compilare compilare compilare B.2.4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno ≤ 2,8 mm compilare compilare compilare compilare B.2.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:
B.2.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: UP/DOWN non inferiore a 180°/120° compilare compilare compilare compilare B.2.7) Utilizzo di valvole monouso compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 110° compilare compilare compilare compilare B.2.8) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 e valore massimo  non 

inferiore a 100 mm.
compilare compilare compilare compilare

3) ENDOSCOPIO NEONATALE ULTRASOTTILE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione HR compilare compilare compilare compilare B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.3.3) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno massimo 2,2 mm compilare compilare compilare compilare
B.3.4) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.3.5) Utilizzo di valvole monouso compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: UP/DOWN almeno 130°/130° compilare compilare compilare compilare B.3.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 110° compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 e valore massimo  non 

inferiore a 100 mm.
compilare compilare compilare compilare

4) VIDEOBRONCOSCOPIO ADULTI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 4 - VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA PEDIATRICA DELLE VIE AEREE

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.4.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione HR compilare compilare compilare compilare B.4.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.4.3) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo: almeno 2 mm compilare compilare compilare compilare B.4.4) Minore diametro del tubo di inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale compreso tra 4,8 e 5,4 mm compilare compilare compilare compilare B.4.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro tubo compreso tra 4,9 e 5,2 compilare compilare compilare compilare
B.4.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 600 mm compilare compilare compilare compilare B.4.7) Utilizzo di valvole monouso compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.4.8) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: UP/DOWN almeno 180°/130° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 120° compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo 

non inferiore 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø  Compatibilità con strumentazione laser e per elettrochirurgia ad alta 

frequenza
compilare compilare compilare compilare

5) ENDOSCOPIO INTUBAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.5.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione HR compilare compilare compilare compilare B.5.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.5.3) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·           Diametro esterno massimo 2,85 mm compilare compilare compilare compilare

6) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 4 MM E LUNGHEZZA OPERATIVA

DA 11 CM
N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 4 - VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA PEDIATRICA DELLE VIE AEREE

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.6.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare B.6.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: 
B.6.3) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         diametro 4 mm compilare compilare compilare compilare B.6.4) Ergonomia e precisione compilare compilare compilare compilare

·         lunghezza operativa dello strumento circa 11 cm; compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione:

·         Angolo di visione: 0°, 30° compilare compilare compilare compilare

7) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 2,7 MM E LUNGHEZZA CIRCA 18

CM
N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.7.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.7.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: 
B.7.3) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         diametro 2,7 mm compilare compilare compilare compilare B.7.4) Ergonomia e precisione compilare compilare compilare compilare

·         lunghezza operativa dello strumento circa 18 cm; compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione:

·         Angolo di visione: 0°, 30° compilare compilare compilare compilare

8) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 2,7 MM E LUNGHEZZA CIRCA 30

CM
N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.8.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.8.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 4 - VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA PEDIATRICA DELLE VIE AEREE

Ø  Dimensioni: 
B.8.3) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         diametro 2,7 mm compilare compilare compilare compilare B.8.4) Ergonomia e precisione compilare compilare compilare compilare

·         lunghezza operativa dello strumento circa 30 cm; compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione:

·         Angolo di visione: 0°, 30° compilare compilare compilare compilare

9) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 2,7 MM E LUNGHEZZA CIRCA 36

CM
N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.9.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.9.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: 
B.9.3) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         diametro 2,7 mm compilare compilare compilare compilare B.9.4) Ergonomia e precisione compilare compilare compilare compilare

·         lunghezza operativa dello strumento circa 36 cm; compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione:

·         Angolo di visione: 0°, 30° compilare compilare compilare compilare

10) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 4 MM E LUNGHEZZA OPERATIVA

FRA 14 E 18 CM
N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.10.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.10.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: 
B.10.3) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         diametro 4 mm compilare compilare compilare compilare B.10.4) Ergonomia e precisione compilare compilare compilare compilare

·         lunghezza operativa dello strumento compresa fra 14 e 18 cm; compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione:

·         Angolo di visione: 0°, 30° compilare compilare compilare compilare

11) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 4 MM E LUNGHEZZA OPERATIVA

CIRCA 30 CM
N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 4 - VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA PEDIATRICA DELLE VIE AEREE

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure 

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.11.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.11.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: 
B.11.3) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         diametro 4 mm compilare compilare compilare compilare B.11.4) Ergonomia e precisione compilare compilare compilare compilare

·         lunghezza operativa dello strumento circa 30 cm; compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione:

·         Angolo di visione: 0°, 30° compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato HD compilare compilare compilare compilare A.1.1) Risoluzione monitor principale (ppi);

-        Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della

colonna a più bassa risoluzione 

-        Intensità luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare

-        Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare A.1.3) Inclusione in offerta del monitor secondario compilare compilare compilare compilare

-        Funzione di bioendoscopia (enfatizzazione del pattern vascolare) compilare compilare compilare compilare A.1.4) dimensioni del monitor secondario in pollici (> 19) compilare compilare compilare compilare

-        Modalità di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare A.1.5) Risoluzione monitor secondario (ppi) compilare compilare compilare

-        Possibilità di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della

colonna a più bassa risoluzione
compilare compilare compilare

-       Possibilità di visualizzazione simultanea dell’immagine endoscopica in

diretta e dell’immagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo)
compilare compilare compilare compilare

A.1.6) Modalità di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP),

Picture on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
compilare compilare compilare compilare

-       Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione che in formato

compresso
compilare compilare compilare compilare

A.1.7) Funzione di bioendoscopia (migliore capacità di enfatizzazione del

pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
compilare compilare compilare compilare

A.1.8) Caratteristiche e qualità dello zoom compilare compilare compilare compilare

A.1.9) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

A.1.10) Funzioni aggiuntive del processore e/o della catena video in grado di

evidenziare le lesioni potenzialmente pericolose non già espressamente

richieste dai requisiti minimi e comprese nella configurazione offerta

compilare compilare compilare compilare

B) FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Lampada allo xenon con potenza di almeno 300 Watt o,

alternativamente, uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o

superiori

compilare compilare compilare compilare A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare compilare

-        Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada compilare compilare compilare compilare

-       Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una

lampada di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-       Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di

funzionamento
compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (Processore + monitor)

compilare

DATI GENERALI:

compilare

COLONNA

SUB-LOTTO A) VIDEOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA DELLE VIE RESPIRATORIE 

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

LOTTO 5

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 
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-        Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare

C. MONITOR PRINCIPALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare

D. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-      Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente

dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
compilare compilare compilare compilare

A.3) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento

(W), peso, ingombro, numero prese ecc.)
compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare

-      Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque

non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
compilare compilare compilare compilare

-       Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare

-       Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare

E. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria

interno od esterno (almeno periferica USB);
compilare compilare compilare compilare

-        Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte; compilare compilare compilare compilare

-        Possibilità di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare

-      Possibilità di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e

worklist) e lo standard e HL7.
compilare compilare compilare compilare

F. MONITOR DI SERVIZIO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE NON RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE MA SOGGETTE A VALUTAZIONE PREMIALE E QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 
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NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Dimensione dello schermo non inferiore a 19” compilare compilare compilare compilare

1) VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIATRICO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione HR compilare compilare compilare compilare B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: 
B.2.3) Presenza movimento / rotazione sonda d’inserimento DESTRA-

SINISTRA almeno 120-120
compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale compreso tra 3,8 e 4,2 mm compilare compilare compilare compilare B.1.4) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro tubo compreso tra 3,5 e 4,5 compilare compilare compilare compilare B.1.5) Minore diametro del tubo di inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro canale operativo: almeno 1,2 mm compilare compilare compilare compilare B.1.6) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 600 mm compilare compilare compilare compilare
B.1.7) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.1.8) Utilizzo di valvole monouso compilare compilare compilare compilare

·        Angolazioni: UP/DOWN almeno 180°/130° (l’offerta di sistema a 4

movimenti sarà oggetto di valutazione premiale) 
compilare compilare compilare compilare B.1.9) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 110° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore

massimo non inferiore 50 mm
compilare compilare compilare compilare

2) VIDEOBRONCOSCOPIO ADULTI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

STRUMENTAZIONE

DATI GENERALI:

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

3/7



Mod. M.5bis Questionario Tecnico_rettificato L5

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione HR compilare compilare compilare compilare B.2.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: 
B.2.3) Presenza movimento / rotazione sonda d’inserimento DESTRA-

SINISTRA almeno 120-120
compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo: almeno 2 mm compilare compilare compilare compilare B.2.3 4) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale compreso tra 4,8 e 5,4 mm compilare compilare compilare compilare B.2.4  5) Minore diametro del tubo di inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro tubo compreso tra 4,9 e 6,4 mm compilare compilare compilare compilare B.2.5 6) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 600 mm compilare compilare compilare compilare
B.2.6 7) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi

previsti in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.2.7 8) Utilizzo di valvole monouso compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: UP/DOWN almeno 180°/130° compilare compilare compilare compilare B.2.8 9) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 120° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore

massimo non inferiore 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø Il sistema deve essere compatibile con strumentazione laser e per

elettrochirugia ad alta frequenza
compilare compilare compilare compilare

3) VIDEOBRONCOSCOPIO OPERATIVO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione HR compilare compilare compilare compilare B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: 
B.3.3) Presenza movimento / rotazione sonda d’inserimento DESTRA-

SINISTRA almeno 120-120
compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del canale operativo: compreso tra 2,8 e 3,2 mm compilare compilare compilare compilare B.2.3 4) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale inferiore a 6,5 mm compilare compilare compilare compilare B.2.4  5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 600 mm compilare compilare compilare compilare
B.2.5 6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi

previsti in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.2.6 7) Utilizzo di valvole monouso compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: UP/DOWN almeno 180°/130° compilare compilare compilare compilare B.2.7 8) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 120° compilare compilare compilare compilare

Ø Il sistema deve essere compatibile con strumentazione laser e per

elettrochirugia ad alta frequenza
compilare compilare compilare compilare

4) FIBROBRONCOSCOPIO AD AMPIO CANALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Dimensioni: B.4.1) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro sezione flessibile <= 6,5mm compilare compilare compilare compilare B.4.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro canale operativo >= 2,6mm compilare compilare compilare compilare B.4.3) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Lunghezza utile non < 600 mm. compilare compilare compilare compilare
B.4.4) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.4.5) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·        Campo di visione superiore a 100° compilare compilare compilare compilare

5) FIBROBRONCOSCOPIO SOTTILE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Dimensioni: B.5.1) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro sezione flessibile <= 5 mm. compilare compilare compilare compilare B.5.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro canale operativo ≥ 2 mm. compilare compilare compilare compilare B.5.3) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Lunghezza utile non < 600mm compilare compilare compilare compilare
B.5.4) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo B.5.5) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·        Campo di visione superiore a 100° compilare compilare compilare compilare

6) FIBROBRONCOSCOPIO INTUBATORE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Dimensioni: B.6.1) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro sezione flessibile <= 3,5mm compilare compilare compilare compilare B.6.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro canale operativo < 1,4mm compilare compilare compilare compilare B.6.3) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Lunghezza utile non < 600mm compilare compilare compilare compilare
B.6.4) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.6.5) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità ecc.) compilare compilare compilare compilare

·        Campo di visione >= 90° compilare compilare compilare compilare compilare compilare compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 
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A) PIATTAFORMA VIDEOECOENDOSCOPICA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-      Piattaforma integrata o indipendente, con possibilità di effettuare indagini

con mezzi di contrasto e indagini con elastosonografia. 
compilare compilare compilare compilare

A.1.1) Presenza di minisonde ecografiche compatibili aventi diverse

frequenze (più di 1 frequenza)
compilare compilare compilare compilare

-      Sistema ecografico per ecoendoscopia radiale/lineare diagnostica ed

operativa  
compilare compilare compilare compilare A.1.2) Qualità dell’imaging ad ultrasuoni della piattaforma (prova d’uso) compilare compilare compilare compilare

-       Funzionalità di ecocolordoppler elettronico. compilare compilare compilare compilare A.1.3) Funzioni di visualizzazione ecografica aggiuntive a quelle di minima compilare compilare compilare compilare

-      Compatibilità per ecoendoscopi a scansione elettronica e meccanica (radiale

e assiale) di ultima generazione.
compilare compilare compilare compilare

A.1.4) Range di frequenza (MHz) più ampio rispetto al minimo indicato (5-12

MHz)
compilare compilare compilare compilare

-       Frequenza multipla selezionabile comprese fra 5 e 12 Mhz compilare compilare compilare compilare

-      Principali funzioni di visualizzazione ecografica (es. B mode, M mode, Pulse

Wave doppler, Color-Flow Doppler ecc.)
compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di tastiera multifunzione compilare compilare compilare compilare

B. MONITOR PRINCIPALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Dimensione dello schermo non inferiore a 21” compilare compilare compilare compilare

C. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-      Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente

dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare

-      Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque

non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
compilare compilare compilare compilare

-       Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare

compilare

PIATTAFORMA VIDEOECOENDOSCOPICA

SUB-LOTTO B) ECOBRONCOSCOPIA 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 
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-       Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare

-       Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare

-       Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare

1) VIDEOECOBRONCOSCOPIO OPERATIVO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Ergonomico e di facile utilizzo nelle procedure operative compilare compilare compilare compilare B.1.1) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Frequenza multipla selezionabile compilare compilare compilare compilare B.1.2) Minore diametro del tubo di inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.1.3) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro del tubo di inserzione non superiore a 6,3 mm compilare compilare compilare compilare B.1.4) Utilizzo di valvole monouso compilare compilare compilare compilare

·        Canale operativo standard compreso tra 2,00 a 2,2 mm, o analogo compilare compilare compilare compilare
B.1.5) Maggiore lunghezza operativa dello strumento (> 600 mm) capacità di

movimento in UP (> 120%)
compilare compilare compilare compilare

·        Lunghezza operativa non inferiore a 600 mm. compilare compilare compilare compilare B.1.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

STRUMENTAZIONE

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

7/7



Mod. M.5bis Questionario Tecnico_rettificato L6

A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato HD compilare compilare compilare compilare A.1.1) Risoluzione monitor principale (ppi);

-        Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento

della colonna a più bassa risoluzione 

-        Intensità luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare

-        Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare A.1.3) dimensioni del monitor secondario in pollici (> 19) compilare compilare compilare compilare

-        Modalità di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare A.1.4) Risoluzione monitor secondario (ppi) compilare compilare compilare

-        Possibilità di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento

della colonna a più bassa risoluzione
compilare compilare compilare

-       Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione che in formato

compresso
compilare compilare compilare compilare

A.1.5) Modalità di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP),

Picture on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
compilare compilare compilare compilare

A.1.6) Funzione di bioendoscopia (migliore capacità di enfatizzazione del

pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
compilare compilare compilare compilare

A.1.7) Caratteristiche e qualità dello zoom compilare compilare compilare compilare

A.1.8) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

B)  SISTEMA DI ILLUMINAZIONE COMPLETO DI FONTE LUCE

STROBOSCOPICA

B.1) FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Lampada alogena con potenza di almeno 100 Watt o, alternativamente,

uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
compilare compilare compilare compilare A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare

-        Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada compilare compilare compilare compilare

-       Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una

lampada di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-       Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di

funzionamento
compilare compilare compilare compilare

-        Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare

B.2) FONTE LUCE STROBOSCOPICA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

COLONNA

LOTTO 6 - VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA PER STUDIO DELLA PATOLOGIA FONIATRICA ALTA SPECIALIZZAZIONE

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (Processore + monitor)

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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LOTTO 6 - VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA PER STUDIO DELLA PATOLOGIA FONIATRICA ALTA SPECIALIZZAZIONE

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       compatibile con attacchi presenti (almeno Storz, Olympus e Wolf) e relativi

adattatori sia lato fonte che lato ottica
compilare compilare compilare compilare

A.3) Caratteristiche tecniche della lampada e delle modalità di

funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-        microfono dedicato per analisi delle frequenze vocali compilare compilare compilare compilare

-        secondo microfono per registrazione della traccia vocale compilare compilare compilare compilare

C. MONITOR PRINCIPALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare

D. MONITOR DI SERVIZIO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Dimensione dello schermo non inferiore a 19” compilare compilare compilare compilare

E. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente

dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
compilare compilare compilare compilare

A.4) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento

(W), peso e ingombro contenuti, numero e adeguatezza prese ecc.)
compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare

-       Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque

non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
compilare compilare compilare compilare

-        Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare

-       Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare
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LOTTO 6 - VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA PER STUDIO DELLA PATOLOGIA FONIATRICA ALTA SPECIALIZZAZIONE

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

F. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria 

interno od esterno (almeno periferica USB);
compilare compilare compilare compilare

-        Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte; compilare compilare compilare compilare

-        Possibilità di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e 

worklist) e lo standard e HL7.
compilare compilare compilare compilare

G)   SISTEMA DIGITALE PER L’ANALISI DELLA VOCE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Il sistema deve essere dotato di: A.5.1) Caratteristiche tecniche e funzionalità compilare compilare compilare compilare

-        Indicazione con regolazione automatica della frequenza fondamentale: 

almeno tra 60 e 1000 Hz
compilare compilare compilare compilare A.5.2) Possibilità di comparazione delle immagini “side by side” compilare compilare compilare compilare

-        Studio del ciclo vocale con almeno funzione di slow motion compilare compilare compilare compilare

-        Studio dei parametri fondamentali del ciclo glottico come chiusura, 

simmetria e ampiezza 
compilare compilare compilare compilare

-        Software di analisi dello spettro vocale (spettrogramma) compilare compilare compilare compilare

-        Software per analisi intensità sonora in Decibel compilare compilare compilare compilare

-        Software per analisi Jitter compilare compilare compilare compilare

-        Software per analisi Shimmer compilare compilare compilare compilare

1) VIDEOLARINGOSCOPIO PEDIATRICO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

STRUMENTAZIONE

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DA QUOTARE A PARTE

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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LOTTO 6 - VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA PER STUDIO DELLA PATOLOGIA FONIATRICA ALTA SPECIALIZZAZIONE

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·        Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.1.3) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro distale compreso tra 2,4 e 2,9 mm compilare compilare compilare compilare B.1.4) Minore diametro del tubo di inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro del tubo compreso tra 2,9 e 3,2 mm compilare compilare compilare compilare
B.1.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato
compilare compilare compilare compilare

·        Lunghezza operativa dello strumento almeno 300 mm compilare compilare compilare compilare B.1.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·        Angolazioni: UP/DOWN almeno 130°/130° compilare compilare compilare compilare

·        Angolo di visione: almeno 80° compilare compilare compilare compilare

·       Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore

massimo non inferiore  a 50 mm
compilare compilare compilare compilare

2) VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·        Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare B.2.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.2.3) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro distale compreso tra 3,2 e 3,5 mm compilare compilare compilare compilare B.2.4) Minore diametro del tubo di inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro del tubo compreso tra 3,4 e 3,6 mm compilare compilare compilare compilare
B.2.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato
compilare compilare compilare compilare

·        Lunghezza operativa dello strumento almeno 300 mm compilare compilare compilare compilare B.2.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·        Angolazioni: UP/DOWN almeno 130°/130° compilare compilare compilare compilare

·        Angolo di visione: almeno 80° compilare compilare compilare compilare

·       Profondità di campo: valore minimo non superiore a 5 mm e valore

massimo non inferiore  a 50 mm
compilare compilare compilare compilare

3) VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTI CON CANALE OPERATIVO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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LOTTO 6 - VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA PER STUDIO DELLA PATOLOGIA FONIATRICA ALTA SPECIALIZZAZIONE

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

·        Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.3.3) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro distale compreso tra 4,8 e 5,4 mm compilare compilare compilare compilare B.3.4) Minore diametro del tubo di inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro tubo compreso tra 4,9 e 5,2 compilare compilare compilare compilare B.3.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro canale operativo: almeno 2 mm compilare compilare compilare compilare
B.3.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·        Lunghezza operativa dello strumento almeno 300 mm compilare compilare compilare compilare B.3.7) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·        Angolazioni: UP/DOWN almeno 130°/130 compilare compilare compilare compilare

·        Angolo di visione: almeno 80° compilare compilare compilare compilare

·       Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore

massimo non inferiore  a 40 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø Il sistema deve essere compatibile con strumentazione laser e per

elettrochirurgia ad alta frequenza
compilare compilare compilare compilare

4) VIDEOBRONCOSCOPIO ADULTI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.4.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno  HR compilare compilare compilare compilare B.4.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.4.3) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale compreso tra 4,8 e 5,4 mm compilare compilare compilare compilare B.4.4) Minore diametro del tubo di inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro tubo compreso tra 4,9 e 5,2 compilare compilare compilare compilare B.4.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro canale operativo: almeno 2 mm compilare compilare compilare compilare
B.4.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 600 mm compilare compilare compilare compilare B.4.7) Utilizzo di valvole monouso compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.4.8) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Angolazioni: UP/DOWN almeno 180°/130° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 120° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore

massimo non inferiore  a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø Il sistema deve essere compatibile con strumentazione laser e per

elettrochirurgia ad alta frequenza
compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

STRUMENTAZIONE NON RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE MA SOGGETTA A VALUTAZIONE PREMIALE E QUOTAZIONE ECONOMICA SEPARATA

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato HD compilare compilare compilare compilare A.1.1) Risoluzione monitor principale (ppi);

-        Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento

della colonna a più bassa risoluzione 

-        Intensità luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare

-        Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare A.1.3) Dimensioni del monitor secondario in pollici (> 19) compilare compilare compilare compilare

-        Modalità di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare A.1.4) Risoluzione monitor secondario (ppi) compilare compilare compilare

-        Possibilità di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento

della colonna a più bassa risoluzione
compilare compilare compilare

-        Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione che in formato 

compresso
compilare compilare compilare compilare

A.1.5) Modalità di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP),

Picture on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
compilare compilare compilare compilare

A.1.6) Funzione di bioendoscopia (migliore capacità di enfatizzazione del

pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
compilare compilare compilare compilare

A.1.7) Caratteristiche e qualità dello zoom compilare compilare compilare compilare

A.1.8) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

B) FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Lampada alogena con potenza di almeno 100 Watt o, alternativamente, 

uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
compilare compilare compilare compilare A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare

-        Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada compilare compilare compilare compilare

-        Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una 

lampada di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-        Sistema per la gestione, impostazione e visualizzazione dei parametri di 

funzionamento
compilare compilare compilare compilare

-        Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare

C. MONITOR PRINCIPALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (Processore + monitor)

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 7 - VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRIA PER STUDIO DELLA DEGLUTIZIONE

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

COLONNA
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 7 - VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRIA PER STUDIO DELLA DEGLUTIZIONE
CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare

D. MONITOR DI SERVIZIO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Dimensione dello schermo non inferiore a 19” compilare compilare compilare compilare

E. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente 

dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
compilare compilare compilare compilare

A.3) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento

(W). Peso e ingombro contenuti, numero e adeguatezza delle prese ecc.)
compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare

-        Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque 

non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
compilare compilare compilare compilare

-        Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare

-       Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare

F. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria 

interno od esterno (almeno periferica USB);
compilare compilare compilare compilare

-        Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte; compilare compilare compilare compilare

-        Possibilità di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 7 - VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRIA PER STUDIO DELLA DEGLUTIZIONE
-       Possibilità di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e 

worklist) e lo standard e HL7.
compilare compilare compilare compilare

G) SOFTWARE PER STUDIO DELLA DEGLUTIZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Il software deve consentire: A.4) Caratteristiche tecniche e funzionalità compilare compilare compilare compilare

-        Frame by frame jogging compilare compilare compilare compilare

-        Riproduzione in real time e slow motion della varie fasi della deglutizione compilare compilare compilare compilare

1) VIDEOLARINGOSCOPIO PEDIATRICO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·        Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.1.3) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro distale compreso tra 2,4 e 2,9 mm compilare compilare compilare compilare B.1.4) Minore diametro del tubo di inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro del tubo compreso tra 2,9 e 3,2 mm compilare compilare compilare compilare
B.1.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·        Lunghezza operativa dello strumento almeno 300 mm compilare compilare compilare compilare B.1.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·        Angolazioni: UP/DOWN almeno 130°/130° compilare compilare compilare compilare

·        Angolo di visione: almeno 80° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore 

massimo non inferiore a 50 mm
compilare compilare compilare compilare

2) VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

STRUMENTAZIONE

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 7 - VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRIA PER STUDIO DELLA DEGLUTIZIONE
COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare B.2.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.2.3) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale compreso tra 3,2 e 4 mm compilare compilare compilare compilare B.2.4) Minore diametro del tubo di inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del tubo compreso tra 3,4 e 3,6 mm compilare compilare compilare compilare
B.2.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato (in mm)
compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 300 mm compilare compilare compilare compilare B.2.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: UP/DOWN almeno 130°/130° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 80° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore

massimo non inferiore  a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

3) VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTI CON CANALE OPERATIVO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento

della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.3.3) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale compreso tra 4,8 e 5,4 mm compilare compilare compilare compilare B.3.4) Minore diametro del tubo di inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro tubo compreso tra 4,9 e 5,2 compilare compilare compilare compilare B.3.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro canale operativo: almeno 2 mm compilare compilare compilare compilare
B.3.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 300 mm compilare compilare compilare compilare B.3.7) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: UP/DOWN almeno 130°/130° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 80° compilare compilare compilare compilare

·         Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore 

massimo non inferiore a 40 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø  Il sistema deve essere compatibile con strumentazione laser e per 

elettrochirurgia ad alta frequenza
compilare compilare compilare compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato HD compilare compilare compilare compilare A.1.1) Risoluzione monitor principale (ppi);

-        Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della

colonna a più bassa risoluzione 

-        Intensità luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare

-        Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare A.1.3) dimensioni del monitor secondario in pollici (> 19) compilare compilare compilare compilare

-        Modalità di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare A.1.4) Risoluzione monitor secondario (ppi) compilare compilare compilare

-        Possibilità di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della

colonna a più bassa risoluzione
compilare compilare compilare

-        Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione che in formato 

compresso
compilare compilare compilare compilare

A.1.5) Modalità di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP), Picture

on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
compilare compilare compilare compilare

-        Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria 

interno od esterno
compilare compilare compilare compilare

A.1.6) Funzione di bioendoscopia (migliore capacità di enfatizzazione del

pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
compilare compilare compilare compilare

A.1.7) Caratteristiche e qualità dello zoom compilare compilare compilare compilare

A.1.8) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

B)  SISTEMA DI ILLUMINAZIONE COMPLETO DI FONTE LUCE

STROBOSCOPICA

B.1) FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Lampada (allo xenon, con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, 

uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
compilare compilare compilare compilare A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare

-        Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada compilare compilare compilare compilare

-        Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una lampada 

di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-        Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di funzionamento compilare compilare compilare compilare

-        Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare

B.2) FONTE LUCE STROBOSCOPICA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (Processore + monitor)

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 8 - VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA PER PATOLOGIA ONCOLOGICA DELLA LARINGE

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

COLONNA

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 8 - VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA PER PATOLOGIA ONCOLOGICA DELLA LARINGE

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        compatibile con attacchi presenti (almeno Storz, Olympus e Wolf) e relativi 

adattatori sia lato fonte che lato ottica
compilare compilare compilare compilare A.3) Caratteristiche della lampada e delle modalità di funzionamento compilare compilare compilare compilare

-        microfono dedicato per analisi delle frequenze vocali compilare compilare compilare compilare

-        secondo microfono per registrazione della traccia vocale compilare compilare compilare compilare

C. MONITOR PRINCIPALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare

D. MONITOR DI SERVIZIO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Dimensione dello schermo non inferiore a 19” compilare compilare compilare compilare

E. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 8 - VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA PER PATOLOGIA ONCOLOGICA DELLA LARINGE

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente 

dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
compilare compilare compilare compilare

A.4) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento (W),

peso e ingombro contenuti, numero e adeguatezza di prese)
compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare

-        Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque non 

inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
compilare compilare compilare compilare

-        Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare

-       Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare

F. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria 

interno od esterno (almeno periferica USB);
compilare compilare compilare compilare

-        Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte; compilare compilare compilare compilare

-        Possibilità di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e worklist) 

e lo standard e HL7.
compilare compilare compilare compilare

1) VIDEOLARINGOSCOPIO PEDIATRICO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·        Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.1.3) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro distale compreso tra 2,4 e 2,9 mm compilare compilare compilare compilare B.1.4) Minore diametro tubo inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro del tubo compreso tra 2,9 e 3,2 mm compilare compilare compilare compilare
B.1.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·        Lunghezza operativa dello strumento almeno 300 mm compilare compilare compilare compilare B.1.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

STRUMENTAZIONE

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 8 - VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA PER PATOLOGIA ONCOLOGICA DELLA LARINGE

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·        Angolazioni: UP/DOWN almeno 130°/130° compilare compilare compilare compilare

·        Angolo di visione: almeno 80° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: valore minimo non superiore a 4 mm e valore massimo 

non inferiore a 50 mm
compilare compilare compilare compilare

2) VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare B.2.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.2.3) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale compreso tra 3,2 e 4  mm compilare compilare compilare compilare B.2.4) Minore diametro tubo inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro del tubo compreso tra 3,4 e 3,6 mm compilare compilare compilare compilare
B.2.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 300 mm compilare compilare compilare compilare B.2.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: UP/DOWN almeno 130°/130° compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 80° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: : valore minimo non superiore a 4 mm e valore

massimo non inferiore a 100 mm
compilare compilare compilare compilare

3) VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTI CON CANALE OPERATIVO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

Gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della 

posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure

diagnostico/terapeutiche

compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·         Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.3.3) Minore diametro distale (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale compreso tra 4,8 e 5,4 mm compilare compilare compilare compilare B.3.4) Minore diametro tubo inserzione (in mm) compilare compilare compilare compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 8 - VIDEOENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA PER PATOLOGIA ONCOLOGICA DELLA LARINGE

·         Diametro tubo compreso tra 4,9 e 5,2 compilare compilare compilare compilare B.3.5) Maggior diametro del canale operativo (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro canale operativo: almeno 2 mm compilare compilare compilare compilare
B.3.6) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento almeno 300 mm compilare compilare compilare compilare B.3.7) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Angolazioni: UP/DOWN almeno 130°/130 compilare compilare compilare compilare

·         Angolo di visione: almeno 80° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità di campo: : valore minimo non superiore a 4 mm e valore

massimo non inferiore a 40 mm
compilare compilare compilare compilare

Ø Il sistema deve essere compatibile con strumentazione laser e per

elettrochirurgia ad alta frequenza
compilare compilare compilare compilare

5/5



Mod. M.5bis Questionario Tecnico_rettificato L9

A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato HD compilare compilare compilare compilare A.1.1) Risoluzione monitor principale (ppi);

-       Controllo parametri da pannello e/o da tastiera compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della

colonna a più bassa risoluzione 

-       Intensità luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare

-       Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare A.1.3) Dimensioni del monitor secondario in pollici (> 19) compilare compilare compilare compilare

-       Modalità di zoom elettronico  almeno digitale ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare A.1.4) Risoluzione monitor secondario (ppi) compilare compilare compilare

-       Possibilità di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento della

colonna a più bassa risoluzione
compilare compilare compilare

-       Uscite video analogiche e digitali sia ad alta definizione che in formato compresso compilare compilare compilare compilare
A.1.5) Modalità di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP), Picture

on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
compilare compilare compilare compilare

A.1.6) Funzione di bioendoscopia (migliore capacità di enfatizzazione del

pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
compilare compilare compilare compilare

A.1.7) Testina dotata di pulsanti per diversi controlli remoti (luminosità, zoom,

bilanciamento del bianco, enfatizzazione, ecc.)
compilare compilare compilare compilare

A.1.8) Caratteristiche e qualità dello zoom (zoom elettronico) compilare compilare compilare compilare

A.1.9) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

A.1.10) Contrasto monitor secondario (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

B) TELECAMERA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Telecamera digitale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Aspect Ratio 16:9 compilare compilare compilare compilare

-        Testina compatibile con ottiche rigide standard compilare compilare compilare compilare

-        Funzione di zoom compilare compilare compilare compilare

-        Immergibile in soluzione disinfettante e sterilizzabile compilare compilare compilare compilare

-        Controllo delle funzioni della telecamera dalla testina compilare compilare compilare compilare

-        Testina compatibile con i principali fibroscopi presenti sul mercato compilare compilare compilare compilare

C. FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (telecamera + processore + monitor)

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 9 - VIDEOENDOSCOPIO PER OTORINOLARINGOIATRIA RINOLOGICA

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

COLONNA
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 9 - VIDEOENDOSCOPIO PER OTORINOLARINGOIATRIA RINOLOGICA

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-          Lampada alogena con potenza di almeno 100 Watt o, alternativamente, uso 

di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
compilare compilare compilare compilare A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare compilare

-          Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada compilare compilare compilare compilare

-          Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una lampada 

di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-          Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di 

funzionamento
compilare compilare compilare compilare

-          Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare

-          Attacco lato fonte compatibile con i cavi più diffusi in commercio o 

inclusione in fornitura dei raccordi necessari
compilare compilare compilare compilare

D. MONITOR PRINCIPALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-       Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare

E. MONITOR DI SERVIZIO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Dimensione dello schermo non inferiore a 19” compilare compilare compilare compilare

F. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente 

dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
compilare compilare compilare compilare

A.3) Caratteristiche del carrello (Potenza del trasformatore di isolamento (W),

peso e ingombro contenuti, numero e adeguatezza di prese)
compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 9 - VIDEOENDOSCOPIO PER OTORINOLARINGOIATRIA RINOLOGICA

-        Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque non 

inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
compilare compilare compilare compilare

-        Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare

-       Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare

G. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria 

interno od esterno (almeno periferica USB);
compilare compilare compilare compilare

-        Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte; compilare compilare compilare compilare

-        Possibilità di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e worklist) 

e lo standard e HL7.
compilare compilare compilare compilare

1) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 4 MM E LUNGHEZZA OPERATIVA

DA 11 CM
N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI)

·        Risoluzione almeno HR compilare compilare compilare compilare Qualità e nitidezza dell’immagine (da valutare in prova pratica)

Ø  Dimensioni: B.1.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·         diametro compreso fra 2,7 e 4 mm compilare compilare compilare compilare
B.1.3) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·         lunghezza operativa dello strumento circa 11 cm, sino ad un massimo di 15 

cm;
compilare compilare compilare compilare B.1.4) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione:

·        Angolo di visione: 0°, 30° compilare compilare compilare compilare

2) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 2,7 MM N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

STRUMENTAZIONE

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 9 - VIDEOENDOSCOPIO PER OTORINOLARINGOIATRIA RINOLOGICA

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI)

·        Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare Qualità e nitidezza dell’immagine (da valutare in prova pratica)

Ø  Dimensioni: B.2.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        diametro 2,7 mm compilare compilare compilare compilare
B.2.3) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·        lunghezza operativa dello strumento circa 11 cm; compilare compilare compilare compilare B.2.4) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione:

·        Angolo di visione: 0°, 30° compilare compilare compilare compilare

3) ENDOSCOPIO RIGIDO DA 4 MM E LUNGHEZZA OPERATIVA

FRA 14 E 18 CM
N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI)

·        Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare Qualità e nitidezza dell’immagine (da valutare in prova pratica)

Ø  Dimensioni: B.3.2) Minore diametro esterno (in mm) compilare compilare compilare compilare

·        diametro 4 mm compilare compilare compilare compilare
B.3.3) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti in

capitolato (in gradi)
compilare compilare compilare compilare

·        lunghezza operativa dello strumento compresa fra 14 e 18 cm; compilare compilare compilare compilare B.3.4) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione:

·        Angolo di visione: 0°, 30° compilare compilare compilare compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato almeno FULL HD compilare compilare compilare compilare A.1.1) Risoluzione (ppi);

-        Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento

della colonna a più bassa risoluzione

-        Intensità luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare

-        Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare
A.1.3) Modalità di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP),

Picture on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
compilare compilare compilare compilare

-        Modalità di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare A.1.4) Funzione di bioendoscopia (enfatizzazione del pattern vascolare) compilare compilare compilare compilare

-        Possibilità di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare

A.1.5) Possibilità di visualizzazione simultanea dell’immagine endoscopica in

diretta e dell’immagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo e

amplificatore di brillanza).

compilare compilare compilare compilare

-        Uscite video digitali sia ad alta definizione che in formato compresso compilare compilare compilare compilare
A.1.6) Testina dotata di pulsanti per diversi controlli remoti (luminosità,

zoom, bilanciamento del bianco, enfatizzazione, ecc.).
compilare compilare compilare compilare

-        Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria 

interno od esterno
compilare compilare compilare compilare A.1.7) Caratteristiche e qualità dello zoom compilare compilare compilare compilare

-        Bilanciamento automatico del bianco; compilare compilare compilare compilare
A.1.8) Dinamicità del sistema in condizioni di illuminazione e colorazione

diversa
compilare compilare compilare compilare

-        Ampia gamma di regolazioni cromatiche e colorimetriche con possibilità di 

controllo automatico dell’esposizione delle immagini e della relativa luminosità. 

Si chiede di specificare gli steps disponibili per la regolazione del colore, del 

contrasto e della luminosità; 

compilare compilare compilare compilare A.1.9) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

-        tipologie di segnali di uscita disponibili sia in alta definizione (es: RGBS, 

HDSDI, DVI, HDMI ecc.) che in definizione standard (es. RGBS, Y/C, ecc.).
compilare compilare compilare compilare A.1.10) Facilità d’uso della testina della telecamera compilare compilare compilare compilare

B) TELECAMERA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Telecamera digitale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Aspect Ratio 16:9 compilare compilare compilare compilare

-        Testina compatibile con ottiche rigide standard compilare compilare compilare compilare

-        Funzione di zoom compilare compilare compilare compilare

-        Immergibile in soluzione disinfettante e sterilizzabile compilare compilare compilare compilare

-        Controllo delle funzioni della telecamera dalla testina compilare compilare compilare compilare

C) FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

compilare compilare compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 10 - VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA DIAGNOSTICO/AMBULATORIALE

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI.

COLONNA

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

QUANDO NON GIA' PREVISTI DAL CAPITOLATO, INDICARE I DIAMETRI DEGLI STRUMENTI OFFERTI USANDO ANCHE L'UDM FRENCH

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (telecamera + processore + monitor)

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 
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CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-          Lampada allo Xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, 

uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
compilare compilare compilare compilare A.2) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare compilare

-          Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada compilare compilare compilare compilare

-          Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una 

lampada di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-          Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di 

funzionamento
compilare compilare compilare compilare

-          Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare

-          Regolazione automatica e manuale della intensità luminosa compilare compilare compilare compilare

-          Attacco lato fonte compatibile con i cavi più diffusi in commercio o 

inclusione in fornitura dei raccordi necessari
compilare compilare compilare compilare

D. MONITOR PRINCIPALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-       Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare

E. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente 

dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
compilare compilare compilare compilare

A.3) Caratteristiche del carrello (Potenza del trasformatore di isolamento

(W), peso e ingombro contenuti, numero e adeguatezza di prese)
compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare

-        Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque 

non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
compilare compilare compilare compilare

-        Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare

-       Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare

F. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare
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Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria 

interno od esterno (almeno periferica USB);
compilare compilare compilare compilare

-        Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte compilare compilare compilare compilare

-        Possibilità di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e 

worklist) e lo standard e HL7.
compilare compilare compilare compilare

1) VIDEOCISTOSCOPIO FLESSIBILE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·        Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.1.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.1.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·        Canale operativo: almeno 2,2 mm compilare compilare compilare compilare B.1.4) Minore diametro esterno (fr/mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro esterno: non superiore a 5,4 5,5 mm compilare compilare compilare compilare
B.1.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.1.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

·        Angolo di visione: almeno 100° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità campo di visione: 4-50 mm compilare compilare compilare compilare

2) CISTOSCOPIO FLESSIBILE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·        Risoluzione almeno HD compilare compilare compilare compilare B.2.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: 
B.2.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in

gradi)
compilare compilare compilare compilare

·        Canale operativo: almeno 2,2 mm compilare compilare compilare compilare B.2.4) Minore diametro esterno (fr/mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro esterno: non superiore a 5,4 5,5 mm compilare compilare compilare compilare
B.2.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato
compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.2.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

·        Angolo di visione: almeno 110° compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

STRUMENTAZIONE

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato
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·        Profondità campo di visione: 4-50 mm compilare compilare compilare compilare

3) VIDEOURETERORENOSCOPIO FLESSIBILE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·        Risoluzione: almeno HD compilare compilare compilare compilare B.3.2) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.3.3) Ampiezza di escursione della punta distale DESTRA/SINISTRA (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro canale operativo: almeno 1,2 mm compilare compilare compilare compilare B.3.4) Minore diametro esterno (fr/mm) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro esterno: non superiore a 2,9 mm compilare compilare compilare compilare
B.3.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato
compilare compilare compilare compilare

·         Diametro canale operativo: almeno 1,1 mm (3.6FR) compilare compilare compilare compilare B.3.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro distale: MASSIMO 1,5 mm (6.6 fr) compilare compilare compilare compilare

·         Diametro stelo: MASSIMO 8,7 fr compilare compilare compilare compilare

·         Lunghezza operativa dello strumento: almeno 300 mm compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·        Angolo di visione: almeno 90° compilare compilare compilare compilare

·        Profondità campo di visione: 4 -50 mm compilare compilare compilare compilare

·        Flessione punta: up/down almeno 270°/270° compilare compilare compilare compilare

4) CISTOSCOPIO RIGIDO DIAGNOSTICO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Dimensioni: B.4.1) Risoluzione video dello strumento (PPI)

·        Diametro esterno: almeno 7/8 mm compilare compilare compilare compilare Qualità e nitidezza dell’immagine (da valutare in prova pratica)

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.4.2) Minore diametro esterno (mm) compilare compilare compilare compilare

·        Dotazione di ottiche (incluse): compilare compilare compilare compilare B.4.3) Diametro esterno non superiore a 5,5 mm compilare compilare compilare compilare

·        Ottiche da 0°, 12°; compilare compilare compilare compilare
B.4.4) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato
compilare compilare compilare compilare

Ø  Autoclavabile ciclo ferri compilare compilare compilare compilare B.4.5) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

·        Ottiche da 30° e 70° compilare compilare compilare compilare

5) CISTOSCOPIO RIGIDO OPERATIVO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DA QUOTARE A PARTE

DATI GENERALI:

compilare
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TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Dimensioni: B.5.1) Risoluzione video dello strumento (PPI)

·         Diametro esterno compreso fra 6,3 / e 7.33 mm (19/22 fr) compilare compilare compilare compilare Qualità e nitidezza dell’immagine (da valutare in prova pratica)

·        Diametro canale operativo: compreso tra 5 e 9 fr compilare compilare compilare compilare B.5.2) Minore diametro esterno (mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.5.3) Diametro esterno non superiore a 5,5 mm compilare compilare compilare compilare

·        Dotazione di ottiche (incluse) con camicia operativa e dotazione di almeno 

una porta operativa
compilare compilare compilare compilare B.5.4) Maggior diametro operativo (mm) compilare compilare compilare compilare

·        Ottiche da 0°, 12° compilare compilare compilare compilare
B.5.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato
compilare compilare compilare compilare

Ø  Autoclavabile ciclo ferri compilare compilare compilare compilare B.5.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

·        Ottiche da 30° e 70° compilare compilare compilare compilare

compilare compilare compilare compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DA QUOTARE A PARTE

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 
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A. VIDEOPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Gestione immagini ad alta definizione almeno in formato almeno FULL HD compilare compilare compilare compilare A.1.1) Risoluzione (ppi); compilare compilare compilare

-        Controllo parametri da pannello e da tastiera compilare compilare compilare compilare
indicare il valore massimo di risoluzione video supportato dall’elemento

della colonna a più bassa risoluzione
compilare compilare compilare

-        Intensità luminosa regolabile compilare compilare compilare compilare A.1.2) Dimensioni del monitor in pollici (> 26 pollici) compilare compilare compilare compilare

-        Controllo automatico dell’esposizione compilare compilare compilare compilare A.1.3) Dimensioni del monitor di servizio in pollici (>19 pollici) compilare compilare compilare compilare

-        Modalità di zoom elettronico ed ingrandimento immagine compilare compilare compilare compilare
A.1.4) Modalità di visualizzazioni disponibili [es. Picture in Picture (PiP),

Picture on Picture (PoP); Rotate e Mirror]
compilare compilare compilare compilare

-        Possibilità di regolazione del contrasto compilare compilare compilare compilare
A.1.5) Funzione di bioendoscopia (migliore capacità di enfatizzazione del

pattern vascolare ai fini dell’identificazione delle lesioni neoplastiche)
compilare compilare compilare compilare

-        Uscite video digitali sia ad alta definizione che in formato compresso compilare compilare compilare compilare

A.1.6) Possibilità di visualizzazione simultanea dell’immagine endoscopica in

diretta e dell’immagine proveniente da fonte esterna (es. ecografo e

amplificatore di brillanza).

compilare compilare compilare compilare

-        Funzione di bioendoscopia (enfatizzazione del pattern vascolare) compilare compilare compilare compilare
A.1.7) Testina dotata di pulsanti per diversi controlli remoti (luminosità,

zoom, bilanciamento del bianco, enfatizzazione, ecc.).
compilare compilare compilare compilare

-        Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria 

interno od esterno
compilare compilare compilare compilare A.1.8) Caratteristiche e qualità dello zoom compilare compilare compilare compilare

-        Bilanciamento automatico del bianco; compilare compilare compilare compilare
A.1.9) Dinamicità del sistema in condizioni di illuminazione e colorazione

diversa
compilare compilare compilare compilare

-        Ampia gamma di regolazioni cromatiche e colorimetriche con possibilità di 

controllo automatico dell’esposizione delle immagini e della relativa luminosità. 

Si chiede di specificare gli steps disponibili per la regolazione del colore, del 

contrasto e della luminosità; 

compilare compilare compilare compilare A.1.10) Contrasto monitor (indicare rapporto di contrasto) compilare compilare compilare compilare

-        tipologie di segnali uscita disponibili sia in alta definizione (es: RGBS, 

HDSDI, DVI, HDMI ecc.) che in definizione standard (es. RGBS, Y/C, ecc.).
compilare compilare compilare compilare A.1.11) Facilità d’uso della testina della telecamera compilare compilare compilare compilare

B) TELECAMERA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Telecamera digitale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Aspect Ratio 16:9 compilare compilare compilare compilare

-        Testina compatibile con ottiche rigide standard compilare compilare compilare compilare

-        Funzione di zoom compilare compilare compilare compilare

-        Immergibile in soluzione disinfettante e sterilizzabile compilare compilare compilare compilare

-        Controllo delle funzioni della telecamera dalla testina compilare compilare compilare compilare

-        Testina dotata di pulsanti per diversi controlli remoti (luminosità, zoom, 

bilanciamento del bianco, enfatizzazione, ecc.)
compilare compilare compilare compilare

C) FONTE LUMINOSA N. CART. NOME CARTELLA PAG.

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

COLONNA

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 11 - VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA OPERATIVA

QUANDO NON GIA' PREVISTI DAL CAPITOLATO, INDICARE I DIAMETRI DEGLI STRUMENTI OFFERTI USANDO ANCHE L'UDM FRENCH

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (telecamera + processore + monitor)

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

1/6



Mod. M.5bis Questionario Tecnico_rettificato L11

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-          Lampada allo Xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, 

uso di tecnologia a LED con caratteristiche equivalenti o superiori
compilare compilare compilare compilare A.2.1) Fonte luce: presenza di Tecnologia LED compilare compilare compilare compilare

-          Nel caso di lampada allo Xenon visualizzazione durata della lampada compilare compilare compilare compilare A.2.2) Fonte luce: fornitura dei raccordi necessari per attacco lato fonte compilare compilare compilare compilare

-          Nel caso di lampada allo Xenon deve essere inclusa in fornitura una 

lampada di emergenza che garantisca il prosieguo del funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-          Display digitale per visualizzazione e gestione dei parametri di 

funzionamento 
compilare compilare compilare compilare

-          Sistema di contenimento della generazione di calore compilare compilare compilare compilare

-          Regolazione automatica e manuale della intensità luminosa compilare compilare compilare compilare

-          Attacco lato fonte compatibile con i cavi più diffusi in commercio o 

inclusione in fornitura dei raccordi necessari
compilare compilare compilare compilare

D. MONITOR PRINCIPALE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-       Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-       Dimensione dello schermo non inferiore a 26” compilare compilare compilare compilare

E. MONITOR DI SERVIZIO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Monitor medicale con tecnologia almeno Full HD compilare compilare compilare compilare

-        Dimensione dello schermo non inferiore a 19” compilare compilare compilare compilare

F. CARRELLO ELETTRIFICATO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 
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CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente 

dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
compilare compilare compilare compilare

A.3) Caratteristiche del carrello (potenza del trasformatore di isolamento

(W), peso e ingombro, numero e adeguatezza di prese ecc.)
compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di almeno due ruote piroettanti con freno compilare compilare compilare compilare

-        Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque 

non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL singolarmente protette
compilare compilare compilare compilare

-        Interruttore luminoso ON/OFF compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di almeno 4 ripiani compilare compilare compilare compilare

-        Dotato di asta portaendoscopi compilare compilare compilare compilare

-       Cavo di alimentazione di almeno 4,5 m compilare compilare compilare compilare

G. MODULO DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

-        Possibilità di registrazione di immagini e video su supporto di memoria 

interno od esterno (almeno periferica USB);
compilare compilare compilare compilare

-        Sistema di archiviazione con memoria non inferiore a 1 terabyte compilare compilare compilare compilare

-        Possibilità di esportare le immagini e clip video tramite protocollo DICOM 3 compilare compilare compilare compilare

-       Possibilità di supportare le principali classi DICOM (almeno storage e 

worklist) e lo standard e HL7.
compilare compilare compilare compilare

1) CISTOSCOPIO RIGIDO OPERATIVO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Dimensioni: B.1.1) Risoluzione video dello strumento (PPI)

·         Diametro esterno: non superiore a 7,33 mm (22 fr) compilare compilare compilare compilare Qualità e nitidezza dell’immagine (da valutare in prova pratica)

·         Diametro canale operativo: compreso tra 5 e 9 fr; compilare compilare compilare compilare B.1.2) Minore diametro esterno (mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.1.3) Maggior diametro operativo (fr) compilare compilare compilare compilare

·         Dotazione di ottiche (incluse) con camicia operativa e dotazione di almeno 

una porta operativa Albarran
compilare compilare compilare compilare

B.1.4) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato
compilare compilare compilare compilare

·         Ottiche da 0°, 12° compilare compilare compilare compilare B.1.5) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Autoclavabile ciclo ferri compilare compilare compilare compilare

·        Ottiche da 30° e 70° compilare compilare compilare compilare

2) VIDEOURETERORENOSCOPIO FLESSIBILE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

STRUMENTAZIONE

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DA QUOTARE A PARTE

compilare compilare compilare

3/6



Mod. M.5bis Questionario Tecnico_rettificato L11

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Risoluzione: B.2.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·        Risoluzione: almeno HD compilare compilare compilare compilare B.2.2) Minore diametro distale (fr/mm) compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: B.2.3) Minore diametro stelo (fr) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro canale operativo: almeno 1,1 mm (3.6FR) compilare compilare compilare compilare B.2.4) Maggior diametro del canale operativo (fr/mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro distale: MASSIMO 1,5 mm (6.6 fr) compilare compilare compilare compilare B.2.5) Presenza di un 2° canale operativo compilare compilare compilare compilare

·        Diametro stelo: MASSIMO 8,7 fr compilare compilare compilare compilare B.2.6) Maggiore lunghezza operativa (mm) compilare compilare compilare compilare

·        Lunghezza operativa dello strumento: almeno 300 mm compilare compilare compilare compilare B.2.7) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:
B.2.8) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato
compilare compilare compilare compilare

-       Angolo di visione: circa 90° compilare compilare compilare compilare B.2.9) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

-       Profondità campo di visione: 4-50 mm compilare compilare compilare compilare

-       Angolazione Flessione punta: up/down almeno 270°/270° compilare compilare compilare compilare

3) URETERORENOSCOPIO FLESSIBILE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Dimensioni: B.3.1) Risoluzione video dello strumento (PPI) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro canale operativo: almeno 1,1 mm (3.6FR) compilare compilare compilare compilare B.3.2) Minore diametro distale (fr/mm) compilare compilare compilare compilare

·        Diametro distale: 3 mm (massimo 9.9fr) compilare compilare compilare compilare B.3.3) Maggior diametro del canale operativo (fr/mm) compilare compilare compilare compilare

·        Lunghezza operativa dello strumento: almeno 600 mm compilare compilare compilare compilare B.3.4) Presenza di un 2° canale operativo compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.3.5) Maggiore lunghezza operativa (mm) compilare compilare compilare compilare

·        Angolo di visione: almeno 80° compilare compilare compilare compilare B.3.6) Ampiezza di escursione della punta distale UP/DOWN (in gradi) compilare compilare compilare compilare

·        Flessione up/down: almeno 270°/270° compilare compilare compilare compilare
B.3.7) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato
compilare compilare compilare compilare

B.3.8) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

4) URETERORENOSCOPIO SEMIRIGIDO N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Dimensioni: B.4.1) Risoluzione video dello strumento (PPI)

·        Diametro prossimale massimo 6fr (tolleranza in aumento: 1 fr) compilare compilare compilare compilare Qualità e nitidezza dell’immagine (da valutare in prova pratica)

·        Diametro distale massimo 7,5.fr (tolleranza in aumento: 1 fr) compilare compilare compilare compilare B.4.2) Minore diametro prossimale (fr) compilare compilare compilare compilare

·        Canale operativo da almeno 4fr compilare compilare compilare compilare B.4.3) Minore diametro distale (fr) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.4.4) Maggior diametro operativo (fr) compilare compilare compilare compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare compilare compilare compilare
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·        Oculare disassato con doppia angolatura compilare compilare compilare compilare
B.4.5) Ampiezza dell’angolo di visione migliorativa rispetto ai minimi previsti

in capitolato
compilare compilare compilare compilare

·        Angolazione ottica: circa 5° compilare compilare compilare compilare B.4.6) Ergonomia e funzionalità (peso, manovrabilità, precisione ecc.) compilare compilare compilare compilare

Ø  Punta smussa atraumatica compilare compilare compilare compilare B.4.7) Caratteristiche di atraumaticità della punta smussa compilare compilare compilare compilare

Ø  Dotazione dello strumento comprensiva della fornitura di rubinetti 

smontabili
compilare compilare compilare compilare

5) RESETTORE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Resettore compatibile con corrente di erogazione mono e bipolare a 

movimento attivo o passivo 
compilare compilare compilare compilare B.5.1) Caratteristiche tecniche e funzionalità compilare compilare compilare compilare

Ø  Dimensioni: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

·        Calibro: massimo 26fr compilare compilare compilare compilare B.5.2) Fornitura di anse monouso e poliuso dedicate (monopolari e bipolari compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·        Ottiche da 0°, 12°, 30° compilare compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG.

·         Fornitura di anse monouso e poliuso dedicate (monopolari e bipolari). compilare compilare compilare compilare

6) URETROTOMO OTTICO DI SACHSE N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Dimensioni: B.6.1) Caratteristiche tecniche e funzionalità compilare compilare compilare compilare

·        Calibro di almeno 20 Fr compilare compilare compilare compilare B.6.2) Ampiezza della gamma delle lame (tipologie) compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo: B.6.3) Lame in ceramica compilare compilare compilare compilare

·        Ottica ad alta definizione con visione a 0° (tipo Panoview) compilare compilare compilare compilare

Ø  Lama poliuso dedicata compilare compilare compilare compilare

Ø  Disponibilità di ampia gamma di tipologie di lame compilare compilare compilare compilare

7) URETROTOMO OTTICO DI OTIS N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DA QUOTARE A PARTE

CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI (DA QUOTARE A PARTE)

compilare

compilare

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

compilare

compilare

compilare
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N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Lama poliuso dedicata compilare compilare compilare compilare B.7.1) Caratteristiche tecniche e funzionalità compilare compilare compilare compilare

Ø  Disponibilità di ampia gamma di tipologie di lame compilare compilare compilare compilare B.7.2) Ampiezza della gamma delle lame (tipologie) compilare compilare compilare compilare

8) NEFROSCOPIO STANDARD N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

COMPATIBILITA' CON I SISTEMI DI STERILIZZAZIONE IN USO C/O LE 

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
compilare compilare compilare

N. CART. NOME CARTELLA PAG. N. CART. NOME CARTELLA PAG.

Ø  Dimensioni: B.8.1) Caratteristiche tecniche e funzionalità compilare compilare compilare compilare

·        Calibro massimo 24 Fr compilare compilare compilare compilare B.8.2) Visione dell’ottica disassata a 12° compilare compilare compilare compilare

·        Diametro canale operativo almeno 14 Fr compilare compilare compilare compilare

Ø  Angolo di visione e profondità di campo:

·         Ottica disassata ad alta definizione con visione a circa 12° (tipo Panoview) compilare compilare compilare compilare

Compilare indicando i metodi di sterilizzazione compatibili a norma dell'art. 1.3 del Capitolato

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI 

DATI GENERALI:
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HW / SW… (compilare) N. CART. NOME CARTELLA PAG.

NOME COMMERCIALE: compilare compilare compilare

CODICE COMMERCIALE: compilare compilare compilare

PRODUTTORE: compilare compilare compilare

CODICE CND: compilare compilare compilare

CODICE RDM: compilare compilare compilare

Codice prodotto attribuito dal Distributore (eventuale): compilare compilare compilare

DISTRIBUTORE: compilare compilare compilare

MANDATARIO (eventuale) compilare compilare compilare

DATA INIZIO PRODUNZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO): compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' A NORME TECNICHE compilare compilare compilare

CERTIFICAZIONI UE compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO compilare compilare compilare

TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO SECONDARIO compilare compilare compilare

1)    Architettura del Sistema Informativo: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

a.       standard compilare compilare compilare

b.       Interoperabilità compilare compilare compilare

c.       Anti lock-in (come definito in apposito articolo) compilare compilare compilare

d.      flessibilità e scalabilità dell’architettura in funzione dell’evoluzione

delle esigenze
compilare compilare compilare

e.       numero di utenti attivi in simultanea compilare compilare compilare

f.        soluzioni di business continuity e disaster recovery, RTO, RPO. compilare compilare compilare

1 2)    Configurazione Hardware: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

a.     alle caratteristiche tecniche dell’hardware server e client compilare compilare compilare

b.     alla tecnologia utilizzata per gli archivi ed al loro dimensionamento compilare compilare compilare

2 3)    Configurazione Software – Funzionalità: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

a)   alle funzionalità e prestazioni dei moduli software ed alla loro

possibilità di personalizzazione del sistema in funzione delle specifiche

esigenze,

compilare compilare compilare

b)    a funzionalità aggiuntive rispetto a quanto richiesto. compilare compilare compilare

3 4)    Sicurezza: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

a)   assenza/minimizzazione di operazioni di immissione manuale di dati

da parte dell’operatore relativi a dati anagrafici
compilare compilare compilare

b)    gestione degli errori e non conformità, compilare compilare compilare

c)    aspetti riguardanti l’aderenza alla GDPR e le misure adottate in tema

di CyberSecurity
compilare compilare compilare

4 5)    Interfacce ed integrazioni: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

a)   implementazioni di profili di integrazione IHE compliant e standard di

descrizione e comunicazione del dato (DICOM, HL7)
compilare compilare compilare

b)   integrazione con i sistemi informativi Aziendali presenti nelle AA.SS.

della Regione.
compilare compilare compilare

5 6)    Fornitura, installazione e avviamento: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

a)    pianificazione e deploy della fornitura, compilare compilare compilare

b)    tempi di consegna, compilare compilare compilare

c)     installazione e inizio collaudo dalla data dell’ordine, compilare compilare compilare

d)    migrazione del data base, compilare compilare compilare

e)    percentuale garantita di dati migrati. compilare compilare compilare

6 7)    Formazione: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

a)    numero di sessioni di formazione, compilare compilare compilare

b)    numero di operatori previsti per ogni sessione, compilare compilare compilare

c)    durata del periodo di affiancamento quotidiano durante l’avvio all’uso

clinico (se migliorativo rispetto al minimo richiesto).
compilare compilare compilare

7 8)    Assistenza tecnica: N. CART. NOME CARTELLA PAG.

a)    giorni e orari di attivazione del servizio di assistenza compilare compilare compilare

b)    possibilità di intervento “remoto” in via telematica, compilare compilare compilare

c)     tempi di intervento dalla chiamata compilare compilare compilare

d)    tempi di risoluzione ticket dalla chiamata compilare compilare compilare

e)    Downtime, Outage compilare compilare compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

con particolare riferimento a (se migliorativi rispetto a quanto richiesto):

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

con particolare riferimento a:

compilare

compilare

con particolare riferimento a:

compilare

compilare

con particolare riferimento a (se migliorativi rispetto a quanto richiesto):

compilare

con particolare riferimento: 

compilare

compilare

con particolare riferimento a:

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

con particolare riferimento: 

compilare
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(sezione "dati generali" da compilare tante volte quante sono le distinte componenti hardware / software)

CARATTERISTICHE SOGGETTE A VALUTAZIONE PREMIALE
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ALLEGATO M.5 bis  - QUESTIONARIO TECNICO

LOTTO 12 - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DI GESTIONE IMMAGINI E CLIP VIDEO E DI TRACKING DELL’ATTIVITA’ DELLE SALE ENDOSCOPICHE

N.B. COMPILARE INSERENDO IN MODO CHIARO, CONCISO ED ESSENZIALE TUTTI E SOLTANTO I DATI RICHIESTI

DATI GENERALI
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