Gara regionale fornitura ed installazione sisterna PET/TC e relativi accessori — presso il Padiglione Sommariva del’[RCCS San Martino — 1ST

VALUTAZIONE QUALITATIVA

criterio
al j Valore Punteggio
totale punti valtitazione 2 gal
Valore Condizione
B.1.1) - GANTRY, LETTINO, DISPOSITIVI DI ACQUISIZIONE 3,6 GE PHILIPS | SIEMENS GE PHILIPS | SIEMENS | 5 " | preferenzlalo
1 Gantry
2 diametro utile del vano paziente (cm); profondita del tunnel d'esame (cm) 0,25 Q3 70 70 78 0,000 0,000 0,250 70,0004 massimizzare
3 peso (kg) 0,25 Q4* 3.951 4,200 3.865 0,232 0,179 0,250 5040,0000 minimizzare
4 dimensioni massime ingomiro (cm x cm) 0,25 Qa* 3.375 . 5.063 3.182 0,233 0,087 0,250 6075,600 minimizzare
5 Lettini .
-] carico massimo supportato dai lettini, con flessione costante durante Pescursione (kg) 0,25 a3 227 195 227 0,250 0,080 0,250 180,000y massimizzare
7 range di scansione asslale combinata PET e TC (cm) 025 Q3 200 190 203 0,217 0,100 0,250 180,000] massimizzare
8 minima altezza del lettino dal suclo per posizionamentoe paziente 0,25 Q4 58 67 53,3 0,180 0,045 0,250 70,0000 minimizzare
9 Altro all'unanimita Somma Coefficiente
descrizione sistema fornito per l'acquisizione di immagini PET e TC con sincronizzazione
10 con i movimenti respiratori {gating respiratorio) GE 4 PH 0 GE 6 GE 1,000
descrizione sistema fornito per I'acquisizione di immagini PET e TC con sincronizzazione
1 con il ciclo cardiaco {gating cardiaco) 2 Q2 GE 2 s 0 PH 0 PH 0,000
descrizione sistema fornito di centratura a laser mobili (centraggi per trattament
12 radioterapici) PH 0 Sl 3 | 3 Sl 0,500
13 descrizione sistemi fornitl per il posizionamento dsl paziente
totale punti cnterf °
valutazione
B.1.2} - SOTTOSISTEMA PET 30
1 Sistema di rivelazione PET all'unanimita Somma Coefficiente
2 Caratteristiche cristalli GE 4 PH 4 GE 2 GE 1,000
3 Caratteristiche fotomoltiplicatori 12 Q2 GE 4 Si 4 PH 2 PH 1,000
Lunghezza FOV assiale (cm); lunghezza FOV transassiale (om); Numero di piani
TR iy 7 PH 1 |sl 1 sl sl 1,000
5 Diametro, alla superficle del cristallo, degli anelli detettori PET (cm}
6 Caratteristiche tecnologiche alf'unanimita Somma Coefficiente
7 Risoluzione temporale del sistema (psec) GE 1 PH 1 GE 2 GE 1,000
8 Finestra temporale di coincidenza (nsec) . @ GE 1 Sl 1 PH 2 PH 1,000
9 Risoluzione energetica (FWHM % a 511 KeV) PH 1 Si 1 Sl 2 s 1,600
10 Overlap dei lettini in modalita multibed (%)rivelazione
1 Angolo di accettazione degli eventi in coincidenza {°)
Prestazioni del sistema all'unanimita Somma Coefficiente
13 Stt:tistlca di conteggio: picco conteggi veri (kops), tempo maorfe, {asse massimo conteggi, GE 4 PH 1 GE 2 GE 1,000
14 Sensibilitd NEMA {cps/KBq) e volume sensitivity (cps/kBg/mil) GE 1 Si 1 PH 2 PH 1,680
Risoluzione spaziale (secondo Norme NEMA) trasversale e assiale perraggio 1 cme 10 11 Qz2
15 em (FWHM mm} PH 1 Sl 1 Sl 2 SI 1,090
16 NECR 3D: clinical NECR - alla tipica attivita di utilizzo cinico (6 kBg/ml - 10 mCi per 70 kg)
NEMA 2001; peak NECR; grafici
17 Frazione di scatter NEMA (%)
. criterio
totale punti . Valore Punteggio
p valutazione 8¢
Valore Condizione
B.1.3) - SOTTOSISTEMA TC 15 GE PHILIPS | SIEMENS GE PHILIPS | SIEMENS Base prferonzialo
1 Generatore e tubo rodiogeno
2 Potenza massima generatore alta tensione (kW) 05 a3 72 80 80 0,300 0,500 0,500 60,000 massimizzare
3 Tensioni di picco impastabili (kVp) 0,5 Q3* 4 4 5 0,222 0,222 0,500 3,200 massimlzzara
4 Valori di corrente anodica impostabili {range adeguato) 0,5 Q3 590 645 646 0,339 0,497 0,500 472,000 massimizzere
5 Dimensioni macchie focali (mm x mm) 05 Q4 1,23 1,5 1,48 0,500 0,263 0,281 1,800 rminimizzare
6 Capacita termica di accumulo dell’anodo secondo Norme 1EC 60613 (MHU) 0,25 Q3 60 30 50 0,250 0,110 0,203 6,300 massimizzars
7 Dissipazione termica dell'anodo secondo Norme IEC 60613 (kHU/min) 0,25 Q3 1.200 1.608 7.300 0,026 0,041 0,250 500,000 massimizzare

Punteggio
GE 2,000
PH 0,000
Sl 1,000
Punteggio
GE 12,000
PH 12,000
Sl 12,000
Punteggio
GE 7,000
PH 7,000
= 7,000
Punteggio
GE 41,000
PH 11,000
| 11,000
.
PR




T

: Punieggio

8 Sistema di rivelazione TC all'unanimita Somma Coefficiente
9 Numero di strat| per singola rotazione di 360° GE 2 PH 0 GE 7 GE 1.000
10 Copertura anatomica acguisibile per singola rotazione di 360° (cm) 5,5 Q2 GE 5 sl 0 PH 4 PH 0,571
11 Caratteristiche detettori (tipo, dimensioni, configurazione) PH 4 ]| i Sl 0 sl 0,600
12 Minimo spessore di strato (mm)
13 Sistema di scansione e ricostruzione all'unanimita Somma Coefiiciente
14 Risoluzione spaziale: risoluzione al 2%, 10% e 50% MTF (Ipfom) 45 5 GE 2 PH G GE 3 GE 1,000
15 |Minimo tempa di scansione su 360° (sec) ' Q GE 1 Sl 1 PH 0 PH 6,000
16 Tempo di ricostruzione immagine per singola slice TC (sec) PH 1) Sl 2 Sl 3 Sl 1,000
all'unanimité Somma Coefficiente
F oy e . , GE 1 PH 1 GE 2 GE 1,000
17 Sistemi di riduzione della dose al paziente offerti 2,5 2
P a GE 1 sl 1 |PH 2 |PH 1,000
PH 1 Sl 1 ] 2 Sl 1,000
totale punti cnterfo
valutazione
B.1.4) - CONSOLLE INTEGRATA PER ACQUISIZIONE E 10
RICOSTRUZIONE IMMAGINI PET/TC (CONSOLLE OPERATORE)
Stazione di comando di tutte le operazioni di acqursmone, ricostruzione ed
elaborazione del sistema integrato PET-TC
1 Caratteristiche hardware all'unanirnita Somma Coefficiente
2 Numero e caratteristiche menitor (tra cui dimensioni in pollici, risoluzione massima) GE 1 PH 1 GE 2 GE 1,000
3 Caratteristiche piattaforma 1 Qz GE 1 Si 1 PH 2 PH 1,600
4 Memoria RAM (GB) o PH 1 Sl 1 Si 2 Sl 1,600
5 Capacita HD interno (GB)
B Acquisizione all'unanimita Somma Coefficients
Descrizione delle modalitd di acquisizione PET e_TC offerte e della possibilitd di
7 personaligzazione dei protocolli GE 2 PH 0 GE CE 1,000
8 Caratteristiche modalita di acquisizione PET/TC.con gating resplratorio 3 Q2 GE 1 Sl 1 PH O PH 0,000
9 Caratteristiche modalita di acquiisizione PET/TC con gating cardiaco PH 0 S 2 S 3 5] 1,060
10 Tempo di acquisizione per un esame completo PET/TC con FDG 10 mCi su paziente
normotipe (75 kg, 90 cm scan), secondo il protocollo standard
1 Ricostruzione all'unanimita Somma Coefficiente
o 12 Descrizione algoritmi di ricostruzione PET e TC offerti GE 4 PH 0 GE 8 GE 1,000
13 Descrizione del sistema per incrementare la risoluzione spaziale offerio GE 2 Si 0 PH ! 0 PH 0,000
14 Modalita di ricostruzione dei lettini PET (tempi, algoritmi iterativi, correzioni applicate) PH 0 Sl 3 Sl 3 Sl 0,500
15 Possibilita di utilizzare una scansione TC diagnostica con o senza mezzo di contrasto per| ) Q2
la correzione dell'attenuazione PET
186 Elenco e descrizione comreziont applicate
17 Tempo di attesa per ollenere limmagine diagnostica dell'esame precedente dopo la fine
del'acquisizione dello stesso, con le diverse modalita di ricostruzione
18 |Dimehsioni massima matricedi ricostrizione (PET & TC)
\ ; ——
- Y . criferio .
tale puntf . Valore Puntegglo
; N 1‘1 to p valutazione 99
. AT Valore Condizione
ﬁﬁ B.2) - SOFTWARI? DI ELABORAZIONE 2 GE PHILIPS | SIEMENS GE PHILIPS | SIEMENS Base preferenziate
Con piena potenzialita di elagorazione, visualizzazione e trasferimento delle
" immagini
1 Numero postazioni su cui & possibile-refertare in contemporanes 0,5 Q3 6 6 7 0,400 0,400 0,500 2,000 massimizzare
2 Descrizione pacchelt! software dedicati per l'elaboraziene di immagini PET/TC in modalita all'unanimita Somma Coefficiente
4D con monitoraggio del moviment! respiratori e/o con gating cardiaco ) GE 3 PH 0 GE 4 GE 1,000
Descrizione sofiware per la contornazione del target da sottoporre a radloterapla 1.5 az GE 1 1] 1 PH 0 PH 0,000
3 possibilmente anche gated e relatwa esportgzlone di dati secondo lo standarg DICOM RT
Integrabile totalmente con il sistema PACS aziendals i PH 0 Si 3 Sl Sl 1,000

GE 5,500

PH 3,143

Sl : 8,000
Pﬁ;n,teggio

GE ' 4,500

PH 0,080

Si 4,500
Punteggic

GE 2,500

PH 2,500

Si 2,500
Punteggio

GE 1,600

PH 1,000

Sl 1,000
Punteggio

GE 3,000

PH 8,000

Sl 3,000
Punteggio

GE §,000

PH 4,000

Sl 3,000
Punteggio

GE 1,500

PH 0,000

Sl 1,560

£
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totale punti cnter,; °
valutazione
B.3) - SISTEMI ACCESSORI, SORGENTI, FANTOCCI PER 5
CALIBRAZIONI, CONTROLLI DI QUALITA', MISURE
1 B.3.1) FANTOCCI e SOFTWARE per calibrazioni all'unanimita Somma Coefficiente
2 descrizione procedure richieste all'utiizzatore per calibrazioni e controlli di qualita GE 1 PH 1 GE 2 GE 1,800
3 descrizione fantoccl e sorgenti di calibrazione forniti 005 Q2 GE 1 Si 1 PH 2 PH 1,000
descrizione software per |'elaborazione delle immagini dei controlll di qualits PET effettuati :
4 |Utilizzando i fantocci NEMA PH 1 sl q s s 1,000
5 descrizione software per l'elaborazione delle immagini dei controlli di qualitd TC effettuati
ufilizzando il fantoccio CATPHAN
all'unanimita Somma Coefficiente
, . . , PP - GE 1 PH 4 GE 2 GE 1,000
6 B.3.2) Materiale per | controlli di qualita relativi ai laser mobili 0,25 Q2 !
) Materiale p e GE g 1 |PH 2 |PH 1,000
PH i | L Sl 2 S| 1,000
all'unanimita Somma Coefficiente
. , . . GE 1 PH 1 GE 2 GE 1,800
7 B.3.3) Sistema per test di Captazione Tiroidea 1,5 Q2 3
) P P GE T sl 1 |PH 2 __|PH 1,000
PH 1 Sl 1 Sl 2 Sl 1,800
all'unanimita Somma Coefficiente
, . . GE 1 PH 1 GE 2 GE 1,000
8 B.3.4) Fantoccio standard del coflo per captazione tiroidea 0,5 Q2 1
) percap GE E 1 |PH 2 |PH 1,000
PH i Sl 1 Sl 2 ] 1,000
all'unanimita Somma Coefficiente
. . gr eis GE ] PH 1 GE p GE 1,000
9 B.3.5) Calibratore di aftivita 0,5 Qa2 :
) GE e 1 IPH 2 |PH 1,000
PH 1 Sl 1 Sl 2 Sl 1,000
. criterio
Val i
fotale punti valutazione alore Punteggioc
B.4) - GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK 2 GE | PHLIPS | SIEMENS | GE | PHILIPS | siEmENs [ V2Ioro | Condlone
1 N°® massimo di giorni all'anno di fermo macchina (incluse le manutezioni preventive) 1 Q4a* 10 10 10 1,000 1,000 1,000 12,000 minimizzare
2 Tempo massimo per il ripristino della funzionalith dalla chiamata per guasto (ore lavorative) 0,85 Q4* 16 16 16 0,850 0,850 0,850 19,200 minimizzare
3 Tempo massimo di intervento dalla chiamata per guasto (ore lavorative) 0,15 Q4 4 4 4 0,150 0,150 0,150 4,800 minimizzare
totale punti crltEl"lO
valutazione
B.5) - OFFERTE AGGIUNTIVE 2,5
all'unanimita Somma Coefficiente
1 Eventuali miglicrie tecnologiche e caratteristiche innovative 2 Q2 GE 5 PH GE s GE 1,000
GE 4 21| PH ] PH 0,000
PH 0 ]| Sl 2 Si 0,222
alf'unanimita Somma Coefficiente
2 Eventuaii ulteriori accessori offerti, non espressamente richlesti 0,5 a2 GE 5 PH 0 GE 10 CE 1,009
GE 5 Sl ) PH y! PH 4,100
PH i Sl 1 Sl 4 st 0,100
punti totali punti riparametrati
GE 68,649 70,000
PH 46,226 47,436
Sl 58,229 58,375

Punteggio

GE 2,250

PH 2,250

]| 2,250
Punteggio

GE 0,250

PH 0,250

Sl 0,250
Punteggio

GE 1,500

PH 1,500

Sl 1,500
Punteggio

GE 0,500

PH ¢,500

Si 0,500
Punteggio

GE 0,500

PH 0,500

Sl 0,500
Punteggio

GE 2,000

PH 0,000

St 0,444
Punteggio

GE 8,500

PH 8,050

]| 0,050




