ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 1

CIG 607663884E

CHIODI TROCANTERICI ALESATI E NON ALESATI IN TITANIO PER FEMORE STERILI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Atribuzione del peso rapportata  ai

sequenti  parametri:  precisione,|
Efficienza nellutiizzo 15 sempicia, manegevolezza, Q2 0,167 2,505 1,000 15,000 0,633 9,495 0,233 3,495
identificazione dei componenti, facilita]

i pulizia e di sterilizzazione.

Atiibuzione del peso in _relazione|

Sistemi di bloccaggio distale 8 alofferta i dverse opzion di guida di Q2 0,167 1,336 1,000 8,000 0,139 1,112 0,361 2,888
bloccaggio distale.

Container 2 i meenra oo comrer " 1 Q2 1,000 2,000 0,960 1,920 0,120 0,240 0,120 0,240
Attribuzione del peso in relazione alla

Finitura 20 iniura. della vielchiodo el corpo Q2 0231 4,620 1,000 20,000 0,385 7,700 0,346 6,920

principale.

Atiibuzione del peso in relazione al
Perfetto alloggiamento 5 perfetio alloggiamento della vite/chiodo| Q2 0,240 1,200 1,000 5,000 0,480 2,400 0,360 1,800
el corpo principale.

Attribuzione del peso in relazione allal
presenza  documentata  nella| Dato non 860 Mega

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in mp 5 documentazione di gara del datol Q3* 850 N/mm2 3,346 934 N/mm:2 5,000 0,000 3,543
relaiivo alla resistenza alla faiica del presente Pascal
prodotto espressa in p.
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al materiale| Atibuzione del peso in relazione alil
i consume monouss 3 s ond Qs si 3,000 si 3,000 si 3,000 si 3,000
1l dato non &
ricavabile dalla
documentazione
Il dato non &
Il dato non é| ricavabile dalla _prudotta dalla
N . N Ditta concorrente.
ricavabile dallaf documentazion La letteratura
documentazion e prodotta dalla prodotta & riferita
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, uone do poso i rosons o gn’:;“"‘”"’ dalia :I::s:;:: mnc"ﬂxm ad inchiodamento
pubblicata su riviste scientiiche con impact factor 2 implart ol ostsosines! aarOVEA2013 Q3+ concorrente. 2,000 biblografiche 0,000 | dat prodiott 0,000 tibiale ed in 0,000
maggiore a1 a1 31122015, Un lavoro ma non articol non sono ;::;::’;
scientifico  su| attribuiti al sovrapatellare.
rivista con IF| prodotto offerto st o
1,793 e sono riferiti " N
allanno 2009 presenti lavori
che parlimo
dellinchiodament
ofemorale.
Totale punteggio 20,007 Totale punteggio 57,920 Totale punteggio 23,947 Totale punteggio 21,886

Punteggio riparametrato a 60| 20,726 Punteggio riparametrato a 60| 60,000 Punteggio riparametrato a 60| 24,807 Punteggio riparametrato a 60| 22,672




N° gara 5887863

LOTTO 2

CIG 607665130A

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

CHIODI ENDOMIDOLLARI IN TITANIO PER FRATTURE DIAFISARIE DI FEMORE STERILI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIOMET ITALIA srl

CITIEFFE srl

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa

STRYKER srl

Prodotto offerto

Prodotto offerto

Prodotto offerto

Prodotto offerto

Sistema di chiodi bloccanti femorali Versanail® ... Dinamic T femore Chiodo EXPERT LFN Chiodo endomidollare T2 femorale
Peso qualita
previsto dal - - . L
Sub criterio Capitolato Criterlo di attribuzione del peso \dentificativo Resistenza Confezione Tl Coefficiente Punteggio Resistenza Confezione el Coefficiente Punteggio Resistenza Confezione el Coefficiente Punteggio Resistenza Confezione el Coefficiente Punteggio
s alla fatica sterile ottenuto alla fatica sterile ottenuto alla fatica sterile ottenuto alla fatica sterile ottenuto
Max 60
STRUMENTARIO
Auwibuzione del peso rapportata ai
seguenti  parametric  precisione,
Efficienza nellutilizzo 15 semplicita, manegevolezza, Q2 0,091 1,365 0,773 11,595 0,955 14,325 1,000 15,000
identificazione dei componenti, facilta d
pulizia e di sterilizzazione.
Atiibuzione  del peso in  relazione
Sistemi di bloccaggio distale 8 allofferta di diverse opzioni di guida dil Q2 0,088 0,704 1,000 8,000 0,765 6,120 0,088 0,704
bloccaggio distale.
Atiribuzione del peso in relazione alla
Container 2 et oo Q2 1,000 2,000 0,889 1,778 1,000 2,000 1,000 2,000
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Atiribuzione del peso in relazione alla
Finitura 20 finitura~ della vite/chiodo nel corpo Q2 0,355 7,100 1,000 20,000 0,516 10,320 0,355 7,100
principale.
Atiibuzione del peso in relazione al
Perfetto alloggiamento 5 perfetto alloggiamento della vite/chiodo| Q2 0,043 0,215 1,000 5,000 0,870 4,350 0,826 4,130
nel corpo principale.
Attribuzione del peso in relazione allal Da 560 Mega
! ) presenza  documentata  nella M P | M
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in pp 5 documentazions di  gara del dato Q3+ 860 N/mm2 860 5,000 860 Mega 860 5,000 ascal 685 3,008 500 Mega 500 1,087
relaiivo alla resistenza alla fatica del| Pascal a810 Mega Pascal
prodotto espressa in Mp. Pascal
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al Auribuzione del peso in relazione alla| N . . .
materiale di consumo monouso 3 presenza del requisito. Q5 si 3,000 Si 3,000 Si 3,000 si 3,000
Il dato non &
ricavabile dallal N Il dato non &
- Il dato non &
documentazio ricavabile dalla
5 ricavabile dalla -
Il dato non & ne prodottal documentazio documentazio
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, Attribuzione del peso in relazione al ricavabile dalla dalla Dittal ne prodotta ne prodotta
pubblicata su riviste scientifiche con impact factor 2 ‘"m“;"‘::"l z‘l 3::22‘5‘::22122“"31',?:'f;[fg Q3* documentazione 0,000 concorrente. 0,000 da’l’\a Ditta 2,000 dalla Ditta 0,571
maggiore a 1 al 31/12/2013. prodotta dalla La Ditta concorrente concorrente.
Ditta concorrente. dichiara 8000 N. 1 lavoro su
L N. 3 lavori su
chiodi dal riviste IF> 1 rivista con IF
2006= 800 1,975
chiodi allanno
Totale punteggio| 14,384 Totale punteggio| 49,373 Totale punteggio| 42,115 Totale punteggio| 32,505
Punteggio riparametrato a 60| 17,480 Punteggio riparametrato a 60| 60,000 Punteggio riparametrato a 60| 51,180 Punteggio riparametrato a 60| 39,502




MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

N° gara 5887863

LOTTO 3

CIG 6078560A63

CHIODI ENDOMIDOLLARE IN ACCIAIO AMAGNETICO PER FRATTURE DIAFISARIE DI FEMORE STERILI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

CITIEFFE srl

STRYKER ITALIA srl

Prodotto offerto

Prodotto offerto

Dinamic S Femore - Chiodo endomidollare

Chiodo endomidollare bloccato S2 Femore - S2 Tibia

Peso qualita Valutazione qualitativa Valutazione qualitativa
previsto dal ; i Commissione giudicatrice ; ; Commissione giudicatrice
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo ReS'Ste.nza Confez.mne Follow-up Y Punteggio Reslsle.nza Confez.lone Follow-up e Punteggio
e alla fatica sterile alla fatica sterile
—— Dott. Dott. Dott. Dott. Dott. Dott.
Oliveri Pleitavino Santolini Oliveri Pleitavino Santolini
STRUMENTARIO
Attribuzione  del peso rapportata  ai
seguenti parametri: precisione, semplicita,
Efficienza nell'utilizzo 15 manegevolezza,  identificazione  dei Q2 8,000 13,000 15,000 12,000 6,000 6,000 9,000 7,000
componenti, facilita di pulizia e di
sterilizzazione.
Attribuzione  del peso in  relazione
Sistemi di bloccaggio distale 8 allofferta di diverse opzioni di guida di Q2 8,000 8,000 8,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000
bloccaggio distale.
) Attribuzione del peso in relazione allal
Container 2 taciita di apertura del container Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,333
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Attribuzione del peso in relazione alla
Finitura 20 finitura  della  vite/chiodo nel  corpo| Q2 5,000 18,000 18,000 13,667 8,000 10,000 8,000 8,667
principale.
Attribuzione del peso in relazione al
Perfetto alloggiamento 5 perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel Q2 4,000 3,000 5,000 4,000 1,000 3,000 3,000 2,333
corpo principale.
Attribuzione del peso in relazione alla
presenza documentata nella)
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in mp 5 documentazione di gara del dato relativo| Q3* 572 Mega 5,72*1014 5,000 Dato non 0,000
alla resistenza alla fatica del prodotto Pascal presente
espressa in mp.
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al Attribuzione del peso in relazione allal N -
materiale di consumo monouso 8 presenza del requisito Q5 Si 3,000 Si 3,000
Il dato non & Il dato non &
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, A“”buz“’ge se'd pe‘slo '"[ ’e'a“f"""e al ;Igixrantzlni:;gi Z;g?z;lzl:t:;!i
. L P, . numero di chiodi utilizzati in Italia per|
pubbll_cata su riviste scientifiche con impact factor 2 impianti i osteosintesi dall01/01/2013 Q3* e prodotta 0,000 e prodotta 0,000
maggiore a 1 31/12/2013. dalla Ditta dalla Ditta
concorrente. concorrente.
Totale punteggio 47,667 Totale punteggio 22,333

Punteggio riparametrato a 60

60,000

Punteggio riparametrato a 60

28,112




GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 4

CIG 6078581BB7

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

CHIODI ENDOMIDOLLARI CANNULATI IN TITANIO PER IL TRATTAMENTO DI FRATTURE FEMORALI DISTALI CON APPROCCIO RETROGRADO STERILI

BIOMET ITALIA srl JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa SMITH & NEPHEW srl STRYKER ITALIA srl ZIMMER srl
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
Chiodo femorale retrogrado Phoenix m Chiodo EXPERT R/AFN Chiodo Trigen Meta-Nail Chiodo endomidollare blocatto T2 SCN Chiodo retrogrado ZNN
Peso qualita
previsto dal . . N " . —
) o . Resistenza | Confezione Coefficiente ) Resistenza | Confezione Coefficiente ) Resistenza | Confezione Coefficiente ) Resistenza | Confezione Coefficiente ) Resistenza | Confezione Coefficiente
Sub criterio C(a:;:‘ul:::lu Criterio di attribuzione del peso | Identificativo alla fatica sterile Follow-up Pt Punteggio alla fatica sterilo Follow-up Pt Punteggio alla fatica sterilo Follow-up e Punteggio alla fatica sterile Follow-up o Punteggio alla fatica sterile Follow-up o Punteggio
Max 60
|STRUMENTARIO
Atiibuzione del peso rapportata ai
Segueni  paramerri;  precisione
Efficienza nell'utilizzo 15 semplicit, manegevolezza, Q2 1,000 15,000 0,432 6,480 0,270 4,050 0,486 7,290 0,351 5,265
ideniiicazione dei componeni, facila
dipuliza e di teriizzazione.
Atribuzione del peso in relazione
Sistemi di bloccaggio distale 8 allofferta di diverse opzioni di guida di Q2 1,000 8,000 0,833 6,664 0,944 7,552 0,667 5,336 0,333 2,664
bloccaggio istale.
Container 2 i mecnr oo comrer " 1% Q2 1,000 2,000 0,917 1,834 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Atribuzione del peso in relazione alla
Finitura 20 fintura_della vie/chiodo el corpo) Q2 1,000 20,000 0,658 13,160 0,105 2,100 0,421 8,420 0,289 5,780
principale.
Atribuzione del peso in relazione al
Perfetto alloggiamento 5 perfetto alloggiamento della vielchiodol Q2 1,000 5,000 0,850 4,250 0,400 2,000 0,700 3,500 0,550 2,750
nel corpo principale.
Attribuzione del peso elazione alla) Da 540
50 in relaziont Mega
presenza documentata  nela
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in Mp 5 documentazione di gara del dato Q3+ 1200 Nmm2 1200 5,000 Pascal 675 1,023 Data non 0,000 Data non 0,000 860 Mega 860 2,424
relativo alla resistenza alla fatica dell presente presente Pascal
a 810 Mega
prodotto espressa in Mp. Pascal
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al materiale, Atiribuzione del peso in relazione allal N o . 5 5
i consumo monouso 3 e Qs Si 3,000 Si 3,000 Si 3,000 Si 3,000 Si 3,000
1l dato non &
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, tibuzione del peso in relazione al '\:il'av"lﬁ': r"“v" 1ta'av°|:°|§”> ;'T’:‘:’ ”:;g N. 1 lavoro su ricavabile dalla
pubblicata su rste scientifiche con impact factor] 2 e eaee: o tions0rs Qs+ e e 2,000 e 2,000 bty 0,000 rvstocon 2,000 ducu;nemzz;ne 0,000
maggiore a asinzaons casistca Nocasisica Nessuna hisia prodotiadalla
Totale punteggio 60,000 Totale punteggio 38,411 Totale punteggio 20,702 Totale punteggio 31,546 Totale punteggio 23,883
Punteggio riparametrato a 60| 60,000 Punteggio riparametrato a 60| 38,411 Punteggio riparametrato a 60| 20,702 Punteggio riparametrato a 60| 31,546 Punteggio riparametrato a 60| 23,883




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 5

CIG 6078594673
CHIODI ELASTICI IN TITANIO FLESSIBILE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

izone. del peso rapportta_a
et parametr:  precisone,
Efficienza nellutiizzo 15 sempica, maregevezz, Q2 0,115 1,725 0,385 5775 0,769 11,535 1,000 15,000 0,577 8,655
dentcazene dei conponen. facita o
puci o o trizazere.
[stibuzons get peso i retazore
Sistemi di bloceaggio distale 8 avoftera o dverse opzont i ica Q2 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 0,750 6,000 0,750 6,000
bioceagoo astae
Container 2 e st o e Q@ 0611 1222 0,500 1,000 0556 1112 1,000 2,000 0,611 1222
[ rzione gl peso in reazone ala
Finitura 20 i della velcriodo el carpol Q2 0,381 7,620 1,000 20,000 0810 16,200 0524 10,480 0,429 8,580
prncipa Ditta esclusa dal proseguo gara Ditta esclusa dal proseguo gara
wizone el peso n_reazore ol Non presentata campionatura Non presentata campionatura
Perfetto alloggiamento 5 pereto atogganerto deta velctiodo Q 0316 1580 1,000 5,000 0,789 3,045 0,047 4,735 0,789 3,945
re corpo prncple
tstuione del peso in relazone el
preserza documentaa ol
Resistenza alla fatica (certficata) espressa in Mp 5 cocumertazare i gara el dto e Q3+ 0,000 4,453 5,000 2,109 0,000
ala ressterca ala fatca el prodoto
espressa
Prodotio forito in confezione sterile  insieme al [ rbione el peso in relazone ala . . .
atonale 6 oneumo monouse 3 e peso Qs si 3,000 0,000 0,000 si 3,000 si 3,000
1l dato non & Il dato non & ! datoon &
- 0 . ricavabile dalla ricavabile dalla .
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, [pubuzone del peso i retazne ol documentazion N. 1 lavoro documentazion Lavori su dalla
pubblicata su riviste scientifiche con impact factor| 2 rumero i chiod ulfzzat n ltaia per Q3+ 0,000 surivista> 1. 2,000 0,000 riviste con IF 0,000 documentazi| 0,000
. e prodotta dalla| 2 e prodotta dalla
maggiore a 1 Siz013. it No casistica Dita <1 one prodotta
concorrente. concorrente. dalla Dita
concorrente.
Totale punteggio 23,147 Totale punteggio 46,228 Totale punteggio 45,792 Totale punteggio 43,324 Totale punteggio 31,402
Punteggio riparametrato a 60| 30,043 Punteggio riparametrato a 60| 60,000 Punteggio riparametrato a 60| 59,434 Punteggio riparametrato a 60| 56,231 Punteggio riparametrato a60| 40,757




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 6

CIG 60786146F4

PLACCHE TRADIZIONALI PER FEMORE IN ACCIAIO AMAGNETICO

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa STRYKER srl
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Prodotto offerto Prodotto offerto
Placca DCS Placca SPS
Peso qualita Valutazione qualitativa Valutazione qualitativa
[PEED GEl Miglioria Resistenza Confezione Comimizsinne gueiziie Miglioria Resistenza Confezione ComimsiTme guiizaiie
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo g X . ¥ Follow-up Punteggio 9 X . X Follow-up Punteggio
P tecnica alla fatica sterile tecnica alla fatica sterile
Max 60 Dott. Dott. Dott. Dott. Dott. Dott.
Oliveri Pleitavino Santolini Oliveri Pleitavino Santolini
STRUMENTARIO
Attribuzione del peso rapportata ai
seguenti parametri: precisione,
Efficienza nell'utilizzo 13 semplicita, manegevolezza, Q2 12,000 13,000 13,000 12,667 10,000 10,000 10,000 10,000
identificazione dei componenti, facilita di
pulizia e di sterilizzazione.
" Attribuzione del peso in relazione allal
Maschere dedicate 8 presenza di maschere e prove dedicate. Q2 7,000 6,000 7,000 6,667 1,000 1,000 1,000 1,000
Attribuzione del peso in relazione allal
o X presenza  della  possibilita  di N N
MIg|IOI’Ia tecnica 2 compressione assiale graduata oltre 2. Q5 Si 2’000 Si 2’000
mm.
. Attribuzione del peso in relazione allal
Container 2 facilita di apertura del container. Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Attribuzione del peso in relazione allal
Finitura 20 finitura della vite/chiodo nel corpo Q2 18,000 19,000 20,000 19,000 15,000 15,000 12,000 14,000
principale.
: : : Attribuzione del peso in relazione al
Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo 5 perfetto alloggiamento della vite/chiodo Q2 5,000 5,000 5,000 5,000 1,000 2,000 2,000 1,667
principale nel corpo principale.
Attribuzione del peso in relazione allal
presenza documentata nella| D non D non
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in Mp 5 documentazione di gara del dato Q3* ato no 0,000 ato nol 0,000
relativo alla resistenza alla fatica del presente presente
prodotto espressa in Mp.
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al Attribuzione del peso in relazione alla N \
materiale di consumo monouso 3 presenza del requisito. Q5 Si 0,000 Si 0.000
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, A"“WZ“’;E ?7'|Pesh°/'” fe'az'cl"l‘e at'
N P . g . numero di viti/placche/sistemi utilizzati
pubbl!cata su riviste scientifiche con impact factor 2 in halia per |?\1planll §i osteosintesi Q3* 0 0,000 0 0,000
maggiore a 1 dall01/01/2013 al 31/12/2013.
Totale punteggio 42,333 Totale punteggio 29,000
Punteggio riparametrato a 60| 60,000 Punteggio riparametrato a 60| 41,102




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

PLACCHE TRADIZIONALI PER FEMORE IN TITANIO

N° gara 5887863

LOTTO 7

CIG 6078624F32

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIOMET ITALIA srl

STRYKER ITALIA srl

Prodotto offerto

Prodotto offerto

Sistema di placche Grandi frammenti in titanio Timax®

Placca DESC

Peso qualita

previsto dal
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo
tecnico
Max 60
STRUMENTARIO
Attribuzione del peso rapportata ai
seguenti parametri: precisione,
Efficienza nell'utilizzo 13 cita mar Q2
identificazione dei componenti, facilita di
pulizia e di sterilizzazione.
. Attribuzione del peso in relazione alla|
Maschere dedicate 8 presenza di maschere e prove dedicate. QZ
Attribuzione del peso in relazione allal
T . presenza della possibilita dij
Mlghona tecnica 2 compressione assiale graduata oltre 2| Q5
mm.
. Attribuzione del peso in relazione alla|
Container 2 facilita di apertura del container. Q2
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Attribuzione del peso in relazione alla|
Finitura 20 finitura della vite/chiodo nel corpo| Q2
principale.
Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo Atrbuzione del peso in relazione al
. 99 P 5 perfetto alloggiamento della vite/chiodo| QZ
principale nel corpo principale.
Attribuzione del peso in relazione allal
presenza documentata nellaj
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in mp 5 documentazione di gara del dato relativo Q3*
alla resistenza alla fatica del prodotto|
espressa in Mp.
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al 3 Atiribuzione del peso in relazione alla Q5
materiale di consumo monouso presenza del requisito.
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, A““b”Z";"vev_‘/’el' P:S‘/’_'" '_e'a%l{one_?J
" L R . it t tilizzati
pubblicata su riviste scientifiche con impact factor| 2 numero ¢ vitipaccnefsisiem! ullzzat I Q3*

maggiore a 1

ltalia per impianti di osteosintesi
dall'01/01/2013 al 31/12/2013.

Prodotto offerto non idoneo.

Prodotto offerto non idoneo.




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 8

CIG 6078640C67
PLACCHE IN ACCIAIO AMAGNETICO A STABILITA’ ANGOLARE

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa SMITH & NEPHEW srl STRYKER srl ZIMMER srl
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
Placcha LCP Placca Peri-Loc Placca a stabilita angolare monoassiale AxSOS Placca PLP
Peso qualita
previsto dal - - -
Sub criterio Capitolato Criterlo dl attribuzlone del peso \dentificativo Miglioria Resistenza Confezione Ellmmap Coefficiente Punteggio Miglioria Resistenza Confezione el Coefficiente Punteggio Miglioria Resistenza Confezione el Coefficiente Punteggio
i tecnica alla fatica sterile ottenuto tecnica alla fatica sterile ottenuto tecnica alla fatica sterile ottenuto
Max 60
STRUMENTARIO
Attribuzione del peso rapportata ail
sequenti  parametric  precisione,
Efficienza nell utilizzo 13 semplicita, manegevolezza, Q2 1,000 13,000 0,000 0,000 1,000 13,000
identificazione dei component, facilita di
puiizia e di steriizzazione.
Attribuzione del peso in relazione alla]
Maschere dedicate 8 presenza di maschere e prove dedicate. Q2 1,000 8,000 0,056 0,448 0,944 7,552
Attribuzione del peso in relazione allal
presenza  della  possibiita  dil .
Miglioria tecnica 2 compressione assiale graduata olre 2| Q5 Si 2,000 No 0,000 No 0,000
mm
Attribuzione del peso in relazione allal Prodotto offerto non idoneo.
Container 2 oo e Q2 1,000 2,000 0,000 0,000 1,000 2,000
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Attribuzione del peso in relazione alla]
Finitura 20 finituradella vitelchiodo el corpo Q2 1,000 20,000 0,000 0,000 1,000 20,000
principale.
. . Attribuzione del peso in relazione  al
Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo 5 pertetto aloggiamento della vitelchiodol Q2 1,000 5,000 0,000 0,000 1,000 5,000
principale nel corpo principale.
Ta oo
Attribuzione del peso in relazione alla]
presenza documentata nellal Dato non Mega
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in mp 5 documentazione di gara del dato| Q3 500 N/mmz2 500 0,962 0,000 Pascal 920 5,000
relativo alla resistenza alla fatica del presente 21100
prodotto espressa in Mp. L
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al Attribuzione del peso in relazione allal N N s
materiale di consumo monouso 3 presenza del requisito. QS Si 3,000 Si 3'000 Si 3’000
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, All"bulmge ?T\Ineiol m‘ve\all?lﬂe al ZZ;E;::
. . numero di vitilplacchelsistemi utiizzati
pubblicata su riviste scientifiche con impact factor: 2 in lialia per impianti di osteosintesi Q3* 8 2,000 bibliografiche 0,000 1 0,205
maggiore a 1 dall'01/01/2013 al 31/12/2013. ma non articoli
Totale punteggio 55,962 Totale punteggio 3,448 Totale punteggio 55,757
Punteggio riparametrato a 60| 60,000 Punteggio riparametrato a 60| 3,697 Punteggio riparametrato a 60| 59,781




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 9

CIG 60786504AA

PLACCHE DA OSTEOSINTESI IN TITANIO A STABILITA’ ANGOLARE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIOMET ITALIA srl

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa

Prodotto offerto

Prodotto offerto

Sistema di placche anatoniche bloccanti A.L.P.S.® per grandi frammenti Placca LCP
Peso qualita Valutazione qualitativa Valutazione qualitativa
previsto dal P ; ; Commissione giudicatrice o ; ; Commissione giudicatrice
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo Mlgm.ma RESISte.nza Confe;lone Follow-up Punteggio Mlgllgna Re5|s!e.nza Confez.mne Follow-up Punteggio
. tecnica alla fatica sterile tecnica alla fatica sterile
thjcn'w Dott. Dott. Dott. Dott. Dott. Dott.
ax 60 Oliveri Pleitavino Santolini Oliveri Pleitavino Santolini
STRUMENTARIO
Attribuzione del peso rapportata ai
seguenti parametri: precisione,
Efficienza nell'utilizzo 13 semplicita, manegevolezza, Q2 8,000 10,000 8,000 8,667 13,000 13,000 13,000 13,000
identificazione dei componenti, facilita di
pulizia e di sterilizzazione.
. Attribuzione del peso in relazione alla|
Maschere dedicate 8 presenza di maschere e prove dedicate. Q2 5,000 6,000 3,000 4,667 8,000 7,000 8,000 7,667
Attribuzione del peso in relazione alla
PP . presenza della possibilita di ~ N
MIg|IOI’Ia tecnica 2 compressione assiale graduata oltre 2 Q5 Si 2‘000 Si 2’000
mm.
. Attribuzione del peso in relazione allal
Container 2 facilita di apertura del container. Q2 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Attribuzione del peso in relazione allal
Finitura 20 finitura  della  vite/chiodo nel corpo Q2 15,000 15,000 10,000 13,333 20,000 20,000 20,000 20,000
principale.
: ; ; Attribuzione del peso in relazione al
Perfetio alloggiamento della vite/chiodo nel. corpo 5 perfetto alloggiamento dela vitelchiodo Q2 4,000 3,000 2,000 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000
principale nel corpo principale.
Attribuzione del peso in relazione alla Da 430 Mega
presenza documentata nella
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in mp 5 documentazione di gara del dato Q3* Dato non 0,000 Pascal 5,000
relativo alla resistenza alla fatica del presente a 810 Mega
prodotto espressa in mp. Pascal
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al Attribuzione del peso in relazione alla 5
materiale di consumo monouso 8 presenza del requisito. Q5 No 0,000 Si 3,000
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, A‘"‘b“Z'Oé‘e ‘:7"”5“0/'"(’9'31";?9 al'
. o . P . numero di viti/placche/sistemi utilizzati
pubbl!cata su riviste scientifiche con impact factor 2 in ltalia_ per |?1p\ant\ i osteosintesi Q3* 0 0,000 21 2,000
maggiore a 1 dall'01/01/2013 al 31/12/2013.
Totale punteggio 32,667 Totale punteggio 59,667
Punteggio riparametrato a 60| 32,849 Punteggio riparametrato a 60] 60,000




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 10

CIG 6078664039
PLACCHE A STABILITA’ ANGOLARE POLIASSIALE IN TITANIO PER FEMORE DISTALE

BIOMET ITALIA srl JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa ORTOBIODUE srl ZIMMER sl
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
Sistema di placche periarticolari a stabilita angolare Polyaxn Placca condilica VA-LCP Placca femore distale Placca femorale distale NCB
Peso qualita
previsto dal
S ETED Capitolato Criterio di attribuzione del peso \dentificativo Miglioria Resistenza Confezione Eaarn Coefficiente g Miglioria Resistenza Confezione D Coefficiente Farierg® Miglioria Resistenza Confezione (BT Coefficiente FiEE
tEaiiED tecnica alla fatica sterile ottenuto tecnica alla fatica sterile ottenuto tecnica alla fatica sterile ottenuto
Max 60
|STRUMENTARIO
Awibuzione del peso rapporata. ai
sequeni  parameui:  precisione,
Efficienza nell'utilizzo 13 semplicita, manegevolezza, Q2 0,000 0,000 1,000 13,000 1,000 13,000
identiicazione dei componenti faciita
i pulzia e di serilzzazione.
Maschere dedicate 8 e e o e e | Q2 0,000 0,000 1,000 8,000 0,944 7,552
Awibuzione del peso in elazione ala
. presenza  della  possibiia di N .
Miglioria tecnica 2 omorecsione.ataale pasuata olte 2 Qs si 2,000 si 2,000 No 0,000
.
tibuzione del peso in relazione alla
Container 2 it 8 aperrs ao contaner Q2 0,000 0,000 1,000 2,000 1,000 2,000
Prodotto offerto non idoneo
ICARATTERISTICHE PRODOTTO
Awibuzione del peso in elazione ala
Finitura 20 finitura della  vitelchiodo nel  corpo Q2 0,000 0,000 1,000 20,000 0,714 14,280
pincipale.
tibuzione el peso in relazione al
Perfetio _alloggiamento  della. vite/chiodo  nel - corpo 5 perteto alloggiamento dela vielchiodo Q2 0,000 0,000 1,000 5,000 0,714 3,570
principale hel corpo principale.
tibuzione del peso in relazione alla
presenza  documentata  nella
Resistenza alla fatica (certfcata) espressa in 5 Gorumenarions i gara. el dato o3 Dato non 0,000 1206 Mega 1208 5,000 860 Mega 860 1,654
relativo alla resistenza alla faica del presente Pascal Pascal placca
prodotto espressa in p.
[CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al materiale| Atribuzione del peso in relazione all) . . .
i consumo monouse 3 oo el Q5 si 3,000 si 3,000 si 3,000
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, Attribuzione_ del "‘35“/‘” ’E‘*’"“;‘E all
numero di viilacchelsistemi uiizzai "
pubblicata su riviste scientifiche con impact  factor 2 e oot Q3 1 0,205 3 0,571 8 2,000
maggiore a 1 4all01/01/2013 al 31/1212013
Totale punteggio 5,205 Totale punteggio| 53,571 Totale punteggio| 45,402
Punteggio riparametrato a 60| 5,830 Punteggio riparametrato a 60| 60,000 Punteggio riparametrato a 60| 50,850




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 11

CIG 607867/37A4

SISTEMA IN TITANIO PER TRATTAMENTO FRATTURE PERIPROTESICHE A STABILITA ANGOLARE POLIASSIALE
STER

ZIMMER srl

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Prodotto offerto

Sistema NCB PP

Peso qualita Valutazione qualitativa
previsto dal . . . @ issi iudi i
o ! o L E R f ommissione giudicatrice .
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo stensmpe esmtepza e ez.lone Follow-up Punteggio
tecni trocanterica alla fatica sterile
JC”'ES Dott. Dott. Dott.
Oliveri Pleitavino Santolini

STRUMENTARIO

Attribuzione del peso rapportata ai
seguenti parametri: precisione,
Efficienza nell'utilizzo 15 icita mar , Q2 15,000 15,000 15,000 15,000
identificazione dei componenti, facilita di
pulizia e di sterilizzazione.

Maschere dedicate 8 Attibuzione del peso in relazione alla Q2 8,000 7,000 7,000 7,333

presenza di maschere e prove dedicate.

Container 2 Attribuzione del peso in relazione allal Q2 2’000 2’000 2’000 2’000

facilita di apertura del container

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Attribuzione del peso in relazione alla|

Finitura 15 finitura  della  vite/chiodo nel corpo Q2 15,000 15,000 15,000 15,000
principale.
; i ; Attribuzione del peso in relazione al
Pgrfgno alloggiamento della vite/chiodo nel corpo 5 perfetto alloggiamento dela vitelchiodol Q2 5,000 5,000 5,000 5,000
principale nel corpo principale.
Possibilita di estensione trocanterica 5 3‘22:3:2? e;:]'wsi(f:: froc';‘me'::mne Q5 Si 5,000

Attribuzione del peso in relazione alla|
presenza documentata nella 860
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in mp 5 documentazione di gara del dato Q3* 860 5,000
relativo alla resistenza alla fatica del MegaPascaI
prodotto espressa in mp.

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al Attribuzione del peso in relazione allal

i i 3 i 5 Si 3,000
materiale di consumo monouso presenza del requisito. Q )
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, AtlrlbUZlc;ne d/ell pe:ol in relazmlne al

. . . e B numero di viti/placche/sistemi utilizzate *
pubblicata su riviste scientifiche con impact factor 2 in ltalia per impianti di osteosintesi Q3 15 2,000

maggiore a 1 dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Totale punteggio 59,333

Punteggio riparametrato a 60| 60,000




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 12

CIG 6078683FE2
SISTEMA DI CERCHIAGGIO IN TITANIO PER FRATTURE PERIPROTESICHE DI FEMORE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Attribuzione del peso
rapportata ai seguenti
parametri: precisione,
17 licita Q2 1,000 17,000 0,000 0,000 1,000 17,000
identificazione dei
componenti, facilita di pulizia e
di sterilizzazione.

Attribuzione  del peso in
Maschere dedicate 6 relazione alla presenza di Q2 1,000 6,000 1,000 6,000 1,000 6,000
maschere e prove dedicate.

Attribuzione del peso in
Container 2 relazione alla facilita  di Q2 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000
apertura del container.

Attribuzione del peso in
relazione alla finitura ed al

Finitura 10 perfetto  alloggiamento  della| Q2 1,000 10,000 0,000 0,000 1,000 10,000
vite/chiodo nel COrpo;
principale.

Attribuzione del peso in

Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo relazione alla finitura ed al

5 perfetto  alloggiamento  della| Q2 1,000 5,000 0,000 0,000 1,000 5,000
vite/chiodo nel corpo:
principale.

Attribuzione del peso in
Possibilita di fornitura di cavi aggiuntivi 5 relazione alla possibilita di Q5 Si 5,000 Si 5,000 Si 5,000
fornitura di cavi aggiuntivi

Attribuzione del peso in
iita di i i 5 relazione alla possibilta di Q5 Si 5,000 Si 5,000 Si 5,000
fornitura di cavi aggiuntivi

Attribuzione  del  peso in Dato non

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in mp 5 relazione all'offerta di Q3* " 0,000 112 N/mmz2 0,145 860 N/mm2 5,000
estensione trocanterica. presente
P ) U Attribuzione del peso in
Prodotto fornito in confezione sterile insieme all 3 relazione alla presenza del Q5 si 3,000 Si 3,000 Si 3,000

materiale di consumo monouso e
requisito.

Attribuzione del peso in
relazione al  numero di

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi " N P— N
N a P = N viti/placchef/sistemi utilizzate in

ot imeai" iste. scientifche con mpact factor ) piplaccheleiser uitzzat 1 Q3+ 5 2,000 0 19,000 2 0,800
99 osteosintesi dall01/01/2013 al
31/12/2013.
Totale punteggio| 55,000 Totale punteggio| 40,145 Totale punteggio] 58,800

Punteggio riparametrato a 60| 56,122 Punteggio riparametrato a 60| 40,965 Punteggio riparametrato a 60| 60,000




N° gara 5887863

LOTTO 13

CIG 60786959CB

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

SISTEMA DI CERCHIAGGIO IN ACCIAIO AMAGNETICO PER FRATTURE PERIPROTESICHE DI FEMORE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

SMITH & NEPHEW sl

STRYKER srl

Prodotto offerto

Prodotto offerto

Placca Peri-Loc

Sistema Dall-Miles Cable Grip

Peso qualita Valutazione qualitativa Valutazione qualitativa
previsto dal i i Possibilita i q Commissione giudicatrice i i Possibilita i Commissione giudicatrice
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo Fornitura d,' . estensione Resistenza Confeyone Follow-up Punteggio Fornitura d.l . estensione Resistenza e Follow-up Punteggio
. cavi aggiuntivi . alla fatica sterile cavi aggiuntivi " alla fatica sterile
tecnico trocanterica Dott. Dott. Dott. trocanterica Dott. Dott. Dott.
Max 60 Oliveri Pleitavino Santolini Oliveri Pleitavino Santolini
STRUMENTARIO
Attribuzione del peso rapportata ai
seguenti parametri: precisione,
Efficienza nell'utilizzo 17 semplicita, manegevolezza, Q2 11,000 10,000 9,000 10,000 17,000 16,000 17,000 16,667
identificazione dei componenti, facilita
di pulizia e di sterilizzazione.
Attribuzione del peso in relazione alla
Maschere dedicate 6 presenza di maschere e prove Q2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
dedicate.
Container 2 Attribuzione del peso in relazione alla Q2 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000
facilita di apertura del container.
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Attribuzione del peso in relazione alla
Finitura 10 finitura ed al perfetto alloggiamento Q2 3,000 2,000 3,000 2,667 10,000 10,000 10,000 10,000
della vite/chiodo nel corpo principale.
Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo Atribuzione del peso in relazione alla
e P 5 finitura ed al perfetto alloggiamento Q2 3,000 2,000 2,000 2,333 5,000 5,000 5,000 5,000
p P della vite/chiodo nel corpo principale.
F—— . . . - Attribuzione del peso in relazione alla - N
Possibilita di fornitura di cavi aggiuntivi 5 ol K S . N Q5 Si 5,000 Si 5,000
possibilita di fornitura di cavi aggiuntivi
IR . . Attribuzione del peso in relazione alla N N
Possibilita di estensione trocanterica 5 o K . R " N Q5 Si 5,000 Si 5,000
possibilita di fornitura di cavi aggiuntivi
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in Mp 5 At}nbuzmng del peso re\.azmne Q3* Non 0,000 Non 0,000
all'offerta di estensione trocanterica. presente presente
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodo‘llo fgrnlto in confezione sterile insieme al 3 Attribuzione del pe§0 in relazione alla| Q5 si 3,000 si 3,000
materiale di consumo monouso presenza del requisito.
- . . Attribuzione del peso in relazione al Presenti Presenti
Numero_casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, numero di viti/placche/sistemi utilizzate citazioni citazioni
pubblicata su riviste scientifiche con impact factor 2 placche’sis . Q3 . N 0,000 o N 0,000
maggiore a 1 in Italia per impianti di osteosintesi bibliografiche bibliografiche
99 dall'01/01/2013 al 31/12/2013. ma non articoli ma non articoli
Totale punteggio 29,000 Totale punteggio 46,667
Punteggio riparametrato a 60 37,286 Punteggio riparametrato a 60 60,000




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 14

CIG 607944765E
CHIODI ENDOMIDOLLARI ALESATI IN TITANIO PER FRATTURE DIAFISARIE DI TIBIA STERILI

CITIEFFE srl SMITH & NEPHEW sl STRYKER ITALIA srl ZIMMER srl

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
Dinamic T tibia - Chiodo endomidollare Chiodo Trigen Meta-Nail Chiodo endomidollare bloccato T2 per fratture tibia Chiodo tibiale ZNN
Peso qualita
previsto dal . . o . o . - . . "
Resistenza Confezione Coefficiente q Resistenza Confezione Coefficiente q Resistenza Confezione Coefficiente 8 Resistenza Confezione Coefficiente A
Sub criterio C‘aepcl:‘?lca;n Criterio di attribuzione del peso | Identificativo Yy o Follow-up SRE® Punteggio alla fatica oo Follow-up SE® Punteggio alla fatica - Follow-up e Punteggio allafatica f—— Follow-up SEmE Punteggio
Max 60
STRUMENTARIO
Attribuzione del peso rapportata ai|
seguenti  parametri:  precisione,
Efficienza nell utilizzo 15 semplicita, manegevolezza, Q2 1,000 15,000 1,000 15,000 1,000 15,000 1,000 15,000

identificazione dei componenti, facilta dil
pulizia e di steriizzazione.

Attribuzione  del peso in  relazione|

Sistemi di bloccaggio distale 8 allofferta di diverse opzioni di guida di Q2 1,000 8,000 0,632 5,056 0,158 1,264 0,158 1,264

bloccaggio distale.

Container 2 Allibuzione del peso n relazione alla Q2 1,000 2,000 0,429 0,858 0,571 1,142 0,857 1,714

facilita di apertura del container.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Attribuzione del peso in relazione allal

Finitura 20 finitura della vite/chiodo nel corpol Q2 1,000 20,000 1,000 20,000 0,083 1,660 0,750 15,000

principale.

Attribuzione del peso in relazione al

Perfetto alloggiamento 5 perfetto alloggiamento della vite/chiodo Q2 1,000 5,000 1,000 5,000 0,000 0,000 1,000 5,000

nel corpo principale.

Attribuzione del peso in relazione allal

presenza documentata nellal
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in Mp 5 documentazione di gara del datol Q3* 860 Mega 860 5,000 400 N/mm2 400 0,741 Non trovato 0,000 860 Mega 860 5,000
relativo alla resistenza alla fatica del Pascal Pascal
prodotto espressa in Mp.
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al materiale di Auribuzione del peso in relazione alla| N N N s
consumo monouso 3 presenza del requisito Q5 Si 3,000 Si 3,000 Si 3,000 Si 3,000
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, pubblicata Ammumu"e :SL peslu a rEIaZulme a‘ Presenti citazioni Presenti citazioni Presenti 2 lavori
3 2 > 3 numero di chiodi utiizzati in talia per " - ; Pty
su riviste scientifiche con impact factor maggiore a 1 2 impianti i osteosintesi dall01/01/2013 Q3 bibliografiche ma, 0,000 bibliografiche ma 0,000 del 1998 0,000 Non presente 0,000
al 31/12/2013, non articoli non articoli
Totale punteggio| 45,000 Totale punteggio| 40,914 Totale punteggio| 19,066 Totale punteggio] 32,978

Punteggio riparametrato a 60| 60,000 Punteggio riparametrato a 60| 54,552 Punteggio riparametrato a 60| 25,421 Punteggio riparametrato a 60| 43,971




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 15

CIG 6079457E9C

CHIODI ENDOMIDOLLARI ALESATI IN ACCIAIO AMAGNETICO PER FRATTURE DIAFISARIE DI TIBIA STERILI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

CITIEFFE srl

STRYKER ITALIA srl

Prodotto offerto

Prodotto offerto

Dinamic S tibia - Chiodo endomidollare

Chiodo endomidollare bloccato S2 FEMORE - S2 TIBIA

Peso qualita Valutazione qualitativa Valutazione qualitativa
previsto dal Commissione giudicatrice Commissione giudicatrice
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo RESIIEER CEiEHIE Follow-u Punt i RESIEFE CeiEHE Follow-u Punt: i
t:cnico ’ allafatica sterile P untegglo alla fatica sterile P unteggio
Max 60 Dott. Dott. Dott. Dott. Dott. Dott.
Oliveri Pleitavino Santolini Oliveri Pleitavino Santolini
STRUMENTARIO
Attribuzione del peso rapportata ai
seguenti parametri: precisione,
Efficienza nell'utilizzo 15 semplicita, manegevolezza, Q2 15,000 14,000 15,000 14,667 5,000 7,000 4,000 5,333
identificazione dei componenti, facilita di
pulizia e di sterilizzazione.
Attribuzione del peso in relazione
Sistemi di bloccaggio distale 8 all'offerta di diverse opzioni di guida di Q2 8,000 8,000 8,000 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000
bloccaggio distale.
. Attribuzione del peso in relazione alla
Container 2 facilita di apertura del container. Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Attribuzione del peso in relazione allal
Finitura 20 finitura  della  vite/chiodo nel corpo Q2 18,000 18,000 18,000 18,000 3,000 4,000 3,000 3,333
principale.
Attribuzione del peso in relazione al
Perfetto alloggiamento 5 perfetto alloggiamento della vite/chiodo Q2 5,000 5,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000
nel corpo principale.
Attribuzione del peso in relazione allal
. . " . presenza documentata nella| . 860 Mega
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in Mp 5 documentazione di gara del dato Q3 860 5,000 Non presente 0,000
relativo alla resistenza alla fatica del Pascal
prodotto espressa in Mp.
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al 3 Attribuzione del peso in relazione allal Q5 Si 3.000 si 3.000
materiale di consumo monouso presenza del requisito : !
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, A“”b“ZiOd”e :‘elu pe[_slfv 'r: ‘E"’*Ifi‘l?“e al Z:‘;ii’n;:
. i : Y . numero di chiodi utiizzati in ltalia per|
pubbl!cata su riviste scientifiche con impact factor 2 impianti di osteosintesi dall01/01/2013 Q3* bibliografiche 0,000 Non presente 0,000
maggiore a 1 al 31/12/2013. ma non articoli
Totale punteggio 47,667 Totale punteggio 15,667

Punteggio riparametrato a 60

60,000

Punteggio riparametrato a 60

19,720




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 16

CIG 6079473BD1

CHIODI ENDOMIDOLLARI NON ALESATI IN TITANIO PER FRATTURE DIAFISARIE DI TIBIA STERILI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Peso qualita
previsto dal
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo
tecnico
Max 60
STRUMENTARIO
Attribuzione del peso rapportata ai
seguenti parametri: precisione,
Efficienza nell'utilizzo 15 semplicita, manegevolezza, Q2

identificazione dei componenti, facilita di
pulizia e di sterilizzazione.

Attribuzione del peso in relazione
Sistemi di bloccaggio distale 8 all'offerta di diverse opzioni di guida di Q2
bloccaggio distale.

J PR R LOTTO DESERTO

facilita di apertura del container.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Attribuzione del peso in relazione allal
Finitura 20 finitura della vite/chiodo nel corpo Q2
principale.

Attribuzione del peso in relazione al
Perfetto alloggiamento 5 perfetto alloggiamento della vite/chiodo! Q2
nel corpo principale.

Attribuzione del peso in relazione allaj
presenza documentata nellal
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in mp 5 documentazione di gara del dato Q3*
relativo alla resistenza alla fatica del
prodotto espressa in Mp.

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al 3 Attribuzione del peso in relazione alla| Q5
materiale di consumo monouso presenza del requisito.
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, Attribuzione del peso in relazione al

. - P f numero di chiodi utilizzati in ltalia per| *
pubblicata su riviste scientifiche con impact factor 2 Q3

. impianti di osteosintesi dall'01/01/2013
maggiore a 1 al 31/12/2013.




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 17

CIG 6079483414

CHIODI ENDOMIDOLLARI ALESATI IN TITANIO PER FRATTURE METAFISARIE DI TIBIA STERILI

BIOMET ITALIA srl

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Prodotto offerto

Chiodo tibiale Phoenixm

Peso qualita Valutazione qualitativa
previsto dal Resistenza Confezione Commissione giudicatrice
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo . ¥ Follow-up Punteggio
X alla fatica sterile
tecnico Dott. Dott. Dott.
E3EY Oliveri Pleitavino Santolini

STRUMENTARIO

Attribuzione del peso rapportata ai
seguenti parametri: precisione,
Efficienza nell'utilizzo 15 semplicita, manegevolezza, Q2 14,000 14,000 13,000 13,667
identificazione dei componenti, facilita di
pulizia e di sterilizzazione.

Attribuzione del peso in relazione
Sistemi di bloccaggio distale 8 all'offerta di diverse opzioni di guida di Q2 0,000 0,000 0,000 0,000

bloccaggio distale.

. Attribuzione del peso in relazione allal
Container 2 facilita di apertura del container Q2 2‘000 2’000 2’000 2’000
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Attribuzione del peso in relazione alla|
Finitura 20 finitura della vite/chiodo nel corpo Q2 15,000 20,000 18,000 17,667

principale.

Attribuzione del peso in relazione al

Perfetto alloggiamento 5 perfetto alloggiamento della vite/chiodo Q2 5,000 5,000 5,000 5,000

nel corpo principale.

Attribuzione del peso in relazione allal

presenza documentata nella| 650 Mega
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in Mp 5 documentazione di gara del dato Q3* 650 5,000
relativo alla resistenza alla fatica del Pascal
prodotto espressa in Mp.
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al 3 Attribuzione del peso in relazione alla Q5 Si 3.000
materiale di consumo monouso presenza del requisito. )
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, A“"b“Zi":e hde'd Peslﬂ in 'e'az“l’"e al
. . PP : numero di chiodi utilizzati in Italia per *
pubblicata su riviste scientifiche con impact factor 2 impianti di osteosintesi dall01/01/2013 Q3 Non presente 0,000

maggiore a 1 al 31/12/2013.

Totale punteggio 46,333

Punteggio riparametrato a 60} 60,000




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 18

CIG 6079495DF8

CHIODI ENDOMIDOLLARI ALESATI IN TITANIO PER FRATTURE TIBIA DISTALE STERILI

BIOMET ITALIA srl JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Prodotto offerto Prodotto offerto
Sistema di chiodi bloccati Versanail® tibiale Chiodo EXPERT R/AFN
Peso qualita Valutazione qualitativa Valutazione qualitativa
previsto dal Resistenza Confezione Commissione giudicatrice Resistenza Confezione Commissione giudicatrice
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo e . Follow-up Punteggio i . Follow-up Punteggio
X alla fatica sterile alla fatica sterile
tecnico Dott. Dott. Dott. Dott. Dott. Dott.
M EY Oliveri Pleitavino Santolini Oliveri Pleitavino | Santolini
STRUMENTARIO
Attribuzione del peso rapportata ai
seguenti parametri: precisione, semplicita,
Efficienza nell'utilizzo 15 manegevolezza,  identificazione  dei Q2 5,000 9,000 8,000 7,333 15,000 15,000 15,000 15,000
componenti, facilta di pulizia e di
sterilizzazione.
Attribuzione  del  peso in  relazione
Sistemi di bloccaggio distale 8 allofferta di diverse opzioni di guida di Q2 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 7,000 6,000 7,000
bloccaggio distale.
. Attribuzione del peso in relazione alla
Container 2 tacilta i apertura del container Q2 2,000 0,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Attribuzione del peso in relazione alla
Finitura 20 finitura ~ della  vite/chiodo nel  corpo| Q2 8,000 8,000 8,000 8,000 19,000 18,000 19,000 18,667
principale.
Attribuzione del peso in  relazione al
Perfetto alloggiamento 5 perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 5,000
corpo principale.
Attribuzione del peso in relazione alla
presenza documentata nella) Da 430
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in Mp 5 documentazione di gara del dato relativol Q3* Non presente 0,000 a 810 620 5,000
alla resistenza alla fatica del prodotto N/mm2
espressa in mp.
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al Attribuzione del peso in relazione allal N -
materiale di consumo monouso 8 presenza del requisito Q5 Si 3,000 Si 3,000
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, A“’ibUZi";‘e se'd Pefl" ": ’e'a‘fi“’”e al
- = A ] numero di chiodi utilizzati in Italia per|
pubbl!cata su riviste scientifiche con impact factor 2 impiant di osteosintesi dal\'01/01/2013pa\ Q3* 1 0,182 3 2,000
maggiore a 1 31/12/2013.
Totale punteggio 21,515 Totale punteggio 57,667
Punteggio riparametrato a 60| 22 386 Punteggio riparametrato a 60| 60,000




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 19

CIG 6079504568

PLACCHE DA TIBIA TRADIZIONALI IN TITANIO

BIOMET ITALIA srl STRYKER srl

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Prodotto offerto Prodotto offerto
Sistema di placche Piccoli frammenti in titanio Timax® Placca SPS
Peso qualita Valutazione qualitativa Valutazione qualitativa
previsto dal AT . . Commissione giudicatrice AT . . Commissione giudicatrice
- N Lo Lo I Miglioria Resistenza Confezione A Miglioria Resistenza Confezione A
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo " A . Follow-up Punteggio " 7 . Follow-up Punteggio
P tecnica alla fatica sterile tecnica alla fatica sterile
G Dott. Dott. Dott. Dott. Dott. Dott.
Oliveri Pleitavino Santolini Oliveri Pleitavino Santolini

STRUMENTARIO

Attribuzione  del peso rapportata  ai
seguenti parametri: precisione, semplicita,
Efficienza nell'utilizzo 13 manegevolezza,  identificazione  dei Q2 5,000 5,000 6,000 5,333 13,000 13,000 12,000 12,667
componenti, facilita di pulizia e di
sterilizzazione.

Maschere dedicate 8 Auribuzione del peso in relazione alla Q2 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 5,000 7,000

presenza di maschere e prove dedicate.

Attribuzione del peso in relazione alla
Miglioria tecnica 2 presenza della possibilita di compressione| Q5 No 0,000 Si 2,000
assiale graduata oltre 2 mm

Container 2 ptribuzone del peso in relazione alla Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

facilta di apertura del container.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Attribuzione del peso in relazione alla

Finitura 20 nira deli vielehiodo nel. corpq Q2 10,000 8,000 10,000 9,333 20,000 17,000 20,000 19,000
principale.
: : ] Attribuzione  del peso in relazione al
;j:g‘;zlea”"gg'ame”w della vitefchiodo nel corpo 5 perteto aloggiamento della vte/chiodo e Q2 3,000 4,000 3,000 3,333 5,000 5,000 5,000 5,000

corpo principale.

Attribuzione del peso in relazione alla
presenza documentata nellal
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in mp 5 documentazione di gara del dato relativo) Q3* Non presente 0,000 500 Mega Pascal 500 5,000
alla resistenza alla fatica del prodotto
espressa in Mp.

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al Attribuzione del peso in relazione allaf

materiale di consumo monouso s presenza del requisito. Q5 No 0,000 Si 3,000
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, Attribuzione de" P:5° in ’E'al‘ime al
pubblicata su riviste scientifiche con impact factor 2 I"[;"':"’pde'rV“‘ﬁfﬁ:ﬂ:’s‘?m‘Os“:'ezj:“e's"‘ Q3+ Non presente 0,000 Non presente 0,000
maggiore a 1 4all01/01/2013 al 31/12/2013

Totale punteggio 20,000 Totale punteggio 55,667

Punteggio riparametrato a 60| 21 557 Punteggio riparametrato a 60| 60,000




MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

PLACCHE DA TIBIA TRADIZIONALI IN ACCIAIO AMAGNETICO

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

N° gara 5887863

LOTTO 20

CIG 6079566891

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa

STRYKER srl

Prodotto offerto

Prodotto offerto

Placca LC-DCP* 4,5 Placca SPS
Peso qualita Valutazione qualitativa Valutazione qualitativa
[PEED GEl Miglioria Resistenza Confezione Commissione giudicatrice Miglioria Resistenza Confezione Comiissions gueiiies
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo X . X Follow-up Punteggio X X X Follow-up Punteggio
P tecnica alla fatica sterile tecnica alla fatica sterile
Max 60 Dott. Dott. Dott. Dott. Dott. Dott.
Oliveri Pleitavino Santolini Oliveri Pleitavino Santolini
STRUMENTARIO
Attribuzione del peso rapportata ai
seguenti parametri: precisione,
Efficienza nell'utilizzo 13 semplicita, manegevolezza, Q2 13,000 12,000 13,000 12,667 10,000 7,000 8,000 8,333
identificazione dei componenti, facilita di
pulizia e di sterilizzazione.
" Attribuzione del peso in relazione allal
Maschere dedicate 8 presenza di maschere e prove dedicate. Q2 7,000 7,000 8,000 7,333 4,000 7,000 4,000 5,000
Attribuzione del peso in relazione allal
P . presenza della possibilita di \ <
MIg|IOI’Ia tecnica 2 compressione assiale graduata oltre 2. Q5 Si 2’000 Si 2’000
mm.
. Attribuzione del peso in relazione alla
Container 2 facilita di apertura del container. Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Attribuzione del peso in relazione allal
Finitura 20 finitura della vite/chiodo nel corpo Q2 20,000 18,000 20,000 19,333 11,000 10,000 12,000 11,000
principale.
Perfi Il : I - hi | Attribuzione del peso in relazione al
erfeto alloggiamento. della. vitefchiodo el corpo 5 pertetto alloggiamento della vielchiodo Q2 5,000 5,000 5,000 5,000 2,000 3,000 2,000 2,333
principale nel corpo principale.
Attribuzione del peso in relazione allal
presenza documentata nella 379 Mega 500 Mega
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in mp 5 e di gara del dato Q3* 9 379 1,926 9 500 5,000
relativo alla resistenza alla fatica del Pascal Pascal
prodotto espressa in Mp.
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al Attribuzione del peso in relazione alla .
. . Si
materiale di consumo monouso 3 presenza del requisito. Q5 ' 3,000 No 0,000
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, A“’ibuz‘o(;‘_e df'lpei‘?/'” ’e'aZiO?e al
. P N Y . numero di viti/placche/sistemi utilizzati
pubbl!cata su riviste scientifiche con impact factor 2 in Italia per fnpiami i osteosintesi Q3* Non presente 0,000 3 2,000
maggiore a 1 dall01/01/2013 al 31/12/2013.
Totale punteggio 53,259 Totale punteggio 37,667

Punteggio riparametrato a 60

60,000

Punteggio riparametrato a 60

42,434




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 21

CIG 6079574F29

PLACCHE IN ACCIAIO AMAGNETICO A STABILITA' ANGOLARE

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa SMITH & NEPHEW srl STRYKER srl ZIMMER srl
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
Placca LCP 45 Placca Peri-Loc Placca AxSOS Placca PLP
Peso qualita
sub criterio ";"‘:;‘I’a‘::‘ Criterio di attribuzione del peso dentficativo Miglioria Resistenza Confezione S ST IR Miglioria Resistenza Confezione o— Coefficiente I Miglioria Resistenza Confezione — Coefficiente I
ey ? tecnica alla fatica sterile up | Coefficiente ottenuto unteggio tecnica alla fatica sterile D ottenuto unteggio tecnica alla fatica sterile o ottenuto unteggio
Max 60
|STRUMENTARIO
Atribuzione del peso rapporiaia. i
Segueni  paramerri;  precisione
Efficienza nellutiizzo 13 sempiicia, ‘manegevolezza Q2 1,000 13,000 0,000 0,000 0,333 4,329
identiicazione dei componeni, facila
dipuliza e di teriizzazione.
Atribuzione del peso in relazione alla
Maschere dedicate 8 presenza di maschere e prove dedicate. Q2 1,000 8,000 0,000 0,000 0,391 3,128
Atribuzione del peso in relazione alla
presenza  della  possibita i N .
Miglioria tecnica 2 assiale graduata oltre 2 Q5 Si 2,000 No 0,000 Si 2,000
mm
Atribuzione del peso in relazione alla
Container 2 (e Q2 1,000 2,000 0,000 0,000 0,900 1,800
CARATTERISTICHE PRODOTTO Prodotto offerto non idoneo
Atribuzione del peso in relazione alla
Finitura 20 fniura della vitelchiodo nel  corpo Q2 1,000 20,000 0,000 0,000 0,333 6,660
principale.
Atribuzione del peso in relazione al
Perfetto aloggiamento. della vielchiodo nel - corpo) 5 perfto alloggamento cela wielchiodo Q2 1,000 5,000 0,000 0,000 0,381 1,90
principale nel corpo principale.
Atribuzione del peso in relazione alla Da 740 Mega
documentata I
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in Mp 5 documentazione di gara del dato) Q3+ 379 Mega 379 1,796 Non presente 0,000 Pascal 920 5,000
relaivo alla resistenza alla fatica del Pascal 21100 Mega
prodotto espressa in Mp. Pascal
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al materiale I Mono o
3 Attribuzione del peso in relazione alla Q5 risterillzzabili a 3,000 Si 3,000 Si 3,000
di consumo monouso presenza del requisio.
richiesta
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, punbusione dol peso i eladone ol :;:;eu”n“‘
i numero di vitfplacchelsistemi uilizzat
pubblicata su riviste scientifiche con impact factor| 2 i aln por mpvants i osteosinest Q3+ 2 2,000 bibliografiche 0,000 1 0,889
maggiore a 1 dRll0101/2013 8l 311212013 ma non articoli
Totale punteggio 56,796 Totale punteggio 3,000 Totale punteggio 28,711
Punteggio riparametrato a 60 60,000 Punteggio riparametrato a 60| 3,169 Punteggio riparametrato a 60| 30,331




GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

N° gara 5887863

LOTTO 22

CIG 6079746D1A

PLACCHE IN TITANIO A STABILITA" ANGOLARE

MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

BIOMET ITALIA srl

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa

MYRMEX spa

STRYKER srl

WRIGHT MEDICAL ITALY srl

Prodotto offerto

Prodotto offerto

Prodotto offerto

Prodotto offerto

Prodotto offerto

Sistema di placche anatomiche bloccanti ALPS Placca LCP 4.5 Placca LOQ TEQ Placca VariAx Placca ORTHOLOC
Peso qualita
SET péev“f“" Ta‘ T T Miglioria Resistenza Confezione — Coefficiente R Miglioria Resistenza Confezione o Coefficiente i Miglioria Resistenza Confezione R Coefficiente | -
S R TCY LABCIER LTI D DI il tecnica alla fatica sterile AlEERD ottenuto unteggio tecnica alla fatica sterile SIEIRD ottenuto unteggio tecnica alla fatica sterile SIEERD ottenuto unteggio
Max 60
[STRUMENTARIO
Attribuzione  del peso  rapportata il
Sequenti  parametri;  precisione,
nellutilizzo 13 semplicia manegevolezza, Q2 0,345 4,485 1,000 13,000 0,000 0,000
identiicazione dei componenti, faciia di
uizia e i steviizzazione
Atribuzione del peso in relazione alla
dedicate 8 resmnoa 8l maschere & prove dedeate Q2 0,379 3,032 1,000 8,000 0,000 0,000
Atribuzione del peso in relazione alla
Miglioria tecnica 2 easone. sacle. aradumtn olte 3 Q5 si 2,000 si 2,000 No 0,000
Container 2 i o st ot comtamer - Q2 0,375 0,750 1,000 2,000 0,000 0,000
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Atribuzione del peso in relazione alla
Finitura 20 finitura ’ della vie/chiodo nel ~corpo) Q2 0,367 7,340 1,000 20,000 0,000 0,000 Prodotto offerto non idoneo. Prodotto offerto non idoneo.
principale.
Auibuzione del peso in_relazione al
perfetio alloggiamento. della. vite/chiodo el corpo 5 petto aloggiamento dalla weichiodo Q2 0370 1,850 1,000 5,000 0,000 0,000
principale nel corpo principale.
Atribuzione del peso in relazione alla Da 430 Mega
presenza documentaia  nella Pascal
alla fatica (certificata) espressa in Mp 5 documentazione di gara del dato Q3+ Non presente 0,000 620 5,000 Non presente 0,000
relaiivo ala resistenza alla fatca del 2810 Mega
prodotto espressa in . Pascal
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in  confezione sterile insieme al Auribuzione del peso in relazione alla i
materiale di consumo monouso 3 presenza del requisio. Q5 No 0,000 si 3,000 No 0.000
Non presente
follow up.
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, Atribuzione del peso in relazione al Presente
su riviste con impact factor| 2 e et Q3+ 1 2,000 Non presente 0,000 numero: 0,000
maggiore a 1 6all01/01/2013 al 3111212013, Viti 595
Placche 58
Kit 130
Totale punteggio| 21,457 Totale punteggio| 58,000 Totale punteggio 0,000
Punteggio riparametrato a 60| 22 197 Punteggio riparametrato a 60| 60,000 Punteggio riparametrato a 60| 0,000



GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 23

CIG 60797543B7

PLACCHE IN TITANIO A STABILITA' ANGOLARE POLIASSIALE PER TIBIA PROSSIMALE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

ZIMMER srl

Prodotto offerto

Placca NCB tibia

Peso qualita Valutazione qualitativa
revisto dal I ) Commissione giudicatrice
L P R - . . e Miglioria Perfetto Resistenza alla 9 .
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo —— alloggiamento —_— Follow-up Punteggio
tecnico Dott. Dott. Dott.
MR GIE Oliveri Pleitavino Santolini
STRUMENTARIO
Attribuzione del peso rapportata ai
seguenti parametri: precisione,
Efficienza nell'utilizzo 13 semplicita, manegevolezza, Q2 12,000 12,000 12,000 12,000
identificazione dei componenti, facilita di
pulizia e di sterilizzazione.
. Attribuzione del peso in relazione allaj
Maschere dedicate 8 presenza di maschere e prove dedicate. Q2 7,000 6,000 7,000 6,667
Attribuzione del peso in relazione allaj
e . presenza della possibilita di N
MIglIOrIa tecnica 2 compressione assiale graduata oltre 2 QS Si 2’000
mm.
. Attribuzione del peso in relazione alla|
Container 2 facilita di apertura del container. Q2 2,000 2,000 2,000 2,000
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Attribuzione del peso in relazione alla|
Finitura 20 finitura ~ della  vite/chiodo nel corpo Q2 18,000 18,000 17,000 17,667
principale.
: : . Attribuzione del peso in relazione al
Pgrfe_ttol alloggiamento della vite/chiodo nel corpo 5 perfetto alloggiamento dela. vite/chiodo Q2 3,000 3,000 2,000 2,667
principale nel corpo principale.
Attribuzione del peso in relazione alla|
presenza documentata nellal
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in mp 5 documentazione di gara del dato relativo Q3* 860 Mega Pascal 860 6,000
alla resistenza alla fatica del prodotto
espressa in Mp.
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Prodotto fornito in confezione sterile insieme al 3 Attribuzione del peso in relazione allal Q5 Si 3.000
materiale di consumo monouso presenza del requisito. !
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, A“”b“Zi‘;"e l‘je“ Pisj’ ‘l“ ’9“"‘5‘0“91 al
. - L . numero di viti/placche/sistemi utilizzati in *
pubbhlcata su riviste scientifiche con impact factor 2 hala per impianti di osteosintesi Q3 2 2,000
maggiore a 1 dall'01/01/2013 al 31/12/2013.
Totale punteggio 54,000

Punteggio riparametrato a 60

60,000




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 24

CIG 607978092A

FISSATORI CIRCOLARI

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa MIKAI spa ORTHOFIX srl SINTEA PLUSTEK srl
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
Fissatore DO Ring Fissatore circolare CLICKIT CF Fissatore circolare TrueLok Fissatore esterno circolare llizarov
Peso qualita
previsto dal Correzione Possibilita di Resistenza Coefficiente ) Correzione Possibilita di Resistenza Coeffici ) Correzione Possibilita di Resistenza Coefficiente ; Correzione Possibilita di Resistenza Coefficiente ;
Sub criterio Capitolato | Criterio di del peso moreetti lineari e Follow-up e Punteggio movimenti moreett lineari la fatica Follow-up s [3 moreetti lineari Al faticn Follow-up F— Punteggio movimenti moreetti lineari la fatica Follow-up e Punteggio
tecnico disgiunti BLETELS disgiunti RLETEL disgiunti CUiLHD disgiunti @liEiE
Max 60
STRUMENTARIO
Attribuzione del peso rapportata  ai|
seguenti  parametric  precisione,
Efficienza nell'utilizzo 18 semplicita, manegevolezza, Q2 0,593 10,674 0,000 0,000 1,000 18,000 0,926 16,668
identificazione dei componenti, facilita dif
pulizia e di sterilizzazione.
Attribuzione del peso in relazione allal
Container 2 cits i aperture el sontaine Q2 0,273 0,546 0,273 0,546 0,364 0,728 1,000 2,000
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Attribuzione del peso in relazione allal
finitura e alla tenuta del serraggio deil
Finitura 12 et con oo g e Q2 0,778 9,336 0,000 0,000 0815 9,780 1,000 12,000
movimenti
possibita di | . p i Attribuzione del peso in relazione alla
ossibilita di correzione dei movimenti disgiunti su i possibilita di correggere ogni  piano N s N .
diversi piani 12 e mente, overate, domone 4] Qs Si 12,000 Si 12,000 Si 12,000 si 12,000
unita di riduzione.
o i - o PN Attribuzione del peso in relazione allal
Possibilita di avere dei morsetti lineari per utilizzare pitt 6 possibilta i avere dei morset Inear Q5 si 6,000 Si 6,000 Si 6,000 Si 6,000
viti per utilizzare pid viti
Attribuzione del peso in relazione allal
presenza  documentata  nella
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in Mp 5 documentazione di gara del datol Q3* 430 N/mm2 430 2,823 700 N/mm2 700 5,000 100 N/mm2 100 0,161 449 NImm2 449 2,976
relativo alla resistenza alla fatica del
prodotto espressa in Mp.
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, Attribuzione del peso in relazione al Presenta titoli
pubblicata su riviste scientifiche con impact factor 5 numero di villplacche/sistemi utiizzati Q3+ Non presente 0,000 Non presente 0,000 " 0,000 Non presente 0,000
in Italia per impianti di osteosintesi ma non lavori
maggiore a 1 dall01/01/2013 al 31/12/2013,
Totale punteggio 41,379 Totale punteggio 23,546 Totale punteggio 46,669 Totale punteggio 51,644
Punteggio riparametrato a 60| 48,074 Punteggio riparametrato a 60| 27,356 Punteggio riparametrato a 60| 54,221 Punteggio riparametrato a 60| 60,000




PARAMETRI DI VALUTAZIONE

srinziore. del peso a a
soovers paramet  precisone,

Efficienza nellutilizzo 18 manegevclezza | Q2
B s componen, acks d
 puizia e di sterilizzazione.
swinione gl peso in reazone ot
Container 2 faita i aperura delconaer. Q2
vz et peso n reazre ol
Finitura 12 ekmens con maggure ampeza. Q2
monens
] ) ) vz el peso n reazre ol
Possibilta di correzione dei moviment disgiunti su | » possoita . coneggere oon ol o
diversi piani sing e, evenusle dotazione di
s one
wravzione el peso n reazre ol
Possibilita di avere dei morsetti lineari per utilizzare | 6 b 3 avers del morsett tneer Qs
pid viti  per witzare pio vii.
aavzione gt peso n reazone ol
reserza  cocumeniaia et
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in Mp. 5 Q3+
aka rosstenza ala faca de prodoto
esprosea .
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, cere o1 s resire o
pubblicata su riviste scientifiche con impact factor 5 e e [

maggiore a 1

o per

[
aar01/0172013 1 3111212013

0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
No 0,000
No 0,000
Non presente 0,000
Non 0,000
presente
Totale punteggio| 0,000
Punteggio riparametrato a60[ 0,000

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 25

CIG 6079785D49
FISSATORI MONOASSIALI CON MORSETTI

0,604 10,872 0,271
0,391 0,782 0,283
0,346 4152 0,288

Prodotto offerto non idoneo

si 12,000 No
si 6,000 si
Non presente 0,000 550 N/mm2
Non Non
presente 0,000 presente

Totale punteggio| 33,806 Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60| 39,882 Punteggio riparametrato a 60|

4,878

0,566

3,456

0,000

6,000

5,000

0,000

19,900

23,477

Si

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

0,688 12,384
0,630 1,260
0712 8544
12,000
si 6,000
200 Nimm: 0513
Non 0,000
presente
Totale punteggio| 40,701
Punteggio riparametrato a60| 48,016

Si

1,000 18,000
1,000 2,000
1,000 12,000
12,000
si 6,000
227 Nimm2 0859
Non 0,000
presente
Totale punteggio| 50,859
Punteggio riparametrato a60| 60,000




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 26

CIG 6079791240

FISSATORI POLIASSIALI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

raivcine o4 peo g
e
Etticienza nefutizzo 18 [ rgeea| Q2
oo o oo, s
e o erzsore.

inione 6 peso i reazene s

Conainer 2 [ @

antons s pes i ez ot
Finiura 2 emers con” maggore ampezza Q2
roumers.

atons s peso i e ot

Possibita di correzione dei moviment dsgunt sui| 1, |sosaia o e o por|
diversi piani sogotamerse,_ et doadone | s
v s
i o e o o e
vid e o @
I — o fmampeee] o B
e o e e Preseni
resnca citazioni 230 Mega
Rosistenza ala faica (corticata) espressa n p L e I Non presente obematne X oy
ety manon artcol
Totale punteggio Totale punteggio y Totale punteggio Totale punteggio Totale punteggio ¥ Totale punteggio
Punteggio riparametrato a 40| 22,198 Punteggio riparametrato a 40| 23,229 Punteggio riparametrato a40| 7210 Punteggio riparametrato 2 40| 26,106 Punteggio riparametrato a 40| 40,000 Punteggio riparametrato a 40| 38,240
Punteggio rapportato a35| 19,423 Punteggio rapportato a35| 23220 Punteggio rapportato a35| 6,309 Punteggio rapportato a 35| 22,842 Punteggio rapportato a35| 35,000 Punteggio riparametrato a35| 33,460
Numero casistica, con folowup chrico > 36 mesi, mnane ae peso n resscre of Non Non
putbicata su riviste scienifiche con impact factor s o Pt I 1 5000 1 5,000 oot 0,000 oot 0,000 1 5000 1 5000
maggiore a 1 catorgizos nsurzaons
Totale punteggio| 25,751 Totale punteggio| 29,957 Totale punteggio| 26,309 Totale punteggio| 29,596 Totale punteggio| 58,138 Totale punteggio| 47,338

Punteggio riparametrato a 60| 26,576 Punteggio riparametrato a 60| 30,916 Punteggio riparametrato a 60| 27,151 Punteggio riparametrato a 60| 30,544 Punteggio riparametrato a 60| 60,000 Punteggio riparametrato a 60| 48,854




PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Efficienza nell'utilizzo

Atiibuzione el peso rapportata i
sequenti  parametri: precisione,|
semplicita, manegevolezza|
identificazione dei component, facilital
i pulizia e di sterilizzazione.

Q2

Container

Finitura

Atribuzione del peso in relazione allal
facilta di apertura del container.

Attibuzione del peso in relazione allal
finitura e alla tenuta del serraggio dei
vari elementi con maggiore ampiezza di
movimenti.

Q2

Q2

Possibilita di correzione dei movimenti disgiunti su i
diversi piani

Atribuzione del peso in relazione allal
possibilia i correggere ogni pianol
singolarmente, eventuale dotazione di
unita di riduzione.

Q5

Possibilita di avere dei morsetti lineari per utilizzare pid|
viti

Atiribuzione del peso in relazione ala|
possiilita di avere dei morsetti lineari
per utilizzare pit vit.

Q5

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in mp

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,
pubblicata su riviste scientifiche con impact factor
imaggiore a 1

Atiribuzione del peso in relazione ala|
presenza  documentata  nellal
documentazione  di gara del dato)
relativo alla resistenza alla fatica dell
prodotto espressa in 1p.

Atribuzione del peso in_ relazione al
numero di vitiplacchelsistemi_utiizzati
in Halia per impianti di osteosintesi|
4all'01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3

Q3

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

0,188

1,000

Si

Non presente

Non
presente

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

2,000

1,716

12,000

6,000

0,000

0,000

25,100

27,382

N° gara 5887863

LOTTO 27

CIG 6079797732

FISSATORI IBRIDI

0,750 13,500

1,000 2,000

0,667 8,004

No 0,000
Si 6,000

Non presente 0,000

1 5,000

Totale punteggio 34,504

Punteggio riparametrato a 60| 37,641

1,000

Si

400 N/mm2

Non
presente

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

18,000

2,000

12,000

12,000

6,000

0,000

55,000

60,000

0,375

0,000

Si

Non
presente

Non
presente

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

0,000

1,716

12,000

6,000

0,000

26,466

28,872




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 28

CIG 60798009AB

SISTEMA DI TRASPORTO A SLITTA

BIOMET ITALIA srl CITIEFFE srl ORTHOFIX srl

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
Sistema fissazine esterna DynaFix Rail usmai Sistema ReKrea Sistema di ricostruzione degli arti LRS Advanced (LRS ADV)
Peso qualita
previsto dal Correzione P . . Correzione P . Correzione PR .
- . o PR e N N Possibilita di Resistenza Coefficiente q N N Possibilita di Resistenza Al q q q Possibilita di Resistenza il e
Sub criterio Capuglato Criterio di attribuzione del peso Identificativo movimenti | | i lineari | alla fatica Follow-up o Punteggio movimenti | | i lineari | alla fatica Follow-up Coefficiente ottenuto Punteggio movimenti | 0 lineari|  alla fatica Follow-up Coefficiente ottenuto Punteggio
tecnico disgiunti disgiunti disgiunti
Max 60
STRUMENTARIO
Attribuzione del peso rapportata  ai
seguenti parametri precisione,
Efficienza nell'utilizzo 18 2 Q2 0,000 0,000 0,833 14,994 1,000 18,000
identificazione dei componenti, facilita di
pulizia e di sterilizzazione.
. Attribuzione del peso in relazione alla)
Container 2 facilta di apertura del container. Q2 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Attribuzione del peso in relazione alla)
- finitura e alla tenuta del serraggio dei vari
Finitura 12 elementi con maggiore  ampiezza. di Q2 0,000 0,000 0,571 6,852 1,000 12,000
movimenti
it d p d Attribuzione del peso in relazione alla
Possibilita di correzione dei movimenti disgiunti su i 3 N -
g 12 possibilita di correggere ogni  piano Q5 No 0,000 Si 12,000 Si 12,000

diversi piani singolarmente, eventuale dotazione di
unita di riduzione.

Attribuzione del peso in relazione alla

Possibilita di avere dei morsetti lineari per utilizzare pit 6 possibith di avere dei morsett ineari e Q5 Si 6,000 Si 6,000 Si 6,000

viti utilizzare pi viti.
Attribuzione del peso in relazione alla
presenza documentata nella Non M M
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in Mp 5 documentazione di gara del dato relativol Q3* 0 0,000 860 Mega 860 5,000 800 Mega 800 3,636
alla resistenza alla fatica del prodotto presente Pascal Pascal
espressa in pp.
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Presentano Presentato
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, A“"b“Z'Z"E /“EI‘ pssj’ in 'E‘all“’”e a articoli datati elenco titoli
. N I N numero di viti/placche/sistemi utilizzati in *
pubhl!cata su riviste scientifiche con impact factor] 5 Wi per impianti di osteosintesi Q3 che tran.a.no 0,000 articoli senza 0,000 Non presente 0,000
maggiore a 1 dall01/01/2013 al 31/12/2013 alcuni viti e Ii articoli
. gli articoli
non fissatori
Totale punteggio 8,000 Totale punteggio 46,846 Totale punteggio 53,636

Punteggio riparametrato a60| 8,949 Punteggio riparametrato a 60 52,404 Punteggio riparametrato a 60| 60,000




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 29

CIG 6079806E9D

FISSATORI TEMPORANEI

BIOMET ITALIA srl EUROPA TRADING srl DIP. TECHNOWARE srl

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Prodotto offerto Prodotto offerto
Sistema fissazione esterna DynaFix vision Fissatore temporaneo
Valutazione qualitativa Valutazione qualitativa
z?:“/’igt‘;a(';‘; Possibilita Commissione giudicatrice Possibilita Commissione giudicatrice
frrchl B U — e i Possibilita Resi: g i Possibilita Resi .
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo correzione OSSI.bI.Ita o eslste‘nza Follow-up Punteggio correzione Dss'.bl. ita 0 eslstepza Follow-up Punteggio
tecnico mgwmgnp morsetti lineari alla fatica Dott mt.)wm.en.n morsetti lineari alla fatica Dott Dotk
Max 60 disguinti o Dott. Pleitavino| Dott. Santolini disguinti o T Dott. Santolini
Oliveri Oliveri Pleitavino

STRUMENTARIO

Attribuzione del peso rapportata ail
seguenti parametri: precisione, semplicita,
Efficienza nell'utilizzo 18 manegevolezza,  identificazione  dei Q2 10,000 18,000 12,000 13,333 2,000 5,000 2,000 3,000
componenti, facilta di pulizia e di
sterilizzazione.

Container 2 pttriouzione del peso i relazione ala Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

facilita di apertura del container.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Attribuzione del peso in relazione alla|
finitura e alla tenuta del serraggio dei vari
Finitura 12 clementi con maggiore ampiezzaci Q2 10,000 10,000 8,000 9,333 1,000 1,000 1,000 1,000
movimenti ed alla diversa tipologia del
materiale della barra.

il d g d Attribuzione del peso in relazione allal
Possibilita di correzione dei movimenti disgiunti su i possibilita di correggere ogni  piano|

diversi piani 12 singolarmente, eventuale dotazione di Q5 No 0,000 No 0,000
unita di riduzione.

Possibilita di avere dei morsetti lineari per utilizzare piti Attribuzione del peso in relazione alia
o P P 6 possibilta di avere dei morsett ineari per Q5 No 0,000 No 0,000

utilizzare pid vit

Attribuzione del peso in relazione ala|
presenza documentata nellaj
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in Mp 5 documentazione di gara del dato relativo| Q3* Non presente 0,000 Non presente 0,000
alla resistenza alla fatica del prodotto
espressa in wp.

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Presentano
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, Attrwbuzwodne 7e|\ pEs;J_m re\azlwone. al articoli datati
" . o . numero di viti/placche/sistemi utilizzati in| *
pubbll_cata su riviste scientifiche con impact factor| 5 Welia per impianti di osteosintesi Q3 che‘tr‘a?tano 0,000 Non presente 0,000
maggiore a 1 dall'01/01/2013 al 31/12/2013 alcuni viti e non
fissatori

Totale punteggio 24,667 Totale punteggio 6,000

Punteggio riparametrato a 60] 60,000 Punteggio riparametrato a 60| 14,595
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GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 30

CIG 6079812394
FISSATORI PERTROCANTERICI

ORTHOFIX srl

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Prodotto offerto

Fissatore pertrocanterico

Peso qualita Valutazione qualitativa
previsto dal Correzione S ) Commissione giudicatrice
- . Lo L — X X Possibilita di Resistenza .
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo movimenti L . . Follow-up Punteggio
) S morsetti lineari alla fatica
tecnico disgiunti Dott.
Max 60 L Dott. Pleitavino| Dott. Santolini
Oliveri

STRUMENTARIO

Attribuzione del peso rapportata ai
seguenti parametri: precisione,
Efficienza nell'utilizzo 18 semplicita, manegevolezza, Q2 18,000 16,000 18,000 17,333
identificazione dei componenti, facilita di
pulizia e di sterilizzazione.

Container 2 Attribuzione del peso in relazione alla Q2 21000 2’000 2’000 2’000

facilita di apertura del container.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Attribuzione del peso in relazione alla

Finitura 12 finitura e alla tenuta del serraggio dei Q2 12‘000 101000 12’000 11’333

vari elementi con maggiore ampiezza di
movimenti.

Attribuzione del peso in relazione alla
Possibilita di correzione dei movimenti disgiunti su i 12 a di correggere ogni piano 5 N 0,000
diversi piani singolarmente, eventuale dotazione di Q o A
unita di riduzione.

Attribuzione del peso in relazione alla
oo 6 a di avere dei morsetti lineari Q5 No 0,000
piu viti per utilizzare pit viti.

Possibilita di avere dei morsetti lineari per utilizzare

Attribuzione del peso in relazione allal
presenza documentata nella
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in mp 5 documentazione di gara del dato Q3* 450 N/mm2 450 5,000
relativo alla resistenza alla fatica del
prodotto espressa in mMp.

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, A“’ibUZ‘Od"e _‘?/E'IPE?‘O/i“ ’e'aZi"?e al

. . . . . numero di viti/placche/sistemi utilizzati *
pubbl!cata su riviste scientifiche con impact factor 5 in Italia per impianti di osteosintesi Q3 Non presente 0,000
maggiore a 1 dall'01/01/2013 al 31/12/2013.

Totale punteggio 35,667

Punteggio riparametrato a 60| 60,000




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTES! - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863
LOTTO 31
CIG 607981560D

FISSATORI MONOUSO IN KIT

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

|Atrbuzone del peso rapporaa |
sequeni  paramen. _precisone

Efficienza nellutiizzo 18 sompicc, manegevoezza| @ 1,000 18,000 0,045 0,810 0,045 0,810 0530 95540 0,667 12,006 0712 12,816
dentcezione dei componen, faci
putia o d sterkezadone

Container 2 i onera coma 7 4 Q2 1,000 2,000 0,102 0,204 0,102 0,204 0,102 0,204 0,746 1,492 0797 1594

| awsbuzne dol peso in roadons aal

Finitura. 12 Q2 1,000 12,000 0,054 0,648 0,214 25568 0,464 5,568 0,857 10,284 0321 3852

clement con maggore. ampiezza o
movimen

uzone del peso in roadone aial

Possibilita di correzione dei movimenti disguinti su i possibita di comeggere ogni piano |
e 12 [ o e oo o5 No 0,000 No 0,000 No 0,000 No 0,000 No 0,000 No 0,000
e
arousone s peso n e
ossibila d avere def morsel inear pe utlizzare pid 6 o« ;;f o s e Qs No 6,000 No 0,000 No 0000 No 0,000 No 0,000 No 0,000
et oz
| austuzione del paso in reazons atl Da 310 Mega
orendocumensa o ascal
Resistenza ala fatca (cortficata) ospressa n p 5 [ o " 2,90 Non presente 0,000 Non presente 0,000 550 Nimm2 5,000 Non presente 0,000 Non presente 0,000
. resistenza ala fatca del progoto) 2660 Mega
csessane. Pascal
Numero cassica, con folwap clrico > 3 mesi iz @ peso oo Presentato present
pubblicata su rviste scientiche con impact facor| 5 7 d wiblcchossten s o Q Non presente| 0,000 articol su 0,000 Non presente| 0,000 Non presente 0,000 Diieaiene 0,000 Non presente. 0,000
maggiore a 1 carorors a3112z0rs, arto superiore ittt
Totale punteggio| 40994 Totale punteggio| 1,662 Totale punteggio 3582 Totale punteggio| 20312 Totale punteggio| 23,782 Totale punteggio| 18,262

Punteggio riparametrato a 60 - 60,000 Punteggio riparametrato a 60| 2,433 Punteggio riparametrato a 60 5,243 Punteggio riparametrato a 60| 29,729 Punteggio riparametrato a 60| 34,808 Punteggio riparametrato a 60| 26,729




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 32

CIG 6079820A2C
FISSATORI ESAPODALI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Attribuzione del peso rapportata  ai
seguenti  parameti:  precisione,|
Efficienza nelfutiizzo 18 semplicita, manegevolezza, Q2 1,000 18,000 0,556 10,008 0,444 7,992
identificazione dei componenti, facilita di
pulizia e di sterilizzazione.

Attribuzione del peso in relazione alla| Q2

Container 2 faciita di apertura del container.

1,000 2,000 0,400 0,800 0,400 0,800

Auribuzione del peso in relazione allal
finitura e alla tenuta del serraggio dei
Finitura 15 vari elementi con maggiore ampiezza dil Q2 1,000 15,000 0,400 6,000 0,400 6,000
movimenti ed alla diversa tipologia del
materiale della barra.

@ one dei moviment disgiunti su i Atribuzione del peso in relazione allal
i ei isgiunti su i possibiita di correggere ogni  pianol . . .

diversi piani 10 singolamente, eventuale dotazione d Qs si 10,000 Si 10,000 si 10,000
unita di riduzione.

Attribuzione del peso in relazione alla| Q5 si

Presenza di barra di dinamizzazione 5 del requisito.

5,000 Si 5,000 Si 5,000

Atribuzione del peso in relazione allal
presenza  documentata  nela| Non

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in mp 5 documentazione di gara del datof Q3* 700 N/mm2 5,000 449 N/mm2 1,317 0,000
relativo ala.resistenza alla fatica del presente

prodotto espressa in Mp.

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al| Attribuzione del peso in relazione allaf
materiale di consumo monouso presenza del requisito. Qs No 6,000 No 0.000 No 0000

Presenti
citazioni
bibliografiche
ma non articoli

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, A‘"“"‘ITE df‘;ﬂ:‘; in ’e‘albfl'e al

" o o . numero di viiplacchelsistemi. utiizzati "
pubblfcata su riviste scientifiche con impact factor| 2 in lalia per impianti di osteosintesi Q3
al 3all01/01/2013 al 31/12/2013.

Non presente 0,000 Non presente 0,000 0,000

Totale punteggio| 55,000 Totale punteggio| 33,125 Totale punteggio| 29,792

Punteggio riparametrato a 60| 60,000 Punteggio riparametrato a 60| 36,137 Punteggio riparametrato a 60 32,500




ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA

N° gara 5887863

LOTTO 33

CIG 6079825E4B

FISSATORI MONOASSIALI CON VITI

CITIEFEE srl MIKAI spa

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Prodotto offerto Prodotto offerto
Fissatore ST.A.R. 90 F4 Fissatore KIP FEP monouso
= Valutazione qualitativa Valutazione qualitativa
Peso qualita . Commissione giudicatrice . Commissione giudicatrice
IR GE SRS Possibilita di Resistenza SR Possibilita di Resistenza
Sub criterio Capitolato Criterio di attribuzione del peso Identificativo movimenti L . . Follow-up Punteggio movimenti - . . Follow-up Punteggio
) S morsetti lineari| allafatica A morsetti lineari alla fatica
tecnico disgiunti Dott. Dott. Dott. disgiunti Dott. Dott. Dott.
Max 60

Oliveri Pleitavino Santolini Oliveri Pleitavino Santolini

STRUMENTARIO

Attribuzione  del peso rapportata  ai
seguenti parametri: precisione, semplicita,’
Efficienza nell'utilizzo 18 manegevolezza,  identificazione i Q2 13,000 13,000 15,000 13,667 17,000 14,000 16,000 15,667
componenti, facilita di pulizia e di
sterilizzazione.

Container 2 pttriouzione del peso i relazione ala Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

facilita di apertura del container.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Attribuzione del peso in relazione allal

Finitura 12 fintura e alla tenuta del serragoio dei vari Q2 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 10,000 11,000 10,667

elementi con maggiore ampiezza di
movimenti.

Attribuzione del peso in relazione allal
Possibilita di correzione dei movimenti disgiunti su i possibilita di correggere ogni  pianof N 5

diversi piani 12 singolarmente, eventuale dotazione dil QS Si 12,000 Si 12,000
unita di riduzione.

Possibilits di avere dei morsetti lineari per utilizzare pid Attribuzione del peso in- relazione alla R N
vi(t)iss bilita di avere dei morsetti lineari per utilizzare pia 6 possibilita di avere dei morsetti lineari per Q5 Si 6,000 Si 6,000

utilizzare piti viti.

Attribuzione del peso in relazione allal

presenza documentata nella] 860 Mega
Resistenza alla fatica (certificata) espressa in Mp 5 documentazione di gara del dato relativo| Q3* 860 5,000 700 N/mm2 700 2,333
alla resistenza alla fatica del prodottol Pascal
espressain vp.
CONFEZIONAMENTO E CASISTICA
Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, A“”bul“;"e ‘ﬁ‘ PES‘/J i '_e‘all‘°"e al Presentato
. - . . . ti L i i
pubblicata su riviste scientifiche con impact factor 5 R:Eempe‘rw "zzlc;j e et Q3* elenco ma 0,000 Non presente 0,000
maggiore a 1 dall'01/01/2013 al 31/12/2013 non articoli
Totale punteggio 48,667 Totale punteggio 48,667

Punteggio riparametrato a 60| 60,000 Punteggio riparametrato a 60 60,000




