
STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 15

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità

di pulizia e di sterilizzazione.

Q2 0,167 2,505 1,000 15,000 0,633 9,495 0,233 3,495

Sistemi di bloccaggio distale 8
Attribuzione del peso in relazione

all’offerta di diverse opzioni di guida di

bloccaggio distale.
Q2 0,167 1,336 1,000 8,000 0,139 1,112 0,361 2,888

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 1,000 2,000 0,960 1,920 0,120 0,240 0,120 0,240

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.

Q2 0,231 4,620 1,000 20,000 0,385 7,700 0,346 6,920

Perfetto alloggiamento 5
Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.

Q2 0,240 1,200 1,000 5,000 0,480 2,400 0,360 1,800

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3* 850 N/mm2 850 3,346 934 N/mm2 9,34E+02 5,000
Dato non 

presente
0,000

860  Mega 

Pascal
860 3,543

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al materiale

di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000 Sì 3,000 Sì 3,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di chiodi utilizzati in Italia per

impianti di osteosintesi dall’01/01/2013

al 31/12/2013.

Q3*

Il dato non è

ricavabile dalla

documentazion

e prodotta dalla

Ditta 

concorrente.

Un lavoro

scientifico su

rivista con IF

1,793

2,000

Presenti 

citazioni 

bibliografiche 

ma non articoli

0,000

Il dato non è 

ricavabile dalla 

documentazion

e prodotta dalla 

Ditta 

concorrente.

I dati prodotti 

non sono 

attribuiti al 

prodotto offerto 

e sono riferiti 

all'anno 2009

0,000

Il dato non è 

ricavabile dalla 

documentazione 

prodotta dalla 

Ditta concorrente.

La letteratura 

prodotta è riferita 

ad inchiodamento 

tibiale ed in 

particolare 

all'accesso 

sovrapatellare. 

Non sono 

presenti lavori 

che parlimo 

dell'inchiodament

o femorale.

0,000

20,007 57,920 23,947 21,886

20,726 60,000 24,807 22,672

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Chiodo endomidollare blocatto T2 RECON Chiodo femorale anterogrado ZNN GT

Punteggio
Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIOMET ITALIA srl SMITH & NEPHEW srl

Chiodo femorale anterogrado Phoenix TM

PunteggioSub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo
Resistenza

alla fatica

Chiodo TriGen TAN/FAN

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  1
CIG 607663884E

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto

CHIODI TROCANTERICI ALESATI E NON ALESATI  IN TITANIO PER FEMORE STERILI

STRYKER ITALIA srl ZIMMER srl

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up Follow-up

Resistenza

alla fatica



STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 15

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 0,091 1,365 0,773 11,595 0,955 14,325 1,000 15,000

Sistemi di bloccaggio distale 8
Attribuzione del peso in relazione

all’offerta di diverse opzioni di guida di

bloccaggio distale.

Q2 0,088 0,704 1,000 8,000 0,765 6,120 0,088 0,704

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 1,000 2,000 0,889 1,778 1,000 2,000 1,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.

Q2 0,355 7,100 1,000 20,000 0,516 10,320 0,355 7,100

Perfetto alloggiamento 5
Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.

Q2 0,043 0,215 1,000 5,000 0,870 4,350 0,826 4,130

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3* 860 N/mm2 860 5,000
860 Mega 

Pascal
860 5,000

Da 560 Mega 

Pascal

a 810 Mega 

Pascal

685 3,098
500 Mega 

Pascal
500 1,087

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000 Sì 3,000 Sì 3,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di chiodi utilizzati in Italia per

impianti di osteosintesi dall’01/01/2013

al 31/12/2013.

Q3*

Il dato non è 

ricavabile dalla 

documentazione 

prodotta dalla 

Ditta concorrente.

0,000

Il dato non è

ricavabile dalla

documentazio

ne prodotta

dalla Ditta

concorrente.

La Ditta

dichiara 8000

chiodi dal

2006= 800

chiodi all'anno

0,000

Il dato non è 

ricavabile dalla 

documentazio

ne prodotta 

dalla Ditta 

concorrente.

N. 3 lavori su 

riviste IF> 1

2,000

Il dato non è 

ricavabile dalla 

documentazio

ne prodotta 

dalla Ditta 

concorrente.

N. 1 lavoro su 

rivista con IF 

1,975

0,571

14,384 49,373 42,115 32,505

17,480 60,000 51,180 39,502

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Follow-up PunteggioFollow-up Punteggio
Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto
Follow-up Punteggio

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile

Coefficiente 

ottenuto
Follow-up Punteggio

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile

Coefficiente 

ottenuto

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo
Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile

Dinamic T femore Chiodo EXPERT LFN Chiodo endomidollare T2 femorale

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIOMET ITALIA srl CITIEFFE srl JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa STRYKER srl

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto

Sistema di chiodi bloccanti femorali Versanail® anterogrado

Sub criterio

CHIODI ENDOMIDOLLARI IN TITANIO PER FRATTURE DIAFISARIE DI FEMORE STERILI

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  2
CIG 607665130A



Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 15

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione, semplicità, 

manegevolezza, identificazione dei

componenti, facilità di pulizia e di

sterilizzazione.

Q2 8,000 13,000 15,000 12,000 6,000 6,000 9,000 7,000

Sistemi di bloccaggio distale 8
Attribuzione del peso in relazione

all’offerta di diverse opzioni di guida di

bloccaggio distale.

Q2 8,000 8,000 8,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,333

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.

Q2 5,000 18,000 18,000 13,667 8,000 10,000 8,000 8,667

Perfetto alloggiamento 5
Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel

corpo principale.

Q2 4,000 3,000 5,000 4,000 1,000 3,000 3,000 2,333

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato relativo

alla resistenza alla fatica del prodotto

espressa in ϻp.

Q3*
572 Mega 

Pascal
5,72*1014 5,000

Dato non 

presente
0,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di chiodi utilizzati in Italia per

impianti di osteosintesi dall’01/01/2013 al

31/12/2013.

Q3*

Il dato non è 

ricavabile dalla 

documentazion

e prodotta 

dalla Ditta 

concorrente.

0,000

Il dato non è 

ricavabile dalla 

documentazion

e prodotta 

dalla Ditta 

concorrente.

0,000

47,667 22,333

60,000 28,112

Criterio di attribuzione del peso

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice

LOTTO  3

Chiodo endomidollare bloccato S2 Femore - S2 Tibia

Identificativo
Resistenza

alla fatica
Punteggio

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

CIG 6078560A63

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

CITIEFFE srl STRYKER ITALIA srl

Prodotto offerto Prodotto offerto

Dinamic S Femore - Chiodo endomidollare

CHIODI ENDOMIDOLLARE IN ACCIAIO AMAGNETICO PER FRATTURE DIAFISARIE DI FEMORE  STERILI

Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Totale punteggio



STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 15

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità

di pulizia e di sterilizzazione.

Q2 1,000 15,000 0,432 6,480 0,270 4,050 0,486 7,290 0,351 5,265

Sistemi di bloccaggio distale 8
Attribuzione del peso in relazione

all’offerta di diverse opzioni di guida di

bloccaggio distale.

Q2 1,000 8,000 0,833 6,664 0,944 7,552 0,667 5,336 0,333 2,664

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 1,000 2,000 0,917 1,834 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.
Q2 1,000 20,000 0,658 13,160 0,105 2,100 0,421 8,420 0,289 5,780

Perfetto alloggiamento 5
Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.

Q2 1,000 5,000 0,850 4,250 0,400 2,000 0,700 3,500 0,550 2,750

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3* 1200 Nmm2 1200 5,000

Da 540 

Mega 

Pascal

a 810 Mega 

Pascal

675 1,023
Dato non 

presente
0,000

Dato non 

presente
0,000

860 Mega 

Pascal
860 2,424

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al materiale

di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000 Sì . 3,000 Sì 3,000 Sì 3,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di chiodi utilizzati in Italia per

impianti di osteosintesi dall’01/01/2013

al 31/12/2013.

Q3*

N 1 lavoro 

scient con IF 

>1. No 

casistica

2,000

N. 1 lavoro su 

rivista con IF > 

1.

No casistica

2,000

Riportato dato 

di numero 632 

chiodi.

Nessuna rivista

0,000

N. 1 lavoro su 

riviste con IF 

>1

2,000

Il dato non è 

ricavabile dalla 

documentazione 

prodotta dalla 

Ditta concorrente.

0,000

60,000 38,411 20,702 31,546 23,883

60,000 38,411 20,702 31,546 23,883

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto
Punteggio

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-upPunteggio

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-upPunteggio

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
PunteggioPunteggio

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-upFollow-upSub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso

CHIODI ENDOMIDOLLARI CANNULATI IN TITANIO PER IL TRATTAMENTO DI FRATTURE FEMORALI DISTALI CON APPROCCIO RETROGRADO STERILI

Chiodo EXPERT R/AFN Chiodo endomidollare blocatto T2 SCN Chiodo retrogrado ZNN

STRYKER ITALIA srl ZIMMER srl

Prodotto offerto Prodotto offerto

Identificativo
Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

SMITH & NEPHEW srl

Prodotto offerto

Chiodo Trigen Meta-Nail

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIOMET ITALIA srl JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa

Prodotto offerto Prodotto offerto

Chiodo femorale retrogrado Phoenix TM

LOTTO  4
CIG 6078581BB7



STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 15

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 0,115 1,725 0,385 5,775 0,769 11,535 1,000 15,000 0,577 8,655

Sistemi di bloccaggio distale 8
Attribuzione del peso in relazione

all’offerta di diverse opzioni di guida di

bloccaggio distale.

Q2 1,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 0,750 6,000 0,750 6,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 0,611 1,222 0,500 1,000 0,556 1,112 1,000 2,000 0,611 1,222

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.

Q2 0,381 7,620 1,000 20,000 0,810 16,200 0,524 10,480 0,429 8,580

Perfetto alloggiamento 5
Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.

Q2 0,316 1,580 1,000 5,000 0,789 3,945 0,947 4,735 0,789 3,945

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato relativo

alla resistenza alla fatica del prodotto

espressa in ϻp.

Q3*
Dato non 

presente
0,000

825 Mega 

Pascal
825 4,453

860 Mega 

pascal
860 5,000

Da 540 

Mega 

Pascal

a 810 Mega 

Pascal

675 2,109
Dato non 

presente
0,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000  No 0,000  No 0,000 Sì 3,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di chiodi utilizzati in Italia per

impianti di osteosintesi dall’01/01/2013 al

31/12/2013.

Q3*

Il dato non è 

ricavabile dalla 

documentazion

e prodotta dalla 

Ditta 

concorrente.

0,000

N. 1 lavoro 

su rivista > 1.

No casistica

2,000

Il dato non è 

ricavabile dalla 

documentazion

e prodotta dalla 

Ditta 

concorrente.

0,000

Lavori su 

riviste con IF 

< 1

0,000

Il dato non è 

ricavabile 

dalla 

documentazi

one prodotta 

dalla Ditta 

concorrente.

0,000

23,147 46,228 45,792 43,324 31,402

30,043 60,000 59,434 56,231 40,757

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto
Punteggio

Ditta esclusa dal proseguo gara

Non presentata campionatura

Follow-upPunteggio
Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Ditta esclusa dal proseguo gara

Non presentata campionatura

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Coefficiente 

ottenuto

CHIODI ELASTICI  IN TITANIO FLESSIBILE

Chiodo di Nancy® e chiodo di Ecmes® Chiodo di METAIZEAU in titanio Chiodo endomidollare flessibile pediatrico T2 Kids

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa

Prodotto offerto

STRYKER ITALIA srl

Prodotto offerto

Chiodo elastico TEN

MEDICEA srl

Prodotto offerto

Chodo endomidollare HSN Chiodo elastico intramedulare stabile

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  5
CIG 6078594673

EUROPA TRADING  srl DIP. 

TECHNOWARE srl

Prodotto offerto

Chiodo endomidollare elastico autobloccante

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIMAR spa BIOMET ITALIA srl CORMED sas

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto

Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo



Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 13

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di 

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 12,000 13,000 13,000 12,667 10,000 10,000 10,000 10,000

Maschere dedicate 8
Attribuzione del peso in relazione alla

presenza di maschere e prove dedicate.
Q2 7,000 6,000 7,000 6,667 1,000 1,000 1,000 1,000

Miglioria tecnica 2

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza della possibilità di

compressione assiale graduata oltre 2

mm.

Q5 Sì 2,000 Sì 2,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.
Q2 18,000 19,000 20,000 19,000 15,000 15,000 12,000 14,000

Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo

principale
5

Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.
Q2 5,000 5,000 5,000 5,000 1,000 2,000 2,000 1,667

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3*
Dato non 

presente
0,000

Dato non 

presente
0,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 0,000 Sì 0,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati

in Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* 0 0,000 0 0,000

42,333 29,000

60,000 41,102

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Placca SPS

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice
Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  6

PLACCHE TRADIZIONALI PER FEMORE IN ACCIAIO AMAGNETICO

Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa STRYKER srl

Placca DCS

CIG 60786146F4

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice

PunteggioSub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo
Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Miglioria

tecnica



Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo

STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 13

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di

pulizia e di sterilizzazione.

Q2

Maschere dedicate 8
Attribuzione del peso in relazione alla

presenza di maschere e prove dedicate.
Q2

Miglioria tecnica 2

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza della possibilità di

compressione assiale graduata oltre 2

mm.

Q5

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.

Q2

Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo

principale
5

Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.
Q2

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato relativo

alla resistenza alla fatica del prodotto

espressa in ϻp.

Q3*

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati in

Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3*

PLACCHE TRADIZIONALI PER FEMORE IN TITANIO

Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIOMET ITALIA srl STRYKER ITALIA srl

Sistema di placche Grandi frammenti in titanio Timax®

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  7
CIG 6078624F32

Placca DESC

Prodotto offerto non idoneo.Prodotto offerto non idoneo.



STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 13

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 1,000 13,000 0,000 0,000 1,000 13,000

Maschere dedicate 8
Attribuzione del peso in relazione alla

presenza di maschere e prove dedicate.
Q2 1,000 8,000 0,056 0,448 0,944 7,552

Miglioria tecnica 2

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza della possibilità di

compressione assiale graduata oltre 2

mm.

Q5 Sì 2,000 No 0,000 No 0,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 1,000 2,000 0,000 0,000 1,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.

Q2 1,000 20,000 0,000 0,000 1,000 20,000

Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo

principale
5

Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.

Q2 1,000 5,000 0,000 0,000 1,000 5,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3* 500 N/mm2 500 0,962
Dato non 

presente
0,000

Da 740 

Mega 

Pascal

a 1100 

Mega 

920 5,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000 Sì 3,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati

in Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* 8 2,000

Presenti 

citazioni 

bibliografiche 

ma non articoli

0,000 1 0,205

55,962 3,448 55,757

60,000 3,697 59,781

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto
Punteggio

Prodotto offerto non idoneo.

Punteggio
Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up PunteggioSub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo
Miglioria

tecnica

Placca PLP

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  8

PLACCHE IN ACCIAIO AMAGNETICO A STABILITA’ ANGOLARE

CIG 6078640C67

ZIMMER srl

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa SMITH & NEPHEW srl STRYKER srl

Placcha LCP Placca  Peri-Loc Placca a stabilità angolare monoassiale AxSOS



Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 13

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di 

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 8,000 10,000 8,000 8,667 13,000 13,000 13,000 13,000

Maschere dedicate 8
Attribuzione del peso in relazione alla

presenza di maschere e prove dedicate.
Q2 5,000 6,000 3,000 4,667 8,000 7,000 8,000 7,667

Miglioria tecnica 2

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza della possibilità di

compressione assiale graduata oltre 2

mm.

Q5 Sì 2,000 Sì 2,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.
Q2 15,000 15,000 10,000 13,333 20,000 20,000 20,000 20,000

Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo

principale
5

Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.
Q2 4,000 3,000 2,000 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3*
Dato non 

presente
0,000

Da 430 Mega 

Pascal

a 810 Mega 

Pascal

5,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 No 0,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati

in Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* 0 0,000 21 2,000

32,667 59,667

32,849 60,000

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  9
CIG 60786504AA

PLACCHE DA OSTEOSINTESI IN TITANIO A STABILITA’ ANGOLARE

Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIOMET ITALIA srl JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa

Sistema di placche anatoniche bloccanti A.L.P.S.® per grandi frammenti Placca LCP

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice
Punteggio

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice
Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo
Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up



STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 13

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità

di pulizia e di sterilizzazione.

Q2 0,000 0,000 1,000 13,000 1,000 13,000

Maschere dedicate 8
Attribuzione del peso in relazione alla

presenza di maschere e prove dedicate.
Q2 0,000 0,000 1,000 8,000 0,944 7,552

Miglioria tecnica 2

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza della possibilità di

compressione assiale graduata oltre 2

mm.

Q5 Sì 2,000 Sì 2,000 No 0,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 0,000 0,000 1,000 2,000 1,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.
Q2 0,000 0,000 1,000 20,000 0,714 14,280

Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo

principale
5

Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.

Q2 0,000 0,000 1,000 5,000 0,714 3,570

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3*
Dato non 

presente
0,000

1208 Mega 

Pascal
1208 5,000

860 Mega 

Pascal placca
860 1,654

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al materiale

di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000 Sì 3,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati

in Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* 1 0,205 3 0,571 8 2,000

5,205 53,571 45,402

5,830 60,000 50,850

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto
Follow-up PunteggioSub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo

Prodotto offerto non idoneo

Punteggio
Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Punteggio

Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

Coefficiente 

ottenuto

Placca femorale distale NCB

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  10
CIG 6078664039

PLACCHE A STABILITA’ ANGOLARE POLIASSIALE IN TITANIO PER FEMORE DISTALE

ZIMMER srl

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIOMET ITALIA srl JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa ORTOBIODUE srl

Sistema di placche periarticolari a stabilità angolare PolyaxTM Placca condilica VA-LCP Placca femore distale



Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 15

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di 

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 15,000 15,000 15,000 15,000

Maschere dedicate 8
Attribuzione del peso in relazione alla

presenza di maschere e prove dedicate.
Q2 8,000 7,000 7,000 7,333

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 2,000 2,000 2,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 15
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.
Q2 15,000 15,000 15,000 15,000

Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo

principale
5

Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.
Q2 5,000 5,000 5,000 5,000

Possibilità di estensione trocanterica 5
Attribuzione del peso in relazione

all’offerta di estensione trocanterica.
Q5 Sì 5,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3*
860 

MegaPascal
860 5,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzate

in Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* 15 2,000

59,333

60,000

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Sistema NCB PP

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  11
CIG 60786737A4

SISTEMA IN TITANIO PER TRATTAMENTO FRATTURE PERIPROTESICHE A STABILITÀ ANGOLARE POLIASSIALE 

STER

ZIMMER srl

Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice
Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso PunteggioIdentificativo
Estensione 

trocanterica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up



STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 17

Attribuzione del peso

rapportata ai seguenti

parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei

componenti, facilità di pulizia e

di sterilizzazione.

Q2 1,000 17,000 0,000 0,000 1,000 17,000

Maschere dedicate 6

Attribuzione del peso in

relazione alla presenza di

maschere e prove dedicate.

Q2 1,000 6,000 1,000 6,000 1,000 6,000

Container 2

Attribuzione del peso in

relazione alla facilità di

apertura del container.

Q2 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 10

Attribuzione del peso in

relazione alla finitura ed al

perfetto alloggiamento della

vite/chiodo nel corpo

principale.

Q2 1,000 10,000 0,000 0,000 1,000 10,000

Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo

principale
5

Attribuzione del peso in

relazione alla finitura ed al

perfetto alloggiamento della

vite/chiodo nel corpo

principale.

Q2 1,000 5,000 0,000 0,000 1,000 5,000

Possibilità di fornitura di cavi aggiuntivi 5

Attribuzione del peso in

relazione alla possibilità di

fornitura di cavi aggiuntivi

Q5 Sì 5,000 Sì 5,000 Sì 5,000

Possibilità di estensione trocanterica 5

Attribuzione del peso in

relazione alla possibilità di

fornitura di cavi aggiuntivi

Q5 Sì 5,000 Sì 5,000 Sì 5,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in

relazione all’offerta di

estensione trocanterica.

Q3*
Dato non 

presente
0,000 112 N/mm2 112 0,145 860 N/mm2 860 5,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in

relazione alla presenza del

requisito.

Q5 Sì 3,000 Sì 3,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in

relazione al numero di

viti/placche/sistemi utilizzate in

Italia per impianti di

osteosintesi dall’01/01/2013 al

31/12/2013.

Q3* 5 2,000 0 19,000 2 0,800

55,000 40,145 58,800

56,122 40,965 60,000

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Punteggio
Fornitura di 

cavi aggiuntivi

Possibilità

estensione

trocanterica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

Coefficiente 

ottenuto

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Coefficiente 

ottenuto
Identificativo Punteggio

Fornitura di 

cavi aggiuntivi

Possibilità

estensione

trocanterica

Coefficiente 

ottenuto

SISTEMA DI CERCHIAGGIO IN TITANIO PER FRATTURE PERIPROTESICHE DI FEMORE

Sistema  SuperCableTM Sistema Cable ready in titanio

ZIMMER srl

Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa MYRMEX spa

Prodotto offerto Prodotto offerto

Sistema di cerchiaggio + placca TRD

Fornitura di 

cavi aggiuntivi

Possibilità

estensione

trocanterica

Resistenza

alla fatica
Follow-up

Confezione

sterile
Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  12
CIG 6078683FE2



Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 17

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità

di pulizia e di sterilizzazione.

Q2 11,000 10,000 9,000 10,000 17,000 16,000 17,000 16,667

Maschere dedicate 6

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza di maschere e prove

dedicate.

Q2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 10

Attribuzione del peso in relazione alla

finitura ed al perfetto alloggiamento

della vite/chiodo nel corpo principale.

Q2 3,000 2,000 3,000 2,667 10,000 10,000 10,000 10,000

Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo

principale
5

Attribuzione del peso in relazione alla

finitura ed al perfetto alloggiamento

della vite/chiodo nel corpo principale.

Q2 3,000 2,000 2,000 2,333 5,000 5,000 5,000 5,000

Possibilità di fornitura di cavi aggiuntivi 5
Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di fornitura di cavi aggiuntivi
Q5 Sì 5,000 Sì 5,000

Possibilità di estensione trocanterica 5
Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di fornitura di cavi aggiuntivi
Q5 Sì 5,000 Sì 5,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5
Attribuzione del peso in relazione

all’offerta di estensione trocanterica.
Q3*

Non 

presente
0,000

Non 

presente
0,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzate

in Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3*

Presenti 

citazioni 

bibliografiche 

ma non articoli

0,000

Presenti 

citazioni 

bibliografiche 

ma non articoli

0,000

29,000 46,667

37,286 60,000

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Sistema Dall-Miles Cable Grip 

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice
Punteggio

Fornitura di 

cavi aggiuntivi

Possibilità

estensione

trocanterica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Punteggio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo Follow-up
Fornitura di 

cavi aggiuntivi

Possibilità

estensione

trocanterica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  13
CIG 60786959CB

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

SMITH & NEPHEW srl STRYKER srl

Prodotto offerto Prodotto offerto

Placca Peri-Loc

SISTEMA DI CERCHIAGGIO IN ACCIAIO AMAGNETICO PER FRATTURE PERIPROTESICHE DI FEMORE

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice
Sub criterio



STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 15

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 1,000 15,000 1,000 15,000 1,000 15,000 1,000 15,000

Sistemi di bloccaggio distale 8
Attribuzione del peso in relazione

all’offerta di diverse opzioni di guida di

bloccaggio distale.

Q2 1,000 8,000 0,632 5,056 0,158 1,264 0,158 1,264

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 1,000 2,000 0,429 0,858 0,571 1,142 0,857 1,714

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.

Q2 1,000 20,000 1,000 20,000 0,083 1,660 0,750 15,000

Perfetto alloggiamento 5
Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.

Q2 1,000 5,000 1,000 5,000 0,000 0,000 1,000 5,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3*
860  Mega 

Pascal
860 5,000 400 N/mm2 400 0,741 Non trovato 0,000

860 Mega 

Pascal
860 5,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al materiale di

consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000 Sì 3,000 Sì 3,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi, pubblicata

su riviste scientifiche con impact factor maggiore a 1
2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di chiodi utilizzati in Italia per

impianti di osteosintesi dall’01/01/2013

al 31/12/2013.

Q3*

Presenti citazioni 

bibliografiche ma 

non articoli

0,000

Presenti citazioni 

bibliografiche ma 

non articoli

0,000
Presenti 2 lavori 

del 1998
0,000 Non presente 0,000

45,000 40,914 19,066 32,978

60,000 54,552 25,421 43,971

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Follow-up PunteggioFollow-up Punteggio
Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto
Follow-up Punteggio

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile

Coefficiente 

ottenuto
Follow-up Punteggio

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile

Coefficiente 

ottenuto

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo
Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile

Chiodo Trigen Meta-Nail Chiodo endomidollare bloccato T2 per fratture tibia Chiodo tibiale ZNN

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

CITIEFFE srl SMITH & NEPHEW srl STRYKER ITALIA srl ZIMMER srl

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto

Dinamic T tibia - Chiodo endomidollare

Sub criterio

CHIODI ENDOMIDOLLARI ALESATI IN TITANIO PER FRATTURE DIAFISARIE DI TIBIA STERILI

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  14
CIG 607944765E



Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 15

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di 

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 15,000 14,000 15,000 14,667 5,000 7,000 4,000 5,333

Sistemi di bloccaggio distale 8
Attribuzione del peso in relazione

all’offerta di diverse opzioni di guida di

bloccaggio distale.
Q2 8,000 8,000 8,000 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.
Q2 18,000 18,000 18,000 18,000 3,000 4,000 3,000 3,333

Perfetto alloggiamento 5
Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.
Q2 5,000 5,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3*
860 Mega 

Pascal
860 5,000 Non presente 0,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di chiodi utilizzati in Italia per

impianti di osteosintesi dall’01/01/2013

al 31/12/2013.

Q3*

Presenti 

citazioni 

bibliografiche 

ma non articoli

0,000 Non presente 0,000

47,667 15,667

60,000 19,720

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Chiodo endomidollare bloccato S2 FEMORE - S2 TIBIA

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice

Follow-up

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  15

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

CITIEFFE srl STRYKER ITALIA srl

Prodotto offerto Prodotto offerto

Dinamic S tibia - Chiodo endomidollare

CIG 6079457E9C

CHIODI ENDOMIDOLLARI ALESATI IN ACCIAIO AMAGNETICO PER FRATTURE DIAFISARIE DI TIBIA  STERILI

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice

PunteggioSub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo
Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile



Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo

STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 15

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di 

pulizia e di sterilizzazione.

Q2

Sistemi di bloccaggio distale 8
Attribuzione del peso in relazione

all’offerta di diverse opzioni di guida di

bloccaggio distale.
Q2

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.
Q2

Perfetto alloggiamento 5
Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.
Q2

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3*

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di chiodi utilizzati in Italia per

impianti di osteosintesi dall’01/01/2013

al 31/12/2013.

Q3*

LOTTO DESERTO

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  16
CIG 6079473BD1

CHIODI ENDOMIDOLLARI NON ALESATI IN TITANIO PER FRATTURE DIAFISARIE DI TIBIA STERILI



Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 15

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di 

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 14,000 14,000 13,000 13,667

Sistemi di bloccaggio distale 8
Attribuzione del peso in relazione

all’offerta di diverse opzioni di guida di

bloccaggio distale.
Q2 0,000 0,000 0,000 0,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 2,000 2,000 2,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.
Q2 15,000 20,000 18,000 17,667

Perfetto alloggiamento 5
Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.
Q2 5,000 5,000 5,000 5,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3*
650 Mega 

Pascal
650 5,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di chiodi utilizzati in Italia per

impianti di osteosintesi dall’01/01/2013

al 31/12/2013.

Q3* Non presente 0,000

46,333

60,000Punteggio riparametrato a 60

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIOMET ITALIA srl

Prodotto offerto

Chiodo tibiale PhoenixTM

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice

Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo
Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Totale punteggio

CHIODI ENDOMIDOLLARI ALESATI IN TITANIO PER FRATTURE METAFISARIE DI TIBIA STERILI

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  17
CIG 6079483414



Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 15

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione, semplicità, 

manegevolezza, identificazione dei

componenti, facilità di pulizia e di

sterilizzazione.

Q2 5,000 9,000 8,000 7,333 15,000 15,000 15,000 15,000

Sistemi di bloccaggio distale 8
Attribuzione del peso in relazione

all’offerta di diverse opzioni di guida di

bloccaggio distale.

Q2 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 7,000 6,000 7,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 2,000 0,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.

Q2 8,000 8,000 8,000 8,000 19,000 18,000 19,000 18,667

Perfetto alloggiamento 5
Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel

corpo principale.

Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato relativo

alla resistenza alla fatica del prodotto

espressa in ϻp.

Q3* Non presente 0,000

Da 430

a 810 

N/mm2

620 5,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di chiodi utilizzati in Italia per

impianti di osteosintesi dall’01/01/2013 al

31/12/2013.

Q3* 1 0,182 3 2,000

21,515 57,667

22,386 60,000

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

CHIODI ENDOMIDOLLARI ALESATI IN TITANIO PER FRATTURE TIBIA DISTALE STERILI

Chiodo EXPERT R/AFN

Punteggio
Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Resistenza

alla fatica

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIOMET ITALIA srl JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa

Prodotto offerto Prodotto offerto

Sistema di chiodi bloccati Versanail® tibiale

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice
Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo
Confezione

sterile
Follow-up

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  18
CIG 6079495DF8



Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 13

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione, semplicità, 

manegevolezza, identificazione dei

componenti, facilità di pulizia e di

sterilizzazione.

Q2 5,000 5,000 6,000 5,333 13,000 13,000 12,000 12,667

Maschere dedicate 8
Attribuzione del peso in relazione alla

presenza di maschere e prove dedicate.
Q2 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 5,000 7,000

Miglioria tecnica 2
Attribuzione del peso in relazione alla

presenza della possibilità di compressione

assiale graduata oltre 2 mm.

Q5 No 0,000 Sì 2,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.

Q2 10,000 8,000 10,000 9,333 20,000 17,000 20,000 19,000

Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo

principale
5

Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel

corpo principale.

Q2 3,000 4,000 3,000 3,333 5,000 5,000 5,000 5,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato relativo

alla resistenza alla fatica del prodotto

espressa in ϻp.

Q3* Non presente 0,000 500 Mega Pascal 500 5,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 No 0,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati in

Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* Non presente 0,000 Non presente 0,000

20,000 55,667

21,557 60,000

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice

PunteggioFollow-up
Confezione

sterile
Punteggio

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice
Miglioria

tecnica

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo
Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Placca SPS

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  19
CIG 6079504568

PLACCHE DA TIBIA TRADIZIONALI IN TITANIO

Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIOMET ITALIA srl STRYKER srl

Sistema di placche Piccoli frammenti in titanio Timax®

Sub criterio



Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 13

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di 

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 13,000 12,000 13,000 12,667 10,000 7,000 8,000 8,333

Maschere dedicate 8
Attribuzione del peso in relazione alla

presenza di maschere e prove dedicate.
Q2 7,000 7,000 8,000 7,333 4,000 7,000 4,000 5,000

Miglioria tecnica 2

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza della possibilità di

compressione assiale graduata oltre 2

mm.

Q5 Sì 2,000 Sì 2,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.
Q2 20,000 18,000 20,000 19,333 11,000 10,000 12,000 11,000

Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo

principale
5

Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.
Q2 5,000 5,000 5,000 5,000 2,000 3,000 2,000 2,333

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3*
379 Mega 

Pascal
379 1,926

500 Mega 

Pascal
500 5,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000 No 0,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati

in Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* Non presente 0,000 3 2,000

53,259 37,667

60,000 42,434

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Placca SPS

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice
Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  20
CIG 6079566891

PLACCHE DA TIBIA TRADIZIONALI IN ACCIAIO AMAGNETICO

Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa STRYKER srl

Placca  LC-DCP* 4,5

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice
PunteggioSub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo
Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Miglioria

tecnica



STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 13

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità

di pulizia e di sterilizzazione.

Q2 1,000 13,000 0,000 0,000 0,333 4,329

Maschere dedicate 8
Attribuzione del peso in relazione alla

presenza di maschere e prove dedicate.
Q2 1,000 8,000 0,000 0,000 0,391 3,128

Miglioria tecnica 2

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza della possibilità di

compressione assiale graduata oltre 2

mm.

Q5 Sì 2,000 No 0,000 Sì 2,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 1,000 2,000 0,000 0,000 0,900 1,800

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.
Q2 1,000 20,000 0,000 0,000 0,333 6,660

Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo

principale
5

Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.

Q2 1,000 5,000 0,000 0,000 0,381 1,905

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3*
379 Mega 

Pascal
379 1,796 Non presente 0,000

Da 740 Mega 

Pascal

a 1100 Mega 

Pascal

920 5,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al materiale

di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5

Mono o 

risterilIzzabili a 

richiesta

3,000 Sì 3,000 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati

in Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* 2 2,000

Presenti 

citazioni 

bibliografiche 

ma non articoli

0,000 1 0,889

56,796 3,000 28,711

60,000 3,169 30,331

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Punteggio
Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

Prodotto offerto non idoneo

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto
Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo
Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up PunteggioCoefficiente ottenuto

Placca AxSOS Placca PLP

SMITH & NEPHEW srl

Prodotto offerto

Placca Peri-Loc

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  21
CIG 6079574F29

PLACCHE IN ACCIAIO AMAGNETICO A STABILITA' ANGOLARE

ZIMMER srl

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa STRYKER srl

Placca LCP 4.5



STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 13

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 0,345 4,485 1,000 13,000 0,000 0,000

Maschere dedicate 8
Attribuzione del peso in relazione alla

presenza di maschere e prove dedicate.
Q2 0,379 3,032 1,000 8,000 0,000 0,000

Miglioria tecnica 2

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza della possibilità di

compressione assiale graduata oltre 2

mm.

Q5 Sì 2,000 Sì 2,000 No 0,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 0,375 0,750 1,000 2,000 0,000 0,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.
Q2 0,367 7,340 1,000 20,000 0,000 0,000

Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo

principale
5

Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.

Q2 0,370 1,850 1,000 5,000 0,000 0,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3* Non presente 0,000

Da 430 Mega 

Pascal

a 810 Mega 

Pascal

620 5,000 Non presente 0,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 No 0,000 Sì 3,000 No 0,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati in 

Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* 1 2,000 Non presente 0,000

Non presente 

follow up.

Presente 

numero:

Viti 595

Placche 58

Kit 130

0,000

21,457 58,000 0,000

22,197 60,000 0,000

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto
Punteggio

Prodotto offerto non idoneo. Prodotto offerto non idoneo.

Punteggio
Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

Miglioria

tecnica

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Coefficiente 

ottenuto
Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo
Miglioria

tecnica

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  22
CIG 6079746D1A

WRIGHT MEDICAL ITALY srl

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
 

Sistema di placche anatomiche bloccanti ALPS Placca LCP 4.5 Placca LOQ TEQ Placca VariAx Placca ORTHOLOC

PLACCHE IN TITANIO A STABILITA' ANGOLARE

BIOMET ITALIA srl JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa MYRMEX spa STRYKER srl



Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 13

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 12,000 12,000 12,000 12,000

Maschere dedicate 8
Attribuzione del peso in relazione alla

presenza di maschere e prove dedicate.
Q2 7,000 6,000 7,000 6,667

Miglioria tecnica 2

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza della possibilità di

compressione assiale graduata oltre 2

mm.

Q5 Sì 2,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 2,000 2,000 2,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 20
Attribuzione del peso in relazione alla

finitura della vite/chiodo nel corpo

principale.

Q2 18,000 18,000 17,000 17,667

Perfetto alloggiamento della vite/chiodo nel corpo

principale
5

Attribuzione del peso in relazione al

perfetto alloggiamento della vite/chiodo

nel corpo principale.

Q2 3,000 3,000 2,000 2,667

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato relativo

alla resistenza alla fatica del prodotto

espressa in ϻp.

Q3* 860 Mega Pascal 860 6,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 Sì 3,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati in

Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* 2 2,000

54,000

60,000

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Placca NCB tibia

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  23
CIG 60797543B7

PLACCHE IN TITANIO A STABILITA' ANGOLARE POLIASSIALE PER TIBIA PROSSIMALE

ZIMMER srl

Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice

Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso PunteggioIdentificativo
Miglioria

tecnica

Perfetto 

alloggiamento

Resistenza alla 

fatica
Follow-up



STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 18

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 0,593 10,674 0,000 0,000 1,000 18,000 0,926 16,668

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 0,273 0,546 0,273 0,546 0,364 0,728 1,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 12

Attribuzione del peso in relazione alla

finitura e alla tenuta del serraggio dei

vari elementi con maggiore ampiezza di

movimenti.

Q2 0,778 9,336 0,000 0,000 0,815 9,780 1,000 12,000

Possibilità di correzione dei movimenti disgiunti su i

diversi piani
12

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di correggere ogni piano

singolarmente, eventuale dotazione di

unità di riduzione.

Q5 Sì 12,000 Sì 12,000 Sì 12,000 Sì 12,000

Possibilità di avere dei morsetti lineari per utilizzare più

viti
6

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di avere dei morsetti lineari

per utilizzare più viti.

Q5 Sì 6,000 Sì 6,000 Sì 6,000 Sì 6,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3* 430 N/mm2 430 2,823 700 N/mm2 700 5,000 100 N/mm2 100 0,161 449 N/mm2 449 2,976

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

5

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati

in Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* Non presente 0,000 Non presente 0,000
Presenta titoli 

ma non lavori
0,000 Non presente 0,000

41,379 23,546 46,669 51,644

48,074 27,356 54,221 60,000

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto
Follow-up PunteggioPunteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Punteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up Punteggio

Coefficiente 

ottenuto
Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo

Correzione 

movimenti 

disgiunti

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  24
CIG 607978092A

FISSATORI CIRCOLARI

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa MIKAI spa ORTHOFIX srl SINTEA PLUSTEK srl

Fissatore DO Ring Fissatore circolare CLICKIT CF Fissatore circolare TrueLok Fissatore esterno circolare Ilizarov



STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 18

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 0,000 0,000 0,604 10,872 0,271 4,878 0,688 12,384 1,000 18,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 0,000 0,000 0,391 0,782 0,283 0,566 0,630 1,260 1,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 12

Attribuzione del peso in relazione alla

finitura e alla tenuta del serraggio dei vari 

elementi con maggiore ampiezza di

movimenti.

Q2 0,000 0,000 0,346 4,152 0,288 3,456 0,712 8,544 1,000 12,000

Possibilità di correzione dei movimenti disgiunti su i

diversi piani
12

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di correggere ogni piano

singolarmente, eventuale dotazione di

unità di riduzione.

Q5 No 0,000 Sì 12,000 No 0,000 Sì 12,000 Sì 12,000

Possibilità di avere dei morsetti lineari per utilizzare

più viti
6

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di avere dei morsetti lineari

per utilizzare più viti.

Q5 No 0,000 Sì 6,000 Sì 6,000 Sì 6,000 Sì 6,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato relativo

alla resistenza alla fatica del prodotto

espressa in ϻp.

Q3* Non presente 0,000 Non presente 0,000 550 N/mm2 550 5,000 200 N/mm2 200 0,513 227 N/mm2 227 0,859

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

5

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati in

Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3*
Non 

presente
0,000

Non 

presente
0,000

Non 

presente
0,000

Non 

presente
0,000

Non 

presente
0,000

0,000 33,806 19,900 40,701 50,859

0,000 39,882 23,477 48,016 60,000

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Follow-up Punteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari
Punteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica

Coefficiente 

ottenuto

Prodotto offerto non idoneo

Punteggio
Resistenza

alla fatica
Follow-up Punteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up

Coefficiente 

ottenuto
Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up Punteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up

Coefficiente 

ottenuto

STRYKER ITALIA srl

Prodotto offerto

Sistema di fissazione esterna Monotube TRIAX

SINTEA PLUSTEK srl

Prodotto offerto

Fissatore esterno monolaterale MMF

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

EUROPA TRADING srl DIP. TECHNOWARE srl

Fissatore estermo monoassiale- Fissatore Mefisto Fissatore FEP Fissatore Procallus

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa MIKAI spa ORTHOFIX srl

CIG 6079785D49

FISSATORI MONOASSIALI CON MORSETTI

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  25



STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 18

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 0,059 1,062 0,059 1,062 1,000 18,000 0,353 6,354 0,941 16,938 0,471 8,478

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 0,133 0,266 0,333 0,666 1,000 2,000 0,200 0,400 0,600 1,200 0,200 0,400

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 12

Attribuzione del peso in relazione alla

finitura e alla tenuta del serraggio dei vari

elementi con maggiore ampiezza di

movimenti.

Q2 0,143 1,716 0,071 0,852 1,000 12,000 0,429 5,148 0,929 11,148 0,286 3,432

Possibilità di correzione dei movimenti disgiunti su i

diversi piani
12

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di correggere ogni piano

singolarmente, eventuale dotazione di

unità di riduzione.

Q5 Sì 12,000 Sì 12,000 No 0,000 Sì 12,000 Sì 12,000 Sì 12,000

Possibilità di avere dei morsetti lineari per utilizzare più

viti
6

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di avere dei morsetti lineari per

utilizzare più viti.

Q5 Sì 6,000 Sì 6,000 Sì 6,000 Sì 6,000 Sì 6,000 Sì 6,000

Presenza di barra di dinamizzazione 5
Attribuzione del peso in relazione alla

presenza/assenza del requisito.
Q5 No 0,000 No 0,000 No 0,000 No 0,000 Sì 5,000 Sì 5,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato relativo

alla resistenza alla fatica del prodotto

espressa in ϻp.

Q3* Non presente 0,000 Non presente 0,000
Da 100 N/mm2

a 360 N/mm2
230 0,376

Presenti 

citazioni 

bibliografiche 

ma non articoli

0,000
230 Mega 

Pascal
230 0,376

Da 490 Mega 

Pascal

a 1100 Mega 

Pascal

acciaio

795 5,000

19,716 18,852 18,376 23,148 34,524 31,432

22,198 23,229 7,210 26,106 40,000 38,240

19,423 23,229 6,309 22,842 35,000 33,460

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

5

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati in

Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* 1 5,000 1 5,000
Non 

presente
0,000

Non 

presente
0,000 1 5,000 1 5,000

25,751 29,957 26,309 29,596 58,138 47,338

26,576 30,916 27,151 30,544 60,000 48,854

Punteggio riparametrato a 35

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 40

Punteggio rapportato a 35

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 40

Punteggio rapportato a 35

Coefficiente 

ottenuto

Totale punteggio

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 40

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 40

Punteggio rapportato a 35

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 40

Punteggio rapportato a 35

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 40

Punteggio rapportato a 35

Punteggio
Possibilità di 

morsetti lineari

Presenza barra 

dinamizzazione

Resistenza

alla fatica
Follow-up

Coefficiente 

ottenuto

Resistenza

alla fatica
Follow-up Punteggio

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Presenza barra 

dinamizzazione

Resistenza

alla fatica
Follow-up Punteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Presenza barra 

dinamizzazione

Resistenza

alla fatica
Follow-up

Punteggio
Correzione 

movimenti 

disgiunti

Fissatore Xtrafix

ZIMMER srl

Prodotto offerto

Fissatore temporaneo Prefix 2

FISSATORI POLIASSIALI

Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Presenza barra 

dinamizzazione

Resistenza

alla fatica
Follow-up Punteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Coefficiente 

ottenuto

Presenza barra 

dinamizzazione

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Presenza barra 

dinamizzazione

Resistenza

alla fatica
Follow-up

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

STRYKER ITALIA srl

Prodotto offerto

Sistema HOFFMANN II MRI standard

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa MIKAI spa ORTHOFIX srl SMITH & NEPHEW srl

N° gara 5887863

Fissatore  poliassiale medio

Punteggio
Coefficiente 

ottenuto

Fissatore CLIKIT ER

LOTTO  26
CIG 6079791240

Fissatore JET-x BAR
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Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità

di pulizia e di sterilizzazione.

Q2 0,188 3,384 0,750 13,500 1,000 18,000 0,375 6,750

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 0,000 0,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 12

Attribuzione del peso in relazione alla

finitura e alla tenuta del serraggio dei

vari elementi con maggiore ampiezza di

movimenti.

Q2 0,143 1,716 0,667 8,004 1,000 12,000 0,143 1,716

Possibilità di correzione dei movimenti disgiunti su i

diversi piani
12

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di correggere ogni piano

singolarmente, eventuale dotazione di

unità di riduzione.

Q5 Sì 12,000 No 0,000 Sì 12,000 Sì 12,000

Possibilità di avere dei morsetti lineari per utilizzare più

viti
6

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di avere dei morsetti lineari

per utilizzare più viti.

Q5 Sì 6,000 Sì 6,000 Sì 6,000 Sì 6,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3* Non presente 0,000 Non presente 0,000 400 N/mm2 400 5,000
Non 

presente
0,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

5

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati

in Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3*
Non 

presente
0,000 1 5,000

Non 

presente
0,000

Non 

presente
0,000

25,100 34,504 55,000 26,466

27,382 37,641 60,000 28,872

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up Coefficiente ottenuto Punteggio

Coefficiente 

ottenuto
Punteggio

Coefficiente 

ottenuto

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up Punteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-upSub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up Punteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Coefficiente 

ottenuto

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
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LOTTO  27
CIG 6079797732

FISSATORI IBRIDI

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIOMET ITALIA srl JOHNSON & JOHNSON MEDICAL spa ORTHOFIX srl STRYKER srl

Sistema di fissazione esterna ConstruxTM Fissatore ibrido Fissatore esterno XCaliber Sistema TenXor 
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Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 0,000 0,000 0,833 14,994 1,000 18,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 12

Attribuzione del peso in relazione alla

finitura e alla tenuta del serraggio dei vari

elementi con maggiore ampiezza di

movimenti.

Q2 0,000 0,000 0,571 6,852 1,000 12,000

Possibilità di correzione dei movimenti disgiunti su i

diversi piani
12

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di correggere ogni piano

singolarmente, eventuale dotazione di

unità di riduzione.

Q5 No 0,000 Sì 12,000 Sì 12,000

Possibilità di avere dei morsetti lineari per utilizzare più

viti
6

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di avere dei morsetti lineari per

utilizzare più viti.

Q5 Sì 6,000 Sì 6,000 Sì 6,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato relativo

alla resistenza alla fatica del prodotto

espressa in ϻp.

Q3*
Non 

presente
0,000

860 Mega 

Pascal
860 5,000

800 Mega 

Pascal
800 3,636

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

5

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati in

Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3*

Presentano 

articoli datati 

che trattano 

alcuni viti e 

non fissatori

0,000

Presentato 

elenco titoli 

articoli senza 

gli articoli

0,000 Non presente 0,000

8,000 46,846 53,636

8,949 52,404 60,000

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Coefficiente ottenuto Coefficiente ottenutoFollow-up PunteggioPunteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica

Sistema fissazine esterna DynaFix Rail TM Small Sistema ReKrea

Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up Punteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up

Coefficiente 

ottenuto

Sistema di ricostruzione degli arti LRS Advanced (LRS ADV)

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI

 MATERIALE PER OSTEOSINTESI - FRATTURE FEMORE TIBIA                                                                                                                                                                                                                                                          

N° gara 5887863

LOTTO  28
CIG 60798009AB

SISTEMA DI TRASPORTO A SLITTA

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

BIOMET ITALIA srl CITIEFFE srl ORTHOFIX srl
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Oliveri
Dott. Pleitavino Dott. Santolini

Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino
Dott. Santolini
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Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione, semplicità, 

manegevolezza, identificazione dei

componenti, facilità di pulizia e di

sterilizzazione.

Q2 10,000 18,000 12,000 13,333 2,000 5,000 2,000 3,000

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 12

Attribuzione del peso in relazione alla

finitura e alla tenuta del serraggio dei vari

elementi con maggiore ampiezza di

movimenti ed alla diversa tipologia del

materiale della barra.

Q2 10,000 10,000 8,000 9,333 1,000 1,000 1,000 1,000

Possibilità di correzione dei movimenti disgiunti su i

diversi piani
12

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di correggere ogni piano

singolarmente, eventuale dotazione di

unità di riduzione.

Q5 No 0,000 No 0,000

Possibilità di avere dei morsetti lineari per utilizzare più

viti
6

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di avere dei morsetti lineari per

utilizzare più viti.

Q5 No 0,000 No 0,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato relativo

alla resistenza alla fatica del prodotto

espressa in ϻp.

Q3* Non presente 0,000 Non presente 0,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

5

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati in

Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3*

Presentano 

articoli datati 

che trattano 

alcuni viti e non 

fissatori

0,000 Non presente 0,000

24,667 6,000

60,000 14,595

Sistema fissazione esterna DynaFix VISION

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice

Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatricePossibilità

correzione

movimenti

disguinti

Possibilità

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up

EUROPA TRADING srl DIP. TECHNOWARE srl

Prodotto offerto

Fissatore temporaneo

BIOMET ITALIA srl

Prodotto offerto

FISSATORI TEMPORANEI

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
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N° gara 5887863

LOTTO  29
CIG 6079806E9D

Punteggio
Possibilità

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up Punteggio

Possibilità

correzione

movimenti

disguinti
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Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di 

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 18,000 16,000 18,000 17,333

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 2,000 2,000 2,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 12

Attribuzione del peso in relazione alla

finitura e alla tenuta del serraggio dei

vari elementi con maggiore ampiezza di

movimenti.

Q2 12,000 10,000 12,000 11,333

Possibilità di correzione dei movimenti disgiunti su i

diversi piani
12

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di correggere ogni piano

singolarmente, eventuale dotazione di

unità di riduzione.

Q5 No 0,000

Possibilità di avere dei morsetti lineari per utilizzare

più viti
6

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di avere dei morsetti lineari

per utilizzare più viti.
Q5 No 0,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3* 450 N/mm2 450 5,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

5

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati

in Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* Non presente 0,000

35,667

60,000

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

ORTHOFIX srl

Fissatore pertrocanterico

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice

Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up Punteggio

FISSATORI PERTROCANTERICI

ALLEGATO verbali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
GARA REGIONALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
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Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 1,000 18,000 0,045 0,810 0,045 0,810 0,530 9,540 0,667 12,006 0,712 12,816

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 1,000 2,000 0,102 0,204 0,102 0,204 0,102 0,204 0,746 1,492 0,797 1,594

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 12

Attribuzione del peso in relazione alla

finitura e alla tenuta del serraggio dei vari

elementi con maggiore ampiezza di

movimenti.

Q2 1,000 12,000 0,054 0,648 0,214 2,568 0,464 5,568 0,857 10,284 0,321 3,852

Possibilità di correzione dei movimenti disguinti su i

diversi piani
12

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di correggere ogni piano

singolarmente, eventuale dotazione di

unità di riduzione.

Q5 No 0,000 No 0,000 No 0,000 No 0,000 No 0,000 No 0,000

Possibilità di avere dei morsetti lineari per utilizzare più

viti
6

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di avere dei morsetti lineari

per utilizzare più viti.
Q5 No 6,000 No 0,000 No 0,000 No 0,000 No 0,000 No 0,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato relativo

alla resistenza alla fatica del prodotto

espressa in ϻp.

Q3*

Da 310 Mega 

Pascal

a 660 Mega 

Pascal

485 2,994 Non presente 0,000 Non presente 0,000 550 N/mm2 550 5,000 Non presente 0,000 Non presente 0,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

5

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati in

Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* Non presente 0,000

Presentato 

articoli su 

arto superiore

0,000 Non presente 0,000 Non presente 0,000

Presenti 

citazioni 

bibliografiche 

ma non articoli

0,000 Non presente 0,000

40,994 1,662 3,582 20,312 23,782 18,262

60,000 2,433 5,243 29,729 34,808 26,729

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto

Coefficiente 

ottenuto
Follow-upPunteggio

Correzione 

movimenti disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up

Correzione 

movimenti disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
PunteggioPunteggio

Correzione 

movimenti disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Punteggio

Coefficiente 

ottenuto

Resistenza

alla fatica
Follow-up Punteggio

Correzione 

movimenti disgiunti

Coefficiente 

ottenuto
Follow-up Punteggio

Correzione 

movimenti disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari
Follow-upCriterio di attribuzione del peso Identificativo

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica

ORTHOFIX srl

Prodotto offerto

Fissatore esterno XCaliber

Prodotto offerto Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

CITIEFFE srl EPISCAN srl

Fissatore  DolphixTM Sistema Epifix monouso sterile Fissatore monouso in kit Miros

Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato tecnico

Max 60

Fissatore Jet-x

CIG 607981560D

FISSATORI MONOUSO IN KIT

Kit sterile External Fixation

Prodotto offerto Prodotto offerto
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STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 18

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione,

semplicità, manegevolezza,

identificazione dei componenti, facilità di

pulizia e di sterilizzazione.

Q2 1,000 18,000 0,556 10,008 0,444 7,992

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 1,000 2,000 0,400 0,800 0,400 0,800

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 15

Attribuzione del peso in relazione alla

finitura e alla tenuta del serraggio dei

vari elementi con maggiore ampiezza di

movimenti ed alla diversa tipologia del

materiale della barra.

Q2 1,000 15,000 0,400 6,000 0,400 6,000

Possibilità di correzione dei movimenti disgiunti su i

diversi piani
10

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di correggere ogni piano

singolarmente, eventuale dotazione di

unità di riduzione.

Q5 Sì 10,000 Sì 10,000 Sì 10,000

Presenza di barra di dinamizzazione 5
Attribuzione del peso in relazione alla

presenza/assenza del requisito.
Q5 Sì 5,000 Sì 5,000 Sì 5,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato

relativo alla resistenza alla fatica del

prodotto espressa in ϻp.

Q3* 700 N/mm2 700 5,000 449 N/mm2 449 1,317
Non 

presente
0,000

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Prodotto fornito in confezione sterile insieme al

materiale di consumo monouso
3

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza del requisito.
Q5 No 0,000 No 0,000 No 0,000

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

2

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati

in Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3* Non presente 0,000 Non presente 0,000

Presenti 

citazioni 

bibliografiche 

ma non articoli

0,000

55,000 33,125 29,792

60,000 36,137 32,500

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Punteggio

Presenza

barra

dinamizzazione

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

Coefficiente 

ottenuto

Confezione

sterile
Follow-up Punteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Coefficiente 

ottenuto
Punteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Presenza

barra

dinamizzazione

Resistenza

alla fatica

Coefficiente 

ottenuto

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Presenza

barra

dinamizzazione

Resistenza

alla fatica

Confezione

sterile
Follow-up

SINTEA PLUSTEK srl

Prodotto offerto

SINTEA PLUSTEK srl

SMITH & NEPHEW srl

Prodotto offerto

Fissatore Taylor Spatial Frame

ORTHOFIX srl

Prodotto offerto

Fissatore TrueLok Hexapod System (TL-HEX)

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo

FISSATORI ESAPODALI
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Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

Dott. 

Oliveri

Dott. 

Pleitavino

Dott. 

Santolini

STRUMENTARIO

Efficienza nell'utilizzo 18

Attribuzione del peso rapportata ai

seguenti parametri: precisione, semplicità, 

manegevolezza, identificazione dei

componenti, facilità di pulizia e di

sterilizzazione.

Q2 13,000 13,000 15,000 13,667 17,000 14,000 16,000 15,667

Container 2
Attribuzione del peso in relazione alla

facilità di apertura del container.
Q2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Finitura 12

Attribuzione del peso in relazione alla

finitura e alla tenuta del serraggio dei vari

elementi con maggiore ampiezza di

movimenti.

Q2 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 10,000 11,000 10,667

Possibilità di correzione dei movimenti disgiunti su i

diversi piani
12

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di correggere ogni piano

singolarmente, eventuale dotazione di

unità di riduzione.

Q5 Sì 12,000 Sì 12,000

Possibilità di avere dei morsetti lineari per utilizzare più

viti
6

Attribuzione del peso in relazione alla

possibilità di avere dei morsetti lineari per

utilizzare più viti.

Q5 Sì 6,000 Sì 6,000

Resistenza alla fatica (certificata) espressa in ϻp 5

Attribuzione del peso in relazione alla

presenza documentata nella

documentazione di gara del dato relativo

alla resistenza alla fatica del prodotto

espressa in ϻp.

Q3*
860 Mega 

Pascal
860 5,000 700 N/mm2 700 2,333

CONFEZIONAMENTO E CASISTICA

Numero casistica, con follow-up clinico > 36 mesi,

pubblicata su riviste scientifiche con impact factor

maggiore a 1

5

Attribuzione del peso in relazione al

numero di viti/placche/sistemi utilizzati in

Italia per impianti di osteosintesi

dall’01/01/2013 al 31/12/2013.

Q3*

Presentato 

elenco ma 

non articoli

0,000 Non presente 0,000

48,667 48,667

60,000 60,000

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Totale punteggio

Punteggio riparametrato a 60

Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice

Punteggio
Possibilità di 

morsetti lineari

Resistenza

alla fatica
Follow-up Punteggio

Correzione 

movimenti 

disgiunti

Sub criterio

Peso qualità

previsto dal 

Capitolato 

tecnico

Max 60

Criterio di attribuzione del peso Identificativo

Correzione 

movimenti 

disgiunti
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FISSATORI  MONOASSIALI CON VITI

Prodotto offerto Prodotto offerto
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

CITIEFEE srl MIKAI spa

Fissatore ST.A.R. 90 F4 Fissatore KIP FEP monouso

Valutazione qualitativa

Commissione giudicatrice


