ALLEGATO Al

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Procedura aperta per I'affidamento della fornitura di energy devices occorrenti alle
AA.SS.LL., EE.OO. e .LR.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi.

Lottin. 5

N. gara: XXXXXXX




Art. 1 — Caratteristiche generali dei prodotti

| prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti a livello nazionale e
comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, allimmissione
in commercio e all’'uso; tale conformita dovra sussistere sia all’atto dell’offerta, sia a seguito di ogni
altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Le etichette dei prodotti, sia sulla confezione singola, sia sull'imballaggio esterno, devono riportare
la marcatura CE e le indicazioni previste da tale marcatura, secondo le disposizioni vigenti (a titolo
esemplificativo: nome di vendita del prodotto, descrizione, dimensioni e materiali, nome ed indirizzo
dell'officina di produzione, data e numero del lotto di produzione).

Se si tratta di prodotti sterili, monouso, dovranno contenere anche metodo di sterilizzazione, dicitura
“sterile, monouso”, data di scadenza e validita del prodotto.

Le etichette devono essere in lingua italiana, devono rispettare quanto previsto dalla Direttiva
93/42/CEE sui “Dispositivi medici”, attuata con D.Lgs. 24 febbraio 2007 n. 46 e s.m.i.

Le ditte aggiudicatarie dovranno fornire, a richiesta, le certificazioni relative ai controlli di qualita ed
alle eventuali analisi chimico-fisiche previste dalla normativa.

| prodotti offerti devono essere imballati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non
vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

Gli articoli devono essere contenuti in apposite confezioni che ne permettano il trasporto e lo
stoccaggio.

Art. 2 — Caratteristiche tecniche dei prodotti e parametri di valutazione

| prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche, per singolo
prodotto, come specificato nei documenti allegati al presente capitolato.

La fornitura sara aggiudicata:

perilotti 1 e 2 con le modalita di cui all’art. 54 del D. Lgs. n.50/2016 (accordo quadro), secondo il
criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, assegnando un massimo di 70 punti su 100
alla qualita, e un massimo di 30 punti su 100 al prezzo

per i lotti 3, 4 e 5 con le modalita di cui all’art. 95 comma 4 D.Lgs. n 50/2016 secondo il criterio del
minor prezzo a un unico operatore:

Lotti 1, 2
Perilotti 1, 2 la soglia minima punteggio qualita é fissata in punti 36 su 70 totali.

L’ aggiudicazione avviene al prodotto risultato miglior offerente non per l'intero quantitativo stimato
di ogni singolo lotto, ma in percentuale di almeno il 50%, onde garantire, per le diverse necessita
terapeutiche o in particolari condizioni, anche la scelta del dispositivo eventualmente piu adeguato
tra quelli ulteriori offerti, risultati idonei, (in possesso dei requisiti previsti ex lege e la cui offerta
economica sia stata inferiore alla base d’asta), delle offerte che abbiano riportato il maggior

punteggio complessivo.
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Ogni singolo Ente sanitario aderente alla presente gara, in riferimento al proprio fabbisogno presunto
e perilotti 1 e 2, potra ordinare nei limiti della graduatoria e delle percentuali indicate nella seguente
tabella:

Graduatoria % minima di % massima di
finale acquisto acquisto
1 plgs&ﬁcato 50% 100%
(miglior offerente)
Idonei (2°, 3°, 4 0% 50%

classificato)

L’ aggiudicazione avviene al prodotto risultato miglior offerente non per l'intero quantitativo stimato
di ogni singolo lotto, ma in percentuale di almeno il 50%, onde garantire, per le diverse necessita
chirurgiche o in particolari condizioni, anche la scelta del dispositivo eventualmente piu adeguato tra
quelli ulteriori offerti, risultati idonei (in possesso dei requisiti previsti ex lege e la cui offerta
economica sia stata inferiore alla base d’asta), relativamente ai tre dispositivi che abbiano riportato
il maggior punteggio complessivo.

Lotti 3,4, 5

L’aggiudicazione avviene al minore prezzo sulla base di una valutazione di idoneita dei prodotti
offerti.

Art. 3 — Condizioni di ammissibilita dell’offerta

Saranno ritenute ammissibili le offerte che comprendano:

Perillotto 1 almeno 3riferimenti sui 5 richiesti come obbligatori nel lotto (a,b,c,d,e)
Perillotto 2 almeno 2 riferimenti sui 3 richiesti come obbligatori nel lotto (f,g,h)

| riferimenti la cui offerta & obbligatoria (pena esclusione) sono i seguenti:

LOTTO 1

a Strumento monouso laparoscopico per taglio e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare avanzata.
Lunghezza stelo 35/37 cm. Diametro stelo da 5 mm.

b Strumento monouso laparoscopico per taglio e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare avanzata.
Lunghezza stelo 44/ 45 cm. Diametro stelo 5 mm .

c Strumento monouso laparoscopico per taglio e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare avanzata.
Lunghezza stelo 36/37 cm. Diametro stelo 10 mm .

d Strumento monouso per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare
avanzata. Lunghezza stelo min 20 e max 25 cm. Diametro stelo 10-12 mm .




e Strumento monouso per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare
avanzata. Lunghezza stelo min 20 e max 25 cm. Diametro stelo 5 mm .

LOTTO 2

f Strumento monouso laparoscopico per taglio meccanico e sigillo vasi a ultrasuoni. Lunghezza
stelo tra 36 e 39 cm. Diametro stelo 5 mm.

g Strumento monouso con impugnatura a forbice per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a
ultrasuoni. Strumento con stelo di lunghezza max 9 cm.

h Strumento monouso per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a ultrasuoni. Lunghezza stelo
compresa tra 20 e 26 cm. Diametro stelo 5 mm.

Per i riferimenti eventualmente mancanti nell'offerta, purché sia comunque presente il numero di
riferimenti minimi previsti di cui al periodo precedente, al fine della determinazione dell'importo
offerto complessivo per il lotto stesso e della compatibilita delle offerte, sara utilizzato come prezzo
di riferimento per ogni singolo prodotto mancante quello piu alto offerto dalla concorrenza in gara.

Nel caso in cui sia stata presentata e/o valutata idonea un’unica offerta con il riferimento richiesto,
tale prezzo di riferimento ai fini della valutazione economica globale sara aumentato del 10%.

La ditta concorrente dovra presentare I'offerta sia indicando un prezzo (uguale o inferiore
alla base d’asta) per ciascun riferimento previsto, sia indicando uno sconto percentuale,
rispetto al proprio listino prezzi, che dovra essere il medesimo per tutti i riferimenti contenuti
in ciascun lotto di gara.

Per ogni lotto, tale sconto sul listino offerto dalla ditta restera vincolante anche per gli eventuali
ordinativi di dispositivi che, seppure non inserite tra i fabbisogni previsti, siano comunque
riconducibili a quelle del lotto cui lo sconto é riferito.

La Ditta si impegna ad offrire percio tutti i prodotti riconducibili al lotto aggiudicato e presenti nel
proprio listino, anche se non offerti, applicando ad essi il medesimo sconto sul prezzo di listino.

Qualora la ditta offerente decida di non presentare offerta per uno o piu riferimenti di un lotto di gara,
pur essendo presenti nel proprio catalogo o listino prezzi, tali prodotti non saranno comunque
eventualmente ordinati alla ditta in questione, neppure in caso di aggiudicazione del lotto.

Art. 4 - Esecuzione del contratto

Ogni Azienda sociosanitaria potra in ogni momento acquistare alle stesse condizioni di gara tutta la
gamma dei prodotti aggiudicati anche se al momento dell'indizione e/o aggiudicazione della gara
non rientravano tra i fabbisogni stimati inizialmente dall’Azienda.

Le consegne dovranno essere effettuate presso i Magazzini individuati da ciascuna Azienda
Sanitaria, specificate in sede di ordine, durante gli orari di apertura, nelle quantita richieste; eventuali



eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a
carico della Ditta.

La Ditta dovra garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate
le modalita di conservazione dei prodotti spediti.

Il materiale dovra pervenire entro tre giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di
consegna che potra essere trasmesso anche a mezzo fax, salvo termini piu ravvicinati in casi di
urgenza.

Dovra essere prevista I'esecuzione mediante “contratto estimatorio™ per ciascun lotto la Ditta
aggiudicataria si dovra impegnare ad accettare le modalita di esecuzione contrattuale (es.: contratto
estimatorio ai sensi art. 1556, 1557 e 1558 C.C o di somministrazione ai sensi dell’art. 1559 C.C.)
ritenute maggiormente adeguate dalle singole aziende sanitarie.

Art. 5 - Assistenza tecnica

Per tutte le apparecchiature di proprieta della Ditta aggiudicataria, fornite in uso gratuito, dovra
essere previsto un programma di manutenzione preventiva e di taratura (se ritenuta necessaria),
nonché opportune modalita di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria, da dichiarare in
sede di offerta nella busta contenente la documentazione tecnica.



Specifiche Tecniche

Lotto 1) Dispositivia RADIOFREQUENZA per la coagulazione vasale e la dissezione
tissutale

Requisiti minimi GENERATORI

e Generatore per la produzione di energia elettrica in radiofrequenza: dispositivo bipolare avanzato a
radiofrequenza con emostasi mediante sintesi vasale.

e Strumento idoneo a procedure chirurgiche aperte o laparoscopiche

e Strumento idoneo ad emostasi di tessuti molli

e Strumento idoneo per la sintesi di tessuto di differenti spessori

e Sistema controllato con microprocessore

e Sistema ottimizzato per la limitazione massima della lesione termica

e Presenza di segnalatori ottici e acustici per la verifica del corretto funzionamento in tempo reale

e (Capacita di sintetizzare permanentemente vasi di diametro interno (luce) almeno 7 mm

e Completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento (cavo se previsto, caricabatteria se
previsto, carrello se previsto, altro)

e Indicare se presenti parti che necessitano di sterilizzazione, specificando le modalita di
sterilizzazione consentite

Criteri qualitativi GENERATORI

e (Caratteristiche della manutenzione (Punti 2):
o Tempo per la risoluzione definitiva del guasto dalla richiesta di intervento (anche
attraverso consegna muletto sostitutivo) in ore naturali e consecutive (max 72 ore)
(Punti 1,5)
o Periodicita di svolgimento della manutenzione ordinaria programmata: n.interventi
annui (Punti 0,5)
e (Caratteristiche modalita di sintesi e taglio (Punti 6):
o Generatore con multi funzione (elettrobisturi, radiofrequenza, altro); se si, specificare
quali e se utilizzabili simultaneamente (Punto 2)
o Dimensione massima diametro interno (luce) sintetizzabile [mm] (Punti 4)
e (Caratteristiche del generatore (Punti 12):
o Presenza didisplay per la visualizzazione dei parametri di funzionamento (si, no); se si,
specificare quali informazioni e se di tipo touchscreen (Punti 2)
Presenza di doppio comando di azione, pedale e manipolo (Punti 1)
Modalita di regolazione della potenza (continua, a step, altro) (Punti 2)
Disposizione di preset preconfigurati e personalizzabili (Punti 2)

O O O O

Adattamento automatico dell’erogazione in funzione della variazione di impedenza
(Punti 3)
o Riconoscimento automatico del tipo di trasduttore/manipolo in uso (Punti 2)




Requisiti minimi MANIPOLI :

e (Capacita di sintetizzare vasi di diametro fino a 7 mm max di luce interna

e (Capacita di sintetizzare differenti spessori di tessuto

e Dispersione termica laterale minima (indicativo max 1.5/ 2 mm)

e Possibilita di comando d’azione a pedale o a manipolo o entrambi per i dispositivi dotati di
centralina

e Stelo antiriflesso

e Latex free

e Dispositivi medici ai sensi della Direttiva 93/42/CE.

MANIPOLI RICHIESTI COME OBBLIGATORI (almeno 3 su 5)

A) Strumento monouso laparoscopico per taglio e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare avanzata.
Lunghezza stelo 35/39 cm. Diametro stelo da 5 mm.

B) Strumento monouso laparoscopico per taglio e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare avanzata.
Lunghezza stelo 44/ 45 cm. Diametro stelo 5 mm.

C) Strumento monouso laparoscopico per taglio e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare avanzata.
Lunghezza stelo 36/37 cm. Diametro stelo 10 mm.

D) Strumento monouso per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare
avanzata. Lunghezza stelo min 20 e max 25 cm. Diametro stelo 10-12 mm.

E) Strumento monouso per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare
avanzata. Lunghezza stelo min 20 e max 25 cm. Diametro stelo 5 mm.

ALTRI MANIPOLI VALUTABILI NELLA VARIETA’ DI GAMMA

F) Strumento monouso laparoscopico per taglio e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare avanzata
articolabile in punta. Lunghezza stelo 35/39 cm. Diametro stelo da 5 mm.

G) Strumento monouso laparoscopico per taglio e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare avanzata
articolabile in punta. Lunghezza stelo 44/ 45 cm. Diametro stelo 5 mm.

H) Strumento monouso con impugnatura a forbice per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a
radiofrequenza bipolare avanzata. Lunghezza strumento compresa tra 20 e 22 cm.

I) Strumento monouso per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare
avanzata. Lunghezza stelo 13/14 cm. Diametro stelo 5 mm.

J) Strumento semidisposable per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare
avanzata. Composto da una pinza poliuso di lunghezza max 23 cm e di un elettrodo monouso
compreso di cavo



CRITERI

1. Confezionamento (facilita di apertura, presenza delle caratteristiche identificative del prodotto su
almeno due lati, resistenza e struttura degli involucri). (max 4 punti)
2. Caratteristiche tecnico-funzionali:
- ergonomicita, maneggevolezza (max 10 punti)
- peso dei manipoli obbligatori offerti (da dichiarare in scheda tecnica); sara valutato il peso medio
(max 4 punti)
- conformazione delle punta in funzione dell’utilizzo come dissettore ( max 6 punti)
- ampiezza della gamma di manipoli offerta per ciascuna destinazione d’uso (max 12 punti)
- ampiezza della gamma di punte (max 8 punti)
- tempo necessario alla sintesi di tessuto organico su banco (max 6 punti)
(Tot 50 punti)



Lotto 2) Dispositivi a ULTRASUONI per la coagulazione vasale e la dissezione
tissutale

Requisiti minimi GENERATORI

e Generatore per la produzione di energia meccanica utile alla vibrazione in frequenza ultrasonica del
trasduttore (lama)

e Strumento idoneo a procedure chirurgiche aperte o laparoscopiche

e Strumento idoneo ad emostasi e dissezione di tessuti molli

e Strumento idoneo per la sintesi di tessuto di differenti spessori

e Sistema controllato con microprocessore

e Sistema ottimizzato per la limitazione massima della lesione termica

e Presenza di segnalatori ottici e acustici per la verifica del corretto funzionamento in tempo reale

e (Capacita di sintetizzare permanentemente vasi di diametro interno (luce) almeno 5 mm

e Completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento (cavo se previsto, caricabatteria se
previsto, carrello se previsto, altro)

e Se a batteria, ogni generatore deve essere comprensivo di almeno n. 3 batterie

e Indicare se presenti parti che necessitano di sterilizzazione, specificando le modalita di
sterilizzazione consentite

Criteri qualitativi

e Configurazione con assenza cavo di collegamento ad unita centrale di controllo (si,no) (Punti 2)
e (Caratteristiche della manutenzione (Punti 2):
o Tempo per la risoluzione definitiva del guasto dalla richiesta di intervento (anche
attraverso consegna muletto sostitutivo) in ore naturali e consecutive (max 72 ore)
(Punti 1,5)
o Periodicita di svolgimento della manutenzione ordinaria programmata: n.interventi
annui (Punti 0,5)
e Caratteristiche modalita di sintesi e taglio (Punti 6):
o Generatore con multi funzione (elettrobisturi, radiofrequenza, altro); se si, specificare
quali e se utilizzabili simultaneamente (Punti 2)
o Dimensione massima diametro interno (luce) sintetizzabile [mm] (Punti 4)
e (Caratteristiche del generatore (Punti 10):
o Presenza di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento (si, no); se si,
specificare quali informazioni e se di tipo touchscreen (Punti 2)
Presenza di doppio comando di azione, pedale e manipolo (Punti 1)
Modalita di regolazione della potenza (continua, a step, altro) (Punti 3)
Riconoscimento automatico del tipo di trasduttore/manipolo in uso (Punti 2)




Requisiti minimi MANIPOLI :

M

e (Capacita di sintetizzare vasi di diametro fino a 5 mm max di luce interna

e (Capacita di sintetizzare differenti spessori di tessuto

e Dispersione termica laterale minima (indicativo max 1.5/ 2 mm)

e Possibilita di comando d’azione a pedale o a manipolo o entrambi per i dispositivi dotati di
centralina

e Stelo antiriflesso

e Latex free

e Dispositivi medici ai sensi della Direttiva 93/42/CE.

ANIPOLI RICHIESTI COME OBBLIGATORI (almeno 2 su 3)

A) Strumento monouso laparoscopico per taglio meccanico e sigillo vasi a ultrasuoni. Lunghezza stelo

tra 35 e 39 cm. Diametro stelo 5 mm .

B) Strumento monouso con impugnatura a forbice per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a
ultrasuoni. Strumento con stelo di lunghezza max 9 cm.

C) Strumento monouso per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a ultrasuoni. Lunghezza stelo
compresa tra 20 e 26 cm. Diametro stelo 5 mm.

ALTRI MANIPOLI VALUTABILI NELLA VARIETA’ DI GAMMA

D) Strumento monouso laparoscopico per taglio meccanico e sigillo vasi a ultrasuoni. Lunghezza stelo
44/ 45 cm. Diametro stelo5 mm .

E) Strumento monouso con impugnatura a forbice per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a
ultrasuoni. Strumento con stelo di lunghezza min 12 max 17 cm.

F) Strumento monouso per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a ultrasuoni. Lunghezza stelo
compresa min 10 max 14 cm. Diametro stelo 5 mm .

CRITERI

1.

2.

Confezionamento (facilita di apertura, presenza delle caratteristiche identificative del prodotto su
almeno due lati, resistenza e struttura degli involucri). (Max 4 punti)
Caratteristiche tecnico-funzionali:

ergonomicita, maneggevolezza (max 10 punti)

peso dei manipoli obbligatori offerti (da dichiarare in scheda tecnica); sara valutato il peso medio
(max 4 punti)

conformazione delle punta in funzione dell’utilizzo come dissettore ( max 8 punti)

ampiezza della gamma di manipoli offerta per ciascuna destinazione d’'uso (max 10 punti)
sistema di regolazione sul manipolo della intensita di erogazione (max 8 punti)

tempo necessario alla sintesi di tessuto organico su banco (max 6 punti)

(Tot 50 punti)
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Lotto 3) Dispositivia ULTRASUONI E RADIOFREQUENZA per la coagulazione vasale
e la dissezione tissutale

Requisiti minimi GENERATORI

e Generatore per la produzione sequenziale sia di energia meccanica utile alla vibrazione in frequenza
ultrasonica del trasduttore (lama) sia di energia elettrica in radiofrequenza

e Strumento idoneo a procedure chirurgiche aperte o laparoscopiche

e Strumento idoneo ad emostasi e dissezione di tessuti molli

e Strumento idoneo per la sintesi di tessuti di differenti spessori

e Sistema controllato con microprocessore

e Sistema ottimizzato per la limitazione massima della lesione termica

e Presenza di segnalatori ottici e acustici per la verifica del corretto funzionamento in tempo reale

e Capacita di sintetizzare permanentemente vasi di diametro interno (luce) almeno 7 mm

e Completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento (cavo se previsto, caricabatteria se
previsto, carrello se previsto, altro)

e Indicare se presenti parti che necessitano di sterilizzazione, specificando le modalita di sterilizzazione
consentite

Requisiti minimi MANIPOLI

e Strumento monouso laparoscopico per taglio e sigillo vasi ad ultrasuoni pilu radiofrequenza bipolare
avanzata. Lunghezza stelo 35-39 cm , diametro stelo da 5+ 10% mm.

e Strumento monouso laparoscopico per taglio e sigillo vasi ad ultrasuoni pilu radiofrequenza bipolare
avanzata. Lunghezza stelo 44-45 cm , diametro stelo da 5+ 10% mm.

e Strumento monouso per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a ultrasuoni pil radiofrequenza
bipolare avanzata. Lunghezza stelo 20-25 cm, diametro stelo 5+ 10% mm.

e Strumento monouso per chirurgia “open” per taglio e sigillo vasi a ultrasuoni pil radiofrequenza
bipolare avanzata. Lunghezza stelo 20 cm, diametro stelo 10+ 10% mm.
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Lotto 4) Dispositivia ULTRASUONI TORSIONALI per la dissezione ed emostasi di
tessuti molli

Strumento semidisposable (manipolo monouso e trasduttore poliuso) per dissezione ed emostasi di tessuti

molli per chirurgia aperta, laparoscopica e toracoscopica a ultrasuoni torsionali.

Caratteristiche:

Requisiti minimi GENERATORE
e Generatore per la produzione di energia a ultrasuoni torsionali
e Strumento idoneo a procedure toracoscopiche, laparoscopiche o chirurgia aperta
e Strumento idoneo a dissezione tissutale
e Presenza di segnalatori ottici e acustici per la verifica del corretto funzionamento in tempo reale
e Completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento
e Riconoscimento automatico degli strumenti
e Differenti livelli di potenza

MANIPOLO RICHIESTO (OBBLIGATORIO)

Strumento monouso laparoscopico, toracoscopico e per chirurgia aperta per dissezione e coaugulazione
dei tessuti tramite energia a ultrasuoni. Lunghezza stelo 176 mm per chirurgia aperta, 349-434 mm per
chirurgia laparoscopica.

e Forbici per dissezione con punte curve per chirurgia aperta o laparoscopica;
e Resettore epatico punte rette per chirurgia aperta o laparoscopica;

e Superficie di contatto piu ampia

e Diametro 5,5 mm

TRASDUTTORE RICHIESTO (OBBLIGATORIO)
Poliuso, 50 cicli di sterilizzazione. Sterilizzazione in autoclave
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Lotto 5) Dispositivo a energia bipolare per dissezione ed emostasi laparoscopica
/ toracoscopica a diametro ridotto.

Sistema con strumento monouso per dissezione ed emostasi laparoscopica/toracoscopica a energia
bipolare con diametro 3mm

Requisiti minimi GENERATORI

Generatore per la produzione di energia elettrica in radiofrequenza: dispositivo bipolare avanzato a

radiofrequenza con emostasi mediante sintesi vasale.

Strumento idoneo a procedure toracoscopiche o laparoscopiche.

Strumento idoneo a dissezione tissutale.

Sistema ottimizzato per la limitazione massima della lesione termica dispersione calore laterale
(inferiorea 1.2 mm)

Presenza di segnalatori ottici e acustici per la verifica del corretto funzionamento in tempo reale
Capacita di sintetizzare permanentemente vasi di diametro interno (luce) finoa 5 mm, con
pressione sistolica fino a 3 volte quella sistemica normale

Completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento (cavo se previsto, caricabatteria se
previsto, carrello se previsto, altro)

Indicare se presenti parti che necessitano di sterilizzazione, specificando le modalita di
sterilizzazione consentite

MANIPOLO RICHIESTO (OBBLIGATORIO)

Strumento monouso laparoscopico/toracoscopico per dissezione e sigillo vasi a radiofrequenza bipolare
avanzata. Lunghezza stelo 20 cm. Morso tipo Maryland. Diametro stelo da 3 mm.
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