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ALLEGATO F4
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in noleggio di “Lentine intraoculari” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi – Lotti n. 9 

Numero gara 6485563
SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ cap (________) il______________

residente a ________________________________________________________ cap (________)

in Via _____________________________________________________________ n.__________

C.F. _______________________________________________

1 - □ in qualità di __________________________________________e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)
2 - □ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ____________________ dal Notaio in _________________________________________ Dott. __________________________________, repertorio n. _____________, e legale rappresentante

dell’impresa ____________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________ cap (________)

via _______________________________________________________________ n.__________

sede operativa in ___________________________________________________ cap (________)

via ________________________________________________________________ n. _________

C.F. _________________________________ e P. IVA __________________________________

di seguito “Impresa”,
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi 
DICHIARA:

1) che gli elementi identificativi del/i prodotto/i offerto/i sono i seguenti:

(Compilare solo le righe riferite ai lotti partecipati)
	PRODOTTO OFFERTO

	Lotto
	Descrizione

	Codice CND

	Nome commerciale prodotto
	Codice prodotto attribuito dal Produttore

 
	Numero Repertorio Dispositivi Medici


	Distributore
	Codice prodotto attribuito dal fornitore

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	Legenda:

La Scheda tecnica deve essere compilata dalla Ditta partecipante alla gara.


2) che nei prodotti offerti nella presente procedura sono presenti tutti i requisiti generali e tecnici minimi (pena esclusione), previsti nel Capitolato tecnico - Sezione A allegato al Disciplinare di gara:
(Compilare solo le schede riferite ai lotti partecipati)

	Lotto 1

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (≤ 2,75 mm), iniettabile, ottica biconvessa, non conservato in ambiente liquido

	
	Caratteristiche tecniche minime
	Presenza

Barrare Si/No
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	1
	Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm
	Si
	No
	

	2
	Lunghezza minima 12,50 mm
	Si
	No
	

	3
	Indice di refrazione: ≥ 1,45
	Si
	No
	

	4
	Filtro UV
	Si
	No
	

	5
	Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a +30D
	Si
	No
	

	6
	Contenuto d’acqua: ≤ 5%
	Si
	No
	

	7
	Bordo del disco ottico “square edge”
	Si
	No
	

	8
	Ulteriore ampiezza di gamma dei poteri diottrici anche su piattaforme diverse ma con caratteristiche dell'ottica identiche a quelle identificate nei requisiti di minima
	Si
	No
	


	Lotto 2

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (≤ 2,75 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericità ai poteri diottrici da +6 D a +30D)

	
	Caratteristiche tecniche minime
	Presenza 

Barrare Si/No
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	1
	Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm
	Si
	No
	

	2
	Lunghezza minima 12,50 mm
	Si
	No
	

	3
	Indice di refrazione: ≥1,45
	Si
	No
	

	4
	Filtro UV + filtro luce blu
	Si
	No
	

	5
	Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a +30D
	Si
	No
	

	6
	Contenuto d’acqua: ≤ 3%
	Si
	No
	

	7
	Bordo del disco ottico “square edge”
	Si
	No
	

	8
	Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici da +6D a +30D
	Si
	No
	

	9
	Ampiezza di gamma dei poteri diottrici anche su piattaforme diverse ma con caratteristiche dell'ottica identiche a quelle identificate nei requisiti di minima
	Si
	No
	


	Lotto 3
Cristallino artificiale acrilico idrofobo bimateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (≤ 2,75 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l’asfericità ai poteri diottrici da +6D a +30D))

	
	Caratteristiche tecniche minime
	Presenza
Barrare Si/No
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	1
	Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm
	Si
	No
	

	2
	Lunghezza minima 12,50 mm
	Si
	No
	

	3
	Indice di refrazione: ≥1,45
	Si
	No
	

	4
	Filtro UV + filtro luce blu
	Si
	No
	

	5
	Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a +30D
	Si
	No
	

	6
	Contenuto d’acqua: ≤ 3%
	Si
	No
	

	7
	Bordo del disco ottico “square edge”
	Si
	No
	

	8
	Forma delle anse: C “modificata” con angolazione progressiva
	Si
	No
	

	9
	Per i poteri diottrici inferiori a +6D, escluso il vincolo per l’asfericità, rimangono indispensabili tutte le altre caratteristiche sopra elencate


	Si
	No
	

	10
	Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici da +6D a +30D
	Si
	No
	


	Lotto 4
Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (≤ 2,75 mm), iniettabile, ottica asferica, per correzione astigmatismo ≥ 2 diottrie, non conservato in ambiente liquido

	
	Caratteristiche tecniche minime
	Presenza
Barrare Si/No
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	1
	Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm
	Si
	No
	

	2
	Lunghezza totale: ≥ 12,5 mm
	Si
	No
	

	3
	Indice di refrazione: ≥1,45
	Si
	No
	

	4
	Filtro UV
	Si
	No
	

	5
	Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6 D a +30 D, con incrementi di 0,5 D
	Si
	No
	

	6
	Contenuto d’acqua: ≤ 5%
	Si
	No
	

	7
	Bordo del disco ottico “square edge”
	Si
	No
	


	Lotto 5
Cristallino artificiale per occhio afachico, monopezzo, monomateriale, a fissazione iridea (ENCLAVAZIONE) per la correzione di ipermetropia da + 2 Diottrie a + 30 Diottrie

	
	Caratteristiche tecniche minime
	Presenza 

Barrare Si/No
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	1
	Diametro disco ottico: almeno 5,00 mm
	Si
	No
	

	2
	Lunghezza totale: ≥ 8 mm e ≤ 9 mm 
	Si
	No
	

	3
	Indice di refrazione: ≥1,45
	Si
	No
	

	4
	Filtro UV
	Si
	No
	

	5
	Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +2 D a +30 D, con incrementi di 0,5 diottrie
	Si
	No
	

	6
	Dovrà essere fornita la strumentazione dedicata necessaria (pinze di metallo destra e sinistra risterilizzabili, uncino per enclavazione risterilizzabile oppure monouso per ogni lente fornita)
	Si
	No
	

	Lotto 6
Cristallino artificiale per occhio fachico, tre pezzi, bimateriale, per inserzione a piccola incisione, a fissazione iridea (ENCLAVAZIONE) per la correzione di miopia e di ipermetropia

	
	Caratteristiche tecniche minime
	Presenza
Barrare Si/No
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	1
	Diametro disco ottico: almeno 5,00 mm
	Si
	No
	

	2
	Lunghezza totale: ≥ 8 mm e ≤ 9 mm 
	Si
	No
	

	3
	Indice di refrazione: ≥1,43
	Si
	No
	

	4
	Filtro UV
	Si
	No
	

	5
	Dovrà essere fornita la strumentazione dedicata necessaria (pinze di metallo destra e sinistra risterilizzabili, uncino per enclavazione risterilizzabile oppure monouso per ogni lente fornita)
	Si
	No
	


	Lotto 7
Cristallino artificiale in PMMA monopezzo per Camera Anteriore

	
	Caratteristiche tecniche minime
	Presenza Barrare Si/No
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	1
	Diametro disco ottico: da 5,00 a 6,00 mm
	Si
	No
	

	2
	Diametro totale 12.5/13,5 mm
	Si
	No
	

	3
	Anse flessibili a S “tipo Kelmann”, angolazione anse tra circa 5 e 10 gradi
	Si
	No
	

	4
	Potere in diottrie: da +5 D a +30 D, con incrementi di 1 diottria
	Si
	No
	


	Lotto 8
Cristallino artificiale per fissazione sclerale monopezzo in PMMA

	
	Caratteristiche tecniche minime
	Presenza
Barrare Si/No
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	1
	Diametro disco: da 6,5,00 a 67,00 mm
	Si
	No
	

	2
	Angolazione anse: 0 - 12°
	Si
	No
	

	3
	Forma anse: a C modificata con foro di fissazione posizionato nella parte concava dell’ansa (verso il disco ottico) nella parte terminale
	Si
	No
	

	4
	Lunghezza totale: ≤ 13,5 mm
	Si
	No
	

	5
	Poteri: almeno da + 10.00 a + 30.00 D Filtro UV
	Si
	No
	


	Lotto 9
Cristallino artificiale acrilico idrofobo 3 pezzi per sacco capsulare per inserzione a piccola incisione (≤ 2,75 mm) iniettabile ottica biconvessa asferica (vincolata per l'asfericità e la precaricatura ai poteri diottrici da +6D a +26D) +6 D a +30D)

	
	Caratteristiche tecniche minime
	Presenza
Barrare Si/No
	Note di dettaglio (eventuali)

Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	1
	Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm
	Si
	No
	

	2
	Lunghezza minima 12,50 mm
	Si
	No
	

	3
	Indice di refrazione: ≥1,45
	Si
	No
	

	4
	Filtro UV + filtro luce blu
	Si
	No
	

	5
	Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a +26D
	Si
	No
	

	6
	Contenuto d’acqua: ≤ 3%
	Si
	No
	

	7
	Bordo del disco ottico “square edge”
	Si
	No
	

	8
	Forma delle anse a C "modificata" con angolazione progressiva
	
	
	

	9
	Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici da +6D a +26D
	Si
	No
	


3) che le caratteristiche tecniche soggette a valutazione qualitativa sono le seguenti: 
(Compilare solo le schede riferite ai lotti partecipati)
LOTTO 1

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (≤ 2,75 mm), iniettabile, ottica biconvessa, non conservato in ambiente liquido
	PARAMETRO
	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
	SI / NO
	Specificare i dati richiesti indicando le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	indice di refrazione
	≥ 1.53
	
	

	
	≥ 1,45 e < 1.53
	
	

	glistening
	Presente / Assente
	
	

	contenuto d’acqua
	≤ 1%
	
	

	
	>1% e ≤2%
	
	

	
	>2% e ≤5%
	
	

	lente precaricata sul cartridge
	Presente / Assente
	
	


LOTTO 2
Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (≤ 2,75 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericità ai poteri diottrici da +6 D a +30D)
	PARAMETRO
	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
	SI / NO
	Specificare i dati richiesti indicando le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	indice di refrazione
	≥ 1.53
	
	

	
	≥ 1,45 e < 1.53
	
	

	glistening
	Presente / Assente
	
	

	contenuto d’acqua
	≤ 1%
	
	

	
	>1% e ≤2%
	
	

	
	>2% e ≤2,99%
	
	

	Caratteristiche diottriche
	Ampiezza di gamma dei poteri diottrici con lente appartenente alla stessa piattaforma (a maggior numero di poteri diottrici offerti sarà dato maggior punteggio)
	
	


LOTTO 3
Cristallino artificiale acrilico idrofobo bimateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (≤ 2,75 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l’asfericità ai poteri diottrici da +6D a +30D)
	PARAMETRO
	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
	SI / NO
	Specificare i dati richiesti indicando le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	indice di refrazione
	≥ 1.52
	
	

	
	≥ 1,45 e < 1.52
	
	

	glistening
	Presente / Assente
	
	

	contenuto d’acqua
	≤ 1%
	
	

	
	>1% e ≤2%
	
	

	
	>2% e ≤2,99%
	
	

	Caratteristiche diottriche
	Ampiezza di gamma dei poteri diottrici (a maggior numero di poteri diottrici offerti sarà dato maggior punteggio)
	
	

	monopezzo
	Presente / Assente
	
	


LOTTO 4
Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (≤ 2,75 mm), iniettabile, ottica asferica, per correzione astigmatismo ≥ 2 diottrie, non conservato in ambiente liquido
	PARAMETRO
	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
	SI / NO
	Specificare i dati richiesti indicando le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	indice di refrazione
	≥ 1.53
	
	

	
	≥ 1,45 e < 1.53
	
	

	glistening
	Presente / Assente
	
	

	contenuto d’acqua
	≤ 1%
	
	

	
	>1% e ≤2%
	
	

	
	>2% e ≤5%
	
	

	Caratteristiche ottica
	Asferica anteriore con doppio filtro (UV standard e cromoforo che filtra luce blu fino 550 nm)
	
	

	ampiezza dei poteri diottrici per correzione astigmatismo ≥ 2 diottrie 
	A maggior numero di poteri diottrici offerti sarà dato maggior punteggio
	
	

	Lente precaricata sul cartridge
	Presente / Assente
	
	


LOTTO 5
Cristallino artificiale per occhio afachico, monopezzo, monomateriale, a fissazione iridea (ENCLAVAZIONE) per la correzione di ipermetropia da + 2 Diottrie a + 30 Diottrie
	PARAMETRO
	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
	SI / NO
	Specificare i dati richiesti indicando le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	indice di refrazione
	≥ 1.48
	
	

	
	≥ 1,45 e < 1.48
	
	

	Diametro disco ottico
	≥ 6 mm
	
	

	
	≥ 5 e < 6
	
	

	Valutazione di funzionalità del set di impianto
	Eventuale disponibilità monouso
	
	


LOTTO 6
Cristallino artificiale per occhio fachico, tre pezzi, bimateriale, per inserzione a piccola incisione, a fissazione iridea (ENCLAVAZIONE) per la correzione di miopia e di ipermetropia
	PARAMETRO
	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
	SI / NO
	Specificare i dati richiesti indicando le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	indice di refrazione
	≥ 1.48
	
	

	
	≥ 1,43 e < 1.48
	
	

	Diametro disco ottico
	≥ 6 mm
	
	

	
	≥ 5 e < 6
	
	

	Valutazione di funzionalità del set di impianto
	Eventuale disponibilità monouso
	
	


LOTTO 7
Cristallino artificiale in PMMA monopezzo per Camera Anteriore
	PARAMETRO
	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
	SI / NO
	Specificare i dati richiesti indicando le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	Filtro UV
	Presente / assente
	
	

	Gamma poteri diottrici
	Incremento di 0,5 D nelle diottrie centrali
	
	


LOTTO 8
Cristallino artificiale per fissazione sclerale monopezzo in PMMA
Non sono previsti parametri qualitativi in quanto il presente lotto sarà aggiudicato a favore della Ditta che avendo proposto prodotti corrispondenti alla richiesta e alle caratteristiche appositamente individuate nel presente Capitolato tecnico- Sezione A”, avrà offerto il minor prezzo
LOTTO 9
Cristallino artificiale acrilico idrofobo 3 pezzi per sacco capsulare per inserzione a piccola incisione (≤ 2,75 mm) iniettabile ottica biconvessa asferica (vincolata per l'asfericità e la precaricatura ai poteri diottrici da +6D a +26D)
	PARAMETRO
	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
	SI / NO
	Specificare i dati richiesti indicando le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata

	indice di refrazione
	≥ 1.52
	
	

	
	≥ 1,45 e < 1.52
	
	

	glistening
	Presente / Assente
	
	

	contenuto d’acqua
	≤ 1%
	
	

	
	>1% e ≤2%
	
	

	
	>2% e ≤2,99%
	
	

	Caratteristiche diottriche
	Ampiezza di gamma dei poteri diottrici (a maggior numero di poteri diottrici offerti sarà dato maggior punteggio)
	
	


Luogo e data

________,  ____________
IL DICHIARANTE (firma del dichiarante e timbro dell’impresa)

_____________________________________________
Modalità di compilazione della domanda:

1. La firma non è soggetta ad autenticazione.
2. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.
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