ALLEGATO M5 BIS - QUESTIONARIO TECNICO

Procedura aperta per I’affidamento della fornitura di Lenti intraoculari
occorrente per le necessita delle AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione
Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi)
Lottin°5
N. GARA 8565870

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
Compilare una scheda per ciascun lotto partecipato

Il/La sottoscritto/a

nato/a a cap ( )il

residente a cap )
in Via n.

C.F.

1 -0 in qualita di e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - O in qualita di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data

dal Notaio in Dott.
, repertorio n. , € legale rappresentante

dell’impresa
con sede legale in cap ( )
via n.
sede operativa in cap ( )
via n.
C.F. eP. IVA

di seguito “Impresa”,

sotto la propria responsabilita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole
della responsabilita e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA:

1) che nei prodotti offerti nella presente procedura sono presenti tutti i requisiti minimi (pena
esclusione), previsti nel Capitolato tecnico - Sezione A allegato al Disciplinare di gara e,
segnatamente:

(Compilare ed allegare solo la tabella riferita al lotto partecipato ed eliminare quelle che non
sono di interesse)
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Lotto 1

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione
in mini incisione (<2,2 mm), iniettabile, ottica biconvessa, asferica, non conservato in ambiente liquido

CI1G 9231473483

Ref.

Descrizione requisito

Presenza

Barrare Si/No

Note di dettaglio
(eventuali)
Indicare le pagine di
riferimento nella
documentazione tecnica

allegata
Caratteristiche tecniche minime del lotto

1 | Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm Si No
2 | Lunghezza minima 12,50 mm Si No
3 | Indice di refrazione: > 1,45 Si No
4 | Filtro UV Si No
5 Ampia gamma di poteri diottrici, da +6D a +30D con si

d . i No

progressione 0,50, precaricata)

6 | Contenuto d’acqua: < 5% Si No
7 | Bordo del disco ottico “square edge” Si No

Lotto 2

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione
a piccola incisione (< 2,4 mm), iniettabile, asferica (vincolata per I'asfericita ai poteri diottrici da +6 D

a +30D)
CIG 9231500AC9

Note di dettaglio
(eventuali)

Ref Descrizione requisito Presenza Indicare le pagine di
' 9 Barrare Si/No riferimento nella
documentazione tecnica
allegata
Caratteristiche tecniche minime del lotto
1 | Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm Si No
9 Lunghezza minima 12,50 mm Si No
3 Indice di refrazione: >1,45 si No
4 Filtro UV + filtro luce blu si No
Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a
5 | +30D Si No
bl . 0,
6 Contenuto d’acqua: < 5% Sj No
7 Bordo del disco ottico “square edge”
Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici da
8 | +6D a+30D Si No
Ampiezza di gamma dei poteri diottrici anche su
9 | piattaforme diverse ma con caratteristiche dell'ottica Si No
identiche a quelle identificate nei requisiti di minima
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Lotto 3

Cristallino artificiale acrilico idrofobo bimateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (< 2,4
mm), iniettabile, asferica (vincolata per I’asfericita ai poteri diottrici da +6D a +30D)

CIG 92315124B2

Note di dettaglio
(eventuali)

Ref. Descrizione requisito Presenga Ino!ica're le pagine di
Barrare Si/No riferimento nella
documentazione tecnica
allegata
Caratteristiche tecniche minime del lotto
1 | Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm Si No
2 | Lunghezza totale minima 12,50 mm Si No
3 | Indice di refrazione: >1,45 Si No
4 | Filtro UV + filtro luce blu Si No
5 | Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a +30D Si No
6 | Contenuto d’acqua: < 3% Si No
7 | Bordo del disco ottico “square edge” Si No
8 Forma qelle anse: C “modificata” con angolazione Si NO
progressiva
9 Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici da Si NG
+6D a +30D

Lotto 4

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (< 2,4
mm), iniettabile, ottica asferica, per correzione astigmatismo > 2 diottrie, non conservato in ambiente liquido)

CIG 92315514E1

Ref.

Descrizione requisito

Presenza
Barrare Si/No

Note di dettaglio
(eventuali)
Indicare le pagine di
riferimento nella
documentazione tecnica
allegata

Caratteristiche tecniche minime del lotto

1 | Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm Si No
2 | Lunghezza minima 12,50 mm Si No
3 | Indice di refrazione: >1,45 Si No
4 | Filtro UV Si No
5 Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +10 D a Si NG
+30 D, con incrementi di 0,5 D
6 | Contenuto d’acqua: < 5% Si No
7 | Bordo del disco ottico “square edge” Si No

Lotto 5

Cristallino artificiale acrilico idrofobo 3 pezzi per sacco capsulare per inserzione a piccola incisione (< 2,75 mm)
iniettabile ottica biconvessa asferica (vincolata per I'asfericita e la precaricatura ai poteri diottrici da +6D a

+26D)
CIG 92315747DB

Ref.

Descrizione requisito

Presenza
Barrare Si/No

Note di dettaglio
(eventuali)
Indicare le pagine di
riferimento nella
documentazione tecnica




Caratteristiche tecniche minime del lotto

1 | Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm Si No

2 | Lunghezza totale minima 12,50 mm Si No

3 | Indice di refrazione: >1,45

4 | Filtro UV + filtro luce blu Si No
Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a .

5 Si No
+26D

6 | Contenuto d’acqua: < 3% Si No

7 | Bordo del disco ottico “square edge” Si No

8 Forma c_lelle anse: C “modificata” con angolazione Si No
progressiva

9 Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici da Si NO
+6D a +26D

2) che le caratteristiche tecniche dei dispositivi offerti soggette a valutazione qualitativa sono le

seguenti:

(Compilare solo le schede riferite ai lotti partecipati ed eliminare quelle che non sono di

interesse)

Lotto 1

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per
inserzione in mini incisione (<2,2 mm), iniettabile, ottica biconvessa, asferica, non conservato
in ambiente liquido

CI1G 9231473483

PARAMETRO

COMPILARE CON IL
DATO RICHIESTO

NOTE DI DETTAGLIO (EVENTUALLI)
INDICARE LE PAGINE DI RIFERIMENTO
NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
PRESENTATA

INDICE DI
REFRAZIONE

GLISTENING

CONTENUTO
D’ACQUA

DIMENSIONI DELLA
MINI INCISIONE

TIPO IMPIANTO

Lotto 2

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione
a piccola incisione (< 2,4 mm), iniettabile, asferica (vincolata per I'asfericita ai poteri diottrici da +6 D

a+30D)

CIG 9231500AC9
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NOTE DI DETTAGLIO (EVENTUALLI)
PARAMETRO COMPILARE CON IL INDICARE LE PAGINE DI RIFERIMENTO
DATO RICHIESTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
PRESENTATA

INDICE DI REFRAZIONE

GLISTENING

CONTENUTO D’ACQUA

CARATTERISTICHE

DIOTTRICHE

LOTTO 3

Cristallino artificiale acrilico idrofobo bimateriale per sacco capsulare, per inserzione a
piccola incisione (< 2,4 mm), iniettabile, asferica (vincolata per I’asfericita ai poteri diottrici

da +6D a +30D)
CI1G 92315124B2

NOTE DI DETTAGLIO (EVENTUALI)
PARAMETRO COMPILARE CON IL INDICARE LE PAGINE DI RIFERIMENTO
DATO RICHIESTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
PRESENTATA

INDICE DI REFRAZIONE

GLISTENING

CONTENUTO D’ACQUA

CARATTERISTICHE

DIOTTRICHE

MONOPEZZ0

LOTTO4

Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo per sacco capsulare, per inserzione a
piccola incisione (< 2,4 mm), iniettabile, ottica asferica, per correzione astigmatismo > 2
diottrie, non conservato in ambiente liquido

CIG 92315514E1

PARAMETRO

COMPILARE CON
IL DATO
RICHIESTO

NOTE DI DETTAGLIO (EVENTUALLI)
INDICARE LE PAGINE DI
RIFERIMENTO NELLA
DOCUMENTAZIONE TECNICA
PRESENTATA




1 [ INDICE DI REFRAZIONE
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2 | GLISTENING

3 | CONTENUTO D’ACQUA

4 | CARATTERISTICHE OTTICA

AMPIEZZA DEI POTERI

5 | DIOTTRICI PER CORREZIONE
ASTIGMATISMO > 2 DIOTTRIE

LENTE PRECARICATA SUL
CARTRIDGE

DISPONIBILITA’ LENTE DI
RISERVA (BACK UP)

LOTTO S

Cristallino artificiale acrilico idrofobo 3 pezzi per sacco capsulare per inserzione a piccola
incisione (< 2,75 mm) iniettabile ottica biconvessa asferica (vincolata per I'asfericita e la
precaricatura ai poteri diottrici da +6D a +26D)

CI1G 92315747DB

NOTE DI DETTAGLIO (EVENTUALLI)

PARAMETRO COMPILARE CON IL INDICARE LE PAGINE DI RIFERIMENTO
DATO RICHIESTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
PRESENTATA

1 | INDICE DI REFRAZIONE

2 | GLISTENING

3 | CONTENUTO D’ACQUA

CARATTERISTICHE
DIOTTRICHE

Luogo e data

Firma (del legale rappresentante)
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NB: Il documento dovra essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA
DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la
cui procura dovra essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalita di
cui al documento “Modalita tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”.

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di
partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.



