Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D’ACQUISTO

ALLEGATO F4)

Procedura aperta ai sensi dell’art. e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di
Materiale per emodinamica per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di
anni 4. Lotti n. 77,

Numero gara 6956650

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
(Presentare una scheda per ciascun lotfo offerto)

[l/LLa sottoscritto/a

nato/a a cap ( yil

residente a cap ( )
in Via n.

C.F.

1-oin qualita di e legale rappresentante

oppure {(barrare le casella corrispondente)
2 - o in qualith di precuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data

dal Notaio in Dott.
, repertorio n. ___, € legale rappresentante
dellimpresa
con sede legale in cap ( )
via n.
sede operativa in cap ( )
via n.
C.F. e P.IVA

di seguito “Impresa”,

+ sotto la propria responsabilita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole della
responsabilita e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA:

1) che nel prodotto offerto nella presente procedura sono presenti tutti | requisiti tecnici minimi {pena
esclusione), previsti ai paragrafi del Capitolato tecnico - Sezione A, allegato al Disciplinare di garg;

2} che gli elementi identificativi del prodotto offerto sono quelli rappresentati nelle tabelle che seguono.

{compilare le tabelle allegate per i soli lotfi per cui si presenta offerta)
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Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 1 - Kit Introduttore vascolare radiale

idrofilico

Kit per accesso arterioso radiale composto da:

Cannula con superficie idrofilica scivolosa e

con valvola emostatica automatica dotata di
via laterale e rubinetto 3 vie all'estremita

La cannula deve essere disponihile almeno in

due lunghezze: 10+2 cm e 1842 cm NG
La cannula deve essere disponibile almero NO
nei diamstri: 5 e 6 French

Dilatatore di misura adeguata alla cannula e

compafibili con la mini guida
Ago 20-21 G oppure ago cannula 20 G INO!
(disponibili entrambe le versioni)

Mini guida a spirale metallica o ricoperta di

plastica con punta morbida retta, di diametro
0,018" — 0,025", di lunghezza adeguata alla

lunghezza della cannula

Dispositivc per compressione meccanica

dell'arteria radiale per ottenere I'emostasi a Iﬁ_al
fine procedura

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO

1 - Kit Introduttore vascolare radiale idrofilico

Note di dettaglio {indicare
. T i dati richiesti ed il numero
Ref. Caratteristiche Punterqg'o Mo_cl allt_a di di pagina e i riferimenti
massimo attribuzione ]
alla documentazione
tecnica allegata

Spingibilita e scorrevolezza. Si intende la

nossibilita di far progredire il dispositivo

sul filo guida attraversando ia cute, i
1la |sottocute, la parete vasale, e quindi 20 M

allinterno  del lume vascolare. Si

attribuisce punteggio pi0d elevato alla

maggior spingibilita e scorrevolezza.

Valore massimo

Spessore della parete della cannula =max punteggic,
1b | (diametro esterno) a parita di diametro 5 Valore minimo=0,

French interno. valori intermedi

proporzionali

Resistenza  all'inginocchiamento.  Si

intende la resistenza della cannula del
ic | " o o 5 a1

dispositivo al kinking, cioé strozzamento

del lume in conseguenza del piegamento
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della cannula stessa.

1d | Qualita e affilatura dall'ago 5 Q1
Facilitd di inserzione dei cateteri
1e |attraverso la valvola emostatica e 5 0y

scorrevolezza dei cateteri nella cannula

Tenuta della valvola attornc a dispositivi
di vari diametri. Si intende la capacita
della valvola emostatica di prevenire la
fuoriuscita di sangue anche quando la
valvola viene aftraversata da uno o piu
dispositivi di vario diamefro

1f

1g | Flessibilith ed elasticita della guida 5 a1

Valore massimo
=max punteggio,
1h | Varieta di misure (diametri e lunghezze) 15 Valore minimo=0,
valeri intermedi
proporzionali

Capacita del dispositivo per emosiasi
postprocedurale di arrestare il 5 o
sanguinamento senza bloccare ne 1
flugso ulnare né il ritorno venoso

i

70

Requisiti minimi pena esclusione Lotto 2 - Kit Introduttore radiale a parete sottile
tipo Glidesheath Slender o equivalente

Unico introduttore con cannula a parete soitile

it che consente di avere, a parita di diametro

interno, un pil basso diametro esterno (5
French: 2.13 mm; 6 French: Z2.46 mm; 7

French; 2.79 mm).

Disponibile nei diametri interni 5, 6, e 7

French No
Disponibile nelle lunghezze 10 cm & 16 cm
Disponibile con ago metallico 20-22 G ¢ con

ago cannula 20 G
Fornito con sistema di emostasi radiale

(fascetta con velcro e elemento  di
compressione pneumatico)
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| Lotto-3—Kitintroduttore vascolare-standard-da-4-a- 8 French- ANNULLATO

14 French

Requisiti minimi pena esclusione Lotto 4 - Kit introduttore vascolare standard da 9 a

Kit per accesso vascolare composto da:

Cannula con parete sottile e punta rastremata, resistente al

kinking, con valvola emostatica automatica dotata di via @
laterale e rubinetto 3 vie all'estremita

La valvola deve acceftare senza eccessive atlrito e con

buona tenuta emostatica cateteri o fili guida di diametro
variabile da 1 mm fino al diametro massimo nominale ' ‘
Deve consentire 'inserimento agevole anche di cateteri a

punta piegata quali i pig - tail I@
Deve essere agevcimente suturabile alla cute §] NO
Dilatatore di misura adeguata alla cannula & compatibili con

la guida -
Deve gssere presente un meccanisme di blocco-sblocco del : X
dilatatore alla cannula NOJ.
Guida a spirale metallica di diametro 0.032" - 0.038" con -
punta morbida a J di raggio 3 mm circa, di lunghezza @ [N_d
adeguata alla lunghezza della cannula

La cannula deve essere disponibile almeno diametri intsrni

9,10, 11, 12, 14 French [S] @
La cannula deve essere disponibile almienc nelle lunghezze

12:2 cm e 26+4 cm
Inoltre nel diametro interno 14 French & richiesta almeno la o
lunghezza 2624 cm Sl ’E—Q|

French

Requisiti tecnici a punteggio Lotto 4 - Kit introduttore vascolare standard da 9 a 14

Ref. | Caratteristiche

Punteggio
massimo

Modalita di
attribuzione

Note di dettaglio (indicare i
dati richiesti ed il numero di
pagina e i riferimenti alla
documentazione tecnica
allegata

Spingibilitd e scorrevolezza. Si intende la
possibilita di far progredire il dispositivo sul
filc guida attraversando la cute, |l

dispositivo al kinking, cioé strozzamento
del lume in conseguenza del piegarmento

4a |sottocute, la parete vasale, e quindi Q1
allinterno  del lume vascolare. Si
attribuisce punteggio pit  elevato alla
maggior spingibilita e scorrevolezza.
Resistenza allinginocchiamento. Si
4b intende la resistenza della cannula del O
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della cannula siessa.

Facilitd di inserzione dei cateteri attraverso

4c |la valvola emostatica e scorrevolezza dei 5 o)
cateteri nella cannula
Tenuta della valvola attorno a dispositivi di
vari diametri. 3i intende la capacita della
valvola emostatica di prevenire a
4d fuoriuscita di sangue anche gquando Ia 12 Q1
valvola viene atfraversata da uno o piu
dispositivi di vario diametro
4e | Flessibilita ed elasticita della guida 10 Q1
Valore
massimo
=max
punteggio,
4f | Varieta di misure (diametri e lunghezze) 10 Valore
minimo=0,
valori
intermedi
proporzionali
70 '

Requisiti minimi pena esclusione Lotto 5 - Kit introduttore vascolare con valvola
Tuohy-Borst

Kit per accesso vascolare composto da:

Cannula almeno diametri interni 6 e 7 French e

almeno nella lunghezza 1242 cm con valvola | [5] NG
emostatica a vite (tipo Tuchy-Borst).

Dilatatore e guida metallica con le caratteristiche

descritte per il Kit introduticre vascolare standard |_§_I]

Requisiti tecnici a punteggio Lotto 5 - Kit introduttore vascolare con valvola
Tuohy-Borst

Ref.

Caratteristiche

Punteggio
massimo

Modalita di
attribuzione

Note di dettaglio (indicare i
dati richiesti ed il numero di
pagina e i riferimenti alla
documentazione tecnica
allegata
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Spingibilitd e scorrevolezza. Si intende la
possibilita di far progredire il dispositivo sul
filo guida attraversando la cute, |l
5a |sottocute, la parete vasale, e quindi 20 Q1
allinterno  del lume vascolare. Si
attribuisce punteggic pid  elevato  alla
maggior spingibilitd e scorrevolezza.
Resistenza allinginocchiamento. Si
intende la resistenza della cannula del
5b |dispositive al kinking, cioé strozzamento 13 Q1
del lume in conseguenza del piegamenio
della cannula stessa.

Facilita di inserzione dei cateteri attraverso
5¢ |la valvola emostatica e scorrevolezza dei 5 Q1
cateteri nella cannula

Tenuta della valvola attorno a dispositivi di
vari diametri. Si intende la capacita della
5d valvola emostatica di prevenire la 19 o1
fuoriuscita di sangue anche gquando la
valvola viene attraversata da uno o piu
dispositivi di vario diametro

Se | Flessibilita ed elasticita della guida 10 oy

Valore
massimo
=max
punteggio,
5f | Varieta di misure (diametri e lunghezze) 10 Valore
minimo=0,
valori
intermedi
proporzionali

70

Requisiti minimi pena esclusione Lotte 6 - Kit introduttore vascolare standard
{pediatrico)

Kit per accesso vascolare composto da:

Cannula con parete scitle e punia rastremata,
resistente al kinking, con valvola emostatica

. N . 8l N
automatica dotata di via laterale e rubinetto 3 vie 8l
all'estremita
La valvola deve accettare senza eccessivo attrito e
con buona tenuta emostatica cateteri o fili guida di

- . . Sl

diametro variabile da 0.014” fino al diametro massimo 8 NG
nominale
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Deve consentire l'inserimento agevole anche di

cateteri a punta piegata quali i pig- tail I@

Deve essere agevolmente sufurabile alla cute @]

Dilatatore di misura adeguata alla cannula e _

compatibili con la guida @ e

Deve essere presente un meccanismo di blocco-

sblocco del dilatatore alla cannuia @

Guida a spirale metallica di diametro 0.018" - 0.021"

con punta morbida retta di lunghezza adsguata alla

lunghezza della cannula [S] N—GI

Ago da 21 G con lunghezza di 4 cm

La cannula deve essere disponibile almeno nei

diametri interni 4,5,6,7 French @ [@I
| La cannula deve essere disponibile nelle lunghezze

comprese tra circa 6 cm-12 cm, 24 cm fino a 70 cm [éj @'

Requisiti tecnici a punteggio Lotto 6 - Kit introduftore vascolare standard

(pediatrico)

Ref. | Caratteristiche

Punteggic
massimo

WModalita di
attribuzione

Note di dettaglio (indicare i
dati richiesti ed il numero di
pagina e i riferimenti alla
documentazione tecnica
allegata

Spingibilitd e scorrevolezza. Si intende la
possibilita di far progredire il dispositivo sul
filo guida atftraversando la cute, |l
6a |sottocute, la parete vasale, e quindi
allinterno  del  lume vascolare. Si
attribuisce punteggio piu elevato alla
maggior spingibilita e scorrevolezza.

20

oy

Resistenza all'inginocchiamento. Si
intende la resistenza della cannula del
6b | dispositivo al kinking, cioé strozzamento
del lume in conseguenza del piegamento
della cannula stessa.

13

oy

Facilitd di inserzione dei cateteri aftraverso
6¢ |la valvola emostatica e scorrevolezza dei
cateteri nella cannula

oy

Tenuta della valvola attorno a dispositivi di
vari diametri. Si intende la capacitd della
64 valvola emostatica di  prevenire la
fuoriuscita di sangue anche quando la
valvola viene attraversata da uno o pil
dispositivi di vario diametro

QA

Be | Flessibilita ed elasticita della guida

10

&y
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6f | Varieta di misure (diametri e lunghezze)

10

Valore
massimo
=max
punteggio,
Valore
minimo=0,
valori
intermedi
proporzionali

70

automatica

Requisiti minimi pena esclusione Lotto 7- Kit accessori

per PTCA con valvola

Kit composto da valvola, introduttore per fili guida coronarici @ manopola per ruotare gli stessi fili
guida (torquetr)

sl

e

Valvola frasparente con Luer-lock maschio

rotante per la connessione al catetere guida, via

laterale con Luer-lock femmina e valvola
emostatica per introdurre guide, palloncini e

stent

La wvalvola emostatica deve garantire
automaticamente la tenuta su dispositivi di

diametro variabile da 0.2 mm a 2.25 mm senza
bisogno di regolazione

Deve essere presente un meccanisma per

aprire la valvola al massimo diametro o
comungue per consentire  agevolmente
l'inserzione dei vari dispositivi per interventistica
endovascolare

L' introduttore per fili guida coronarici deve

avere Pimboccatura rastremata per facilitare NG|
I'insarzione del filo guida stesso

L’ introduttore per fili guida coronarici deve

essere sufficienternente lungo per superare la | -

valvola stessa e introdurre il filo nel catetere
guida

[l Torquer deve garantire una buona presa sul

filo guida di diametro da 0,009” a 0,018”

Requisiti tecnici a punteggio Lotto 7- Kit

accessori per PTCA con valvola

automatica
Note di dettaglic {indicare i dati
. P ichiesti ed il numero di pagina
- Punteggio | Modalitadi | "¢ ec 1l numer
. ; " . |F
Ref Caratteristiche massimo | attribuzione e i riferimenti alla

documentazione tecnica
allegata
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Facilita di mantenimento della valvoig in

7a posizione di massima aperiura 12 1
7b | Facilita di apertura della valvola 12 a1
Attrito della valvola sui dispositivi (fili guida
7c i 12 iy
e cateteri) cha la attraversano
Tenuta della valvola attorno a dispositivi di
vail diametri. Si intende la capacita delia
valvola emostatica di  prevenire la
7d I . 12 Q1
fuoriuscita di sangue anche gquando la
valvola viene atfraversata da uno o pil
dispositivi di vario diametro
Facilitd di inserimento della guida
7e nell'introdutiore 10 1
7t Plresa (Ijel torquer su fili guida di diversi 19 Qi
diametri
70

Requisiti minimi pena esclusione Lotto 8- Kit accessori per PTCA con valvola a vite

(pediatrico)

Kit composto da valvola ed eventuale prolunga

Valvola ftrasparente con Luer-lock maschio

rotante per la connessione al catetere guida, via
laterale con Luer-lock femmina

Valvola emostatica per introdurre  guide,

patloncini e stent
La valvola emostatica deve garantire la tenuta

su dispositivi di diametro variabile da 0,014 mm
a 2.5 mm con regolazione manugle

La valvola emostatica deve garantire la tenuta

in corso di angiografie mediants iniettore ad aiti

flussi anche in presenza di guida vascolare st
esteriorizzata

Requisiti tecnici a punteggio Lotto 8- Kit accessori per PTCA con valvola a vite

Note di dettaglio (indicare i dati
richiesti ed il numera di pagina

Ref. Caratteristiche Puntegglo I\:Ito%alltna di e i riferimenti alla
massimo | atribuzione documentazione fecnica
allegata
8a) Facilitd di mantenimento della valvola in 12 o

posizione di massima apertura
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8b) Facilita di apertura/regolazione della 12 a1
valvola
Attrito della valvola sui dispositivi (fill guida
8o) e cateteri) cha la attraversano 12 Q1
Tenuta della valvola attorno a dispositivi di
vari diametri. Si intende la capacita della
valvola emostatica di prevenire la
&d) fuoriuscita di sangue anche quando la 22 ol
valvola viene attraversata da uno o piu
dispositivi di vario diametro
8e) Famlutg di inserimento della guida ed altro 12 a1
materiale nella valvola
70
Requisiti minimi pena esclusione Lotto 9- Kit procedurale
Télc; TNT avvolgents tavolo madre 160x210 (£20 cm) conter;ente:
1)telo angiografico con 4 fort adesivi (2 radiali e
2 femorali}, dimensioni 250x400 cm (£25 cm),
cen ampia superficie assorbente
2Qtelo TNT con lato adesive di dimensioni
variabili {|lato corto tra 20 e 80 cm, lato fungo tra
50 e 150cm), misure da concordare con i vari
utilizzatori
3)4 cuffie di polietilene trasparenti con elastico o
adesivo, misure da concordare con i vari
utilizzatori
431 busta pelietilene  frasparente  per
telecomando S|
5)4 ciotole in plastica di almeno 2 colori diversi
diametro variahile da 7 a 20 cm, oppure 3
ciotole pit una vassoio in plastica lato corto 26+ [l
40 cm, lato lungo 32-50 cm, altezza 7-12 cm
6)20 garze idrofile 10x10 cm 16 strati
7)2 asciugamani / teli assorbenti di carta
8)4 siringhe di misure e tipologie da concordare
con i vart utilizzatori, di cui almeno una con | [5]
pistone colorato per rapida identfficabilita.
9)4 aghi ipodermici da concordare con i vari
utilizzatori. 1
10)1 prolunga ad alta pressione da concordars
con gli utilizzatori

10
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\ Requisiti tecnici a punteggio Lotto 9- Kit procedurale

Note di dettaglio (indicare i dati

Modalita di richiesti ed il humero di pagina
e i riferimenti alla

documentazione tecnica

Puriteggio

Ref. Caratteristiche massimo | attribuzione

allegata
Tenuta degli arelli adesivi del telo
92) | angiografico 23 a1
9b) Capacita assorbente del telo angiografico 25 Q1
Facilita di posizionamenic e tenuta delle
9¢) | coperture in polietilene trasparente 22 Q1
70

Requisiti minimi pena esclusione Lotto 10- Kit per piccola chirurgia in ambiente
cardiologico

Kit sterile contenente:
1) telo TNT avvolgente 200x200{+-20cm)

(]

2} Cuffia per apparecchio Rx diametro indicativo
80 cm da concordare con gli utilizzatori
3} 3 pinze fissatelo in plastica

@]

2 |2z @

4310 garze idrofile 10x10 em con filo radiopaco
5) 20 garze idrofile 10x20 cm con filo radiopaco

6) una confezione di sirip adesivi per
cicatrizzazione cutanea da 6 pezzi
7)2 siringhe LLM (1 da 10 mi, 1 da 20 ml)

8) 3 ciotole da circa 250 ml di colori diversi

@)|i@]

Requisiti minimi pena esclusione Lotto 11- Kit per pericardiocentesi

Kit contenente:

1) telo TNT avvolgente 160x210(+-20 cm) @

2) teloc TNT cm130x160 (£20 cm) con foro adesivo | .. | - i
diametro 5 -10 cm NQJ

3} almeno 6 garze idrofile 10x10 cm16 strati

4)1 vassoio in plastica lato corto 26-40 cm, lato lungo

32-50 cm, altezza 7-12 cm

11
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5} 1 bisturl monouso lama 11 NO
6) 1catetere per drenaggio diametro di 8-9 French

lungo 40 cm circa m
7} 1 dilatatore vasale diametro adeguate alla cannula NO)
8} 1 ago 18 G lungo di almeno 120 mm B_oj
9) 1 guida angiografica teflonata diametro 0,035"

lunga 150 cm punta curva J raggio almeno 2.2 mm
10) 1 sacca raccolta capacita di almeno 1000 ml con

prolunga con attacco LL maschio
11} 1 rubinetto a tre vie
12} 1 siringa 20 ml cono eccentrico NG
13} 1 siringa 10 ml cono eccentrico NG
14) cavo ecg sterile con due pinzette a

coccodrillo © OGRFGRSIoNS per connettere e
lago di cui al punte 8 al sistema di monitoraggio .
ecg

[ Requisiti tecnici a punteggio Lotto 11- Kit per pericardiocentesi

Note di dettaglio {indicare i dati
. wa 41 | richiesti ed il numero di pagina
Ref. Caratteristiche Puntegg:o hfto%alltg di ) e i riferimenti alla
massime | attribuzione documentazione tecnica
allegata
11a) Tenuta dell'anello adesivo del telo 20 Q1
11b) Capacita di penetrazione dell'ago 20 Q1
11¢) | Capacita di drenaggio del catetere 20 Q1
Flessibilita e resistenza alla
114) | deformazione det filo guida 10 1
70

Requisiti minimi pena esclusione Lotto 12- Ago per accesso vascolare percutaneo

o £ TR

Buona affilatura NG
Buona capacita di penetrazione nelle arterie
calcificha NO)

Buona capacitd di mantenere laffilatura nel
corso dell'utilizzo
Diametro 18 G

Lungo 7 cm

[z @
8
Q

12
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Con cono con superficie interna arrctondata per
agevole introduzione della guida J

Diametro interno che accetti un filo guida
angiografico 0,035

@
gl | &

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 13 - Cateteri per coronarografia e
angiografia cardiovascolare

oy

Cateterl costruiti in plastica armata da maglia

metallica, lunghi 100 cm NG
Disponibili almeno nei diametri 4, 5, ¢ 6
French I—N@
Disponibili almeno nelle seguenti

configurazioni: pig-tail diritto e angolato 155°,
Judkins 3.5, 4.0, 5.0 e 6.0 sia per la coronaria
destra che sinistra, Amplatz da coronaria
sinistra |, Il e Il curva, Amplatz da coronaria
destra | e Il curva, Arteria Mammaria Interna,
Multipurpose, LCB, RCB, pig-tail
Il catetere curva Judkins Right 3.5 o 4.0, il
catetere curva multipurpose e il catetere pig-
tail devono essere anche disponibili nella N
lunghezza compresa tra 110-125 cm
Devono resistere a pressioni di almeno 1000 NO|
psi
Garantire flussi di mezzo di contrasto di

Si NO
almeno 15 ml/sec st |No

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 13 — Cateteri per coronarografia e angiografia
cardiovascolare

Note di dettaglio (indicare
i dati richiesti ed il numero
di pagina ¢ i riferimenti
alla documentazione
tecnica allegata

Punteggic | Modalita di

Ref. Caratteristiche massimo | attribuzione

Spingibilita e scorrevolezza. Si intende la
possibilith di far progredire it catetere allinterno
t3a) | del lume vascolare. Si attribuisce punteggio pid 11 Qi
slevato  alla maggior  spingibilita e
scorrevolezza.

Memoria della curva. Si attribuisce punteggio

o . ) 11 Q1
piti elevate alla maggior memoria della curva

13b)

13
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gonfiare con CO2 (pediatrico)

Resistenza all'inginocchiamento. Si intende la
resistenza del catetere al kinking, cioé
13¢c) |strozzamento del lume in conseguenza del 12 Q1
plegamento del catetere stesso. Si attribuisce
punteggio piu elevato alla maggior resistenza.
13d) Cfntr()llu di tOFSIO!"!e. Si attnbu:§ce puntegglo 12 Q1
pit elevato al maggior controllo di torsione.
Valore
massimo =max
. e _— punieggio,
13¢) Varietd di mlsulle a configurazioni della punta 12 Valore
per uso coronarico minimo=0,
valori intermed
proporzionali
13f} | Atraumnaticita delia punta 12 Q1
70
Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 14 - Cateteri angiografia

cardiovascolare e per rilievo di pressioni “wedge” flottanti con palloncino da

| cateteri “wedge” (solo foro terminale) devono
essere disponibili almeno nelle misure di 5-6-7
French, lunghi 80 cm

@]

8

Devono poter essere inseriti in un infroduttore dello
stesso “frenchiaggio”

(@]

Il lume interno deve consentire I'inserimanto di una
guida 0,025" per i 5-6 French & 0,035" per il 7
French

(@]

&l | &

Lunghezza dei cateteri 90 cm

@]

3

| cateteri angiografici a fori laterali devono essere
disponibili sia con palloncino distale che con
palloncino prossimale ai fori (revers) sempre da
gonfiare con CO2

i
3l

ml/sec

Devono resistere a pressioni di almeno 600 psi [si
Garantire flussi di mezzo di contrasto di almenc 10

14




Sistema Sanitario Regions Liguria

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 14 - Cateteri per angiografia cardiovascolare e
per rilievo di pressioni “wedge” flottanti con palloncine da gonfiare con CO2

(pediatrico)
Note di dettaglio (indicare
. .. . | idati richiesti ed il numero
Ref. Caratteristiche P"‘“te?g"’ Mogl allt_a di di pagina e i riferimenti
massimo | aftribuzione

alla documentazione
tecnica allegata

Spingibilith e scorrevolezza. Si intende la
possibilith di far progredire il catetere all'interno

14a) | del lume vascolare. Si attribuisce punteggio pil 12 Q1
elevato alla maggior  spingibilita e
scorrevolezza.
Resistenza allinginocchiamento. Si intende la
resistenza del catetere al kinking, ciod
14k) | strozzamenio del lume in conseguenza del 12 Q1
piegamento del catetere stesso. Si attribuisce
punteggio pill elevato alla maggior resistenza.
Controllo di torsione. Si attribuisce punteggio
14¢) | piu elevato al maggior controlio di torsione. 12 Q1
Valore
massiimo =max
punteggio,
14d) | Varieta di misure e configurazioni 12 Valore
minimo=0,
valori infermedi
proporzionali
14e) | Atraumalticita della punta 22 Qi
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 15 — Cateteri guida coronarici

Cateteri guida disponibili nelle misure da 5 a 8

French con i seguenti diametri minimi del lume: 5

French .058", 6 French .070", 7 French 078", 8 @
French .088

Disponikili almeno nella lunghezza 100 cm |:S] @I
Rivestimento Interno idoneo a facilitare il passaggio NOQ|
dei dispositivi

I corpo deve essere sufficientemente rigido e
resistente all'inginocchiamento, mentre la punta Eﬂ

15




Sistema Banitario Regions Liguria

deve essere morbida

La transizione tra il corpo rigido e la punta morbida @
deve essere graduale

Pevono avere un efficiente contrallo di torsione Sl
Disponibili almeno nelle seguenti configurazioni:

Judkins e Amplatz da coronaria sinistra e destra,

Arteria  Mammaria Interna, Hockey-  Stick, ‘_SJ
Shepherd crook, multipurpose, extra backup, curve

radiali per coronaria destra e sinistra, LCB e RCB

Devono essers disponibili modelli con fori laterali ISk

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 15 - Cateteri guida coronarici

Note di dettaglio {indicare
o s |1 dati richiesti ed il numero
Ref. Caratteristiche Punteggio “ft‘:%al:'t;) g; di pagina e i riferimenti
massimo | atribuz alla documentazione
tecnica allegata
Spingibilitd e scorrevolezza. Si intende la
possibilita di far progredire il catetere all'internc
15a) | del lume vascolars. Si atiribuisce punteggio pit 11 o)
elevato alla maggior  spingibilita e
scorrevolezza.
Memoria della curva. Si intende la capacitd del
catetere di  mantenere immodificata la
15b} | conformazione distale durante la procedura. Si 11 Q1
atfribuisce punteggio pit elevato alla maggior
memoria della curva
Resistenza allinginocchiamento. Si intende la
15¢) resistenza del catetere al kinking, cloé 12 ai
strozzamento del lume in conseguenza del
piegamento del catetere stesso.
15d) Controllo di torsione, Si attribuisce punteggio 12 o
pil elevato af maggior controllo di torsione.
Valore
massimo =max
Gamma delle misure e tipi (solo per uso punteggie,
15€) coronarico e lunghezza 100 cm) 12 valore
9 minimo=0,
valori intermedi
proporzionali
15f) | Atraumaticita dellz punta 12 Q1
70
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Requisiti minimi pena esclusione l.LOTTO 16 — Cateteri guida coronarici sheathless \

Catetere guida utilizzabili senza introduttore,

la renda estremamente scivolosa e scorrevole

mediante inserzione diretta nell’arteria NO
Presenza di dilatatore estraibile compatibile con

filo guida 0,035" posizionabile allinterno del
caletere guida

Rivestitimentc idrofilico sulla superficie esterna che

Disporibili con almena due diametti del lume:

uguale o maggiore di 0.69" (1.75 mm) per
un diametre esterno mincre o uguale a
6.5 French

sinistra e destra, extra backup

- uguale o maggiore a 0.080" {2.03 mm) “\T—O—I
per un diametro esterno minare o uguale
a 7.5 French
Disponibiii almeno nella lunghezza 100 cm
configurazioni: Judkins & Amplalz da coronaria

efficiente controllo dl torsione

@

resistenza all'inginocchiamento

[

g & & @

Rivestimenio interno idoneo a facilitare il
passaggio dei dispositivi

il
Rl

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 16 — Cateteri guida coronarici sheathless

Note di dettaglio (indicare
. wx s | 1 dlati richiesti ed il numero
Ref, Caratteristiche F::::z?ﬁf ;:If?;ﬁ::i?):; di pagina ¢ i riferimenti
alia documentazione
fecnica allegata
Spingibilith e scorrevolezza. 31 intende la
possibilitd di far progredire il catetere all'intemo
16a) | del lume vascolare. Si attribuisce punteggio piu 12 Q1
elevato alla maggior  spingibilita e
scorrevolezza.
Memoria della curva. Si intende la capacita del
catetere di  mantenere immodificata la
18h) | conformazione distale durante la procedura. Si 11 Y
attribuisce punteggio pil selevato alla maggior
| memoria della curva
Resistenza all'inginocchiamento. Si intende la
16c) resistenza  del catetere al kinking, cicé 12 1

17
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piegamento del catetere stesso.

strozzamento del lume in conseguenza del

16d) pil elevato al maggior controlle di torsione.

Controllo di torsione. Si attribuisce punteggio

12

Q1

168} | Rapporto lume interno/diametro estermno

11

Valore
Massimo =max
punteggio,
Valore
minima=0,
valori intermedi
proporzicnali

16f) | Atraumaticita della punta

12

Q1

70

Requisiti minimi pena esclusione comuni a tutti i cateteri

LOTT! 17-18-19-20

coronarici monorail -

graduale per prevenire l'inginocchiamento (kinking}
dello stelo del catetere

Cate pa Flcino pe di fipo mong%ﬁ

cioé con lume per la guida che decorre solo nel

Eratto distale dgl cate%ere) compatibile con filo
guida 0,014"

I corpo (shaftj del cateiere deve avere una

lunghezza usabile di 145410 cm
Il corpo del catetere deve avere un diametro che in

nessun punto superi i 2.7 French (0.91 mmj per il
palloncino con diametro 3.0 mm

Il catetere a palloncino deve presentare adeguate

caratteristiche di spingibilita {pushability), capacita

di avanzare sul filo guida all'interno delie curve e
tortuosita (trackability), e capacita di attraversare la

stenosi {crossability)

In particolare, il tratto prossimale, cice il fratto

senza il lume per la guida, deve essere pil rigido IL\I—Q|
mentre il tratto distale, ciod il tratto con il lume per

la guida, deve essere pili flessibile

La firansizione tra le due parti deve essere [@

Il lume della guida deve garantire io scorrimento
della slessa senza eccessivo attrito

(]

Devono essere compatibili con catetere guida 5 S
. . . Sl

French almeno fine al diametro del palloncine di @
4.0 mm

Deve essere possibile l'inserzions contemporanea

. C Si NO
di 2 palloncini diametro £3.0 mm entra un catetere s NO
guida 6 French senza eccessivo attrito

Deve essere possibile linserzione del catetere

attraversc una age-cannula del diameiro di 18 (19)
gauge per poter eseguire valvuloplastiche fetali

18



R

Sistema Sanitario Regione Liguria

Lo sgonfiaggio del palloncino deve essere
sufficientemente rapido

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 17 - Cateteri a palloncino coronarici
monorail semicomplianti

Diametri del palloncino richiesti: almeno diametri
120 01.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 & 4.0 mm

Lunghezze del palloncino richieste: varie _
lunghezze da =10 a 230 mm. Le lunghezze 20
mm sono richieste per i diametri 22.5 mm

Markers radiopachi: due markers alle estremita del
palloncino, almeno nai diametri >1.5 mm, oppure
un solo marker al centro del palloncine, nei
diametri 1.5 mm & inferiori

Profilo di attraversamento {crossing profile)

=0,032" per il palloncine con diametre 3.0 mm
Adeguata spingibilita, trackability e crossability

La compliance deve essere moderata: il diametro
neminale del palloncino deve essere raggiunte tra

) Sl NO
le 6 e le 10 Atm. Il diametro deve aumentare meno sl -
del 10% aumentando di 6 Atm la pressione rispetto
alla pressione nominale
La Rated Burst Pressure: non deve essere

inferiore a 14 Atm per il palloncino con diametro
3.0 mm.

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 17 — Cateteri a palloncino coronarici monorail
semicomplianti

Note di dettaglio {(indicare
i dati richiesti ed il numero
di pagina ¢ i riferimenti
alla documentazione
tecnica allegata

Punteggio | Modalita di

Ref. Caratteristiche : . ]
massimo | attribuzione

Spingibilita (pushability). Si intende la possibilita
di far progredire i dispositive sul filo guida
17a) |allintemo  delle  ostruzioni  coronariche 11 Q1
applicandc una spinta manuale. Si attribuisce
punteggio pid elevato alla maggior spingibilita.

Trackability. Si intende la capacita del
dispositivo di avanzare sul filo guida all'internc 11 1
delle curve e tortuesita. Si attribuisce punieggio
pil elevato alla maggior trackability.

17b)

19



Sistermna Sanitario Regions Liguria

Crossability. Si intende la capacita del
dispositivo di superare le ostruzioni coronariche

17¢) serrate e rigide. Si altribuisce punteggio pid 12 Qf
elevato alla maggior crossability.
Profilo depo gonfiaggic e sgonfiaggio. Si
17d) | attribuisce punteggic pit elevato al pil basso 12 oy
profilo dopo gonfiaggio & sgonfiaggic.
Resistenza e flessibilitd della transizione tra
17e) |stelo prossimale e distale a livello dell'uscita 12 oy
prossimale del filo guida
Valore
massimo =max
punteggio,
17f} | Gamma delle misure 12 Valore
minimo=0,
valori intermedi
proporzionali
70

monorail hon complianti

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 18 - Cateteri a palloncino coronarici

Diametri del palloncine richiesti: almeno diametri
2.0,25,2.75,3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm.

Lunghezze del palloncino richieste: varie
lunghezze da <10 a 220 mm.

Markers radiopachi: due markers alle estremita del
palloncino

Profilo di attraversamento  {crossing profile)
£0,038" per il palloncino con diametro 3.0 mm

Adeguata spingibilita, trackability & crossability

La compliance deve essere hassa: i diametro
nominale del palloncing deve essere raggiunto tra
le 9 e le 14 Atm. Il diametro deve aumentare meno
del 6% aumentando di & Atm la pressione rispetto
alla pressione nominale

La Rated Burst Pressure: non deve essere
inferiore a 18 Atm per il pailoncine con diametro
3.0 mm.

non complianti

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 18 - Cateteri a palloncing coronarici monorail

20
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Note di dettaglio {indicare
. - oo | i dafi richiesti ed Il numero
Ref. Caratteristiche Pmu::z%g'o :ft?iﬁ::%:; di pagina & i riferimenti
1mo alla documentazione
tecnica allegata

Spingibilita (pushabillity). Sl Intende la possibilita

di far progredire il dispositivo sul filo guida
18a) |allinterno  delle  ostruzioni  coronariche 11 Q1

applicando una spinta manuale. Si attribuisce

punteggio pil elevato alla maggior spingibilita.

Trackability. Si Intende la capacita del
18b) dispositiva di avanzare sul filo guida all'interno 11 Q1

delle curve e tortuosita. Si attribuisce punteggio

piti elevato alla maggior trackability.

Crossahility. Si intende la capacita del
18¢) disposilivo di superare le ostruzioni coronariche 12 o1

serrate e rigide. Si attribuisce punteggio pid

elevato alla maggior crossability.

Profilo dope gonfiaggio e sgonfiaggio. Si
18d) | attribuisce punteggio pil elevato al pit basso 12 Q1

profilo dopo gonfiaggic e sgonfiaggio.

Resistenza e flessibilitd della transizione tra
18e) | stelo prossimale e distale a livello dell'uscita 12 Q1

prossimale del filo guida

Valore
massimo =max
punteggio,
18f) | Gamma delle misure 12 Valore
minimo=0,
valeri intermedi
proporzionali
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 19 - Cateteri a palloncino coronarici
monorail di grande diametro

‘ Diametri del palloncino richiesti: almeno diametri
4.5,5.0,5.5 e 6.0 mm.
Lunghezze del palloncine richieste: almeno 15 e
20 mm
Markers radiopachi: due markers alle estremita del
palloncing
Profilo di attraversamente (crossing profile)
<0,046" per il palloncino con diametro 4.5 mm
Adeguata spingibilita, trackability e crossability
La Rated Burst Pressure non deve essere infariore
a 12 Atm

21
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Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 19 — Cateteri a palloncino coronarici monorail
di grande diametro

Note di dettaglio (indicare
. .o . | 1datirichiesti ed il numero
Ref. Caratteristiche Pu"tegglo Mo;l allt.a di di pagina e i riferimenti
massimo | attribuzione ]
alla documentaziene
tecnica allegata
Spingibilita {pushability). Si intende la possibilita
di far progredire il dispositive sul filo guida
19a) allinterme  delle  ostruzioni  coronariche 11 Q1
applicando una spinta manuale. Si attribuisce
punteggio pill elevato alla maggior spingibilita,
Trackahility. Si intende la capacitd del
19b) dispositivo di avanzare sul filo guida all'interno 11 i
delle curve e tortuosita. Si attribuisce punteggio
piu elevato alla maggior trackability.
Crossability. Si intende la capacita del
19¢) dispositivo di superare le ostruzioni coronariche 12 a1
serrate e rigide, Si atlribuisce punteggio pil
elevato alla maggior crossability.
Profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. Si
19d) | attribuisce punteggio piu elevato al pit basso 12 Q1
profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio.
Resistenza e flessibilita della transizione tra
198} | stelo prossimale e distale a livello dell'uscita 12 Q1
pressimale del file guida
Valore
massimo =max
punteggio,
19f) | Gamma delle misure 12 Valore
minimo=0,
valori intermedi
proporzionali
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 20 - Cateteri a palloncino coronarici
monorail resistenti ad altissima pressione

Diametri del palloncino richiestl: almeno diametri

2.5,3.0,35e 4.0 mm Sl
Lunghezze del palloncino richieste: almeno 10 e

15 mmi
Markers radiopachi: due markers alle estremita del

palloncino. [EO]
Adeguata spingibilita, trackabliity, crossability e NO|
profilo iniziale e dopo gonfiaggio e sgonfiaggio

22
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La Rated Burst Pressure:
inferiore a 35 Atm

non deve essere

La compliance deve essere bassa: il diametro
nominale del palloncino deve essere raggiunto tra
le 8 e le 14 Atm. |l diametro deve aumentare meno
del 6% aumentando di 10 Atm la pressione rispetto
alla pressione nominale

Devono essere forniti

con un dispositivo  di

| - Bl
gonfiaggio con manometro capace di produrre un
gonfiaggio fino a 40 Atmosfere

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 20 —~ Cateteri a palloncino coronarici monorail
resistenti ad altissima pressione

Note i dettaglio {indicare
. ... . | idatirichiesti ed il numero
Ref. Caraftteristiche pume?’g'o Mo_d allt.a di di pagina e i riferimenti
massimo | attribuzione .
alla documentazione
tecnica allegata

Spingibilita {(pushability). Si intende la possibilita

di far progredire il dispositivo sul filo guida
20a) |allinterno  delle  ostuzioni  coronariche 11 Q1

applicando una spinta manuale. 81 attribuisce

punteggio pit elevato alla maggior spingibilita.

Trackability. Si intende la capacitd del
20b) dispositive di avanzare sul filo guida allinterno 11 a1

delle curve e fortuosita. St attribuisce punteggio

pil elevato alla maggior trackability.

Crossability. Si intende la capacita del
20c) dispositivo di superare le ostruzioni coronariche 19 at

serrate e rigide. Si atiribuisce punteggio pid

elevato alla maggior crossability.

Profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. Si
20d) | attribuisce punteggic pil elevato al pit basso 12 a

profilo dopo gonfiaggio & sgonfiaggio.

Resistenza e flessibilita della transizione tra
20e} | stelo prossimale e distale a livello delluscita 12 Q1

prossimale del filo guida

Valore
massimo =max
punteggio,
20f) | Gamma delle misure 12 Valore
minimo=0,
valori intermedi
proporzicnall
70

23




Sistema Sanitario Regione Liguria

piccolissimo diametro

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 21 - Cateteri a palloncino coronarici di

Il corpo del catetere deve avere una lunghezza
usabile di 145210 cm

(]

8l |18

2.6 French {(0.87 mm)

Disponibile almeno nella configurazione a scambio

rapide (monarail)

Nella configurazione a scambio rapido corpo del N
catetere deve avere un diametro non superiore a Sl NO)

Diametri del paliencino richiesti: almeno in un
diametro compreso tra 1.0 & 1.2 mm

Lunghezze del palloncino richieste:  varie
lunghezze da =10 a 220 mm

(@] [«
8l 13l

Markers radiopachi: uno ¢ due markers a livellc del
paltoncino

@

Profilo di attraversamento (crossing profile) =0,025" Sl r@
Adeguata spingibilita, trackability e crossability.
Ridotto attrito sul filo guida 0.014” S| | INO

La compliance deve essere moderata: il diametro
neminale del palloncino deve essere raggiunto tra
le 6 e le 12 Atm; il diametro deve aumentare meno
del 15% aumentando di 6 Atm la pressione rispetto
alla pressione nominale

1@

3

La Rated Burst Pressure: non deve essere
inferiore & 16 Atm

pd
o)

piccolissimo diametro

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 21 ~ Cateteri a palloncino coronarici di

Note di dettaglio (indicare
i dati richiesti ed il numero

dispositivo di superaie le ostruzioni corcnariche

Ref. Caratteristiche Punteggw Mo.d ailt_a di di pagina e i riferimenti
massimo | attribuzione .
alla documentazione
tecnica allegata
Spingibilita {pushability). Si intende la possibilita
di far progredire il dispositivo sul filo guida
21a) |allinferno  delle  ostruzioni  coronariche 11 Q1
applicando una spinta manuale. Si attribuisce
punteggio pit elevate alla maggior spingibilita.
Trackabllity. Si intende la capacita del
21b) dispositivo di avanzare sul filo guida allinterno 11 Q1
delle curve e tortuositd. Si attribuisce punteggio
pill elevato alla maggior trackability.
21¢) Crossability. Si intende la capacitd del 12 Q1
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elevato alta maggior crossability.

serrale e rigide. Si attribuisce punteggio pid

Profilo dopo gonfiaggio e sgonflaggio. Si

21d) | atribuisce punteggio pid elevato al pill basso 12 Q1
profito dopo gonfiaggio e sgonfiaggio.
Resistenza e flessibilitd della transizione tra
21e) |stelo prossimale e distale a livello dell'uscita 12 Qi
prossirale del filo guida
Valore
massimo =max
punteggio,
21f) | Gamma delle misure 12 Valore
' minimo=0,
valori intermedi
proporzionall
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 22 - Cateteri a palloncino per PTCA

coassiale {(over the wire)

Catetere a palloncino per PTCA di tipe over-the-
wire (cioé con lume per la guida allinterno del

(1.1 mm) e parte distale di diametro non superiore
a 2.5 French (0.83 mm)

catetere per tutta la sua lunghezza) compatibile
cen filo guida 0,014"

Corpo del catetere lungo 14510 cm con parte

prossimale di diametro non superiore a 3.3 French

Il lume deila guida deve garantire lo scarrimento
della stessa senza eccessivo attrito

@]

Diametti del palloncine richiesti: almeno nei

palloncing

diametri 1.20/1.25 e 1.5, 2.0, 2.5 mm
llunghezze del palloncino richieste: varle,

comprendenti almeno le lunghezze 10 o 12 ¢ 20
mm

Markers radiopachi: due markers alle estremitg del

palloncino, oppure un solo marker al centro del

del 10% aumentando di 6 Atm la pressione rispetio
alla pressione nominale

Profilo di atiraversamento {crossing profile) <0,027”
per il palloncino di diametro 1.20 o 1.25 rmm

Adeguata spingibilita, trackability e crossability
Rated Burst Pressure: nan inferiore a 14 Atm
[l diametro nominale deve essere raggiunto tra le 6
ele 10 Atm

il diametro del palloncino deve aumentare meno

25
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Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 22 — Cateteri a palloncino per PTCA coassiale
(over the wire)

Note di dettaglio (indicare
. .. . | idati richiesti ed il numero
Ref. Caratteristiche Punteggw MOFI allt-a d_' di pagina e i riferimenti
massimo | attribuzione .
alla documentazione
tecnica allegata
Spingibilita {pushability). Si intende la possibilita
di far progredire il dispositivo sul filo guida
27 allinterno  delle  ostruzioni  coronariche 12 Q1
a) e . S
applicando una spinta manuale. Si altribuisce
punteggio piu elevato alla maggior spingibilita.
Trackability. Si Intende la capacita del
dispositivo di avanzare sul filo guida all'interno 12 Q1
22b) | dells curve e tortuosita. Si attribuisce punteggio
pill elevato alla maggior trackability.
Crossahility. Si intende la capacitda del
dispesitivo di superare le ostruzioni coronariche 19 Q1
22¢) |serrate e rigide. Si attribuisce punteggio pil
elevato alla maggior crossability.
Profilo dopo gonfiaggic e sgonfiaggio. Si
224) aftribuisce punteggio pit elevato al pil basso 12 Q1
profitc dopo gonfiaggio e sgonfiaggio.
Aftrito che condiziona i movimenti del filo guida
22e) | allinterno del lume del catetere. Si altribuisce 12 al
punteggio pill elevato al pill basso atrito.
=1,20 mm =10,
| massimo
29f) Diametro minime disponibile del pallone 10 vg:?}?;?r:{gr%gai
con criteri di
proporzicnalitd
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 23 — Cateteri a palloncino per impianto di
stentendovascolari non premontati

Materiale biocompatibile, atossico, apirogena
Corpo del catetere antikinking, flessibile, controllo

torsione, punia distale rastremata e traumatica per

permetterg il passaggio del catetere attraversople @'
tortuosita dei vasi

Lunghezza del corpo catetere almeno 100 cm
Dotato di due lumi coassiali di calibro adeguate per

il passaggic dela guida e per ii| [Sl
gonfiaggio/sgonfiaggio rapido del palloncing

Palleni non complianti 2 media-alta pressiong, che

permettano di utilizzare un introduttore dello stesso
calibro o massimo 2 French pil grande del

catelere
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Dotato di memoria di ripiegamento che permetta il
rapido riavvolgimentc su se stesso dopo o
sgonfiaggio

Due marker radiopachi a livello del palloncino

[&]

@ @
| B [3

Pressioni sostenute dal palloncino in tensicne:
almeno a 10 atmosfere

Dimensioni/ Misure: Pallone con diametre almeno
fino a 25 mm & almeno fino a 4,5 cm di lunghezza

@
8l

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 23 — Cateteri a palloncino per impianto di
stentendovascolari non premontati

Note di dettaglio (indicare i
o Punteggio | Modalitadi | 92t nchiesti ed il numero di
Ref. Caratteristiche ; . pagina e i riferimenti aila
massimo attribuzione . .
documentazione tecnica
allegata
23a) | Velocitd di gonfiaggio e sgonfiaggio 6 Q1
Capacita del dispositivo di avanzare sul filo
23b) guida allinterno delle curve e tortuosita 8 o1
{Trackability). Si attribuisce punleggio pid
elevato alla maggior Trackability.
Profilo dopo gonflaggio e sgonfiaggio. Si
23c) | attribuisce punteggio pil elevato al pill basso 22 Q1
profilo dope gonfiaggio e sgonfiaggio.
23d) | Atraumaticita della punta 11 Q1
Diametro degli introduttori richiesti.
Si attribuisce punteggio pit elevato al pit basso
23e} | diametro necessario per introdurre i cateteri con 11 Q1
pallencing di diametro uguale o superiore a 25
rnm,
Pressioni sostenute dal palloncino in tensione
23f) | (richieste  pressioni  elevate). Punieggio 11 Q1
maggiocre se resistente a pressioni superior.
Lunghezza del corpo catetere. Si altribuisce
23 punteggio piu elevato ad una maggicre gamma 3 Q1
9 | M o
di lunghezze supericri a 100 cm
70
Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 24 - Cateteri a palloncino per

tromboaspirazione manuale

Catetere monorall con lume per aspirazions
manuale di materiate trombotico intracoronarico
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Deve essere disponibile almenc una versione
ccmpalibile con catetere guida 6 French

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 24 ~ Cateteri per tromboaspirazione manuale

Note di dettaglio (indicare i
- Punteggio Wodalita di dati n.Chles.tI .e d !I num.ero di
Ref. Caratteristiche . o pagina e i riferimenti alla
massimo attribuzione . .
documentazione tecnica
allegata
Spingibilita (pushability). Siintende la possibilita
di far progredire il dispositivo sul filo guida
24a) |allinterno  delle  ostruzioni  coronariche 12 Q1
applicando una spinta manuale. Si attribuisce
punteggio pit elevato alla maggior spingibilita.
Trackability. Si intende la capacita del
24b) dispositivo di avanzare sul filo guida allinterno 12 a1
delle curve e tortuositd. Si attribuisce punteggio
pil elevato alla maggior frackability.
Resistenza  allinginocchiamento  (kinking,
24c) | strozzatura del lume in conseguenza della 13 Qt
piegatura del catetere).
Valore
massimo =max
24d) Dimgnsioni del lume per aspirazione della 10 {J/l;?;?ggm’
‘versmne 6 French compatibile minimo=0.
valori intermedi
proporzionali
246) gispoqipilité di stilette rimovibile per irrigidire il 5 Si=5 No=0
ispositivo
24f) | Capacita di tromboaspirazione 13 Q1
Valore
massimo =max
punteggio,
24g) | Gamma delle misure 5 Valore
minimo=0,
valori intermedi
proporzionali
70 1

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 25 — Cateteri a palloncino per rilascio di |
farmaco paclitaxel

Catetere a palloncino per uso coronarico per
rilascio di paclitaxel nella parete coronarica

Deve avere una conformazione a scambio rapido
{monorail) con una lunghezza usabile compresa
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tra 135 e 150 cm

Deve essere dispenibile in almeno 3 lunghezze

{almeno da 14 ¢ 15 mm a 30 mm}
Deve essere disponibile in almeno 4 diametri

(almeno tra 2.5 — 4.0 mm}) NG
Lo shaft del catetere deve avere un diametro non

superiore a 2.8 French ({tratto distale) e non @
superiore a 2.0 French (tratto prossimale) per il

dispositivo con palloncino 3.0 mm

La Rated Burst Pressure non deve essere inferiore

a 14 Atm @J
Il suo ulilizzo a livello coronarice deve essere NO

validato nella letteratura medica

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 25 - Cateteri a palloncino per rilascio di

farmaco paclitaxel

Note di dettaglio
{indicare i dati
Punteadi richiesti ed il
Ref. Caratteristiche un eggao Modalitd di attribuzione | numero di pagina e
massimo AR -
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata
Spingibilita {pushability). Si intende la possibilita
di far progredire il dispositive sul filo guida
25a) |allinterno  delle  osiruzioni  coronariche 12 Q1
applicando una spinta manuale. Si attribuisce
punteggio pit elevato alla maggior spingibilita.
Trackability. Si intende la capacita del
250) dispositivo di avanzare sul filo guida all'interno 12 ot
delle curve e torfuosita. Si aftribuisce punteggio
pitt elevato alla maggior trackability.
Valore massimo =max
punteggio, Valore
25¢c) | Numero misure disponibili 11 minimo=0, valori intermedi
proporzionali
Q1 - Valutazione che
. valorizza la maggicre
25d) | Rated Burst Pressure 5 pressione sopportata per i
vari diametri
Vedi “criteri di valutazione
256} | Dati di letteratura 30 delle pubblicazioni
scientifiche”
70
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sirolimus

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 26 — Cateteri a palloncino per rilascio di

Catetere a palloncino per uso coronarico per
rilascio di sirolimus nella parete coronarica
Deve avere una conformazione a scambio rapido

{monorail} con una lunghezza usahile compresa NO
tra 135 e 150 cm

Deve essere disponibile in almeno 4 lunghezze

(almeno da 15 a 40 mm) ed in almeno 5 diametri NG|
(almeno tra 2.0 — 4.0 mm)

Lo shaft del catstere deve avere un diametro non

superiore 8 2.8 French (fratto distale} e 2.0 French

(tratto prossimale) per il dispositivo con palloncino
3.0 mm

La Rated Burst Pressure non deve essere infetiore
a 14 Atm

It suo utilizzo a livello coronarico deve essere

validato nella letteratura medica [I}@

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 26 - Cateteri a palloncino per rilascio di

sirolimus
Note di dettaglio
{indicare 1 dati
o Punteggic richiesti ed it
Ref. Caratteristiche : Modalita di attribuzione | numero di pagina e
massimo

i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata

Spingibilitd (pushability). Si intende la possibilita
di far progredire il dispositiva sul filo guida

26a) |allintemo  delle  ostruzioni  coronariche 12 Q1
applicando una spinta manuale. Si attribuisce
punteggio piu elevato alla maggior spingibilita.
Trackability. Si intende Ila capacita del
26b) dispositive di avanzare sul file guida allinterno 12 01
delle curve e tortuosita. Si aftribuisce punteggio
pil elevate alla maggior trackabiity.
Valore massimo =max
26c) | Numero misure disponibili 11 - .pun_tegglo, \/glore .
minimo=0, valori intermedi
proporzionali
Q1 - Valutazione che
26d) | Rated Burst Pressure 5 valpnzza la maggiore .
pressione sopportata per i
vari diametri
Vedi “criteri di valutazione
268} | Dati di letteratura 30 delle pubblicazioni
scientifiche”
70
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Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 27 — Cateteri stimolatore temporaneo con
palloncino

Catetere hipolare per elettrostimolazione cardiaca
temporanea con stelo disponibile almeno nel

diametro 5 French cornpatibile con introduttore 6 @

French lunghezza usabile 110z10 cm, distanza
intarelettrodica 10&1 mm, con palloncino sulla

punta

Requisiti tecnici a punteggio LOTTQ 27 — Cateteri stimolatore temporaneo con

palloncino
Note di deftaglio
{(indicare i dati
Puntegcio richiesti ed il
Ref. Caratteristiche 99 Modalita di attribuzione | numero di pagina e
massimo e .
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata
Spingibilita e scorrevolezza. Si intende la
possibilita di far progredire il catetere allinterno
27a) | del lume vascolare. Si atlribuisce punteggio pil 13 Q1
glevate  alla maggior  spingibilita e
scorrevolezza,
Resistenza allinginocchiamento. Si intende la
resisteniza del catetere al kinking, cicé
27b) strozzamento del lume in conseguenza del 12 Q1
piegamento del catetere stesso.
Controllo di forsione. Si attribuisce punteggio
27c) pit elevatc al maggior controllo di torsione. 20 =
Valore massimo =max
) . - punteggio, Valore
27d) | Gamma delle misure e tipi 12 minimo=0, valor Intermedi
proporzionali
278} | Atraumaticita della punta 13 a1
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 28 — Cateteri stimolatore temporaneo con
palloncino flottante gonfiato con CO2 (pediatrico)

Catetere bipolare per slettrostimolazione cardiaca
temporanea con stelo 4 @ 5 French compatibiie
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con introdutiore 5 e 6 French lunghezza usabile
110210 cm, distanza interelettrodica 10+1 mm, con
palloncine sulla punta

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 28 - Cateteri stimolatore temporaneo con
palloncino flottante gonfiato con CO2 (pediatrico)

Note di dettaglio
{indicare i dati

Punteadio richiesti ed il
Ref. Caratteristiche 99 Modalita di attribuzione | numero di pagina e
massimo o .
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata
Spingibilitd e scorrevolezza. Si intende la
possibilith di far progredire il catetere all'interno
28a) |del lume vascolare. Si attribuisce punteggio pit 12 Q1
elevato alla maggior  spingibilita &
scorrevolezza.
Resistenza all'inginocchiamento. Si intende la
resistanza del catetere al kinking, cioé
28b) strozzamente del lume in conseguenza del 12 Q1
piegamento del catetere stesso.
Controllo di tersione, Si attribuisce punteggio
28¢c) pil elevato al maggior controllo di torsione. 22 Q1
28d) Comgatlblllta cen introduttore massimo di un Fr 12 a1
superiore
28e) | Atraumaticita della punta 12 Q1
70
Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 29 - Cateteri a palloncino per

valvuloplastica dell’adulto

: Catetere a palloncino per Valvulopla;iica
disponibile almenc nel diametri 18, 20, e un
diametro compraso tra 22 e 24 mm
Disponibile almeno it una lunghezza compresa tra
40 & 50 mm S
Lunghezza utile del catetere compresa tra 100 &
120 cm
Compatibile con filo guida 0,038" e con introduttore
non superiore a 12 French [SJ

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 29 - Cateteri a palloncino per valvuloplastica
dell’adulto
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Note di dettaglio
{indicare i dati
richiesti ed il

Ref. Caratteristiche Puntegglo Modalita di atiribuzione | numero di pagina e
massimo e )
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata
29a) | Velocita di genfiaggio e sgonfiaggio 12 Q1
Capacita del dispositive di avanzare sul filo
29b) guida allinterno  delle curve e tortuosita 12 o
(Trackability). Si attribuisce punteggic pig
elevato alla maggior Trackability.
Profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. Si
29c) | attribuisce punteggio pit elevato al pil basso 12 Q1
profilo dopo genfiaggio e sgonfiaggio.
29d) | Atraumaticita delia punta 12 1
Diametro  dellintroduttore  richiesto  per il Fine a 10 French=17
296) palloncinc da 22-24 mm. S8i attribuisce 17 punti, 11 French=10 punti,
punieggio pil elevato al pilt basso diametro 12 French=5 punti, >12
necessario. French=0 punti
Valore massimo =max
29f) Gamma delle misure con diametro > 17 mm e 5 punteggio, Valore
lunghezze tra 40 € 50 mm minimo=0, valori intermedi
proporzionali
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 30 — Cateteri da dilatazione a bassissimo
profilo e/o valvuloplastica (pediatrico-neonatale)

Cateteri a palloncine per dilatazione endeluminale
di vasi e valvole per uso prevalentemente | [SI
neonatale
In materiale biocompatibile, atossico, apirogeno
Corpo del catelere, antikinking, flessibile, controllo
torsione, punta distale rastremata e traumatica per

- permettere il passaggio del catetere atfraverso le @
tortuosita dei vasi
Lunghezza del corpo catetere almenc 100 cm,
dotato di due lumi coassiali di calibro adeguato per
il passaggio della guida e per |l
gonfiaggio/sgenfiaggio rapido del palloncino
Pallone a bassissimo profilo, termoplastico,
elastico che permetta di utilizzare un introduttore | [S]
dello stesso calibro del catetere
Dotato di memoria di ripiegamentc che permelta il
rapido riavvolgimento su  se stesso dopo
sgonfiaggio
Due marker radiopachi a livello del palloncino
Pressioni sostenute dal palloncino in tensione: da
2 a 3 atmosfere
Dimensioni/ Misure: Pallone con diametro variabile =
da 4 a 24 mm e lunghezza da 20 a 40 mm |81H
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Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 30 — Cateteri da dilatazione a bassissimo
profilo e/o valvulopiastica (pediatrico-neonatale)

Note di dettaglic
{indicare i dati
richiesti ed il

Ref. Caratteristiche Punte:qglo Modalita di attribuzione | numero di pagina e
massimo e .
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata
30a) | Velocita di gonfiaggic e sgonfiaggio 11 Q1
Capacitd del dispositivo di avanzare sul filo
30b) guida allinterne delle curve e tortuosith 11 o1
(Trackability). Si attribuisce punteggio pid
elevato alla maggior Trackability.
Proflc dopc gonfiaggio e sgonfiaggio. Si
30c} | altribuisce punteggio piu elevato al pit basso 23 Q1
profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggic.
30d) | Atraumaticita della punta 11 Q1
Diametro degli introduttori necessari. Si
306) attribuisce punteggio pil elevato al pid basso 11 Q1
diametro necessario per infrodurre i cateteri con
palloncino di diametro ugualie a 14 mm.
Lunghezza del corpo catetere. Si attribuisce
30f) | punteggio pit elevato ad una maggiore gamma 3 Q1
di lunghezze superiori a 100 em
70

Requisiti minimi pena—'—ésclusione LOTTO 31 — Cateteri a palloncine non complianti
di grandi dimensioni per dilatazione endoluminale di vasi (pediatrico)

Méféri'a'ié 'b'io'coméj , ap gienbn ' {Na
Corpo del catetere antikinking, flessibile, controllo

torsione, punta distale rastremata e atraumatica

per permetlere il passaggio del catetere altraverso
le tortuosita del vasi

Lunghezza del corpo catetere almenc 100 cm,

dotato di due lumi coassiali di calibro adeguato per

il passaggio della guida e per |l
gonfiaggio/sgonfiaggio rapido del pailoncino

Palloni non complianti che permettano di utillizzare -
un infroduttore del minore calibro possibilg NO
Dotato di memoria di ripiegamento che permetta il

rapido ravvolgimento su se stesso dopo lo NG
sgonfiaggio

Due marker radiopachi a livelle del palloncino @
Pressioni sostenute dal palloncine in tensione:

almenc 6 atmosfere @
Dimensioni/ Misure: Pallone cor diametro da 12

mm fino a 30 mm e con range di lunghezze NG
disponibili almeno fino a 45mm
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Requisiti tecnici a punteggio LLOTTO 31 — Cateteri a palloncino non complianti di
grandi dimensioni per dilatazione endoluminale di vasi (pediatrico)

Note di dettaglio
{indicare i dati
Puntegai richiesti ed il
Ref. Caratteristiche untedgio | yodalita di attribuzione | numero di pagina e
massimo e .
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata
31a) | Velocita di gonfiaggic e sgonfiaggio 6 Qi
‘ Capacita del dispositivo di avanzare sul filo
31b) guida allinternc delle curve e tortuosita 6 o1
{Trackability). Si attribuisce punteggio pid
elevato alla maggior Trackability.
Profilc dopo gonfiaggiv e sgonfiaggie. Si
31c) | attribuisce punteggio pit elevato al pil basso 22 a1
profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio.
31d) | Atraumaticita della punta 11 Q1
Diametro  degli  introduttoii  richiesti.  Si
316) attribuisce punteggio pit elevato al pid basso 11 ai
7| diametro necessario per introdurre i cateteri a
parita di diametro del palloncine
Pressioni sostenute dal palloncino in tensione
31f) | (richieste  pressioni elevate). Punteggio 11 Q1
maggiore se resistente a pressioni superiori.
Lunghezza del corpo catefere. Si atiribuisce
31g) punteggio pil elevato ad una maggiors gamma 3 Q1
di lunghezze superioria 100 cm
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 32 - Cateteri con palloncino tipo Cutting
Balloon o equivalente

Unico catetere con palloncino dotato di 3 o 4 (a

seconda del diametro) microlame flessibili montate NO|
longitudinalmente sulla superficie esterna

Quando il pallone viene gonfiato, le lame vengono .
estroflesse e vanno ad ingcidere la placca ’
In questo modo il barotrauma della parete vasale

viene annullato e la rottura della placea, processo

ricercato nellangioplastica tradiziona]el? viene
ottenuto in forma pil controllata

Disponibile in una configurazione coronarica

{Flextome) con struttura a scambio rapide e con
diametr 2-4 mm

Disponibile in una configurazione periferica {PCB),

con struttura over-the-wire e con diametri da 5 a 8 NG
min
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Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 33 — Estensione per cateteri guida

Dispositivo costituito da un catetere all'estremita di
un filo metallico con una manopola prossimale da
utilizzare tramite un catetere guida all'interno dei
vasi coronarici

]

La lunghezza totale deve essere 15015 cm, la
lunghezza del catetere 255 cm
Deve avere due marker radiopachi, uno sulla punta
distale ed uno sulla transizione tra filo metallico e

catetere

Il catetere deve essere compatibile con catetere
guida 6 French

Il'ume del cateiere deve essere almeno 1.4 mm

@] [@]
&

\ Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 33 - Estensione per cateteri guida

Note di dettaglio
(indicare | dati
tichiesti ed il numero

Modalita di attribuzione di paginaei
riferimenti afla
documentazione
tecnica allegata

Punteggio

Ref. Caratteristiche :
massimo

Spingibilith e scorrevolezza. Si intende la
possibilita di far progredire il catetere all'interno
33a} | del catetere guida e quindi del lume vascolare. 20 Q1
Si attribuisce punteggio pil elevato alla maggior
spingihilita & scorrevolezza.

Resistenza all'inginocchiamento e flessibilita
33b) | della transizione tra stelo prossimale e catetere 20 Q1
distale

Valore massimo =max
Gamma delle misure e tipi {(solo per uso 15 punteggio, Valore

33c) coronarica e lunghezza 100 cm) minimo=0, valori intermedi
proporzionali
33d) | Atraumaticita della punta 15 Q1

70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 34 — Microcateteri a lume singolo

Lunghezza usabile almeno 135+ 5 cm

2. l.ume singolo, singolo foro terminale, non fori
iaterali, punta retta
3. Parete armata con maglia o spirale metallica

2 @ |2
EENE
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Almeno un marker radiopaco sull'estremita

distale @
Resistente a pressicni 2250 PSI @
Compatibile con fili guida 20.014 pollici
Flessibilita gradualmente incrementale (parte
prossimale pill rigida, parte distale pit | [S]
flessibile)
8. Diametro estero gradualmente rastremato
(parte prossimale 2.6 French, parte distale | [S] | NQ|
<1.8 French
9.  Diametro interno non inferiore a 0.017"
10. Rivestimento con polimero idrofilico scivoloso
almeno nel tratto distale @ | [NE
Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 34 - Microcateteri a lume singolo

Ref.

Caratteristiche

Punteggio
massimo

Modalita di attribuzione

Note di dettaglio
{indicare i dafi
richiesti ed il
numero di pagina e
i riferimenti alla
documentazione
tecnica aliegata

34a)

Spingibilita (pushability). Si intende |a possibilita
di far progredire il dispositive sul filo guida
allinterno delle  ostruzioni coronariche

| applicando una spinta manuale. Si attribuisce

punteggio pit elevalo alla maggior spingibilita,

15

Q1

34b)

Trackabllity. Si intende la capacitd del
dispositivo di avanzare sul filo guida all'interno
delle curve g tortuosita. Si attribuisce punteggio
pit elevato alla maggior trackabhility.

15

Q1

34c)

Crossability. 8i intende la capacita del
dispositivo i superare le ostruzioni corenariche
serrate e rigide. Si attribuisce punteggio pil
elevaio alla maggior crossability.

15

&)

34d)

Attrite che condiziona i movimenti del filo guida
all'interno del lume o dei lumi del cateters. Si
attribuisce punteggio pid elevato al piti basso
attrito.

15

Q1

34e)

Resistenza allinginccchiamento. Si intende la
resistenza del catetere al kinking, cioé
strozzamento del lume in conseguenza del
piegamento del catetere stesso.

10

i

70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 35 — Microcateteri a doppio lume

1. Lunghezza usabile 140 £ 5 cm @
2. Due lumi che aceettino fill guida da 0.014" @
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3. Un lume monorail ed un lume centrale

@]
8l

4, Un lume monorall arriva all’estremita distale e
quello centrale si apre lateralmente nel ftratto
distale del catetere (non pid di 20 mm
dall'estremita)

@
3

5, 2 markers, uno in punta e uno all'uscita distale
del lume centrale

Bl

6. Diametro esterno non superiore a 3.5 French

5

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 35 — Microcateteri a doppio lume

Ref.

Caratteristiche

Punteggio
massimo

Modalita di attribuzione

Note di dettaglio
(indicare i dati
richiesti ed i
numero di pagina e
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata

35a)

Spingibilita (pushability}. Si intende la possibilita
di far progredire il dispositivo sul filo guida
allinterno  delle  ostruzioni  coronariche
applicando una spinta manuale, Si attribuisce
punieggio pil elevato alla maggior spingibilita.

15

Q1

35h)

Trackahility. Si intende la capacitd del
dispositivo di avanzare sul filo guida allinterno
delle curve e tortuosita. Si atlribuisce punteggio
pil elevato alla maggior trackabiiity.

Q1

356)

Crossability. Si intende la capacita del
dispositivo di superare le osfruzioni coronariche
serrate e rigide. $i atbibuisce punteggio pil
elevato alla maggior crossability.

15

m

35d)

Attrito che condiziona i movimenti del filo guida
allinterno del lume o dei lumi del catetere. Si
attribuisce punteggio pid elevato al pit bassc
attrito.

Q1

35e}

Resistenza all'inginocchiamento. Si intende la
resistenza del catetere al kinking, cioé
strozzamento del lume in conseguenza del
piegamento del catelere stesso.

10

1

70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 36 ~ Microcateteri idrofilico con parete in
spirale metallica e controllo di torsione tipo Corsair o equivalente

| 5ram distali, rastremati
sono costitulli da fili di tungsteno intrecciati in una

{da 0,87mm a 0,42mm),

miscela di resina di poliuretano e polverg di

8l
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tungsteno, il che garantisce elevata flessibilita

Dope la punta, per 20cm la struttura del
microcatetere & costituita da 8 fili sottili in acciaio
inossidabile e 2 pill spessi intrecciati tra loro
Questa struttura a vite consente al sistema di
essere spinto avanti nelle strutture vascolari grazie
a movimenti rotatori

i 60cm distali incluso il Tip sonc ricoperti da
maleriale  idrofilico che consenie grands
scorrevolezza

lLa parte prossimale & ricoperta da una resina in
polyamide che permette di ottenere un'ottima
spingibitita

@
B

i
3l

]
K

@]
&

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 37 - Microcateteri (Tracker) per
microspirali (pediatrico)

Microcatetere  composto a regione
prossimale rigida e una distale flessibile di |N_6|
lunghezza totale di almeno 100 cm
Lume interno compatibile con guide 0,018 inch che

possano essere inseriti e rimossi attraverse @ Ko
caleteri angiografici compatibili con guida da 0.035

inch

Punta distale con repere radiopaco sagomabile a

vapore NG

| microcateteri devono essere adatti
allembolizzazione con micracoll a riascio | [5] | [NO
semicontrollato

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 37 —~ Microcateteri (Tracker) per microspirali
(pediatrico}

Note di dettaglic
(indicare i dafi
richiesti ed il
Modalita di attribuzione | numero di pagina e
i riferimenti alia
documentazione
tecnica allegata

Punteggio

Ref. Caratteristiche :
massimo

Scorrevolezza. Si intende la possibilita di far
progredire il microcatetere allinternc del lume
37a) |del catetere agiografico con lume 0.035". §i 23 Q1
attribuisce punteggio pil elevato alla maggior &/
scorrevolezza.

37b) | Atraumaticita della punta 23 Q1
Scorrelovezza deila guida 0,014” allinterno del N
37c¢) | microcatetere. Si attribuisce punteggic pid 12 Qi

elevato alla maggior e scorrevolezza.
Controllo. Si intende la possibilita di controllare
Tavanzamento della guida allinterno dei vasi

37d) 12 o1
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pit elevato al maggior controllo.

sulla base della spinta che si imprime alla parte
pressimale della guida. Si attribuisce punteggio

70

Requisiti minimi pena esclusione
manometro per angioplastica

LOTTO 38 - Dispositivi di gonfiaggic con

Dispositivo per gonfiaggio-sgonfiaggio dei cateteri

a palloncino con siringa da 20-30 ml e indicatore
manometrico con almeno 26 Atm a fondo scala

Possihllita di muovere il pistone sia avvitandolo o

svitandolo sia muovendolo liberamente azionando
un meccanismo di sbhlocco

per angioplastica

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 38 — Dispositivi di gonfiaggio con manometro

Note di dettaglio
{indicare i dati
richiesti ed il

Ref. Caratteristiche Punte?glo Modalita di attribuzione | numero di pagina e
massimo e .

i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata

38a) Facilita di regolazione della pressione 20 o1

38b) Facilita di bloccaggio e bloccaggio del pistone 20 Q1

38c) | Fadilita di lettura del manemetro 15 Q1

38d) Pressione massima ottenibile & misurabile sul 15 26 Atm=0, 28-29 Atm=8,

manometro 230 Atm=15
70

teflonate standard

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 39 -~ Guide angiografiche in acciaio

Guide in acciaic teflonate dispenibili almenc nei

diametri 0,035" e 0,038 costituite da uns spirale

esterna e da uno stilstto centrale rastremato fisso
e mobilg

Disponibili almeno nelle  lunghezze 150+10,

180£10 e 280+30 em
Con la punta morbida atraumatica
Devono essere disponibili con punta diritta o a J di

raggic 3 mm
Devono presentare sufficienti  caratteristiche di

40
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robustezza meccanica ¢ di scivolamento

Nei modelli con punta a J e stiletto fisso deve
essere possibile raddrizzare la punta esercitande
una frazione manuale sulla parte distale della
guida stessa

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 39 — Guide angiografiche in acciaio teflonate

standard
Note di dettaglio
{indicare i dati
Punteadi richiesti ed il
Ref. Caratteristiche Ln egglo Modalita di attribuzione | numere di pagina e
massimo e )
i riferimeanti alla
documentazione
tecnica allegata
Spingihilita e scorrevolezza. Si intende la
possibilita di far progredire il filo guida
3%a) |allinterno del lume vascolare. Si attribuisce 18 Q1
punteggio pitt elevato alla maggior spingibilita e
scorrevolezza.
Flessibilita. Si attribuisce punteggio pib elavato
39b) alla maggior flessibilita P o0 P 7 Qi
Elasiicitd. Si attribuisce punteggio pil elevato
39%) alla maggior elasticita i oo P 8 Q1
Resistenza alla deformazione. Si attribuisce
39d) | punteggio pit elevato alla maggior resistenza 17 Q1
alla defermazione
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 40 - Guide angiografiche in acciaio
teflonate ad altissimo supporto differenti tipi {(Lunderquist, Meier)

Guide in acciaio teflonate disponibili almeno nei

diametri 0,035” e 0,038" costituite da una spirale
esterna e da uno sliletio centrale rastremato fisso

Disponibili almeno nelle lunghezze 150410 e

280230 cm
Con la punta morbida atraumatica a J ed
opzionalmente retts
Devono avere lo stelo molto rigido e resistente alla

deformazione (extra stiff)
La transizione tra lo siglo rigido e la punta marbida

deve essere graduale

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 40 - Guide angiografiche in acciaio teflonate
ad altissimo supporto differenti tipi (Lunderquist, Meier)
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Note di dettaglio
{indicare i dati
richiesti ed il
Modalita di attribuzione | numero di pagina e
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata

Punteggio

Ref. Caratteristiche :
massimo

Spingibilith e scorrevolezza. St intende la
possibilith di far progredire il filo guida
40a) | allinterno de! lume vascolare. Si attribuisce 17 Qi
punteggio pit elevate alla maggior spingibilita e
scorrevolezza.
Supporto del corpo della guida. Si atlibuisce
40b) punteggio pil elevato al maggior supporto. In 20 ol
caso di pil versioni, si valuta il modello con
maggior supporto.
Elasticitd. Si attribuisce punteggio pil elevato 186 o1
alla maggior elasticita
Resistenza alla deformazions. Si attribuisce
40d) | punteggio pid elevato alla maggior resistenza 17 a1
alla deformazione

40¢)

70

idrofiliche-ANNULLATO

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 42 — Guide coronariche per uso generale
con spirale metallica senza strato polimerico

Guide coronariche di diametro 0,014" par tutta la |

lunghezza, disponibili nelle lunghezze 18510 cm
e 300+15 cm

L' anima interna (core) deve essere in acciaio inox

o nitinol, e rastremato almeno nei 30 cm distali @
La struttura dei 16-40 cm distali deve essere

costituita da una slruttura metallica a spirale

all'esterne  dellanima centrale senza strato [Sj
polimerico esterno (senza plastic sleeve)

L’anima rastremata pud arrivare direttamente

all'estremita deila guida (struttura core-to-tip) o

interrompersi alcuni mm prima. In questo secondo

caso la connessione dellanima alla punta deve
essere costituita da un nastro metallico modellabile
{shaping ribbon)

La punta deve essere disponibile in forma dritta
angolata
La forma della punta deve poter essere modellata
manualmente

La punta deve essere morbida (durezza non
superiore a 1.1 g}

| 20-45 mm distali devono essere inoltre molto
radiopachi mentre il trafio prossimale deve essere
poco radiopaco

@]

fl
3
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Devono essere dotate di atlacco per |l

collegamento con una estensione per ottenere una @]
lunghezza totale di almeno 300 em

Devono essere possibili ripetute connessioni e
disconnessioni
Estensioni adatte alla guida sopradescritta

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 42 — Guide coronariche per uso generale con

spiral

e metallica senza strato polimerico

Ref.

Caratteristiche

Punteggio
massimo

Modalita di attribuzione

Note di dettaglio
(indicare i dati
richiesti ed il
numere di pagina e
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata

42a)

Scorrevolezza. Si intende la possibilita di far
progredire la guida allinterno del lume
coronarico. Si attribuisce punteggio pid elevato
alla maggiore scorrevolezza.

10

Q1

42b)

Controllo. Si intende la possibilith di controllare
lavanzamento della guida allinternc delle
lesioni coronariche stlla hase della spinta che
si imprime alla parte prossimale della guida. Si
attribuisce punteggio piv elevato al maggior
controllo.

Q1

42c)

Gamma delle tipologie offerte

10

Valore massimo =max
punteggio, Valore
minimo=0, valori intermedi
proporzicnali

42d)

Modeliabilita della punta. Si attribuisce
punteggio pit elevaio alla maggior modellabilita
della punta, intesa come la capacita di
deformare la punta facendole assumere la
conformazione voluta,

10

Qi

42e)

Memcria della curva della punta. Si attribuisce
punteggio pit elevato alla maggior memoria
della curva della punta, inliesa come capacita di
mantenere la forma che le & stata impressa
nonostante  le  sollecitazioni  meccaniche
connesse all'usc.

Q1

421)

Resistenza alla deformazione. Si intende la
resistenza del corpo della guida ad essere
piegato.

Q1

42g)

Controllo di torsione. Si attribuisce punteggio
pit elevato al maggior controllo di torsione.

10

]

42h)

Atraumaticita della punta

10

Q1

42i)

Facilita della connessione con l'sstensione e
tenuta dell’esterisione

5

Q1

70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 43 -~ Guide coronariche a elevata
scorrevolezza con strato polimerico e coating idrofilico a punta morbida

43
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Guide coronariche di diamstro 0,014" per tutta la

lunghezza, dispenibili almenc nella lunghezza .
185410 cm ¢ 300415 om con anima interna (core) NQ|
in acciao inox o nitinol con struttura core-to-tip o

shaping ribbon e spirale metallica distale

E' richiesta una copertura corn uno strato

polimerico {definito plastic o polymer sleeve) a sua

volta frattato con coating idrofilico che renda la

guida estremamente scivolosa. Per garantire una

idonea scorrevolezza, questa copertl?ra con strato
polimerico deve estendersi come minimo dalla

parte prossimale della spirale metallica fino a 5 cm

¢irca dalla punta

La punia deve essere disponihile in forma dritta e

angolata e la forma della punta deve poter essere
modellata manualmente

La punta deve essere morhida {(durezza non

superiore a 1.1 g)
| 20-45 mm distali devono essers incltre molto

radiopachi mentre il tratto prossimale deve essere NG|
poco radiopaco

Devonio essere dotate di aftacco per |l _
collegamento con una estensions per otienere una @
lunghezza di almeno 300 cm

Devono essere possibili ripetute connessioni e
disconnessioni
Estensioni adatte alla guida sopradescritta

Requisiti tecnici a-punteggio LOTTO 43 — Guide coronariche a elevata scorrevolezza

con strato polimerico e coating idrofilico a punta morbida

Ref. Caratteristiche

Punteggio
massimo

Modalita di attribuzione

Note di dettaglio
{indicare i dati
richiesti ed il
numero di pagina e
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata

Modellabilita della punta. Si attibuisce

4.3a)

puniteggio pit elevate alla maggior modellabifita
della punta, intesa come la capacitd di
deformare la punta facendole assumere la
conformaziohe voluta.

10

o)

43b)

Memoria della curva della punta. Si aftribuisce
punteggio pit elevate alla maggior memoria
della curva della punta, intesa come capacita di
mantenere la forma che le & stata impressa
nonostante le  sallecitazioni  meccaniche
connesse all'uso.

10

Q1

43c)

Scivolosita e scorrevolezza., Si attribuisce
punteggio pit elevato alla maggior scivolositd e
scorrevolezza.

15

o)

43d)

Gamma delle tipologie offerle

10

Valore massimo =max
punteggio, Valore
minimo=0, valori intermedi
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propoizionali
43¢) Controllo di torsione. Si attribuisce punteggio 10 a1
pil elevato al maggior controllo di torsione,
43f) | Atraumaticitd della punta 10 )
Facilita della connessiong con l'estensione e
430) tenuta dell'sstensione 5 Q1
70

‘Guide coronariche di diametro 0,014" per tutta la
lunghezza, dispenibili almeno nella lunghezza
185210 c¢m e 300+15 om ricoperte da uno strato

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 44 - Guide corconariche a elevata
scorrevolezza con strato polimerico e coating idrofilico a punta intermedia e rigida

poco radiopaco

polimerico (definito plastic o polymer sleeve) a sua N—q
volta trattato con coating idrofilico che renda [a

guida estremamente scivolosa

La copertura polimerica ed idrofilica deve essere

presente almenc nei 30 cm distali ed arrivare a
tutta la punta

La forma della punta deve poter essere modellata

manualmente P i
La punta deve essere disponibile almenc nella

dure?zza compresatra2bg 56 1]
| 20-45 mm distali devono essere inoltre molto

radiopachi mentre il tratto prossimale deve essere

Devono essere dotate di aitacco per |l
collegamento con una estensione per otienere una
lunghezza totale di almeno 300 cm

2

3

Devono essere possibili ripetute connessioni e
disconnessioni

Estensioni adatte alla guida sopradsscritta

@l (@]

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 44 ~ Guide coronariche a elevata scorrevolezza
con strato polimerico e coating idrofilico a punta intermedia e rigida

Note di dettaglio
{indicare i dati
richiesti ed il

conformazione voluta.

deformare la punta facendole assumers la

Ref. Carafteristiche Puntegglo Modalita di attribuzione | numere di pagina e
massimo e ;
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata
Modellabilita della punta. Si attribuisce
punteggio pit elevato aila magglor modellabilita
44a) |della punta, intesa come la capacita di 10 o)
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Memoria della curva della punta. Si affribuisce
punteggio pit elevato alla maggior memoria
della curva delia punta, infesa come capacita di

44b) mantenere la forma che le & stata impressa 10 Qt
nonostante le  sollecitazioni  meccaniche
connasse all'uso.
Scivolosita e scorrevolezza. Si atfribuisce
44c) | punteggio pil elevato alla maggior scivolosita e 15 1
scorrevolezza.
44d) Controllo di torsione. Si attribuisce punteggic 10 a1
pilr elevato al maggior contrello di torsione.
Valore massimo =max
44e) Gamma delle tipologie offerte, considerando | 10 purteggie, Valore
tipi con durezza della punta tra 2.5 ge 6.0 g. minimo=90, valori intermedi
proporzionali
Facilita della connessione con l'estensione e
44i) fenuta dell'estensione 5 Q1
Capacita di aftraversare lesioni occlusive
449) (crossing) 10 Q1
70

Requisiti minimi pena esclusione
supporto

g ber tutta la

Guide coronariche

LOTTO 45 — Guide coronariche ad elevato

0 nitinol, e rastremato almeno nei 30 cm distali

lunghezza, disponibili nelle lunghezze 185+10 cm | S]]
e 300215 cm
L' anima interna (core) deve essere in acciaio inox Eﬂ

Almeno un modello offarto deve avere la struitura
dei 20-40 cm distali costituita da una strultura

strato polimerico (plastic slesve)

metallica a spirale all'esterno delfanima centrale sl
senza strato polimerico (senza plastic sleave)
-Eventuali altri modelli offerti possono avere lo

g S|

L'anima rastrermata pud arrivare direttamente
all'estremitd della guida (struttura core-to-lip) o
interrompersi alcuni mm prima. In questo secondo
casc la connessione dell’'anima alla punta deve
essere costituita da un nastro metatlico modellabile
(shaping ribbon)

@
8

LLa forma della punta deve poter essere modellata

manualmente
Almeno un tipo offerto deve avere la punta =

morbida (durezza non superiore a 1.1 g) @
| 20-45 mm distali devono essere inoltre molio )
radiopachi mentre il tratto prossimale deve essere [g,]
_poco radiopaco

Il corpo della guida deve essere rigido (extra rail

support) @
Devono essere dotate di attacco per |l _
coilegamento con una estensione per ottenere una | [S]
lunghezza totale di almeno 300 cm

Devono essere possibili ripstute connessioni e
disconnessioni E’]
Estensioni adatle alla guida sopradescritta @
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Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 45 — Guide coronariche ad elevato supporto

Ref.

Caraftteristiche

Punteggio
massimo

Modalita di attribuzione

Note di dettaglic
{indicare i dati
richiesti ed il
numero di pagina &
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata

45a)

Scorrevolezza. Si intende la possibilita di far
progredira la guida allinterno del lume
coronarico, Si attribuisce punteggio piu elevato
alla maggiore scorrevolezza.

(o]

45b)

Controllo. Si intende la possibilitd di controllare
lavanzamento della guida all'interno  delle
lesioni coronariche sulla base della spinta che
si imprime alla parte prossimale della guida. Si
attribuisce punteggio pil elevato al maggior
controllo.

o

45¢)

Modellabilita della punta. Si atiribuisce
punteggic pill elevato alla maggior modellabilita
della punta, intesa come la capacitd di
deformare la punta facendole assumere [a
conformazione voluta.

Q1

45d)

Memoria della curva della punta. Si attribuisce
punteggic pil elevato aila maggior memoria
della curva della punta, intesa come capacitd di
mantenere la forma che le & stata impressa
nonostanie le  sollecitazioni  meccaniche
connesse all'uso.

10

o)

45¢e}

Supporto del corpo della guida (in caso di pil
versioni, si vaiuta | modello con maggior
supporte)

10

Q1

45f)

Controllo di torsione. Si attribuisce punteggio
pit elevato al maggior contrallo di torsione.,

10

Q1

459}

Gamma delle fipclogie offerte

10

Valore massimo =max
punteggio, Valore
minimo=0, valori intermedi
proporzionali

45h)

Atraumaticita della punta

10

o

45i)

Facilitd della connessione con l'estensione e
tenuta defl’'estensione

iy

70

Guide coronariche di diametro 0,014
lunghezza o comunque con punta non pit sottile di
0,012, disponibili nelle lunghezze 185+10 cm e
300+15 cm adatle per occlusioni coronariche
croniche

per tulta la

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 46 — Guide per occlusioni coronariche
croniche non rastremate con punta intermedia e rigida

L'anima interna (core) deve essere in acciaio inox
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con struttura core-to-tip e spirale metallica distale

La spirale metallica non deve avere strato

polimerico {plastic sleave) owvero lo strato
polimerico non deve coprire tutia la punta

La punta deve essere disponibile in varie =
gradazioni di rigiditd a partire da 3 g in su Eﬂ
Devono essere dotate di attacco per |l

collegamento con una éstensione per ottenere una
lunghezza totale di alrmenc 300 cm

Devono essere possibill ripelute connessioni e '
disconnessioni

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 46 - Guide per occlusioni coronariche croniche
non rastremate con punta intermedia e rigida

Note di dettaglio
{indicare i dati
richiesti ed il
Medalita di attribuzione | numero di pagina
i riferimenti alla
documentazioneg
tecnica allegata

Punteggio

Ref. Caratteristiche ;
massimo

Modellabiiita della punta. Si  attribuisce
punteggio pil elevato alla maggior modellabilita
486a) |della punta, intesa come la capacitd di 10 Q1
deformare la punta facendole assumere la
conformazione voluta.

Memaoria della curva della punta. Si attribuisce
punteggic pill elevato alla maggior memoria
della curva della punta, intesa come capacita di

46b) mantenere la forma che le & stata impressa 10 Qi
nonostante le  sollecitazioni  meccaniche
connesse all'uso.
46¢) Capaqlta di attraversare lesioni occlusive 15 o
(crossing}
46d) Contrello di forsicne. Si attribuisce punteggio 15 a1
pil elevato al maggior controllo di torsions.
Facilith della connessione con l'estensicne e
46e) tenuta dell'estensione 5 Q1
Valore massimo =max
s punteggio, Valore
46f) Gamma delle rigidita di punta 15 minimo=0, valor Intermed

proporzignali

70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 47 - Guide coronariche a elevata
scorrevolezza con strato polimerico e coating idrofilico a punta rastremata tipo
Fielder XT / Fielder XT-A / Fielder XT-R o equivalente

Unico filo guida corenarico 0,014" con strato
polimerico (plastic sleeve) e coating idrofilico 3
punia rastremata s 0.008" o 0.010" con punta
soffice disponibile in tre gradazioni {(da 0.6 g a 1.0
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g) e radiopacitd estesa ai 16 cm distali

Queste caratteristiche consentono al filo guida di
attraversare i microcanall a livelio dell'occlusione
coronarica completa e di aftraversare i circoli
collaterali

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 48 - Guide coronariche a punta rigida e
rastremata tipo Conquest Pro / Conquest Pro 12/ Conquest Pro 8-20 o equivalente

di

Unico filo guida coronarico 0,014" senza strato
polimerico (senza plastic sleeve) con punta .
rastremata & 0.009" con punta rigida disponibile in NO
tre gradazioni (da 9 g a 20 g) e radiopacitd estesa
ai 20 cm distali

Quests caratteristiche consentono ai filo guida di
attraversare occlusioni complete rigide e calcifiche @I

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 49 - Guide per occlusioni coronariche
complete croniche con punta a doppia spirale tipo Gaia First / Gaia Second / Gaia
Third ¢ equivalente

ico filo guida ¢ rico 0,014" senza strato
polimerico (senza plastic sleeve) con punta
rastremata a 0.010" - 0.012" disponibile in tre NG
gradazioni di rigiditda (da 1.7 g a 45 ¢} e
radippacita eslesa ai 15 cm distali

Unico filo guida con punta costituita da due spirali .
{una interna e una esterna} e con punta preformata N
con angolatura a 45° per un millimetro

Queste caratteristiche consentona 2 filo guida di
mantenere il massimo conirallo di torsione e di
avanzamento anche quando la punta & allinterno [@_@
_del tratto occluso

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 50 — Guide con punta morbida a doppia
spirale tipo Sion / Sion Blue / Sion Black o equivalente

Unico filo guida coronarico 0,014" non rastremato

con punta costituita da due spirali (una intema e
una esterna), morbida (da 0.5ga 0.8 ¢)
Disponibile sia con straic polimerico {plastic NG

sleeve) che senza

Queste caratleristiche consentonc al filo guida di
mantenere il massimo controlle di torsione e di T
avanzamento anche quando i filo guida & in fratti Si E\J—él
coronarici angolati o tortuosi
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Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 51 — Guide per esternalizzazione tipo RG3
o equivalente

Unico filo guida coronarice 0,010 iungfém 330 cm,

con rivestimento idrofilico sui 170 cm distali
Queste caratteristiche consentono di avanzare con

il minor atirito possibile il file guida nel

microcatetere e quindi in via retrogada nel catetere
guida

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 52 ~ Guide per la misurazione della
pressione intracoronarica e della Fractiola_ﬂ Flow Reserve (FFR)

Guide coronariche di diametro 0,014" per tutta la

=]

misurazione di parametri quantitativi comprendent
almeno la FFR

lunghezza, disponibili nelle lunghezze 185215 cm,

con microfrasdutiore a 2-4 cm dalla punta, adatie
per la misurazione della pressicne intragoronarica

Devono funzionare Iin connessicne con una

consolle, fornita in comodato d'uso, permettendo la

Il sistema deve essere validato nella lefteratura
scientifica

NG

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 52 — Guide per la misurazione della pressione
intracoronarica e della Fractional Flow Reserve (FFR)

Ref.

Caratteristiche

Punteggic
massime

Wodalita di attribuzione

Note di dettaglio
(indicare i clati
richiesti ed il
numerc di pagina e
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata

52a)

Scorrevolezza. Si intende la possibilita di far
progredire la guida allinterno  del lume
coronarico. Si atiribuisce punteggio pil elevato
alla maggiore scorrevolezza,

Q1

52h)

Modellabilita della punta. Si attibuisce
punteggio pit elevato alla maggior modellabilita
della punta, intesa come la capacita di
deformare la punta facendoie assumere la
conformazione voluta.

Q1

52c¢)

Memoria della curva della punta. Si attribuisce
punteggio pill elevato alla maggior memoria
della curva della punta, intess come capacita di
mantenere la forma che le & stata impressa
nonostante  le  sollecilazionl  meccaniche
connesse all'usa.

Q1

52d)

Resistenza alla deformazione. Si intende la
resistenza del corpo della guida ad essers
piegato.

Q1
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52e) Controllo di torsione. Si aftribuisce punteggio 8 a1

pit elevato al maggior controllo di torsione.
52f) | Atraumaticita della punta 8 Q1

Facilitd di connessione e disconnessione tra
529) guida e consolle 10 Q1

Vedi “criteri di valutazione
52h} | Dati di letteratura 15 delle pubblicazioni
sGientifiche”
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 53 -~ Guide 0,18 supportive tipo SV-5
Cordis o equivalente (pediatrico)

Guida direzionale supportiva con punta distale
costituita da una spirale di lega di platine altamente
radiopaca flessibile e morbida

II terminale floppy deve essere molto corto di
massimo 3 em. La lunghezza totale della guida da
180 & 300 cm

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 54 — Guide da 0,18 - 0,21 - 0,25 - 0,35 tipo
Fixed Core Wire Guide o equivalente](pediatrico)

Guide vascolari direzionali multiuso, normali o con
rivestimento idrofilico (in parte gia menzionate)
Deve includere anche guida 0,18 & 0,21, da

utilizzare come supporto per cateteri flottanti a

palloncino caricatl con CO2 angiografici e da
pressione wedge

La lunghezza totale delle guide va da 30 a 300 cm

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 55 — Torquer

anopola per ruotare i fili gu[&jé‘ “CC);IWCDOFDE; in |
materiale plastico e meccanismo che blocea il filo
guida in metallc
Deve garantire una buona presa sul filo guida di
diametro da 0,009" a 0,018"
Deve essere agevole bloccare e sbloccare il filo
guida
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Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 56 — Introduttori artero-venosi Long-
Sheath tipo Mullins o equivalente (pediatrico)

“Set Introduttore artero/venoso “fibwdul\?/h‘.llllns”w shortw

sheathvalvolate comprendente introduttore con
valvola emostatica & raccordo [aterale terminante
in un rubinetto a tre vie, dilatatore e filo guida

Materiale biocompatibite, latex free, radiopaco per

lintroduttore o con marker fortemente radiopace
sull'estremita distale

Il dilatatore deve essere antikinking {possibilita

anche di introduttori “arma#i*) ma non troppo rigido,

rastremato nella parte distale eon  punta @

arrotondata e rivestita di film idrofilico che ne faciliti
I'introduzione e disponibili in varie curve

Il suo fissaggio alla valvola emostatica deve essere
tale per cui non si verifichi lo scivelamento dello
stesso durante le manovre di introduzione ed
avanzamento nel vaso

L'introdutticre  deve aderire perfettamente al

dilatatore e [l'estremita distale deve essere |

atraumatica

g

La valvola emostatica saldata allintroduttore deve
avere ottima tenuta anche con inserimento di guide
molto softili {0.14 inch)

| cateteri devono avere il lume intermeo che accetti
una guida 0,035 Inch e misure comprese da 4
French a 18 French

5l

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 58 — Guide per la misurazione della pressicne

intracoronarica e della Fractional Flow Reserve (FFR)

Ref. Caratteristiche

Punteggio
massimo

Modalita di attribuzione

Note di dettaglio
(indicare i dati
richiesti ed il
nurnero di pagina e
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata

Spingibilita e scorrevolezza, Si intende
56a)

alla maggior spingibilita e scorrevolezza.

la
possibilita di far progredire il dispositivo sut filo
guida affraversando la cute, il sottocute, fa
parete vasale, & quindi allinterno del lume
vascolare. Si attribuisce punteggio pit elevato

1

Q1

kinking

Resistenza allinginocchiamento. Si intends la
56b) |resistenza della cannula del dispositivo al

Q1

nella cannula

Facilita di inserzione dei cateteri attraverso la
56c) | valvola emoslatica & scorrevolezza dei cateteri

11

&)

56d)

guide sottili

Tenuta della valvola attorno a dispositivi di vari
diametri. Si intende la capacitd della vaivola
ernostatica di prevenire Ia fuoriuscita di sangue
anche guando la valvola viene attraversata da
uno o pil dispositivi di vario diametro, incluse

11

a
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Afraumaticita della punta: punta rastremata e
56e) |rivestita da un film idrofilico che ne faciliti 11 Q1
I'introduzione e la progressione.
Varietd di misure degli introduttori {diametri e Va;zﬁggzis; m\}g]:;gax
56f) Icumnghezze), da 4Fr a 18 Fr e da 30 cm fino a 90 11 minimo=0. valor intermedi
properzionali
Valore massimo =max
I . . punteggio, Valore
56g) | Varieta delle curve disponibili, 4 minimo=0, valer intermedi
proporzionali
70

| Requisiti minimi pena esclusione LOTTQ 57 — Dispositivi di protezione embolica
con palloncino occlusivo distale tipo GuardWire o equivalente

Unico sistema di protezione embolica basato su un .
palloncino occlusivo distale montato su un filo | B | NO
guida 0,014"

Il palloncino viene gonfiato atiraverso un lume -
centrale del filo guida con un apposito adattatore e | 8] | [NO
una siringa dedicata
Il palloncine gonfio blocca il flusso e protegge -

quindi dall'emholizzazione distaie
Il sangue contenente possibili  formazioni . ]
emboliche viene aspirato con un apposito catetere | [S] | NG
prima di sgonfiare il palloncino

Unice sistema di profezione embolica basato su
due palloncini occlusivi montati su un catetere il cui
lume  centrale & uiilizzabile per eseguire
Fangioplastica e limpianto di stent. | palloncini Lé] [ﬁ@
occlusivi sono posizionali all'sstremitad del catetere -
e a 6 cm dalla punta, e sono cosi idonei a essere
gonfiati rispettivamente nell'a. carotide esterna e
nell'a.carotide comune

Il sangue contenente possibili  formazioni _
emboliche viene aspirato dal lume centrale prima | 8] | [NQ
di sgonfiare i palloncini m

Requisiti minimi pena esclusione LOTTC 59 - Dispositivi per supporto meccanico
temporaneo del ventricolo sinistro

Dispositivo basato su un sistema posizicnabile
anche per via perculanea capace di aspirare il

53



Slstema Sanitaric Regione Liguria

sangue dalle cavitd cardiache sinistre e di
immetterlo in aorta o in una grossa arteria
mediants una pompa interna © esterna

Costituito da parti monouso (sateteri / cannule / i
pompa) e da consolle per la regolazione del flusso | [S] | [NO|
ematico gestito dal dispositivo

Il sistema deve essere messo a disposizione,
insieme a personale fecnico esperto del
funzionamento dell'apparecchio, su richiesta dei @j
vari centri durante lesecuzione di procedure di
interventistica cardiaca ad alto rischio

Il fempe massime garantitc per la fornitura del
sistema a partire dalla richiesta dell'azienda —
sanitaria o ospedaliera & di 72 ore, naturali e Eﬂ M
congecutive

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 59 - Dispositivi per supporto meccanico
temporaneo del ventricolo sinistro

Note di dettaglio
{indicare i dafi
Tichiesti ed il

Ref. Caratteristiche Puntegglo Modalita di attribuzione | numero di pagina e
massimo o -
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata
59a) | Facilita di uso 10 Q1
59b) lngombrp _‘della Gonso_lie, . Si  attribuisce 10 o1
punteggio piu elevato al minor ingombro
Diametro esterno delle cannule arteriose. Si Valore minimo =max
attribuisce punteggio pil elevato al pit basso punteggio, Yalore
59¢) h Lo . : 10 kil :
diametro a parita di flusso ematico garantito dal massimo=0, valon
dispositivo intermedi proporzionali o
Valore massimo =max
Gamma delle misure delle cannule arteriose punteggio, Valore
594} " 4 10 L . )
utilizzabili minimo=0, valori intermedi
proporzioriali i
59e) | Massimo flusso oltenibile 10 Q1

Valore minimo =max
punteggio, Valore
massimo=0, valori

intermedi proporzionali
Vedi “criteri di valutazione
59q) | Dati di letteratura 10 delle pubblicazioni
scientifiche”

Tempo massimo garantito per la fornitura del
59f) |sistema a partire dalla richiesta dell'azienda 10
sanitaria o ospedaliera (72 ore)

70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 60 — Sistema per emostasi rapida femorale
mediante iniezione locale di sostanze coagulanti

Dispositivo per ottenere Femostasi dopo accesso
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arteriosc femorale mediante posizionamento di
sostanze coagulanti riassorbibili quali ad asempio
collagene o acido polilattico

Idoneo anche per pazienti scoagulati con eparina.
ldoneo per accessi femorali almeno da 6 a 8
French

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 60 - Sistema

mediante iniezione locale di sostanze coagulanti

per emostasi rapida femorale

Facilith di uso 28
60a) Q1
Validazione del sistema nella letteratura 27
60b) | scientifica o)
Solo 3 diametri (6-7-8
French)= Q punti,
60c) Range di diametri degli introduttori arteriosi che 15 massimo numero=15
possono assere rimossi col dispositivo punti, numeri intermedi
punteggio con criteri di
proporzionalita
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 61 — Sistema per emostasi rapida femorale
mediante sutura per accessi femorali fino a 8 French

Dispositive per ottenere I'emostasi dopo accessg

arterioso femorale mediante sutura -
Idoneo anche per pazienti scoagulati con eparina

Idoneo per accessi femorali almeno da 6 a &

French

Requisiti tecnici a punteggio 1.OTTO 61 — Sistema per emostasi rapida femorale

mediante sutura per accessi femorali fino a 8 French
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61a) | Facilitd diuso 28 Q1
Validazione del sistema nella letteratura 27
61b) scientifica Qt
solo 3 diametri (6-7-8
Range di diametri degli introduttori arteriosi che 15 French)=0 punti, massimo
61c) | possono essere rimossi col dispositivo numero=15 punti, numeri

intermedi punteggio con
criteri di proporzicnalita

70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 62 — Sistema per emostasi rapida femorale
mediante sutura per accessi femorali maggiori di 8 French

Dispositive per oftenere I'emostasi dopo accesso
arterioso femorale mediante sutura
Idoneo anche per pazienti scoagulati con eparina.
Idoneo per accessi femorali almeno 9 e 10 French

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 62 — Sistema per emostasi rapida femorale

62a) | Facilita d 28 Q1
Validazione del sistema nella letteratura
62b) scientifica 27 Q1
fino a 10 French=0 punti,
Diametro massimo dell'introduttore arteriosi che 15 massimo diametro=15
62c) | possono essere rimossi col dispositivo punti, diametri intermedi

punteggio con criteri di
proporzionalita

70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 63 — Sistema tipo Rotablator o equivalente

Unico sistema per angioplastica coronarica

rotazionale ad alta velocita
Si basa su una fresa ellitica diamantata, di vari

diametri, posta all'estremita di un catetere flassibile
L'insieme di fresa & catetere, denominate Rotalink
Burr, viene fatto ruotare da una turbina a gas
compresso

Il dispositive contenente la turbina, denominato

2| (@
g B
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Advancer, presenta una leva con cui si pud
avanzare catetere e fresa allinterno del vaso
coronarico e a contattc con la  placca
aterosclerctica che viene cosi abrasa in piccole
particelle che vengeno eliminate dal sislema
reticolo-endoteliale

Il sistema ruota e viene avanzato coassialmente su
una guida coronarica dedicata denominata
Rotawire di diametro 0,009 pollici

Il sistema completo costituito da Advancer e
Rotalink Burr & denominato Rotalink Pius

Sono inholtre disponibili i dispositivi Rotalink Burr
{cateteri can fresa senza Advancer) ]
Non sono invece disponibili Advancer privi di
cateteri con fresa

Rotalink Burr, Rotalink Plus e Rotawire sonio fornili
sterili e moncuso

Per il funzionamento & necessaria una consolle
multiuso, azionata dall'operatore con un comando
a pedale, per erogare il gas compressoe e per
regolare la velocita di rotazione

la consclle viene abitualmente fornita agli
utilizzatori in comodato d'uso

@
3l

@ | @
gl 6|66

@

[@]

@]
g

3l

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 64 — Sistema per imaging intracoronarico
con QCT

Catetere per valutazione qualitativa e quantitativa
endovascolare coronarica basato su tecnologia a

fibra oftica e emissiona di un fascio di luce “near
infrared”

Sono richiesti configurazione a tipo scambio rapido

(monorail), compatihilita con filo guida 0,014" e

catetere guida 6 French, lunghezza usabile

140x10 cm, diametro distale non superiore a 3
French

Consolle per imaging OCT compatibile coin |
sopradescritti cateteri in comodato d’'uso

Il sistema deve consenfire I'esecuzione di
scansioni di diversa lunghezza con diversi livelli di
risoluzione e la sincronizzazione delle immagini
QCT con gquelle angiografiche

Il sistema deve essere sufficientemente validato @
nella letteratura medica

@
&l

@]
3l

3

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 64 — Sistema per imaging intracoronarico con
OCT
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Spingibilith & scorrevolezza. Si Intende la
possibilita di far progredirs il catetere all'intemo

84a) | del lume vascolare. Si attribuisce punteggio piu 11 a
elevato alla maggior  spingibilita e
scorrevolezza.

Minime valore=0 punti,
massimo valore=11 puntj,

64b) | Massima risoluzione con pull-back di 50 mm 11 valori intermedi
properzionali)
84c) | Qualita della co-registrazione angiografica 12 Q1

Gamma delle possibili alternative di riscluzione
64d) e lunghezza di puil-back 12 ot
64e) | Rapidita dell'elaborazione 3D 12 Q1
Vedi “criteri di valutazione
64f) | Dati di letteratura 12 delle pubblicaziceni
scigntifiche”
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 65 ~ Sistema per imaging intracoronarice
con ultrasonografia intravascolare (IVUS)

T T A T R R R i £ trersh
Catetere per valutazione qualitativa e quantitativa
endovascolare coronarica basato su @I NO

ultrasonografia intravascolare

Sono richiesti configurazione a tipe scambio rapide
{monorail), compatibilita con filo guida 0,014 e
catetere guida 6 French, lunghezza usabile
14010 cm, diametro distale non superiore a 3.5
French

Il meccanismo della scansione pud essere
meccanico o elettronico

La frequenza del trasduttore deve essere 220 MHz

@
3l

@

per i cateteri elettronici & 240 MHz per | cateter] S
meccanici

Il trasduttore deve essere postc a non piu di 20
mm dallestremita distale del catetere

Deve essere possibile un pull-back motorizzato
Consolle per imaging IVUS compatibile con i

sopradescritti cateteri in comodato d'uso
i sistema deve essere sufficientemente validato
nella lefteratura medica

(&)

Requisiti tecnici a puntéggio LOTTO 65 — Sistema per imaging intracoronatrico con |
ultrasonografia intravascolare {(IVUS)
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I'Spingibilita e scorrevolezza. Si intende la
possibilita di far progredire il catetere all'intermno
65a} | del lume vascolare. Si attribuisce punteggio pia 12 Q1
elevato alla  magglor  spingibilita e
scorrevolezza.
Valore massimo =max
. . . . punteggio, Valore
65h) | Massima riscluzione 13 mirimo=0, valor Infermaci
proporzicnali
65¢c) | Qualita del software di gesticne e analisi 12 Q1
Facilita di uso sia dellinstallazione su carrello
65d) sia dell'installazione integrata 13 a1
. . Vedi “eriteri di valutazione
656) i\rfl?gsr?{azzlfonnz Iedel sistema nella letteratura 20 delle pubblicazioni
scientifiche”
70

Protesi posizion
da una struttura autcespandibile in nitinol con
configurazione e doppio disco, riposizionabile, con @
ampia gamma di
trattamento di PFO di vario tipo e dimensioni

S S,

per via percutanea costituita

versioni e misure per il

NG

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 66 - Protesi per occlusione percutanea del
forame ovale pervic (PFQ)

Deve essere fornita con gli accessoti (catetere
guida e sistema per il rilascio)

Essere sufficientemente validata nella letteratura @
scigntifica internazionale

NG

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 66 ~ Protesi per occlusione percutanea del
forame ovale pervic (PFQ)

Valore massimo =max
punteggio, Valore

elevato al pil basso diametro necessario.

66a) | Gamma di misure 20 minimo=0, valori intermedi
proporzionali
, . ‘ . . Valore minimo =max
Diametro esterno  dei calsteri per il unteaqio. Valore
66k} | posizionamento. Si attribuisce punteggio pid 20 P 9g1o,

massimo=0, valori
intermedi proporzionali
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Vedi “criteri di valutazione
66c) | Dati di letteratura 30 delle pubblicazioni
scientifiche”
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 67 — Protesi per occlusione percutanea del
difetto del setto interatriale (ASD)

1 Protesi posizionabile per via percutanea costituita
da una struttura auloespandibile in nitinol con
configurazione & doppio disco, autocentrante,
riposizionabile, con pit ampia gamma di versioni e @
misure per I} trattamento di ASD di vario tipo e
dimensioni

Deve essere fornita con gli accessori

NO

;"sere suuan emenlidata nella letteratura —
scientifica internazionaie M

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 67 — Protesi per occlusione percutanea del
difetto del setto interatriale (ASD)

Valore massimo =max
punteggio, Valore
minimo=0, valori intermedi
proporzienali

87a) | Gamma di misure 20

Valore minimo =max
punteggio, Valore
massimo=0, valori

infermedi proporzionali

Diametro  esterno dei cafeteri per |l
87b) | poesizionamento. Si attribuisce punteggio pil 20
elevato al pill basso diarmetro necessario.

Vedi “criteri di valutazione
67¢) | Dati di letteratura 30 delle pubblicazioni
scientifiche”

70

Requiéiti minimi pena esclusione LOTTC 68 — Protesi per occlusione percutanea
dell’auricola sinistra

Protesi per occlusione  dell'auriccla  sinistra
posizicnahile per via percutanea costituita da una
strultura autoespandibile in nitinol, disponibile in
almene 5 misure, e fornita con gli accessori
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{catetere guida e sistema per Il rilascio)

Deve essere sufficientemente validata nella
letteratura scientifica internazionale

Requisiti tecnici a punfeggio LOTTO 68 — Protesi per occlusione percutanea
dell’auricola sinistra

Valore massimo =max
punteggio, Valore
minimo=0, valori intermedi
proporzionali

68a) | Gamma di misure 20

Valore minimo =max
punteggio, Valore
massimo=0, valorl

intermedi proporzionali

Diametro  esterno  dei  cateteri  per il
68b) | posizionamento. Si attribuisce punteggio pid 20
elevato al pit basso diametro necessario.

Vedi "criteri di valutazione
68c) | Dati di letteratura 30 delle pubblicazioni
scientifiche”

70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 69 — Protesi per occlusione percutanea del

dotto arterioso di Botallo o grosse collaterali aortopolmonari o fistole (pediatrico}

Dispositivi in maglie di nitincl contenente patch-
interno, con  configurazioni varie, svasale,
radioopachi, a rilascio controllato, riposizionabili

Con ampia gamma di versioni e misure per il
trattamento del dotto arterioso pervio di vari tipi e

grosse  dimensioni efo grosse  collaterall |é——|l
aotrtopolmonari o fistole

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 69 — Protesi per occlusione percutanea del
dotto arterioso di Botallo o grosse collaterali aortopolmonari o fistole {pediatrico)

Valore massime =max
punteggio, Valore
minimo=0, valori intermedi
proporzionall

Gamma delle tipologie offerte e delle misure:
69a) | possibilith di adattarsi a diverse forme e 24
dimensioni del dotto.
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Riposizionabilita: possibilitd di riposizionare la

69b) protesi prima del rilascio 17 Q1
Radioopacitéa:  possibilita  di  individuare

69c) |agevolmente la  protesi sotto  guida 12 5i=12, no=0
fluoroscopica
Ritirabilita & possibilita di recupero: si intende la

69d) possibilith e la facilita di ritirare e recuperare la 17 ot
protesi ariche ura volta rilasciata in caso di
embolizzazione

70
Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 70 - Protesi e dispositivi per

I'embolizzazione di collaterali sistemico-poimonari e fistole di medio-piccole
dimensioni (pediatrico)

meccanicamente collegate ad una guida di rilascio
contenufte in una guaina introduttore

B

La spirale viene rilasciata sotto guida fluoroscopia

per mezzo di un micro catetere Sl
La conformazione della guida di rilascio
interlocking permstte un rilascio semicontrollato,
ciogé consente di muovere la spirale avanti e -~"
indietro ali'interno del vase sanguigno, inclusa la W-SJ
possibilith di ritirare  la  spirale piima del
posizionamento

si

Requisiti techici a punteggio LOTTO 70 — Protesi e dispositivi per 'embolizzazione
di collaterali sistemico-polmonari e fistole di medio-piccole dimensioni (pediatrico)

Gamma delle fipologie offerte e delle misure: VS:%G iOmassnmo Var::)?')ef
70a) | possibilith i adattarsi a diverse forme 24 punt g%o’ lori int di
dimansioni de! dolto. minimo=, valor intermed
proporzionali
Riposizionabilita: possibilita di riposizionare la
70b) protesi prima del rilascio 17 1
Radioopacita:  possibilita  di  individuare
70c) |agevolmente la  protesi sotto  guida 12 Q1
fluoroscopica
Ritirabilita e possibilith di recupero: si intende la
possibilita e la facilita di ritirars e recuperare la
70d) protesi anche una volta rilasciata in caso di 7 o
embolizzazione |
70
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Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 71 — CP Stent premontato Covered per
'aorta tipo Numed o equivalente (pediatrico)

I“3~r6t351" " Mba oon expandabie Mékrviaovéscolzt"%
composto da un filke in PLATINO (90%) ed IRIDIO

{10%) con un pattem a “zig" tagliato al laser &
sovra-saldato con oro 24k. 90% di platine e 10%

iridio, polimero, materiale radiopaco, oro

Lo stent varia la sua espansione da 12 a 24 mm &

seconda del pallone su cui & montato @
[l numero di righe determinera la lunghezza delio @

stento non espansoe

Il CP stent ricoperta ha una ricopertura in ePTFE
attaccata alla struttura dello stent. Questa
ricopertura funziona da barriera creande un | [S]
condotto per i fluidi atiraverse la lunghezza dello
stent

Il CP stent premontato & inserito su un pallone
NuMED BB (Balloon in Balloon), un catetere tri-
assiale

Due lumi sono utilizzati per gonfiare i palloni e uno
per far scorrere il sistema sulla guida (Over-The-
Wire)

|| pallone internc ha un diametro pari alla meta del
diametro del pallone esterneo ed & 1cm pill corlo
Ogni palione raggiunge diametro nominale e
lunghezza ad una specifica pressione

La misura del pallone & z10% alla RBP
{RatedBurst Pressure).

I doppio pallone permette un gonfiaggio
incrementale per il proposito di aprire un canale

@
3l

@
8l

]

@i |12
3|33

vascolare usando uno stent intravascolare balloon
expandabie.

il pallone interno realizza un’espansione iniziale

dello stent e contestuaimente mantisne lo stent in

loco mentre il pallone intemo viene gonfiato. | [S]

Quindi il pallone esterno  viene gonfiato
assicurando lo stent contro le pareti del vaso

Le lunghezze delio stent sono pari a: 16-22-28-34-
39-45mm

Il diametro dello stent varia da un minimo di 12 mm
di diametro ad un massimo di 24 mm, in base alla sl
misura del pallone usato per la sua espansione

i
&l

3
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Stent in cromo cobalto per grossi vasi periferici, da
montare su palloncino di diametro variabile a

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 72 — Bare stent a celle Aperte molto flessibili
tipo AndraStent o equivalente {pediatrico}

un infroduttore di un diametro maggiore di 1
French rispetto al palloncino su cui & stato montato

seconda dei modelli per la preparazione di condotti E@
per valvolazione, stenting di arterie polmonari o

altri distretti

Possone servire da un minime di 8 mm ad un

massimo di 32 mm con lunghezze vanno da 15 INQ
mm fino a 57 mm -
La cella si presenta a geometria semi aperta e

garantisce allo stent una notevole copertura della

superficie vasale, ottima conformabilita alla parete .
vasale, modellabilita se posizionato in curva o in M
torfuosita  anatomiche, offima  crimpabilitd,

resistenza al recoil di parete (meno del 4,5%).

Elettropulito
Basso profilo una volta crimpato sul pallone,

estremita arrotondate per non danneggiare |l @ NO
pallone e le pareti vasali

Lo stent una volta crimpatoc sul pallone da

angioplastica deve poter essere inserito attraverso

AndraStent o equivalente (pediatrico)

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 72 — Bare stent a celle Aperte molto flessibili tipo

Geometria della cella: capacita di adattarsi alla
72a) |parete del vaso e di ctienere una adeguata 5 Q1
copertura del vase.
Valore massimo  =max
72b) Gamma delle tipologie offerte: vari diametri e 5 punteggio, Valore
lunghezze minime=0, valeri intermedi
proporzionali
Conformabilita: capacita di modellarsi alla
72¢) | parele vasale anche se posiziohato in zone 12 Q1
tortuose
Crimpabilita: si intende la possibilitd di montare
72d) lo stent sul catetere a palloncino facendolo 12 a
aderire stabilmente al catetere & oftenande un
basso profilo
Forza radiale e resistenza: si intende la
resistenza al recoil del vaso e la resistenza
728) dello stent alla frattura gualora posizionato in 12 Qi
zone angolate e pulsatili
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Basso profilo: una volta crimpato sul pallone, lo
stent deve poter essere inserito in introduttori di

733}

Geometria della cella: capacita di adattarsi alla
parete del vaso e di ottenere una adeguata
copertura del vaso.

720 diametro maggiore di 1Fr rispetto al palione su 12 Q1
cui & montato.
Atraumaticita: deve avere estremitd arrotondate
72¢) | e non spigolose per non dannegglare la parete 12 Q1
dei vasi.
70
Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 73 - Bare-Stent premontati {pediatrico)
Stent espandibili con palloncine indicati per il
posizionamento su vasi periferici
Gli stent variano le loro dimensioni sia per
diametro che per lunghezza. Possong servire da
un minime di 5 mm ad un massimo di 32 mm con
lunghezze almeno da 15 mm fino a 45 mm
Devono essere flessibili ed avere forza radiale per
prevenire il recoil I-N——Q
Devono avere punta arrciondata per essere
traumaticl e rarcatorl radiopachi per favorirne il NGl
posizionamento
Devono essere dotati di oftima pushability e
trackability
Devono essere elastici, resistenti alle fratture e
sovradilatabili anche a diametri molio superiori ai
valori nominali con i minimo accorciamento @
possibile
Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 73 - Bare-Stent premontati {pediatrico)

o)

73b)

Gamma delle tipologie offerte: vari diametri e
lunghezze

(92

Valore massimo =max
punteggio, Valore
minimo=0, valori intermedi
proporzionali

73¢)

Conformabilita: capacitd di modellarsi alla
parete vasale anche se posizionalo in zone
tortuose

12

Q1

73d)

Sovradilatabilita: possibilita  di  essere
sovradilatati anche a diametri molto superiori ai
valori nominali con il minime accorciamento
possibile

12

Q1

730)

Forza radiale e resistenza: si intende la
resisienza al recoil del vaso & la resistenza
dello stent alla frattura qualora posizionato in

12

o
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zong angolate & pulsatili
: Trackability: possibilita di avanzare anche
73f) attraverso zone tortuose. 12 Q1
Atraumaticita; deve avere estremita arrotondate
73g) | e non spigolose per non danneggiare la parete 12 Q1
dei vasi.
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 74 ~ Cateteri a palloncino semi-complianti
di grandi dimensioni per dilatazione endoluminale di vasi (pediatrico)

Presenza Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il
Requisito requisito numero di pagina e i riferimenti alla
richieste documentazione tecnica allegata)
Materiale bincompatibile, atossico, apirogeno
Corpa del catetere antikinking, flessibile, controllo
torsione, punta distale rastremata ed atraumatica @

per parmettere il passaggio del catetere attraverso
I tortuosita dei vasi

Lunghezza del corpo catetere almeno 100 cm,

dotate di due lumi coassiali di calibre adeguato per

il passagyio della guida e per il NQJ
gorifiaggio/sganfiaggio rapido del palloncine

Palloni  semi-complianti che permeattano  di

utilizzare un introduttore del minore calibro
possibile

Dotato di memoria di ripiegamento che permetta il

rapido riavvelgimento su se slesso dopo lo @]
sgonfiaggio

Due marker radiopachi a livello del palloncino e
Prassioni sostenute dal palloncine in tensione: NG

almeno 3 atmosfere

Dimensionl/ Misure: Pallone con diametro da 12
mr fino a2 30 mm e con range di lunghezze
dispenibili almenao fino a 45mm

e

2

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 74 — Cateteri a palloncino semi-complianti di
grandi dimensioni per dilatazione endoluminale di vasi (pediatrico)

Note di dettaglic
{indicare i dati
Punteggio richiesti ed il
Ref. Caratteristiche : Modalita di attribuzione | numere di pagina e
massimo op :
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata
74a) | Velocita di gonfiaggio e sgonfiaggio 6 Q1
Capacita del dispositivo di avanzare sul filo
74b) guida a‘III’internol dellg cuve e tortuosi@%: 6 a
(Trackability). Si attribuisce punteggio pil
elevato alla maggior Trackability.
74¢) | Profilo dopo gonfiaggio & sgonfiaggio. Si 22 Q1
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attribuisce punteggio pil elevato al pit bassc
profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio.

74d) | Atraumaticita della punta 11 Q1
Diametro  degli introdutiori  richiesti,  Si

74e) attribuisce punteggio pil elevato al pil basso 1 a1
diametro necessario per introdurre i cateteri a
parita di diametro del pallongine
Pressioni sostenute dal palloncino in tensione.

74fy | Punteggic maggiore se resistente a pressioni 11 Q1
superiori.
Lunghezza del corpo catetere. Si attribuisce

74g) punteggio pitt elevato ad una maggiore gamma 3 Q1
di lunghezze superioti a 100 cm

70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTO 75 — Cateteri a palloncino semi-complianti
di medio-piccole dimensioni per dilatazione endoluminale di vasi (pediatrico)

Presenza Note di dettaglio (indicare i dati richiesti ed il
Requisito requisito numero di pagina e i riferimenti alla

richiesto documentazione tecnica allegata)
Materiale biocompatibile, atossico, apirogeno 5l

Corpo del catetere antikinking, flessibile, controllc
torsione, punta distale rastremata ed atraumatica
per permettere il passaggio del catetere attraverso
ie tortuosita dei vasi

Lunghezza del corpo catetere almeno 100 cm,
dotato di due lumi coassiali di calibro adeguato per
il passaggio della guida e per il
gonfiaggio/sgonfiaggio rapido del palloncino

&

Palloni semi-complianti c¢che permettano di
utilizzare un infroduttore del minore calibro | [
possibile

Dotato di memoria di ripiegamento che permetta il
rapido riavvolgimento su se stesso dopo o
sgonfiaggio

Due marker radiopachi a livello del palloncine

Piattaforma guida variabile da 0.14/0.18/0.35

Pressioni sostenute dal palloncino in tensione:
almenc 8 atmosfere

@]
g [@|ai &l

Dimensicni/ Misure: Pallone con diametro da 2 mm
fino a 12 mm e con range di lunghezze disponibiii
da 20 fino a 45mm

2]
8

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 75 — Cateteri a palloncino semi-complianti di
medio-piccole dimensioni per dilatazione endoluminale di vasi (pediatrico)

Ref. Caratteristiche

Punteggio
massimo

Note di deftaglic
(indicare i dati
richiesti ed il
numero di pagina e
i riferimenti alla

Modalita di attribuzione
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documentazione
tecnica allegata
75a) | Velocita di gonfiaggio e sgonfiaggio 6 Q1
Capacita del dispositivo di avanzare sul filo
75b) guida allinterne delle curve e tortuosita 6 Q1
(Trackability}. Si aftribuisce punteggio pid
elevato alla maggior Trackability.
Profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggio. Si
75¢c) | attribuisce punteggio pid elevato al pil basso 22 Q1
profilo dopo gonfiaggio e sgonfiaggic.
75d) | Atraumaticita della punia 11 &)
Diametro  degli introduttori  richiesti.  Si
756) attribuisce punteggio piu elevato al pit basso 11 a1
diametro necessaric per introdurre i cateteri a
parita di diametro del palloncino
Pressioni sostenute dal palloncino in tensione.
75f) | Punteggio maggiore se resistente a pressioni 11 Q1
superiari
Lunghezza del corpo catetere. Si atiribuisce
750) punteggio pil elevato ad una maggiore gamma 3 Q1
di lunghezze superiori a 100 ¢m
70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTQO 76 — Protesi per ccclusione percutanea del
dotto arterioso di Botallo di medie dimensioni e collaterali aortopolmonari o fistole
di medie dimensioni {pediatrico)

Requisito

Presenza
requisito
richiesto

Note di deitaglic (indicare i dati richiesti ed il
numere di pagina e i riferimenti alia
documentazione tecnica allegata)

Dispositivi  in
autoconfigurantesi in un device a doppic cono,
radioopachi, a rilascio controllato, riposizionabili

lega di  nitinol, premontati,

&

Con ampia gamma di misure posizionabili al
massimo con un catetere da 5 Fr per il trattamento
del dotto arterioso pervic di var tipi, di medie
dimensioni e/o collaterali aartopolmonari o fistole di
rmedie dimensioni

S8

e

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 76 — Protesi per occlusione percutanea del
dotto arterioso di Botallo di medie dimensioni e collaterali aortopolmonari o fistole
di medie dimensioni {(pediatrico)

Note di dettaglic
(indicare i dati
richiesti ad il

Ref. Caratteristiche Punte.gglo Modalita di attribuzione | numero di pagina
massimo o .
i riferimenti alia
documentazione
fecnica allegata
Gamma delle tipologie offerte e delle misure: Valore massimo =max
76a) | possibilitd di adattarsi a diverse forme e 24 punteggio, Valore

dimensioni del dotto.,

minimo=0, valori intermedi
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proporzional

76b) Riposizionabilita: possibilita di riposizionare la

protesi prima del rilagcio 7 o

Radioopacita:  possibilita  di  individuare
76¢c) |agevolments la  protesi  sotto  guida 12 si=12, no=0
fluoroscopica

Ritirabilita e possibilita di recupero: si intende ia
76d) possibilita e la facilita di ritirare e recuperare la 17 a1

protesi anche una volta rilasciata in caso di
embolizzaziong

70

Requisiti minimi pena esclusione LOTTC 77 — Protesi per occlusione percutanea del
dotto arterioso di Botallo di piccole dimensioni o piccole collaterali aortopolmonari
o fistole (pediatrico)

Presenza Note di dettaglic {indicare i dati richiesti ed |
Requisito requisito numero di pagina e i riferimenti alla
richiesto documentazione tecnica allegata)

Dispositivi in lega a base di nichel-cromo con fibre
sintetiche per aumentare il grado di ccclusivita, da T

configurare, a rilascic conirollato, radicopachi, [S] E\J—@
riposizionabili

Con ampia gamma di misure, posizionabili al
massimo con un catetere da 5 Fr per il trattamento
del dotto arterioso pervio di var tipl ma di piccole
dimensioni efo piccole collaterali acrtopolmonari o
fistole di piccole dimensioni

Requisiti tecnici a punteggio LOTTO 77 — Protesi per occlusione percutanea del
dotto arterioso di Botallo di piccele dimensioni o piccole collaterali aortopolmenari
o fistole (pediatrico)

Note di dettaglio
(indicare i dati
richiesti ad il

Ref. Caratteristiche Puntegglo Modalita di attribuzione | numero di pagina &
massimo A .
i riferimenti alla
documentazione
tecnica allegata
‘ . . . . Valore massimoe =max
pray | Somme, el oo oferte o celle misu |, punloage. o
dimensioni del dofto minimo=0, valori intermedi
’ proporzionali )
77b) Riposizionabilita: possibilita di riposizionare la 17 o

protesi prima del rilascio

Radicopacita:  possibilita di  individuare :
77c) |agevolments la  protesi  sotto  guida 12 si=12, no=0
flugroscopica

Ritirabilita e possibilitd di recupero: si intende la
possibilith e la Tacilita di ritirare e recuperare ia
protesi anche una volta rilasciata in caso di
smbolizzazione

77d) 17 Q1

70
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Luogo e data

IL DICHIARANTE (firma del dichiaranie e timbro dell'impresaj

NModalita di compilazione della domanda:

1. Lafirma non é soggetta ad autenticazione.

2. La presente dichiarazione deve essere prodotia unitamente a copia fotostafica non autenticata di un
documento di identita del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.
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