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Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella
Funzionari referenti: Dott.ssa Paola Gerbino

gara a Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per P’affidamento della
fornitura di Medicazioni avanzate occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. ¢ LR.C.C.S. della
Regione Liguria. Lotti n. 87. Numero gara 8518194, ‘

Verbale della quinta seduta della Commissione giudicatrice per la valutazione della
documentazione tecnica ‘

Il giorno 17/01/2023 alle ore 10.00 presso una Sala riunioni della Regione Liguria — Settore Stazione
Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D’ Annunzio 64, 2° piano si & riunita in
seduta riservata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte di gara inerenti
la procedura indicata in epigrafe. '

E’ presente la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. 5820 del 22/09/2022, nelle persone
del dott. Marco Marchelli, Presidente, e la dott.ssa Lia Ghiggini, componente. Assente giustificato
risulta il dott. Matteo Costa, componente. '

Per la SUAR ¢ presente la Dott.ssa Paola Gerbino che svolge le funzioni di segretario.

La Commissione procede con 1’esame della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti, in
particolare i Lotti 39, 83 e 13, di cui si riportano schematicamente partecipanti e prodotti offerti,

Lotto 39
Concorrente : Prodotto
Lohmann & Rauscher Viiwaktiv® Ag
Waldner ACTISORB™ Silver 220
Lotto 83
Concorrente Prodotto ﬁ}
IM™ Tegaderm™ [V,
Smith & Nephew IV3000 Frame Delivery
Lotto 13 @9.
Concorrente . Prodotto
B.Braun Milano Askina Dressil Heel
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Eurofarm Euroderm Foam Plus Concave
Euroderm Foam Plus Sacral
Molnlycke Mepilex Heel

La Commissione rinvia la determinazione definitiva sui requisiti minimi dei prodotti offerti nei
suddetti lotti, da assumersi nella prossima seduta in presenza del Collegio al suo completo.

Alle ore 12.30 la seduta & tolta e viene rinviata alla data del 26/01/2023 per il prosieguo dei lavori.
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Verbale della quinta seduta della Commissione giudicatrice per la valutazione della
documentazione tecnica

Il giorno 07/02/2023 alle ore 9.30 presso una Sala riunioni della Regione Liguria — Settore Stazione
Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D’ Annunzio 64, 2° piano si & riunita in
seduta riservata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte dj gara inerenti
la procedura indicata in epigrafe.

E’ presente la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto 1. 5820 del 22/09/2022, nelle persone
del dott. Marco Marchelli, Presidente, e la dott.ssa Lia Ghiggini, componente, e il dott. Matteo Costa,
componente.

Per Ia SUAR ¢ presente la Dotyssa Paola Gerbino che svolge le funzioni di segretarios i Rue
N Wl ? 7 - '
Si da atto che la seduta fissata pdf il 26/01/2023 non si & svolta per motivi organizzativi sopraggiunti.

Preliminarmente la Commissione giudicatrice da atto che, a seguito di una verifica delle schede
allegate al verbale Prot-2023-0028325 del 10/01/2023, sono stati riscontrati alcuni errori materiali
che di seguito vengono rettificati col presente verbale: ,

Scheda Lotto 60: Non si legge la caratteristica minima “L ‘assorbimento deve avvenire verso [’alto e
non deve permettere il diffondersi dello stesso verso i lati della medicazione,; non deve rilasciare
essudato sul letto della ferita” contenuta nell’allegato B1 Caratteristiche minime: la Commissione
conferma che il prodotto Aquacel Ag BURN-Aquacel BURN- Aquacel BURN guanto, presentato dal
concorrente Convatec Italia presenta anche il suddetto requisito minimo e, pertanto, risulta idoneo,
avendo tutte le caratteristiche minime previste a pena di esclusione;

Scheda Lotto 65: nella seconda riga, per mero errore nella stampa, ¢ stato tagliato parte del contenuto
della riga completa, pertanto leggasi: “Medicazione composta da una matrice bioassorbibile e
biodegradabile bilanciante l'ambiente della ferita attraverso: modulazione delle proteasi (MMPs ed
elastasi),protezione dei fattori di crescita endogeni,assorbimento dei radicali liberi, stimolazione
della chemiotassi,riduzione delle citochine infiammatorie e protezione dei Jibroblasti.”, come da
allegato B.1 Caratteristiche minime. La Commissione conferma che il prodotto Promogran Plus
offerto da Waldner Tecnologie medicali presenta il requisito richiesto;

Scheda Lotto 55: si allega la scheda completa, in quanto per errore nella stampa non risulta visibile
la colonna relativa al concorrente Athena.

La Commissione, quindi, procede con ’esame della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti,
iniziando dai Lotti preliminarmente esaminati nella precedente seduta. &(T
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Lotto 39: La Commissione ritiene che entrambi i prodotti (Vliwaktiv® Ag offerto da Lohamnn &
Rauscher e ACTISORB™ Silver 220, prodotto da Waldner Tecnologie Medicali) siano idonei.
Procede con le valutazioni dei criteri premianti, che vengono riportati nella tabella allegata.

Lotto 83: La Commissione ritiene che il prodotto Tegaderm™ LV., offerto dalla concorrente 3M,
risulti idoneo. Mentre il prodotto IV3000 Frame Delivery, offerto dalla ditta Smith & Nephew risulta
non idoneo, in quanto mancante del bordo rinforzato e della fenestratura non adesiva richiesti come
caratteristiche minime, pena esclusione.

Pertanto, la Commissione ritiene che il prodotto IV3 000 Frame Delivery, offerto dalla ditta Smith &
Nephew, sia da escludersi.

Lotto 13:
Concorrente Prodotto
B.Braun Milano Askina Dressil Heel
Eurofarm Euroderm Foam Plus Concave
Euroderm Foam Plus Sacral
Molnlycke Mepilex Heel

La Commissione ritiene;

- iprodotti offerti da B.Braun Milano ed Eurofarm non presentano lo spessore minimo richiesto
quale caratteristica pena esclusione ed, inoltre, non corrispondono alla richieste neppure le
misure della superficie assorbente richieste;

- il prodotto offerto da Molnlycke non corrisponde alle misure richieste della superficie
assorbenete quale caratteristica minima.

La Commissione ritiene, quindi, che tutti e tre i prodotti non siano idonei e, pertanto, debbano
escludersi.

La Commissione procede all’esame della documentazione relativa ai prodotti del Lotto 15

Concorrente ' Prodotto

Smith & Nephew Allevyn Ag
Coloplast Biatain Ag Adesivo
ConvaTec AQUACEL Ag Foam

La Commissione, a seguito della prova pratica di gelificazione effettuata utilizzando 3 cc di acqua
posta sulla medicazione direttamente, ritiene:

- i prodotti offerti da Smith & Nephew e Coloplast non gelificano e, quindi, mancano della
caratteristica minima richiesta pena esclusione di gelificare istantaneamente a contatto coi
liquidi;

- il prodotto offerto da Convatec, invece, presenta tutte le caratteristiche minime richieste.

Pertanto, la Commissione ritiene che i prodotti presentati da Smith & Nephew e Coloplast siano da

escludersi. Procede alla valutazione dei criteri premianti per il prodotto presentato da Convatec, che
si riportano nella tabella allegata. '

La Commissione, quindi, procede all’esame della documentazione relativa al Lotto 18:

Sub a)
Concorrente Prodotto
B.Braun Milano Askina DresSil Border
Coloplast Biatain Silicone
ConvaTec AQUACEL Pro Foam
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Sub b)

Concorrente Prodotto

B.Braun Milano Askina DresSil Border Lite
Coloplast Biatain Silicone Lite
ConvaTec AQUACEL Pro Foam Lite

La Commissione esaminata la documentazione relativa alle suddette offerte, ritiene che i prodotti
presentati dai concorrenti B.Braun Milano, Coloplast e ConvaTec soprariportati, risultano presentare
le caratteristiche minime richieste a pena di esclusione e, pertanto, sono valutati idonei.

Si procede, quindi, con la valutazione dei criteri premianti, che vengono riportati nella allegata
tabella, in cui i punteggi attribuiti ai sub lotti 18 a) e 18 b) sono mediati ai fini della definizione del
punteggio di lotto.

La seduta viene sospesa alle ore 13.20 per la pausa pranzo e riprende alle ore 14.00.

La Commissione procede all’esame della valutazione della documentazione proposta per le offerte
del Lotto 19:

Concorrente Prodotto

Molnlycke Health Care Mepilex Border Flex
Coloplast Biatain Silicone
Smith & Nephew Allevyn Life

La commissione procede bagnando con 3 cc di acqua la campionatura presentata al fine di procedere
alla valutazione.

La Commissione ritiene che tutti e tre i prodotti offerti risultino idonei e, pertanto, procede alla
valutazione dei criteri premianti, le cui risultanze sono riportate nelle tabelle allegate.

La Commissione procede all’esame dei prodotti offerti nel Lotto 24:

Concorrente Prodotto '
ConvaTec Italia . AQUACEL AG+ EXTRA
Lohmann & Rauscher Suprasorb_LiquaceI Ag
Molnlycke Health Care Exufiber

La Commissione procede ad un esame preliminare, bagnando con 6 cc di acqua le medicazioni, e
rilevando dopo circa 15 minuti che:

-le medicazioni offerte da Lohmann & Rauscher e Molnlycke Health Care non trattengono il
liquido, gelificano in misura inadeguata e hanno una limitata resistenza alla trazione;

- la medesime medicazioni presentano una consistente deformazione volumetrica;

Come da foto sotto riportata:

(o
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Tanto verificato, viste le schede tecniche dei prodotti di cui sopra, e rilevato che entrambe le
medicazioni non possiedono il requisito essenziale della presenza di CMC sodica pura (maggiore
95%), la Commissione ritiene di non accogliere le dichiarazioni di equivalenza presentate dalle ditte
di cui sopra ex art. 68 D.Lgs n.50/2016 e di escludere, pertanto, le offerte presentate.
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Il prodotto presentato da Convatec risulta idoneo, come da tabella allegata.

Alle ore 16,00 la seduta ¢ tolta e viene rinviata al data del 28/02/2023 per il prosieguo dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto ‘ *
Presidente , A \
Dott. Marco Marchelli - w
Dott. Matteo Costa ' F(Q/@w Qg ’S(@/
O WA .
Dott.ssa Lia Ghiggini ()\/9\ @O‘A 2 I~
\

RUP =
Dott. Riccardo Zanella :

{

U =
Segretario : ' 4/
Dott.ssa Paola Gerbino {‘lo}\:g el
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- “MEDICAZIONI AVANZATE” Numero gara: 8518194
: B ZLOTTO 55 i o e
DERMA SOSTITUTIVO COLLAGENE |

SILICONE A DOPPIO STRATO

CARATTERISTICHE MINIME SI/NO
(vedere Allegato B1 caratteristiche minime )
La matrice di rigenerazione dermlica deve essere composta da una matrice porosa dl collagene
ditipo 1 di tendIne bovino sotto forma di retlcolo Incroclato e glico-saminoglicano ed uno Sl Sl Sl
strato semipermeablle di polisiloxano (sflicone);
La matrice a doppio strato & un disposltivo avanzato per perdite dI sostanza composto da una
matrlce porosa di collagene di tipo 1 di tendine bovino sotto forma di reticolo incroclato e gluco- NO sl s
saminoglicano ed uno strato semi-perme-ablle di polisiloxano {slticone), & una matrice per la
rigenerazione dermica permanente ed un sostituto temparaneo dell'epidermidein sllicone.
una chiusura fisiologica ed immediata della ferita che permette I'attlvazione del processi di st st s
clcatrizzazione
una rigenerazione definitiva di un derma funzionale ed autologo. sl Sl sl
Campl di applicazione: Trattamento di ustion profonde;trattamento fascite necrotizzante;
ricostruzione di traumi con perdita di sostanza;ricostruzione post-oncologica; chiusura di siti
donatorijclcatrici retraenti da esiti di ustioni, ulcere croniche degli arti inferiorl e Plede St St St
Diabetlcojepidermolisl bullosa;ferite chirurgiche {sito donatore/ Implanti, trattament! successivi
alla chirurgla di Mohs);ferite acute
Sl richlede meshato e standard Sl Sl NO
#VESCLUSO - NON PRESENTA - ESCLUSO < NON PRESENTA IL
TUTTE LE MISURE RICHIESTE
CRITER! QUALITATIVI Puntegglo massimo Modalita di
(VEDERE Allegato A2 criter! qualitativi) Attribuzione
1) Porosita ideale tra 70 e 120mm=20, desumiblle da scheda tecnica. slino 25 Qs tra 20 e 120
Punteggio 25,00
2) Conservazlone a temperatura amblente si/no : da 2a30°C
10 Qs -
Punleggio 10
3) Tempo di degradazione ideale 3-4 settimane=20 desumiblle da scheda tecnica, sl/no 2 Q5 14+7 gg
Punteggio 25,00
Marcheli 1,000
Costa 1,000
Ghigginl 1,000
4) Letteratura sclentifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnico) 10 Q1 [y rR—— 1,000
fiportata a 1 1,00
Punteggio 10,000
Totale punteggio
otale punteg, 70,000 70,000
di qualita :
Totale punteggio :
puntege 70,000

di qualita riparametrato

70,000
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“MEDICAZIONI AVANZATE” Nuriero ga
. LOTTO 24

8518194

MEDICAZIONE ASSORi!éNTE COSTITUITA CMC SODICA PURA IN_FIBRA CONTENENTE IONI AG .

MOLNLYCKE HEALTH

LOHMANN &

RE RAUSCHER ) i £
(o ] ‘AQUACEL'AGHEXTRA
CARATTERISTICHE MINIME Exufiber - Suprasorb Liquacel Ag S
si/no i X g :
{vedere Allegato B1 caratteristiche minime ) 4 i i
Medicazione sterlle antimicrobica ad alto potere assorbente per la gestione di lesioni |
altamente essudantl, con colonizzazione critica/infezlone s
no no
non accettata non accettata
medicazione costituita da fibre idrocolloldall di CMC Na pura (295% ), con foni A
€ olca pura { ) nihe doichiarazlone di dolchlarazione di sl
Tual toal
La medicazlone deve essere attiva anche sul biofilm (preferiblimente contenente EDTA e ;
benzetonlo cloruro), oltre all'argento, s
deve gestire essudat! da scarsi ad abbondanti {richlesto dato assorblmento fiquidi g/em2/24/48 0,25 g/em?2 nelle 24
h) ore
La medicazione deve gelificare a contatto con i fluidi, mantenendo il microamblente umldo '
ottimale ed evitando la macerazione della cute perilesionale anche sotto compressione. s
L'assorbimento deve avvenire verso I'alto e non deve permettere l diffonders dello stesso verso '
[ lati della medicazlone; non deve rlfasclare essudato sul letto della ferita s
La medicazione deve essere ritagliabile senza andare ad alterare le sue capacita di assorbimento
¢ trattenimento del liquldi senza rilasciare |' essudato sul letto della ferita e senza difformarsi né sl
dilaminarsl in seguito ad assorbimento
La medicazlone deve essere arricchlta da fibre rinforzanti sl
La medicazfone deve garantire Il pili possibile una minima deformazione volumetrica. st
escluso escluso Idoneo
CRITERI QUALITATIVI Puntegglo massimo Modalita
(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi) Attribuzlone
1) Capacita di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata In scheda tecnica
(magglore assorbimento, magglore puntegglo} glom2 nelle 24 h
10 Q3* :
% Punleggio 10,000
2) Capacita di assorbire verticaimente, gelificare Istantaneamente a contatto con fiuidi, Marchell 1,000
evltando la macerazione delia cute perllesionale '
Costa 1,000
10 Q1 Ghigginl 1,000
Medla coefiiclent 1,000
rfipotataa 1 1,00
Puntaggio 10,000
3) Capaclta antisettica dimostrata e dichiarata (anche su blofllm) e mantenimento Marchell 1,000
dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata e dichlarata) )
Costa 1,000
15 Q1 Ghlgginl 1,000
Media coefficlenti 1,000
fportataa 1 1,00
Punleggio 16,000
4) Facillta e Integrita alla rimozione (tramatura e assenza di residul sul letto dI leslone) Marchell 1,000
Cosla 1,000
10 Q1 Ghigginl 1,000
- Medla cosffictenti 1,000
rportataa 1 1,00
Punlegglo 10,000
5) Test per deformazione, intesa come variazione di superficie, ohe sl pud verificare in Marchell 1,000
una medicazione a contatto con l'essudato, rispetto alla sua superficle originaria. (La .\ o 1,000
Commlssions procedera a misurare la superficle della medicazione a secco e dopo immersione In una .
soluzions acquosa per un perlodo parl a 30 minutl, Il test terra conto de! decremento In superficle che 15 al Ghiggini 1,000
potrebbe vanifi l'efficacla della i lasciando priva di protezions una parte della lesione.) Media coafiiclentl 1,000
riportataa 1 1,00
Punlegglo 15,000
6) Maneggevolezza (confezionamento) e conformabiiita Marchell 1,000
Costa 1,000
5 Qi Ghiggin 1,000
Media coefficlent! 1,000
iportataa 1 1,00
Punleggio - 5,000
Marchelii 1,000
Costa 1,000
Ghigginl 1,000
5 Q Medla cosfficienti 1,000
riportataa 1 1,00
7) Letteratura sclentifica (vedi articolo 3 del capltolato tecnico) Punteggio 5,000
Totale punteggio
tale puntegg 70,000 70,000
di qualita
Totale punteggio :
70,000 70,000

di qualita riparametrato




LOTTO19

SCHIUMA POLIURETANO MEDIO-ALTA ASSORBENZA CON BORDO ADESIVO AL SILICONE SUITUTTA LA SUPERFICIE PER SPECIFICHE SEDI

MOLNLYCKE HEATH CARE

COLOPLAST

SMITH & NEPHEW
Mepilex Border Flex Biatain Silicone LEVYN LIFE
CARATTERISTICHE MINIME st/NO .
{vedere Allegato 81 caratterlstiche minime )
medlcazlone assorbente in schiuma flesslblle con | bordl conformablle per leslonl anatomiche .
ascellad, Ingulnali della mammella In generale per pleghe anatomiche, con strato di sllicone su sl sl sl
tutta la superficle
Composta da strato esterno in film di pol P le al gas ma aliguldie
batterl, uno strato assorbente In schiuma di polluretano con bordo al slllcone che garantlsce st st sl
I'atr allatf conun rlspetto della cute fragile
Medicazlone sterile per If trattamento di fesloni con essudato medlo/alto, con dorso In film MVTR 1,21 grfem 24 h MVTR =13.510 g/m2, convertito nMe\III:‘;::falmsg:;g/mz
semimpermeabile {richlesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), almeno tristratlficate (dato evidenzlato . 2l g rispetto a parametro BS EN 13726 )
v 5 strati 5 stratl
In scheda tecnica) S strati_
Assorblmento = 0,91 g/em2, Assorblmento totale
deve essere al assorbente {richiesto dato bimento liquidi g/cm2 nelle 24/48h) 0,912g/em2/24 h convertito rispetto a parametro 8S (statlco): 11 g/10 cm2
EN 13726 "
deve essere in grado di gestire I'essudato all'Interno della medicazione {richiesto dato di 2,122 g/em2/24 h TFHC =2,41 g/cm2, convertito g:r;:'l:; :::ﬁle dl gestione
gestlone del fiuldi THFC nelle 24/48h g/cm?2 ) ! rispetto a parametro BS EN 13726 24h: 1,40 g/em?2
11,
La med| deve It del micr umlido ottimale evitando
la macerazione della cute perfieslonale garantendo un‘alta capacita d'assorbenza e ritenzlone sl sl st
sotto compresslone,
L'assorblmento deve avvenire verso I'alto e non deve permettere Il diffonders! delio stesso s s sl
verso | bordi della medicazione, pur ottimizzando l'area del tampone
IDONEO IDONEC IDONEO
CRITERI QUALITATIVI Punteggio massimo | Modalita Attribuzione . MOLNLYCKE HEALTH CARE
(VEDERE Allegato A2 criter! qualitativi) = Mepllex Bordep Flok: -
. 0,012 0910 100
1) Capacita di assorbimento (g/em2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica 5 Qa g/em2 nello 24 h b
eIt Puntegglo 2473 2448 £,000
2,122 2,410 1,40
2) Gestione dei fluldi THFC (glem2 nelle 24/48 h), documentata In scheda tecnica, 5 Q3" 9/om2 nello 24 h 0
(magglore dato, magglore puntegglo) Funtogglo 3,084 5000 1,008
1,210 13510,000 803,
3) Permeabilta al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata In scheda tecnlca 5 Qs 9/m2 nelle 24 h i t8e3.000
(magglore permeabilita, maggiore puntegglo) " o 0600 5000 0700
untogge & 2 X
Marchell 0,800 0,800 0,800
Costa 0,800 0,800 0,800
. . " Ghigginl 0,800 0,800 0,8
4) Adeguata proporzlone tra supsrflcle alfiva e dimensione del bord| adesivi 8 Qi Ml.':::m - 0,000 5,800 S agg
riportata s 1 1,00 1,00 1,00
Puntagglo 6,000 8,000 8,000
Marchell 1,000 1,000 1,000
Costa 1,000 1,000 1,000
. Ghi 1,000 0,900 1,000
5) Adatlabita o conformabiia alta leslone 12 at PPy = e e
riportataa 1 4,00 097 1,00
Puntegglo 12,000 11,600 12,000
Marchelll 0,800 0,800 0,600
Costa 0,600 0,800 0,800
6) Capacita di assorbimento senza rilasclo dell'essudato e miglior modalita di saturazione 8 Qt Ghigglnt 0,800 0,800 0,800
Modla coeffisientl 0,800 0,800 0,800
riportata n 1 1,00 100 100
Puntogglo ,000 8,000 - 8,000
Marchelll 1,000 0,900 0,900
, N Costa 1,000 0,900 0,900
7) Capacit dlispezione e dl riposizionamento senza perdita di aderenza e atraumaticita 6 Q1 Ohigginl 1,000 0,500 6,900
alla rimoziono . Media coslfclert] 1,000 0,900 0,900
riportata a 1 1,00 0,90 0,90
Puntogglo 6,000 6,400 6,400
Marchell , 5
Costa
. N Ghigglnl
8) Numerosita di strati: 4 strati=3, 25 stratl=10, documentata In scheda tecnica 10 [e1] FrT—— = ot
riportata & 1 5 o 2 R
Puntegglo 10,000 10,000 10,000
Marchell 0,800 0,800 0,800
Costa 0,800 0,800 0,800
9) Grado di delle fisiche dopo la ¥ ela 6 Qi riggnl 2,00 0800 0,000
presenza in situ Modia coeficient] 0,800 0,300 0,600
tiportata & 1 1,00 1,00 100
Puntegglo 6,000 6,000 6,000
Marchell 0,200 0,900 0,800
Costa 0,200 0,000 0,800
Ghiggini - N 0,200 0,000 0,800
10) Letteralura scientifica (vedi articolo 3 del capitolato tecnlco) 5 Qi Media cosfRclentl 0,200 0,900 0,800
riportata a 1 0,22 1,00 0,89
Punlteggio 1,111 6,000 4,444
Totale punteggio
tale puntegg 70,000 57,468 66,446 60,630
di qualita
Totale puntegglo
puniegg 70,000 60,542 70,000 63,873
di qualitd riparametrato
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“lotTos i

SCHIUMA POLIURETANO CON STRATO DI SILICONE SU TUTTA LA SUPERFICIE CON BORDO ADESIVG

B.BRAUN MILANG

Askina Dressil Border
CARATTERISTICHE MINIME LOTTO 18 sub A sI/NO i i
(vedere Allegato B1 caratteristiche minime )
Schiuma poliuretano a medla-alta assorbenza con strato di sillcone su tutta la superficte con
bordo composta da strato esterno in film di polluretano, permeabile ai gas ma impermeabili a
liquidl e batter], uno strato assorbente In schiuma di poliuretano e una strato di contatto In st sl si
sllicone su tutta la superficle, compreso Il bordo, che ne garantlsca una rimozione atraumatlca
anche dopo applicazion] e rimozion! ripetute per microaderenza selettiva,
. Permeabilita al vapore (MVTR)
Medicaztone sterlle per It trattamento di lesiont con essudato medio-alto, con dorso in film MVTR {permeabilita): 1,56 g/m2 I\IIIV?:!= 13.510 g/m2, convertito {g/m2)
semimpermeablle {richlesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), almeno tristratificata {dato evidenziato /24h flspetto tro BS EN 13726 24h 12200
In scheda tecnica); 3 stratl 2 parametro 48h 15109
* Stratl=5 4 strati (da scheda tecnlca)
’ . Assorbimento = 0,91 g/cm2 Assorbimento liquldi (g/cm2)
deve essere in grado dl gestire il medio-alto assorbimento {richiesto dato assorbimento liquid! ” !
© ess gra ges © ftoas mento (richies as ento liqut Assorblmento dopo 24 h: 0,49 g/cm2|convertito rispetto a parametro BS EN | 24h 0,473
g/cm2 nelle 24/48h)
13726 48h 0,506

deve essere In grado di gestire I'essudato all'interno della medicazlone (richiesto dato di Fuid Handling Capacity dopo 24 h: | TFHC = 2,41 g/cm2, convertito Capacita totale di gestione
gestione del fluidl THFC nelle 24/48h g/cm2) 1,58 g/em2 rispetto a parametro BS EN 13726 dell'essudato -THFC (g/cm2)

24h 1,692

48 h 2,002
La medicazione deve ell del mlcr e umido ottimale evitando la
macerazlone della cute perilesionale garantendo un’alta capacita d'assorbenza e ritenzione st si sl
sotto compressione
L'assorbimento deve avvenire verso alto e non deve permettere Il diffondersi dello stesso verso
Ibordl della medi pur ottimi o I'area del tampone; Inoltre la medi e non deve s " o
arrotolars! In seguito alla mobllizzazlone del pazlente, non deve rilasclare essudato sul letto della
ferita e non deve difformarst né dilaminarsi In seguito ad assorbimento.

Askina® DresSil Border - 10 x 10 cm:
. superficle Idroattiva: 49 cm2 33436=10,5 cmx 10,5 cm 42235710cm X 10cmé6,5 X 6,5 cm
dic la misura del t: ne centrale | ' ! ’
hiarare a misura del tampane centrale In cm Askina® DresSil Border - 15 x 15 cm; [33438 = 13 cm x 13 cm 422358 15cm x 15¢m 11 % 11 cm
Superficle idroattlva: 144 cm
IDONEO IDONEO IDONEO
CARATTERISTICHE MINIME LOTTO 18 sub B) s/ no

(vedere Allegato A1 caratteristiche minime )

Schiuma di polluretano sottile a basso assorblmento con strato di silicone su tutta la superficie
con bordo composta da strato esterno In film di poliuretano, permeabile al gas ma Impermeabili
aliquidi e batteri, uno strato assorbente in schiuma dI poliuretanc e uno strato di contatto in
sllicone su tutta la superficle, compreso il bordo, che ne garantisca una rimozlone atraumatica
anche dopo applicazloni e rimozioni ripetute per microaderenza selettiva,

Medlcazione sterile a base dl schiume df poliuretano per il trattamento di lesioni con essudato
scarso,con dorso In fllm semimpermeablle {richlesto MVTR nelle 24/48 h g/m2), almeno
tristratificate (dato evidenziato In scheda tecnica);

MVTR (Permeabilita): 9120,57 g/cm2
/24h
Strati=3

MVTR = 11,950 g/m2, convertito
rispetto a parametro BS EN 13726
Strati=4

Permeabilita al vapore (MVTR)
(g/m2)

24 h 20936

48h 22999

Strati=3

deve essere In grado dl gestire 'essudato all'nterno della medicazione {richlesto dato
assorbimento liquldi g/cm2 nelle 24/48h) ({richlesto dato di gestione dei fluidi THEC nelle
24/48h g/cm2)

Assorblmento dopo 24h:
2,25g/10cm2
/24h

Assorbimento = 0,46 g/em2,
convertito rispetto a parametro 85 EN
13726

Assorbimento liquidi (g/cm2)
24h 0,274
48h 0,274

La medicazlone deve consentire il mant del mler umido ottimale evitando la
macerazione della cute perilesionale garantendo un’alta capacitd d’assorbenza e ritenzione
sotto compressione.

Total fluid Handling: 11,4g/10cm2
/24h

TFHC = 1,25 g/em2, convertito
rispetto a parametro BS EN 13726

Capacita totale di gestione
dell'essudato -THFC (g/cm2)
24h 2,368

48h 2,590

L'assorbimento deve avvenire verso l'alto e non deve permettere Il diffonders! dello stesso verso

1bordi della medi pur otti o |'area del tampone; inoltre la medicazione non deve
N s si si
arrotolars! In seguito alla mobilizzazione del pazlente, non deve rllasclare essudato sul letto della
ferita e non deve difformarsl né dilaminarsl In seguito ad assorbimento.
Cadice Misura della
d isura del t:
33452=2,2cmx2,2cm .
dichiarare fa misura del tampone centrale in cm 7,4x7,4cm 33445=6,5cmx 6,5 cm 421557 8cm x 8om Scm x Sem
421559 10¢m x 10¢m 6,5¢cm x
33446 =8,5cmx 8,5 cm
6,5¢cm
421561 15cm x 15¢m 1icm x 11cm
Spessore max 2,4 mm 1,6 mm 1,7mm 2,5 mm
IDONEO IDONEO iDONEOQ
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CRITERI QUALITATIVI LOTTO 18 sub A) Puntegglo massimo Modallta #.BRAUN MILANG COLOPLAST . CONVATEC -
(VEDERE Alfegato A2 criteri qualitativi) Attribuzione Askna Dresst Border Blataln $llicone > AQUACEL Pro Foam
0,480 : !
1) Gapacta dl assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 b, documentata In scheda tecnica s - 9/em2 nelle 24 h .10 0473
i 4 Puntegglo 1,080 5,000 0,80
1,680 2,410
2) Gestlone del fuidl TFHG (g/cm? nello 24/48 ), documentata In scheda lecnica, s s g/em2 nelle 24 h 4 2308
{magglore dato, maggiore puntegglo) Puntegglo 1879 5000 4817
: 1,560 .00 200,
3) Penmeablita af vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata In scheda tecnlca 5 Q3 MVTR nolle 24 h g/m2 13510,000 12200,000
d magglore 4 Puntegglo 0,000 6,000 4516
Marchelli 0,800 0,800 0,800
Costa 0,800 0,800 0,800
" . Ghiggini 0,800 0,800 0,800
4) Adeguata proporzione tra superficie attiva e dimenslone del bordt adesivi 8 ed] Sodia coeticenl 500 0,800 500
dportataa 1 100 1,00 100
Punlegglo 8,000 8,000 8,000
Macchell 0,600 1,000 0,600
Costa 0,600 1,000 0,600
. ) Ghiggint 0,600 1,000 0,600
6) Adattabliitd e conformabilita alla lesione 8 [eX] Voo soficiond 0.600 1000 0557
fiportata a 1 0,60- 1,00 0,57
Puntegglo 4800 8,000 4,633
Marcholl 6,600 1,000 0,600
Costa 0,600 1000 0,600
6) Capacita di bimento senza rifascio dell o migllor modaliti dI saturazione 8 Qi Ghiggini 0,700 1,000 0,600
Media cosfictentl 0,633 1000 0,600
riportataa 1 0,63 1,00 0,60
Punlegglo 5,067 8,000 4,800
Mearcholl 0,800 0,800 0,800
. . ' . Costa 0,800 0,800 0,800
7|)I C:pacn}a diIspezione e dl riposizionamento senza perdita dl aderenza e atraumaticita 8 1 aniggint 0,600 0,600 0,600
afa fimozione Nodia coefclend 0,600 0,300 0800
flpottata a 1 1,00 1,00
Puntegglo 8,000 8,000
Marchelll T o
Costa = B
e " ) Ghiggini
8) Numerosita di strati: 4 strati=3, 26 strati=10, documentata in scheda tecnica 10 Qi il
Media coefficlent!
diportata a 1 : .
Puntegglo 0,000 10,000 3,000
Marchell 0,800 0,800 0,800
. . Costa 0,800 0,800 0,800
9) Grado (Iil mﬂantenlmento delle caratteristiche fislche dopo la manipolazione 6 la 8 Qi Shigaint 0,700 6700 0,700
presenza In situ Media cooffiientl 0,767 0,767 0,767
tiportata a 1 1,00 1,00 100
Punlegglo 8,000 8,000 8,000
Marchelli 0,200 1,000 0,500
" " - Costa 0,200 1,000 0,500
l (a)) #‘::ga:;lir:l Cs‘;:)lentnﬂca anche a supporto utilizzo In prevenzione {vedi articolo 3 del 5 Qi gl 0.200 1000 0,500
P Media cosfficlentl 0,200 1,000 0,600
dpoitata a 1 0,20 1.00 0,60
Punfeggio 1,000 5,000 2,500
Totale punteggio
di qual?ta % 70,000 37,295 70,000 49,055
CRITERI QUALITATIVI LOTTO 18 sub B) Puntegglo massimo Modalita COLORUAST LICONV ;
{VEDERE Allegato A2 criter] gualltatlvl) Attr Biataln Silicone Lite = \QUACEL Pro Foam Lite
: ,46 X
1) Capacita di assorbimento (g/cm2 nelle 24/48 h), documentata In scheda tecnica 5 Q3 glom? nello 24 0480 0.274
( [ bl magglore | i Punteggio 6,000 1679
. 1 1,260 X
2) Gestione del fuidi TFHG (gfem2 nelle 2448 h), documentata In scheda tecnica, 5 - om? nelle 24 h 140 238
glore dato, I Punlegglo 0,783 1,161 8,000
0,910 ] X
3) Permeabilita al vapore MVTR (g/m2 nelle 24/48 h), documentata in scheda tecnica 5 Q3¢ MVTR nelle 24h g/m2 11950000 ,2,09“ 000
(magglore permeabilita, magglore puntegglo) Puntegglo 0,000 2,854 6,000 -
Marohlll 0,800 0,800 0,800
Costa 0,800 0,800 0,800
" " Ghiggini 0,800 0,800 0,800
4) Adeguata proporzione tra supeificle attiva o dimenslone del bord! adesivi 8 Q1 [ — 0,800 0,800 0.800
riporiata a 1 1,00 100 1,00
Furilogglo 8,000 8,000 8,000
Marchell 0,600 1,000 0,500
Costa 0,600 1,000 0,600
" - Ghiggial 0,600 1,000 0,600
5) Adattabilita e conformabilita alla leslone 8 Q1 iodia sooficiont 0600 1,000 0507
tiportata a 1 080 1,00 0,57
Puntegglo 4,800 8,000 4,533
Marchelli 0,600 1,000 0,600
Costa 0,600 1,000 0,600
. . ) - " Ghigginl 0,700 1,000 0,600
6) Capacits dl assorbimento senza rilasclo dell'essudato e miglior modalita di saturazione 8 [e4] Woda coaffcind ) 000 0.600
tiporiata a 1 0,63 100 0,60
Puntegglo 6.067 8,000 4,800
Marchell 0,800 0,800 0,800
Costa 0,800 0,800 0,800
7) Capacita di ispezione e di riposizionamento senza perdita di aderenza e atraumaticita 8 al Ghigginl 0,800 0,800 0,800
alla rimozione Medla coefficlentl 0,800 0,800 0,800
riportata a 1 1,00 1,00 1.00
Puntegglo 8,000 8,000 8,000
Marohalli s =
Costa B
ggin
8) Numetosita dl strati: 4 stratl=3, 26 strati=10, documentata In scheda tecnica 10 at Shioain
Madia coolficiontl
rpottatan 1 :
Pualegglo 0,000 3,000 0,000
Marchlll 0,800 0,800 0,800
Costa 0,800 0,800 0,800
9) Grado di imento delle fisiche dopo la manipolazione e la 8 i Ghigginl 0,700 0,700 0,700
presenza in situ Modia cooffiolont) 0,767 0,767 0,767
tportata o 1 1.00 100 1,00
Punlegglo 8,000 6,000 8,000
Marcholl 0,200 1,000 0,100

0




Costa 0,200 1,000 0,100

10) Letteratura sclentifica anche a supporto wtiizzo n prevenzione {vedi articolo 3 del 5 at Ghiggin) 0,200 1,000 0,100
capitolato tecnico) Madla coofficlentl 0,200 1,000 0,100

tipotataa 1 0,20 1,00 0,10

Puntegglo 1,000 6,000 0,600
Totale punteggio

00
di qualits 70,0 36,453 57,015 45,512
4

SOMMA PUNTEGGI NON RIPARAMETRATI 73,748 127,015 94,567
Totale punteggio 70,000 40,644 70,000 52,118
di qualitd riparametrato

R
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-“MEDICAZIONI AVANZATE"_Numg(c:"gara: 8518:_19_4
SEELOTTO83

MEDICAZIONE MONOUSO STERILE IN POLIURETANO PER CATETERE VENOSO CENTRALE

CARATTERISTICHE MINIME

(vedere Allegato B1 caratteristiche minime )

Medicazione trasparente di fissagglo monouso sterile in poliuretano con bordo rinforzato, che
assicurl una buona tenuta a protezione dell'accesso venoso centrale e fenestratura non adesiva
che permetta di rimuovere [l Gripper in totale sleurezza, riducendo Il rischio di dislocamento.

ESCLUSO - NON HA

BORDO RINFORZATO E
NON HA FENESTRATURA

NON ADESIVA

IDONEO




‘. . "MEDICAZIONI AVANZATE” Numero gara: 8518194
: LOTTO 39
MEDICAZIONE A BASE DI CARBONE ATTIVO E ARGENTO

CARATTERISTICHE MINIME

SI/NO
(vedere Allegato B1 caratteristiche minime ) /
Medlcazione antisettica a base di carbone vegetale puro impregnato di Ag elementare ed s "
Inserlto tra due superfici in TnT termosaldate s
La medicazlone deve essere in grado di gestire I'infezione {grazle all'Ag non a rilascio sul letto di . .
ferita}, | cattivi odori e legare le endotossine. s st
La tramatura del TnT deve essere soffice In modo da favorire la conformabllita e I'atraumaticita " .
della medicazione. s
la tramatura del carbone contenante all'interno deve essere fitta e non deve sfilacciarsi. si sl
La medlcazlone non deve avere verso di applicazione in modo da permetterne il migllore utilizzo o sl
anche nelle ferite cavitarie.
IDONEO IDONEO
CRITERI QUALITATIVI Puntegglo massimo Modalita
(VEDERE Allegato A2 criteri qualitativi) Attribuzione
Marchellt 0,800 0,800
Costa 0,800 0,800
1) Capacita gestione odore N 20 Q1 Ghigglni 0,800 0,800
Medla coefficienti 0,800 0,800
riportataa 1 1,00 1,00
Puntegglo. 20,000 20,000
Marchalli 0,800 0,800
Costa 0,800 0,800
- Chiggini 0,800 0,800
2) Maneggevolezza e conformabillita 10 ey Vodia coaficient 0,00 0,600
riportataa 1 1,00 1,00
Puntegglo 10,000 10,000
Marchelli 0,800 0,800
Costa 0,600 0,600
" ) ‘ Ghiggini 0,800 0,800
3) Facilita e atraumaticita alla rimozione 10 Q1 Modia cooficiond 0,733 0,733
riportata a 1 1,00 1,00
Puntegglo. 10,000 10,000
Marchelli 0,600 0,600
. - . . Costa 0,800 0,800
4) Grado di mantenimento delle caratteristiche fisiche dopo la manipolazione (robustezza
dellat Idatura e dello strato in TNT 15 o Shigan 08% 0.9
ella termosaldatura e dello strato in TNT) Media oefficlentl 0,733 0,733
riporfata a 1 1,00 1,00
Puntegglo 16,000 15,000
Marchelli 0,800 0,800
Costa 0,800 0,800
Ghigginl 0,800 0,800
5) Capacita antisettica 15 at Media coefficlont 0,800 0,800
riportata a 1 1,00 1,00
Punteggio 15,000 15,000
Totale punteggio
tale pul 70,000 70,000 70,000
di qualita
Totale punteggio
70,000 70,000 70,000

di qualita riparametrato
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